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SPECYFIKACJA TECH�ICZ�A 
 

wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku 

biurowym Urzędu Pracy w Szydłowcu przy ul. Metalowej 7 

 

 

Opracowanie zawiera: 
 

 

1. Przedmiot i zakres opracowania 
2. Wymagania ogólne 
3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
5. Wymagania dotyczące środków transportu. 
6. Kontrola jakości robót. 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Wykonanie robót budowlanych. 
8.1.   Instalacja gazowa propanowa   
8.2.   Instalacja technologiczna kotłowni  
8.3.   Przekładka przyłącza wody 
9.    Odbiór robót budowlanych. 
10.    Rozliczenie robót budowlanych. 
11.    Dokumenty odniesienia. 
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1. Przedmiot i zakres opracowania 
 

      Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna instalacji sanitarnych dla  
budynku biurowego Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu przy ul. Metalowej 7 

Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych 
w czasie realizacji w/w obiektu. 
      Zakres opracowania obejmuje: 

- instalacja gazowa propanowa   
- instalacja technologiczna kotłowni   
- przekładka odcinka przyłącza wodociągowego 

 
2. Wymagania ogólne 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z: 
- dokumentacją projektową 
- specyfikacją techniczną 
- poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego 
- z art. 5,22,23,28 ustawy „Prawo budowlane” 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru COBRTI Instal 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
-     Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.  
      Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno – budowlanych  lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości.  Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych  w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. 
 
2.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporządkowanie terenu objętego placem 
budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego. 
 
2.2. Informacje o terenie budowy, organizacji robót budowlanych i zapleczu 

dla potrzeb Wykonawcy; 
 

Organizacja placu budowy należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca ustala z 
Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielkość placu budowy, miejsce 
magazynowania materiałów budowlanych, składowanie i miejsce wywozu odpadów. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlach, 
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru. W terminie przewidzianym umową 
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Inwestor przekaże Wykonawcy stosownym protokółem teren budowy. Do obowiązków 
Wykonawcy należy zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób niepowołanych oraz 
zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą, 
uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca pełni rolę gospodarza terenu budowy od daty 
jego przejęcia do czasu odbioru końcowego robót wynikających z przedmiotu zamówienia. 
 
2.3. Zabezpieczenia interesów osób trzecich; 
 

Roboty budowlane nie mogą ograniczać dostępu do drogi publicznej, możliwości 
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności, dostępu 
światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie  mogą stwarzać  
uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i 
promieniowanie, a także nie mogą powodować zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 
Wykonawca musi przestrzegać ogólnych warunków w zakresie ochrony własności 
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania 
budowy istniejących instalacji i urządzeń w miejscu budowy. 
 
2.4. Ochrona środowiska; 
 

W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowiązek utrzymywać teren budowy w 
stanie zgodnym z przepisami i normami dotyczącymi ochrony środowiska, unikać 
zanieczyszczenia środowiska pyłami, gazami, substancjami toksycznymi, możliwością 
powstania pożaru. Przedmiotowej inwestycji nie dotyczą zakazy, nakazy, dopuszczenia i 
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej warunków bezpieczeństwa pracy; 
Przy realizacji robót należy przestrzegać przepisów BHP, przeprowadzić instruktaż 
pracowników do realizacji robót niebezpiecznych, wyposażyć w środki ochrony 
indywidualnej, wydzielić i oznakować miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na 
terenie budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo 
Budowlane (Dz.U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), w oparciu o „informację 
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 
rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego dalej „planem 
bioz". Miejscem przechowywania „planu bioz" oraz pozostałej dokumentacji budowy 
powinno być pomieszczenie Kierownika budowy. 
 
2.5. Ogrodzenie placu budowy; 
 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi zagospodarowanie placu 
budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego 
akceptacji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ogrodzenia placu budowy, 
utrzymania porządku na placu budowy, utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic 
przy placu budowy. 
 
 
2.6. )azwy i kody: 
 



 4 

- Instalacja gazowa propanowa             kod CPV 45333300-0 
- Instalacja kotłowni      kod CPV 45331110-0 
- Przyłącze wodociągowe                     kod CPV  45232150-8 
 

3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów  
 

Przy wykonywaniu robot budowlanych należy stosować wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i    
wykonanym obiektom budowlanym spełnienia wymagań podstawowych, określonych w 
art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub  
jednostkowego stosowania  w budownictwie. 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie 
instytucje. 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. 

Szczegółowe wymagania dotyczące zastosowanych materiałów podano w Projektach 
Budowlano - Wykonawczych oraz w przedmiarze robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy  budowlane  
i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art 10 ustawy Prawo Budowlane 
oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca 
uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym 
użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a 
także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. 
      Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które 
nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu 
budowy. 

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidują wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i autora projektu o proponowanym 
wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym,  
podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru 
materiał, element budowlany lub urządzenie nie może być ponownie zmieniane bez jego 
zgody. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach wyznaczonych przez Wykonawcę. 
 
3.1.    Materiały 
      

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i  
zagranicznych. wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
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      Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora  nadzoru  
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i  w sposób 
określony aktualnymi normami. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom Projektu 
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
 
3.2. Składowanie 

 
Za rozładunek materiałów odpowiada Wykonawca. 
Materiały należy składować w wydzielonych pomieszczeniach. 
Rury typu PEX dostarczane są w zwojach, osprzęt do rur PEX, armatura dostarczana 

jest w kartonach, grzejniki w kartonach i paletach. 
      Rurociągi, grzejniki są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z tym należy 
chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, zawiesi  transportowych, stosowania niewłaściwych  urządzeń  i  metod  
przeładunku. Do rozładunku należy używać dźwigu i taśm parcianych o szerokości l00 
mm.   
 
- Materiały,  armaturę  i rurociągi stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach 
suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
- Rury stalowe luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu w stosach o 
wysokości do 0,5 m. 
-   Nie należy wsuwać rur stalowych o mniejszych średnicach do większych. 
-  Izolacje mają ograniczoną odporność na promieniowanie UV, w związku z czym należy 
chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną. 
-   Izolacje    należy    przechowywać   w   opakowaniach    fabrycznych    (kartonach)    w 
pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 

3.3. Dokumentacja 
 
Zabudowane urządzenia winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację 

zgodności z aprobatą lub odpowiadać Polskim Normom. 
Armatura winna posiadać DTR, kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi. 

      Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora  nadzoru.  
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i  w sposób 

określony aktualnymi normami. 
 
4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
       
      Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 

Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprzęt 
będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy tak, aby odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. 
Wykonawca  zobowiązany jest  do  dostarczenia  inspektorowi  nadzoru  kopii  
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach gdy 
wymagają tego przepisy. 
Jakikolwiek   sprzęt,    maszyny,    urządzenia   i   narzędzia   nie   gwarantujące   
zachowania odpowiedniej jakości wykonania robót oraz bezpieczeństwa pracy zostaną 
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawny technicznie 
sprzęt. 
      - elektronarzędzia 

- palniki acetylenowo - tlenowe wraz kompletami butli, 
- zaciskarki ręczne i hydrauliczne do połączeń PEX, 
- wiertarki 
- pompka ręczna do prób szczelności  
- palnik propan - butan, 
- sprężarka powietrzna spalinowa 4-5 m3/min. 

 
5. Wymagania dotyczące środków transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba   środków   transportu   musi   zapewniać   prowadzenie   robót   zgodnie   z   
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać  wymagania   dotyczących 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Wykonawca musi usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie   zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujące, sprawne 
technicznie środki transportu: 
- samochód dostaw.do 0.9t (1) 
- samochód samowyładowczy 5 t 
- samochód skrzyniowy do 5 t 
Urządzenia, armaturę i rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od 
podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 
narzędzi i metod przeładunku. Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości. 
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6. Kontrola jakości robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlach, 
przepisami   techniczno-   budowlanymi,   normami,   zasadami   wiedzy   technicznej   i   
sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z  dokumentacją 
projektową wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg   określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 
 
6.1.Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów 
oraz robót. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm 
określającym procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 
 
6.2.Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Inspektor nadzoru będzie miał możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na  zlecenie   inspektora  nadzoru  wykonawca  będzie  przeprowadzać  
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały  nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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6.3. Badania i pomiary. 
 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji 
technicznej wykonania  i  odbioru  robót budowlanych,  stosować można wytyczne  
krajowe,  albo  inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.4. Raporty ze sprawdzeń. 
 
Wykonawca będzie przekazywał inspektorowi nadzoru kopie protokołów z prób i 
sprawdzeń elementów wykonanych instalacji. 
 
6.5. Sprawdzenia  prowadzone przez inspektora nadzoru. 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli   wyniki   badań  wykażą,   że   
raporty  Wykonawcy  są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i specyfikacją. W takim przypadku koszt dodatkowych lub 
powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje.  
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
-     certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.7. Dokumenty budowy. 
 

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do  
końca realizacji. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i 
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będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania wykonawcy placu budowy, 
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia  i daty odbiorów robót zanikających,  ulegających zakryciu,  częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan   pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania   robót  podlegającym 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy   będą 
przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  
     Pozostałe dokumenty budowy - do pozostałych dokumentów budowy zalicza się 
również: 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad  i ustaleń 
Przechowywanie dokumentów  budowy 
Dokumenty  budowy  będą przechowywane  na  terenie  budowy w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
7.1.Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te lub  sprzęt 
wymagają badań  atestujących, to  Wykonawca   przedstawi  inspektorowi  nadzoru  ważne 
świadectwa. 
 
7.2.Czas przeprowadzania pomiarów. 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających należy  przeprowadzić w czasie  ich     wykonywania.  Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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8. Wykonanie robót budowlanych 
 

Przed rozpoczęciem robót Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych, 
- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 
założeniom projektowym. 
 

Wykonawca  zrealizuje, przed  przystąpieniem  do robót zasadniczych  następujące    
prace przygotowawcze: 

-  sprawdzenie wielkości otworów budowlanych, 
-  przygotowanie gniazd w stropie do montażu wsporników, 
-  ustawienie rusztowań przenośnych. 
 

8.1. Instalacja prowadzona w budynku 

 
Instalacje gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN – 80/H 

74219, łączonych przez spawanie. Przewody prowadzić po wierzchu ścian, mocować  
za pomocą obejm stalowych. Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych.                                                          

Przed przyborami gazowymi montować kurki odcinające kulowe mosiężne lub stalowe. 
Przybory należy łączyć z instalacją przy pomocy dwuzłączek. 

Próbę szczelności wykonać na ciśnienie 100 kPa w ciągu 60 minut. Rury oczyścić do III 
stopnia czystości, zabezpieczyć farbą antykorozyjną, a następnie farbą powierzchniową. 

Instalacja gazowa powinna być wykonana zgodnie z Dziennikiem Ustaw RP nr 75 z 
dnia 15.06.2002 r. i nr 45 poz. 200 – RMGPiB z dnia 04.04.1996 r. 
 
8.2. Zbiorniki gazu 

 

      Należy sprawdzić przepustowość reduktorów ciśnienia na zwiększony pobór gazu. 
 

8.3. Odcinek ziemny 

 
Ponieważ istniejący przewód zasilający kotłownię koliduje z projektowanym 

budynkiem przewiduje się jego demontaż i ułożenie nowego 40 PE po nowej trasie. 
Włączenie za reduktorem II stopnia. 

Przewód należy ułożyć z rur polietylenowych o śr. gęstości (PEM ok. 940 kg/m3), 
szeregu SDR 11, wskaźnik płynięcia MFI – 010. Kolor rur żółty lub czarny z żółtym 
paskiem. Zastosowane rury powinny mieć opinię kwalifikacyjną IGNiG. Po dostawie rur 
na plac budowy należy sprawdzić, czy nie nastąpiły uszkodzenia w transporcie, a także 
zidentyfikować rury ze świadectwem atestowym. Rury łączyć przez zgrzewanie  
elektrooporowe, złączkami firmy Fisher lub Fusion przy użyciu zgrzewarki tej firmy. Przed 
przystąpieniem do budowy wykonawca powinien sporządzić „kartę technologiczną 
zgrzewania” i zatwierdzić ją w MOZG. 

Próbę szczelności wykonać sprężonym powietrzem na ciśnienie 0,4 MPa. 
Po wykonaniu przyłącza wykonawca powinien przedstawić dostawcy gazu 

dokumentację powykonawczą określoną w Wytycznych Realizacji Sieci Gazowych z PE w 
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MOZG – wersja 2 z 1999 r. wraz z inwentaryzacją geodezyjną, zawierającą rzędne i 
miejsce wcięcia przyłącza do czynnego gazociągu. 

Wykopy należy wykonać o zagłębieniu nie mniej niż 0.9 m. 
Rury z PE należy układać na piasku wg zasady: 

- 5 cm podsypka 
- 10 cm nadsypka 

Przed wykonaniem podsypki z piasku, należy dokładnie oczyścić dno wykopu z 
kamieni, korzeni i innych stałych części. Po ułożeniu przyłącza i wykonaniu nadsypki, 
wykop należy zasypać gruntem rodzimym do wysokości 30 cm nad gazociągiem i umieścić 
siatkę ostrzegawczą z tworzywa sztucznego z żółtego koloru o szerokości 0,4 m i taśmę z 
metalizowanym wkładem. Następnie wykop zasypać zagęszczając grunt warstwami co 20 
cm. Końcówki drutu wskaźnikowego należy wprowadzić do szafki metalowej z kurkiem , 
zostawiając luźną końcówkę części podziemnej i zaizolować antykorozyjnie. 

Na przyłącze należy stosować rury przewodowe bez szwu wg PN z atestem badań u 
wytwórcy ze sprawdzeniem szczelności i wytrzymałości. Przewody należy łączyć przez 
spawanie. 

Przewód w gruncie należy układać w na głębokości 0,8 m w gotowym wykopie. 
Zasypka gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. 

Pionowe odcinki przewodów gazowych przyłącza wchodzących i wychodzących z 
gruntu należy umieścić w rurze osłonowej o średnicy 20 mm większej od zewnętrznej  
średnicy rury gazowej z uszczelnieniem końcówek. Rura osłonowa przy zbiorniki 
ustawiona na fundamencie , zaś przy ścianie budynku mocowana dwupunktowo,. Rury 
osłonowe wykonać z rur stalowych ocynkowanych pomalowanych na kolor żółty ( po 
pasywacji ).Uszczelnienie wykonać z pianki lub silikonu wodoodpornego  
Przy wejściu do budynku montować zawór typu MAG 3 w skrzynce metalowej. 
Próba szczelności na ciśnienie 0.4 MPa w ciągu 1 godziny 
 

8.4. Instalacja technologiczna kotłowni 

 

Na potrzeby nowego budynku zaprojektowano jeden niskotemperaturowy kocioł 
wodny na potrzeby c.o.  typu BALI RTN E 32 firmy „Fondital” o znamionowej mocy 
cieplnej 32 kW, opalany gazem propanowym. Palnik jednostopniowy. 

Kocioł  pracuje w układzie zamkniętym  wg PN- 91 /02414.  
Istniejący kocioł należy przesunąć w pobliże projektowanego 
Parametry pracy instalacji 80/60 o C. 
Zabezpieczenie układu grzewczego stanowi naczynie wzbiorcze zamknięte f-my 

"Reflex"  25 N o poj. całkowitej 25 l i zawór bezpieczeństwa membranowy typ SYR 
1915 φ 15 x 20 mm. 
      Zaprojektowano układ z pojedynczym obiegiem grzewczym .Rozdział dolny. 
Obieg czynnika grzewczego w instalacji c.o. zapewnia pompa typu 25 POr 60 C firmy 
„LFM”. 

Na przewodzie powrotnym z instalacji c.o.zamontować filtr siatkowy IFM-32/K 
φ 32 mm firmy „Infracorr”.      

Rurociągi w kotłowni wykonać z rur czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 łączonych 
przez spawanie.  

Armaturę odcinającą stanowią: 
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- zawory kulowe o połączeniach kołnierzowych , proste, na pn =1,6 MPa, dla temperatury 
150 oC 
- zawory zwrotne klapowe, kołnierzowe 
- zawory kulowe o połączeniach gwintowanych 
- zawory czerpalne ze złączką do węża  mosiężne kulowe 

W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne z 
zaworami odcinającymi. 
Próba szczelności na ciśnienie 0,6 MPa. 
 

Pomiar temperatury 

Do pomiaru bezpośredniego temperatury czynnika grzewczego przewidziano 
termometry techniczne proste w oprawach metalowych z zakresem pomiaru temperatury 0 
-:100 oC. 
Pomiar ciśnienia 

Do pomiaru ciśnienia instalacji przewidziano manometry tarczowe φ160 mm o zakresie 
pomiaru 0 -: 0,6 MPa.  

Rozmieszczenie termometrów i manometrów wg schematu technologicznego. 
 

8.5. Roboty izolacyjne 

 
Rurociągi i armaturę w kotłowni należy zabezpieczyć zgodnie z instrukcją KOR-3A. 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności  rurociągi w kotłowni należy 
oczyścić szczotkami stalowymi do 3-go stopnia czystości i pomalować: 
- dwukrotnie pędzlem, farbą do gruntowania miniową termoodporną wg BN-7/6113-51 
- jednokrotnie pędzlem, emalią chlorokauczukową termoodporną ogólnego stosowania wg 
BN-76/6115-17. 

Izolację termiczną rurociągów grzewczych wykonać otulinami z lekkiej pianki   
poliuretanowej w osłonie z folii POW typu steinonorm 300. Grubość izolacji rurociągów 
cieplnych zgodnie z PN-B-02421 : 2000 
- zasilanie  φ  32-50 mm    –  30 mm 
- powrót     φ  32-50 mm    –  25 mm                       
 
8.6. Odprowadzenie spalin  

     
Spaliny z kotła odprowadzane będą kominem, wykonanym ze stali kwasoodpornej, 

systemu „Jeremias DW”. 
Średnica wewnętrzna komina φ 130 mm, efektywna wysokość 11 m. 

Czopuch wyprowadzić od kotła pionowo na wysokość co najmniej 22 cm. Włączenie 
czopucha do komina pod kątem 870. W czopuchu zamontować kolano z otworem do 
czyszczenia. 
Komin winien być wyposażony w rurkę do odprowadzania skroplin.  
Komin ustawić na fundamencie betonowym. 
Komin należy wyprowadzić 60 cm ponad szczyt budynku. 
 

8.7. Wentylacja kotłowni 
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      Wentylacja kotłowni odbywać się będzie grawitacyjnie.  
Nawiew powietrza zaprojektowano nowym kanałem nawiewnym z blachy stalowej 

ocynkowanej o wymiarach 20 x 25 cm . Kanał wyposażyć w czerpnię ścienną  
umieszczoną w ścianie zewnętrznej budynku na wysokości 2 m nad terenem. 

Wywiew powietrza z kotłowni odbywać się będzie trzema istniejącymi kanałami 
wentylacji wywiewnej, otwartymi pod stropem kratkami bez przesłon.  

Wszystkie przewody wentylacyjne w pomieszczeniach kotłowni należy sprawdzić pod   
względem ich drożności i potwierdzić protokółem kominiarskim. 
 

8.8. Wyposażenie w sprzęt gaśniczy 

 
Wyposażenie kotłowni w 2 gaśnice o masie co najmniej 2 kg. 
 

8.9. Instalacja uzdatniania wody 

 
Woda w pomieszczeniu kotłowni doprowadzona będzie: 

5. do zaworu czerpalnego przy zlewie 
6. do stacji uzdatniania wody do uzupełniania zładu c.o. projektowanego i istniejacego 

Woda w instalacji grzewczej winna spełniać wymagania PN oraz producenta kotła. W 
celu uzyskania odpowiedniej jakości wody zastosowano stację uzdatniania wody ze 
zmiękczaczem automatycznym TW-OB 08 firmy „Techwater”. Przed zmiękczaczem 
zamontować filtr siatkowy.  

Do pomiaru ilości wody uzupełniającej zład c.o. dobrano wodomierz skrzydełkowy φ 
15 mm IS 1,5 „Metron”. 
      W celu zabezpieczenia przed wstecznym zanieczyszczeniem wody wodociągowej 
dobrano zawór zwrotny antyskażeniowy typu BA 2760 firmy „Danfoss”. Odprowadzenie 
wód popłucznych wykonać do istniejącej instalacji kanalizacyjnej przy zlewie.  
 

8.10. Instalacja technologiczna kotłowni istniejącej 

 
      W ramach niniejszego projektu przewiduje się przestawienie istniejącego kotła na nowe 
miejsce przy ścianie zewnętrznej i wykonanie nowego odprowadzenia spalin.   
Ponadto należy przełożyć pompy i zawór trójdrogowy oraz zamontować nowe zawory 
odcinające kulowe i zwrotny. 
      Połączenie obydwu zładów jest możliwe dopiero po przebudowaniu na system 
zamknięty zładu istniejącego oraz wykonaniu jego czyszczenia.   
 
8.11. Przekładka przyłącza wodociągowego 

 
W związku z planowaną budową murów ogniowych wokół istniejących zbiorników 

gazu propanowego zachodzi kolizja z istniejącym przyłączem wody. Na odcinku 10 m 
należy wykonać jego przekładkę.  
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9. Próby i odbiory 

9.1.  Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
 

 Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbiorów: 
- odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy, 

- odbiór pogwarancyjny. 
 

- odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy, 

- odbiór pogwarancyjny. 
 
9.1.1. Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy robót budowlanych polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych 
robót z Dokumentacją Projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych, w zakresie użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, 
szczelności oraz zgodności właściwych innymi wymaganiami określonymi w pkt. 9. 
oraz na ocenie jakości i ilości robót objętych tym odbiorem  i  po  sporządzeniu  
protokółu  może  on  być podstawą do wystawienia  faktury częściowej (o ile umowa 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przewiduje fakturowanie częściowe w trakcie 
realizacji zadania). 

Odbioru częściowego dokonuje inspektor nadzoru. Zgłoszenia do odbioru 
częściowego (robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz robót w toku) dokonuje 
kierownik budowy wpisem do Dziennika Budowy. 
Przy odbiorze częściowym sprawdza się: 
- jakość  wbudowanych   materiałów  oraz   ich   zgodność  z  wymaganiami   

Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, atestami producenta, normami przedmiotowymi itp., 

- długości i średnice przewodów oraz sposób wykonania połączeń rur i  
      prefabrykatów, 

- szczelność przewodów, 
- izolację przewodów. 

Wyniki przeprowadzonego odbioru częściowego powinny być ujęte w formie 
protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
 
9.1.2. Odbiór końcowy. 

 
Odbiór  końcowy  robót dotyczy wykonania całego zamówienia. Gotowość do   

odbioru końcowego zgłasza Kierownik Budowy Inspektorowi Nadzoru 
przedkładając mu do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w skład których wchodzą: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót, 
- Dziennik Budowy, 
- certyfikaty lub deklaracje zgodności na zgodność z PN lub aprobatą techniczną oraz 

inne dokumenty  dopuszczające  do  stosowania w  budownictwie  dla  wszystkich  
wyrobów zabudowanych podczas realizacji zadania, 
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- protokoły przeprowadzenia wszystkich odbiorów częściowych, 
- protokoły pozytywnych prób szczelności, 
- oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem 

budowlanym, 
- pozwoleniem na budowę oraz o doprowadzeniu terenu budowy do stanu pierwotnego. 
Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów odbiorowych Inspektor 
Nadzoru pisemnie  potwierdza Wykonawcy możliwość zgłoszenia do Zamawiającego 
gotowości do odbioru końcowego zadania wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji 
odbiorowej. 
Odbioru   końcowego  dokonuje  komisja  odbiorowa  wyznaczona  przez  
Zamawiającego  w obecności Wykonawcy. 
Przy odbiorze końcowym sprawdza się: 
- zgodność wykonania zadania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi 

zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 
Projektowej, 

- protokoły odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia   
      usterek, 
- aktualność Dokumentacji Projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia). 
 
9.1.3.Odbiór pogwarancyjny. 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i 
rękojmi. 

9..2. Obmiar robót 
 
 Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 
m - rurociągi,  
m2 – izolacja ciepłochronna 
m3 – wykopy 
szt. - armatura, przybory sanitarne, hydranty, szafki hydrantowe, wodomierze, rewizje i 
wywiewki kanalizacyjne  
kpl –  grzejniki 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, w jednostkach miary ustalonych w wypełnionym Przedmiarze Robót. 
      Ilość robót oblicza  się według sporządzonych  pomiarów z natury, udokumentowanych 
zestawieniem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 

9.3. Odbiór robót – próby końcowe 
 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej  oceny rzeczywistego wykonania 
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robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
 Odbiór jest   potwierdzeniem   wykonania   robót   zgodnie   z   postanowieniami   
Kontraktu  oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
9.4. Zasady szczegółowe: 
 
9.4.1. Próby i odbiory instalacji gazu 

 
 Szczelność armatury gazowej 
 

Armatura gazowa powinna być szczelna i mieć odpowiedni atest potwierdzający 
szczelność. Potwierdzenie szczelności armatury gazowej może być zawarte w decyzji lub 
upoważnieniu Urzędu Dozoru Technicznego. 
 

 Wymagania dla instalacji gazowej 
 

 Lokalizacja kurka   

1. Kurek główny powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku, w wentylowanej 
szafie przy ścianie, we wnęce ściennej lub w odległości nie przekraczającej 5m od 
zasilanego      budynku, w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym przed wpływami 
atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem osób niepowołanych. 
2. Odległość kurka głównego od poziomu terenu oraz najbliższej krawędzi, okna, drzwi lub 
innego otworu w budynku powinna wynosić co najmniej 0,5m. 
 

Prowadzenie przewodów instalacji gazowych 

1. Instalacja gazowa w budynku powinna zapewnić doprowadzenie paliwa gazowego w 
ilości odpowiadającej potrzebom użytkowym oraz odpowiednią wartością ciśnienia, 
zależną od rodzaju gazu zastosowanego do zasilania budynku, określoną Polskimi 
Normami. 
2. Instalacja gazowa, przyłączona do sieci gazowej wykonanej z rur stalowych, powinna 
być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących. 
3. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna 
umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. 
4. Poziome odcinki inst. gazu powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1m  
powyżej innych przewodów instalacyjnych, szczególnie przewodów elektrycznych   i 
urządzeń iskrzących. 
5. Przewody wewnętrznej instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami    
instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 20 mm. 
6. Przewody instalacji gazowej w piwnicach należy prowadzić na powierzchni ścian, 
natomiast      na innych kondygnacjach dopuszcza się prowadzenie ich w bruzdach 
osłoniętych nie        uszczelnionymi ekranami lub wypełnionych-po uprzednim 
wykonaniu próby szczelności      instalacji-łatwo usuwalną masą tynkarską, nie 
powodującą korozji przewodów. 
7. Przewody stalowe, po wykonaniu próby szczelności, winny być zabezpieczone przed 
korozją 
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Materiały na przewody gazowe za gazomierzem 

Na przewody stosować rury stalowe bez szwu wg PN-80/H-74219 gat. R lub R 35 
 

 Armatura odcinająca 

1. Armatura odcinająca musi być instalowana przed każdym urządzeniem gazowym i 
gazomierzem oraz w miejscach oddzielających poszczególne odcinki instalacji gazowej. 
2. Elementami odcinającymi są kurki gazowe stożkowe bezdławikowe lub kurki sferyczne 
     (kulowe). 
3. Wszystkie dopuszczone do stosowania w instalacjach gazowych zawory i kurki muszą 
mieć      znak bezpieczeństwa B, a także na korpusie zaworu podane: 
  - nazwę producenta,  
  - średnicę nominalną 
  - ciśnienie nominalne lub maksymalne ciśnienie pracy 
4. Instalacja doprowadzająca gaz do kotłowni o mocy powyżej 60 kW powinna być  
     wyposażona w zawór elektromagnetyczny, umieszczony poza pomieszczeniem 
kotłowni,      działający pod wpływem sygnału czujnika wykrywającego obecność gazu 
w pomieszczeniu. 
 

Odbiory instalacji gazowej 
 

Próby szczelności instalacji pracującej przy niskim ciśnieniu gazu 

1. Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić powietrzem lub innym gazem 
obojętnym  
o ciśnieniu 50 kPa, po uprzednim odcięciu instalacji gazowej przypalnikowej. 
2. Próba szczelności polega na napełnianiu przewodów powietrzem o w/w ciśnieniu i 
obserwacji spadku ciśnienia po wyrównaniu się temperatury i wskazań gazomierza. 
3. Włączony manometr rtęciowy nie powinien wykazać w czasie 30 min spadku ciśnienia. 
4. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urządzenia pomiarowego, pod warunkiem, że 
ma ono aktualne świadectwo legalizacji i wymagana dokładność pomiaru. 
5. Jeżeli trzykrotna próba da wynik ujemny, należy wykonać instalację na nowo. 
6. Z każdej próby szczelności należy sporządzić protokół. 
Uwaga! Zabrania się sprawdzania szczelności inst.gazu przez napełnianie jej wodą lub  

          cieczami. 
 

1. Odbiór instalacji gazowej polega na sprawdzeniu: 
a) zgodności wykonania instalacji: 
- z projektem technicznym i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do tego projektu, 
- zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji 
technicznej 
b) atestów (aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności) i innych 
dokumentów, których przedstawienie ciąży na dostawcy urządzeń i materiałów. 
c) protokółów wykonania prób i badań: 
- protokół(ły) prób szczelności instalacji gazowej (ewentualnie poszczególnych jej części), 
- protokół z odpowietrzenia i napełnienia gazem sieci i instalacji, 
- protokół z badań urządzeń i zespołów stanowiących część urządzeń gazowych zasilanych 
prądem elektrycznym o napięciu wyższym niż  bezpieczne, 
- protokół ze sprawdzenia działania urządzeń zabezpieczających i regulacyjnych. 
2. Z odbioru instalacji gazowej należy sporządzić odrębny protokół. 
 



 18

 

9.4.2. Odbiór końcowy instalacji technologicznej kotłowni   

 

Przy odbiorze końcowym instalacji kotłowni należy przedłożyć protokoły odbiorów 
częściowych oraz czynności regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu 
istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych 
odstępstw), oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 

W szczególności należy skontrolować: 
- użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- wielkość spadków przewodów, 
- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów,  
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
- prawidłowość ustawienia kotła i armatury, 

      - prawidłowość ustawienia kominów 
- prawidłowość wykonania nawiewu 
- jakość wykonania izolacji cieplnej, 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

 

 Odbiór robót izolacyjnych instalacji technologicznej.  
 

Należy sprawdzić zgodność wykonania izolacji właściwej z projektem technicznym  
i wymaganiami w zakresie: rodzaju i gatunku zastosowanego materiału izolacyjnego, 
grubości izolacji, zamocowania izolacji oraz ogólnego wyglądu zewnętrznego 
zaizolowanego elementu. Odbiór częściowy powinien być potwierdzony protokołem 
przy udziale inspektora nadzoru realizowanej inwestycji; odbiór końcowy powinien być 
przeprowadzony z udziałem wykonawcy i inwestora, odbiór końcowy powinien być 
przeprowadzony protokołem odbioru izolacji sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
 Badanie szczelności na zimno instalacji technologicznej 

 

Instalacja centralnego ogrzewania lub ta jej część, która będzie badana, najpóźniej na 
24 godziny przed rozpoczęciem badania szczelności powinna być napełniona wodą zimną i 
dokładnie odpowietrzona. 

Po napełnieniu i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu wszystkich 
elementów, kontrolując ich szczelność przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 

Badanie szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić po odcięciu lub 
odłączeniu od instalacji źródła ciepła.  

Od instalacji należy odłączyć też naczynie wzbiorcze, a następnie podnieść ciśnienie 
przy pomocy ręcznej pompy tłokowej. 

Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, zawór odcinający, zawór zwrotny, 
zawór spustowy oraz cechowany manometr tarczowy zamocowany na kurku 
manometrycznym. 

Manometr tarczowy o minimalnej średnicy tarczy 150 mm musi mieć zakres wskazań o  
50 % większy od ciśnienia próbnego i działkę elementarną 0,1 bar (0,01 MPa). 

Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować pr + 2 bar, gdzie pr = 4 bar. 



 19

Po stwierdzeniu gotowości zładu, lub jej części, do badania szczelności, należy 
odłączyć naczynie wzbiorcze oraz zawory bezpieczeństwa i szczelnie zamknąć króćce 
łączące z tymi elementami. 

Woda, którą będzie napełniona instalacja po płukaniu i do badania szczelności nie 
może powodować korozji grzejników. 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przy ciśnieniu wody w najniższym punkcie 
instalacji równym ciśnieniu próbnemu. 

Podczas badania szczelności należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, 
gdyż zmiana jej o 10 K powoduje zmianę ciśnienia o 0,5-1,0 bar. 

 

 Badanie szczelności na gorąco instalacji technologicznej. 
 

Badanie szczelności i działania instalacji w stanie gorącym należy przeprowadzać po 
uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno i po usunięciu 
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia 
instalacji zgodnie z  wymaganiami normy PN-91/B-02419. 

Badanie szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła 
ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika 
grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 

Przed przystąpieniem do badania działania instalacji na gorąco budynek powinien 
być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin. 

Podczas badania szczelności na gorąco, należy dokonać oględzin wszystkich 
połączeń i uszczelnień. 

Wszystkie zauważone nieszczelności i usterki należy usunąć. 
Wynik badania na gorąco należy uważać za pozytywny, jeżeli instalacja nie 

wykazuje żadnych przecieków, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń ani 
trwałych odkształceń. 

 

 Badanie szczelności eksploatacyjnej instalacji technologicznej. 
 

Po pomyślnym zakończeniu badania szczelności na gorąco instalację należy poddać 
obserwacji. 

Instalację można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli 
w czasie trzydobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody nie przekroczy 0,1 % 
pojemności zładu. 

 

 Protokół odbioru instalacji technologicznej .  
 

Wyniki przeprowadzonych badań i prób podczas odbiorów częściowych i 
końcowych powinny być ujęte w formie protokołu. 

Jeżeli w czasie odbiorów jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniono 
usterki, należy wykazać to w protokole z jednoczesnym określeniem terminu ich 
usunięcia. 
 

9.4.3.Próby szczelności  przyłącza wodociągowego 
 

Szczelność instalacji sprawdza się w zależności od jej przeznaczenia na : 
- eksfiltrację - przecieki czynnika na zewnątrz instalacji, lub 
- infiltrację - przecieki medium otaczającego instalację do wewnątrz (najczęściej 
zasysanie powietrza z zewnątrz) 
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Każda instalacja musi być poddana w pierwszej kolejności obserwacji w celu ujawnienia 
ewentualnych przecieków zewnętrznych. 
Ujawnione przy obserwacji i w trakcie następnych prób nieszczelności muszą być 
usuwane. 
Po uszczelnieniu i braku widocznych przecieków przeprowadza się próby ciśnieniowe. 
Warunki i parametry przeprowadzania prób muszą być zgodne z określonymi przez 
projektanta  
i instrukcjami montażowymi producenta elementów instalacji. 
Instalacja przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej (nadciśnieniowej) musi być 
uprzednio przygotowana.  
A więc muszą być usunięte wszystkie ujawnione wcześniej nieszczelności.  
Należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu podwyższonym, 
powyżej ciśnienia pracy, mogłyby zakłócić próbę (np.zawory bezpieczeństwa),lub ulec 
uszkodzeniu (np.zawory regulacyjne,czujniki,itp.). 
Odłączone elementy należy zastąpić zaślepkami, lub np. zaworami odcinającymi.  
Do instalacji należy przyłączyć manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z 
dokładnością odczytu 0.01 MPa.  
Manometr przyłącza się w miejscu występowania najwyższego ciśnienia (najczęściej 
będzie to najniższy punkt instalacji). 
Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć.  
Dla instalacji podnieść ciśnienie do wartości : 
- 1.5-krotnej najwyższego ciśnienia roboczego dla instalacji wody zimnej i wody ciepłej. 
Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 
minut.  
Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa.  
W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa.  
W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków, należy je usunąć i ponownie 
wykonać całą próbę od początku. 
Wszystkie próby muszą być przeprowadzone przed zakryciem instalacji. 
 
 
 
 

Odbiory  przyłącza wodociągowego 
 

a) Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
- sposób i trasa prowadzenia przewodów, 
- elementy kompensacji, 
- lokalizacja przyborów sanitarnych. 
b) Odbiór częściowy 
Odbiorowi cześciowemu należy poddać te elementy instalacji wodociągowej, które 
zanikają w wyniku postępu robót, jak na przykład wykonanie bruzd, przebić, wykopów 
oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego. 
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony 
protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 
c) Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym instalacji wodociągowej należy przedłożyć protokoły odbiorów 
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częściowych, badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, a także sprawdzić 
zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu 
udokumentowanych odstępstw), oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 
W szczególności należy skontrolować: 
- użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- wielkość spadków przewodów, 
- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
- prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 
- jakość wykonania izolacji cieplnej, 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

10 - Rozliczenie robót budowlanych ; 
 

Zasady rozliczeń robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzyszących 
reguluje umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
 Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony 
w pkt.1.3. niniejszej ST. 
 Cena wykonania robót obejmuje czynności opisane w ST: 
-  organizację placu budowy w tym; magazynów, pomieszczeń socjalnych 
-  dostawę wody i energii elektrycznej 
-  dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
-  wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych 
-  wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń 
robót oraz innych prac związanych z Kontraktem, 
-  ubezpieczenie, uporządkowanie placu budowy po robotach 
- wykonanie robót zasadniczych, pomocniczych i wykończeniowych  

11 -Dokumenty odniesienia 
 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie 

Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i 
należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w zgodzie z PN i 
obowiązującymi przepisami. 

Ustawy i rozporządzenia. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z późn.  
      zm). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881). 
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- Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia  12.04.2002  r.  w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich  
usytuowanie (Dz.U nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa   i   ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
- 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U.03.169.1650). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych   oraz   jednostek   organizacyjnych   upoważnionych   do   ich   
wydawania (Dz.U.2004.249.2497). 

- Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji ogrzewczych", 

- Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji wodociągowych",  

 

)ormy związane 
- PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
   wodnych systemu otwartego. Wymagania 
- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji    
  ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.    
  Wymagania 
- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości  
   wody 
- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.  
   Wymagania 
- PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,   
  armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-64/B-1040   Urządzenia   centralnego   ogrzewania   w   budownictwie      
   powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.      
-    Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 
-    „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych” 
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- Instrukcje montażu producentów materiałów.                                                                                                      
 
 
 
                                                                                                    Opracował: 
 
 
                                                                                              Maciej Krzyżanowski 


