NEOINVEST Sp. z 0.0. 25-323 KIELCE, Al. Solidarnosci 34
PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektdw budowlanych; roboty ziemne
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45261210-9  Wykonywanie pokry¢ dachowych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45324000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI :  BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIAZACJA
PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
w ZESPOLE SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH im. H.SIENKIEWICZA

ARCHITEKTURA
ADRES INWESTYCJI : 26-500 SZYDLOWIEC, ul. Zamkowa 1, dz.nr ewid.4150
INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE w SZYDtOWCU
ADRES INWESTORA : 26-500 SZYDLOWIC, PI.M.Konopnickiej 7
BRANZA : budowlana
SPORZADIZIt KALKULACJE : Katarzyna Stodulska
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2008 .
Ogodtem warto$e kosztorysowa robdt : 0.00 zt

Stownie: zeroi00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
lipiec 2008 .



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
ROBOTY BUDOWLANE
1/45110000- |WYBURZENIA | ROZBIORKI 1 10
1
2|45430000- |PODLOZA | POSADZKI 11 19
0
3/45261210-|POKRYCIE DACHU | OBROBKI BLACHARSKIE 20 28
9
4]45421100- |STOLARKA OKIENNA | SLUSARKA DRZWIOWA, BALUSTRADY 29 34
5
5/45324000- | TYNKI, MALOWANIA 35 40
4
6/45324000- | ELEWACJE 41 54
4
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
techn.
ROBOTY BUDOWLANE
1 45110000-1 |WYBURZENIA | ROZBIORKI
1/B- KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/01.00.00 |0354-09
6.0 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
2|B- KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1/01.00.00 |0354-08 m2
0.9*2.05+1.2*2.70+1.5*2.7*2 m?2 13.19
RAZEM 13.19
3|B- KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/01.00.00 |0354-03
19.0 szt. 19.00
RAZEM 19.00
4/B- Demontaz istniejgcego daszku nad wejsciem kpl
d.1/01.00.00 |kalk. wlasna
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5|B- KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa |m?2
d.1/01.00.00 |0519-06
86.34 m?2 86.34
RAZEM 86.34
6|B- KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa |m?2
d.1/01.00.00 |0519-07
poz.5 m2 86.34
RAZEM 86.34
7\B- KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m2
d.1/01.00.00 |0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4.9 m?2 4.90
RAZEM 4.90
8|B- KNR 4-01 |Zerwanie spekanej wylewki cementowej na rampach m?2
d.1/01.00.00 |0804-07
6.10+13.54 m?2 19.64
RAZEM 19.64
9|B- Usuniecie katownikéw stalowych szt
d.1/01.00.00 |kalk. wlasna
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
10(B- Wywiezienie mareriatéw z rozbiérki z uwzglednieniem kosztéw wysypis- |kpl
d.1/01.00.00 |kalk. wkasna|ka i utylizacji
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 45430000-0 |PODLOZA | POSADZKI
11|B- KNR 4-01 |Uzupeienie brakujacych stopni schodowych szt.
d.2|12.00.00 |0205-06
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12|B- KNR 4-01 |Oczyszczenie wylewek przy uzyciu szczotek stalowych m?2
d.2|12.00.00 |0619-07
analogia
piwnice 10.25+3.33+14.26+25.5+4.36 m?2 57.70
parter 3.34+23.09+16.54+14.1+13.54+6.10 m?2 76.71
RAZEM 134.41
13|B- KNR 4-01 |Uzupeienie ubytkéw w posadzce zaprawg szybkotwardniejacg np. At- |m2
d.2|12.00.00 |0803-02 las Ten-10
analogia
poz.12 m2 134.41
RAZEM 134.41
14|B- NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.2|{12.00.00 |202 1134-
02
poz.12 m?2 134.41
RAZEM 134.41
15|B- KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej -Folia elastyczna wodoszczelna np. Atlas  |m2
d.2|06.00.00 |0601-02 Woder E
poz.12 m?2 134.41
RAZEM 134.41
16|B- KNR 2-02 |Wylewka z zaprawy cementowej na rampach $r. grubosci 50 mm zatar- |m2
d.2|12.00.00 |1102-02 te na gtadko, ze spadkiem
1102-03
13.54+6.10 m?2 19.64
RAZEM 19.64
17|B- NNRNKB  |(z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m?2
d.2|{12.00.00 |202 2805-
05
pom. 17 poz.12 m?2 134.41
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 134.41
18|B- NNRNKB  |(z.VI) (z.VI) Cokoliki wys. 10 cm z ptytek GRES j.w. m
d.2|12.00.00 |202 2809-
02
piwnice
1 1.25+1.16*2-0.8*2 m 1.97
2 (2.10+2.61+0.26)*2-1.18+(2.41+1.98)*2-1.18 m 16.36
3 (3.02+4.76+0.13)*2-0.8 m 15.02
4 (6.35+4.02)*2-0.8*1 m 19.94
5 (1.45+3.01)*2-0.8*3 m 6.52
parter
1 (1.25+2.83+0.9)*2 m 9.96
3 (5.51+4.19)*2-1.4 m 18.00
4 (5.51+3.02+0.3)*2-1.4 m 16.26
6 (2.11+3.59+3.61+1.78)*2-1.17*2-0.9 m 18.94
RAZEM 122.97
19|B- KNR 2-02 |Zatarcie schodéw zaprawg cementowej grubosci 20 mm m2
d.2{12.00.00 |1102-02
1.25%(0.18+0.28)*13+1.2%(0.17+0.29)*7+1.22*(0.17+0.29)*7 m2 15.27
RAZEM 15.27
3 45261210-9 |POKRYCIE DACHU | OBROBKI BLACHARSKIE
20|B- KNR 2-02 |Szlichta z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko m?2
d.3/12.00.00 |1102-02
SW-2 86.34 m2 86.34
RAZEM 86.34
21(B- KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powtokowe bitumicz- |m2
d.3/06.00.00 |0601-02 ne wykonywane na gorgco dwuwarstwowe
poz.20 m?2 86.34
RAZEM 86.34
22|B- KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.3/08.00.00 |0507-02
SW-2 poz.20 m2 86.34
RAZEM 86.34
23|B- KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o sr. 18 cm - z blachy ocynkowanej m
d.3/08.00.00 |0508-05
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
24|B- KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.3/08.00.00 |0510-04
34 m 3.40
RAZEM 3.40
25|B- KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynko- |m2
d.3/08.00.00 |0506-02 wanej
11.7+6.03*0.4*2 m2 16.52
RAZEM 16.52
26|B- KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg rynien i rur spustowych na kolor tososiowy |m
d.3/08.00.00 |1212-25
12.0+3.4 m 15.40
RAZEM 15.40
27|B- KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg obrébek blacharskich m?2
d.3/08.00.00 |1212-02
11.7 m2 11.70
RAZEM 11.70
28|B- KNR 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.3/08.00.00 |0219-05
0.9*0.5+0.7*0.55 m2 0.84
RAZEM 0.84
4 45421100-5 | STOLARKA OKIENNA | SLUSARKA DRZWIOWA, BALUSTRADY
29|B- KNNR 7 Okna z PCV o powierzchni do 0.6 m2- kolor biaty, szkto antywlamanio- |m2
d.4/09.00.00 |0701-01 we, nawiewniki
01 0.83*0.62*10 m2 5.15
RAZEM 5.15
30|B- KNNR 7 Okna z PCV o powierzchni do 1 m2 -kolor bialy, szklo antywtamaniowe, |m2
d.4/09.00.00 |0701-02 nawiewniki
02 0.91*0.72*3 m2 1.97
03 1.12*0.62*6 m2 4.17
RAZEM 6.14
31|B- KNNR 7 Drzwi wewnetrzne stalowe petne m2
d.4/09.00.00 |0503-08
D1 0.9*2.05*4 m2 7.38
RAZEM 7.38
32|B- KNNR 7 Drzwi zewnetrzne stalowe antywtamaniowe m?2
d.4/09.00.00 |0503-08
Dz3 1.0*2.05*1 m2 2.05
RAZEM 2.05
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Lp. | Nr spec. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
techn.
33|B- KNNR 7 Drzwi zewnetrzne stalowe antywlamaniowe z blenda nieprzezierng m?2
d.4/09.00.00 |0503-08
Dz1 1.50*2.70*2 m2 8.10
DZ2 1.2*2.70*1 m?2 3.24
RAZEM 11.34
34 KNR 2-02 |Balustrady stalowe rampy malowane na kolor tososiowy, wys. 1,10 m, |m
d.4 1209-01 mocowane kotkami do $ciany rampy
1.26+9.51+2.37+1.29+3.40+2.37 m 20.20
RAZEM 20.20
5 45324000-4 | TYNKI, MALOWANIA
35|B- KNR 4-01 |Oczyszczenie powierzchni $cian przy uzyciu szczotek stalowych m?2
d.5/11.00.00 |0619-01
piwnice
1 (1.25+1.16*2)*2.23 m?2 7.96
2 (2.10+2.61+0.26)*2*2.23+(2.41+1.98)*2*2.23 m2 41.75
3 (3.02+4.76+0.13)*2*2.23 m?2 35.28
4 (6.35+4.02)*2*2.23 m2 46.25
5 (1.45+3.01)*2*2.23 m?2 19.89
parter
1 (1.25+2.83+0.9)*2*2.42 m?2 24.10
3 (5.51+4.19)*2*2.42 m2 46.95
4 (5.51+3.02+0.3)*2*2.42 m?2 42.74
6 (2.11+3.59+3.61+1.78)*2*2.42 m?2 53.68
RAZEM 318.60
36|B- KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg|m?2
d.5/11.00.00 |0621-01 smarowania
piwnice
1 (1.25+1.16*2)*2.23 m?2 7.96
2 (2.10+2.61+0.26)*2*2.23+(2.41+1.98)*2*2.23 m2 41.75
3 (3.02+4.76+0.13)*2*2.23 m?2 35.28
4 (6.35+4.02)*2*2.23 m?2 46.25
5 (1.45+3.01)*2*2.23 m?2 19.89
RAZEM 151.13
37|B- KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na $cianach, uzupetnie- |m2
d.5/11.00.00 |0713-01 nie ubytkéw np. Atlas Gipsar Uni
poz.35 m2 318.60
RAZEM 318.60
38|B- KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na stropach uzupetnie- |m2
d.5/11.00.00 |0713-02 nie ubytkow np. Atlas Gipsar Uni
piwnice 3.33+10.25+14.26+25.5+4.36 m?2 57.70
parter 3.34+23.09+16.54+14.1 m?2 57.07
RAZEM 114.77
39|B- NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy m?2
d.5/13.00.00 |202 1134-
02
poz.37+p0z.38 m2 433.37
RAZEM 433.37
40|B- KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowa biatg np. Atlas|m?2
d.5/13.00.00 |1401-05 Certon dwukrotnie bez gruntowania
poz.39 m2 433.37
RAZEM 433.37
6 45324000-4 |[ELEWACJE
41|B- KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych |m3
d.6/02.00.00 |0104-03 $cian fundamentowych w gruncie kat. IV
(7.22+11.91)*2*0.8*1.61 m3 49.28
RAZEM 49.28
42|B- KNR 4-01 |Oczyszczenie $cian fundamentowych przy uzyciu szczotek stalowych — |m2
d.6/06.00.00 |0619-01
(7.22+11.91)*2*2.0 m?2 76.52
RAZEM 76.52
43|B- NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtoza m?2
d.6/06.00.00 |202 1134-
02
(7.22+11.91)*2*2.0 m?2 76.52
RAZEM 76.52
44|B- KNR 4-01 |Wykonanie rapéwki na $cianach fundamentowych m2
d.6/06.00.00 |0727-05
analogia
(7.22+11.91)*2*2.0 m?2 76.52
RAZEM 76.52
45|B- KNR 4-01 |Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych roztworem m?2
d.6/06.00.00 |0603-02 asfatlowym gruntujacym IZOLBET-A
(7.22+11.91)*2*2.0 m?2 76.52
RAZEM 76.52
46|B- KNR 4-01 |Zasypanie wykopOw ziemig z ukopOw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ |m3
d.6/02.00.00 |0105-03 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
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poz.41 m3 49.28
RAZEM 49.28
47|B- KNR 4-01 |Uzupeienie ubytkdéw w $cianach zewnetrznych na zaprawie cemento- |m3
d.6/11.00.00 |0304-01 wo-wapiennej cegtami
1.36 m3 1.36
RAZEM 1.36
48|B- KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte cem-wap. kat. Il na $cianach ptaskich wyko- |m2
d.6/11.00.00 |0902-01 nywane recznie
poz.51+poz.52 m?2 142.61
RAZEM 142.61
49|B- KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na komi-  |m2
d.6/11.00.00 |0735-02 nach ponad dachem ptaskim
(0.8+0.4)*2*0.8+(0.56+0.44)*2*0.8 m2 3.52
RAZEM 3.52
50|B- NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtoza m?2
d.6/13.00.00 |202 1134-
02
poz.51+p0z.52 m2 142.61
RAZEM 142.61
51|B- KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami akrylowymi paroprze- |m2
d.6/13.00.00 |1405-03 puszczalnymi np. Atlas Certon -kolor biaty
wschodnia |11.9*2.95+2.1*1.2 m2 37.63
zachodnia |11.9*2.5 m2 29.75
potudniowa |6.0*3.0 m2 18.00
pétnocna 6.0*3.0 m?2 18.00
RAZEM 103.38
52|B- KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami akrylowymi paroprze- |m2
d.6/13.00.00 |1405-03 puszczalnymi np. Atlas Certon -kolor tososiowy
wschodnia |9.5%1.2+1.8*1.2*0.5 m2 12.48
zachodnia |11.9*0.9+1.22*1.05 m2 11.99
potudniowa |7.2*1.05 m2 7.56
pétnocna 6.0*1.2 m?2 7.20
RAZEM 39.23
53|B- KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami akrylowymi paroprze- |m2
d.6/13.00.00 |1405-03 puszczalnymi np. Atlas Certon -kolor tososiowy -kominy
poz.49 m2 3.52
RAZEM 3.52
54 KNNR 7 Montaz daszku nad drzwiami m?2
d.6 0506-01
1.6*1.4 m2 2.24
RAZEM 2.24
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