NEOINVEST Sp. z 0.0. 25-323 KIELCE, Al. Solidarnosci 34
PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe iroboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

NAZWA INWESTYCJI :  BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIAZACJA
PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
w ZESPOLE SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH im. H.SIENKIEWICZA

DROGI i ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ADRES INWESTYCJI : 26-500 SZYDLOWIEC, ul. Zamkowa 1, dz.nr ewid.4150
INWESTOR . STAROSTWO POWIATOWE w SZYDtOWCU

ADRES INWESTORA : 26-500 SZYDLOWIC, PI.M.Konopnickiej 7

BRANZA . drogowa

SPORZADIZIt KALKULACJE : Katarzyna Stodulska

DATA OPRACOWANIA :  lipiec 2008 .

Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robdt @ 0.00 zt

Stownie: zeroi00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
lipiec 2008 .



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
ROBOTY DROGOWE
1/45100000-|ROBOTY POMIAROWE 1 1
8
2|45111100-|ROBOTY ROZBIORKOWE 2 16"
9
2.1 ROZBIQRKA OGRODZENIA . ] 2 6
2.2 ROZBIORKA NAWIERZCHNI DROG | CHODNIKOW 7 12"
2.3 ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI BOISK, BIEZNI 13 16"
3|45111200-|ROBOTY ZIEMNE 17 30
0
3.1 ROBOTY ZIEMNE POD DROGI | CHODNIKI 17 25
3.2 ROBOTY ZIEMNE POD OBIEKTY SPORTOWE 26 30
4145233200- KRAWEZNIKI | OBRZEZA 31 38
1
5/45233200- | NAWIERZCHNIA DROGI WEWNETRZNEJ | PLACU MANEWROWEGO 39 42
1
6]45233200-|NAWIERZCHNIA MIEJSC PARKINGOWYCH 43 46
1
7|45233222-|NAWIERZCHNIA CHODNIKOW 47 49
1
8(45212221-|BOISKO WIELOFUNKCYJNE 50 59
1
9/45212221-/BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWEJ 60 63
1
10|45212221-|BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA 4-TOROWA 64 77
1
11[45212221-|SCIEZKA "ZDROWIA" 78 83
1
12|45212221-|STANOWISKO DO PCHNIECIA KULA 84 96
1
13[45212221-|STANOWISKO Z DRAZKIEM DO CWICZEN GIMNASTYCZNYCH 97 98
1
14|45212221-|OGRODZENIE BOISK: WIELOFUNKCYJNEGO | DO SIATKI PLAZOWEJ 99 109
1
15|45212221-| OGRODZENIE TERENU SZKOLY 110 126
1
16 WYPOSAZENIE SPORTOWE 127 136
17 EAWKI | KOSZE NA SMIECI, BALUSTRADA POCHYLNI 137 139
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
techn.
ROBOTY DROGOWE
1 45100000-8 |ROBOTY POMIAROWE
1/B- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.1/02.00.00 |0121-02 pod nawierzchnie drég i boisk
0.5 ha 0.50
RAZEM 0.50
2 45111100-9 |ROBOTY ROZBIORKOWE
21 ROZBIORKA OGRODZENIA
2|D- Rozbiérka istniejgcego ogrodzenia -panele stalowe m
d.2.|01.02.04 |kalk. wiasna
1
432.0 m 432.00
RAZEM 432.00
3|D- KNR 4-01 |Rozebranie murku z kamieni a tamanego m3
d.2./01.02.04 |0349-08
1
60.0 m3 60.00
RAZEM 60.00
4|/D- KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.2./01.02.04 |0212-02 ponad 15 cm -fundamenty ogrodzenia
1
139.0 m3 139.00
RAZEM 139.00
5|D- KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i |m3
d.2./01.02.04 |1103-04 |wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km (tagczna
1 odlegtos$¢é wywozu 10 km)
60+139 m3 199.00
RAZEM 199.00
5'|D- KNR 4-04 |JAK WYZEJ - wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3
d.2./01.02.04 |1103-05 zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp.
1 1 km - (fgczna odlegtos¢ wywozu 10 km)
Krotnos¢ = 9
poz.5 m3 199.00
RAZEM 199.00
5"|D- Optata za wysypisko m3
d.2.|01.02.04 |kalk. wiasna
1
poz.5 m3 199.00
RAZEM 199.00
6|D- Odwiezienie paneli ogrodzeniowych kpl
d.2./01.02.04 |kalk. wkasna
1
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.2 ROZBIORKA NAWIERZCHNI DROG | CHODNIKOW
7|\D- KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego o grub. 3 cm|m?2
d.2.|01.02.04 0803 - 03
2
329.0 m?2 329.00
RAZEM 329.00
7'|D- KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego j.w. - dalszy |m?2
d.2.|01.02.04 |0803-04 1 cm grubosci (taczna gr. 6 cm)
2 Krotnos¢ = 3
poz.7 m?2 329.00
RAZEM 329.00
8|D- KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubos- |m2
d.2.|01.02.04 |0802-07 ci 15cm
2
poz.7 m2 329.00
RAZEM 329.00
8'|D- KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 |m?2
d.2.|01.02.04 |0802-08 cm grub.(taczna gr. 20 cm)
2 Krotnos¢ =5
poz.7 m?2 329.00
RAZEM 329.00
9|D- KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cem.pias- |m
d.2./01.02.04 |0813-03 kowe
2
290.0 m 290.00
RAZEM 290.00
10|D- KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.|01.02.04 0812 -03
2
(0.15*0.30+0.20*0.15)*290.0 m3 21.75
RAZEM 21.75
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
techn.
11|D- KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych, z kostki betono- |m2
d.2./01.02.04 |0815-07 wej i z trylinki -p.a.
2
1518.0 m?2 1518.00
RAZEM 1518.00
12|D- KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i |m3
d.2./01.02.04 |1103-04 |wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km (taczna
2 odlegtos¢é wywozu 10 km)
329*0.06+329*0.20+0.15*0.30*290+21.75+1518*0.08 m3 241.78
RAZEM 241.78
12'|D- KNR 4-04 |JAK WYZEJ - wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3
d.2./01.02.04 |1103-05 zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp.
2 1 km - (taczna odlegtos¢ wywozu 10 km)
Krotnos¢ = 9
poz.12 m3 241.78
RAZEM 241.78
12"|D- Optata za wysypisko m3
d.2./01.02.04 |kalk. wkasna
2
poz.12 m3 241.78
RAZEM 241.78
2.3 ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI BOISK, BIE ZNI
13|D- KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni biezni z zuzla -p.a. m2
d.2./01.02.04 |0802-07
3
969.0 m?2 969.00
RAZEM 969.00
14|D- KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego o grub. 3 cm|m?2
d.2.|01.02.04 0803 - 03
3
1710.0 m?2 1710.00
RAZEM 1710.00
14'|D- KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego j.w. - dalszy |m2
d.2.|01.02.04 |0803-04 1 cm grubosci (taczna gr. 10 cm)
3 Krotnos¢ = 7
poz.14 m2 1710.00
RAZEM 1710.00
15/D- KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubos- |m2
d.2./01.02.04 |0802-07 ci 15cm
3
poz.14 m?2 1710.00
RAZEM 1710.00
15'|D- KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 |m2
d.2.|01.02.04 |0802-08 cm grub.(taczna gr. 20 cm)
3 Krotnos¢ = 5
poz.14 m2 1710.00
RAZEM 1710.00
16|D- KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i |m3
d.2./01.02.04 |1103-04 |wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km (taczna
3 odlegtos¢ wywozu 10 km)
969*0.15+1710*0.10+1710*0.20 m3 658.35
RAZEM 658.35
16'|D- KNR 4-04 |JAK WYZEJ - wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3
d.2.|01.02.04 |1103-05 zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp.
3 1 km - (taczna odlegtos¢ wywozu 10 km)
Krotnos¢ = 9
poz.16 m3 658.35
RAZEM 658.35
16"|D- Optata za wysypisko m3
d.2./01.02.04 |kalk. wkasna
3
poz.16 m3 658.35
RAZEM 658.35
3 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
31 ROBOTY ZIEMNE POD DROGI | CHODNIKI
17|D- KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za po- |m?2
d.3./01.02.02 |0126-01 moca spycharek
1 0126-02
2750.0 m?2 2 750.00
RAZEM 2 750.00
18|B- KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢é do 10 mw |m3
d.3./02.00.00 |0229-02 gruncie kat. Il
1
poz.17*0.20 m3 550.00
RAZEM 550.00
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Lp. | Nr spec. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
techn.
19|B- KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - doda- |m3
d.3./02.00.00 |0229-05 tek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1 Krotnos¢ = 2
poz.18 m3 550.00
RAZEM 550.00
20|B- KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll |m3
d.3./02.00.00 |0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
1 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km -transport humusu
poz.19 m3 550.00
RAZEM 550.00
21|D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w|{m?2
d.3./04.01.01 |0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 36 cm- pod droge wewnetrzng i plac mane-
1 0101-02 wrowy
1221.0 m?2 1221.00
RAZEM 1221.00
22|D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w|m?2
d.3./04.01.01 |0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 31 cm- pod miejsca parkingowe
1 0101-02
247.5 m?2 247.50
RAZEM 247.50
23|D- KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w m?2
d.3./04.01.01 |0101-07 gruncie kat. IlI-1V gtebokosci 20 cm
1
1071.25 m?2 1071.25
RAZEM 1071.25
24|D- KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.3./04.01.01 |0101-08 gruncie kat. lll-1V - potracenie za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 Krotnos¢ = -2
poz.23 m?2 1071.25
RAZEM 1071.25
25|B- KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll |m3
d.3./02.00.00 |0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
1 0214-04 dami samowytadowczymi na odl.10 km
1221*0.36+247.5*0.31+1071.25*0.10 m3 623.41
RAZEM 623.41
3.2 ROBOTY ZIEMNE POD OBIEKTY SPORTOWE
26|D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 38 cm-  |m?2
d.3./04.01.01 |0101-01 boisko wielofunkcyjne i bieznia
2 0101-02
boisko wiel. |1408 m2 1 408.00
bieznia 590 m?2 590.00
RAZEM 1998.00
27|D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm - |m?2
d.3./04.01.01 |0101-01 boisko do pitki plazowej
2 0101-02
316.4 m?2 316.40
RAZEM 316.40
28|D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm-  |m2
d.3./04.01.01 |0101-01 $ciezka zdrowia i drazek do ¢wiczen
2 0101-02
208.0+7.5 m?2 215.50
RAZEM 215.50
29|D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 25 cm - |m?2
d.3./04.01.01 |0101-01 pchniecie kulg
2 0101-02
145+3.6 m?2 148.60
RAZEM 148.60
30|B- KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll |m3
d.3./02.00.00 |0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
2 0214-04 dami samowytadowczymi na odl.10 km
1998*0.38+316.4*0.3+215.5*0.4+148.6*0.25 m3 977.51
RAZEM 977.51
4 45233200-1 |KRAWEZNIKI | OBRZEZA
31|D- KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.ll1-1V m
d.4/08.01.01 |0401-04
poz.33 m 326.00
RAZEM 326.00
32|D- KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B-10 m3
d.4|08.01.01 |0402-04
(0.15*0.30+0.20*0.15)*p0z.33 m3 24.45
RAZEM 24.45
33|D- KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.4/08.01.01 |0403-03 piaskowej 1:4 gr. 5 cm
11+5+32+5+8+5+10+5+1.5+5.5+5+4+11+5+43+2+2.5+7+6+15+8+10+ |m 326.00
5+15+5+12+21.5+15+17+17.5+2.5+9
RAZEM 326.00
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34|D- KNR 2-31  |Rowki pod opornik betonowy w gruncie kat.lI-IV m
d.4/08.03.01 |0401-02
poz.36 m 14.50
RAZEM 14.50
35|D- KNR 2-31 |tawa pod oporniki betonowa zwykfa - beton B-10 m3
d.4/08.03.01 |0402-03
0.22*0.10*poz.36 m3 0.32
RAZEM 0.32
36|D- KNR 2-31  |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.4/08.03.01 |0403-05 piaskowej 1:4 gr. 5 cm
5.5+9 m 14.50
RAZEM 14.50
37|D- KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na na podsypce cementowo- |m
d.4/08.03.01 |0407-01 piaskowej 1:4 gr. 5 cm i szer. 12 cm-p.a.
3+2.5+3+2+2.5+2+17+14+2.5+25+2.5+11.5+10+33+11+125.3+30+2.0+ |m 592.30
2.5+45+10.5+2.5+11+16+2.4+43+2.5+26+6+4+8+10+23+2.5+5+9+8+
4.5+3+6+22+12.5+4.5*2
RAZEM 592.30
38|B- KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll |m3
d.4/02.00.00 |0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
0214-04 dami samowytadowczymi na odl.10 km
0.20*0.3*326 m3 19.56
RAZEM 19.56
5 45233200-1 INAWIERZCHNIA DROGI WEWNETRZNEJ | PLACU MANEWROWEGO
39|D- KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5/04.01.01 |0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
droga 58*5+17.5*7+4.5*3+32*4.5+20.5*6+128 m2 821.00
wewn.
plac mane- |20.0*20.0 m2 400.00
wrowy
RAZEM 1221.00
40|D- KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami do- |m?2
d.5/04.05.01 |0111-03 czepnymi - grubosé podbudowy po zageszczeniu 20 cm -2,5 MPa
0111-04
poz.39 m2 1221.00
RAZEM 1221.00
41|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm, o grubosci |m?2
d.5/04.04.02 |0114-05 po zageszczeniu 25 cm
0114-06
poz.39 m?2 1221.00
RAZEM 1221.00
42|D- KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce |m2
d.5|05.03.23a |0511-03 cementowo-piaskowej (kostka BEHATON koloru szarego ze sfazowa-
niem- prod. Bruk-Bet)
poz.39 m2 1221.00
RAZEM 1221.00
6 45233200-1 INAWIERZCHNIA MIEJSC PARKINGOWYCH
43|D- KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6/04.01.01 |0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
5.0%(32+10.0+7.5) m?2 247.50
RAZEM 247.50
44|D- KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami do- |m?2
d.6/04.05.01 |0111-03 czepnymi - grubosé podbudowy po zageszczeniu 20 cm -2,5 MPa
0111-04
poz.43 m2 247.50
RAZEM 247.50
45|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm, o grubosci |m?2
d.6/04.04.02 |0114-05 po zageszczeniu 20 cm
0114-06
poz.43 m?2 247.50
RAZEM 247.50
46|D- KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce |m2
d.6|05.03.23a |0511-03 cementowo-piaskowej (kostka BEHATON koloru szarego ze sfazowa-
niem- prod. Bruk-Bet)
poz.43 m2 247.50
RAZEM 247.50
7 45233222-1 INAWIERZCHNIA CHODNIKOW
47|D- KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.7/04.01.01 |0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
13.5*3.0+7.0*2.5+83*2.0+31*2.5+52*5.5+10.5*2.0+10.5*3.0+21.5*5.0+ |m?2 1071.25
9*6+39*2.0+23*2.0+10*2.5+10.5*10+4.5*3.5
RAZEM 1071.25
48|D- KNR 2-31 |Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami do- |m?2
d.7/04.05.01 |0111-03 czepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm - 1,5 MPa
poz.47 m2 1071.25
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RAZEM 1071.25
49|D- KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce |m2
d.7|05.03.23a |0511-03 cementowo-piaskowej (kostka BEHATON koloru czerwonego ze sfazo-
waniem- prod. Bruk-Bet)
poz.47 m2 1071.25
RAZEM 1071.25
8 45212221-1 |BOISKO WIELOFUNKCYJNE
50|D- KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.8/04.01.01 |0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
32.0*44.0 m?2 1 408.00
RAZEM 1 408.00
51|B- KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym- pod tawe z B 10 m3
d.8|04.02.00 |1101-01
0.25*152.0*0.10 m3 3.80
RAZEM 3.80
52|D- KNR 2-31 |tawa pod obrzeze betonowa z B15 m3
d.8/08.03.01 |0402-03
0.2*0.2*152.0 m3 6.08
RAZEM 6.08
53|D- KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.8/08.03.01 |0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowag,
(32.0+44.0)*2 m 152.00
RAZEM 152.00
54|D- KNR 2-31 |Warstwa z piasku gruboziarnistego - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm m?2
d.8|04.02.01 |0104-01
0104-02
32.0*44.0 m?2 1 408.00
RAZEM 1 408.00
55|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po zageszcze- |m?2
d.8|04.04.02 |0114-05 niu 15 cm
poz.54 m2 1 408.00
RAZEM 1 408.00
56|D- KNR 2-31 |Warstwa wyréwnawcza- mieszanka drobna granulowana ze skat mag- |m2
d.8/04.04.02 |0105-03 mowych (0,075-4 mm) - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
poz.54 m2 1 408.00
RAZEM 1 408.00
57|D- Poliuretanowa elastyczna warstwa podktadowa gr. 35 mm Conipur ET |m2
d.8/09.00.00 |kalk. wiasna
poz.54 m2 1 408.00
RAZEM 1 408.00
58|D- Poliuretanowa elastyczna nawierzchnia gr. 13 mm- Conipur SP m?2
d.8/09.00.00 |kalk. wtasna
poz.54 m2 1 408.00
RAZEM 1 408.00
59|D- Oznakowanie boiska- malowanie linii w r6znych kolorach m
d.8/09.00.00 |kalk. wiasna
kolor 21*2+24*2 m 90.00
pomar.
kolor bialy [23.5*4+11*2+8*2 m 132.00
kolor czarny |15*6+28*4+24*4+3.6*4+11.3*6 m 380.20
kolor nie- 9*4+18*4 m 108.00
bieski
RAZEM 710.20
9 45212221-1 |BOISKO DO SIATKOWKI PLA ZOWEJ
60|D- KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.9/04.01.01 |0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
14.0*22.6 m?2 316.40
RAZEM 316.40
61|D- KNR 2-31 |Warstwa piasku ptukanego, drobnoziarnistego, nieubijanego - grubos¢ |m?2
d.9/04.02.01 |0104-01 warstwy 30 cm -p.a.
0104-02
14.0*22.6 m?2 316.40
RAZEM 316.40
62|D- KNR AT-04 |Geowtoknina drenarsko-separujaca z wiokien ciggtych -p.a. m?2
d.9/09.00.00 |0101-03
poz.61*1.1 m?2 348.04
RAZEM 348.04
63|D- Palisada betonowa "Nostalit" 12x18 cm wys. 80 cm (Bruk-Bet), kolor m
d.9/09.00.00 |kalk. wtasna |z6tty jasny
(14.0+22.0)*2 m 72.00
RAZEM 72.00
10 45212221-1 |BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA 4-TOROWA
64|D- KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.10/04.01.01 |0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
118.0*5.0 m?2 590.00
RAZEM 590.00
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65|B- KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym- pod tawe z B 10 m3
d.10/04.02.00 |1101-01
0.25*246.0*0.10 m3 6.15
RAZEM 6.15
66|D- KNR 2-31 |tawa pod obrzeze betonowa z B15 m3
d.10/08.03.01 |0402-03
0.2*0.2*246.0 m3 9.84
RAZEM 9.84
67|D- KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.10/08.03.01 |0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg,
(118.0+5.0)*2 m 246.00
RAZEM 246.00
68|D- KNR 2-31 |Warstwa z piasku gruboziarnistego - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm m?2
d.10/04.02.01 |0104-01
0104-02
poz.64 m2 590.00
RAZEM 590.00
69|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po zageszcze- |m?2
d.10|04.04.02 |0114-05 niu 15 cm
p0z.68 m2 590.00
RAZEM 590.00
70|D- KNR 2-31 |Warstwa wyréwnawcza- mieszanka drobna granulowana ze skat mag- |m2
d.10/04.04.02 |0105-03 mowych (0,075-4 mm) - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
p0z.68 m2 590.00
RAZEM 590.00
71|D- Poliuretanowa elastyczna warstwa podktadowa gr. 35 mm Conipur ET |m2
d.10/09.00.00 |kalk. wiasna
p0z.68 m2 590.00
RAZEM 590.00
72|D- Poliuretanowa elastyczna nawierzchnia gr. 13 mm- Conipur SP m2
d.10/09.00.00 |kalk. wiasna
p0z.68 m2 590.00
RAZEM 590.00
73 KNR 2-31 |Plyty betonowe 40x300x300 mm na spodzie zeskoczni -p.a. m2
d.10 0502-01
9.0*4.27 m?2 38.43
RAZEM 38.43
74 KNR AT-04 |Geowtoknina -p.a. m2
d.10 0101-03
poz.73 m2 38.43
RAZEM 38.43
75 KNR 2-23 |Okfadziny $cian z bali grubosci 60 mm przybitych do kotkéw 5x5x80 cm-|m?2
d.10 0304-04 elementy drewniane impregnowane
(9.0+4.27)*2*0.40 m?2 10.62
RAZEM 10.62
76 KNR 2-23  |Wypetnienie zeskoczni piaskiem ptukanym m3
d.10 0301-04
9.0*4.27*0.40 m3 15.37
RAZEM 15.37
77 Oznakowanie toréw na biezni- malowanie linii m
d.10
118*5 m 590.00
RAZEM 590.00
11 45212221-1 |SCIEZKA "ZDROWIA"
78|D- KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.11/04.01.01 |0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
208.0 m?2 208.00
RAZEM 208.00
79|D- KNR 2-31 |Warstwa z piasku gruboziarnistego - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm m?2
d.11/04.02.01 |0104-01
0104-02
208.0 m?2 208.00
RAZEM 208.00
80|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech.(4-31,5 mm) |m?2
d.11/04.04.02 |0114-05 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
208.0 m?2 208.00
RAZEM 208.00
81|D- KNR 2-31 |Warstwa kruszywa tamanego 0-4 mm - 5 cm grubos¢ po zageszczeniu- |m?2
d.11/04.04.02 |0106-03 p.a.
208.0 m?2 208.00
RAZEM 208.00
82|D- Elastyczna kostka FLEXI-STEP L 45 mm w kolorze zielonym m2
d.11/09.00.00 |kalk. wiasna
208.0 m?2 208.00
RAZEM 208.00
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83|D- Elastyczne obrzeze poliuretanowe 250x50 mm FLEXI-STEP w kolorze |m
d.11/09.00.00 |kalk. wtasna |zielonym
8+24+9+24+6+4+22+14 m 111.00
RAZEM 111.00
12 45212221-1 |STANOWISKO DO PCHNIECIA KULA
84|D- KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.12/04.01.01 |0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
145.0 m?2 145.00
RAZEM 145.00
85|B- KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym- pod tawe z B 10 m3
d.12/04.02.00 |1101-01
0.25*16.0*0.10 m3 0.40
RAZEM 0.40
86|D- KNR 2-31 |tawa pod obrzeze betonowa z B15 m3
d.12/08.03.01 |0402-03
0.2*0.2*16.0 m3 0.64
RAZEM 0.64
87|D- KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.12/08.03.01 |0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg- malowane na biato
8.0*2 m 16.00
RAZEM 16.00
88|D- KNR 2-31 |Warstwa piasku zageszczana recznie - 10 cm grubo$¢ po zageszczeniu |m?2
d.12/04.02.01 |0106-01 -pole rzutu
0106-02
145.0 m?2 145.00
RAZEM 145.00
89|D- KNR 2-31 |Warstwa z piasku gruboziarnistego - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm m?2
d.12/04.02.01 |0104-01
0104-02
3.14*1.07*1.07 m?2 3.59
RAZEM 3.59
90|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po zageszcze- |m?2
d.12/04.04.02 |0114-05 niu 15 cm- rzutnia
poz.89 m2 3.59
RAZEM 3.59
91|D- KNR 2-31 |Warstwa wyréwnawcza- mieszanka drobna granulowana ze skat mag- |m2
d.12/04.04.02 |0105-03 mowych (0,075-4 mm) - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
poz.89 m2 3.59
RAZEM 3.59
92|D- Poliuretanowa elastyczna warstwa podktadowa gr. 35 mm Conipur ET |m2
d.12/09.00.00 |kalk. wiasna
poz.89 m2 3.59
RAZEM 3.59
93|D- Poliuretanowa elastyczna nawierzchnia gr. 13 mm- Conipur SP m2
d.12/09.00.00 |kalk. wiasna
poz.89 m2 3.59
RAZEM 3.59
94 KNR 2-23 |Montaz obreczy do rzutni pchniecia kula- pierscien stalowy z ptaskowni- |szt.
d.12 0307-03 ka 70x8 mm - 6,7 m
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
95 KNR 2-23  |Montaz progéw do pchniecia kula- prég przestawny, przykrecany do szt.
d.12 0305-04 podtoza kotkami rozporowymi
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
96 Tasmy liniowe m
d.12
38*4 m 152.00
RAZEM 152.00
13 45212221-1 |[STANOWISKO Z DRAZKIEM DO CWICZEN GIMNASTYCZNYCH
97|B- KNR 2-23 |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3
d.13/02.00.00 |0308-01 m3
0.3*0.3*0.5*2 m3 0.09
RAZEM 0.09
98|D- KNR 2-31 |Warstwa piasku ptukanego, drobnoziarnistego, - grubos¢ warstwy 40 |m2
d.13/04.02.01 |0104-01 cm -p.a.
0104-02
3.0*2.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
14 45212221-1 |OGRODZENIE BOISK: WIELOFUNKCYJNEGO | DO SIATKI PLA ZOWEJ
99|B- KNR 2-01 |Wykopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.14/02.00.00 |0215-07 w gruncie kat.lV - pod stopy stupéw
1.7*1.7*1.1*83 m3 263.86
RAZEM 263.86
100(B- KNR 2-01 |Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.lV) -pod chudy |m3
d.14/02.00.00 |0310-03 beton
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0.6*0.6*0.1*83 m3 2.99
RAZEM 2.99
101|B- KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow w gruntach kat.!ll-IV m3
d.14/02.00.00 |0320-0202
263.86+2.99-2.99-20.75 m3 243.11
RAZEM 243.11
102|B- KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV  |m3
d.14/02.00.00 |0212-06 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
0214-04 dami samowytadowczymi na odl.10 km- odwdz nadmiaru ziemi
p0z.103+p0z.104 m3 23.74
RAZEM 23.74
103|B- KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym- pod stopy z B 10 m3
d.14/04.02.00 |1101-01
0.6*0.6*0.10*83 m3 2.99
RAZEM 2.99
104 |B- KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowa- |m3
d.14/04.01.00 |0203-01 niem pompy do betonu- beton B25
0.5*0.5*1.0*83 m3 20.75
RAZEM 20.75
105|D- Osadzenie stupéw ogrodzenia w stopach fundamentowych betonowych- |szt
d.14/07.06.01 |kalk. wlasna|wysokos$¢ stupow 4800 mm, wymiary 80x50x3 mm ( system "Bekasport"
f-my Betafence) wraz z akcesoriami, kolor zielony
wielofunk- |69.0 szt 69.00
cyjne
siatka pla- |23 szt 23.00
zowa
RAZEM 92.00
106|D- Osadzenie stupéw ogrodzenia w stopach fundamentowych betono- szt
d.14/07.06.01 |kalk. wlasna|wychh- wysokos¢ stupow 4800 mm, wymiary 80x80x3 mm ( system "
Bekasport" f-my Betafence) wraz z akcesoriami, kolor zielony
wielofunk- 4.0 szt 4.00
cyjne
siatka pla- |2 szt 2.00
zowa
RAZEM 6.00
107|D- Montaz paneli ogrodzeniowych z pretéw zgrzewanych punktowo w sys- |m2
d.14/07.06.01 |kalk. wlasna|temie "Bekasport" , (oczka 200x100mm), kolor zielony
wielofunk- |(35.0+45.0)*2*4.1 m?2 656.00
cyjne
siatka pla- |(14.0*2+25.0)*4.1 m?2 217.30
zowa
RAZEM 873.30
108|D- KNR 2-02 |Montaz bramy dwuskrzydtowej otwieranej na zewn. w systemie "Bekas- |m?2
d.14/07.06.01 |1206-02 port" ( fabrycznie wykonczona) z kompletem zamkowo-zawiasowym,
wymiary 92x200 cm -p.a.
wielofunk- |2.5*3.0 m?2 7.50
cyjne
RAZEM 7.50
109|D- KNR 2-02 |Montaz furtki jednoskrzydtowej w ogrodzeniu w systemie "Bekasport” ( |m2
d.14/07.06.01 |1206-01 fabrycznie wykonczona) z kompletem zamkowo-zawiasowym, wymiary
92x200 cm -p.a.
0.92*2.0*2 m?2 3.68
RAZEM 3.68
15 45212221-1 |OGRODZENIE TERENU SZKOLY
110(B- KNR 2-01 |Wykopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.15/02.00.00 |0215-07 w gruncie kat.IV - pod stopy i belki podwalinowe
1.0*1.00*(432-5.0-2.0) m3 425.00
RAZEM 425.00
111|B- KNR 2-01 |Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.lV) -pod chudy |m3
d.15/02.00.00 |0310-03 beton
0.4*0.1*(432-5.0-2.0) m3 17.00
RAZEM 17.00
112|B- KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow w gruntach kat.!ll-IV m3
d.15/02.00.00 |0320-0202
p0z.110+p0z.111-p0z.113 m3 240.64
RAZEM 240.64
113|B- KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV  |m3
d.15/02.00.00 |0212-06 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
0214-04 dami samowytadowczymi na odl.10 km- odwdz nadmiaru ziemi
3.32+133.53+24.52+39.99 m3 201.36
RAZEM 201.36
114|B- KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym- pod stopy z B 10 m3
d.15/04.02.00 |1101-01
0.43*0.43*0.10*175 ms3 3.24
1.0*0.6*0.10+0.6*0.35*0.10 m3 0.08
RAZEM 3.32
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115|B- KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym- pod belki podwalinowe z B |m3
d.15/04.02.00 |1101-01 10
(0.43+0.58)*0.5*0.72*(432-0.33*175-5.0-2.0) m3 133.53
RAZEM 133.53
116|B- KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetoscido 0,5 m3-z |m3
d.15/04.01.00 |0204-01 zastosowaniem pompy do betonu- beton B15
(0.33*0.33*1.0+0.25*0.25*0.44)*175 m3 23.87
F1 0.93*0.53*1.0 m3 0.49
F2 0.53*0.30*1.0 m3 0.16
RAZEM 24.52
117|B- KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z za-|m3
d.15/04.01.00 |0202-01 stosowaniem pompy do betonu- beton B15
0.33*0.33*(432-0.33*175-5.0-2.0) m3 39.99
RAZEM 39.99
118|B- KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.15/03.00.00 |0290-04 prety zebrowane
2.412+0.974+0.135+0.017 t 3.54
RAZEM 3.54
119|D- Osadzenie stupow ogrodzenia w stopach fundamentowych szt
d.15/07.06.01 |kalk. wlasna|zelbetowych- wysoko$¢ stupéw 2100 mm, wymiary 60x60x2 mm ( typ
Barofor Deco f-my Betafence) zakonczonych kapturkiem
123.0 szt 123.00
RAZEM 123.00
120|D- Osadzenie stupéw ogrodzenia w stopach fundamentowych szt
d.15/07.06.01 |kalk. wlasna|zelbetowych- wysokos$¢ stupow 2400 mm, wymiary 60x60x2 mm ( typ
Barofor Deco f-my Betafence) zakonczonych kapturkiem
52.0 szt 52.00
RAZEM 52.00
121|D- KNR 2-02 |Murek ogrodzenia z piaskowca szydtowieckiego m3
d.15/07.06.01 |0101-03
0.45*0.33*(432-0.33*175-5.0-2.0) m3 54.54
RAZEM 54.54
122|D- KNR 2-02 |Okfadziny stupow piaskowcem szydtowieckim grubosci do 4 cm m?2
d.15/07.06.01 |2106-01
0.33*0.44*2*175 m?2 50.82
RAZEM 50.82
123|D- Montaz na murku prefabrykowanej czapki betonowej z kapinosem szer. |m
d.15/07.06.01 |kalk. wkasna |43 cm i wys. 6,5 cm
(432-5.0-2.0) m 425.00
RAZEM 425.00
124|D- Montaz przeset ogrodzeniowych Barofor Deco f-my Betafence o wym szt
d.15/07.06.01 |kalk. wiasna|2520x1500 mm
153.0+6.0 szt 159.00
RAZEM 159.00
125|D- KNR 2-02 |Montaz bramy samonosnej, przesuwnej Robusta 1650 f-my Betafence o|m2
d.15/07.06.01 |1206-05 wymiarach 5000x2000 mm -p.a.
wielofunk- |5.0*2.0 m?2 10.00
cyjne
RAZEM 10.00
126|D- KNR 2-02 |Montaz furtki Barofor Deco, dwuskrzydiowej f-my Betafence o wymia- |m?2
d.15/07.06.01 |1206-01 rach 2000x2000 -p.a.
2.0*2.0 m2 4.00
RAZEM 4.00
16 WYPOSAZENIE SPORTOWE
127 Wyposazenie boiska do siatki kpl
d.16 kalk. wtasna
2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00
128 Wyposazenie boiska do siatkowki plazowej kpl
d.16 kalk. wtasna
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
129 Wyposazenie boiska do koszykdwki kpl
d.16 kalk. wtasna
2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00
130 Wyposazenie boiska do pitki recznej kpl
d.16 kalk. wtasna
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
131 Wyposazenie kortu tenisowego kpl
d.16 kalk. wtasna
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
132 Wyposazenie skoczni do skoku wzwyz kpl
d.16 kalk. wtasna
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1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
133 Wyposazenie boiska do pchnigcia kulg, kpl
d.16 kalk. wtasna
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
134 Wyposazenie biezni lekkoatletycznej kpl
d.16 kalk. wtasna
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
135 Wyposazenie stanowiska z drazkiem do ¢wiczen gimnastycznych kpl
d.16 kalk. wtasna
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
136 Urzadzenia gimnastyczne na "$ciezce zdrowia" kpl
d.16 kalk. wtasna
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
17 ELAWKI | KOSZE NA SMIECI, BALUSTRADA POCHYLNI
137 Dostarczenie i montaz tawek stalowych JUNIOR z deskami drewniany- |szt
d.17 kalk. wiasna|mi
3.0 szt 3.00
RAZEM 3.00
138 Dostarczenie i montaz koszy na $mieci :parkowych "6" szt
d.17 kalk. wiasna
3.0 szt 3.00
RAZEM 3.00
139 Dostarczenie i montaz balustrady przy pochylni dla niepetnosprawnych |m
d.17 kalk. wiasna
9.0*2 m 18.00
RAZEM 18.00
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