Przekroj charakterystyczny- Zadanie I od km 0+058,71 do km 1+908,36
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kostka brukowa BEHATON gr. 6 cm M s | T
podsypka cemerjto-piaskowa- gr. warstwy 3 cm kostka betonowa BEHATON gr. 8 cm
warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm podsypka cement.-piaskowa gr. 3 cm . Ig)ds:kakt;eizrr\:;at _Bli::‘; (3:: g:. § gm
o podbudowa z betonu B-20-gr. warstwy 15 cm obrzeze betonowe 25x12 cm 20x30cm podsyp ot pia dgb. g
kraweznik betonowy 20x30cm warstwa odsaczajaca z piasku- gr. warstwy 15 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8, tawa betonowa z betonu B-10- gr. 10 cm istniejaca podbudowa N
podsypka cement.-piaskowa gr. 5 cm -gr. warstwy 4 cm, asfalt modyfikowany SBS podsypka piaskowa gr. 10 cm kraweznik betonowy 20x30cm
tawa betonowa beton B-10 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16, podsypka cement.-piaskowa gr. 5 cm
- gr. war 4cm tawa betonowa beton B-10
. gr. warstwy 4 ¢
obrzeze betonowe 25x12 cm 20x30cm warstwa wyréwnawcza z BA 0/16 do profilu opaska z plyty chodnikowej
tawa betonowz z bston.u i—lo- gr. 10 cm Srednio 100 kg/m2 20%40%4 cm
podsypka piaskowa gr. 10 cm istniejaca konstrukcja ulicy Kolejowej podsypka piaskowa -gr. 5 cm
obrzeze betowe 20x6 cm
Dodsypka piaskowa gr.5 cm|
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Przekroj konstrukcyjny- Zadanie I od km 0+058,71 do km 1+908,36
odcinek od km 0+058,71 do km 0+632,50
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lpodsypka piaskowa gr.5 cm =T 10 501 20 10~ lpodsypka piaskowa gr.5 cm
| kostka brukowa BEHATON gr. 6 cm o I !
podsypka cemento-piaskowa- gr. warstwy 3 cm
warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm
kraweznik betonowy 20x30cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8, kraweznik betonowy 20x30cm
podsypka cement.-piaskowa gr. 5 cm -gr. warstwy 4 cm, asfalt modyfikowany SBS podsypka cement.-piaskowa gr. 5 cm
tawa betonowa beton B-10 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16, tawa betonowa beton B-10
- gr. warstwy 4 cm
warstwa wyrownawcza z BA 0/16 do profilu kostka brukowa BEHATON gr. 6 cm
srednio 100 kg/m2 o podsypka cemento-piaskowa- gr. warstwy 3 cm
istniejaca konstrukcja ulicy Kolejowej warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm
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