Przekrdj konstrukcyjny

od km 9+470,0 do km 10+949,0
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wzmocnienie pobocza gruntowego
warstwa 8 cm kruszywa famanego 0/31,5

warstwa Scieralna z betonu asfaltovlego 0/12,8,
-gr. warstwy 4 cm, asfalt modyfikowany SBS
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16,

- gr. warstwy 4 cm

istniejaca konstrukcja drogi powiatowej:
- 4 cm warstwa bitumiczna,

- 10 cm bruk,

- 10 cm podsypka piaskowa

wzmocnienie pobocza gruntowego
warstwa 8 cm kruszywa tamanego 0/31,5

warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego 0/20

w iloéci 100 kg/m2, masa betonu otwarta
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63, stabilizowana mechanicznie,

- grubos$¢ warstwy 20 cm,
warstwa odsaczajaca z piasku, gr. warstwy 10 cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/20

w ilosci 100 kg/m2, masa betonu otwarta
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63, stabilizowana mechanicznie,

- grubos$¢ warstwy 20 cm,

warstwa odsaczajaca z piasku, gr. warstwy 10 cm

opornik betonowy 12x25cm
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podsypka cement.-piaskowa gr. 3cm

kostka brukowa gr. 8 cm
podsypka cement.-piaskowa gr. 3 cm

opornik betonowy 12x25cm
podsypka cement.-piaskowa gr. 3cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltovlego 0/12,8,
-gr. warstwy 4 cm, asfalt modyfikowany SBS
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16,

- gr. warstwy 4 cm

istniejaca konstrukcja drogi powiatowej:

- 4 cm warstwa bitumiczna,

- 10 cm bruk,

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/20

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63, stabilizowana mechanicznie,

w ilodci 100 kg/m2, masa betonu otwarta

- grubos$¢ warstwy 20 cm,
warstwa odsaczajaca z piasku, gr. warstwy 10 cm

- 10 cm podsypka piaskowa

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/20

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63, stabilizowana mechanicznie,

w ilodci 100 kg/m2, masa betonu otwarta

opornik betonowy 12x25cm

podsypka cement.-piaskowa gr. 3cm

kostka brukowa gr. 8 cm
podsypka cement.-piaskowa gr. 3 cm

opornik betonowy 12x25cm

- grubos$¢ warstwy 20 cm,
warstwa odsaczajaca z piasku, gr. warstwy 10 cm

podsypka cement.-piaskowa gr. 3cm
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