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1. OPIS TECHNICZNY

11 Temat

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
kottowni dla budynku Pogotowia Ratunkowego przy ul. Kolejowej 78 w Szydtowcu,
dziatka nr ewid. 1244/19.

1.2 Podstawa opracowania
e Podkfady architektoniczne
¢ Wytyczne technologiczne
e Obowigzujgce PNE dotyczace ochrony przeciwporazeniowej,
przeciwprzepieciowej i oswietlenia

1.3 Zakres opracowania

W zakres niniejszego projektu wchodzg nastepujace instalacje elektryczne:
e zasilanie i pomiar energii elektrycznej

wewnetrzna linia zasilajgca

tablica rozdzielcza kottowni

oswietlenie podstawowe wewnetrzne

instalacja gniazd wtykowych 230V

instalacja gniazd wtykowych 24V

instalacja uziemien i ochrony przeciwporazeniowej

potaczenia wyrbwnawcze

instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

1.4 Projekty zwigzane
¢ Projekt budowlany technologii kottowni gazowe;j

1.5 Zasilania i pomiar energii elektrycznej

Budynek Pogotowia Ratunkowego zasilany jest linig kablowag NN z istniejgcej stacji
transformatorowej PGK Szydilowiec zlokalizowanej obok modernizowanego budynku.
Ukfad pomiarowy znajduje sie w pom. rozdzielni NN stacji transformatorowe;.
Projektowana rozbudowa nie powoduje koniecznosci zwiekszenia mocy
przytaczeniowe;.

1.6 Wewnetrzna linia zasilajaca

Wewnetrzna linie zasilajgca faczacy istniejgcg tablice rozdzielczg budynku z tablicg
rozdzielczg kottowni RK wykona¢ przewodem miedzianym YDY-zo 5x4 mm?
uktadanym pt. W istniejgcej tablicy, linie nalezy zabezpieczy¢ wktadkg
bezpiecznikowg 20 A. Przy drzwiach wejsciowych, na zewnatrz kottowni,
przewidziano montaz wytgcznika pozarowego. Zastosowano typowg rozdzielnice p/t
z wyfgcznikiem 25A 3P wyposazong w drzwiczki z rozbijalng szybg, zamykang na
kluczyk.

1.7 Tablica rozdzielcza kottowni

Do zasilania obwoddéw odbiorczych kottowni zaprojektowano tablice rozdzielczg RK
usytuowang przy drzwiach wejsciowych w pomieszczeniu kottowni. Tablice wyposazono
w wytgcznik gtowny, ograniczniki przepiec¢ klasy C oraz zabezpieczenia
réznicowoprgdowe i nadprgdowe poszczegolnych obwoddw. Dla potrzeb technologii



kottowni przewidziano obwdd zabezpieczony 3-fazowym roztgcznikiem
bezpiecznikowym z wktadkami 10 A. Schemat tablicy, wyposazenie oraz rodzaj
obudowy pokazano na rys. nr PB/IE/002.

1.8 Oswietlenie podstawowe wewnetrzne

Do oswietlenia podstawowego pomieszczenia kottowni zastosowano oprawy
Swietldowkowe n/t szczelne sterowane wytgcznikiem lokalnym. Zastosowano osprzet
szczelny IP 44.

1.9 Instalacja gniazd wtykowych 230 V

W pomieszczeniu wezta przewidziano obwod gniazd wtykowych 230 V ogdinego
przeznaczenia. Wszystkie gniazda muszg by¢ wyposazone w styk ochronny. Do gniazd
prowadzi¢ przewody typu YDY-zo 3x2,5mm?2. Zastosowac osprzet szczelny IP 44.
Rozmieszczenie gniazd pokazano na rys. nr PB/IE/001.

1.10 Instalacja gniazd wtykowych 24 V

W pomieszczeniu kottowni przewidziano obwod gniazd wtykowych 24 V. Do gniazd
prowadzi¢ przewdd typu YDY 2x1,5mm?. Zastosowaé osprzet szczelny IP 44. Miejsce
montazu gniazda pokazano na rys. nr PB/IE/001.

1.11 Instalacja uziemien i ochrony przeciwporazeniowej
Doboru srodka ochrony przed dotykiem posrednim dokonano w oparciu o norme
arkuszowg IEC "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych" i "Ochrona
przeciwporazeniowa". Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wytaczenie zasilania (szybkie wytaczenie).
Do realizacji ww. ochrony nalezy zastosowac nastepujgce srodki:

e wylgczniki instalacyjne

e wylgczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe

e bezpieczniki topikowe
Ponadto nalezy:

¢ instalacje wewnetrzne wykona¢ w uktadzie TNS

e wykonac¢ w pomieszczeniu wezta potgczenia wyrbwnawcze miejscowe

1.12 Potaczenia wyréwnawcze.
Celem ograniczenia do wartosci bezpiecznych napie¢ wystepujacych pomiedzy
réznymi cze$ciami przewodzacymi zaprojektowano potgczenia wyrbwnawcze.
W pomieszczeniu wezta nalezy utozy¢ gtdwng szyne wyrdwnawczg do ktérej nalezy
przytaczyc:

e przewod ochronny PE tablicy RK,

e przewod ochronny PE wiz,

¢ metalowe obudowy urzgdzen technologicznych, schody, podesty,

zbiorniki, kanaty wentylacyjne

e armature metalowg

e Kkorytka instalacyjne

¢ metalowe rurociggi wod — kan, co i inne masy metalowe.
Szyne gtbwng wykonac bednarkg Fe/Zn 25x4 mm (z0) / potgczenia elastyczne
LY-zo 25 mm?.



1.13 Ochrona przeciwprzepieciowa

Do ochrony urzadzen elektronicznych pracujgcych w pomieszczeniu kottowni przed
skutkami wytadowan atmosferycznych oraz przepie¢ innych rodzajow zastosowano
ochrone przeciwprzepieciowg za pomocg urzadzen firmy DEHN. Wykorzystano
typowy ochronnik DEHNguard spetniajgcy wymagania klasy C ochrony.

Ochronniki umieszczono w tablicy RK.

1.14 Uwagi koncowe

e Catosc¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

o \Wszystkie materiaty i urzgdzenia montowane w instalacjach budynku musza
posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje
lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.

¢ Po wykonaniu instalacji w obiekcie nalezy, przed zgtoszeniem do odbioru,
przeprowadzi¢ pomiary i proby montazowe w zakresie przewidzianym
przez obowigzujace przepisy.

e Wszystkie prace powinna wykona¢ osoba (przedsiebiorstwo) posiadajgca
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robét elektrycznych.



2. ZAL ACZNIKI

e (Oswiadczenie projektantow
e Stwierdzenia przygotowania zawodowego projektantow
e Zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow do Izby Inzynierow Budownictwa
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3. RYSUNKI

e Rys. nr PB/IE/001 Rzut kottowni — plan instalacji elektrycznych
e Rys. nr PB/IE/002 Schemat ideowy zasilania rozdzielnicy kottowni RK
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