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tablicy rozdzielczej budynku
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1) Oprawa n/t 2x36W PC IP65

LEGENDA:

przewody c.o. - zasilanie instalacji

=—=—=-= przewody c.o. - powro6t z instalacji
==—=-:=—== przewdd instalacji gazu
przewdd instalacji wody

przewdd instalacji kanalizacji sanitarne;j

1 - kociot gazowy kondensacyjny typ Logamax plus GB162-80 o mocy 80 kW fimry Buderus
2 - zestaw przytaczeniowy kaskadowy dla dwoéch kottdéw wraz ze sprzegtem hydraulicznym

3 - magnetoodmulacz typ OISm 200/65 firmy Spaw-Test

4 - rozdzielacz c.o. z rur stalowych czarnych DN 100, L=2x0,50 mb
5 - zasobnik c.w.u. typ Logalux SU 500 W, V=490 dm? firmy Buderus
6 - przeponowe naczynie wzbiorcze typ NG-80 firmy Reflex

7 - kanat nawiewny zetowy o wymiarach 40x20 cm z wyprowadzeniem 5 cm nad poziomem posadzki

8 - istniejgcy kanat wywiewny
9 - szafka gazowa w/g projektu przytacza gazu
10 - detektor gazu typ DEX-12
11 - modut sterujacy typ MD-2.Z
12 - sygnalizator optyczno-akustyczny
13 - system powietrzno-spalinowy typ EW-Twin @ 110/160 firmy Jeremias

14 - przeponowe naczynie wzbiorcze zasobnika c.w.u. typ Refix DTS 60 firmy Reflex

15 - zawér kulowy kotnierzowy & 65

16 - zawor kulowy gazowy & 40

17 - rura ochronna @ 80

18 - ztacze kablowe

19 - urzadzenie przettaczajgce typ DrainLift Box 32/8 firmy Wilo

UWAGA:

Przewody instalacji c.0. w obrebie kottowni - stalowe czarne wg PN-80/H-74219 faczone przez spawanie.
Przewody instalacji gazu - stalowe czarne bez szwu typ $redni wg PN-80/H-74219 taczone przez spawanie.
Przewody instalacji wody - stalowe ocynkowane tgczone za pomoca ksztattek z zeliwa ciggliwego.

BU - bateria umywalkowa
Zc - zawor czerpalny ze ztaczkg do weza

INWESTOR:
Zarzad Powiatu w Szydiowcu

Plac M. Konopnickiej 7
26 - 500 Szydtowiec

BIURO

PROJEKTOW: NEOINVEST Sp. zo.0.

Al. Solidarno$ci 34, 25-323 Kielce
tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910

OBIEKT / ADRES

R MODERNIZACJA KOTLOWNI WEGLOWEJ NA GAZOWA

WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZPO
Szydtowiec, ul. Kolejowa 78
dziatka nr ewid. 1244/19

SKALA

1:25

STADIUM

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Tablica rozdzielcza kottowni

PROJEKT:

<<<.—.m.ON3 _ —A UONN _aO/>\< —AO.ZOS\D_ KOTLOWNIA GAZOWA W BUDYNKU ZPO

BRANZA

ELEKTRYCZNA

DATA

2008-06

np.PCE nr 95PPXA25PT

TYTUL RYSUNKU:
RZUT KOTLOWNI

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

NRRYS.:

PB/IE/001

Whytacznik 1-bieg p/t, IP44

IMIE NAZWISKO

Specjalnos¢ i nr
uprawnien

Data i podpis

Gniazdo 2p+Z p/t, 6A,250V,1P44

GLOWNY

PROJEKTANT mgr inz. arch. JOZEF SLIWINSKI

KL 423/94
spec.arch.

06.2008r

Gniazdo 2p p/t, 6A, 24V, IP 44

PROJEKTANT mgr inz. JAROSLAW PIASECKI

KL-127/90
spec. inst. elektr.

06.2008r

OPRACOWALI
Gtowny przewdd wyréwnawczy

06.2008r

FelZn 25x4 (zo0)

SPRAWDZIL mgr inz. RYSZARD SIERANT

KL-322/88
spec. inst. elekr.

06.2008r

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4.02.19%4 .




