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Ocieplenie attyki - przekrój
pionowy

1    ᖠciana zewnᆐtrzna
2    Klej do systemów ociepleniowych WEBER 
TERRANOVA
3    Pᐠyta termoizolacyjna
4    Klej do systemów ociepleniowych z zatopionၐ 
tkaninၐ z

wᐠókna szklanego WEBER TERRANOVA
5    Tynk cienkowarstwowy WEBER TERRANOVA
6    Taᖰma uszczelniajၐca WEBER TERRANOVA

Przy pokryciu z blachy miedzianej minimalny odstᆐp
od otynkowanej powierzchni powinien wynosiၰ 40 
mm, przy innych blachach 30 mm.

Zabezpieczenie poᐠၐczenia (wymiar "a")
- dla budynków do 8 m          - 50 mm
- dla budynków do 15 m        - 100 mm
- dla budynków ponad 15 m  - 150 mm

Rozwiၐzanie oblachowania i jego mocowania moៀna 
skonstruowaၰ w inny sposób pamiᆐtajၐc o 
wᐠaᖰciwym zabezpieczeniu poᐠၐczenia z systemem 
ociepleniowym - wartoᖰၰ "a"}

7    Obróbka blacharska attyki ze spadkiem do 
wewnၐtrz    
8    ᐐata drewniana z profilem mocujၐcym (miᆐdzy 

ᐠatami         ocieplenie)
9    Ocieplenie

10    Izolacja przeciwwilgociowa}


