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DACH ISTNIEJ၀CY
3xpapa na lepiku
pᐠyty z weᐠny mineralnej twardej
blacha faᐠdowa 1mm 1.0 cm  
pᐠatwie C140 14.0 cm  
rama stalowa 50.0 cm  
strop podwieszany blacha typu "Bistyd"+styropian na ruszcie" 28.0 cm  

DACH  NAD POMIESZCZENIEM  KOTᐐOWNI
3xpapa na lepiku
pᐠyty z weᐠny mineralnej twardej
blacha faᐠdowa 1mm 1.0 cm  
pᐠatwie C140 14.0 cm  
rama stalowa 50.0 cm  
sufit z PROMATECT-H    F1 (EI 60) 28.0 cm  

POSADZKA W PROJEKTOWANEJ KOTᐐOWNI
pᐠytki gresowe ze spadkiem 1% 2.0 cm  
wylewka betonowa zbrojona siatka fi 6  o oczkach  15x15cm 6.0 cm  
folia PE
styropian 3.0 cm  
folia PE
beton-istn 20.0 cm  
2xpapa na lepiku -istn
wylewka stabilizowana cement.-istn 2.0 cm  
ៀuៀlobeton -istn 20.0 cm  

POSADZKA ISTNIEJ၀CA
pᐠytki PCV 2.0 cm  
gᐠadហ cementowa 3.0 cm  
szkᐠo piankowe 3.0 cm  
gᐠadហ cementowa 3.0 cm  
beton 20.0 cm  
2xpapa na lepiku -
wylewka stabilizowana cement. 2.0 cm  
ៀuៀlobeton 20.0 cm  
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Kocioᐠ gazowy kondensacyjny 
typ Logamax plus GB 162-100kW 

firmy Buderus
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i nadmurowaၰ ᖰciany dziaᐠowe z cegᐠy ceramicznej gr. 12cm
do podanej rzednej +3,50

system powietrzno-spalinowy
typ EW-Twin fi 110/160 firmy Jeremias

sufit PROMATECT ® -H,
samodzielny F1 (EI 60)

w/g wytycznych producenta 

urzၐdzenie przetᐠaczajace
typu DrainLift Box 32/8 firmy Wilo
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Kotᐠownia gazowa w Budynku Pogotowia Ratunkowego
Przekrój A-A

skala1:50

SUFIT PROMATECT ® -H,
samodzielny F1 (EI 60)

W pomieszczeniu kotᐠowni 
wszystkie przejᖰcia instalacji powyៀej 4cm
przechodzၐce przez ᖰciany i stropy
uszczelniၰ do EI 60

SUFIT PROMATECT ® -H,
samodzielny F1 (EI 60) wykonaၰ ᖰciᖰle
wg wytycznych producenta

Uwaga:

Na dachu -wykonaၰ wszystkie 
niezbedne obróbki potrzebne
po wykonaniu kominów spalinowych


