INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.Inwestycja:
Modernizacja kottowni weglowej na gazowg wraz z termomodernizacjg
budynkow Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego w Szydtowcu

ul. Kolejowa 78

2.Nazwa i adres inwestora:
Powiat Szydtowiec

Plac Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydtowiec

3. Jednostka projektowania
Neoinvest sp. z 0.0.

Al. Solidarnosci 34.
25-323 Kielce.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120,p0z.1126).

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacii
poszczegolnych obiektéw:

-wykonanie wykopdw Scian piwnic w celu o ich ocieplenia

-wyburzenie i wymurowanie od nowa kominéw w czesci ,A” budynkéw ZOP
-ocieplenie $cian zewnetrznych i dachu budynku wraz z robotami

towarzyszacymi

2.Wykaz obiektow budowlanych :
-budynki Zespotu Opiekunczo-Pielegnacyjnego (czesC AiB)

- fragment budynku Pogotowia Ratunkowego
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziafki, ktére mogq stwarzacé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

-brak

4 \Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robot budowlanych okreslajacych skale

i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania;

4.1.Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczego6lne wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ,a w szczegodlnosci :przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci

a. wykonanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci

do 1,2m
-nie dotyczy

b. roboty ,przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosSci
ponad 5,0m
-Brygady robocze wykonujgce ocieplenie i naprawe $cian zewnetrznych
budynku, ocieplenie dachu, powinny by¢ przeszkolone pod wzgledem
technicznym w zakresie wykonywania robot na Scianach i dachach oraz w
zakresie eksploatacji urzadzen transportu pionowego.
Pracownicy zatrudnieni na rusztowaniach powinni spetnia¢ wymagania przy
pracy na wysokosci oraz bezwzglednie przestrzegac trzezwosci.
Niedopuszczalne jest wykonywanie robot w czasie opaddw atmosferycznych
oraz silnego wiatru ,niedozwolone sg roboty montazowe przy szybkosciach
wiatru >10m/s,
Podczas mgty i przy ztej widocznosci oraz gdy natezenie Swiatta na
stanowisku roboczym jest < niz 50 luksow.
Rusztowania robocze musza by¢ stabilnie ustawione na podktadach i
umocowane za pomocg przedtuzonych kotkéw lub tulei mocujacych.
Kazde rusztowanie przyscienne powinno mie¢ miejsce dla komunikacji
pionowej pracownikow pracujacych na rusztowaniu.
Do transportu materiatbw o masie wiekszej niz 150kg powinna by¢
wykonana wieza wyciggowa jako konstrukcja samodzielna przylegajaca do

konstrukcji rusztowania .
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Nie dopuszcza sie wykonania ocieplenia z rusztowan wiszgcych ,badz
ruchomych pomostow roboczych.

Stan techniczny urzgdzen nalezy sprawdzi¢ przez nadzér techniczny.
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:
-Kierownik budowy przed przystgpieniem do robét budowlanych powinien
przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP elektronarzedzi i innego sprzetu
oraz w zakresie robét stwarzajgcych szczegolne zagrozenie dla zdrowia i
zycia.

6.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

-Podczas prowadzenia robo6t budowlanych nalezy stosowac odziez
ochronng oraz

Wymagane przepisami szczegdlnymi zabezpieczenia indywidualne.

Na terenie placu budowy nalezy zachowac tad, w szczegdlnosci drogi
ewakuacyjne

i ppoz. nie tarasowane poprzez sktadowanie materiatdw budowlanych czy
parkowanie pojazdow.

Wykopy oraz rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z odrebnymi
przepisami.

Przed rozpoczeciem roboét na scianach i dachu nalezy wydzieli¢ strefe
niebezpieczne w odrebie zagrozenia, odpowiednio znaczy¢ tablicami

ostrzegawczymi oraz wygrodzic.

Gtéwny projektant Sprawdzajacy
mgr inz. arch. mgr inz. arch.
Jozef Sliwinski Jacek Burczyn
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