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Ocieplenie ᖰcianek kolankowych
wykonaၰ wg rys detalu nr.15

RS Ø110 RS Ø110
rynna 
12cm

Elewacja z boniowaniem 
przyjaၰ gr. ocieplenia-styropianu 15cm.

Elewacja- wykonczenie tynkiem akrylowym
gr. ocieplenia styropianem 12cm..

Elewacja- wykonczenie tynkiem
akrylowym

gr. ocieplenia
styropianem 12cm..

kominy istniejၐce

kominy istniejၐcekominy istniejၐcekominy istniejၐce

kominy istniejၐcekominy istniejၐce

kominy istniejၐce

RS Ø110 RS Ø110rynna 
12cm

nowo-projektowane kominy spalinowe kotᐠowni
system powietrzno-spalinowy typ EW-Twin  ᖀ 110/160{ firmy Jeremias}
nowo-projektowane kominy spalinowe kotᐠowni
system powietrzno-spalinowy typ EW-Twin  ᖀ 110/160{ firmy Jeremias}

Ocieplenie ᖰcianek kolankowych
wykonaၰ wg rys detalu nr.15

kanaᐠy  powyៀej wyៀszej ᖰcianki attykowej  min. 60cm
rzᆐdna ok 9,12

BUDYNEK CZᆀᖠၠ "A"
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Rzut dachu-Budynek ZPO-( czᆐᖰၰ A)
skala 1:100
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Wymiary sprawdzic w naturze.

Na dachu naleៀy:
-wyburzyၰ istniejၐce kominy o ok 60cm
-wymurowaၰ nowe kominy z cegᐠy kinkierowej
o 25cm wyៀsze od istniejacych

-wykonaၰ nowe obróbki blacharskie
przy kominach i ᖰciankach attykowych

-zamontowaၰ nowe rynny i rury spustowe

Uwaga:

Po uᐠoៀeniu pᐠyt PWS_A2  caᐠoᖰၰ dachu uszczelniamy
papၐ wierzchniego krycia.e.

Do ocieplenia dachu wykorzystujemy pᐠyty PWS-A2
dwustronnie laminowane papၐ  o rdzeniu ze styropianu
EPS 100 gr.15cm -pᐠyty np. firmy POLMAR.


