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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
MODERNIZACJI KOTLOWNI WEGLOWEJ NA GAZOWA
WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
ZAKLADU PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZEGO

W SZYDLOWCU UL. KOLEJOWA 78 dz. nr ew. 1244/19
( SYSTEM TERRANOVA WEBER SD010)
z kolorystyka elewacji

Zawartos¢ opracowania:

1. Opis techniczny:

a) Opis techniczny dotyczacy kottowni gazowej w budynku ZPO

b) Opis techniczny dotyczacy kottowni gazowej w budynku

Pogotowia Ratunkowego

c) Opis techniczny dotyczacy

Termomodernizacji Zakladu Pielegnacyjno- Opiekunczego

2. Czes¢ rysunkowa:

PBW/A/01. Sytuacja skala 1:500
PBW/A/02. Lokalizacja kottowni gazowej w budynkach ZPO- rzut piwnic skala 1:50
PBW/A/02a.Kottownia gazowa w Budynku ZPO —rzut skala 1:50
PBW/A/03. Kottownia gazowa w Budynku ZPO —przekrgj skala 1:50
PBW/A/03a.Kottownia gazowa w Budynku ZPO —wymiana stolarki

PBW/A/04. Kottownia gazowa w Budynku Pogotowia Ratunkowego —rzut skala 1:50
PBW/A/05. Kottownia gazowa w Budynku Pogotowia Ratunkowego —przekréj skala 1:50
PBW/A/06. Rzut dachu —Budynek ZPO (czesc¢ ,A”) skala 1:100
PBW/A/07. Elewacje Budynku ZPO (kolorystyka) skala 1:100

PBW/A/08.
PBW/A/09.
PBW/A/10.
PBW/A/11.
PBW/A/12.

PBW/A/13.

Detale systemu BSO- TERRANOWA WEBER SD010
Przekroj przez system TERRANOWA WEBER SD010
Sposob klejenia ptyt izolacji termicznej

Utozenie ptyt izolacji termicznej w narozach

Zbrojenie naroznikow otworow w elewacji

Mocowanie na systemie ociepleniowym elementow zewnetrznych

(haki, lampy, itp.) z wykorzystaniem cylindra montazowego

Ocieplenie w obrebie potgczenia z zakotwionym elementem budowlanym
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np. wspornik poreczy
PBW/A/14. Cofniety cokot z ociepleniem piwnic
PBW/A/15. Ocieplenie attyki.
PBW/A/16. Bonia -detal
PBW/A/17. Potaczenie systemu ociepleniowego z oscieznica,
PBW/A/18. Potaczenie systemu ociepleniowego z parapetem
3. Dokumenty projektantéw: oswiadczenia, potwierdzenie przygotowania
zawodowego i zaswiadczenia o przynaleznosci do izby architektéow.

4. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
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OPIS TECHNICZNY
dotyczacy

kottowni gazowej

w budynku Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego

I. DANE OGOLNE
1. Obiekt budowlany
Zaktad Pielegnacyjno -Opiekunczy
Adres dziatki: Szydtowiec, ul. Kolejowa 78, dz. nr ew. 1244/19.

2. Zleceniodawca opracowania
Inwestor:
Powiat w Szydtowcu,
Plac M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydtowiec.

3. Jednostka projektowania

Neoinvest sp. z 0.0.

Al. Solidarnosci 34.
25-323 Kielce.

4. Podstawy opracowania

Mapa do celow projektowych.

Dane, warunki instytucji oraz przedsiebiorstw dotyczace dostawy mediow
inzynieryjnych.

Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Projekt budowlany budynku Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego.

Projekt architektoniczny termomodernizacji budynku Pielegnacyjno-Opiekuhczego

Wytyczne inwestorskie.

Obowigzujace przepisy i normy polskie.
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Uzgodnienia miedzybranzowe.

5. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczy modernizaciji
ogrzewania z kottowni weglowej wolnostojgcej na kottownie gazowg dla omawianego
budynku - Budynku Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego.

Projekt wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami

i zasadami wiedzy techniczne;j.

6. Zakres opracowania
Projekt budowlano-wykonawczy dostosowania pomieszczenia wezta cieplnego

na potrzeby nowej kottowni gazowe;.

7. Lokalizacja
Obiekt potozony jest w Szydtowcu przy ul. Kolejowej 78, dz. nr ew. 1244/19.
w budynku Zakfadu Pielegnacyjno-Opiekunczego.

8. Stan istniejacy

Pomieszczenie adaptowane na kottownie znajduje sie w przyziemiu budynku ,B” Zakfadu
Pielegnacyjno-Opiekunczego.

Dotychczas w omawianym pomieszczeniu znajdowat sie wezet cieplny zasilany z
kottowni weglowej zbiorczej znajdujgcej sie w oddzielnym wolnostojgcym budynku.

Na podtodze w omawianym pomieszczeniu znajduje sie obecnie —gruz.

Wysokos¢ pomieszczenia wynosita ok.2,37m.

W pomieszczeniu znajdujg sie dwa stare okna o wymiarach 84 x 84 cm w Swietle muru
oraz drzwi wewnetrzne stalowe.

W pomieszczeniu, na przeciwlegtej scianie dwa elektryczne zasobniki

cieptej wody uzytkowe;.

W pomieszczeniu znajdujg sie tez 2 otwory wywiewne o wymiarach:

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia —16,28m?2

Kubatura 38,58m3

9. Wykaz robét budowlanych niezbednych do przystosowania pomieszczenia
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na potrzeby nowej kottowni gazowej

a) w celu uzyskania odpowiedniej wysokosci pomieszczenia tzn. 2,55m
nalezy rozebrac istniejgce warstwy posadzkowe,

obnizy¢ poziom posadzki o 18 cm i wykona¢ nowe warstwy posadzkowe:

- gres techniczny 2,0cm
-wylewka betonowa zbrojona siatka fi 6 o0 oczkach 15x15cm 10,0cm
- folia PE

-styropian twardy 8,0cm
-folia PE

-podktad betonowy zbrojony 12,0cm
-grunt piaszczysty zageszczony 30,0cm

stabilizowany cementem

Posadzka wytozona gresem technicznym ma by¢ utozona ze spadkiem 1%
w Kierunku urzadzenia do przettaczania typ DrainLift Box 32/8
-b) sSciany i strop kottowni wykona¢ o odpowiedniej odpornosci ogniowej EI 60 min,

otynkowac tynkiem cem - wap gr. 1,5cm i pomalowac farbg emulsyjng zmywalina.

-c) nalezy powiekszyc istniejgce otwory okienne do wymiaru 84cm na 100cm wys.

w celu zapewnienia wymaganego oswietlenia.

d) drzwi wejsciowe do kottowni wykona¢ o wymiarach w Swietle przejscia 1,2x2,05 m
samozamykajgce, otwierane na zewnatrz pod naciskiem, wykonane z materiatu
niepalnego, o klasie odpornosci ogniowej E | 30 min.,

e) wykonac otwor 45 x 25 cm w Scianie zewnetrznej kottowni pod kanat zetowy wentylacji
nawiewnej, (kanat nawiewny zetowy o wymiarach 40 x 20 cm, zabezpieczony obustronnie
kratkg wentylacyjng lub osiatkowaniem, wyprowadzony 5 cm nad poziomem posadzki)

f) pomieszczenie kottowni zabezpieczy¢ przed przenikaniem wod gruntowych
i opadowych za pomocg izolacji przeciwwilgociowe;j

np: HYDROIZOLACJA np. KIESOL + K2 DICKBESCHICHTUNG (Remmers)
g) W pomieszczeniu kottowni wszystkie przejscia instalacji powyzej 4cm

przechodzace przez sciany i stropy uszczelni¢ do EI 60
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10.Dane liczbowe kottowni gazowej po modernizacji, moc kottéw

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia —16,28m2

Kubatura 42,84-m3

Wysoko$¢ pomieszczenia- 2,55cm

Zapotrzebowanie na ciepto budynku réwne 160,0 kW pokrywa¢ bedg dwa nascienne, gazowe,
kondensacyjne kotty. Dobrano dwa kondensacyjne kotty gazowe firmy Buderus typ Logamax
plus GB162-80 o mocy: 18,9 — 80,0 kW. Kotty wyposazone sg w modulowane palniki gazowe

na gaz ziemny.

11.0bstuga kottowni

Kottownia nie wymaga statej obstugi, a jedynie okresowego dogladania. Zaleca sie, aby
prace montazowe w kottowni i eksploatacje prowadzita firma uprawniona do dystrybucji

i serwisowania urzadzen firmy Buderus.

Serwis urzadzen bedzie dokonywany przez firme zewnetrzna.

12.Warunki ochrony p.poz

Omawiane pomieszczenie kottowni gazowej stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowa.
Sciany i sufit musza posiadaé odporno$é ogniowa El 60.

Drzwi wejsciowe muszg otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczenia i by¢ wyposazone w
samozamykacz.(Odpornosé ogniowa EI 30)

W pomieszczeniu kottowni wszystkie przejscia instalacji powyzej 4cm

przechodzace przez Sciany i stropy uszczelni¢ do EI 60

13. Wplyw obiektu na sSrodowisko naturalne

Obiekt nie bedzie powodowat zagrozen dla srodowiska poza granicami wtasnosci.

14. Wytyczne wykonania robét
1. Ogélne warunki prowadzenia robét

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na
paliwa gazowe i olejowe” oraz takze z instrukcjami montazowymi producentéw poszczegdélnych
czedci skladowych instalaciji.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca powinien zapoznac sie z trescig uzgodnien dokumentaciji
i uwzgledni¢ wszystkie zawarte w nich uwagi.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Odbidr robét przeprowadzi¢ zgodnie z normami.
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OPIS TECHNICZNY
dotyczacy
kottowni gazowej

w budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego

z Zespotem Loézkowym Zespotu Opieki Zdrowotnej

I. DANE OGOLNE
1. Obiekt budowlany
Stacja Pogotowia Ratunkowego z Zespotem t.ézkowym Zespotu Opieki Zdrowotnej

Adres dziatki: Szydtowiec, ul. Kolejowa 78, dz. nr ew. 1244/19.

2. Zleceniodawca opracowania
Inwestor:
Zarzad Powiatu w Szydtowcu,
Plac M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydtowiec.

3. Jednostka projektowania

Neoinvest sp. z 0.0.

Al. Solidarnosci 34.
25-323 Kielce.

4. Podstawy opracowania

- Mapa do celéw projektowych.

- Dane, warunki instytucji oraz przedsiebiorstw dotyczace dostawy mediow
inzynieryjnych.

- Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

- Projekt budowlany budynku Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego.

- Projekt architektoniczny termomodernizacji budynku Pielegnacyjno-Opiekunczego

Wytyczne inwestorskie.
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- Obowigzujace przepisy i normy polskie.

- Uzgodnienia miedzybranzowe.

5. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczy modernizaciji
ogrzewania z kottowni weglowej wolnostojacej na kottownie gazowg dla omawianego
budynku- Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Projekt wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami

i zasadami wiedzy techniczne;.

6. Zakres opracowania
Projekt budowlano-wykonawczy dostosowania pomieszczenia wezta cieplnego

na potrzeby nowej kottowni gazowe;.

7. Lokalizacja
Obiekt potozony jest w Szydtowcu przy ul. Kolejowej 78, dz. nr ew. 1244/19
w budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego z Zespotem t.ézkowym Zespotu Opieki

Zdrowotnej .

8. Stan istniejacy
Pomieszczenie adaptowane na kottownie znajduje sie w parterze, w potnocno-

zachodniej czesci budynku Pogotowia Ratunkowego.

Dotychczas w omawianym pomieszczeniu znajdowat sie wezet cieplny zasilany z
kottowni weglowej zbiorczej znajdujgcej sie w oddzielnym wolnostojgcym budynku.
Na podtodze w omawianym pomieszczeniu znajdujg sie ptytki ceramiczne.

Wysokos¢ pomieszczenia wynosita ok.3,0m.

W pomieszczeniu, znajduje sie wezet cieplny przeznaczony do usuniecia oraz
elektryczny wiszacy zbiornik cieptej wody uzytkowej.
W pomieszczeniu znajduja sie tez 2 otwory wywiewne o wymiarach:

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia —8,88m2
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-b)

d)

f)

Kubatura 26,66m3
9. 0.Wykaz robét budowlanych niezbednych do przystosowania pomieszczenia

na potrzeby nowej kottowni gazowej

W celu zapewnienia komfortu termicznego pomieszczenia oraz posadowienia w
posadzce urzgdzenia: urzadzenia DrainLift Box 32/8
nalezy rozebra¢ istniejgce warstwy posadzkowe, do warstwy betonu,

a nastepnie wykonaé nowe:

- gres techniczny 2,0cm
-wylewka betonowa zbrojona siatka fi 6 o oczkach 15x15cm 6,0cm
-styropian twardy 3,0cm
-folia PE

Warstwy istniejace:

-podktad betonowy-istniejacy 20cm

-2 X papa na lepiku

-wylewka stabilizowana cementem 2,0cm

-zuzlobeton -istn. 20,0

Posadzka wytozona gresem technicznym ma by¢ utozona ze spadkiem 1%

w Kierunku urzgdzenia do przettaczania typ DrainLift Box 32/8

Sciany kottowni wykonac o odpowiedniej odpornosci ogniowej EI 60 min,
otynkowac tynkiem cem-wap gr. 1,5cm i pomalowac farbg emulsyjng zmywalng.
nalezy zdemontowac istniejacy sufit i zamontowaé

nowy PROMATECT ® -H, samodzielny F1 (EI 60) w/g wytycznych producenta
sufit o El 60

drzwi wejsciowe do kottowni wykona¢ o wymiarach w swietle przejscia 1,2x2,05 m
samozamykajace, wyposazone w naswietle o powierzchni min. 0,54 m? otwierane na
zewnatrz pod naciskiem, wykonane z materiatu niepalnego

wykonac otwor 25 x 20 cm w Scianie zewnetrznej kottowni pod kanat wentylacji
nawiewnej zabezpieczony obustronnie kratkg lub osiatkowaniem, umieszczony

na wysokosci 10 cm nad poziomem posadzki,

pomieszczenie kottowni zabezpieczy¢ przed przenikaniem wéd gruntowych

i opadowych za pomocg izolacji przeciwwilgociowej
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g)

np: HYDROIZOLACJA np. KIESOL + K2 DICKBESCHICHTUNG (Remmers)
W pomieszczeniu kottowni wszystkie przejscia instalacji powyzej 4cm

przechodzace przez sciany i stropy uszczelni¢ do EI 60

10.Dane liczbowe kotlowni gazowej po modernizacji, moc kottéw
Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia —8,88m2
Kubatura 26,80-m3
Wysoko$¢ pomieszczenia- 3,02m

Zapotrzebowanie na ciepto budynku rowne 94,4 kW pokrywac bedzie nascienny, gazowy,
kondensacyjny kociot. Dobrano kondensacyjny kociot gazowy firmy Buderus typ Logamax plus
GB162-100 o mocy: 19,0 — 94,5 kW. Kociot wyposazony jest w modulowany palnik gazowy na

gaz ziemny.

11.0bstuga kottowni

Kottownia nie wymaga statej obstugi, a jedynie okresowego dogladania. Zaleca sie, aby
prace montazowe w kottowni i eksploatacje prowadzita firma uprawniona do dystrybucji

i serwisowania urzadzen firmy Buderus.

Serwis urzadzen bedzie dokonywany przez firme zewnetrzna.

12.Warunki ochrony p.poz

Omawiane pomieszczenie kottowni gazowej stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowa.
Sciany i sufit musza posiadaé odporno$é ogniowa El 60.

Drzwi wejsciowe muszg otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczenia i by¢ wyposazone w
samozamykacz.

W pomieszczeniu kottowni wszystkie przejscia instalacji powyzej 4cm

przechodzace przez Sciany i stropy uszczelni¢ do EI 60

13.Wpltyw obiektu na sSrodowisko naturalne

Obiekt nie bedzie powodowat zagrozen dla srodowiska poza granicami wiasnosci.

14. Wytyczne wykonania robét

1. Ogélne warunki prowadzenia robét
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Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
kottowni na paliwa gazowe i olejowe” oraz takze z instrukcjami montazowymi
producentéw poszczegodlnych czesci sktadowych instalacji.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien zapoznac sie z trescig uzgodnien
dokumentaciji i uwzgledni¢ wszystkie zawarte w nich uwagi.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Odbidr robét przeprowadzi¢ zgodnie z normami.
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OPIS TECHNICZNY
dotyczacy

TERMOMODERNIZACJI ZESPOLU PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZEGO

1.0.Podstawa opracowania:

o

Zlecenie Inwestora -Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace zakresu robot
budowlanych
Wizja lokalna na terenie planowanej inwestycji, pomiary uzupetniajace,
dokumentacja fotograficzna obiektu.
Zbidér obowigzujacych przepiséw, norm m.in.:
Ustawa —Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
Dz.U.03.207.2016 ze zmianami :DZ.U.Nr.156,p0z.1118.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998r. o wspieraniu przedsiewziec
termomodernizacyjnych-Dz.U.Nr.162,p0z.1121 wraz ze zmianami w ustawie z
dnia 21 czerwca 2001r (Dz.U.Nr.76,p0z.808.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75, poz. 5201 z dnia 15.06.2002 .
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie(Dz.U.Nr 109,p0z.1156)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.120,poz 1126)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006r.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw ,innych
obiektéw budowlanych i terenéw(Dz.U. z dnia 11 maja 2006r.)
Instrukcja ITB Nr 334/03 i 418/06 dotyczgca ocieplenia $cian zewnetrznych
budynkow metodg lekka-mokra.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r.Prawo energetyczne —tekst jednolity

wprowadzony obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
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dnia 15 lipca 2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy —Prawo
energetyczne (Dz.U.nr 153,poz 1504)
k. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz

ustawy- prawo ochrony Srodowiska.

2.0. Inwestycja:

Modernizacja kottowni weglowej na gazowg wraz z termomodernizacjg budynkow
Zespotu Opiekunczo- Pielegnacyjnego w Szydtowcu
ul. Kolejowa 78, dz. nr ew. 1244/19.

3.0. Nazwa i adres inwestora:
Powiat Szydtowiec
Plac Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydtowiec

4.0. Przedmiot inwestycji:
4.1. Lokalizacja obiektu:

Na dziatce potozonej przy ul. Kolejowej 78 w Szydtowcu. (dz. nr ew. 1244/19)
znajdujg sie dwa obiekty: Budynki Zespotu Opiekunczo- Pielegnacyjnego
oraz Budynek Pogotowia Ratunkowego.

Zespot Opiekunczo- Pielegnacyjny sktada sie z dwoch 2-kondygnacyjnych
potgczonych ze sobg budynkow (budynku A i budynku B).

Budynek pogotowia stanowi wolnostojacy jedno i dwu — kondygnacyjny obiekt.
4.2. Opis techniczny budynku —Stan istniejacy

Budynki Zespotu Opiekunczo- Pielegnacyjnego zostaty zrealizowane

w latach 1984-86.

Konstrukcje budynkéw stanowig sciany murowane z pustakow silikatowych
ze stropami z ptyt kanatowych, oparte na fundamentach zelbetowych,

z dachami z ptyt korytkowych na murkach azurowych.

Po 2000r budynek B zostat zmodernizowany i adaptowany na

potrzeby Zaktadu Opiekunczo —Pielegnacyjnego.

Wykonano m.in.:

- dobudowano do szczytu budynku B nowg klatke schodowag
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z dzwigiem szpitalnym. Sciany z cegta ceramicznej ,schody wylewane,
strop Teriva.
Zamontowano nowg stolarke okienng i drzwiowg na parterze i na pietrze.
W czesci ,B” budynku Zespotu Opiekunczo- Pielegnacyjnego,
w piwnicy znajduje sie
obecnie pomieszczenie Kottowni w ktdrym znajdujg sie wezet cieplny chcemy je

adaptowac¢ na pomieszczenie -Kottowni gazowe;.

4.2.1.Dane liczbowe budynku:

Bud "A” Bud ,B” Suma
A+B
Powierzchnia budynku netto 559,7 853,7 1413.4
Powierzchnia zabudowy 230,05 364,85 594,9
Wysokos¢ budynku Ok.7,67 Ok.8,7
Kubatura 2349,3 3174 5523,3

4.2.2.Konstrukcja budynku :

Sciany konstrukcyjne —-murowane z pustakéw silikatowych
Wyijatkiem jest klatka schodowa w budynku B
- 8ciany z cegty ceramicznej

Dach — z ptyt korytkowych na murkach azurowych.

Stropy — z ptyt kanatowych

Fundamenty — Zelbetowe

Stolarka okienna — nowe- okna PCV szczelne na parterze i pietrze

Stare drewniane w piwnicach

Parapety — z blachy stalowej

Rynny i rury spustowe — zewnetrzne z blachy stalowej

4.3.Stan techniczny budynku

-Sciany ostonowe - nieocieplane , o niezadowalajgcym wspotczynniku
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przenikania ciepta — istnieje koniecznos¢ docieplenia;
-stropodach -nad budynkiem ,B” ocieplony
—nad budynkiem ,A’- nieocieplany,
o niezadowalajacym wspoétczynniku

przenikania ciepta — istnieje koniecznos¢ docieplenia;

4.4 Wytyczne termomodernizacyjne i ogélnobudowlane:

A). Przed ociepleniem nalezy wykonac:
- niezbedne naprawy wszelkich zarysowan i ubytkow w scianach
zewnetrznych
-wyréwnac spoiny miedzy bloczkami usuwajgc ewentualny nadmiar
wycisnietej zaprawy murarskiej
- w miejscach pokrytych glonem lub grzybem (gt. strefa cokotowa )
konieczne jest usuniecie skazenia mikrobiologicznego i zabezpieczenie Ssciany
odpowiednim preparatem grzybobdjczym.
- podtoze oczysci¢ z kurzu
- nalezy dokfadnie zabezpieczy¢ wszelkie narazone na zabrudzenia elementy
takie jak : okna, drzwi, balustrady itd.
B) Nalezy zdemontowac kraty zewnetrzne przy oknach piwnicznych
C) Odkopac fundamenty i Sciany piwnic
D) Zburzy¢ istniejace kominy w cze$ci budynku ,A” o ok. 60cm
E) Wykonac nowe kominy z cegty klinkierowej na wys. O 25 cm wyzsze
niz istniejgce a wiec o ok. 85cm
F) Nalezy zdemontowac i ponownie zamontowac ,po zakonczeniu prac
ociepleniowych, elementy takie jak: instalacja odgromowa ,tablice informacyjne
i reklamowe ,08wietlenie ,anteny telewizji satelitarnej
F*) Wykona¢ rusztowania
G) Fundamenty i Sciany piwnic zabezpieczy¢ przeciwwodnie
np: HYDROIZOLACJA np. KIESOL + K2 DICKBESCHICHTUNG (Remmers)

H) Cokoty i Sciany piwnic ociepli¢ styropianem EPS-100 gr. 8cm,
cokoty pokry¢ tynkiem mozaikowym zgodnie z kolorystykg budynku (wg rys.)
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I). Sciany zewnetrzne (parter i pietro)budynku ociepli¢ styropianem EPS-70
gr.12cm, i 15cm(bonia)mocowanym dodatkowo na kotki w systemie BSO,
pokrycie barwnym tynkiem akrylowym cienkowarstwowym zgodnie z

kolorystyka budynku (wg rys).

J) Oscieza okienne ociepli¢ styropianem EPS-70 min 3cm gr.
Pokry¢ barwnym tynkiem cienkowarstwowym akrylowym zgodnie z kolorystyka
budynku

K) Dach — nad budynkiem ZPO w czesci ,,A’- ociepli¢ styropianem gr. 15

Na dachu stosujemy ptyty PWS-A2 dwustronnie laminowane papa o rdzeniu ze
styropianu EPS 100 gr.15cm —ptyty np. firmy POLMAR, a dalej na wierzch pape
nawierzchniowg, np. POLBIT WF 250/4000

Nalezy zainstalowac w pokryciu dachowym blaszane kominki wentylacyjne
w ilosci 1 kominek na 50m2 pow. dachu
L). Wykonaé nowe obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej na ogniomurach
budynku, daszkach nad wejsciami, pasy pod i nadrynnowe, parapety
okienne zewnetrzne (w czesci budynku ,,A”) -kolor wg rysunku
M). Zainstalowaé nowe rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej- kolor wg rysunku
N) Daszki nad wejsciami ,gzymsy naprawi¢ wszelkie ubytki i wykonac¢ pokrycie
warstwg klejowo-szpachlowg z siatkg, tynkowac- tynk akrylowy zgodnie
z kolorystyka budynku,
Wymieni¢ pokrycie daszku nad wejsciem do budynku ,,A” na blachodachowke
wraz z niezbednymi obrébkami blacharskimi-kolor wg rysunku
O) Elementy metalowe (skrzynki, barierki) — pomalowac np. farbg chlorokauczukowg
na warstwie antykorozyjnej ( technologia malowania wg. Instrukcji producenta):
kolor wg rysunku
J) Przeprowadzi¢ wymiane okien w piwnicy kottowni na PCV
Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta 2,2[W/m2*k]
j) W Sciankach kolankowych stropodachu wykonac otwory wentylacyjne
o tacznej powierzchni 0,002 pow. stropodachu ,otwory zabezpieczy¢

kratkami wentylacyjnymi.
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5.0. Obliczanie wspoétczynnika przenikalnosci cieplnej

5.1.1 Warunki konstrukcyjne scian i posadowienia :

Nie ma istotnego znaczenia wptyw dodatkowych obcigzen na $ciany

i fundamenty budynku powodowany zastosowaniem powtok ocieplajacych.

Wynika to z nieznacznego wzrostu tych obcigzen w Scianach przy

réwnoczesnie zachodzacych przez lata procesach konsolidacji gruntéw,

obcigzonych fundamentami budynku i zyskanej stad rezerwy

obcigzeniowej

5.1.2. Efekty termomodernizacyjne:

Stan przed ociepleniem:

Opis przegrody

Dach

Drzwi zewnetrzne

Okna

Podtoga na gruncie-| strefa
Podtoga na gruncie-Il strefa
Sciana zewnetrzna-pietra
Sciana zewnetrzna-podziemie

Stan po ociepleniem:

Opis przegrody

Dach

Drzwi zewnetrzne

Okna

Podtoga na gruncie-| strefa
Podtoga na gruncie-Il strefa
Sciana zewnetrzna-pietra
Sciana zewnetrzna-podziemie

Uk
[Wim?K]
0.652
2.600
1.800
1.366
0.684
1.508
1.508

Uk
[Wim?K]
0.205
2.600
1.800
0.850
0.684
0.299
0.407

Rodzaj przegrody

Dach

Drzwi zewnetrzne

Okno (Swietlik) zewnetrzne
Podtoga na gruncie | strefa
Podtoga na gruncie Il strefa
Sciana zewnetrzna

Sciana zewnetrzna

Rodzaj przegrody Rodzaj ocieplenia

Dach 15 cm styropianu
Drzwi zewnetrzne

Okno (Swietlik) zewnetrzne

Podtoga na gruncie | strefa 2 cm styropianu
Podtoga na gruncie Il strefa

Sciana zewnetrzna 12 cm styropianu
Sciana zewnetrzna 8 cm styropianu

Efekty termoizolacyjne ,jakie przynosi ocieplenie budynku spetniajg wymagania

techniczne powotanej instrukcji ITB 418/06 i aktualnej normy cieplnej PN-B-02025

1999 oraz innych obowigzujgcych rozporzadzen.

6.0.Technologia wykonania docieplenia scian zewnetrznych
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wraz z instrukcja wykonania:
6.1.Potrzeby i korzysci stosowania systemoéw ociepleniowych:
Oszczednosc¢ energii grzewczej;
Redukcja emisji substancji szkodliwych;
Wktad w poprawe samopoczucia i komfortu zycia mieszkancéw ;
Zapobieganie szkodom budowlanym wynikajgcym z zawilgocen;

Poprawa estetyki budynku

W celu zagwarantowania wysokiej jakos$ci i trwatosci docieplenia zatozono
zastosowanie systemu ocieplenia metodg bezspoinowg BSO ,, lekkg mokrg” —

WEBER SD010 posiadajgcego aprobate techniczng-Aprobata Techniczna AT-15-
3062/2007

Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane do prac ociepleniowych muszg byc¢
zgodne z aprobatg techniczng ,posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z polska norma.

Prowadzenie prac dociepleniowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej licencje
producenta na wykonanie zewnetrznych izolacji cieplnych w systemie -WEBER
SDO010.Wyraza sie zgode na zmiane systemu ociepleniowego na podobny system

BSO i zmiane zakresu robdét po konsultacji i pisemng zgoda projektanta.

6.2.Elementy systemu ociepleniowego WEBER SD010

A. Plyty styropianowe typ EPS 100-038(dach-podioga)/
EPS 70-040(fasada) wg PN-B-20132
-gr.3,5,8,12i 15cm

3cm- ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych zewnetrznych styropianem
elewacyjnym EPS70-040

12 i 15cm- ocieplenie scian zewnetrznych budynku ,A” i ,B”
styropianem elewacyjnym EPS70- 40 ( tam gdzie boniowanie)

8cm-ocieplenie scian zewnetrznych w poziomie piwnic
styropianem EPS 100-038

15cm -ocieplenie dachu w czeséci budynku ,A” styropianem EPS 100-038
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- wielkos¢ ptyt 100cmx50cm
-odmiana samogasnaca,
-struktura styropianu zwarta,
-klasa mat budowlanych B1,
-trudno zapalana,
-ciezar wtasciwy co najmniej 15(kg/m3)
-forma brzegow- brzeg gtadki
-wytrzymatos$¢ na rozrywanie sita prostopadtg do powierzchni wigksza niz 8N/cm2
-styropian sezonowany w okresie co najmniej 2 miesigce od daty wyprodukowania,

-zuzycie 1,1 m2/m2

B. KLEJENIE STYROPIANU-KLEJ POD STYROPIAN
| SPOSOB NAKLADANIA :
-Klej mocujacy Weber KS112 (Kps ekstra)

- przyczepnos¢ zaprawy klejacej do styropianu = 0,1N

- Zaprawe klejowg uzyskuje sie przez wymieszanie wyrobu w postaci szarego
proszku z czystg wodg ,uzywajgc mieszadta elektrycznego, az do uzyskania
tatwo rozprowadzajgcej sie pozbawionej grudek pasty.
(ilos¢ wody zarobowej 5,5-61 wody na worek 25kg)

- naktadac klej na obrzezu ptyty styropianowej w ksztatcie éwiercwatka
oraz kilku plackow w srodku.

- Powierzchnie boczne ptyty nie mogg by¢ zabrudzone klejem.
Zuzycie kleju do

klejenia ptyt styropianowych wynosi ~ 4,0 kg/m2

C.LACZNIKI MECHANICZNE -KOLKI | SPOSOB KOLKOWANIA:

- mocowanie ptyt styropianowych wzmacniajgcymi kotkami z tworzywa sztucznego.

Do 12m wysokosci ptyty mogg by¢ mocowane tylko na klej ,zaleca sie jednak uzycie

kotkow w obrebie naroznikow budynku ( 6szt/m2).
Dla $cian zewnetrznych tgczniki o dtugo$ci = grubosc izolacji + gtebokosé
zakotwienia (min 9cm) .
D.SZPACHLOWANIE STYROPIANU
—-ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA
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zaprawa klejowa do styropianu i do szpachlowania siatki WEBER KS 122
(kps extra)
- do szpachlowania ptyt termoizolacyjnych, a nastepnie ztapiania w niej tkaniny
zbrojacej
-uzyskiwana przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci szarego proszku z
woda zarobowg w stosunku 6l wody na worek 25kg.
-minimalna grubos¢ -3mm
-zuzycie —wykonanie warstwy szpachlowej 3-4kg / m2
-Szpachlowanie tkaniny zbrojgcej wykonujemy na przyklejonych ptytach ze styropianu.
Tkanine zbrojeniowa nalezy zatozy¢ po bokach z zapasem po 10cm, wzglednie
przeciggajac ja poza krawedzie okien lub naroznikow.
Siatka nie moze by¢ widoczna .
E. SIATKA ZBROJENIOWA:
- tkanina zbrojgca z wtdkna szklanego WEBER PH913 biata,
o gestosci 145 g/mg,
o oczkach nie przesuwajacych sie i wytrzymatosci na rozcigganie
1500 N (pasek 5 cm).
F. PODKLAD GRUNTUJACY:
- ptyn gruntujagcy WEBER PG221 (Ibogrunt)
- podktad pod cienkowarstwowe zaprawy tynkarskie.
- zuzycie 0,1-0,2 kg/m2
G. TYNK NAWIERZCHNIOWY:
- cienkowarstwowy tynk akrylowy WEBER TD 321 ( terrabud)
-tynk o strukturze ,, baranek” granulacja 1,5mm, grubo$¢ ziarna 1,5mm
- gotowa do uzycia mieszkanka na bazie zywicy akrylowe;j
-sktad tynku akrylowego: srodek wigzacy na bazie mieszaniny wodnych dyspersiji
zywic akrylowych, piasek marmurowy, wypetniacze, wysokowarto$ciowe pigmenty
-zmywalny, odporny na zanieczyszczenia alkaliczne powietrza
-bardzo dobra przyczepnosc . 0,2 N / mmm2
-niski wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p=120

- zuzycie: 2,5-3 kg/ m2

H. TYNK MOZAIKOWY:
-tynk mozaikowy WEBER TD351
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-tynk stosowany na cokoty, ogrodzenia, stupy i na niewielkie
detale architektoniczne
-gotowa do nanoszenia masa na bazie zywic akrylowych ,barwionego
kruszywa kwarcowego
-mrozo i wodoodporny
-stosowany tagcznie z ptynem gruntujgcym
-wielkos¢ ziaren: 0,5-1,8mm

-zuzycie 4,0-5,0 kg/m2

6.3.0pis technologii robét — system WEBER SD010

6.3.1.Podstawowe wytyczne prowadzenia robét:

Przy wykonaniu prac nalezy uwzglednic to, iz zaleznie od Zgdanego wspétczynnika ,k”
i projektowanej grubosci warstwy termoizolacyjnej zastosowanie systemu
TERRANOVA WEBER SD010 oznacza zwiekszenie grubos$ci sciany zewnetrznej

O dodatkowg warstwe 8,12,15cm.Dlatego nalezy odpowiednio pomierzy¢ styki

| odlegtosci Np. przy potgczeniach dachu, rynnach, osciezach drzwiowych i okiennych.
To samo dotyczy przewidywanych podtaczen elektrycznych ,systemow wentylacyjnych,
lamp, instalacji odgromowej. itd.

Rusztowania robocze musza by¢ ustawione na podktadach z desek, wypoziomowane
| umocowane do Scian za pomocg przedtuzonych kotkow lub tulei mocujacych.
Przedtuzenie to uwarunkowane jest gruboscig ptyt termoizolacyjnych i otynkowania.
Nie dopuszcza sie wykonywania ocieplenia z rusztowan wiszacych, badz ruchomych
pomostow roboczych.

Otwory montazowe rusztowan trzeba zabezpiecza¢ odpowiednimi ,odpornymi na
dziatanie warunkow atmosferycznych, wodoszczelnymi uszczelkami.

Istniejgce szczeliny dylatacyjne muszg zostaé przyjete przez ocieplenie i zachowane w
systemie ociepleniowym.

Na wszystkich stykach systemu ociepleniowego nalezy zapewnic prawidtowe
uszczelnienie zabezpieczajgce przed ulewnym deszczem i innymi mozliwosciami
zawilgocenia .

Najnizsza temperatura prac z materiatami systemu ociepleniowego wynosi +5’.C

6.3.2.Podtoza i ich przygotowanie:
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Podczas renowacji fasad budynku nalezy przeprowadzi¢ doktadng ocene podfoza ,aby
wykry¢ ewentualne uszkodzenia oraz ustali€ ich przyczyny. Fasade nalezy oczyscic
twardg szczotkg usuwajgc zabrudzenia. Wyrownujemy spoiny miedzy bloczkami
usuwajgc ewentualny nadmiar wycisnietej zaprawy murarskiej. Podtoze nalezy
doktadnie oczyscic¢ z kurzu. W przypadku duzych nierownosci ,wiekszych niz 1 cm na
odcinku 2m, podtoze wyrownujemy tynkiem cementowo-wapiennym WEBER TP512.
Przy scianach otynkowanych nalezy dokfadnie sprawdzic¢ stan starego tynku. Gtuchy
dzwiek wskazuje na utrate przyczepnosci. W tych miejscach tynk nalezy usunac.

W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy wykonac¢ probe przyczepnosci. Kilka kostek
styropianowych 10x10x10cm przyklejamy do tynku klejem do mocowania systemu.

Po trzech dniach dokonujemy préby oderwania. Jezeli styropian rozerwie sie w swojej
strukturze, podtoze uznaje sie na nosne.

Miejsca, w ktorych usunieto stary tynk nalezy doktadnie oczyscic ,a nastepnie uzupetnié

tynkiem cementowo-wapiennym WEBER TP512.

6.3.3.Wykonczenie cokotem:

Profil cokotu nalezy przymocowac jako wykonczenie dolne o szeroko$ci odpowiedniej
dla grubosci zastosowanej izolacji- w naszym przypadku jest to 8 cm styropianu
ekstrudowanego .

Prace rozpoczynamy od zamontowania listwy startowej (cokotowej).

Aluminiowa listwa startowa pozwala na precyzyjne wypoziomowanie pierwszego rzedu
ptyt i zabezpiecza dolne partie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Na naroznikach budynku profile nalezy taczy¢ na zaktad lub od czota po przycieciu pod

odpowiednim katem.

6.3.4.Przygotowanie zaprawy klejacej i jej naktadanie:

Zaprawe klejowg do styropianu i do szpachlowania siatki WEBER KS 122
(kps extra) nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg producenta mieszajgc z czystq
wodg ,uzywajgc mieszadta elektrycznego az do uzyskania tatwo rozprowadzajacej sie,

pozbawionej grudek pasty.
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Zaprawe naktadac na obrzeza ptyty w postaci ¢wieréwatka (ok. 5cm)oraz punktowo w
kilku miejscach w srodku (min. 3 duze ,placki” wielkosci dfoni)

Uwazac by nie zbrudzi¢ klejem bocznych krawedzi ptyt.

Bezposrednio po natozeniu zaprawy ptytke przytozyc¢ i docisng¢ do podtoza .

Nalezy zwroci¢ uwage by klej nie zostat wycisniety poza obrys piyt.

W razie koniecznosci zbieramy szpachelkg nadmiar wycisnietego kleju.

6.3.5.Uktadanie plyt ze styropianu:

Ptyty ze styropianu nalezy starannie przyklejac¢ tak aby spoiny mijaty sie.

Nalezy zwroci¢ uwage aby klej nie dostat sie w spoiny miedzy ptytami.

W obrebie naroznikdw stosujemy rowniez zasade mijania sie piyt.

Dopuszcza sie stosowanie tylko catych ptyt lub potéwek.

Ptyty nalezy przyklejaé w cato$ci, docinamy je po zwigzaniu kleju.

Najnizszy pas nalezy wesprze¢ na umocowanej poziomo listwie cokotowe;j.

Ptyty dociskamy deskg drewniang i sprawdzamy fatg na biezaco

ptaszczyzny powierzchni.

Nie wolno taczy¢ ptyt w miejscach peknieé lub dylatacji fasady.

W obrebie otwordw ptyty montowac tak, aby spoiny nie pokrywaty sie z krawedziami
otwordw. Piyty przycinac po ociepleniu osciezy i po zwigzaniu kleju.

W celu odpowiedniego wykonania naroznikow zaleca sie zawsze wystawi¢ jedng ptyte z
odpowiednim nadmiar poza naroznik ,a drugg dociskac do niej .Nastepnie obcina sie
wystajgcy pasek. Ptyty nalezy przykleja¢ na przemian aby uzyskac ich zazebienie.

Ptyty termoizolacyjne przycina¢ uniwersalng pitg o drobnych zgbkach.

6.3.6.Kotkowanie ptyt ze styropianu:

Dla budynkéw przekraczajgcych 12m lub w przypadku nieréwnego podtoza mocowanie
ptyt styropianowych nalezy wzmacnia¢ kotkami z tworzywa sztucznego .

Stosujemy 6 kotkdw/m2.

W obrebie naroznikéw budynku ptyty kotkujemy w kazdym przypadku.

Kotkujemy co 25cm w linii pionowej max. 40cm od naroznika konstrukcyjnego budynku.
Dtugosé kotkdw mocujacych zalezy od rodzaju podtoza.

Dtugos¢ kotka zalezy od rodzaju materiatu podtoza.

ZAKEAD PIELEGNACYJNO - OPIEKUNCZY W SZYDLOWCU 25
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY



Dtugos¢ kotka =grubos$c¢ izolacji+ grubos¢ starego tynku lub tynku wyréwnujgcego+
gtebokosc¢ zakotwienia. Minimalna gtebokos¢ zakotwienia : 5cm dla betonu,9cm
gazobetonu i pustakow ceramicznych.

Gtebokos¢ wierconych otworéw powinna by¢ ok. 1cm wieksza , niz gtebokosc¢
zakotwienia kotkow. Wierzch talerzyka osadzonego kotka powinien byc¢ zlicowany z

powierzchnig ptyty, kotek nie moze wystawac ,nie moze byc¢ tez osadzony zbyt gteboko.

6.3.7.Profil do szczelin dylatacyjnych

W miejscu szczeliny dylatacyjnej nalezy zastosowac profil dylatacyjny.

Nalezy pamieta¢ by nie zanieczys$cic¢ szczeliny zaprawg, w razie potrzeby nalezy jg
zabezpieczy¢ drewniang listwg lub paskami styropianu.

Profile Scienne do szczelin nalezy osadzac od dotu do goéry, przy czym dolny brzeg

kolejnego profilu winien zachodzi¢ przynajmniej 2cm na znajdujacy sie ponizej.

6.3.8.0chrona naroznikow okien i otworow:

Narozniki goérne i dolne otworéw wzmacnia¢ dodatkowymi pasami siatki

o wymiarach 20 x45 cm.

Dzieki temu mozemy unikng¢ powstawania ukosnych peknie¢ w obrebie otwordw.
Na krawedziach otworow mocujemy narozniki aluminiowe.

Wykanczanie osciezy bedzie fatwiejsze, uzyskamy prosta, precyzyjna i estetyczng
krawedz otworu.

Narozniki aluminiowe montujemy takze w naroznikach budynku.

Obrabiamy oscieza klejem szpachlowym, wywijajac siatke poza krawedz otworu.

Narozniki mocuje sie do podtoza catg powierzchnig przy uzyciu masy szpachlowej.

6.3.9.Nakladanie zaprawy klejacej i wtapianie siatki zbrojeniowej:

Na powierzchnig ptyt izolacji termicznej naktadamy pasami pionowy klej szpachlowy.

Grubosc¢ naktadanej warstwy ok. 3mm.

Dzieki uzyciu pacy zabkowanej 6mm tatwiej uzyska¢ rownomierng grubosé.

ZAKEAD PIELEGNACYJNO - OPIEKUNCZY W SZYDLOWCU 26
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY



W swiezy klej wtapiamy siatke z widkna szklanego, wygtadzamy powierzchnie przy
pomocy nadmiaru wycisnietego kleju.

Pasy siatki muszg na siebie zachodzi¢ przynajmniej 10cm.

Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gtadka i réwna.

Siatka zbrojgca nie moze by¢ widoczna.

Jesli siatka zostaje nacieta np. w obrebie hakéw mocujgcych rusztowania, to nad
obrzezem naciecia nalezy zatopi¢ dodatkowy pasek tkaniny.

Przy wykonczeniu cokotéw tkanine zbrojgcg obcina sie nozem przy dolnej krawedzi
cokotu. W strefie parteru do wys. Ok. 2 m stosujemy 2 warstwy tkaniny zbrojace;.

Po catkowitym zwigzaniu (ok 3dni) nalezy wyréwnaé papierem Sciernym ewentualne

Slady po wygtadzeniu paca.

6.3.10.Tynk nawierzchniowy:

Po doktadnym przeschnieciu warstwy zbrojenia ,najwczesniej jednak po 48 godzinach
mozna naktadac¢ wierzchnig warstwe elewac;i.

Dobrze zwigzane i suche podtoze pokry¢ obficie ptynem gruntujgcym

WEBER PG221 (ibogrunt) przynajmniej 12 godz. przed rozpoczeciem prac tynkarskich.
Tynk nanosimy pacg ze stali nierdzewne;j.

Grubosé¢ naktadanej warstwy powinna odpowiadac¢ dala faktury” baranek” 1,5 wielkosci
maksymalnego ziarna tynku.

Tynk zacieramy niezwtocznie pacg z PVC. W zalezno$ci od zadanej faktury tynk
zaciera¢ ruchami kolistymi lub jednokierunkowymi.

Petne powierzchnie zaciera¢ tym samym narzedziem, zawsze w ten sam sposob.
Istnieje wiele mozliwosci atrakcyjnego wykonczenia elewacji, np. boniowanie. W tym
celu wykorzystujemy specjalne profile do boniowania. Prace nalezy zaplanowac przed
montazem systemu ociepleniowego.

Na wykonczenie cokotu, idealnie nadaje sie tynk dekoracyjny np. tynk mozaikowy
Tynk nanosimy pacg ze stali nierdzewnej, starannie rozprowadzamy i wygtadzamy,
zawsze w jednym kierunku. Tynku nie zaciera sie.

W obrebie potaczenia systemu ociepleniowego z gruntem zalecamy wykonanie osypki

kamiennej. Zapobiega to gromadzeniu sie wody opadowe;.
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6.3.10.0brébki blacharskie:

Zaleca sie stosowanie parapetéw systemowych z blachy powlekanej wraz z profilami
zamykajgcymi boczne krawedzie parapetow.

W przypadku krepowania parapetoéw z blachy nalezy stosowac pod parapetem
uszczelnienia(pomiedzy parapetem a ociepleniem). Boczne brzegi parapetu nalezy
zdylatowac tasma od ocieplenia. Wszelkie potaczenia na styku dwdch materiatow o
réznych wspétczynnikach rozszerzalnosci cieplnej muszg by¢ uszczelnione.
Obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej, mocowanie za
pomoca kotkow rozporowych i wkretow z uszczelkg gumowa.

Rury spustowe i rynny nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowane;j.

Nalezy wrdci¢ uwage na odsuniecie rury spustowej od sciany zewnetrznej ( o odlegtos¢

réwng grubosci ocieplenia ).

7.0.Faktura i kolorystyka elewacji budynku:

Warstwa wierzchnia- barwny tynk cienkowarstwowy , akrylowy o strukturze
, baranek” 1,5mm
Kolorystyka wg palety barw : TARRANOWA WEBER — Color Spectrum

1.-tynk akrylowy cienkowarstwowy
- kolor 140E

2- tynk akrylowy cienkowarstwowy
-kolor 240C
-BONIOWANIE

3-tynk akrylowy cienkowarstwowy
-kolor 615D

Cokoét : wg Struktury tynku mozaikowego WEBER TD315( gramaplast)

4-tynk mozaikowy WEBER TD 351

- wzor 37

8.0.Technologia wykonania docieplenia stropodachu: (budynek A)
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Przed przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych na dachu nalezy najpierw
zdemontowac nalezy zdemontowac i ponownie zamontowac, po zakornczeniu prac
ociepleniowych, instalacje odgromowa.

Z uwagi na zniszczenie istniejgcych kominéw nalezy je rozebra¢ o ok. 60cm i nastepnie
ponownie wybudowac z cegty klinkierowej podwyzszajgc ich wysokos¢ o 25cm wyzej
niz byty istniejace.

Przed przystgpieniem do aplikacji materiatu izolacyjnego nalezy sprawdzic stan
techniczny wszystkich elementéw wystepujacych w przestrzeni stropodachu (przejscia
kanalizacyjne rur wentylacyjnych , przejscia komindw i szybow instalacyjnych ,otwory
wentylacyjne) i w razie potrzeby wykonaé niezbedne naprawy.

Nastepnie ,w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji przestrzeni stropodachu ,nalezy
zamontowac kominki wentylacyjne (wentylacja wywiewna-1 kominek
wentylacyjny/50m2 powierzchni ocieplenia) oraz wykonac i zabezpieczy¢ przed
ptactwem otwory wentylacyjne w scianach kolankowych (wentylacja nawiewna).
Ocieplenie stropodachu wykonujemy z wykorzystaniem ,styropapy”, a wiec ptyty

warstwowej z rdzeniem styropianowym typ PWS.

Informacja o ptytach PWS:

Ptyty warstwowe z rdzeniem styropianowym typ PWS
przeznaczone sg do szeroko pojetej izolacji termicznej
dachow:

uzytkowych i nieuzytkowych

ptaskich i lekko spadzistych nie przekraczajacych 20%
nachylenie

nowych oraz regenerowanych

jako warstwa podktadowa pod wylewki betonowe

Ptyty wykonane sg w nastepujacym uktadzie warstwowym: papa podkfadowa,
przyklejona do styropianu jedno lub dwustronnie laminowanego papa.

Ptyty PWS powinny by¢ uktadane na niepalnych podtozach np. z blach trapezowych,
ptyt betonowych, mogaq tez by¢ uktadane na istniejgcych pokryciach papowych.
Powierzchnia podtoza powinna tworzy¢ rowng ptaszczyzne. Przed mocowaniem ptyt do
podtoza

nalezy podtoze zagruntowac odpowiednig masg asfaltowg np. asfaltowg emulsjg
anionowa. Mocowanie ptyt do podtoza dokonuje sie za pomoca klejow objetych
normami lub Aprobatami Technicznymi. W strefie przy krawedziowej ptyty powinny by¢
dodatkowo

mocowane mechanicznie lub poprzez zastosowanie wiekszej ilosci kleju. Normy
zuzycia kleju i sposdb uzycia podaje jego producent.
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W naszym przypadku wykorzystujemy ptyty PWS-A2 dwustronnie laminowane papa o
rdzeniu ze styropianu EPS 100 gr.15cm —ptyty np. firmy POLMAR
Przyktadowe rozwigzanie ocieplenia istniejagcego pokrycia ptyta PWS-A2

RENOWACJA ISTNIEJACEGO POKRYCIA DACHOWEGO 1. Podloze - beton

WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNE) | PRZECIWWODNEJ 2. Istniejace pokrycie dachowe
zagruntowane asfaltowa
emulsja anionowa

3. Klej bitumiczny naktadany
plackami

4. Izolacja termiczna - plyta
PWS-A2

5. Papa nawierzchniowa, np.
POLBIT WF 250/4000

6. Kominek wentylacyjny

7. Uszczelniacz trwale
plastyczny

8. Otwor izolacji

UWAGI: g
nachylenie potaci min
3%, stare pokrycie wyreperowac, nczpjclé i pudzlurawm

Po utozeniu ptyt PWS_A2 catos¢ dachu uszczelniamy papg wierzchniego krycia.
Nalezy pamieta¢ o wykonaniu obrobek blacharskich przy sciankach attykowych, przy
kominach ,przy rynnach, gzymsach.

Na koniec nalezy zamontowac¢ nowe rynny i rury spustowe i instalacje odgromowa.

9.Uwarunkowania prawne wykonania ocieplenia pod wzgledem ochrony P.Poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. budynek jest kwalifikowany jako:
zgodnie z par. 8, pkt 2) - jest to budynek niski (N) wys. ok. 9m
zgodnie z par. 3, pakt. 6) - jest to budynek uzytecznosci publiczne;.
W zwigzku z powyzszym: w budynku, na wysokosci ponizej 25 m od poziomu terenu, i
ponizej 11
kondygnaciji, dopuszcza sie ocieplenie za pomocg samogasngcego polistyrenu
spienionego
(styropianu) - par. 216, pkt.7).
Do ocieplenia budynku przyjeto- styropian EPS 70-040 (dawniej PS- E FS 15),

nierozprzestrzeniajacy ognia.

Gtéwny projektant Sprawdzajacy
mgr inz. arch. mgr inz. arch.
Jozef Sliwinski Jacek Burczyn
ZAKEAD PIELEGNACYJNO - OPIEKUNCZY W SZYDLOWCU 30

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY



