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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEᐰSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.Inwestycja:

Modernizacja kotᐠowni wᆐglowej na gazowၐ wraz z termomodernizacjၐ 

budynków Zakᐠadu Pielᆐgnacyjno-Opiekuᑀczego w Szydᐠowcu

ul. Kolejowa 78  

2.Nazwa i adres inwestora:

Powiat Szydᐠowiec

Plac Marii Konopnickiej 7

26-500 Szydᐠowiec

3. Jednostka projektowania

Neoinvest sp. z o.o.

Al. Solidarnoᖰci 34.

25-323 Kielce.

Na podstawie Rozporzၐdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r 

w sprawie informacji dotyczၐcej bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia oraz planu   

bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120,poz.1126).

1.Zakres robót dla caᐠego  zamierzenia budowlanego oraz kolejnoᖰၰ realizacji 

poszczególnych obiektów:

-wykonanie wykopów  ᖰcian piwnic w celu o ich ocieplenia

-wyburzenie i wymurowanie od nowa kominów w czᆐᖰci  „A” budynków ZOP

-ocieplenie ᖰcian zewnᆐtrznych i dachu budynku wraz z robotami 

towarzyszၐcymi

2.Wykaz obiektów budowlanych :

-budynki Zespoᐠu Opiekuᑀczo-Pielᆐgnacyjnego (czᆐᖰၰ A i B )

- fragment budynku Pogotowia Ratunkowego
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3. Wskazanie elementów zagospodarowania dziaᐠki, które mogၐ stwarzaၰ 

zagroៀenie bezpieczeᑀstwa i zdrowia ludzi:

 -brak 

4.Wskazania dotyczၐce przewidywanych zagroៀeᑀ wystᆐpujၐcych 

podczas realizacji  robót budowlanych okreᖰlajၐcych skalᆐ 

i rodzaj zagroៀeᑀ oraz miejsce i czas ich wystᆐpowania;

4.1.Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce 

prowadzenia stwarza szczególne wysokie ryzyko powstania zagroៀenia 

bezpieczeᑀstwa i zdrowia ludzi ,a w szczególnoᖰci :przysypania ziemiၐ lub 

upadku z wysokoᖰci

a. wykonanie wykopów o ᖰcianach pionowych bez rozparcia o gᐠᆐbokoᖰci

do 1,2m 

 -nie dotyczy

b. roboty ,przy których wykonywaniu wystᆐpuje ryzyko upadku z wysokoᖰci 

ponad 5,0m

 -Brygady robocze wykonujၐce ocieplenie i naprawᆐ ᖰcian zewnᆐtrznych 

 budynku, ocieplenie dachu, powinny byၰ przeszkolone pod wzglᆐdem  

 technicznym w zakresie wykonywania robót na ᖰcianach i dachach oraz w 

zakresie eksploatacji urzၐdzeᑀ transportu pionowego.

Pracownicy zatrudnieni na rusztowaniach powinni speᐠniaၰ wymagania przy 

pracy na wysokoᖰci oraz bezwzglᆐdnie przestrzegaၰ trzeហwoᖰci.

Niedopuszczalne jest wykonywanie robót w czasie opadów atmosferycznych 

oraz silnego wiatru ,niedozwolone sၐ roboty montaៀowe przy szybkoᖰciach 

wiatru >10m/s,

Podczas mgᐠy i przy zᐠej widocznoᖰci oraz gdy natᆐៀenie ᖰwiatᐠa na 

stanowisku roboczym jest < niៀ 50 luksów.

Rusztowania robocze muszၐ byၰ stabilnie ustawione na podkᐠadach i 

umocowane za pomocၐ przedᐠuៀonych koᐠków  lub tulei mocujၐcych.

Kaៀde rusztowanie przyᖰcienne powinno mieၰ miejsce dla komunikacji 

pionowej pracowników pracujၐcych na rusztowaniu.

Do transportu materiaᐠów o masie wiᆐkszej niៀ 150kg  powinna byၰ 

wykonana wieៀa wyciၐgowa jako konstrukcja samodzielna przylegajၐca do 

konstrukcji rusztowania .
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Nie dopuszcza siᆐ wykonania ocieplenia z rusztowaᑀ wiszၐcych ,bၐdហ 

ruchomych pomostów roboczych.

Stan techniczny urzၐdzeᑀ naleៀy sprawdziၰ przez nadzór techniczny.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaៀu pracowników przed 

przystၐpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

-Kierownik budowy przed przystၐpieniem do robót budowlanych powinien 

przeszkoliၰ pracowników w zakresie BHP elektronarzᆐdzi i innego sprzᆐtu 

oraz w zakresie robót stwarzajၐcych szczególne zagroៀenie dla zdrowia i 

ៀycia.

6.Wskazanie ᖰrodków  technicznych i organizacyjnych zapobiegajၐcych 

niebezpieczeᑀstwom wynikajၐcym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagroៀenia zdrowia  lub w ich sၐsiedztwie, w tym 

zapewniajၐcych bezpiecznၐ i sprawnၐ komunikacjᆐ, umoៀliwiajၐcၐ szybkၐ 

ewakuacjᆐ na wypadek poៀaru, awarii i innych zagroៀeᑀ.

-Podczas  prowadzenia robót budowlanych naleៀy stosowaၰ odzieៀ 

ochronnၐ oraz 

Wymagane przepisami szczególnymi zabezpieczenia indywidualne.

Na terenie placu budowy naleៀy zachowaၰ ᐠad, w szczególnoᖰci drogi 

ewakuacyjne 

i ppoៀ. nie tarasowane poprzez skᐠadowanie materiaᐠów budowlanych czy 

parkowanie pojazdów.

Wykopy oraz rusztowania powinny byၰ wykonane zgodnie z odrᆐbnymi 

przepisami.

Przed rozpoczᆐciem robót na ᖰcianach i dachu naleៀy wydzieliၰ strefᆐ 

niebezpieczne  w odrebie zagroៀenia, odpowiednio znaczyၰ tablicami 

ostrzegawczymi oraz wygrodziၰ.

Gᐠówny projektant Sprawdzajၐcy
 mgr inៀ. arch. mgr inៀ. arch.

 Józef ᖠliwiᑀski  Jacek Burczyn


