Kottownia gazowa w Budynku Pogotowia Ratunkowego
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POSADZKA w PROJE!(TOWANEJ KOTLOWNI ‘ POSADZKA ISTNIEJACA ‘ Al. Solidarno$ci 34, 25-323 Kielce N € A M/ ST
ptytki gresowe ze spadkiem 1% 2.0cm plytki PCV 20cm tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910
wylewka betonowa zbrojona siatka fi 6 0 oczkach 15x15cm 6.0 cm gtadz cementowa 3.0 cm
folia PE szklo piankowe 3.0 cm MODERNIZACJA KOTLOWNI WEGLOWEJ NA GAZOWA SKALA 1:50
StYFOpian 3.0 cm gtadZ cementowa 3.0cm OBIEKT /ADRES WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZPO
folia P!E beton 20.0 cm DZIALKINR: Szydtowiec, ul. Kolejowa 78 STADIUM | Projekt Budowlano-Wykonawczy
beton-istn 20.0 cm 2xpapa na lepiku - dzialki nr ewid. 1244/19.
2xpapa na Ie;.)|.ku -istn i wylewka stabilizowana cement. 2.0 cm BRANZA ARCH.
wylewka stabilizowana cement.-istn 2.0 cm 2uzlobeton 20.0 om PROJEKT : ARCHITEKTURA
zuzlobeton -istn 20.0cm C v DATA 06.2008"
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W pomieszczeniu kottowni OPRACOWAL
WSZyStkle przejscia InStalale powyzej 4cm Na dachu -WykonaC Wszystkle mgr inz. arch. AGNIESZKA BARTNICZAK ‘r.xw 06.2008r
przechodzace przez sciany i stropy niezbedne obrébki potrzebne
uszczelni¢ do El 60 po Wykonamu kominow spalmowych SPRAWDZIL | mgr inz. arch. JACEK BURCZYN sK;IJ_e_c:1a1r::ghz % 06.2008r
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