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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
MODERNIZACJI KOTᐐOWNI WᆀGLOWEJ NA GAZOW၀

WRAZ Z TERMOMODERNIZACJ၀
ZAKᐐADU PIELᆀGNACYJNO-OPIEKUᐰCZEGO

W SZYDᐐOWCU UL. KOLEJOWA 78 dz. nr ew. 1244/19
( SYSTEM TERRANOVA WEBER  SD010)

z kolorystykၐ elewacji

Zawartoᖰၰ opracowania:
1.  Opis techniczny:
a) Opis techniczny dotyczၐcy kotᐠowni gazowej w budynku ZPO
b) Opis techniczny dotyczၐcy kotᐠowni gazowej w budynku 

  Pogotowia Ratunkowego
c) Opis techniczny dotyczၐcy 

 Termomodernizacji Zakᐠadu Pielᆐgnacyjno- Opiekuᑀczego
2.  Czᆐᖰၰ rysunkowa:

PBW/A/01. Sytuacja            skala 1:500    

 PBW/A/02. Lokalizacja kotᐠowni gazowej w budynkach ZPO- rzut piwnic    skala 1:50  

PBW/A/02a.Kotᐠownia gazowa w Budynku ZPO –rzut                                       skala 1:50  

 PBW/A/03. Kotᐠownia gazowa w Budynku ZPO –przekrój          skala 1:50 

PBW/A/03a.Kotᐠownia gazowa w Budynku ZPO –wymiana stolarki

 PBW/A/04. Kotᐠownia gazowa w Budynku Pogotowia Ratunkowego –rzut  skala 1:50    

 PBW/A/05. Kotᐠownia gazowa w Budynku Pogotowia Ratunkowego –przekrój skala 1:50    

PBW/A/06. Rzut dachu –Budynek ZPO (czᆐᖰၰ „A”)          skala 1:100   

PBW/A/07. Elewacje Budynku ZPO (kolorystyka)    skala 1:100 

  Detale systemu BSO- TERRANOWA WEBER SD010

PBW/A/08. Przekrój przez system TERRANOWA WEBER SD010

PBW/A/09. Sposób klejenia pᐠyt izolacji termicznej

PBW/A/10. Uᐠoៀenie pᐠyt izolacji termicznej w naroៀach

PBW/A/11. Zbrojenie naroៀników otworów w elewacji

PBW/A/12. Mocowanie na systemie ociepleniowym elementów zewnᆐtrznych

  (haki, lampy, itp.) z wykorzystaniem cylindra montaៀowego

PBW/A/13. Ocieplenie w obrᆐbie poᐠၐczenia z zakotwionym elementem budowlanym 
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  np. wspornik porᆐczy

PBW/A/14. Cofniᆐty cokóᐠ z ociepleniem piwnic    

 PBW/A/15. Ocieplenie attyki.

PBW/A/16. Bonia -detal

PBW/A/17. Poᐠၐczenie systemu ociepleniowego z oᖰcieៀnicၐ, 

PBW/A/18. Poᐠၐczenie systemu ociepleniowego z parapetem

3.   Dokumenty projektantów: oᖰwiadczenia, potwierdzenie przygotowania   
zawodowego i zaᖰwiadczenia o przynaleៀnoᖰci do izby architektów.

4.  Informacja Dotyczၐca Bezpieczeᑀstwa i Ochrony Zdrowia
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OPIS TECHNICZNY
dotyczၐcy

kotᐠowni gazowej
w budynku Zakᐠadu Pielᆐgnacyjno-Opiekuᑀczego

I. DANE OGÓLNE
1. Obiekt budowlany

Zakᐠad Pielᆐgnacyjno -Opiekuᑀczy

Adres dziaᐠki: Szydᐠowiec, ul. Kolejowa 78, dz. nr ew. 1244/19.

2. Zleceniodawca opracowania

Inwestor: 

Powiat w Szydᐠowcu,

Plac M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydᐠowiec.

3. Jednostka projektowania

Neoinvest sp. z o.o.

Al. Solidarnoᖰci 34.

25-323 Kielce.

4. Podstawy opracowania

• Mapa do celów projektowych.

• Dane, warunki instytucji oraz przedsiᆐbiorstw dotyczၐce dostawy mediów 

 inៀynieryjnych.

• Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

• Projekt budowlany budynku Zakᐠadu Pielᆐgnacyjno-Opiekuᑀczego.

• Projekt architektoniczny termomodernizacji budynku Pielᆐgnacyjno-Opiekuᑀczego

 Wytyczne inwestorskie.

• Obowiၐzujၐce przepisy i normy polskie.
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• Uzgodnienia miᆐdzybranៀowe.

5. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczy modernizacji

ogrzewania z kotᐠowni wᆐglowej wolnostojၐcej na kotᐠowniᆐ gazowၐ dla omawianego 

budynku - Budynku Zakᐠadu Pielᆐgnacyjno-Opiekuᑀczego.

Projekt wykonany zostaᐠ zgodnie z obowiၐzujၐcymi normami, przepisami 

 i zasadami wiedzy technicznej.

6. Zakres opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy dostosowania pomieszczenia wᆐzᐠa cieplnego

na potrzeby nowej kotᐠowni gazowej.

7. Lokalizacja

Obiekt poᐠoៀony jest w Szydᐠowcu przy ul. Kolejowej 78, dz. nr ew. 1244/19.

w budynku Zakᐠadu Pielᆐgnacyjno-Opiekuᑀczego.

8. Stan istniejၐcy

Pomieszczenie adaptowane na kotᐠownie znajduje siᆐ w przyziemiu budynku „B” Zakᐠadu 

Pielᆐgnacyjno-Opiekuᑀczego.

Dotychczas w omawianym pomieszczeniu znajdowaᐠ siᆐ wᆐzeᐠ cieplny  zasilany z 

kotᐠowni  wᆐglowej zbiorczej znajdujၐcej siᆐ w oddzielnym wolnostojၐcym budynku.

Na podᐠodze w omawianym pomieszczeniu znajduje siᆐ obecnie –gruz.

Wysokoᖰၰ pomieszczenia wynosiᐠa  ok.2,37m. 

W pomieszczeniu  znajdujၐ siᆐ dwa stare okna o wymiarach 84 x 84 cm w ᖰwietle muru

oraz drzwi wewnᆐtrzne stalowe.

W pomieszczeniu, na przeciwlegᐠej ᖰcianie dwa  elektryczne zasobniki

ciepᐠej wody uៀytkowej.

W pomieszczeniu znajdujၐ siᆐ teៀ 2 otwory wywiewne o wymiarach:

Powierzchnia uៀytkowa pomieszczenia –16,28m2

Kubatura   38,58m3

9. Wykaz robót budowlanych niezbᆐdnych do przystosowania pomieszczenia
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na potrzeby nowej kotᐠowni gazowej

a) w celu uzyskania odpowiedniej wysokoᖰci pomieszczenia tzn. 2,55m

naleៀy rozebraၰ istniejၐce warstwy posadzkowe, 

obniៀyၰ poziom posadzki o 18 cm i wykonaၰ nowe warstwy posadzkowe:

- gres techniczny                                                2,0cm

-wylewka betonowa zbrojona siatka  fi 6 o oczkach 15x15cm         10,0cm

- folia PE

-styropian twardy                                         8,0cm

-folia PE

-podkᐠad betonowy zbrojony                    12,0cm

-grunt piaszczysty zagᆐszczony                    30,0cm

stabilizowany cementem

 

Posadzka wyᐠoៀona gresem technicznym ma byၰ uᐠoៀona ze spadkiem 1% 

w kierunku urzၐdzenia do przetᐠaczania typ DrainLift Box 32/8

-b) ᖰciany i strop kotᐠowni wykonaၰ o odpowiedniej odpornoᖰci ogniowej  EI 60 min,

  otynkowaၰ tynkiem cem - wap gr. 1,5cm i pomalowaၰ farbၐ emulsyjnၐ zmywalnၐ.

-c) naleៀy powiᆐkszyၰ istniejၐce otwory okienne do wymiaru 84cm na 100cm wys.

  w celu zapewnienia wymaganego oᖰwietlenia.

d) drzwi wejᖰciowe do kotᐠowni wykonaၰ o wymiarach w ᖰwietle przejᖰcia 1,2×2,05 m

samozamykajၐce, otwierane na zewnၐtrz pod naciskiem, wykonane z materiaᐠu 

niepalnego, o klasie odpornoᖰci ogniowej E I 30 min.,

e)  wykonaၰ otwór 45 × 25 cm w ᖰcianie zewnᆐtrznej kotᐠowni pod kanaᐠ zetowy wentylacji  

nawiewnej, (kanaᐠ nawiewny zetowy o wymiarach 40 x 20 cm, zabezpieczony obustronnie 

kratkၐ wentylacyjnၐ lub osiatkowaniem, wyprowadzony 5 cm nad poziomem posadzki)

f) pomieszczenie kotᐠowni zabezpieczyၰ przed przenikaniem wód gruntowych 

 i opadowych za pomocၐ izolacji przeciwwilgociowej

np: HYDROIZOLACJA np. KIESOL + K2 DICKBESCHICHTUNG (Remmers)

g) W pomieszczeniu kotᐠowni wszystkie przejᖰcia instalacji powyៀej 4cm

 przechodzၐce przez ᖰciany i stropy uszczelniၰ do EI 60
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10.Dane liczbowe kotᐠowni gazowej po modernizacji, moc kotᐠów
Powierzchnia uៀytkowa pomieszczenia –16,28m2

Kubatura   42,84-m3

Wysokoᖰၰ pomieszczenia- 2,55cm

Zapotrzebowanie na ciepᐠo budynku równe 160,0 kW pokrywaၰ bᆐdၐ dwa naᖰcienne, gazowe, 

kondensacyjne kotᐠy. Dobrano dwa kondensacyjne kotᐠy gazowe firmy Buderus typ Logamax 

plus GB162-80 o mocy: 18,9 – 80,0 kW. Kotᐠy wyposaៀone sၐ w modulowane palniki gazowe 

na gaz ziemny.

11.Obsᐠuga kotᐠowni
Kotᐠownia nie wymaga staᐠej obsᐠugi, a jedynie okresowego doglၐdania. Zaleca siᆐ, aby 

prace montaៀowe w kotᐠowni i eksploatacjᆐ prowadziᐠa firma uprawniona do dystrybucji 

i serwisowania urzၐdzeᑀ firmy Buderus.

Serwis urzၐdzeᑀ bᆐdzie dokonywany przez firmᆐ zewnᆐtrznၐ.

12.Warunki ochrony p.poៀ
Omawiane pomieszczenie kotᐠowni gazowej stanowiၰ bᆐdzie odrᆐbnၐ  strefᆐ poៀarowၐ.

ᖠciany i sufit muszၐ posiadaၰ odpornoᖰၰ ogniowၐ EI 60.

Drzwi wejᖰciowe muszၐ otwieraၰ siᆐ na zewnၐtrz pomieszczenia i byၰ wyposaៀone w 

samozamykacz.(Odpornoᖰၰ ogniowa EI 30)

W pomieszczeniu kotᐠowni wszystkie przejᖰcia instalacji powyៀej 4cm

przechodzၐce przez ᖰciany i stropy uszczelniၰ do EI 60

13.  Wpᐠyw obiektu na ᖰrodowisko naturalne
Obiekt nie bᆐdzie powodowaᐠ zagroៀeᑀ dla ᖰrodowiska poza granicami wᐠasnoᖰci.

 

14. Wytyczne wykonania robót
1. Ogólne warunki prowadzenia robót

- Caᐠoᖰၰ robót wykonaၰ zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotᐠowni na 

paliwa gazowe i olejowe” oraz takៀe z instrukcjami montaៀowymi producentów poszczególnych 

czᆐᖰci skᐠadowych instalacji.

- Przed rozpoczᆐciem robót wykonawca powinien zapoznaၰ siᆐ z treᖰciၐ uzgodnieᑀ dokumentacji 

i uwzglᆐdniၰ wszystkie zawarte w nich uwagi.

- Roboty naleៀy prowadziၰ zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami BHP.

- Odbiór robót przeprowadziၰ zgodnie z normami.
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OPIS TECHNICZNY
dotyczၐcy

kotᐠowni gazowej
w budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego

z Zespoᐠem ᐐóៀkowym Zespoᐠu Opieki Zdrowotnej

I. DANE OGÓLNE
1. Obiekt budowlany

Stacja Pogotowia Ratunkowego z Zespoᐠem ᐐóៀkowym Zespoᐠu Opieki Zdrowotnej 

Adres dziaᐠki: Szydᐠowiec, ul. Kolejowa 78, dz. nr ew. 1244/19.

2. Zleceniodawca opracowania

Inwestor: 

Zarzၐd Powiatu w Szydᐠowcu,

Plac M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydᐠowiec.

3. Jednostka projektowania

Neoinvest sp. z o.o.

Al. Solidarnoᖰci 34.

25-323 Kielce.

4. Podstawy opracowania

• Mapa do celów projektowych.

• Dane, warunki instytucji oraz przedsiᆐbiorstw dotyczၐce dostawy mediów  

 inៀynieryjnych.

• Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

• Projekt budowlany budynku Zakᐠadu Pielᆐgnacyjno-Opiekuᑀczego.

• Projekt architektoniczny termomodernizacji budynku Pielᆐgnacyjno-Opiekuᑀczego

 Wytyczne inwestorskie.
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• Obowiၐzujၐce przepisy i normy polskie.

• Uzgodnienia miᆐdzybranៀowe.

5. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczy modernizacji

 ogrzewania z kotᐠowni wᆐglowej wolnostojၐcej na kotᐠowniᆐ gazowၐ dla omawianego 

 budynku- Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Projekt wykonany zostaᐠ zgodnie z obowiၐzujၐcymi normami, przepisami 

 i zasadami wiedzy technicznej.

6. Zakres opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy dostosowania pomieszczenia wᆐzᐠa cieplnego

na potrzeby nowej kotᐠowni gazowej.

7. Lokalizacja

Obiekt poᐠoៀony jest w Szydᐠowcu przy ul. Kolejowej 78, dz. nr ew. 1244/19

 w budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego z Zespoᐠem ᐐóៀkowym Zespoᐠu Opieki  

 Zdrowotnej .

8. Stan istniejၐcy

Pomieszczenie adaptowane na kotᐠownie znajduje siᆐ w parterze, w póᐠnocno-

zachodniej czᆐᖰci budynku Pogotowia Ratunkowego.

Dotychczas w omawianym pomieszczeniu znajdowaᐠ siᆐ wᆐzeᐠ cieplny  zasilany z 

kotᐠowni  wᆐglowej zbiorczej znajdujၐcej siᆐ w oddzielnym wolnostojၐcym budynku.

Na podᐠodze w omawianym pomieszczeniu znajdujၐ siᆐ pᐠytki ceramiczne.

Wysokoᖰၰ pomieszczenia wynosiᐠa  ok.3,0m. 

W pomieszczeniu, znajduje siᆐ wᆐzeᐠ cieplny przeznaczony do usuniᆐcia oraz 

elektryczny wiszၐcy zbiornik ciepᐠej wody uៀytkowej.

W pomieszczeniu znajdujၐ siᆐ teៀ 2 otwory wywiewne o wymiarach:

Powierzchnia uៀytkowa pomieszczenia –8,88m2
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Kubatura   26,66m3

9. 0.Wykaz robót budowlanych niezbᆐdnych do przystosowania pomieszczenia
  na potrzeby nowej kotᐠowni gazowej

a)  W celu zapewnienia komfortu termicznego pomieszczenia oraz  posadowienia w  
posadzce urzၐdzenia: urzၐdzenia DrainLift Box 32/8 
naleៀy rozebraၰ istniejၐce warstwy posadzkowe, do warstwy betonu,

a nastᆐpnie wykonaၰ nowe:

- gres techniczny                                              2,0cm

-wylewka betonowa zbrojona siatka  fi 6 o oczkach 15x15cm         6,0cm

-styropian twardy                3,0cm

-folia PE

Warstwy istniejၐce:

-podkᐠad betonowy-istniejၐcy                               20cm

-2 x papa na lepiku

-wylewka stabilizowana cementem                       2,0cm

-ៀuៀlobeton       -istn.                                             20,0

 

Posadzka wyᐠoៀona gresem technicznym ma byၰ uᐠoៀona ze spadkiem 1% 

w kierunku urzၐdzenia do przetᐠaczania typ DrainLift Box 32/8

-b)  ᖰciany kotᐠowni wykonaၰ o odpowiedniej odpornoᖰci ogniowej  EI 60 min,

   otynkowaၰ tynkiem cem-wap gr. 1,5cm i pomalowaၰ farbၐ emulsyjnၐ zmywalnၐ.

c)  naleៀy zdemontowaၰ istniejၐcy sufit i zamontowaၰ 

   nowy PROMATECT ® -H, samodzielny F1 (EI 60) w/g wytycznych producenta

  sufit o EI 60

c)   drzwi wejᖰciowe do kotᐠowni wykonaၰ o wymiarach w ᖰwietle przejᖰcia 1,2×2,05 m 

samozamykajၐce, wyposaៀone w naᖰwietle o powierzchni min. 0,54 m2 otwierane na 

zewnၐtrz pod naciskiem, wykonane z materiaᐠu niepalnego

d)  wykonaၰ otwór 25 × 20 cm w ᖰcianie zewnᆐtrznej kotᐠowni pod kanaᐠ wentylacji 

 nawiewnej zabezpieczony obustronnie kratkၐ lub osiatkowaniem, umieszczony

 na wysokoᖰci 10 cm nad poziomem posadzki,

f)  pomieszczenie kotᐠowni zabezpieczyၰ przed przenikaniem wód gruntowych 

  i opadowych za pomocၐ izolacji przeciwwilgociowej
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  np: HYDROIZOLACJA np. KIESOL + K2 DICKBESCHICHTUNG (Remmers)

g) W pomieszczeniu kotᐠowni wszystkie przejᖰcia instalacji powyៀej 4cm

 przechodzၐce przez ᖰciany i stropy uszczelniၰ do EI 60

10.Dane liczbowe kotᐠowni gazowej po modernizacji, moc kotᐠów
Powierzchnia uៀytkowa pomieszczenia –8,88m2

Kubatura   26,80-m3

Wysokoᖰၰ pomieszczenia- 3,02m

Zapotrzebowanie na ciepᐠo budynku równe 94,4 kW pokrywaၰ bᆐdzie naᖰcienny, gazowy, 

kondensacyjny kocioᐠ. Dobrano kondensacyjny kocioᐠ gazowy firmy Buderus typ Logamax plus 

GB162-100 o mocy: 19,0 – 94,5 kW. Kocioᐠ wyposaៀony jest w modulowany palnik gazowy na 

gaz ziemny.

11.Obsᐠuga kotᐠowni
Kotᐠownia nie wymaga staᐠej obsᐠugi, a jedynie okresowego doglၐdania. Zaleca siᆐ, aby 

prace montaៀowe w kotᐠowni i eksploatacjᆐ prowadziᐠa firma uprawniona do dystrybucji 

i serwisowania urzၐdzeᑀ firmy Buderus.

Serwis urzၐdzeᑀ bᆐdzie dokonywany przez firmᆐ zewnᆐtrznၐ.

12.Warunki ochrony p.poៀ
Omawiane pomieszczenie kotᐠowni gazowej stanowiၰ bᆐdzie odrᆐbnၐ  strefᆐ poៀarowၐ.

ᖠciany i sufit muszၐ posiadaၰ odpornoᖰၰ ogniowၐ EI 60.

Drzwi wejᖰciowe muszၐ otwieraၰ siᆐ na zewnၐtrz pomieszczenia i byၰ wyposaៀone w 

samozamykacz.

W pomieszczeniu kotᐠowni wszystkie przejᖰcia instalacji powyៀej 4cm

przechodzၐce przez ᖰciany i stropy uszczelniၰ do EI 60

13.Wpᐠyw obiektu na ᖰrodowisko naturalne

Obiekt nie bᆐdzie powodowaᐠ zagroៀeᑀ dla ᖰrodowiska poza granicami wᐠasnoᖰci.  

  
14. Wytyczne wykonania robót

1. Ogólne warunki prowadzenia robót
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- Caᐠoᖰၰ robót wykonaၰ zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

kotᐠowni na paliwa gazowe i olejowe” oraz takៀe z instrukcjami montaៀowymi 

producentów poszczególnych czᆐᖰci skᐠadowych instalacji.

- Przed rozpoczᆐciem robót wykonawca powinien zapoznaၰ siᆐ z treᖰciၐ uzgodnieᑀ 

dokumentacji i uwzglᆐdniၰ wszystkie zawarte w nich uwagi.

- Roboty naleៀy prowadziၰ zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami BHP.

- Odbiór robót przeprowadziၰ zgodnie z normami.
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OPIS TECHNICZNY
dotyczၐcy

TERMOMODERNIZACJI ZESPOᐐU PIELᆀGNACYJNO-OPIEKUᐰCZEGO

1.0.Podstawa opracowania:
 

a. Zlecenie Inwestora -Uzgodnienia z Inwestorem dotyczၐce zakresu robót 

budowlanych

b. Wizja lokalna na terenie planowanej inwestycji, pomiary uzupeᐠniajၐce, 

dokumentacja fotograficzna obiektu.

c. Zbiór obowiၐzujၐcych przepisów, norm m.in.:

Ustawa –Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Dz.U.03.207.2016 ze zmianami :DZ.U.Nr.156,poz.1118.

d. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998r. o wspieraniu przedsiᆐwziᆐၰ 

termomodernizacyjnych-Dz.U.Nr.162,poz.1121 wraz ze zmianami w ustawie z 

dnia 21 czerwca 2001r (Dz.U.Nr.76,poz.808.)

e.   Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaၰ

budynki i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 75, poz. 5201 z dnia 15.06.2002 r.

f. Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r.  zmieniajၐce 

rozporzၐdzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaၰ 

budynki i ich usytuowanie(Dz.U.Nr 109,poz.1156)

g. Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie  

informacji bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeᑀstwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U.120,poz 1126)

h. Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 21 

kwietnia 2006r.w sprawie ochrony przeciwpoៀarowej budynków ,innych  

obiektów budowlanych i terenów(Dz.U. z dnia 11 maja 2006r.)

i. Instrukcja ITB Nr 334/03 i 418/06 dotyczၐca ocieplenia ᖰcian zewnᆐtrznych 

budynków metodၐ lekkၐ-mokrၐ.

j. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r.Prawo energetyczne –tekst jednolity 

wprowadzony obwieszczeniem Marszaᐠka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 
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dnia 15 lipca 2003r. w sprawie ogᐠoszenia jednolitego tekstu ustawy –Prawo 

energetyczne (Dz.U.nr 153,poz 1504)

k. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz 

ustawy- prawo ochrony ᖰrodowiska.

2.0. Inwestycja:

Modernizacja kotᐠowni wᆐglowej na gazowၐ wraz z termomodernizacjၐ budynków  

Zespoᐠu Opiekuᑀczo- Pielᆐgnacyjnego w Szydᐠowcu

ul. Kolejowa 78, dz. nr ew. 1244/19.

3.0.  Nazwa i adres inwestora:

Powiat Szydᐠowiec

Plac Marii Konopnickiej 7

26-500 Szydᐠowiec

4.0. Przedmiot inwestycji:
4.1.  Lokalizacja obiektu:

  Na dziaᐠce poᐠoៀonej przy ul. Kolejowej 78 w Szydᐠowcu. (dz. nr ew. 1244/19)

 znajdujၐ siᆐ dwa obiekty: Budynki Zespoᐠu Opiekuᑀczo- Pielᆐgnacyjnego

 oraz Budynek Pogotowia Ratunkowego.

 Zespóᐠ Opiekuᑀczo- Pielᆐgnacyjny skᐠada siᆐ z dwóch 2-kondygnacyjnych

  poᐠၐczonych ze sobၐ budynków (budynku A  i budynku B).

 Budynek pogotowia stanowi wolnostojၐcy jedno i dwu – kondygnacyjny obiekt.

4.2. Opis techniczny budynku –Stan istniejၐcy

  Budynki Zespoᐠu Opiekuᑀczo- Pielᆐgnacyjnego zostaᐠy zrealizowane

  w latach 1984-86.

  Konstrukcjᆐ budynków stanowiၐ ᖰciany murowane z pustaków silikatowych

  ze stropami z pᐠyt kanaᐠowych, oparte na fundamentach ៀelbetowych,

   z dachami z pᐠyt korytkowych na murkach aៀurowych.

  Po 2000r budynek B zostaᐠ zmodernizowany i adaptowany na

  potrzeby Zakᐠadu Opiekuᑀczo –Pielᆐgnacyjnego.

   Wykonano m.in.: 

   - dobudowano do szczytu budynku B  nowၐ klatkᆐ schodowၐ
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  z dហwigiem szpitalnym. ᖠciany z  cegᐠa ceramicznej ,schody wylewane,

 strop Teriva.

 Zamontowano nowၐ stolarkᆐ okiennၐ i drzwiowၐ na parterze i na piᆐtrze.

 W czᆐᖰci „B” budynku Zespoᐠu Opiekuᑀczo- Pielᆐgnacyjnego, 

 w piwnicy znajduje siᆐ 

  obecnie pomieszczenie Kotᐠowni w którym znajdujၐ siᆐ wᆐzeᐠ cieplny chcemy je

  adaptowaၰ na pomieszczenie -Kotᐠowni gazowej.

4.2.1.Dane liczbowe budynku:

Bud ”A” Bud „B” Suma 
A+B

Powierzchnia budynku netto 559,7 853,7 1413.4

Powierzchnia zabudowy 230,05 364,85 594,9

Wysokoᖰၰ budynku Ok.7,67 Ok.8,7

Kubatura 2349,3 3174 5523,3

4.2.2.Konstrukcja budynku :

ᖠciany konstrukcyjne –murowane z pustaków silikatowych

 Wyjၐtkiem jest klatka schodowa w budynku B

 - ᖰciany z cegᐠy ceramicznej 

Dach – z pᐠyt korytkowych na murkach aៀurowych.

Stropy – z pᐠyt kanaᐠowych

Fundamenty – ៀelbetowe

Stolarka okienna – nowe- okna PCV szczelne na parterze i piᆐtrze

 Stare drewniane w piwnicach

 

 Parapety – z blachy stalowej

 Rynny i rury spustowe – zewnᆐtrzne z blachy stalowej

4.3.Stan techniczny budynku

 -ᖰciany osᐠonowe  - nieocieplane , o niezadowalajၐcym wspóᐠczynniku
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 przenikania ciepᐠa – istnieje koniecznoᖰၰ docieplenia;

 -stropodach  -nad budynkiem „B” ocieplony

 –nad  budynkiem „A”- nieocieplany, 

 o niezadowalajၐcym wspóᐠczynniku 

    przenikania ciepᐠa – istnieje koniecznoᖰၰ docieplenia;

4.4.Wytyczne termomodernizacyjne i ogólnobudowlane:

A). Przed ociepleniem naleៀy wykonaၰ:

 - niezbᆐdne naprawy wszelkich zarysowaᑀ i ubytków w ᖰcianach 

 zewnᆐtrznych

 -wyrównaၰ spoiny miᆐdzy bloczkami usuwajၐc ewentualny nadmiar

 wyciᖰniᆐtej zaprawy murarskiej

 - w miejscach pokrytych glonem lub grzybem (gᐠ. strefa cokoᐠowa )

  konieczne jest usuniᆐcie skaៀenia mikrobiologicznego i zabezpieczenie ᖰciany  

 odpowiednim preparatem grzybobójczym.

 - podᐠoៀe oczyᖰciၰ z kurzu 

 - naleៀy dokᐠadnie zabezpieczyၰ wszelkie naraៀone na zabrudzenia elementy 

  takie jak : okna, drzwi, balustrady itd.

B) Naleៀy zdemontowaၰ kraty zewnᆐtrzne  przy oknach piwnicznych

C) Odkopaၰ fundamenty i ᖰciany piwnic 

D) Zburzyၰ istniejၐce kominy w czᆐᖰci budynku „A” o ok. 60cm 

E) Wykonaၰ nowe kominy z cegᐠy klinkierowej na wys. O 25 cm wyៀsze

niៀ istniejၐce a wiᆐc o ok. 85cm

F) Naleៀy zdemontowaၰ i ponownie zamontowaၰ ,po zakoᑀczeniu prac 

 ociepleniowych, elementy takie jak: instalacja odgromowa ,tablice informacyjne

 i reklamowe ,oᖰwietlenie ,anteny telewizji satelitarnej 

F*) Wykonaၰ rusztowania

G)  Fundamenty i ᖰciany piwnic zabezpieczyၰ przeciwwodnie 

np: HYDROIZOLACJA np. KIESOL + K2 DICKBESCHICHTUNG (Remmers)

H) Cokoᐠy i ᖰciany piwnic ociepliၰ  styropianem EPS-100 gr. 8cm, 

 cokoᐠy pokryၰ tynkiem mozaikowym zgodnie z kolorystykၐ budynku (wg rys.)
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I).  ᖠciany zewnᆐtrzne (parter i piᆐtro)budynku ociepliၰ styropianem EPS-70 

  gr.12cm, i 15cm(bonia)mocowanym dodatkowo na koᐠki w systemie BSO, 

pokrycie barwnym tynkiem akrylowym cienkowarstwowym zgodnie z  

kolorystykၐ budynku (wg rys).

J)  Oᖰcieៀa okienne ociepliၰ styropianem EPS-70 min 3cm gr. 

  Pokryၰ barwnym tynkiem  cienkowarstwowym akrylowym zgodnie z kolorystyka

  budynku

K)  Dach – nad budynkiem ZPO w czᆐᖰci „A”- ociepliၰ styropianem gr. 15  

  Na dachu stosujemy pᐠyty PWS-A2 dwustronnie laminowane papၐ o rdzeniu ze

   styropianu EPS 100 gr.15cm –pᐠyty np. firmy POLMAR, a dalej na wierzch papᆐ

  nawierzchniowၐ, np. POLBIT WF 250/4000 

  Naleៀy zainstalowaၰ w pokryciu dachowym blaszane kominki wentylacyjne  

  w iloᖰci 1 kominek na 50m2 pow. dachu

L). Wykonaၰ nowe obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej na ogniomurach 

budynku, daszkach nad wejᖰciami, pasy pod i nadrynnowe, parapety

okienne zewnᆐtrzne (w czᆐᖰci budynku „A”) -kolor wg rysunku 

M). Zainstalowaၰ nowe rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej- kolor wg rysunku

N) Daszki nad wejᖰciami ,gzymsy naprawiၰ wszelkie ubytki i wykonaၰ pokrycie

 warstwၐ klejowo-szpachlowၐ z siatkၐ, tynkowaၰ- tynk akrylowy zgodnie

 z kolorystyka budynku, 

 Wymieniၰ pokrycie daszku nad wejᖰciem do budynku „A” na blachodachówkᆐ  

 wraz z niezbᆐdnymi obróbkami blacharskimi-kolor wg rysunku

O) Elementy metalowe (skrzynki, barierki) – pomalowaၰ np. farbၐ chlorokauczukowၐ

 na warstwie antykorozyjnej ( technologia malowania wg. Instrukcji producenta):

kolor wg rysunku

J)  Przeprowadziၰ wymianᆐ okien w piwnicy  kotᐠowni  na PCV 

  Wymagany wspóᐠczynnik przenikania ciepᐠa 2,2[W/m2*k]

j)  W ᖰciankach kolankowych stropodachu  wykonaၰ otwory wentylacyjne 

o ᐠၐcznej powierzchni 0,002 pow. stropodachu ,otwory zabezpieczyၰ 

kratkami wentylacyjnymi.
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5.0. Obliczanie wspóᐠczynnika przenikalnoᖰci cieplnej

 5.1.1 Warunki konstrukcyjne ᖰcian i posadowienia :

Nie ma istotnego znaczenia wpᐠyw dodatkowych obciၐៀeᑀ na ᖰciany

 i fundamenty budynku powodowany zastosowaniem powᐠok ocieplajၐcych. 

 Wynika to z nieznacznego wzrostu tych obciၐៀeᑀ w ᖰcianach przy

 równoczeᖰnie zachodzၐcych przez lata procesach konsolidacji gruntów, 

 obciၐៀonych fundamentami  budynku i zyskanej stၐd rezerwy

 obciၐៀeniowej

5.1.2. Efekty termomodernizacyjne:

 Stan przed ociepleniem:
UkSymbol Opis przegrody
[W/m2K]

Rodzaj przegrody

DACH Dach 0.652 Dach
DZ Drzwi zewnᆐtrzne 2.600 Drzwi zewnᆐtrzne
O Okna 1.800 Okno (ᖰwietlik) zewnᆐtrzne
PGI Podᐠoga na gruncie-I strefa 1.366 Podᐠoga na gruncie I strefa
PGII Podᐠoga na gruncie-II strefa 0.684 Podᐠoga na gruncie II strefa
ᖠZ ᖠciana zewnᆐtrzna-piᆐtra 1.508 ᖠciana zewnᆐtrzna
ᖠZPOD ᖠciana zewnᆐtrzna-podziemie 1.508 ᖠciana zewnᆐtrzna

 Stan po ociepleniem:
UkSymbol Opis przegrody
[W/m2K]

Rodzaj przegrody Rodzaj ocieplenia

DACH Dach 0.205 Dach 15 cm styropianu
DZ Drzwi zewnᆐtrzne 2.600 Drzwi zewnᆐtrzne
O Okna 1.800 Okno (ᖰwietlik) zewnᆐtrzne
PGI Podᐠoga na gruncie-I strefa 0.850 Podᐠoga na gruncie I strefa 2 cm styropianu
PGII Podᐠoga na gruncie-II strefa 0.684 Podᐠoga na gruncie II strefa
ᖠZ ᖠciana zewnᆐtrzna-piᆐtra 0.299 ᖠciana zewnᆐtrzna 12 cm styropianu
ᖠZPOD ᖠciana zewnᆐtrzna-podziemie 0.407 ᖠciana zewnᆐtrzna 8 cm styropianu

Efekty termoizolacyjne ,jakie przynosi ocieplenie budynku speᐠniajၐ wymagania 

techniczne powoᐠanej instrukcji ITB 418/06 i aktualnej normy cieplnej PN-B-02025 

1999 oraz innych obowiၐzujၐcych rozporzၐdzeᑀ.

6.0.Technologia wykonania docieplenia ᖰcian zewnᆐtrznych
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  wraz z instrukcja wykonania:
  6.1.Potrzeby i korzyᖰci stosowania systemów ociepleniowych:

• Oszczᆐdnoᖰၰ energii grzewczej;

• Redukcja emisji substancji szkodliwych;

• Wkᐠad w poprawᆐ samopoczucia i komfortu ៀycia mieszkaᑀców ;

• Zapobieganie szkodom budowlanym wynikajၐcym z zawilgoceᑀ;

• Poprawa estetyki budynku

W celu zagwarantowania wysokiej jakoᖰci i trwaᐠoᖰci docieplenia zaᐠoៀono 

zastosowanie systemu ocieplenia metodၐ bezspoinowၐ BSO „ lekkၐ mokrၐ” –

WEBER SD010 posiadajၐcego aprobatᆐ technicznၐ-Aprobata Techniczna AT-15-

3062/2007

Wszystkie materiaᐠy i wyroby zastosowane do prac ociepleniowych muszၐ byၰ 

zgodne z aprobatၐ technicznၐ ,posiadaၰ wymagane certyfikaty zgodnoᖰci lub 

deklaracje zgodnoᖰci z polska normၐ.

Prowadzenie prac dociepleniowych naleៀy powierzyၰ firmie posiadajၐcej licencjᆐ 

producenta na wykonanie zewnᆐtrznych izolacji cieplnych  w systemie –WEBER 

SD010.Wyraៀa siᆐ zgodᆐ na zmianᆐ systemu ociepleniowego na podobny system 

BSO i zmianᆐ zakresu robót po konsultacji i pisemnၐ zgodၐ projektanta.

 6.2.Elementy systemu ociepleniowego WEBER  SD010

A. Pᐠyty styropianowe typ EPS 100-038(dach-podᐠoga)/

 EPS 70-040(fasada) wg PN-B-20132
 -gr.3 ,5,8,12 i 15cm

 3cm- ocieplenie oᖰcieៀy okiennych i drzwiowych zewnᆐtrznych styropianem
elewacyjnym EPS70-040

 12 i 15cm- ocieplenie ᖰcian zewnᆐtrznych budynku „A” i „B”
styropianem elewacyjnym EPS70- 40 ( tam gdzie boniowanie)

 8cm-ocieplenie ᖰcian zewnᆐtrznych w poziomie piwnic 
styropianem EPS 100-038

 15cm -ocieplenie dachu w czᆐᖰci budynku „A” styropianem EPS 100-038  
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 - wielkoᖰၰ pᐠyt 100cmx50cm

-odmiana samogasnၐca,

-struktura styropianu zwarta,

-klasa mat budowlanych B1,

-trudno zapalana,

-ciᆐៀar wᐠaᖰciwy co najmniej 15(kg/m3)

-forma brzegów- brzeg gᐠadki

-wytrzymaᐠoᖰၰ na rozrywanie siᐠa prostopadᐠၐ do powierzchni wiᆐksza niៀ 8N/cm2

-styropian sezonowany w okresie co najmniej 2 miesiၐce od daty wyprodukowania,

-zuៀycie 1,1 m2/m2

B. KLEJENIE STYROPIANU-KLEJ POD STYROPIAN 
 I SPOSÓB NAKᐐADANIA :

 -Klej mocujၐcy Weber KS112 (Kps ekstra)

 - przyczepnoᖰၰ zaprawy klejၐcej do styropianu ≥ 0,1N

 - Zaprawᆐ klejowၐ uzyskuje siᆐ przez wymieszanie wyrobu w postaci szarego

proszku z czystၐ wodၐ ,uៀywajၐc mieszadᐠa elektrycznego, aៀ do uzyskania

ᐠatwo rozprowadzajၐcej siᆐ pozbawionej grudek pasty.

(iloᖰၰ wody zarobowej 5,5-6l wody na worek 25kg)

 - nakᐠadaၰ klej na obrzeៀu pᐠyty  styropianowej w ksztaᐠcie ၰwierၰwaᐠka

oraz kilku placków w ᖰrodku.

 - Powierzchnie boczne pᐠyty nie mogၐ byၰ zabrudzone klejem.

  Zuៀycie kleju do

klejenia pᐠyt styropianowych wynosi ~ 4,0 kg/m2

C.ᐐ၀CZNIKI MECHANICZNE –KOᐐKI I SPOSÓB KOᐐKOWANIA:
 - mocowanie pᐠyt styropianowych wzmacniajၐcymi koᐠkami z tworzywa sztucznego. 

Do 12m wysokoᖰci pᐠyty mogၐ byၰ mocowane tylko na klej ,zaleca siᆐ jednak uៀycie  

koᐠków w obrᆐbie naroៀników budynku ( 6szt/m2).

Dla ᖰcian zewnᆐtrznych  ᐠၐczniki o dᐠugoᖰci = gruboᖰၰ izolacji + gᐠᆐbokoᖰၰ   

zakotwienia  (min 9cm) .

D.SZPACHLOWANIE STYROPIANU

 –ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA
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 zaprawa klejowa do styropianu i  do szpachlowania siatki WEBER KS 122
 (kps extra)

- do szpachlowania pᐠyt termoizolacyjnych, a nastᆐpnie ztapiania w niej tkaniny  

 zbrojၐcej

-uzyskiwana przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci szarego proszku z  

 woda zarobowၐ w stosunku 6l wody na worek 25kg.

-minimalna gruboᖰၰ -3mm

-zuៀycie –wykonanie warstwy szpachlowej 3-4kg / m2

-Szpachlowanie tkaniny zbrojၐcej wykonujemy na przyklejonych pᐠytach ze styropianu.

Tkaninᆐ zbrojeniowa naleៀy zaᐠoៀyၰ po bokach z zapasem po 10cm, wzglᆐdnie 

przeciၐgajၐc ja poza krawᆐdzie okien lub naroៀników.

Siatka nie moៀe byၰ widoczna .

E. SIATKA ZBROJENIOWA:

  - tkanina zbrojၐca z wᐠókna szklanego WEBER PH913 biaᐠa,

  o gᆐstoᖰci 145 g/m2,

  o oczkach nie przesuwajၐcych siᆐ i wytrzymaᐠoᖰci na rozciၐganie 

  1500 N  (pasek 5 cm).

F. PODKᐐAD GRUNTUJACY:
 - pᐠyn gruntujၐcy WEBER PG221 (Ibogrunt)

 - podkᐠad pod cienkowarstwowe zaprawy tynkarskie.

 -  zuៀycie 0,1-0,2 kg/m2

G. TYNK NAWIERZCHNIOWY:
 - cienkowarstwowy tynk akrylowy WEBER  TD 321 ( terrabud)

 -tynk o strukturze „ baranek” granulacja 1,5mm, gruboᖰၰ ziarna 1,5mm

 - gotowa do uៀycia mieszkanka na bazie ៀywicy akrylowej

   -skᐠad tynku akrylowego: ᖰrodek wiၐៀၐcy na bazie mieszaniny  wodnych dyspersji  

 ៀywic akrylowych, piasek marmurowy, wypeᐠniacze, wysokowartoᖰciowe pigmenty

 -zmywalny, odporny na zanieczyszczenia alkaliczne powietrza 

-bardzo dobra przyczepnoᖰၰ . 0,2 N / mmm2

-niski wspóᐠczynnik oporu dyfuzyjnego µ=120

 - zuៀycie: 2,5-3 kg/ m2

H. TYNK MOZAIKOWY:

-tynk mozaikowy WEBER TD351
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-tynk stosowany na cokoᐠy, ogrodzenia, sᐠupy i na niewielkie

 detale  architektoniczne 

-gotowa do nanoszenia masa na bazie ៀywic akrylowych ,barwionego

kruszywa  kwarcowego

-mrozo i wodoodporny

-stosowany ᐠၐcznie z pᐠynem gruntujၐcym

-wielkoᖰၰ ziaren: 0,5-1,8mm

-zuៀycie 4,0-5,0 kg/m2

6.3.Opis technologii robót – system WEBER  SD010

6.3.1.Podstawowe wytyczne prowadzenia robót:

Przy wykonaniu prac naleៀy uwzglᆐdniၰ to, iៀ zaleៀnie od ៀၐdanego wspóᐠczynnika „k”

i projektowanej gruboᖰci warstwy termoizolacyjnej zastosowanie systemu 

TERRANOVA WEBER  SD010 oznacza zwiᆐkszenie gruboᖰci ᖰciany zewnᆐtrznej 

O dodatkowၐ warstwᆐ 8,12,15cm.Dlatego naleៀy odpowiednio pomierzyၰ styki 

I odlegᐠoᖰci Np. przy poᐠၐczeniach dachu, rynnach, oᖰcieៀach drzwiowych i okiennych.

To samo dotyczy przewidywanych podᐠၐczeᑀ elektrycznych ,systemów wentylacyjnych, 

lamp, instalacji odgromowej. itd.

Rusztowania robocze musza byၰ ustawione na podkᐠadach z desek, wypoziomowane 

I umocowane do ᖰcian za pomocၐ przedᐠuៀonych koᐠków lub tulei mocujၐcych.

Przedᐠuៀenie to uwarunkowane jest gruboᖰciၐ pᐠyt termoizolacyjnych i otynkowania.

Nie dopuszcza siᆐ  wykonywania ocieplenia z rusztowaᑀ wiszၐcych, bၐdហ ruchomych 

pomostów roboczych.

Otwory montaៀowe rusztowaᑀ trzeba zabezpieczaၰ odpowiednimi ,odpornymi na 

dziaᐠanie warunków atmosferycznych, wodoszczelnymi uszczelkami.

Istniejၐce szczeliny dylatacyjne muszၐ zostaၰ przyjᆐte przez ocieplenie i zachowane w 

systemie ociepleniowym.

Na wszystkich stykach systemu ociepleniowego naleៀy zapewniၰ prawidᐠowe 

uszczelnienie zabezpieczajၐce przed ulewnym deszczem i innymi moៀliwoᖰciami 

zawilgocenia .

Najniៀsza temperatura prac z materiaᐠami systemu ociepleniowego wynosi +5’.C

6.3.2.Podᐠoៀa i ich przygotowanie:
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Podczas renowacji fasad budynku naleៀy przeprowadziၰ dokᐠadnၐ ocenᆐ podᐠoៀa ,aby 

wykryၰ ewentualne uszkodzenia oraz ustaliၰ ich przyczyny. Fasadᆐ naleៀy oczyᖰciၰ 

twardၐ szczotkၐ usuwajၐc zabrudzenia. Wyrównujemy spoiny miᆐdzy bloczkami 

usuwajၐc ewentualny nadmiar wyciᖰniᆐtej zaprawy murarskiej. Podᐠoៀe naleៀy 

dokᐠadnie oczyᖰciၰ z kurzu. W przypadku duៀych nierównoᖰci ,wiᆐkszych niៀ 1 cm na 

odcinku 2m, podᐠoៀe wyrównujemy tynkiem cementowo-wapiennym WEBER TP512.

Przy ᖰcianach otynkowanych naleៀy dokᐠadnie sprawdziၰ stan starego tynku. Gᐠuchy 

dហwiᆐk wskazuje na utratᆐ przyczepnoᖰci. W tych miejscach tynk naleៀy usunၐၰ.

W razie jakichkolwiek wၐtpliwoᖰci naleៀy wykonaၰ próbᆐ przyczepnoᖰci. Kilka kostek 

styropianowych 10x10x10cm przyklejamy do tynku klejem do mocowania systemu.

Po trzech dniach dokonujemy próby oderwania. Jeៀeli styropian rozerwie siᆐ w swojej 

strukturze, podᐠoៀe uznaje siᆐ na noᖰne.

Miejsca, w których usuniᆐto stary tynk naleៀy dokᐠadnie oczyᖰciၰ ,a nastᆐpnie uzupeᐠniၰ  

tynkiem cementowo-wapiennym WEBER TP512.  

6.3.3.Wykoᑀczenie cokoᐠem:

Profil cokoᐠu naleៀy przymocowaၰ jako wykoᑀczenie dolne o szerokoᖰci odpowiedniej 

dla gruboᖰci zastosowanej izolacji- w naszym przypadku jest to 8 cm styropianu 

ekstrudowanego .

Prace rozpoczynamy od zamontowania listwy startowej (cokoᐠowej).

Aluminiowa listwa startowa pozwala na precyzyjne wypoziomowanie pierwszego rzᆐdu 

pᐠyt i zabezpiecza  dolne partie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Na naroៀnikach budynku profile naleៀy ᐠၐczyၰ na zakᐠad lub od czoᐠa po przyciᆐciu pod 

odpowiednim katem.

6.3.4.Przygotowanie zaprawy klejၐcej i jej nakᐠadanie:

 Zaprawᆐ klejowၐ do styropianu i do szpachlowania siatki WEBER KS 122

(kps extra) naleៀy przygotowaၰ zgodnie z instrukcjၐ producenta mieszajၐc z czystၐ 

wodၐ ,uៀywajၐc mieszadᐠa elektrycznego aៀ do uzyskania ᐠatwo rozprowadzajၐcej siᆐ, 

pozbawionej grudek pasty.
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Zaprawᆐ nakᐠadaၰ na obrzeៀa pᐠyty w postaci ၰwierၰwaᐠka (ok. 5cm)oraz punktowo w 

kilku miejscach w ᖰrodku (min. 3 duៀe „placki” wielkoᖰci dᐠoni)

Uwaៀaၰ by nie zbrudziၰ klejem bocznych krawᆐdzi pᐠyt.

Bezpoᖰrednio po naᐠoៀeniu zaprawy pᐠytkᆐ przyᐠoៀyၰ i docisnၐၰ do podᐠoៀa .

Naleៀy zwróciၰ uwagᆐ by klej nie zostaᐠ wyciᖰniᆐty poza obrys pᐠyt.

W razie koniecznoᖰci zbieramy szpachelkၐ nadmiar wyciᖰniᆐtego kleju.

6.3.5.Ukᐠadanie pᐠyt ze styropianu:

 Pᐠyty ze styropianu naleៀy starannie przyklejaၰ tak aby spoiny mijaᐠy siᆐ.

Naleៀy zwróciၰ uwagᆐ aby klej nie dostaᐠ siᆐ w spoiny miᆐdzy pᐠytami.

W obrᆐbie naroៀników stosujemy równieៀ zasadᆐ mijania siᆐ pᐠyt.

Dopuszcza siᆐ stosowanie tylko caᐠych pᐠyt lub poᐠówek.

Pᐠyty naleៀy przyklejaၰ w caᐠoᖰci, docinamy je po zwiၐzaniu kleju.

Najniៀszy pas naleៀy wesprzeၰ na umocowanej poziomo listwie cokoᐠowej.

Pᐠyty dociskamy deskၐ drewnianၐ i sprawdzamy ᐠatၐ na bieៀၐco 

pᐠaszczyzny powierzchni.

Nie wolno ᐠၐczyၰ pᐠyt w miejscach pᆐkniᆐၰ lub dylatacji fasady.

W obrᆐbie otworów pᐠyty montowaၰ tak, aby spoiny nie pokrywaᐠy siᆐ z krawᆐdziami 

otworów. Pᐠyty przycinaၰ po ociepleniu oᖰcieៀy i po zwiၐzaniu kleju.

W celu odpowiedniego wykonania naroៀników zaleca siᆐ zawsze wystawiၰ jednၐ pᐠytᆐ z 

odpowiednim nadmiar poza naroៀnik ,a drugၐ dociskaၰ do niej .Nastᆐpnie obcina siᆐ 

wystajၐcy pasek. Pᐠyty naleៀy przyklejaၰ na przemian aby uzyskaၰ ich zazᆐbienie.

Pᐠyty termoizolacyjne przycinaၰ uniwersalnၐ piᐠၐ o drobnych zၐbkach.

6.3.6.Koᐠkowanie pᐠyt ze styropianu:

Dla budynków  przekraczajၐcych 12m lub w przypadku nierównego podᐠoៀa mocowanie 

pᐠyt styropianowych naleៀy wzmacniaၰ koᐠkami z tworzywa sztucznego .

Stosujemy 6 koᐠków/m2.

W obrᆐbie naroៀników budynku pᐠyty koᐠkujemy w kaៀdym przypadku.

Koᐠkujemy co 25cm w linii pionowej max. 40cm od naroៀnika konstrukcyjnego budynku.

Dᐠugoᖰၰ koᐠków mocujၐcych zaleៀy od rodzaju podᐠoៀa.

Dᐠugoᖰၰ koᐠka zaleៀy od rodzaju materiaᐠu podᐠoៀa.
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Dᐠugoᖰၰ koᐠka =gruboᖰၰ izolacji+ gruboᖰၰ starego tynku lub tynku wyrównujၐcego+

gᐠᆐbokoᖰၰ zakotwienia. Minimalna gᐠᆐbokoᖰၰ zakotwienia : 5cm dla betonu,9cm 

gazobetonu i pustaków ceramicznych.

Gᐠᆐbokoᖰၰ wierconych otworów powinna byၰ ok. 1cm wiᆐksza , niៀ gᐠᆐbokoᖰၰ 

zakotwienia koᐠków. Wierzch talerzyka osadzonego koᐠka powinien byၰ zlicowany  z 

powierzchniၐ pᐠyty, koᐠek nie moៀe wystawaၰ ,nie moៀe byၰ tez osadzony zbyt gᐠᆐboko.

6.3.7.Profil do szczelin dylatacyjnych

W miejscu szczeliny dylatacyjnej naleៀy zastosowaၰ profil dylatacyjny.

Naleៀy pamiᆐtaၰ by nie zanieczyᖰciၰ szczeliny zaprawၐ, w razie potrzeby naleៀy jၐ 

zabezpieczyၰ drewnianၐ listwၐ lub paskami styropianu.

Profile ᖰcienne do szczelin naleៀy osadzaၰ od doᐠu do góry, przy czym dolny brzeg 

kolejnego profilu winien zachodziၰ przynajmniej 2cm na znajdujၐcy siᆐ poniៀej.

6.3.8.Ochrona naroៀników okien i otworów:

Naroៀniki górne i dolne otworów wzmacniaၰ dodatkowymi pasami siatki 

o wymiarach 20 x45 cm.

Dziᆐki temu moៀemy uniknၐၰ powstawania ukoᖰnych pᆐkniᆐၰ w obrᆐbie otworów.

Na krawᆐdziach otworów mocujemy naroៀniki aluminiowe.

Wykaᑀczanie oᖰcieៀy bᆐdzie ᐠatwiejsze, uzyskamy prostၐ, precyzyjna i estetycznၐ 

krawᆐdហ otworu.

Naroៀniki aluminiowe montujemy takៀe w naroៀnikach budynku.

Obrabiamy oᖰcieៀa klejem szpachlowym, wywijajၐc siatkᆐ poza krawᆐdហ otworu.

Naroៀniki mocuje siᆐ do podᐠoៀa caᐠၐ powierzchniၐ przy uៀyciu masy szpachlowej.

6.3.9.Nakᐠadanie zaprawy klejၐcej i wtapianie siatki zbrojeniowej:

Na powierzchniᆐ pᐠyt izolacji termicznej nakᐠadamy pasami pionowy klej szpachlowy. 

Gruboᖰၰ nakᐠadanej warstwy ok. 3mm.

Dziᆐki uៀyciu pacy zၐbkowanej 6mm ᐠatwiej uzyskaၰ równomiernၐ gruboᖰၰ.
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W ᖰwieៀy klej wtapiamy siatkᆐ z wᐠókna szklanego, wygᐠadzamy powierzchniᆐ przy 

pomocy nadmiaru wyciᖰniᆐtego kleju.

Pasy  siatki muszၐ na siebie zachodziၰ przynajmniej 10cm.

Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna byၰ gᐠadka i równa.

Siatka zbrojၐca nie moៀe byၰ widoczna.

Jeᖰli siatka zostaje naciᆐta np. w obrᆐbie haków mocujၐcych rusztowania, to nad 

obrzeៀem naciᆐcia naleៀy zatopiၰ dodatkowy pasek tkaniny.

Przy wykoᑀczeniu cokoᐠów tkaninᆐ zbrojၐcၐ obcina siᆐ noៀem przy dolnej krawᆐdzi 

cokoᐠu. W strefie parteru do wys. Ok. 2 m stosujemy 2 warstwy tkaniny zbrojၐcej.

Po caᐠkowitym zwiၐzaniu (ok 3dni) naleៀy wyrównaၰ papierem ᖰciernym ewentualne 

ᖰlady po wygᐠadzeniu pacၐ.

6.3.10.Tynk nawierzchniowy:

Po dokᐠadnym przeschniᆐciu warstwy zbrojenia ,najwczeᖰniej jednak po 48 godzinach 

moៀna nakᐠadaၰ wierzchniၐ warstwᆐ elewacji.

Dobrze zwiၐzane i suche podᐠoៀe pokryၰ obficie pᐠynem gruntujၐcym

WEBER PG221 (ibogrunt) przynajmniej 12 godz. przed rozpoczᆐciem prac tynkarskich.

Tynk nanosimy pacၐ ze stali nierdzewnej.

Gruboᖰၰ nakᐠadanej warstwy powinna odpowiadaၰ dala faktury” baranek” 1,5 wielkoᖰci 

maksymalnego ziarna tynku.

Tynk zacieramy niezwᐠocznie pacၐ z PVC. W zaleៀnoᖰci od ៀၐdanej faktury tynk 

zacieraၰ ruchami kolistymi lub jednokierunkowymi. 

Peᐠne powierzchnie zacieraၰ tym samym narzᆐdziem, zawsze w ten sam sposób.

Istnieje wiele moៀliwoᖰci atrakcyjnego wykoᑀczenia elewacji, np. boniowanie. W tym 

celu wykorzystujemy specjalne profile do boniowania. Prace naleៀy zaplanowaၰ przed 

montaៀem systemu ociepleniowego.

Na wykoᑀczenie cokoᐠu, idealnie nadaje siᆐ tynk dekoracyjny np. tynk mozaikowy

Tynk nanosimy pacၐ ze stali nierdzewnej, starannie rozprowadzamy i wygᐠadzamy, 

zawsze w jednym kierunku. Tynku nie zaciera siᆐ.

W obrᆐbie poᐠၐczenia systemu ociepleniowego z gruntem zalecamy wykonanie osypki 

kamiennej. Zapobiega to gromadzeniu siᆐ wody opadowej.



ZAKᐐAD PIELEGNACYJNO - OPIEKUNCZY W SZYDᐐOWCU
PROJEKT BUDOWLAN0-WYKONAWCZY

28

6.3.10.Obróbki blacharskie:

Zaleca siᆐ stosowanie parapetów systemowych z blachy powlekanej wraz z profilami 

zamykajၐcymi boczne krawᆐdzie parapetów.

W przypadku krᆐpowania parapetów z blachy naleៀy stosowaၰ pod parapetem 

uszczelnienia(pomiᆐdzy parapetem a ociepleniem). Boczne brzegi parapetu naleៀy 

zdylatowaၰ taᖰmၐ od ocieplenia. Wszelkie poᐠၐczenia na styku dwóch materiaᐠów o 

róៀnych  wspóᐠczynnikach rozszerzalnoᖰci cieplnej muszၐ byၰ uszczelnione.

Obróbki blacharskie naleៀy wykonaၰ z blachy stalowej ocynkowanej, mocowanie za 

pomocၐ koᐠków rozporowych i wkrᆐtów z uszczelkၐ gumowၐ.

Rury spustowe i rynny naleៀy wykonaၰ z blachy stalowej ocynkowanej.

Naleៀy  wróciၰ uwagᆐ na odsuniᆐcie rury spustowej od ᖰciany zewnᆐtrznej ( o odlegᐠoᖰၰ 

równၐ gruboᖰci ocieplenia ).

7.0.Faktura i kolorystyka elewacji budynku:

Warstwa wierzchnia- barwny tynk cienkowarstwowy , akrylowy o strukturze

„ baranek” 1,5mm

Kolorystyka wg palety barw :  TARRANOWA  WEBER – Color Spectrum

1.-tynk akrylowy cienkowarstwowy

 - kolor 140E

2- tynk akrylowy cienkowarstwowy

 -kolor 240C

 -BONIOWANIE

3-tynk akrylowy cienkowarstwowy

 -kolor 615D

Cokóᐠ : wg Struktury tynku mozaikowego WEBER TD315( gramaplast)

4-tynk mozaikowy WEBER TD 351

  - wzór 37

8.0.Technologia wykonania docieplenia stropodachu: (budynek A)
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Przed przystၐpieniem do prac termo modernizacyjnych na dachu naleៀy najpierw 

zdemontowaၰ naleៀy zdemontowaၰ i ponownie zamontowaၰ, po zakoᑀczeniu prac 

ociepleniowych, instalacjᆐ odgromowၐ.

Z uwagi na zniszczenie istniejၐcych kominów naleៀy je rozebraၰ o ok. 60cm i nastᆐpnie 

ponownie wybudowaၰ z cegᐠy klinkierowej  podwyៀszajၐc ich wysokoᖰၰ o 25cm wyៀej 

niៀ byᐠy istniejၐce.

Przed przystၐpieniem do aplikacji materiaᐠu izolacyjnego naleៀy sprawdziၰ stan 

techniczny wszystkich elementów wystᆐpujၐcych w przestrzeni stropodachu (przejᖰcia 

kanalizacyjne rur wentylacyjnych , przejᖰcia kominów i szybów instalacyjnych ,otwory 

wentylacyjne) i w razie potrzeby wykonaၰ niezbᆐdne naprawy.

Nastᆐpnie ,w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji przestrzeni stropodachu ,naleៀy 

zamontowaၰ kominki wentylacyjne (wentylacja wywiewna-1 kominek 

wentylacyjny/50m2 powierzchni ocieplenia) oraz wykonaၰ i zabezpieczyၰ przed 

ptactwem otwory wentylacyjne w ᖰcianach kolankowych (wentylacja nawiewna).

Ocieplenie stropodachu wykonujemy z wykorzystaniem „styropapy”, a wiᆐc pᐠyty 

warstwowej z rdzeniem styropianowym typ PWS.

Informacja o pᐠytach PWS:

Pᐠyty warstwowe z rdzeniem styropianowym typ PWS
przeznaczone sၐ do szeroko pojᆐtej izolacji termicznej
dachów:

uៀytkowych i nieuៀytkowych
pᐠaskich i lekko spadzistych nie przekraczajၐcych 20%
nachylenie
nowych oraz regenerowanych
jako warstwa podkᐠadowa pod wylewki betonowe

Pᐠyty wykonane sၐ w nastᆐpujၐcym ukᐠadzie warstwowym: papa podkᐠadowa, 
przyklejona do styropianu jedno lub dwustronnie laminowanego papၐ.
Pᐠyty PWS powinny byၰ ukᐠadane na niepalnych podᐠoៀach np. z blach trapezowych, 
pᐠyt betonowych, mogၐ teៀ byၰ ukᐠadane na istniejၐcych pokryciach papowych. 
Powierzchnia podᐠoៀa powinna tworzyၰ równၐ pᐠaszczyznᆐ. Przed mocowaniem pᐠyt do 
podᐠoៀa
naleៀy podᐠoៀe zagruntowaၰ odpowiedniၐ masၐ asfaltowၐ np. asfaltowၐ emulsjၐ 
anionowၐ. Mocowanie pᐠyt do podᐠoៀa dokonuje siᆐ za pomocၐ klejów objᆐtych 
normami lub Aprobatami Technicznymi. W strefie przy krawᆐdziowej pᐠyty powinny byၰ 
dodatkowo
mocowane mechanicznie lub poprzez zastosowanie wiᆐkszej iloᖰci kleju. Normy 
zuៀycia kleju i sposób uៀycia podaje jego producent. 
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W naszym przypadku wykorzystujemy pᐠyty PWS-A2 dwustronnie laminowane papၐ  o 

rdzeniu ze styropianu EPS 100 gr.15cm –pᐠyty np. firmy POLMAR

Przykᐠadowe rozwiၐzanie ocieplenia istniejၐcego pokrycia pᐠytၐ PWS-A2
1. Podᐠoៀe - beton 
2. Istniejၐce pokrycie dachowe 

zagruntowane asfaltowၐ 
emulsjၐ anionowၐ 

3. Klej bitumiczny nakᐠadany 
plackami 

4. Izolacja termiczna - pᐠyta 
PWS-A2 

5. Papa nawierzchniowa, np. 
POLBIT WF 250/4000 

6. Kominek wentylacyjny 
7. Uszczelniacz trwale 

plastyczny 
8. Otwór izolacji 

Po uᐠoៀeniu pᐠyt PWS_A2  caᐠoᖰၰ dachu uszczelniamy papၐ wierzchniego krycia.

Naleៀy pamiᆐtaၰ o wykonaniu obróbek blacharskich przy ᖰciankach attykowych, przy 

kominach ,przy rynnach, gzymsach.

Na koniec naleៀy zamontowaၰ nowe rynny i rury spustowe i instalacjᆐ odgromowၐ.

9.Uwarunkowania prawne wykonania ocieplenia pod wzglᆐdem ochrony P.Poៀ.

Zgodnie z Rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. budynek jest kwalifikowany jako:
 zgodnie z par. 8, pkt 2) - jest to budynek niski (N) wys. ok. 9m
zgodnie z par. 3, pakt. 6) - jest to budynek uៀytecznoᖰci publicznej.
W zwiၐzku z powyៀszym: w budynku, na wysokoᖰci poniៀej 25 m od poziomu terenu, i 
poniៀej 11
kondygnacji, dopuszcza siᆐ ocieplenie za pomocၐ samogasnၐcego polistyrenu 
spienionego
(styropianu) - par. 216, pkt.7).
Do ocieplenia budynku przyjᆐto- styropian EPS 70-040 (dawniej PS- E FS 15),

nierozprzestrzeniajၐcy ognia.

 Gᐠówny projektant Sprawdzajၐcy
 mgr inៀ. arch.  mgr inៀ. arch.

 Józef ᖠliwiᑀski   Jacek Burczyn


