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Przykᐠad zbrojenia kantu
siatkၐ z wᐠókna szklanego

Przykᐠad zbrojenia kantu profilem 
naroៀnikowym  oraz z wᐠókna szklanego

{1 ᖠciana zewnᆐtrzna
2 Klej do systemów ociepleniowych WEBER TERRANOVA
3 Pᐠyta termoizolacyjna
4 Klej do systemów ociepleniowych z zatopionၐ tkaninၐ zbrojၐcၐ z    
wᐠókna szklanego WEBER TERRANOVA
5 Tynk cienkowarstwowy WEBER TERRANOVA}

UWAGA:
Do realizacji warstwy zbrojၐcej moៀna 
przystၐpiၰ nie wczeᖰniej niៀ po 2 dniach od 
przyklejenia pᐠyt. Naleៀy jၐ wykonaၰ w jednej 
operacji,rozpoczynajac od góry 
ᖰciany.Najpierw naleៀy naᐠoៀyၰ warswᆐ 
zaprawy klejၐcej na caᐠၐ montaៀowၐ 
powierzchniᆐ pᐠyt w iloᖰci okoᐠo 2/3 
przewidzianego zuៀycia,a nastᆐpnie 
natychmiast wtopiၰ w niၐ napiᆐtၐ siatkᆐ 
zbrojၐcၐ.Siatka zbrojona nie moៀe w ៀadnym 
wypadku leៀeၰ bezpoᖰrednio na pᐠytach.
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