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system powietrzno-spalinowy
typ EW-Twin fi 110/160 firmy Jeremias

Kocioᐠ gazowy kondensacyjny 
typ Logamax plus GB 162-100kW 

firmy Buderus

Szafka gazowa z kurkiem gᐠównym,gazomierzem,,
elektromagnetycznym zaworem odcinajၐcym

i reduktorem ciᖰnienia w/g projektu przyᐠၐcza gazu

sygnalizator optyczno-akustyczny

ISTNIEJ၀CA ᖠCIANA DZIAᐐOWA
Z CEGᐐY CERAMICZNEJ DO WYS. 3M

(od poziomu posadzki)
NADBUDOWAC  DO WYS 3,50m

ISTNIEJ၀CA ᖠCIANA DZIAᐐOWA
Z CEGᐐY CERAMICZNEJ DO WYS. 3M

(od poziomu posadzki)
NADBUDOWAC  DO WYS 3,50m

Kanaᐠ nawiewny o wymiarach 25x20
umieszczony 10cm nad poziomem posadzki

otwór 30x25 

Kanaᐠ wywiewny
o wymiarach 14x21cm

Tablica rozdzielcza

Wyᐠacznik poៀarowy kotᐠowni

1100

H

drzwi peᐠne stalowe
(stal kwasoodporna)

WYMIAR 

W ᖠWIETLE PRZEJᖠCIA 2050

G

1%
1%

1% 1%

S

L P

samozamykacz

1

Drzwi wyposaៀyၰ w przeszklenie 
o pow. min 0,54m2 

przeszklenie

Kotᐠownia gazowa w Budynku Pogotowia Ratunkowego
rzut

skala1:50DRZWI ZEWNᆀTRZNE

Uwaga:

PRZED WYKONANIEM  WYMIARY
SPRAWDZIၠ  NA BUDOWIE.

WYPOSAឰENIE: 

{WK}

W pomieszczeniu kotᐠowni 
wszystkie przejᖰcia instalacji powyៀej 4cm
przechodzၐce przez ᖰciany i stropy
uszczelniၰ do odpornosci ogniowej EI 60

RK
Uwaga:

KOTᐐOWNIA GAZOWA
gres techniczny
A: 8,88 m2


