Sposo6b klejenia ptyt izolacji termicznej

Pe

5 X 100% > 40%

Pe- efektywna powierzchnia przyklejenia ptyty
termoizolacyjnej do podtoza

P- powierzchnia ptyty termoizolacyjnej
przylegajaca do sciany
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INWESTOR
UWAGA: Powiat w Szydiowcu
Do klejenia izolacii t - P - Plac M. Konopnickiej 7,
o klejenia izolacji termicznej uzywa sie, w 26-500 Szydiowiec
przypadku typowych podtozy
budowlanych,gotowych zapraw klejowych
(mieszanych z woda na budowie). BIURO -
Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé wedtug PROJECION:  NEOINVEST Sp. z 0.0. 6 v \E
zalecen producenta (instrukcje i ka Al. Solidarnosci 34, 25-323 Kielce NEOINVEST
>N P ! rty tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910 D
techniczne).
Klej nalezy nanies¢ na plyty izolacyjne metoda MODERNIZACJA KOTLOWNI WEGLOWEJ NA GAZOWA SKALA
punktowo-pasowa lub punktowa. OBIEKT /ADRES ~ WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZPO
Na plyte nanosié taka ilos¢ zaprawy aby DZALKINR: Szydiowiec, ul. Kolejowa 78 sTaDiM | Projekt Budowlano-Wykonawczy
uwzgledni¢ odchytki rownosci podtoza i mozliwg dzialki nr ewid. 1244/19. _
do potozenia wastwe kleju (ok.1 do 2cm) PROJEKT BRANZA ARCH.
PR 40% efekt . . hni ARCHITEKTURA
zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni DATA 06.2008r
przyklejenia do podtoza .
Przy wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowaé TYTUE RYSUNKU: NRRYS.
P P oe Sposéb klejenia plyt izolacji termicznej PBW/A/09
zréznicowane grubosci izolacji.
Na réwnych p?dlozac.h mozna na!dadac zaprawe MIE NAZWISKO Speganote Data  pocs
na plyte termoizolacyjna catlopowierzchniowo uprawniers
przy uzyciu pacy zebatej (ok. 10mm). -
GLOWNY mgr inz. arch. JOZEF SLIWINSKI KL 423/94 06.2008r
PROJEKTANT spec.arch.
OPRACOWAL
mgrinz. arch. AGNIESZKA BARTNICZAK P‘V 06.2008r
SPRAWDZIL | mgr inz. arch. JACEK BURCZYN KL-11/92 it) 06.2008r
spec.arch. !

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4.02.1994 .




