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Powiat w Szydᐠowcu

OPRACOWAᐐ

ok.16cm

ok.16cm

ok.5cm

ok.5cm

xPe

A A

A A

P 100% > 40%

UWAGA:
Do klejenia izolacji termicznej uៀywa siᆐ, w 
przypadku typowych podᐠoៀy 
budowlanych,gotowych zapraw klejowych 
(mieszanych z wodၐ na budowie).
Zaprawᆐ klejowၐ naleៀy przygotowaၰ wedᐠug 
zaleceᑀ producenta (instrukcje i karty 
techniczne).
Klej naleៀy nanieᖰၰ na pᐠyty izolacyjne metodၐ 
punktowo-pasowၐ lub punktowၐ.
Na pᐠytᆐ nanosiၰ takၐ iloᖰၰ zaprawy aby 
uwzglᆐdniၰ odchyᐠki równoᖰci podᐠoៀa i moៀliwၐ 
do poᐠoៀenia wastwᆐ kleju (ok.1 do 2cm)
zapewniၰ minimum 40% efektywnej powierzchni 
przyklejenia do podᐠoៀa .
Przy wiekszych nierównosciach naleៀy stosowaၰ
zróៀnicowane gruboᖰci izolacji.

Na równych podᐠoៀach moៀna nakᐠadaၰ zaprawᆐ 
na pᐠytᆐ termoizolacyjnၐ caᐠopowierzchniowo 
przy uៀyciu pacy zᆐbatej (ok. 10mm).

Pe- efektywna powierzchnia przyklejenia pᐠyty
termoizolacyjnej do podᐠoៀa

Sposób klejenia pᐠyt izolacji termicznej

P- powierzchnia  pᐠyty termoizolacyjnej
przylegajၐca do ᖰciany


