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styropian estrudowany 8.0 cm  
izolacja p.wodna
ᖰciana istniejca 38.0 cm  
tynk 1.5 cm  
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tynk akrylowy cienkowarstwowy 1.0 cm  
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ᖰciana istniejca z cegᐠy silikatowej 38.0 cm  
tynk 1.5 cm  
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folia PE 12.0 cm  
podkᐠad betonowy zbrojony 12.0 cm  
grunt piaszczysty zagᆐszczony 28.0 cm  
stabilizowany cementem 30.0 cm  
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system powietrzno-spalinowy typ EW-Twin  ᖀ 110/160{ firmy Jeremias}

posadzka istniejၐca

dach  istniejၐcy

Kanaᐠy wyprowadziၰ min 60cm powyៀej
wyៀszej ᖰcianki kolankowej

otwór 45x25cm

Kocioᐠ gazowy kondensacyjny
typ Logamax plus GB162-{8}0
o mocy {8}0 kW fimry Buderus

kanaᐠ nawiewny {zetowy }
o wymiarach {40}x20 cm
{z wyprowadzeniem }5 cm nad poziomem posadzki

urzၐdzenie przetᐠaczajace
typu DrainLift Box 32/8 firmy Wilo

strop istniejၐcy
sufit otynkowaၰ tynkiem cem-wap.

tynk mozaikowy(dekoracyjny wg rys. detalu nr. 014

Naleៀy powiᆐkszyၰ otwór drzwiowy 
do wymiaru 84szer na 100 wys.
-dolna krawᆐdហ otworu okna 
ma siᆐ znalហၰ na wys. 133cm od poziomu posadzki

FAZETA Z ZAPRAWY WODOSZCZELNEJ
np. SPERRMORTEL

HYDROIZOLACJA
np. KIESOL + K2 DICKBESCHICHTUNG 

HYDROIZOLACJA
np. KIESOL + K2 DICKBESCHICHTUNG

izolacja termiczna
-styropian ekstrudowany gr8cm

styropian twardy gr 5cm 

foli  pe

pᐠytki gresowe  

WARSTWA USZCZELNIAJ၀CA
np. KIESOL ELASTOSCHLAMME 

styropian twardy gr 8cm 

Detal izolacji fundamentu i posadzki w kotᐠowni
z wykorzystaniem izlolacji firmy Remmers

W pomieszczeniu kotᐠowni 
wszystkie przejᖰcia instalacji powyៀej 4cm
przechodzၐce przez ᖰciany i stropy
uszczelniၰ do odpornoᖰci ogniowej  EI 60

Uwaga:

Kotᐠownia gazowa w Budynkach Zakᐠadu Pilᆐgnacyjno-Opiekuᑀczego
przekrój A-A

skala1:50
detal- skala 1:25


