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Kottownia gazowa w Budynkach Zaktadu Pilegnacyjno-Opiekunczego
przekroj A-A
skala1:50
detal- skala 1:25
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Kanaty wyprowadzi¢ min 60cm powyzej
wyzszej scianki kolankowej

min. 60cm

dach istniejacy
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tynk akrylowy cienkowarstwowy 1.0cm
styropian 12.0 cm
Sciana istniejca z cegly silikatowej 38.0 cm

tynk 1,5cm
Kociot gazowy kondensacyjny -0.20 %
typ Logamax plus GB162-{8}0 :
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tynk mozaikowy(dekoracyjny wg rys. detalu nr. 014

Nalezy powiekszy¢ otwor drzwiowy
do wymiaru 84szer na 100 wys.
-dolna krawedz otworu okna

ma si¢ znalz¢ na wys. 133cm od poziomu posadzki
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urzadzenie przettaczajace e |
typu DrainLift Box 32/8 firmy Wilo— o d PG1
! gres techniczny 2.0cm
| wylewka betonowa zbrojona siatka fi 6 0 oczkach 15x15cm 10.0 cm
folia PE
styropian 8.0 cm
HYDROIZOLACJA T folia PE 12.0 cm
np. KIESOL + K2 DICKBESCHICHTUNG podktad betonowy zbrojony 12.0 cm
zolacja termiczna grun.tlip|aszczysty zageszczony 28.0cm
styropian ekstrudowany grécm plytid gresowe stabilizowany cementem 30.0 cm
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Uwaga:

W pomieszczeniu kottowni

wszystkie przejscia instalacji powyzej 4cm
przechodzace przez sciany i stropy
uszczelni¢ do odpornosci ogniowej El 60

INWESTOR :
Powiat w Szydtowcu

Plac M. Konopnickiej 7,
26-500 Szydtowiec
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styropian twardy gr 5cm

styropian twardy gr 8cm

foli pe

WARSTWA USZCZELNIAJACA

np. KIESOL ELASTOSCHLAMME

HYDROIZOLACJA

np. KIESOL + K2 DICKBESCHICHTUNG ‘
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y Detal izolacji fundamentu i posadzki w kottowni
7 z wykorzystaniem izlolacji firmy Remmers
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