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D-01.01.01 )
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycre wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéaysokaciowych drogi
powiatowej m. Sadek

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obemiijaca dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z
wszystkimi czynnéciami umadliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz potzenia obiektow inynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres robét pomiarowych, zganych z odtworzeniem trasy i punktow wysggiowych

wchodz;:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtownych osi trasy i punktow
wysokaciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych (reperow roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposoéb trwaty, ochrartaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposoéb utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2.Wyznaczenie obiektow mostowych

Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzeryiznaczenia osi obiektu i punktéw
wysokaciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaly, amhkr ich przed zniszczeniem,
oznakowanie w sposOb utatwiay odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzEez
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtébwne trasy - punkty zatamania osi trasynipy kierunkowe oraz pogtkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.0M@ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdélne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt
1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalestosowa pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowdumaosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gearobot ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny miésrednie od 0,15 do 0,20 m i dlugood 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugéci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w isidej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakowvych naley stosowd nastpujacy
sprat:
—  teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tamy stalowe, szpilki.
Sprzit stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokadciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadieo pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne”
pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzt i materialy do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@Q0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z oboxziujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien pegejod Zamawigcego dane
zawierajce lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawégo, Wykonawca powinien
przeprowadi obliczenia i pomiary geodezyjne nigdne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawimspektora Nadzoru o wszelkichgtach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtdwnych trasy i flureperéw roboczych. Blly te powinny by
usungte na koszt Zamawigego.
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Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej s
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu
istotnie ré&nia sig od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o
tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu wntakejonie nie powinno by zmieniane przed
podjcciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzdviszystkie roboty dodatkowe, wynilsap
z r&nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowejz¢dnych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zastaykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacze, roboty dodatkowe w takim przypadku oiigi
Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpgy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektoad2dru.

Punkty wierzchotkowe, punkty glébwne trasy i punkpgérednie osi trasy musgzbyé
zaopatrzone w oznaczenia adegace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie
tych punktéw. Forma i wzér tych oznaézgowinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robot. Jeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawejo zostamn
zniszczone przez Wykonaweéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworz¢ese konieczne
do dalszego prowadzenia robot, to zostame odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe koniecznepdiavidtowej realizacji rob6t nate do
obowiagzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osasy i punktow
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne fpromy by zastabilizowane w sposob
trwaly, przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, aztkdowhzane do punktow
pomocniczych, potmnych poza granicrob6t ziemnych.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdtuosi
trasy drogowej, a take przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkg migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi 300 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskpowinna by odpowiednio
zmniejszona, zammie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zalary¢ poza granicami robot zwdanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyseych. Jako repery robocze sma wykorzystd punkty statle na
stabilnych, istnigjcych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktow, repesipocze
nalezy zatary¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztahikkdw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposéb wykluczajy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Rzedne reperdw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujniwelacg podwdjra w nawhzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtaj wyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamayeego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingtwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, oki@nej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachérpdnich w
odlegtaci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania yydecz nie rzadziej nico 50
metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej tossy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mge by wieksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cen dl
pozostatych drég. Rzne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z dokladnécia do 1 cm w
stosunku do r@dnych niwelety okrédonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie ngleizy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.
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Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wévegczaly Wykonawca robot zagt je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebpoza granicrobét.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypdw i wykopdw
na powierzchni terenu (okdlenie granicy robot), zgodnie z dokumensagjrojektowa oraz w
miejscach wymagagych uzupeinienia dla poprawnego przeprowadzenladtra w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopdw nakg stosowd dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy naley stosowd w przypadku nasypow o wysol@ przekraczajcej 1 metr oraz
wykopow gkbszych nt 1 metr. Odlegt& miedzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogoWeijlegtd¢ ta co najmniej powinna odpowiada
odstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o
ksztatcie zgodnym z dokumentagjrojektowa.

5.6. Wyznaczenie potzenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okégjacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétm@rzyczotkow i
filarbw mostow i wiaduktow.
W przypadku mostow i wiaduktéw dokumentacja prta@lka powinna zawieta opis
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczeniahtybiektow.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z dokladnécia okreslona w punkcie 5.4.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt
6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedtug ogdinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podaimgmpkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robdt zwizanych z wyznaczeniem obiektéw jestsza obmiaru rob6t mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robét

Odbior robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu znkoli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrdgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania

0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownychrasiy i punktéw wysokiciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktow wysalowych,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewdnyma wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, rocla ich przed zniszczeniem i oznakowanie

utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Ptatng¢ robdt zwhzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jestaujv koszcie robot

mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

Nogokow

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonyag@mac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBU1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUD83
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D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycre wykonania i
odbioru robét zwizanych ze zdgiem warstwy humusu i/lub darniny na drodze powisgiow m.
Sadek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obemiijaca dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t

1.3. Zakres robot obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robo6t z@anych ze
zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanychasiach rob6t przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okkgenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-0Q@®D,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogdélne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt
1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robot zwizanych ze zdciem warstwy humusu lub/i darniny nie nagiaj skt do
powtdrnego uycia naley stosowa:
- réwniarki,
- spycharki,
- lopaty, szpadle i inny spitzdo recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscactzigd
prawidtowe wykonanie robot spitem zmechanizowanym nie jest diwe,
—  koparki i samochody samowytadowcze - w preiqpatransportu na odledtd wymagajca
zastosowania takiego spta.
Do wykonania robot zwizanych ze zdiciem warstwy darniny nadgijej sk do powtdérnego
uzycia, naley stosowa:
- nae do cicia darniny wedlug zasad okkenych w p. 5.3,
- lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt
4,
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4.2. Transport humusu i darniny

Humus naley przemieszczaa z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo pozéw
transportem samochodowym. Wyh&odka transportu zatg od odlegtéci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

Darnire nalezy przewozt transportem samochodowym. W przypadku darninyzmaezonej do
powtérnego zastosowania, powinna ona tognsportowana w sposéb nie powagyjuszkodza.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MXQ00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
Teren pod budogvdrogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdwinnych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinier bgzyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydijeta z przeznaczeniem dozmdejszego @ycia przy umachnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i kiaeworaz do innych czynsdoi okreslonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmfarmusu powinno dywykonane zgodnie z
ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalgy zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spypshaiVv
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nig¢ yegstarczajce dla prawidiowego
wykonania robét, wzgllnie mae stanowd zagraenie dla bezpiecastwa robot (zmienna grubd
warstwy humusu, gsiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowtareczne wykonanie robét, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdjaé z powierzchni catego pasa robo6t ziemnych oraz wydh
miejscach okrédonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychgar Inspektora Nadzoru.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gtbokdsci jego zalegania, wysokoi
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie gpwinna by zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora Nagavediug faktycznego stanu wggbwania.
Stan faktyczny &dzie stanowit podstagvdo rozliczenia czynrigi zwiazanych ze zdiciem warstwy
humusu.

Zdjety humus naley sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunpsuinny
by¢ przez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przeteayszczeniem, a tak
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nale zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadow i
bezpdrednio po nich, aby uniki zanieczyszczenia ghifub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w offsie pasa przeznaczonego pod bugldvasy drogowej jest
pokryta darnia przeznaczan do umocnienia skarp, dargimalezry zdja¢ w sposoéb, ktory nie
spowoduje jej uszkodae przechowywa w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by skoszone przed zdjiem darniny. Darnig@ nalezy cia¢ w regularne,
prostokitne pasy o szerokoi okoto 0,30 metra lub w kwadraty o diégo boku okoto 0,30 metra.
Grubai¢ darniny powinna wynoéiod 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegozycia pozyskanej darniny. dai darnina przed powtornym
wykorzystaniem musi dyskliadowana, to zalecaggej roziazenie na gruncie rodzimym. Zsi brak
miejsca na takie rozienie darniny, to naly ja magazynow&w regularnych pryzmach. W porze
rozwoju ralin darnire nalezy skladow& w warstwach traw do dotu. W pozostatym okresie dargin
nalezy sktadowa& warstwami na przemian trawdo gory i travwg do dotu. Czas skiadowania darniny
przed wbudowaniem nie powinien przekracaaygodni.

Darnire nie nadajca sic do powtdrnego wykorzystania naje usuraé mechanicznie, z
zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przedviea miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora
Nadzoru.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jak@i robot polega na wizualnej ocenie komplétiousuneécia humusu lubfi
darniny.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) zdjej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygee podstawy pfatrioi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 mwykonania robét obejmuije:
—  zdgcie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdiuogi lub odwiezieniem na odkiad,
- zdgcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowamjej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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, D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STaswymagania szczegoOtowe dotyce wykonania i odbioru Robét
zwiazanych z rozbiork elementéw drogi, ktére zostawykonane na drodze powiatowej w m. Sadek

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokunRemetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres RoboOt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyazasad prowadzenia Robét zwanych z robotami
rozbiérkowymi
W zakres Robét zwkanych z rozbiorkwchodzi:
a) rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bittemej,
b) rozebranie podbudowy z kruszywa,
c) rozbidrka nawierzchni z betonowej kostki brukowajzjazdach
d) rozbiérka nawierzchni asfaltowych na zjazdach
e) rozbidrka nawierzchni z elementéw betonowych nadgah,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Sifzgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne"

pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Ogodlne wymagania dotygze Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogjblokt.
1.5.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M.00.00.00.
+~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Grunt do zasypania dotéw
Do zasypania dotoéw po elementach malezy¢ grunt przydatnym do budowy nasypow

3. Sprzt

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne". pkt
3.
Typ sprztu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki. Wylraprzt powinien uzyskéa akceptag

Inzyniera.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyaze transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagi@ne" pkt. 4.
Wykonawca zapewaisukcesywny odwdz materiatow z rozbidrki zgodnigstaleniami pkt. 5 niniejszej
ST. Srodki transportowe natg dostosowédo rodzaju przewimnych materiatow.

5. Wykonanie Robo6t
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST D-M.Q0@MQWymagania ogolne” pkt.5.
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5.1. Roboty rozbiorkowe elementéw drog obejmujisunecie z pasa drogowego wszystkich
elementéw wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST, stosunku, do ktérych zostato to
przewidziane w Dokumentacji Projektowej.

5.2. Ewentualne doly (wykopy) powstate po rozbidrcaredatéw drog, znajdage sé w miejscach,
gdzie zgodnie z DokumentacProjektows beda wykonane wykopy powinny kgytymczasowo
zabezpieczone. W szczegd@loo nalezy zapobiec gromadzeniuesiw nich wody opadowej.
Wszystkie pozostate doly (wykopy) naje wypelnic warstwami odpowiednim gruntem do
poziomu otaczagego terenu i zagci¢c zgodnie z wymaganiami oktenymi w ST D.02.02.01.
"Roboty ziemne".

6. Kontrola jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblpkt.
6.
Kontrola jakdci Rob6t polega na wizualnej ocenie komplétnach wykonania.

7. Obmiar Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w ST D-M.00M0Wymagania ogoélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) rozebranej nawierzchni i podbwugo

8. Odbidr Robot

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@0¥W/ymagania ogdlne" pkt. 8.
9. Podstawa pfatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrdgi podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa rozebrania 4 mwierzchni, podbudowy, uwzginia:

— oznakowanie terenu roboét,

— roboty przygotowawcze — wyznaczenie powierzchniakiorki,

— rozebranie elementéw zgodnie z wykazem pkt. 1.3,

- zaladunek i wywo6z nieprzydatnych materiatow z rorkiipoza obgb budowy,

- uporazdkowanie miejsca prowadzonych robot

- wszelkie koszty zwazane z zagospodarowaniem materiatdw z rozbiorkie tfak: znalezienie
miejsca skladowania, utylizacja, uzyskanie ngelrtych pozwole, itp.

10. Przepisy zwazane
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wgania i badania.

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochragogowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628)

3. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogpaaéw (Dz.U. Nr
1 poz. 1206)

4. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajpagtbw lub ich
ilosci, ktérych nie ma obowkku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategostyeh isrednich
przedstbiorstw, ktére mog prowadzt uproszczoa ewidencg odpadow (Dz.U. Nr 152, poz. 1735)

5. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy mjdw odpadow, ktére
posiadacz odpadéw e przekazywa osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnyme ni
bedacymi przedsibiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzddy.(J. Nr 74, poz. 686)
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6. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawgrawo ochronysrodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U. NI, ioz. 1085)

7. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obaxiiach przedsgbiorcbw w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produkcyjneplacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639)

8. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czgstigporzadku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622)

9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpiec#stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DANWU47, poz. 401)
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D -02.01.01
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycre wykonania i
odbioru wykopéw i nasypdw w gruntach nieskalistpehdrodze powiatowej w m. Sadek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obaemuijaca dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t ziemnych w
czasie budowy drég i obejmuyvykonanie wykopow w gruntach nieskalistych oragymdw. Roboty
polegaj na wykonaniu wykopdw pod koryto na poszerzeniagfkopanie rowdw oraz uformowanie
koryta pod chodnik i kragzniki oraz regulacja korony drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okéenia zostaty podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Material wystpujacy w podiczu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéryedrie stanowit
podiaze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych komstfi nawierzchni podatnych i
potsztywnych powinien charakteryzotvasic grum nosncsci G;. Gdy podiage nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy #rmosci, nalery podtaze doprowad do grupy nénasci G; zgodnie
z dokumentacja projektaw SST.

3. SPRZET
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazi mazliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (neslzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun{épycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe, tamociagi itp.),

— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne”
pkt 4.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego oddpsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odiegiwansportu.
Wydajna¢ érodkéw transportowych powinna dyponadto dostosowana do wydajoio sprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (naher
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Zwigkszenie odleghkxi transportu ponad wado zatwierdzone nie me by podstavy
roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile iszone odleghzi nie
zostaty wczénie] zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoweh stateczn@ w caltym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkagzeynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcicia lub innych odgpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty oznym stopniu
przydatndci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, possb uniemdiwiajacy ich
wymieszanie. Odgpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektorazbiad

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimuoy byt bezpdrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odklad. O ile Inspekitadzoru dopéci czasowe skladowanie
odspojonych gruntéw, nade je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Doktadnag¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypées od osi projektowanej nie powinny
by¢ wigksze nk + 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanyctednych robot ziemnych nie me
przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Szerok&¢ gornej powierzchni korpusu nie e r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o
wiecej niz £ 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny méevyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozra¢ si¢ od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nierdwioi ha powierzchni skarp nie powinny przekracza
+ 10 cm przy pomiarze fat3-metrow, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
nierdwngaci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyoz rowndgci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i rownéci skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urgzen, stanowacych elementy systemow odwada@jch, ugtych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiniene@wymaga tego warunki terenowe, wykofha
urzadzenia, ktore zapewnodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absbot ziemnych
tak, aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeona ma obowizek
takiego wykonywania wykopdéw i nasypéw, aby powiérdom gruntu nadawaw caltym okresie
trwania robot spadki, zapewniag prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatné, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntow i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkekv dodatkowych optat ze strony
Zamawiajicego za te czynnoi, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnagych zbiornikéw naturalnych i ugdzer odwadniagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucja

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi uglizia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopGwimno postpowa w kierunku podnoszenia
si¢ niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podtay i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, umkdwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentaajpjektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzecznypoignien by mniejszy nk 4% w przypadku
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gruntéw spoistych i nie mniejszy 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢
ewentualny wplyw kolejnixi i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamia innych
robét na spetnienie wymagadotycacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie gust
robot ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopéw, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzi poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtatiemnych powinno spetria
wymagania, dotycce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia ¢, nie mniej jak 1,0

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyoie spetlniai wymaganego
wskaznika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdgci
ls, podanego povegj.

Jereli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osagnigte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to nafepodpé srodki w celu ulepszenia gruntu
podtaza, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wado wskanika zagszczenia. Méiwe do
zastosowaniarodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia dieptacji
Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo mana sprawdz nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatceniagédnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.6. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédbavarstwy gruntu
(nadktadu) powsej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra s po nim
jedynie ruch maszyn wykoragych & czynnag¢ budowlaa. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny
ruch pojazdéw, ktére nie spowodujszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robét ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obeciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt
6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkon&oli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektow.
Szczego6la uwag; nalezy zwrock na:
- wlasciwe ucie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wygidw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jaki@i wykonania robot

Czynndaci wchodace w zakres sprawdzenia jgkowykonania robot okiono w pkcie 6
OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢alf.
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Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna  estotliwos¢  bada i
pomiarow

1 Pomiar szerol&mi korpusu ziemnego Zgodnie z zaleceniami Inspekitadzoru

2 Pomiar szerok@i dna rowow

3 Pomiar rgdnych powierzchni  korpugu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnéci powierzchni korpusu

6 Pomiar réwnéci skarp

7 Pomiar spadku podinego powierzchriZgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru
korpusu lub dna rowu

8 Badanie zagszczenia gruntu Zgodnie z zaleceniami Inspektordzhia

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie m® r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +
10 cm.

6.3.3.Szeroké¢ dna rowdéw
Szeroké¢ dna rowow nie me r@nic¢ sii od szerokéci projektowanej o wdcej niz + 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sic od rzdnych projektowanych o wiej
niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego o esgj niz 10%
wartasci pochylenia wyraonego tangensenata.

6.3.6.RO6wna¢ korony korpusu

Nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatmetrova, nie mog przekracza
3 cm.

6.3.7.ROwna¢ skarp
Nieréwndaci skarp, mierzone fat3-metrows, nie mog przekraczéa+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spiomy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae daw& réznic, w stosunku do ezinych
projektowanych, wikszych nz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zagszczenie gruntu

Wskanik zag:szczenia gruntu okéony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powiniendygodny
z zalwonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadjuntow dla ktorych nie mma okréli¢
wskaznika zagszczenia nalg okresli¢ wskanik odksztalcenia o) zgodnie z norm PN-S-
02205:1998 [4].

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnage wymagé podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan odrzucone. B materiaty nie spetniace wymaga zostam wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora NadzoruoWagkca wymieni je na wdaiwe, na wilasny
koszt.
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Wszystkie roboty, ktore wykazuwigksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny bg ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru mouzng wad: za nie majca
zasadniczego

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-02100k® 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu lub nasypu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-02100K2 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrfoi podano w OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 iwykop6w w gruntach nieskalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp bdklad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytallun
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectznigj,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,
— wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
— rekultywacg terenu.

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspig i zatadunek naodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiddavania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zag;szczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

— odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, agpagt ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gikeaia. Symbole. Podziat i opis gruntow

str.17



6.
7.
8

9.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdajvektow
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanidd@ymsci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

PN-EN-963:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #ooddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyt

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPtrgZawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza

2002.

str. 18



D - 03.02.01
PRZYKANALIK | STUDZIENKA SCIEKOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvwsymagania dotycce wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z budow przykanalikow i studzienekciekowych na drodze powiatowej w m.
Sadek

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obamuijaca dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonaniem studzienkiciekowej i przykanalika z odprowadzeniem do rowogimvego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przykanalik - kanat przeznaczony doappénia wpustu deszczowego z siekmnalizacji
deszczowej lub do wylotu.

1.4.2. Wpust deszczowy - udzenie do odbioruéciekéw opadowych, sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu

1.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komory - falyprzykrywajca komog robocz.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotysze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt
1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania pudes OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Stosowa nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodniestaws o wyrobach
budowlanych [26].

2.2. Rury kanatowe
2.2.1.Rury kamionkowe

2.2.5.Rury z zywic poliestrowych wzmachianych wtoknem szklanymrednicy od 0,1 do 4,0m,
zgodne z PN-EN 1115 [5],

2.3. Studzienkisciekowe
2.3.1.Wpusty ulicznezeliwne

Wpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124 [1].
2.3.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkisciekowe stosowaneasprefabrykowane kgi betonowe osrednicy 50 cm,
wysokaci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB12.6 (6) [22].

2.3.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane
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Piescienie zelbetowe prefabrykowane @ednicy 65 cm powinny ywykonane z betonu
wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego statOS.

2.3.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubad¢ 11 cm i by wykonane z betonu
wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego statOS.

2.3.5.Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10];EN 13043 [7], PN-EN 12620

[6].
2.4. Beton
2.4.1.Cement
Do betonu naley zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.4.2.Kruszywo

Do betonu naley zastosowé kruszywo zgodne z noerPN-B-06712 [10]. Marka kruszywa
nie maze by nizsza nk klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 —kaanin. 20).

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [16].
2.6. Skladowanie materiatow
2.6.1.Rury kanatowe

Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvszarstwe rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianyc&zynalktada& wyroby w pozycji stajcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymagimi

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczegélnych grup, wiedko i
gatunkow w sposéb zapewriey stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stosow
lub pojedynczych rur.

2.6.2.Kregi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wk@@ skladowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Sktadowanie powinno umiivia¢ dostp do poszczegolnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kggdw.

2.6.3.Cegla kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami urtiiajacymi odprowadzenie wdd opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinnydbwytozone w sposéb upagdkowany, zapewniagy
tatwas¢ przeliczenia. Cegly powinny bByutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach
albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe madoy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokéci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wysékstoséw i pryzm nie powinna
przekracz& 2,2 m.

str. 20



2.6.4.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow mag by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokoi maksimum 1,5 m.

2.6.5. Wylot przykanalika z prefabrykatu betonowego

Powierzchnie prefabrykatéw powinny dpez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy dla powierzchni zasypywanych i fakturze zajpdla powierzchni widocznych. Krawzie
elementow powinny kyréwne i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia nie powinnykrexza:

a) dla elementow betonowych - szczerby i uszkodzerliazba max 2, dluggé max 40 mm,
glebokas¢ max 10 mm,

b) dla elementéwzelbetowych - wkistos¢ lub wypukic¢ powierzchni lub krawdzi: max 4 mm,
szczerby i uszkodzenia kradzi i naray: liczba max 4, diug@& max 30 mm.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.

3.2. Sprt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azd Si¢
mozliwosécia korzystania z nagbujacego spretu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciagarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamjéine”
pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zarowno kamionkowe jak i betonowe, mdmy¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu w sposéb zabezpieazgjje przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomepiuz srodka transportu, z wyfkiem
rur betonowych o stosunkgérednicy nominalnej do diugoi, wickszej ni 1,0 m, ktére naley
przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadtiovyskpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa maze przewysza& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie vigj niz 2 m).

Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podkfadach drewnianych, sza
poszczegblne warstwy w miejscach stykania svyrobow naley przektada materialem
wysciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregobw

Transport kggéw powinien odbywa sig¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporoklinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczaniedow osrednicach 1,2 mi 1,4 m nakewykonywa za pomog
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwrenmie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nale uktada na srodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie.

Cegly transportowane luzem nafeukiad& na srodkach przewozowycKcisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzcémoidka transportu.

Wysoka¢ tadunku nie powinna przekraczaysokaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkdw powinien si odbywa
mechanicznie za pomgarzadzen wyposaonych w osprat kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.
Zaladunek i wytadunek wyrobow przesamych luzem powinien odbywasie recznie przy ayciu
przyrzadéw pomaocniczych.

4.5. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magdoy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniempmidczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakie srodki transportowe, ktore nie
spowoduy segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszankiieezyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczgjej granig okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzagj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgagani

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [20].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@Q0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeniawiale oznaczy je w
terenie za pomackotkow osiowych, kotkdwswiadkow i kotkéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej dt reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kinymi sprawdzonymi przez sfoy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne przekze Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanidato-
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do gdokasci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego gprmechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewaeian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
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scian naley prowadzé w miar jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dwywieziony
przez Wykonawe na odkiad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunefinta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ kyykonane bezpoednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zgjie tej warstwy Wykonawca wykongaznie lub w sposob
uzgodniony z Inspektorowi Nadzoruem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno¢byykonane od 0,10 do 0,15 mebiej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystychliwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdrze wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakci®otp podice naley wykona z
warstwy ttucznia lubzwiru z piaskiem o grub@i od 15 do 20 cmatznie z ut@gonymi siczkami
odwadniagcymi. Dla przewodow asrednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadniegj naley
wykona: fundament betonow, zgodnie z dokumentacprojektows lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity naley wykona podiae z
pospotki, zwiru lub ttucznia o grubiei od 15 do 20 cm. Dla przewodowsaednicy powyej 0,50 m
nalezy wykona: fundament betonoviyzgodnie z dokumentacprojektowg lub SST.

Zagszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5.2.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptay wykonywaniu przykanalikbéw
nalery przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla
podkczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonzy grodhczeniach do kanalu
ogolnosptawnego),

— minimalny przekroj przewodu przykanalika powiniegnesic 0,20 m (dla pojedynczych wpustow
| przykanalikoéw nie dtaszych nk 12 m mana stosowasrednic; 0,15 m),

— dhugcé¢ przykanalika od studzienkéciekowej (wpustu ulicznego) do kanalu lub studzienk
rewizyjnej pohczeniowej nie powinna przekracza4 m,

— wiaczenie przykanalika do kanalu meoby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikbw powinny wyndsod min. 20%o do max. 400%0 z tym,ze przy spadkach
wigkszych od 25060 nalezy stosowa rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wiaczenie przykanalika do kanatu powinnoc¢bwykonane pod d&em min. 45 max. 90
(optymalnym 660),

— wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigpddaczeniowy nalezy dokonywda tak, aby
wysoka¢ spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
konieczndci wtaczenia przykanalika na wysad@ wigkszej naley stosowd przepady (kaskady)
umieszczone na zewmz pozascianka studzienki,

— wiaczenia przykanalikbw do rowu wraz z umocnieniemntgiyi ECO

5.5.3.Studzienkisciekowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadoveygezdni drég i
placéw, powinny b§ z wpustem ulicznymeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi
— glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika dostosowado
warunkow w terenie
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— gkebokas¢ osadnika 0,50m,
- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2 cm poagj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozgania drogowego.

Liczba studzienelciekowych i ich rozmieszczenie uzahone jest przede wszystkim od
wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego. Naley przyjmow&, ze na jeda
studzienk powinno przypadaod 800 do 1000 fmawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu poghym scieku do 3%o0 powinien wynosi od 40 do 50
m; od 3 do B%o powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 260 - od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszcza przy kraweznikach prostych w
odlegtaici minimum 2,0 m od zakmzenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratefciekowych bezp@ednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowa si¢ 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralne;j.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za prednictwem studzienki rewizyjnej
pofaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.

Wpustow deszczowych nie naje sprzgat. Gdy zachodzi koniecz8é zwigkszenia
powierzchni sptywu, dopuszcza sv wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwaojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecggnosytuowania wpustu nad istrieymi
urzadzeniami podziemnymi, nioa studzienk sciekowa wyptycic do min. 0,60 m nie stosyg
osadnika. Osadnik natomiast powinien¢ hystawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i paiczony
przykanalikiem ze studzieakjak rowniez z kanatem zbiorczym. Odledito osadnika od kragznika
jezdni nie powinna przekracz8,0 m.

5.5.4.1zolacje

Rury betonowe kelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed
korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zaheepania przed korogjkonstrukciji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Buthnej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleozéch zewrtrznej i wewrtrznej
powierzchni warstw izolacyjrs asfaltows, posiadajca aprobat techniczm, wydara przez
upowaniona jednostk.

Studzienki zabezpieczegrzez posmarowanie z zeytre izolacp bitumiczry.

Dopuszcza gistosowanie inneg&rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzo

W srodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki naje
zabezpieczy przez zagruntowanie izolacjasfaltova oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goo wg PN-C-96177 [14].

W s$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazaluéznorodnad¢ i bardzo duy przedziat
nakzenia czynnika agresji) sposOb zabezpieczenia raedprkorozy Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru.

5.5.5.Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nafg prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien kyréwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. \Wska
zag:szczenia powinien ktyzgodny z okrdonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawcaodniz Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt
6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
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wykona badania materiatdw do betonu i zapraw i ustacept,
uzyska wymagane dokumenty, dopuszexs wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcow
itp.) [27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsVykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do

akceptacji.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiany do statej i systematycznej kontroli prowadzinyobdt w

zakresie i z agstotliwoscia okreslona w niniejszej OST i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru.

W szczegolngci kontrola powinna obejmowa
sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw
wysokaciowych z dokladnécia do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienagwod
badanie i pomiary szerokm, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego lub betonu,
sprawdzenie zgodldoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodow i studzienek,
sprawdzenie prawidtovoi utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,
badanie wskanikéw zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie kgdnych posadowienia studziengliekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

7.

odchylenie odleglxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno
wynosk wigcej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinnodicksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgi warstwy podi@a nie powinno przekracza 3 cm,

odchylenie szeroki warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleategtcici osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powiprzekraczat 5 mm,

odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie reipno przekracza-
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadit0% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okfteny w trzech miejscach na diugd 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.5.9,

rzgdne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny wykonane z doktadrsoia do+ 5 mm.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarows jest komplet wykonanej i odebranej studziendciekowej i

przykanalika.

8.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, teli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
wykonane studzienlkciekowe i kanalizacyjne,
- wykonana izolacja,
zasypany zagpzczony wykop.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umldwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego gmstobot.

Dlugas¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie poiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 kompletu wykonanej i odebranej studziéalkkowej z przykanalikiem obejmuje:
- oznakowanie robot,
— dostaw materiatéw,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoamigmscian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podia i fundamentu,
— wykonanie wylotu przykanalika wraz z umocnieniemtg@hi azurowymi typu ECO,
— ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przykanalikow, siudtudzienekciekowych,
— wykonanie izolaciji rur i studzienek,
— zasypanie i zagpzczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni
dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrulzfidania typu,
znakowanie, sterowanie jadaia

2. PN-EN 197-Cement. Cg¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodieo dotyczice
1:2002 cementu powszechnegaytiku

3. PN-EN 206-Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wikiwosci, produkcija i zgodni
1:2000

4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowechipohczenia w sieci drertawe;j i
kanalizacyjnej

5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodow rurowyckvarzyw sztucznych do kanalizaciji
cisnieniowe] deszczowej isciekowej. Utwardzalne tworzywa
sztuczne na bazie nienasyconeywicy poliestrowej (UP)
wzmocnione wibknem szklanym (GRP)

6. PN-EN Kruszywa do betonu (Norma do zastosowprzysztgciowych.
12620:2004 Tymczasowo nals/ stosowa norng PN-B-06712 [10])

7. PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwytrwalé
13043:2004 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienach

przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosopraysztgciowych.
Tymczasowo nalg/ stosowdé normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-
11112 [12])
8. PN-EN Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakoeydadania
13101:2002 I ocena zgodrizi
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9. PN-B-06250:1988 Beton zwykly

10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa turadne do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych

13. PN-B-12037:1998 Woyroby budowlane ceramicznghCleanalizacyjne

14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypeiastnsowany na geco

15. PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cénieniowe do paiczen sztywnych

16. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

17. BN-86/8971-06.00Rury bezdinieniowe. Kielichowe rury betonowe kelbetowe
~Wipro”

18. BN-83/8971-06.02Rury bezdinieniowe. Rury betonowezelbetowe

19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betéfragi betonowe kelbetowe

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kogokjonstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec8D)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drég @aziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kggi betonowesrednicy 50 cm; wysokei 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementow drogowych’ramsprojekt” - Warszawa, 1979-1982
r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyeproddéw kanalizacyjnych z rur
-Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieczadzen sieciowych, wodoaigowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastopadjt- Warszawa, zaakceptowane
i zalecone do stosowania przez Zespot Doradczypmigesu inwestycyjnego powotany
przez Prezydenta m.st. Warszawy -sieidi@84 r.

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

27. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia020r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrei wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazicakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

28. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upmieaych do ich wydawania (Dz. U.
nr 249, poz. 2497)
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D -04.01.01
PROFILOWANIE | ZAG ESZCZANIE PODLO ZA

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotyere wykonania i odbioru Robét zaanych z
wykonaniem profilowania i zagzczenia podia na drodze powiatowej w m Sadek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinpepetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia Roboty zwmanych wykonaniem
profilowania i zagszczenia podia w korycie pod warstwy konstrukcyjne na projektoyeh
poszerzeniach, a takw miejscach odtworzenia nawierzchni i pod chadnik

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa 2godne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wyméama
ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
Ogdlne wymagania dotygze Robo6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania cgjghkt. 1.5.

2. Materiaty
Nie wystpuja.

3. Sprzt
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” Bkt

3.1. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca jest zobowitany do uaywania jedynie takiego rodzaju spta, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

Do zagszczania podita naley uzy¢é walcow oraz ewentualnie w miejscach trudno emsgch
innego spretu zagszczajcego (np. pityty wibracyjne), zapewniaggo uzyskanie wymaganych
wartasci wskanika zagszczenia.

4. Transport
- nie wystpuje

5. Wykonanie Rob6t
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M@O0. ,\Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Warunki przystapienia do Robét

Wykonawca powinien przygbi¢c do wykonywania profilowania i zagzczenia podia bezpérednio
przez rozpocgiem Roboét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \\sczeisze przysipienie
do profilowania i zagszczania podia i wykonania tych Robét z wyprzedzeniemuivee jest wyhcznie
za zgod Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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Po wyprofilowanym i zagszczonym podiau nie mae odbywé sig ruch budowlany, niezweany
bezpdarednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie podiaa

Przygotowane w ramach robét ziemnych péetpowinno spetniawymagania podane w Dokumentac;ji
Projektowej (spadki, pochyleniagdne wysokséciowe)

Podczas sprawdzania stanu padimaturalnego natg rowniez oceni@ rodzaj zalegagego gruntu w
celu ucislenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej, lesji granic wystpowania rénych grup
nosnasci podiaza G.

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze
btota lub gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgdae

Jezeli rzedne podiga przed profilowaniem nie wymagajowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu
to przed przyspieniem do profilowania oczyszczonego paetgego powierzchrinalery dogscic 3-4
przefciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny épogaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru

5.3. Zag:szczenie podiga

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
naleey kontynuowg& do osagniecia wskanika zagszczenia d = 1,00. Wskanik zag:szczenia
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12

Wilgotnos¢ gruntu poditéa podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotndéci optymalnej z
tolerancj +2%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Robét zwkanych z profilowaniem i zagzczeniem podia nasapi przerwa w
robotach i Wykonaweca nie przypt do natychmiastowego uktadania warstw nawierzabrnpowinien on
zabezpieczy podiae przed nadmiernym zawilgoceniem na przyktad preetozenie folii lub w inny
sposéb uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektatzoru

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to praggt do

uktadania podbudowy nina przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualalecz wykonania niezginych

napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito na skutek zaniedhaWykonawcy, to napragvwykona on na
wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jaka Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og0jvkt. 6.

6.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw i badevyprofilowanego i zaggzczonego podia podaje tabela 1.

Tabela 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw i bada

Lp Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna ogstotliwos¢ bada i pomiarow
1. Szerokeét Z uwagi na zakres robétegstotliwos¢ badania cech
2. Rowng¢ podiuzna geometrycznych okséé Inspektor Nadzoru.

3. Rowna¢ poprzeczna

4. | Spadki poprzeczne
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5. Rz:dne wysokéciowe w punktach charakterystycznych wg projektu

6. Zagszczenie, wilgotn& gruntu w 3 punktach na dziennej dziatce roboczej

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych malkeykona w punktach gtéwnych tukow
poziomych

6.1.1. ROwndé
Nierowndci podiwne i poprzeczne nalg mierzy¢ 4-metrowy lata zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierbwnaci nie mog@ przekracz&20mm.

6.1.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego padtgowinny by zgodne z DokumentacProjektove z toleranci
10,5%.

6.1.3. Rzdne wysokdciowe

Réznice pomgdzy rzdnymi wyprofilowanego podi@ a rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczé&+0cm, -2cm.

6.1.4. Zagszczenie
Wskaznik zag;szczenia powinien wynasis = 1,00. Wskanik zag;szczenia okrga¢ zgodnie z BN-
77/8931-12

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podtaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+ 2%.

6.2. Zasady postpowania z wadliwie wykonanym podidem

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuvigksze odchylenia cech geometrycznych élre/ch w pkt.
6.2. powinny by naprawione przez spulchnienie dahbgtkasci, co najmniej 10cm, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniemd&onanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar Robo6t
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.0000\Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1ni (metr kwadratowy) powierzchni wyprofilowanego iggszczonego
podiaza.

8. Odbidr Robot

Ogdlne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.0000Wymagania ogoélne” pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumenga€jrojektows i ST, jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 z uwzgtinieniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Warunki ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy pfatrci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" Pkt

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa profilowania i zegczenia 1fmpodiaza w korycie obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— o0znakowanie robdt,
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profilowanie podiaa

zag:szczenie podia

wykonanie pomiarow i badgrzewidzianych w specyfikaciji,
koszt utrzymania czystol na drodze.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnemdgania i badania

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probekitgru

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nier@sinmawierzchni planografem i tat

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.
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D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (®ymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwizanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRstfjnych nawierzchni na
drodze powiatowej w m. sadek

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obemiijaca dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnypized uldgeniem nasjpnej warstwy
nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, purer OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw gwakcyjnych nawierzchnias
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
- kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
— uptynnione asfaltyrednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbudoéw asfaltowych i warstw zsmanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5
— uptynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-35[13],
— asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 §2],zgod Inspektora Nadzoru.

2.3. Wymagania dla materiatéw

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C78g2].

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne zgiycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjny@wierzchni podano w
tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnypewierzchni
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Lp. Rodzaj lepiszcza Zycie (kg/nf)

1 |Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4 do 1,2
2 |Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6

Doktadne zaycie lepiszczy powinno l#yustalone w zalenosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez Inspektora Nadzor

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggoowodow& utraty cech lepiszcza i olieinia jego
jakaoscei.

Lepiszcze naley przechowywéa w zbiornikach stalowych wypoganych w urzdzenia
grzewcze i zabezpieczonych przed dpetn wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczg Si
magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanyatotowych lubzelbetowych przy spetnieniu
tych samych warunkow, jakie podano dla zbiornikdalasvych.

Emulsg mozna magazynowiaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnyabraikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lacego, ze wzglddu na tworzenie sina duej
powierzchni cieczy ,kaucha” asfaltowego zatykgjego paniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej rgleprzestrzega zasad ustalonych przez
producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycge spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien awng Sic
mozliwosécia korzystania z nagbujacego spretu:
— szczotek mechanicznych,

zaleca si uzycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinrgavwgkonana z
twardych elementéw czyszgzch i stey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powiposiada miekkie elementy
czyszcace i shey¢ do zamiatania. Zalecaesiuzywanie szczotek wypoganych w urzdzenia
odpylapce,
- sprzarek,
— zbiornikéw z wod,
— szczotek gcznych.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nateuzywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna
by¢ wyposaona w urzdzenia pomiarowo-kontrolne pozwale¢ na sprawdzanie i regulowanie
nastpujacych parametréw:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozuafej lepiszcze,

— predkosci poruszania siskrapiarki,

— wysokaci i dlugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniencbizolowany termicznie tak, aby byto miwe
zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadlaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
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Skrapiarka powinna zapewiiozktadanie lepiszcza z toleragej 10% od ilgci zatazone).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamjéine”
pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych Ilub samdotwych,
posiadajcych izolacg termiczry, zaopatrzonych w usdzenia grzewcze, zawory spustowe i
zabezpieczonych przed dgstm wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiege nie leda korodowaly pod wplywem emulsji i nieetly
powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone dmewozu emulsji powinny ldy przedzielone
przegrodami, dzigtymi je na komory o pojemsoi nie wickszej ni 1 nT, a kada przegroda
powinna mi€ wykroje w dnie umgliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornik
przeznaczone do transportu lub sktadowania emptsivinny by czyste i nie powinny zawieta
resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MQ00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na wsiinluznego materiatu, brudu, blota i kurzu
przy wyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywmatl cénieniem. W miejscach trudno
dostpnych naley uzywa¢ szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudoebgny
bezpdrednio przed skropieniem warstwa powinna bgzyszczona z kurzu przyyciu spezonego
powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatlmczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bylaywana woda, to skropienie lepiszczemzmmasipic¢
dopiero po wyschrciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzahmaze
by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy m@ rozpoci¢ sie po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej
oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna d®yskrapiana lepiszczem przyzyeiu skrapiarek, a w
miejscach trudno doginych ecznie (za pomagcweza z dysz rozpryskove).

Temperatury lepiszczy powinny ndgi¢ sie w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatufLC]
1 |Emulsja asfaltowa kationowa od 20do 40"
2 |Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 [Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsjnalery ogrz& do temperatury zapewna@e] wymagan lepkasé.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powibgéa
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas riap dla umaliwienia penetraciji lepiszcza w
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warstwe i odparowania wody z emulsji. W zatexsci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1
godz. do 24 godzin.

Przed ulgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wyawca powinien
zabezpieczy skropiors warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlgdny ruch
budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadprobne skropienie
warstwy w celu okr@denia optymalnych parametréw pracy skrapiarki iedkemia wymaganej il<ci
lepiszcza w zalenosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do gieaia.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byparta na atestach producenta z tyemWykonawca powinien
kontrolow& dla kazdej dostawy wigciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wiaciwosci Badanie
wedtug normy
1 | Emulsja asfaltowa kationowa lepkase EmA-94 [5]
2 | Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2.Sprawdzenie jednorodéa skropienia i zaycia lepiszcza
Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozkiadanego lepiszcza wedtug metody podanej w
opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczéoiei rozkladanego lepiszcza i kruszywa” [4].
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, teli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— mechaniczne oczyszczenie zHaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wadub uzyciem spezonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze

Cena 1 rhiskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetasfpltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnigkigN do nawierzchni

drogowych
10.2. Inne dokumenty

4. 4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdl rozkladanego lepiszcza i kruszywa”.
Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP£53#/92 z dnia 1992-02-03.
5. 5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe ksjguasfaltowe EmA-94. IBDIM - 1994 r.
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D-04.05.01
ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO
CEMENTEM

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyce wykonania i odbioru ulepszonego podiaz
gruntu stabilizowanego cementem na drodze powigtawe. Sadek

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinpepetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w punkéié

1.3 Zakres Rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem ulepszonego podé stabilizowanego cementem wg PN-S-96012. W zakobst
wchodzi wykonanie ulepszonego pamHoz kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o
grubaci 20cm i Rm=2,5MPa pod projektowane poszerzenianiiejscach odtworzenia nawierzchni
oraz grubéci 10,0cm i Rm=1,5MPa pod projektowane chodniki.Réfyanie stabilizacji przewidziano

w betoniarce.

Lokalizacja miejsc o poszczegdinych grétiach wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wady,
razie potrzeby dodatkdw ulepszajch, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych idoiach, zagszczona i stwardniata w wyniku uktzenia procesu
wigzania cementu

1.4.4. Pozostate ok&tenia podane w niniejszej S sgodne z normami, wytycznymi i okteniami

podanymi w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” k4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Ogdlne wymagania dotygee Robdét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogopie.
1.5.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Kruszywo do stabilizacji cementem

Do wykonania stabilizacji kruszywa cementem w bitdmch naley uzy¢ kruszywa kruszywa
naturalnego spetnigego wymagania normy dla kruszyw naturalnych doieeehni drogowych

2.2. Cement

Do stabilizacji kruszywa natg stosowa cement klasy 32,5N, spetniay wymagania PN-EN 197-1.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.
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Tablica 2. Wiaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5N
1 | Wytrzymalta¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni 16
2 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Czas wazania, pocatek wigzania, najwczaiej po uptywie, min. =75
4 | Stalg¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Dla zastosowanego cementu Wykonawca przedstanaideld zgodnaci z przedmiotowa norm

Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie dizszy od trzech miesty, mazna
go stosowé za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego przydatn& do
robot.

Cement naley przechowywéa w warunkach zabezpieczajch go przed zawilgoceniem.

2.3. Woda
Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do giglacji wykonanej warstwy powinna by
czysta, bez zawartoi szkodliwych dodatkow, odpowiadap wymaganiom PN-B-32250. Gdy woda
pochodzi z wtpliwych zrodet nie mae by uzyta bez stwierdzenia zgodiwd z powyzsz norm.

2.4. Preparaty do pieégnacji warstwy
W przypadku stosowania do pighacji wykonanej warstwy preparatow powtokotwordzyc
musz one posiadaAprobat Technicza wydary przez IBDiM.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”. [t
Caly sprzt powinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania stabilizacji w mieszarce nglestosowd nastpujacy sprzt:

mieszarki stacjonarne wyposme w uradzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraz

objetosciowe dla wody,
spycharki, rowniarki,
cigzkie szablony do wyprofilowania warstwy,

przewane zbiorniki na wog, wyposaone w uradzenia do rownomiernego i kontrolowanego

dozowania wody,
walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoeagszczania,

zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walvibracyjne do zagzczania w

miejscach trudnodoginych.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagaalne”

pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa
Kruszywo mae by przewaony dowolnymi srodkami transportowymi gwarantagymi

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmiesaanienymi materiatami.

4.3. Transport cementu
Transport cementu powinien odbyévaic w sposdb chroacy go przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
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4.3. Transport wody

Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobiaraibezpérednio z instalacji
wodociagowej, to powinna by dowazona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikackposob
zabezpieczagy przed zanieczyszczeniem.

4.4. Transport mieszanki

Transport mieszanki z wytwdérni do miejsca wbudowapowinien odbywa sie w sposbb
zapobiegajcy rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgéthddo transportu mieszanki nale
stosow@& samochody samowytadowcze. Wszystkie sposoby tosfuspowinny by zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie Rob6t
Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M@Q0. ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Przygotowanie podiza

Podiaze pod ulepszone podie powinno spetnia wymagania okrdone w ST D.04.02.01. wg
przekroi konstrukcyjnych.

Warstwa powinna ki wytyczona w sposob umldwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacj
Projektovy lub wg zalec# Inzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej ST.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem nigenfigé wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadta parej 2C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzgie i podczas opadéw deszczu. Nie
nalery rozpoczyna stabilizacji gruntu cementemgzgi prognozy meteorologiczne wskazuma maliwy
spadek temperatury pasj 2C w czasie najbliszych 7 dni.

5.3. Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca zobowizany jest do przeprowadzenia badkonkretnych materiatdw, oraz
opracowania recepty i przedstawienia do akceptaspektora Nadzoru w terminie 30 dni przed
rozpoczciem robot.

Recepta powinna zawidrailosci poszczegdllnych sktadnikdw, wytrzymédo na sciskanie Reg,
wskaznik mrozoodpornéci, max gstcs¢ objetosciowa mieszanki cementowo-gruntowej oznaczonej |

lub Il metoda wg PN-B-04481, wilgots®optymalr, oznaczoa jw.

5.4. Przygotowanie mieszanki

Przygotowanie mieszanki powinnoe sodbywa zgodnie z zatwierdzanprzez Irzyniera
recepd laboratoryjna.

Zawart@¢ cementu w mieszance nie moprzekracza 8% w stosunku do masy suchego
kruszywa. Zaleca sitaki dobér mieszanki, aby spetnvymagania wytrzymakeziowe okrélone w p.
6.2.7, przy jak najmniejszej zawastb cementu.

Zawarteé¢ wody w mieszance powinna odpowiadeilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448blerancy +10%, -20% jej warti.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewngrzymanie w czasie budowy weawosci
gruntu stabilizowanego cementem zgodnych z wymagairokrelonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja meto@ mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Przygotowanie mieszanki powinnogsodbyw& zgodnie z zatwierdzanprzez Inspektora
Nadzorurecep4 laboratoryjm.
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Sktadniki mieszanki powinny Bydozowane w iléciach okreélonych recept laboratoryja z
uwzglkdnieniem naturalnej wilgotoi gruntu. Mieszarka stacjonarna powinna: liyyposaona w
urzadzenia do wagowego dozowania gruntu i cementu abgtosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pamifiy krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez InspektadzNru po wspnych probach. W mieszarkach
typu ciagtego pedkos¢ podawania materiatow powinnadystalona i na bigco kontrolowana w taki
Sposob, aby zapewnjednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej z tolerangj-10% i +20%
jej wartasci. Transport mieszanki z wytworni w miejsce wbudowa powinien si odbywa przy
pomocy srodkéw transportowych samowytadowczych w sposotezgieczajcy przed segregac
wysychaniem.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dywyprofilowana do wymaganych gdnych,
spadkow podtnych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu natychmigstystpi¢c do zagszczania
warstwy.

5.6. Zagszczanie

Do zagszczania warstwy natg przyshpi¢ natychmiast po jej rozéeniu i wyprofilowaniu.
Operact zag:szczania i obrébki powierzchniowej maday¢ zakaiczone przed uptywem 2 godziny
od chwili dodania wody do mieszanki w przypadkb#itzacji kruszywa w mieszarkach. Pojavdieg
sie¢ W czasie zagpzCzania zawmenia, rozwarstwienia powinny Bynatychmiast naprawiane przez
wymiare mieszanki na peln glkebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia
zagzszczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.
Zageszczenie nalg kontynuow& do osiagniecia wskanika zagszczenia mieszanki 26,97 wg
normalnej préby Proctora przeprowadzonej zgodnitNzB-04481, okrdonego wg BN-77/8931-12.
Badanie prowadzimy bezgednio po zakaczeniu zagszczania.

5.7. Spoiny robocze

W miarg mazliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwgataj
szerokdci.

5.8. Piegégnacja wykonanej warstwy

Piekgnacja warstwy polega na skropieniu emulapfaltovs w ilosci 0,5-1,0 kg/nf po
odparowaniu wody.
Inne sposoby piegnacji mog by¢ zastosowane przez Wykonaw@o uzyskaniu akceptacji

Inspektora Nadzoru

W okresie piadlgnacji nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdow i maszyn po wykonanej
warstwie.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania og0dlpkt.
6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca powinien przeprowadzadania stosowanych
materiatdw (zgodnie z pkt. 2), nieginych do opracowania projektu sktadu mieszankid&koja
moze by rozpoczta po uzyskaniu od kyniera akceptacji materiatdbw i proponowanego sktadu
mieszanki oraz odcinka prébnego.
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6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1. Czstotliwos¢ i zakres bada

Czestotliwosé i zakres bada podano w tablicy 3

Tablica 3. Cgzstotliwos¢ bada w czasie realizacji rob6t zeganych z wykonaniem warstw gruntu
stabilizowanego cementem.

Lp. | Wyszczegolnienie bafla Czstotliwos¢ bada
Minimalna ilos¢ bada Maksymalna
na dziennej dzialce | powierzchnia przypad
roboczej na jedno badanie [in
1. Uziarnienie kruszywa
2. | Wilgotnos¢ mi'eszanki kruszy\(va z cgmentem 1 500
3 Jednorodn& i gigbokas¢ wymieszania**
4. | Zagszczenie
5. Grubas¢ warstwy 2
6. | Wytrzymatai¢ nasciskanie po 7 dniach 3 prébki 500
7. | Wytrzymatci¢ nasciskanie po 28dniach 3 prébki
8. Mrozoodpornéc kruszywa stabilizowanego Przy projektowaniu recepty i w przypadkach
cementem watpliwych

6.2.2. Badanie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z podanym w pkt. 2.1.

6.2.3. Wilgotnai¢ mieszanki gruntu stabilizowanego cementem

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem poavithyt réwna wilgotndci
optymalnej, okréonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z toleranel0 %, -20% jej warkei.

6.2.4. Zagszczenie mieszanki

Mieszanka powinna ldyzag:szczana do ogjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegoznl,0
przy oznaczeniu wedtug BN-77/8931-12.

6.2.5. Grubd¢ ulepszonego podtza
Grubas¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei, co najmniej 0,5m od
krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mee r&ni¢ si¢ od projektowanej o wcej niz £ 1cm.

6.2.6. Wytrzymala¢ na sciskanie

Whytrzymald¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8cm.
Probki do badanalezy pobra z miejsc wybranych losowo z warstwy przedgagzeniem. Probki w
ilosci 3szt. (1 seria) dla badania wytrzyméio7-dniowej i 3szt. (1 seria) dla badania wytrzyogei
28-dniowej naley formowat i przechowywa zgodnie z normPN-S-96012.

Wytrzymata¢ gruntu stabilizowanego cementem must bgodna z wymaganiami podanymi
w tablicy 4
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Tablica 4. Wytrzymalosé¢ kruszywa stabilizowanego cementem.

Mieszanka cementowo - kruszywowa i gsarzona warstwa 2,5MPa

Lp. | opis Wymagania
1 | Wytrzymata¢ nasciskanie po 7 dniach @R 1,0 - 1,6MPa
2 | Wytrzymatd¢ nasciskanie po 28 dniach ¢g: 1,5-2,5MPa

Mieszanka cementowo - kruszywowa i gsarzona warstwa 1,5MPa

Lp. | opis Wymagania

1 | Wytrzymata¢ nasciskanie po 7 dniach @R -

2 | Wytrzymatd¢ nasciskanie po 28 dniach ¢g: 0,5-1,5MPa

6.2.7. Mrozoodporn@¢ warstwy

Nalezy pobra& dodatkowe probki w celu zbadania mrozoodpéchagodnie z PN-S-96012.

Wskaznik mrozoodpornéci powinien wynosi minimum 0,6.

Oznaczanie wskaika mrozoodporn@i probek obowdzuje w przypadku stabilizacji
cementem gruntowirednio- i bardzo spoistych oraz gruntéw z zawdrito czesci organicznych
powyzej 2% albo gruntéw kwéaych o pH<5.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy z kruszywastabilizowanego cementem
Czestotliwosé i zakres pomiarow wykonanej warstwy podaje tabliceb.
Tablica 5. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego ulepszonego padio

Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
pomiaréw

Grubg¢ Z uwagi na zakres robotgstotliwos¢ badania cech
Szerok&é geometrycznych okéé Inzynier.

Réwnd¢ podiwna
Réwnd¢ poprzeczna
Spadki poprzeczne
Rz:dne wysokéciowe i
uksztattowanie w planie

SRSH IS R N

6.3.1. Gruba¢

Grubaci¢ warstwy ulepszonego podim nie mae r&ni¢ sig¢ od grubdci projektowanej o wicej niz
+10% i

—15%.

6.3.2. Szeroké&é
Szerokd¢ warstwy ulepszonego poddm nie mae r&nic sic od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cm, -5cm.
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6.3.3. ROwWné¢é

Nieréwnaci podiwne ulepszonego podia naley mierzy¢ 4-metrove fata lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.

Nieréwnaici poprzeczne ulepszonego pagtnaley mierzye 4-metrovy fata.

Nieréwnaci nie powinny przekraczal5mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego padfmowinny by zgodne z dokumentacprojektovs z

tolerancj £0,5%.

6.3.5. Rzdne wysokdciowe

Réznice pomgdzy rzdnymi wykonanej warstwy a ¢dnymi projektowanymi nie powinny
przekraczé

-2cm, +0cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00M/@ymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest 1nf (metr kwadratowy) ulepszonego pozHoz kruszywa stabilizowanego
cementem o okéonej grubdci oraz utaenia warstwy odcinagej-geomembrany.

8. Odbidr Robot

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00@QWymagania ogoélne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentgByrojektows i ST, jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejs3T daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fmulepszonego podta o grubéci i wytrzymatdici okreslonej w pkt. 1.3 z
kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem metoigszania w mieszarkach stacjonarnych
obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych riadder,

- koszt zapewnienia niegbnych czynnikdéw produkcji,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejateidowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezieragerialdw i uradzer pomocniczych,

— wykonanie odcinka prébnego,

- roztozenie i zagszczenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectznigj,
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10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1

2. BN-64/8931-01
3. PN-B-06714/28
bromows.

4. PN-B-06714/15

5. PN-B-32250

6. PN-B-06714/12
obcych.

7. PN-S-96012

8. BN-68/8931-04
9. BN-77/8931-12
10. BN-88/6731-08

11. PN-EN 918:1999

12. PN-ISO 9862:1994

bada.

13. PN —ISO 9862:1994
14. PN- 1ISO 9864:1994

Cement. Sktad, wymagania i krytergodndci dotyczace cementdéw
powszechnegoaytku.

Drogi samochodowe. Badanie viska piaskowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei siarki metod

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego.
Materiaty budowlane. Woda do betondapraw.
Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawartwi zanieczyszcze

Drogi samochodowe. Podbudowa i utepsz podiée =z gruntu
stabilizowanego cementem.

Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska zagszczenia gruntu.

Cement. Transport i przechowyeani

Geotekstylia i wyroby pokrew8/iznaczanie wytrzymasgoi na dynamiczne
przebicie (metoda spadaggo staka)
Geotekstylia. Pobieranie gedaboratoryjnych i przygotowanie probek do

Geotekstylia. Wyznaczanib@ni przy okrélonych naciskach.
Geotekstylia. Wyznaczanieyrpagvierzchniowej.

15. PN- 1SO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytia@gsci na rozcaganie metosal szerokich probek.
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D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwymagania ogélne dotygze wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem podbudowy na poszerzeniadtiugzywa famanego
stabilizowanego mechanicznie na drodze powiatowe). \Badek

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obemijaca dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staimlenego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mécdrde - jedna lub wicej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwvasna nawierzchni drogowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt
1.5.
MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatoéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tanwmgtabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenimvgca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziazwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olilena wediug PN-B-06714-15 [3] powinnazéé miedzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podamya rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezovaych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@vwzasadnicz (gérra warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbud@pomocnicz (dolm warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej graniczngiarnienia na gsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie mgoprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speinéavymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
o Kruszywa Kruszywa .
Lp. Wyszczegolnienie naturalne tamane Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad pomoc| zasad| pomoc| zasad pomoc
-nicza| -nicza | -nicza| -nicza | -nicza| -nicza

1 | Zawartd¢ ziarn mniejszyclhh od2 | od2 | od2 | od2 | od2| od2 | PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do 10| do 12 | do 10| do 12 | do 10| do 12 -15 [3]

2 Zawarté_c na_dmgrn_g, % 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
(m/m), nie wkcej niz -15 [3]

3 | Zawartd¢ ziarn PN-B-06714
nieforemnych 35 45 35 40 ) ) -16 [4]
%(m/m), nie wecej niz

4 | Zawartd¢ zanieczyszcze Y
organicznych, %(m/m), nie| 1 1 1 1 1 1 PN ?1?4481
wigcej niz

5 VYSC'f’;'r';m ‘;’Tgas"o""y P9 0d 30| 0d 30 | 0d 30| 0d 30| | BN-64/3931
pic y do 70| do 70 | do 70| do 70 -01 [26]
zag:szczeniu metagl lub |l
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wg PN-B-04481, %

6 |Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralng¢ catkowita pg 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
peitnej liczbie obrotéw, nig -42 [12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 35
b) écieraln@¢ czesciowa po
1/5 petnej liczby obrotow,
nie wigcej niz

7 N_asqklleOSc, %(m/m), nig 25 4 3 5 6 3 PN-B-06714
wiecej niz -18 [6]

8 | Mrozoodpornée, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
zamraa-
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 Rozpad krzemianowyzela- Pl\_lé13-0160714
zawy hkcznie, % (m/m), ni¢ - - - - 1 3 PN-B-[06;14
wigcej niz -39 [11]

10 | Zawarté¢ zwiazkow siarki .

w przeliczeniu na S§| 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
A -28 [9]
%(m/m), nie wecej niz
11 | Wskanik noSnosci Wiy
mieszanki kruszywa, %, nje
i 21
fil)oéorzy zagszczeniu 4 = 120 ) 120 ) 120 ) [21]
b) przy zagszczeniu 4 =
1,03
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazaic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyp@sg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgognboptymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach
trudno dosgpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamgjaine”
pkt 4.
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4.2. Transport materiatdw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaaih
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymiemadami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyiasie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdw powinien odb§vwse zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MM@00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podilae pod podbudowpowinno spetnia wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna Byutozona na podiu zapewnigcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikaniezgasprawdzé wzorem:

D15

dgs < 5 (1)
w ktérym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod#olziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho&io&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mee by spetniony, naley na podtau utozy¢ warstwe odcinagca lub
odpowiednio dobran geowtdknirg. Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czstek gruntu, wyznaczaest warunku:

d50

Ogp < 1,2 (2)

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@z¥bziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Og - umownasrednica poréw geowtokniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzynuga
sie ha geowtdkninie w iléci 90% (m/m); warté parametru & powinna by podawana przez
producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztalttowan@odbudowy powinny by wcze&niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposo6b zaakceptowany przez Inspektodzdia.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiveia¢ nackgniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o scisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarza& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
konieczné¢ zapewnienia jednorodda nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegoblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna Wy od razu
transportowana na miejsce whudowania w taki spag®pnie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej gretiotakiej, aby
jej ostateczna grulé po zagszczeniu byla réwna grubc projektowanej. Grubi@ pojedynczo
ukltadanej warstwy nie nie przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by
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roztozona w sposob zapewmniay oshgniccie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych.
Jezeli podbudowa skltadaesiz wiccej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna by
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkowedmzch wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kade] nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zapczania powinna odpowiadavilgotnosci
optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448] (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zo&tasuszony przez mieszanie i napowietrzaniezelle
wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wadtd, mieszanka powinna by
zwilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdylgetnosé
mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniempawiada
przyjetemu poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jereli w SST przewidziano konieczfiowykonania odcinka prébnego, to co najmniej nai3 dn
przed rozpoogiem robét, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
- - stwierdzenia czy spizbudowlany do mieszania, rozktadania i gagzania kruszywa jest
wiasciwy,
- - okrglenia grubdci warstwy materiatu w staniedoym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubgci warstwy po zagszczeniu,
- - okrdlenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinierzyé takich materiatdbw oraz smt do
mieszania, rozktadania i zgggczania, jakie dgla stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytas 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien By zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca mee przysgpi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana
w dobrym stanie. Zeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinspektora Nadzoru, gotew
podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikigchiewt&ciwego utrzymania podbudowy
obciaza Wykonawe robdét.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstamyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu
akceptacji materiatdw. Badania te powinny obejmbweszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3
niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
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Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czstotliwos¢ bada
Maksymalna

P . owierzchnig
Lp. Wyszczegolnienie bada liczba bada | P
na dziennej podbudowy

dziatce p;zdy-_ cana
roboczej padaj
jedno

badanie (rf)

Minimalna

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébeka 10000 h

4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, p tOIIa kazdej Pa”.” k“.JSZ.an
przy kazdej zmianie

2.3.2
kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno éyzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki
nalezy pobierg w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na biegaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaglavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda llpEtancy +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtlug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zag:szczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywa sii az do osagnigcia wymaganego
wskaznika zagszczenia.

Zagzszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niegtiwe ze wzgtdu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zagszczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niz raz na 5000 M lub wedtug zaleaelnspektora Nadzoru.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalezna& za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modul, do pierwotnego modutu odksztalcertia jest nie wgkszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich widciwosci okreslonych w pkt
2.3.2.

Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawov sposob losowy w
obecndci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotycgace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

str. 50



Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badd pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
1 |Szeroka&¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2| Rowna pockana e Paretatom abo o 2
3 |Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 [Rzedne wysokéciowe co 100 m
6 |Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m
7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, leq
nie rzadziej ni raz na 400 M
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejznraz ng

2000 nf
8 | Naénos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazke
- ugiccie spezyste 1000 m

co najmniej w 20 punktach nade 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uks$atehnia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -
5cm.

Na jezdniach bez krawmikow szeroké¢ podbudowy powinna lywieksza od szerokai
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.R6wna¢ podbudowy

Nieréwndaci podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovy fata lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomaocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaohiqny by zgodne z dokumentagi
projektows, z tolerangj £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Ra&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pzalto

Os podbudowy w planie nie mie by przesunita w stosunku do osi projektowanej g8
niz+5 cm.
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6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podé

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

- - modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27ywouen by zgodny z podanym w tablicy 4,
- - ugecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno dygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudow Minimalny modut odksztat-cenia
z krusZyWa Za\{\g/%SSl;aérZ“eknia Maksymalne ugicie spezyste mierzony ptyh o érednicy 30 cm,
L . pod kotem, mm MPa
wskaniku ls nie
Whe Nie | mniejszy ni
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcizenia B obciazenia &
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjcksze odchylenia od okilenych w
punkcie 6.4 powinny hiynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakasci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtérnie zaggczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnieml@nane]
warstwy jest niedopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerébigorojektowanej o wgicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pefjrubc¢ do potowy szerokixi pasa ruchu, dokenie
materiatu i powtorne zagzczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weztim grubéci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedai glebokas¢, zgodnie z decyzj Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wilgiwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkdu tych robot nagpi ponowny
pomiar i ocena grudoi warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli nodnos¢é podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz
roboty niezlgdne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodtudowy tylko wtedy, gdy zargnie
nosnasci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest ni (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000@QWymagania ogdélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robat,
— sprawdzenie i ewentualimaprawe podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztzonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeiayr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. d0zanie  zawarkgi

zanieczyszczeobcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d&2zanie skladu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d8zanie wilgotngci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.a&@zanie nagkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. dzanie mrozoodporsci
metod, bezpdredni

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. d0zanie  zawarkgi

zanieczyszczeorganicznych
Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawartei
metod, bromowg

9. PN-B-06714-28 siarki

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie $cieralngci w bebnie
Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane odowe.
Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nateal do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naheal do nawierzchni
drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena
zgodndci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
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19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beticrapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmszstabilizowanych
mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i ie@shnia z tlucznia
kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyaani

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni
drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniesmska piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie uhiod odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie ptyt

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i
tatg

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiareéigpodatnych ugiciomierzem
belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wshika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i potsztywnych, IBDiM - Warszawa
1997.
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D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
Warstwa §cieralna, wigzaca i wyrownawczo wzmacniagca

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecaniej (OST) § wymagania dotyege
wykonania i odbioru robot zwzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchrbetonu
asfaltowegdcieralnej, wizacej i wyrbwnawczo wzmachigej na drodze powiatowej w m. Sadek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obaemuijaca dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonywaniem warstwycieralnej, wizacej, wyréwnawczej i wzmacnigej z betonu asfaltowego
wg PN-S-96025:2000 [10]. W dokumentacji przewidpiamykonanie warstwycieralnej z AC S 11
50/70 gr 4,0cm, warstwy wdacej na poszerzeniach z AC W 16 50/70 gr. 6,0cm ristwgy
wyréwnawczo wzmacniagej na istnigjcej nawierzchni drogi stanowdej podbudow w ilosci
150kg/m2srednio 6,0cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa peiacza mineralnego o oklenym
sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedsiiloscia asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na goo, w okr&lony sposob, spetnigia okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaioutazona i zagszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyrktéta poprawia adhegjasfaltu do
materialtdbw mineralnych oraz zglisza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wod; maze byt dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5.Podtaze pod warstw asfaltow - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.8.Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy
jej wiasciwosci sa zgodne z recepiaboratoryjn.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (agdkci co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zbfionych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pragsztu i uzyskiwanych
parametrow technicznych robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruclaudolz.

1.4.11.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjari
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodine” fik4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdélne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt
1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatoéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okridone w PN-C-96170:1965 [6].
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowa asfalty drogowe podane w
tablicy 11 2.

2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowd wypeltniacz, spetniagy wymagania okridone w PN-S-96504:1961 [9] dla
wypeiniacza podstawowego i zgstzedo.
Przechowywanie wypetniacza powinnatlagodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warsteigralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu
nr normy KR 1lub KR 2

1 |[Kruszywo tamane granulowane wg PNiB-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeoboaych KI. I, II; gat.1, 2
b) ze skat osadowych jw.
C) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i
stalownicze) jw.

2 | Kruszywo tamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] KI. I, II; gat.1, 2

3 |Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] KL I, 11

4 |Grys i zwir kruszony z naturalnig
rozdrobnionego  surowca skalnego |wg KI. I, II; gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]

5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2

6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy,

zastpczy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly z odpylania,
laboratoryjnego popioty lotne

7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] 50/70

8 | Polimeroasfalt drogowy
wg TWT PAD-97 [13]
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Tablica 2. Wymagania wobec materiatdw do warstwyzudej i wzmacnigco wyrdbwnawczej z
betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu
nr normy KR 1 lub KR 2

1 |Kruszywo famane granulowane wg -B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego kI I, II; gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i

stalownicze) jw.

2 | Kruszywo famane zwykite
wg PN-B-11112:1996 [2] KI. I, 1l; gat.1, 2

3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] KL 1, 11

4 | Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] KI. I, II; gat.1, 2

5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2

6 | Wypehiacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy,

zastpczy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania,
wg orzeczenia laboratoryjnego popiotly lotne

7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] 50/70

8 [ Polimeroasfalt drogowy
wg TWT PAD-97 [13] -

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszczee sitosowanie wypetniacza innego
pochodzenia, np. pyly z odpylania, popioty lothenvggla kamiennego, na podstawie orzeczenia
laboratoryjnego i za zgadnspektora Nadzoru.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy naile stosowd kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbyvaic w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowd drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehti@jwymagania okéone w
WT.EmA-99 [14].
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedgo powinien
wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagliym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
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— ukiadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvtypu zagszczanego,
— skrapiarek,

— walcéw lekkich,srednich i cezkich ,

- walcow stalowych gtadkich ,

- walcéw ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/i innych agzex czyszcacych,

— samochodow samowytadowczych z przykryciem lub tesdw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamgjéine
pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

4.2.1.Asfalt
Asfalt naley przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltéw drogowych mgodbywé sig w:

— cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyep Inspektora Nadzoru.

4.2.2 Wypehiacz

Wypetniacz luzem naky przewozé¢ w cysternach przystosowanych do przewozu mateviatd
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mma przewozi dowolnymi érodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzenierkéva

4.2.3.Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymitysentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekisvaa roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roziadunku nie irpew przekracza 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania terpgrabudowania.

Zaleca sj stosowanie samochoddéw termosow z podwdjnigisinami skrzyni wyposanej w
system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST D-M-@0®@ ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspetto Nadzoru, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji priogiadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki bada laboratoryjnych poszczegdélnych sktadnikéw i prébiateriatdw pobrane w obeciod
Inspektora Nadzoru do wykonania bad@ntrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

- doborze sktadnikbw mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ikei asfaltu,

str. 58



— okresleniu jej wiaciwosci i porownaniu wynikow z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaedui¢c sig w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch do warstwyscieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawaitasfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maheej do warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjaevaztaci asfaltu

Wymiar oczek

Sit#, mm
Zawarta¢ asfaltu od 0do 11
Przechodzi przez: 2t

20,0 100

16,0 90+100

12,8 80+100

9,6 69+100

8,0 62+93

6,3 56+87

4,0 45+76

2,0 35+64

zawartge

ziarn > 2,0 (36+65)

0,85 26+50
0,42 19+39
0,30 17+33
0,18 13+25
0,15 12+22
0,075 7+11

Orientacyjna zawarts asfaltu w MMA, % m/m

5,0+6,5

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnylth warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunku.
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankierainej BA od 0 do 11mm,

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralndtagfgch oraz warstwyscieralnej z betonu

asfaltowego
Lp. Wiasciwosci
KR 1lub KR 2
1 | Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymaga si
2 | Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla w temperaturz&|60 2)
>55

C, kN

Odksztalcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., % viv od1,5do4,5
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 75.0 do 90,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0

5.2.2.Warstwa wizaca i wzmachiajco wyrbwnawcza z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwy wizacej,
wyréwnawczej i wzmacniagej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawairtsfaltu podano w
tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngahwarstwy wizacej, wyrownawczej i
wzmacniagcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunku

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinier¢ hystalony na podstawie badgprobek
wykonanych wg metody Marshalla; préobki powinny st wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1

do 5.
Wykonana warstwa wiaca, wyrdbwnawcza i wzmacnigja z betonu asfaltowego powinna

spetnid& wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.
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Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek destwy whazacej, wyrownawczej
i wzmacniajcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirasfaltu

Wymiar oczek sit

#, mm
od0
do 20
Przechodzi prze
31,5
25,0
20,0
16,0 100
12,8 88+100
9,6 78+100
8,0 67+92 60-86
6,3 53+80
4,0 42+69
2,0 30+54
zawartgé
ziarn > 2,0 mm (46+70)
0,85 20+40
0,42 14+28
0,30 11+24
0,18 8+17
0,15 7+15
0,07t 3+8
Orientacyjna zawarté asfaltu w MMA, % m/m
4,3+5,8

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngyohwarstwy wazacej, wyrownawczej i
wzmacniagcej z betonu asfaltowego przedstawiono na runku

Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankierainej BA od 0 do 16 mm do warstwyasgicej,

NRASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 ) / 10
/)
80 20
/

°
> 70 / 30
o A =
£ ] ] =
N 60 40 @
(3 (&3
N B
o 50 A 50 &
g i 2
S 40 60 B
S S
o o

30 — 70

20 80

e -
10 — 90
-—
0 100
0075 0,15 018 03 042 085 2 4 63 896 16 25 381

12,8 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnodtasfgch i warstwy wazacej z betonu

asfaltowego
Lp. Wiasciwosci
KR1 lub KR 2

1 | Modut sztywnéci pelzania’, MPa nie wymaga si
2 | Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla w

temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 uderie >8,0 £6,0

ubijaka, kN

Odksztalcenie prébek jw., mm od 2,0 do 5,0
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 65,0 do 80,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje sj w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciaglym zapewniajcej prawidlowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenigvymieszanie oraz
zachowanie temperatury sktadnikdéw i gotowej miekzanineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikow, w tym ta& wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z recept Dopuszcza sidozowanie ohjtosciowe asfaltu, przy uwzedinieniu zmiany jego
gestasci w zaleznosci od temperatury. Tolerancje dozowania skladnikémoga wynost: jedna
dziatka elementarna wagi, wezdhie przeptywomierza, lecz nie ¢giej niz + 2 % w stosunku do masy
sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodandeodka adhezyjnego, to powinien onéljozowany do asfaltu
w sposob i w iléciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposob gedni, z ukladem termostatowania,
zapewnigjcym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyosi
- dla 50/70 od 145C do 168 C,

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minegadndodaniu
wypetniacza uzyskata wdaiwa temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie
powinna by wyzsza o wecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerakfateowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powiwgiaost:

-z 50/70 od 140C do 176 C,

5.4. Przygotowanie podiga

Podlae pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinng lyyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podia powinna by sucha i czysta.

Nieréwndaci podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyicksze od podanych w tablicy
7.

Tablica 7. Maksymalne nierowéa poditaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podize pod warstw
scieralm Wwiazaca

1 |Drogi klasy L i D oraz place |i 12 15

parkingi
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W przypadku gdy nieréwroi podiaza s wigksze od podanych w tablicy 7, pogéonaley

wyréwna: poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawcze;.
Przed rozieeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, iqged naley skropi

emulsp asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ifgi ustalonej w SST. Zalecane §to asfaltu po

odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podanticy 8.
Powierzchnie czolowe kraumnikdow, wltazow, wpustdéw itp. uarlzer powinny by pokryte
asfaltem lub materialem uszczela@ym okréglonym w SST i zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru.

Tablica 8. Zalecane igi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolué) uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

5| Podoe dowykonani warsuy | 0SS 35T B0 ocarouani o emsy K
P z mieszanki betonu asfaltowego Py Pty 90,
Podlare pod warstw asfaltove

1 | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0d 0,7do 1,0
2 Podbud_owa_ z kruszywa stabilizowanggo od 0,5do 0.7

mechanicznie
3 Podp.udowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0,3do 05

stabilizowanego cementem
4 NaV\_nerzchma asfaltowa o chropowatej 0d 0,2do 05

powierzchni

5.5. Polczenie mgdzywarstwowe

Kazda utozona warstwe nalezy skropt emulsy asfaltows lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nasipnej, w celu zapewnienia odpowiedniegoapaknia mgdzywarstwowego, w ikei

ustalonej w SST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltols uptynniacza podano w

tablicy 9.
Tablica 9. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoiubj uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lulp

Lp. Polkczenie nowych warstw uplynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m
1 | Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza Iub od 0,3do 0,5

wzmacniajca
3 | Asfaltowa warstwa vgraca

od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno by wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; ordéeyiny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
- - 8h przyiléci powyzej 1,0 kg/ni emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- - 2h przyiléciod 0,5 do 1,0 kg/femulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5hprzyiléci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia raagrgtaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia
jest nie nisza od +5 C dla wykonywanej warstwy grubc > 8 cm i + 18 C dla wykonywane;
warstwy grubéci < 8 cm. Nie dopuszczacgsuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym
poditazu, podczas opaddw atmosferycznych oraz silnegowfat> 16 m/s).
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5.7. Zaréb probny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwyjest
zobowhazany do przeprowadzenia w obeétidnspektora Nadzoru kontrolnej produkciji.

Sprawdzenie zawaroi asfaltu w mieszance okte sk wykonujc ekstrakaj.

Tolerancje zawartei skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm skladu
zaprojektowanego podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawaft sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej grdb&tody ekstrakcji, % m/m

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej

KR 1lub KR 2

1 |Ziarna pozostage na sitach o oczkaghmm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2 +5,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: 0,85;

0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 3,0
3 |Ziarna przechode przez sito o oczkach # +20

0,075mm -
4 | Asfalt +0,5

5.8. Odcinek prébny

Jereli w SST przewidziano konieczfiowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na i3 dn
przed rozpoogiem robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
- - stwierdzenia czyzyty sprzt jest wigciwy,
- - okrdlenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowe] przedegagzeniem, koniecznej
do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowapgsci warstwy,
- - okrdlenia potrzebnej il&ci przef¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zagczenia
warstwy.
Do takiej préby Wykonawcazyje takich materialdw oraz spitzi, jakie keda stosowane do
wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek prébny powinien by zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptdwan
odcinka prébnego przez Inspektora Nadzoru.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnatbybudowywana uktadagkwyposaong w uktad
Z automatycznym sterowaniem grgbiowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtach
projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna tiysza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyivsie bezzwtocznie zgodnie ze schematem przej
walca ustalonym na odcinku probnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieegagzania powinna wyndshie mniej nk:
- dla asfaltu D 50 13aC,
- dla asfaltu D 70 12%C,

Zagzszczanie nale rozpocaé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zagszczenia
utozonej warstwy powinien kiyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgado
osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dprzesunite wzgkdem siebie co najmniej
0 15 cm. Zdcza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym
poziomie.
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Ziacze robocze powinno Byrowno obogte i powierzchnia obetej krawgdzi powinna by
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzyepasma asfaltowo-kauczukogv Sposéb
wykonywania zicz roboczych powinien ld¢yzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0dlpkt
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénaadania asfaltu, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanikieralno-asfaltowej i przedstawiyniki
tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minevaln
asfaltowej podano w tablicy 11.
6.3.2.Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej gelea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [8]. Wyniki powinny iyzgodne z receptiaboratoryja z toleranci okreslona w tablicy
10. Dopuszcza siwykonanie badainnymi rownowanymi metodami.

6.3.3.Badanie wiaciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie witaciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli ¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.
Tablica 11. Cgstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow podczas wytwarzania mieszanki mineralno

asfaltowej
Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dziatce
roboczej
1 | Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiaciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 Temperat.ura sktadnikow mieszanki mineralng- dozor cigly
asfaltowe]
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej zdgagpojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 W+as’C|w0s’_C| probek.mleszan,kl r_nmeralno- jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni
Ip.1iIp.8 — badania magoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]
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6.3.5.Badanie wiaciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa natg okresli¢ klas: i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury skltadnikbw mieszanki mineralsfaiéowej

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineradstaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zdaaveenego na otaczarce. Temperatura powinna
by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboypteyi SST.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopeiega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadna¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi w
SST.

6.3.8.Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygtu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na oceseeialnej jej wyghdu
w czasie produkgcji, zatadunku, roztadunku i wbudoayia.

6.3.9.Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] naye okresla¢ na probkach zagzczonych
metody Marshalla. Wyniki powinny b§zgodne z receptaboratoryjn.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i whkaiwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i
pomiarow
1 | Szeroké¢ warstwy Wedtug zalecé Inspektora Nadzoru
2 | Rownda¢ podiwrna warstwy
3 | Rbwnd¢ poprzeczna warstwy
4 | Spadki poprzeczne warstwy
5 | Rzdne wysokéciowe warstwy
6 | Uksztattowanie osi w planie
7 | Gruba¢ warstwy
8 | Zlacza podtane i poprzeczne
9 | Krawedz, obramowanie warstwy
10 | Wyghd warstwy
11 | Zagszczenie warstwy
12 | Wolna przestrzew warstwie

6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinna¢®godna z dokumentag]
projektows, z toleranci +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowe] we] potazonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawiernéhpowinna by szersza z kalej strony
co najmniej o grubi@ warstwy na niej potoonej, nie mniej jednak fi5 cm.
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6.4.3.RO6wna¢ warstwy

Nieréwndaci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego miwraneg BN-68/8931-
04 [11] nie powinny b§ wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierévéodwarstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwascieralna Warstwa wgizaca

9 12

3 |Drogi klasy L i D oraz place
parkingi

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodeikach prostych i na tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektows, z toleranci + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe

Rzzdne wysokéciowe warstwy powinny hyyzgodne z dokumentacprojektowva, z toleranci
=1 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentagrojektova, z
tolerancy 5 cm.

6.4.7.Grubgs¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna by zgodna z grubwia projektows, z toleranci £ 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grgbioprojektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wgnae-5
mm i warstwy o grubgei od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wyno& mm.

6.4.8.Ztacza podtane i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgdo
osi. Zhcza w konstrukcji wielowarstwowe] powinny dyrzesungte wzgkdem siebie co najmniej o
15 cm. Zhcza powinny by cailkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny by w jednym
poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystaévad
3 do 5 mm ponad ich powierzchni Warstwy bez opornikbw powinny by wyprofilowane a w
miejscach gdzie zaszta konieczéobckcia pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énigednolity tekstue, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszcych s¢ i spekanych.

6.4.11.Zageszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie
Zagzszczenie i wolna przestizev warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi
w SST i recepcie laboratoryjne;.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwicieralnej i wizacej oraz 1 tona dla
warstwy wyréwnawczo wzmacnigjej z betonu asfaltowego.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows i SST, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkui PN-S-96025:2000[10] daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyaze podstawy pfatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmwarstwy $cieralnej i wazacej oraz 1 tony warstwy wyréwnawczo
wzmacniagcej z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym prejekbrganizacji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfapsport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredalzi urzdzen obcych i krawgznikdw,
— skropienie midzywarstwowe,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obcicie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.PN-B-11111:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemizch
drogowych Zwir i mieszanka

2.PN-B-11112:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzdnogowych

3.PN-B-11113:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemnzch
drogowych. Piasek

4.PN-B-11115:1998Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznenzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych

5.PN-C-04024:1991Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakoes i

transport
6.PN-C-96170:1965Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
7. PN-C- Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do navzehnni
96173:1974 drogowych

8.PN-S-04001:1967Drogi samochodowe. Metody badanas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych
9.PN-S-96504:1961Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas hdznych
10.PN-S-96025:2000Drogi  samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfad.
Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwdod nawierzchni planografel
i tata
10.2. Inne dokumenty
12 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
13.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty gane. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDIM, Warszawa, 1997

14.1Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje lasfee EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999
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15WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakbgrysow izwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczoneg@wdarechni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego ocgkszonej odpornei na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modutu sztyeinenieszanek mineralno-bitumicznych
metod, petzania pod obgkeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszy, 4BDiM,
Warszawa, 1995

17 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefdzia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim
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D - 06.01.01
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | ROWU

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejsze] STaswymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z trwatym powierzchniowym umocnieniem skagdrodze powiatowej w m. Sadek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokunR¥metargowy i Kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres Robd6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia Robét zawanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp i rowow.
W zakres rob6t wchodzi wykonanie:
a) umocnienie skarp i rowéw przez humusowanie warstigmi urodzajnej uzyskanej ze zdia
warstwy ziemi w trakcie rob6t na budowie (wg D.(®LA2) grub. 10cm i obsiew nasionami traw;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygze wykonania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wyarag
0golne" pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Ziemia urodzajna

Do zahumusowania skarp nafeuzy¢ ziemk urodzajma zakupiom spoza terenu budowy lub
uzyskamn w trakcie robét na budowie.Adcie ziemi urodzajnej uzyskanej w trakcie robotztivee jest
pod warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzo
Ziemia urodzajna powinna zawiéra&o najmniej 2% egci organicznych. Ziemia urodzajna powinna

by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5cm oraz wolna od zanieczysaoaecych.

2.2. Nasiona traw

Wybor gatunkéw naley dopasowéa do warunkéw miejscowych, a gg do rodzaju gleby i
stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej naglaie do tego specjalne mieszanki traw gstym i drobnym
ukorzenieniu i o gwarantowane] jaod Gotowa mieszanka traw powinna hie@znaczony
procentowy sktad gatunkowy, kkgsnumer normy wg, ktorej zostata wyprodukowana, lrzokg
kietkowania.

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny kyw oryginalnym opakowaniu, z podanym skladem chemnyjim
(zawart@¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udzialem promemwym sktadnikow. Nawozy natg
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zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpoprzechowywania. Zalecagsi
stosowanie nawozéw wielosktadnikowych zawigegeh azot, fosfor i potas.
llos¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zéogttwierdzone przez Inspektora Nadzoru..

3. Sprzt
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt
3.

Roboty mana wykonywa przy pomocy nagpujacego spratu :

- waly kolczatki oraz waty gtadkie do zaktadania trékdw,

- kosiarki mechaniczne do péginacji trawnikow,

- drobny sprzt reczny.

- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych

- koparki,zurawi o udwigu dostosowanym dogiaru elementéw prefabrykowanych

4. Transport
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagiane" pkt. 4.

4.1. Transport materiatdw
Ziemie urodzaja mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D-N@00. "Wymagania ogolne™ pkt.5.

5.1. Przygotowanie podiga
Powierzchnia skarp i rowdw winna odpowiddaymaganiom okrdonym przez PN-S-02205.

5.2. Humusowanie i obsianie trawy

Przed obsianiem skarp Wykonawca przykryje skar@mi urodzajm warstwa grubdci
10cm.
Humusowanie powinno By wykonywane od goérnej kraalzi skarpy, prowadzone w dot i

przedtzone poza krawdz korony nasypu i podri@ skarpy na diugei 15 — 20cm oraz odpowiednio
zag:szczone przez ubicieazne lub mechaniczne. Obsianie powierzchni skargyat powinno by
przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosfegpaz Zaleca si przeprowadzenie obsiewu
w okresie od 1 maja do 15 wérga. Przy dobrych warunkach pogodowych okres teremmg
wydtuzony o 2 tygodnie. Przed obsianiem teapowierzchni skarpy mima roziagy¢ na niej nawozy
sztuczne, w iléci od 0,7 do 0,8 kg/100Tskarpy. Ziarna trawy powinny byéwnomiernie rozsypane
na powierzchni skarpy w ifgi 4 kg/100m skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poplekkie
grabienie powierzchni skarpy. Po wysiewie nasiamia powinna by watowana lekkim watem w
celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrycrumkéw dla podgkania wody. Jeeli
przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczatk mazna jw nie stosowé watu gtadkiegoPo
wysiewie naley teren obficie podia

5.2.1. Pie¢gnacja

Wykonawca powinien poa wszelkiesrodki, aby zapewwi prawidtowy rozwgj ziarn trawy
po ich wysianiu. Zaleca giw okresach suszy, systematyczne zraszanie, wbsdianej powierzchni
chronice ziarna przed wyschagiem.
Podstawowym zabiegiem w pighacji jest koszenie, podlewanie, naewie i odchwaszczanie:

— pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa agaie wysoké¢ okoto 10cm,
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- nastpne koszenia powinny giodbyw& w takich odstpach czasu, aby wysodtrawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 - 12cm,

— ostatnie przedzimowe koszenie trawy powinné Wwykonane w potowie wrzaia,

— koszenia trawnikéw w calym okresie pighacji powinny si odbywa czesto i w regularnych
odstpach czasu, przy czym ¢ | wWysoka¢ ciecia, naley uzaleniat od gatunku wysianej
trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie naleusuwda srodkami chwastobodjczymi o selektywnym
dziataniu, ktére naley stosowa z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zatgenia
trawnika.

Trawniki wymagag nawazenia mineralnego - okoto 5kg NPK na 100mciagu roku.

Mieszanki nawozOw naky przygotowa tak, aby trawom zapewhi sktadniki wymagane

w poszczegolnych porach roku:

- wiosm trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,

— od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawzenie nie powinno zawiefaazotu, lecz tylko fosfor i potas.,

Przewiduje si dosiewy uzupetniage dla trawnikéw (jeden dosiew obazkowy) w przypadku braku

WZzrostow.

Wysokai¢ trawy po skoszeniu nie me przekraczas5cm,

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgatciogleby. Naley przewidzi€ — w zalenosci od

warunkéw atmosferycznych - podlewanie.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblpkt.
6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania materiatdw przeznaczonych
do wbudowania i przedstagviwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru. do akceptacji. Badania
materiatdw powinny obejmowavszystkie wtaciwosci, ktére zostaty okridone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania
Grubdi¢ zagiszczonej ziemi urodzajnej i obeddmasion sprawdzanie rzadziej ni 1 raz na 500Mm

powierzchni lub na powierzchni mniejszej lecz stangej caté¢.

W okresie od 6 do 12 miesy po obsiewie nalg wytypowa: obszary 20-30Mmreprezentujce
powierzchnie 500 fi sprawdzt wymiary pojedynczych miejsc niezadarniowanychacna
powierzchnia takich miejsc nie powinnacbyicksza ni 2% powierzchni a pojedynczych miejsc <
0,2nf. Nalezy réwniez sprawdzt czy wystpuja wyztobienia erozyjne, sptywy lub lokalne zsuwy

7. Obmiar Robdt
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w SST D-M.0000Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1ni (metr kwadratowy) umocnionej powierzchni skarpmep humusowanie i
obsianie.

8. Odbiér Robot

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@0¥W/ymagania ogdlne"” pkt. 7.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentagjrojektows i ST jezeli wszystkie badania i

pomiary z uwzgidnieniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST datgzptywne wyniki.
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9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrdgi podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej umocnienia rowu
Cena jednostki obmiarowej umocnienia “1skarpy przez humusowanie i obsianie ziemiodzaja
obejmuje:

— zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych riadder,

— koszt zapewnienia niegtnych czynnikéw produkciji,

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— przygotowanie podia,

— koszt pozyskania i dostarczenia humusu,

— roziozenie ziemi urodzajnej warstwa grgbplOcm wraz z wyréwnaniem,

— rozlozenie nawozow,

— obsianie mieszankraw wraz z przykryciem warstyziemi i przywatowaniem,
— zabiegi pietgnacyjne,

— badania i pomiary.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasionalirorolniczych.

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen#gania i badania.
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen#gania i badania.

10.1. Inne dokumenty

1. Wytyczne darniowania gruntéw ornych oprac. Ihgtielioracji i Uzytkdw Zielonych 1988.
2. Instrukcja producenta maty syntetycznej datgezechnologii jej wbudowania.
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D - 06.02.01
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI | ROWY KRYTE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejsze] STaswymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru Robét
zwiazanych z budow przepustéw pod zjazdami oraz rowéw krytych na deogowiatowej w m.
Sadek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Doktrfemetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres RoboOt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia Rob6t zwménych z
wykonaniem przepustéw z rur PEHD pod zjazdami iGavkrytych oraz studzienki rewizyjnych na
rowie krytym (studzienka rewizyjna z rur PEHBrednicy@ 1000mm z prefabrykowarptyta gorry i
pierscieniem odcizajacym z wtazem kanatowym, oggokasci 1,0-2,0 m)

Lokalizacja opisanych elementoéw — zgodnie z Dokutaigs Projektova.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
Ogodlne wymagania dotyaze Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbjkt.
1.5.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Rury

Rury przepustéw i rowoéw krytychpd00mm grednica wewstrzna) powinny speinia
wymagania podane w Aprobacie Technicznej wydaregzpinstytut Badawczy Drég i Mostéw. Do
wykonania przepustow stososveury z PEHD.

Powierzchnie wewgtrzne i zewrtrzne powinny by gtadkie, bez gcherzy, zapadné, rys i
wtracen ciat obcych. Kace rur musz by¢ obcite prostopadle do osi w rowku (gdizy karbami).

Barwa na catej powierzchni powinnadggdnolita pod wzgidem odcienia i intensywioi.

Rury powinny posiadaoznaczenia identyfikage wyréb i zawierage:

- nazwe producenta

- nazwg typu rury

- symbol surowca

- $rednie zewretrzng i wewnretrzna,
- sztywna¢ obwodova,

- numery norm,

- znak jakdci

- dat produkcji.
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Oznaczenie powinno Bynaniesione bezgrednio na powierzchni rury w taki sposéb, aby nie
inicjowato peknie¢ oraz byto wyrane i maliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.

Rury naley skladow& w potazeniu poziomym, na ptaskim i réwnym podio na
podkiadkach drewnianych lub z innego materiatlupoe/odupcego uszkodzenia rur. Podkiadki pod
rury powinny by szerokéci nie mniejszej i 0,1m i rozmieszczone w odpach 1-2m. Rury w
trakcie sktadowania powinny bychronione przed dzialaniem promieni stonecznycbpadami
atmosferycznymi. Temperatura w miejscu sktadowaiggpowinna przekracza-3(°C.

2.2. Ksztaltki do faczenia rur
Do faczenia rur aywaé ksztatltek z PEHD posiadayych Aprobat¢ Technicza wydary przez
IBDIM oraz spetniggcych wymagania tej Aprobaty.
Ksztattki powinny posiadaoznaczenia identyfikage wyrdb i zawierajce:
- nazwe producenta
- nazwe typu
- symbol surowca
- wymiary w mm,
- numer katalogowy,
- numery norm,
- znak jakdci,
- dat produkcji.
Oznaczenie powinno kynaniesione bezgoednio na powierzchni ksztaitki w taki sposob, aby
nie inicjowato gknie¢ oraz byto wyrane i maliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.

2.3. Materialy na tawg fundamentowa
tawe fundamentow wykona& z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20 spejfo@jo wymagania PN-B-
11111.

2.5. Material na umocnienie wlotu i wylotu
Umocnienie natey wykon& azurowymi prefabrykowanymi ptytami betonowymi typu €C wg
normy BN-80/6775-03/01.

2.6. Studzienki rewizyjne z rur PEHD

Zastosowano studzieakewizyjm srednicy 1000mm. Komora robocza studzienki wykonamnary
karbowanej PEHD. Posadowienie na plycie z betoasykB-20.

Wiaz kanalowy typ CD-600 posadowiony na prefabry&oej betonowej ptycie z betonu B-30 i

piercieniu odcizajacym z betonu klasy B-25 o wymiarach zetvanych 25x60cm. Patzenia
elementéw prefabrykowanych magglastyczm uszczelniajca. W studniach naly zastosowastopnie
wg ustal@é producenta.

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiadiN—-62/6738-07. Beton zwykty klasy B-25 i klasy
B-30 powinien speiniawymagania PN-B-06250.

2.8. Piasek na podsypk
Nalezy stosowa piasek spetniapy wymagania PN-B-11113 lub piasek gruby wg PN-BA36

3. Sprzt

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne". pkt
3.
Montaz, ciecie i ukladanie rur PEHD ecznie
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4. Transport
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagiane" pkt. 4.

4.1. Transport materiatdw

Rury PEHD przewoZiw wiazkach zabezpieczonych drewnianymi kedagiakami i spitych
metalovg tasma lub luzem. Kdce rur musz by¢ zabezpieczone dapkami odpowiednimi do
srednicy rur. Rury przewogi w potazeniu poziomym. Podczas tadowania, roztadowywania i
skladowania rury naly zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi. W czasie tisp
nalery rury zabezpieczyprzed wptywami atmosferycznymi.
Ksztattki przewozi w opakowaniach fabrycznych producenta. Niedopasagzest transport ksztattek
luzem.
Szczegola ostrazncs¢ nalezy zachowd przy transporcie materiatow w obaonych temperaturach
otoczenia porej 5°C. Transport wyrobdw jest zabroniony, gdy tempeeattoczenia spadnie pagj -
15°C.
Transport  kruszywa dowolnymi srodkami  transportu  zabezpiecggymi  kruszywo przed
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi frakicjaimansport wody do betonu przemmymi
zbiornikami na woel

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D-N@00. "Wymagania ogolne™ pkt.5.

5.1. Przygotowanie podiga
Z uwagi na mat objetos¢ wykopow w gruncie rodzimym zaleca siykonywa& je rgcznie.
Dno wykopu powinno by wyréwnane i zagszczone mechanicznie do uzyskania viske
zag:szczenia I& 0,97

5.2. Wykonanie rowu krytego i przepustu

Na wyréwnanym i zagszczonym podieu utazy¢é warstwe podsypki z mieszanki kruszywa
naturalnego 0/20 o gruba tacznej 15cm (10cm + 5cm). Dolna warstwa griddd0 cm powinna by
zag:szczona do warfgi wskanika zagszczenia 0,95. Gorna warstwa podsypki o géabé cm
réwnej grubdci karbu powinna bd luzna, aby karby rury mogty swobodnie sv niej zagébi¢, ma
by¢ zag;szczona do warfoi wskanika zagszczenia 0,9 wg Proctora.

Rury uktad@ na wykonanej podsypce. Na wlotach i wylotach namgycina skasnie zgodnie
Z nachyleniem skarpy. Rurydzy¢ za pomog firmowych ksztattek.

Umocnienie wlotow i wylotow nalgy wykona po zakaczeniu prac przy ustawianiu i
zastabilizowaniu odcinkéw przepustéw (rur).

5.3. Zasypka

Obsypanie rur w wykopie wykonywagruntem warstwami o gruba 20cm kada i
zagszczd ubijakami gcznymi do uzyskania wskaika zagszczenia I& 1,0.

W przypadku ptytkiego posadowienia rur tj. gdy @dits¢ liczona od wierzchu rury do spodu
konstrukcji nawierzchni wynosi mniejmn0,3m, zasypaje gruntem stabilizowanym cementem o0 Rm
= 2,5MPa.

Wymagania dla gruntu stabilizowanego cementem poaa8T D.04.05.01.

5.4. Umocnienie wlotéw i wylotow rur rowu krytego
Umocnienie wlotow i wylotéw rur naly umocnt azurowymi prefabrykowanymi ptytami betonowymi
typu ECO
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5.5. Studzienka rewizyjna z rur PEHD

Po wykonaniu wykopu natg jego dno wyréwné podsyplqg piaskova a nastpnie wykonag plyte
fundamentow z betonu klasy B-20 o gruba 20cm. Na plycie ustawiaesrure studzienki w caléci
lub jej doIny odcinek. Koniec rury do wysalm 30cm naley obetonowa betonem klasy B-20 aby
nie dopyci¢ do przesuricia rury w planie podczas zasypywania wykopu. Wagrznrury wyrobg
betonow kinet.

Po wykonaniu wszystkich elementow rowu krytegozna przysipi¢ do zasypywania studzienki.
Wskazane jest aby zasypka, a w szczed6ingej gorna warstwa, wykonana byla z gruntu
niespoistego. Bezpgmednio pod pigitieniem odcizajacym zasypka musi ldywykonana z piasku i
zag:szczona do uzyskania wekeka zagszczenia 0,95. Pigien odchzajacy wykonuje st na mokro

z betonu klasy B-25. Wewtrzny szalunek pigcienia odcizajacego wykonuje i z typowego
tacznika rurowego PEHD. Jest to szalunek tracony.iBimy szalunek a piécien nalezy wiozyé
typowa elastomerow uszczelk. Zewretrzny szalunek mae by wykonany z plastiku lub blachy
stalowej jako element tatwo rozbieralny. Plyta gdmykonana jest jako element prefabrykowany z
betonu klasy B-30. Pgtzenie pomidzy ptyta gorm a pieécieniem odcizajacym naley wykona z
cienkiej warstwy masy plastyczno-uszczelgiaj grub. okoto 5mm. Na plycie gbérnej montuje si
zeliwny wiaz kanatowy. Wewgirz studni nalgy zamontowdé stopnie wilazowe wg ustale
producenta.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblpkt.
6.
Badania, ocena wynikow i pgpbwanie z pardi elementow niezgodnych z wymaganiami maubgé
zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej.
Kontrola wykonania poszczegoélnych Robét powinna lagodna z warunkami podanymi w ST
D.04.05.01 oraz wymaganiami Aprobaty Techniczzejéceniami producenta.

7. Obmiar Robdt
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00M0Wymagania ogoélne” pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Obmiarova jednostls wykonania jest 1 m (metr) wykonanego przepustwurdrytego oraz 1kpl.
(komplet) studzienki rewizyjnej.

8. Odbidr Robot

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@0¥/ymagania ogdlne" pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentagjrojektows i ST jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 niniejszej ST daty wyniki pozyhgv

9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrdgi podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa 1m wykonanego przepustu i ronieggoyobejmuije:

- oznakowanie miejsca robot,

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow,

- koszt zapewnienia niegttnych sktadnikdéw produkciji,
- wykonanie wykopow,

-  przygotowanie podia,
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-  wykonanie podsypki z mieszanki kruszywa naturalr@go grub. 15cm,
- ulozenie rur

— obsypanie przepustu i zEzczenie nasypu,

— umocnienie skarpy nad mna wlocie i wylocie

- wykonanie badai pomiarow.

Cena 1kpl. (komplet) wykonanej studzienki rewizyjoleejmuje:
oznakowanie miejsca robot,

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow,

- koszt zapewnienia niegttnych sktadnikdéw produkciji,

—  przygotowanie mieszanki betonowej B20 i B25

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniggan wykopu,

—  przygotowanie podia i wykonanie ptyty fundamentowej z betonu B20 rebfenie kiniety

- wykonanie studzienki rewizyjnej z rur PEHD wrazlztonowaniem dolnej ¢gci betonem w celu
stabilizacji,

— obsypanie ustawionej rury studzienki wraz¢gagzeniem,

- wykonanie szalunku a¢znika PEHD pod piécien odchzajacy,

- wykonanie betonowego pigienia odcizajacego oraz piyty gornej

- mont& zeliwnego wiazu kanatowego,

— uszczelnienie patzen,

— zasypanie i zagzczenie wykopu

— pomiary i badania.

10. Przepisy zwazane

1. PN-C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztuczny8iprawdzanie wymiarow.
2. PN-B-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnematyania i badania.
3. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmszgbilizowanych mechanicznie.
4. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowycAwir
i mieszanka.
5. PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone pagogruntu stabilizowanego cementem.
6. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych -dwyransprojekt” Warszawa
7. Aprobaty Techniczne IBDIiM,
8. Warunki techniczne wykonywania i odbioru ruagdw z tworzyw sztucznych nadane przez Rplsk

Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowd{limatyzacyjnej
Warszawa 1996r.
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D - 06.03.01
UZUPELNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycre wykonania i
odbioru robot zwgzanych z uzupetnianiem poboczy kruszywem 0/31,8nodze powiatowej w m.
Sadek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obamuijaca dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t zg@nych
uzupetnianiem poboczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - €& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymast
pojazddw, umieszczenia udzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasta
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.3. Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.0@ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt
1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puds&y OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Rodzaje materiatdw stosowanych do uzupetnieniaogpp podano w ST D-04.04.02
,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego ar@chnie”
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.

3.2. Sprzt do scinania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przygpujacy do wykonania robot okékonych w niniejszej OST powinien
wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
— réwniarek do profilowania,
- fadowarek czotowych,
- walcow,
— plytowych zagszczarek wibracyjnych,
— przewanych zbiornikéw na wog
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamjéine”
pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Przy wykonywaniu robét okéonych w niniejszej OST, mma korzystd z dowolnych
srodkow transportowych przeznaczonych do przewomuatgr
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@O0 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Uzupelnianie poboczy

Miejsce, w ktorym wykonywaneelzie uzupetnienie, natg spulchné na gkbokas¢ od 2 do
3 cm, doprowadzi do wilgotngci optymalnej, a nagpnie ulazy¢ w nim warstv¢ materiatu
uzupetniagcego w postaci mieszanek optymalnych ékmych w D-04.04.02 ,Podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”

Zageszczenie ulponej warstwy materialu uzupetriapgo naley prowadzé od kravedzi
poboczy w kierunku kragdzi nawierzchni. Rodzaj spitu do zagszczania musi ldyzaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Zmgczona powierzchnia powinna dbyéwna, posiada spadek
poprzeczny zgodny z zatonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiagladéw po przejciu
walcow lub zagszczarek.

Wskanik zag;szczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinigymnost co najmniej
0,98 maksymalnego zeggczenia wedtug normalnej proby Proctora, zgodié&lz2B-04481 [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi badania@ge optymalny sktad
mieszanki wedtug ST D-04.04.02 ,Podbudowa z krusziamanego stabilizowanego mechanicznie”

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw w czasie prowadzenia rob6t podano wisT
04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilir@ga mechanicznie”

6.4. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiardw po zalazeniu rob6t podano w tablicy 1.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiardgeinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna eztotliwos¢ pomiarow

1 | Spadki poprzeczne

Wedtug zaleck Inspektora Nadzoru
Rowna¢ podtuzna

3 | Rébwna¢ poprzeczna
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6.4.1.Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinnylagodne z dokumentacprojektows, z toleranc +
1%.

6.4.2.RO6WNG¢ poboczy
Nieréwndaci podiwzne i poprzeczne nalg mierzy tata 4-metrova wg BN-68/8931-04 [2].
Maksymalny przéwit pod tak nie mae przekraczal5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, teli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 firob6t obejmuije:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- wyroéwnanie i zagszczenie podia,
- dostarczenie materiatu uzupeta@g@go mieszanki kruszywa 0/31,5,
- roztozenie materiatu,
— zagszczenie poboczy,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania latwyjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rGenoawierzchni planografem i tat
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materiaty
4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowolmty ziemne.
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D - 08.01.01
KRAWE ZNIKI BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej eymagania dotyce wykonania i odbioru
kraweznikow na drodze powiatowej w m. Sadek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokurReretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu
wykonanie, kontraj i odbior kraveznikdw betonowych. W zakres robo6t wchodzi ustawienie
kraweznikdw prostolgtnych,$cietych 15x30x100cm. Kraggniki ustawiane bda na tawie betonowe;j
B-20 z oporem.

Szczegotowa lokalizacja krasgnikow wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniazaj chodniki dla
pieszych od jezdni.

1.4.2. tawa —warstwa néna stzaca do umocnienia kraunika oraz przenogza obcazenie
kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka warstwa wyrownawcza wona bezpérednio na podfzu lub tawie.

1.4.4. Pozostate oké&enia § zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi
w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce Robot
Ogoblne wymagania dotyaze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogtjme. 1.5.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam ST D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotygze materiatow

Wszystkie materialy iyte do budowy powinny pochodzitylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Zrodta materiatow powinny ywybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem przed rozpeciem
robo6t nie péniej niz 3 tygodnie. Do kadej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (Kegwikow,
betonu na tay, cementu, piasku, masy zalewowej)adabny powinien b§ dokument potwierdzagy
jego jaka¢ na podstawie przeprowadzonych hadareferowanesswyroby (kravezniki) i wytwornie
posiadajce Aprobat Techniczi IBDiM.

2.2. Krawezniki betonowe
Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
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— kraweznik maze by produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z r&nych betonéw zastosowanych w warstwie konstruk¢ygmaz w warstwiescieralnej
(ktéra na catej powierzchni deklarowanej przez pomshta jako powierzchnia widoczna
powinna mi€ minimalra grubgé 4 mm),

— skdsne krawedzie kraveznika powyej 2 mm powinny b§ okrelone jako fazowane, z
wymiarami deklarowanymi przez producenta,

— krawgznik maze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorychenuwzgkdnia sg¢ przy
okreslaniu wymiarow nominalnych kraginika); zalecana diugé prostego odcinka kraxnika
wraz ze ziczem wynosi 1000mm,

— powierzchnia krawnika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrobce
chemicznej,

— plaszczyzny czotowe krawmikOw mog by¢ proste lub uksztalttowane w sposéb ulatydg
uktadanie lub ryglowanie,

— krawgzniki tukowe mog@ by¢ wykonane jako wypukte lub wiste,

— klasa betonu nie #$za nz B 30,

— nasgkliwos¢ — klasa 2

— mrozoodporn& — klasa 3,

— wytrzymaita¢ na zginanie — klasa 2

— odpornd¢ nascieranie — klasy 4,

— nosnos¢ minimum 31,6 kN

Powierzchnie krawznikdw powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu. Krawdzie elementéw
powinny by rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni ggriiieowej) powinny by jednorodne,
struktura zwarta.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw:

dla wysokdci £ 3mm,
dla dlugaci = 1% z doktadnécia do mm, nie mniej i4mm i nie wecej niz 10mm
dla innych wymiaréw za wyikiem promienia:

= dla powierzchni: +3% z doktad’aa do milimetra, nie mniej gi3mm i nie wgcej niz 5Smm

= dla innych cgsci: £5% z dokfadnécia do milimetra, nie mniej &i3mm i nie w¢cej niz

10mm

dopuszczalna odchytka ptagkd i prostoliniowdaci dla powierzchni okrdanych jako ptaskie i
krawgdzi okrelonych jako proste, badana na disgggpomiarowej 800mm - £4mm.
Sprawdzenia kragznikow nalery dokona& zgodnie z PN-EN 1340. W razie wygtenia watpliwosci

Inzynier maze zmiené sposdb pobierania prébek lub poszérzgkres kontroli krawznikbw o inny
rodzaj bada.

2.3. Materiaty na podsyple i wypetnienia szczelin pomgdzy sciankami bocznymi
Nalezy stosowdé mieszank cementowo-piaskoay

— 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasypR2wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego
spetniajcego wymagania PN-B-06712,

— 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzéiklasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku
wg PN-B-06711.

2.4. Materialy do wypetnienia szczelin dylatacyjnyle

Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej i migdzaweznikami naley stosowad bitumiczry
mas; zalewowy wg BN-74/6771-04. Do masy zalewowej stoséwafalt drogowy D70/100 lub
mieszanig asfaltow drogowych tak dobraraby penetracija jej okilena wg PN-EN 1426 wynosita
90+120 w temperaturze 26.
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Jako skiadniki mineralne masy nafestosowa wypetniacz wapienny oraz wetmineralr gatunku
Il. Wskazane jest stosowanie dodatkow uszlachatyieh wiaciwosci asfaltu, np. paki tuszczowe,
zywice syntetyczne. Wkaiwosci masy zalewowej:

— temperatura ngknienia PiK — 54- 65°C,

— plynnas¢ oshgalna w temperaturze nie wszej nz 18C°C,

— splywna¢ mierzona na blasze falistej w temperaturz&Gibie powinna przekracgd Omm,
— zdolna¢ wypetniania szczelin w temperaturze ¥8R00°C bez utraty wisciwosci,

— odpornd¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

2.5. Materiaty do posadowienia kravgznikow
Krawezniki posadowionesna tawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentadjij€ktowej. Lawa
wykonana z betonu klasy B-20 wedtug PN-B-06250 wy&onywania betonu natg uzy¢:

— cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkizgindatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-
1,

— kruszywa spelniacego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kraszychodzacego w
sktad mieszanki betonowej powinnodak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymaln
szczelnéé i urabialnd¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody,

— wody wg PN-B-32250,

— mozna wy¢ dodatkow Ilub domieszek wedlug zasad wymienionych PM-B-06250 i
posiadajcych aprobattechniczi IBDiM.

2.6.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Krawezniki powinny by skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na podizu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadekprzektadek Iub na paletach
transportowych.

Cement mena przechowywanie diwzej niz 3 miesice. Przechowywanie i transport cementu wg BN-
88/6731-08.

Kruszywa naley gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczapych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszanggnych rodzajow i frakciji.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”. [t
Roboty mana wykonywa rgcznie przy pomocy drobnego sgiz z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpnisypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw plytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
Do wytwarzania betonu na tawy:

- wytwdrnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki bheteej wyposaona w uradzenia do
wagowego dozowania sktadnikow,
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukejvareszanki betonowej.

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagagidlne” pkt.4.
Krawezniki moga by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po aginieciu przez beton
wytrzymataici minimum 75% wytrzymakei gwarantowanej; w trakcie transportu powinny¢ by
zabezpieczone przed przemieszczaniegnisuszkodzeniem. Naby je ukiad@& na podkiadach i
przektadkach drewnianych diugmia w kierunku osi podiznej srodka transportowego. Sposob ich
zatadunku ndrodki transportowe i zabezpieczenie przed przesien w czasie jazdy powinny by
zgodne z obowazujacymi przepisami.
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Wszystkie elementy powinny byoznaczone. Dane ich powinny dymieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewemia luzem naley oznaczéa w sposéb trwaly, co 50 szteik
Oznaczenie na palecie powinno zawéei@ najmniej:

- oznaczenie (oki&enie) wyrobu,

- znak wytwérni,

- dat produkcji.
Wyprodukowan mieszank betonowy nalery dostarczé na budow w warunkach zabezpieczaych
przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i sggag.

Transport cementu wg BN-88/6731-08.
Pozostate materiaty wg ST D-M.00.00.00 ,Wymagargéloe”.

5. Wykonanie Rob6t
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M@Q0 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Lawa betonowa

tawe betonowy z oporem naley wykona w szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu powinien bywyrownywany warstwami. Betonowanie nale
wykonywa: zgodnie z PN-B-06251 z betonu B-20, przy czym naktosowa minimum, co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiegzmas, zalewows wg 2.4.

tawa betonowa nie nie byt wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza sppdtazej 22C oraz
wtedy, gdy podige jest zamarzaie i podczas opadéw deszczu. Natychmiast po remia mieszanki
nalezy przystpi¢ do jej zagszczania. Operacja ta powinna zado sig po uptywie dwoch godzin
od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Be&rzpdnio po zagszczeniu beton natg
zabezpieczy przed wyparowaniem wody. Peghacg nalezy rozpoca¢ przed uptywem 90 min.
Poprzez kilkakrotne zwibnie wod w ciagu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w tzaschej

pogody.

5.2. Ustawienie krav¢znikow

Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej wykonujegsha podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubagci 5cm po zagszczeniu.

Krawezniki nalezy wykonywa ze spoinami szerokoi 5mm minimum, co 50m stosowa&zczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy leteve;.

Przy uktadaniu kraeznikdw na tukach nalg/ stosowa krawezniki o dlugaci 50cm.

Swiatto krawgznika od strony jezdni powinno wynéslOcm (mierzone od nawierzchni jezdni), a przy
przegciach dla pieszych 2cm.

Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z DokumentacProjektova.

5.3 Wypetnianie spoin

Spoiny naley wypetnia& zaprawi cementowo-piaskoavl:2. Spoiny przed zalaniem zapranalery
0Cz)Ci¢ | zmy¢ wodk.

Szczeliny dylatacyjne nalg zalew#& mag zalewows wg pkt.2.4. po ich uprzednim starannym
oczyszczeniu na petrgigbokasé i osuszeniu.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbioid. 6.
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6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania materiatdw przeznaczonych
do ustawienia kraggnikow betonowych i przedstagviwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

Nalezy sprawdzé:
a) krawezniki betonowe:

- wyglad zewrtrzny na zgodn& z wymaganiami PN-B-10021,

- ksztalt i wymiary na zgodrié z wymaganiami PN-B-10021,

- Aprobaty Techniczne

- w watpliwych przypadkach naly przedstawd komplet bada laboratoryjnych
przeprowadzonych przez producenta dla dostarcpaméj materiatow.

b) materiaty do posadowienia krasmnikdw, podsypek i wypetnienia spoin:

- wytrzymaitai¢ na sciskanie betonu B20 zgodnie z PN-B-06256rednio co drug partk
betonu rozumiamjako ilos¢ betonu zayta w ciagu jednej dziatki dziennej i w przypadkach
watpliwych,

- konsystengj betonu - przy kadym zatadunku,

- wiasciwosci cementu klasy 32,5N - zgoditojego wigciwosci podanych w deklaracji
producenta z wymaganiami odpowiednich norm,

- mag zalewow- zgodnd¢ jej wiasciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami wg pktu 2.4,

- piasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawé&tta@anieczyszcae obcych (wg PN-B-
06714/12), zawartg pytdw mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawdtt@anieczyszcze
organicznych (PN-B-06714/26) — 1 raz przed pegyishiem do robot dla partii nie gkszej
niz 1500 Mg i kadorazowo przy zmianigrodta dostawy,

- wytrzymala¢ podsypki cementowo-piaskowej Beiskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i 3
dla R28) - 1 raz w czasie budowy i w przypadkatphiwosci; wytrzymatagé powinna
wynosic min. R210 MPa, R2& 14MPa.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola wykonania tawy betonowej
Nalezy sprawdzt co 20 mb:
a) zgodna¢ profilu podtwznego gornej powierzchni tawy z Dokumentacja Prajekt dopuszczalne
odchyiki niwelety tawy+ 1cm na kade 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nieia przekracza+ 1cm na kade 100 mb,
c) wymiary tawy , dopuszczalne odchyiki:
- dla wysokgci -+ 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci -+ 20% szerokgci projektowane).
d) réwnas¢ gornej powierzchni fawy mierzona 4aBm - nierébwnéci nie mo@ przekracza 1cm na
kazde 100m.
6.2.2. Kontrola utazenia kraweznikow
Nalezy sprawdzé co 20mb :
a) zgodnda¢ niwelety gornej ptaszczyzny krawnikow z Dokumentaaj Projektows, dopuszczalne
odchyiki niwelety+ 1cm na kade 100m,
b) usytuowanie w planie - odchytki nie mpgrzekracza+ 1cm na kade 100m,
c) roéwnas¢ gornej powierzchni krageznikOw mierzona tat 3 m - nieréwnéci nie mog, przekraczéa
0,5cm na kade 100m.

6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin
Zaprawe do wypetnienia spoin natg skontrolowa, co najmniej raz przy wykonywaniu robot
i w przypadkach watpliwych. Wytrzymat@¢ nasciskanie zaprawy powinna wynoésiie mniej
niz 30 MPa.
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Szerokd¢ i doktadnd¢ wypetnienia spoin naky skontrolow& na kadych 10metrach ustawionego
kraweznika. Spoiny muszby¢ wypetnione catkowicie na petrglebokas¢ i mie¢ szerokéé ok. 5mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00M/@ymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarova jest 1m (metr) ustawionego kraimika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikaych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w wymaganiami ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa ustawienia 1m keamika uwzgtdnia:

- o0znakowanie miejsca robot

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich pbtrgeh materiatow,

- koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,

— wykonanie wykopu pod tayy,

— wykonanie szalunku pod tavbetonovd,

— wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszankirmi®j B20,

- przygotowanie, raxielenie podsypki i zagzczenie cementowo-piaskowej grétio5cm po
zag:szczeniu,

— ustawienie krawznikow,

— przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie 8poi

— zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiezmas zalewowva,

— zasypanie zewgtrznejsciany kraweznika i ubicie,

- wykonanie niezdnych bada materiatéw zgodnie z niniejgsST

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczaugieralngci na tarczy Boehmego.
2. PN-B-06250 Beton zwykty.

3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne.

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonfapraw.
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5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartci zanieczyszczeobcych.

7. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania Ozaaiezzawartéci pytdw mineralnych.

8. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.ddgfpomiaru cech geometrycznych.

9. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

11. PN-N-03010 Statystyczna kontrola j&tio Losowy wybér jednostek produktu do prébki.

12. PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i krgtedgodnéci dotycace cementow
powszechnegoaytku.

13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenieaiméka piaskowego.

14. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozreage penetracji igt.

15. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozretie temperatury reknienia. Metoda

Piesscien i Kula.

16. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. #&@zanie zawarksi zanieczyszcze

organicznych.

17. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat

18. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

19. BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drég,c,ulparkingdbw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

20. BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drdg,c,ulparkingdw i torowisk tramwajowych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspélne wymagdraaania.

21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
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D - 08.02.02
CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotyce wykonania i odbioru chodnikéw na drodze
powiatowej w m. Sadek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokurReretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robét azéanych z wykonaniem
nawierzchni chodnikow z brukowej kostki betonowepldtowej grubéci 6cm na podsypce
cementowo-piaskowej gruba 3cm.

Szczegoblowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikbw -umocnienie bocznych kraazi chodnika wykonane z obrze
betonowych lub innych materiatéw

1.4.2. Koryto chodnika— element uformowany w podito w celu ulgenia w nim konstrukcji
chodnika.

1.4.3. Podsypka -warstwa wyrownawcza uona bezpérednio na podizu.

1.4.4. Pozostate ok&enia @ zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pk#.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogoblne wymagania dotyaeze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogtjme. 1.5.

2. Materialy
Ogdllne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotygze materiatow

Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny pochodzitylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzorfirddta materiatbw powinny Ky wybrane przez
wykonawe z wyprzedzeniem przed rozpeciem robot nie piniej niz 3 tygodnie. Do kadej ilosci
jednorazowo wysytanego materiatu (brukowej kostkiomowej, piasku) de¢zony powinien b§
dokument potwierdzagy jego jaké¢ na podstawie przeprowadzonych badareferowaneaswyroby
(kostka) i wytwornie posiadaje Aprobat Techniczi IBDIM.

2.2. Brukowa kostka betonowa
Do wykonania robot naly uzy¢ brukowej kolorowej kostki jednowarstwowej o grébo6cm.
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Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowkjesla norma PN-EN 1338 w sposdb
przedstawiony w tabeli 1.

L | Cecha Zg}qcz Wymaganie
D nik
normy
Ksztatt i wymiary
1. | Dopuszczalne odchytki w mm gdC Diugosc¢ Szeroké¢ | Réznica pomgdzy dwoma
1 | zadeklarowanych wymiaréw Grubas¢ po-miarami grubgci, tej
kostki, samej kostki, powinna [y
grubgci <100 +2 + 2 <3mm
mm +3
> 100 +3 +3
mm +4
1. | Odchyiki ptaskéci i pofalowania | C Maksymalna (w mm)
2 | (jesli maksymalne wymiary kostki wypuktéé whkistos¢
> 300 mm), przy dlugmi
pomiarowej 1,5 1,0
300 2,0 15
mm
400
mm
Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2. | Odporng¢ na| D Ubytek masy po badaniu: wafto srednia < 1,0
1 | zamraanie/rozmraanie z kg/n?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,
udziatem soli odladzagych (wg kg/n?
klasy 3, zat. D)
2. | Wytrzymala¢ na rozcaganie| F Wytrzymal@é charakterystyczna T> 3,6 MPa.
2 | przy roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa obchzenia niszczcego mniejszego i
250 N/mm dtugéci roztupania
2. | Trwatos¢ (ze wzgtdu na| F Kostki maj zadawalajca trwatos¢ (wytrzymaitcc)
3 | wytrzymalaci¢) jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz istnigje
normalna konserwacja
2. | Odporng¢ nascieranie (wg klasy GiH | Pomiar wykonany na tarczy
4 |3 szerokiej Bohmego,
oznaczenia H normy) sciernej, wg zal. H normy - badanie
wg zat. G normy| alternatywne

- badanie

podstawowe

<23 mm <20 000mnMY5000 mmi

2. | Odporndg¢ najl ajjesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowapa
5 | paslizg/paslizgnigcie lub polerowana — zadawadap odpornéc,

b) jesli wyjatkowo wymaga s podania
wartaici odporndci na pglizg/paslizgnigcie —
naleey zadeklarowa minimalrg jej wartasé
pomierzom wg zal. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)
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Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie ciggw
atmosferycznychswiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliogym.in. cementu, ktory przy
wypetnieniu spoin zapraywcementowo-piaskogvnie maze odbarwié kostek). Zaleca sistosowanie
srodkow stabilnie barwicych zaczyn cementowy w kostce, np. tlemddaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nale stosowéa do barwienia: sadz i barwnikow
organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatydlam) mog pojawi sie ha powierzchni kostek
w pocatkowym okresie eksploatacji. Powstajone w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wyspujacych w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.3. Materiaty na podsyple i wypetnienia szczelin
Nalezy stosowa:

- mieszank cementowo-piaskoavl:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasypR2vg PN-
EN 197-1 i z piasku naturalnego spetaigigo wymagania PN-B-06712,
- piasek wg PN-B-06711dla wypenienia szczelin.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Kostki betonowe powinny ldyskladowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na podtzu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadekprzektadek Iub na paletach
transportowych.

Piasek nalgy gromadz¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkzdiezpieczagych
go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemyoh rodzajow i frakciji.

Cement nalgy przechowywa nie diwej niz 3 miesiace wg BN-88/6731-08.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. (xkt
Roboty wykonuje si recznie przy pomocy drobnego spgiz z zastosowaniem wibratorow ptytowych
Z ostona z tworzywa sztucznego, ubijak@eznych lub mechanicznych.

Do wykonywania podsypki cementowo-piaskowej zm® stosowé betoniarki, rowniarki a do
zag:szczania rowniemate walce statyczne i wibracyjne.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagagiédlne” pkt. 4.

4.1. Transport materiatdw

Elementy betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnicciu przez
beton wytrzymatéci minimum 75% wytrzymakai gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniegisiiszkodzeniem. Naby je ukladg na podkladach i
przektadkach drewnianych diugia w kierunku osi podinej srodka transportowego. Sposob ich
zatadunku ndrodki transportowe i zabezpieczenie przed przesienn w czasie jazdy powinny by
zgodne z obowiizujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny Byznaczone. Dane powinny dymieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przeeoia luzem nale/ oznaczd w sposéb trwaly, co
najmniej, co 50 sztuk

Oznaczenie na palecie powinno zawéei@ najmniej:

- 0znaczenie(ok&tenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- dat produkcji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.
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5. Wykonanie Rob6t
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Koryto i podtoze pod chodnik

Podiazem pod nowy chodnik jest warstwa kruszywa natugdngtabilizowanego cementem 1,5MPa
wykonana zgodnie z ST. D.04.05.01' Ulepszone paxlta gruntu stabilizowanego cementem”.
utozona w korycie chodnika uksztattowanym w ramach tohémnych wykonanych zgodnie z

STD.02.01.01 ,Roboty ziemne”

5.2. Uktadanie brukowej kostki betonowe]

a) brukows kostke betonow nalezy uklada& bezpdrednio na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej wyprofilowanej zgodnie z DokumentacProjektova. Gruba¢é podsypki po
zag;szczeniu nawierzchni powinnadygodna z projektowargrubccia.

b) dopuszczalne odchylenie wysdkopomidzy ptaszczyznamiasiadupcych ze sobp elementéw
nie maze przekracz& 2mm,

c) powierzchnia elementéw patonych obok urzdzei infrastruktury technicznej (np. studzienki,
wlazy itp.) powinna wystawa3+5mm powyej powierzchni tych uegzen,

d) elementy betonowe przy krawnikach naley uktada& w ten sposéb, aby ich goérna powierzchnia
znajdowata si 1cm powyej goérnej powierzchni kragznika,

e) kostk zaleca si uktada diuzszym bokiem w kierunku ruchu ,

f)  szerokd&c¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wydd&nm.

g) wiazania spoin wasiednich rgdach powinny & mija¢ o % szerokgci,

h) elementy betonowe na tukach naleak ukladé, aby spoiny rozszerzalyesiwachlarzowato,
jednak byly nie szerszea®mm,

I) spoiny pom¢dzy elementami po oczyszczeniu powinny agmulone piaskiem na peatgrubcé
elementu ,

i) ulozoma nawierzchng z kostek nalgy ubi¢ wibratorami plytowymi z ostan z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniemmhbrudzeniem; wibrowanie nale
prowadze¢ od krawdzi nizszej ku wyej potazonej w kierunku poprzecznym ksztattek,

k) po ubiciu naley szczeliny uzupehdi

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbiuid. 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania materiatdw przeznaczonych
do wbudowania i przedstagviwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji. Badania materiatéw
powinny obejmowé wszystkie wiaciwosci, ktére zostaly okrdone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdbw w pkt 2.

Nalezy sprawdzé:

a) kostki betonowe:
» cechy fizykomechaniczne
* wyglad zewretrzny,
e ksztalt i wymiary,
» Aprobaty Techniczne
e w watpliwych przypadkach nahly przedstawd komplet bada laboratoryjnych
przeprowadzonych przez producenta dla dostarczamdj materiatow.

b) materialy do podsypek i wypetnienia spoin:
e piasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawé&tta@anieczyszcze obcych (wg PN-B-
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06714/12), zawartg pytdw mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-&04/13),
zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych (wg PN-B-06714/26) — 1 raz przed gpieniem
do robdt dla partii nie wkszej nz 1500Mg i kadorazowo przy zmianigrédta dostawy,

» wiasciwosci cementu klasy 32,5N — zgoditojego widciwosci podanych w deklaracji
producenta z wymogami odpowiednich norm.

6.2. Kontrola podtoza gruntowego
Nalezy sprawdzé:

a) zagszczenie wg BN-77/8931-12 — w 2 punktach dzienrigtki roboczej,

b) uksztaltowanie powierzchni podia
- spadek poprzeczny — co 20m , dopuszczalna toleraf¢$%,
- spadek podtny — co 20m, dopuszczalna tolerantsfa3%,
- réwnas¢ w profilu podiznym i w przekroju poprzecznym — co 20m, dopuszezatierancja
+20mm,

rzedne wysokéciowe — co 20m , dopuszczalna toleranczcm,

szeroka¢ koryta — co 20m, dopuszczalna tolerancfcm.

6.3. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej
Nalezy sprawdzt:

a) gruba¢ warstwy podsypki — w 5 punktach dziennej dzialdbaczej, dopuszczalne odchyiki
grubcci £1lcm,

b) rzedne wysokéciowe — co 20mb na kramiziach, odchytki od wartei projektowanycht1lcm,

c) uksztattowanie w planie — co 50mb,

d) szerokaé¢ — co 20mb, dopuszczalne odchytkcem,

e) rownags¢ w profilu podhznym — co 20mb mierzona a4 metrowa , nierébwndci nie mog
przekroczy 8mm,

f)  rownas¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne —@mi2 przéwity pod tat profilowa
nie mog, przekroczy 8mm, odchytka spadkéw poprzecznych nieksza od 0,3%,

g) szerokd¢ i wypetnienie spoin — w 5 punktach dziennej dziatdooczej — spoiny mugzbyc¢
wypetnione na petngicbokas¢.

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00®MO/ymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow 1nf (metr kwadratowy) ulzonej nawierzchni chodnika.

8. Odbidr Robot
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@QWymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentagjrojektows i ST jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty ikypozytywne.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogéine”
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena wykonania jednostki obmiarowej4ohodnika obejmuije:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
- zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych riadder,
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13.
14.

15.

16.

17

koszt zapewnienia nieztnych czynnikéw produkciji,

przygotowanie, razielenie i zagszczenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie brukowej kostki betonowej wraz z jej gagczeniem,

wypelnienie spoin, oczyszczenie powierzchni choanik

wykonanie niezbdnych bada zgodnie z niniejsgST

. Przepisy zwazane
. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego.
. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgwun
. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawartxi zanieczyszcze
obcych.
. PN-B-06250 Beton zwykly.
. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eigtmomiaru cech geometrycznych.
. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwaln nawierzchni drogowych. Piasek.
. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
. PN-N-03010 Statystyczna kontrola j&gio Losowy wybor jednostek produktu do probki.
. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i krytegadngci dla cementu powszechnego
uzytku.
. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczeniesmska piaskowego.
. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarkTi zanieczyszcze
organicznych.
BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoawierzchni planografem i tat
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane 2z betortlementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganbadania.
BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betorElementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betorElementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza.
.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rGdgnnawierzchni planografem i tat

str. 94



D - 08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STaswymagania dotycge ustawienia obrzg betonowych na drodze
powiatowej w m. Sadek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokurReretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robét aganych z ustawieniem
obrzezry betonowych 8x30cm na podsypce piaskowej gicibo
Szczegoétowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikbw -umocnienie bocznych kraszi chodnika wykonane z obrae
betonowych lub innych materiatéw

1.4.2. Podsypka -warstwa wyrownawcza uona bezpérednio na podizu.

1.4.3. Pozostate ok&enia @ zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pk#.1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce Robot
Ogoblne wymagania dotyaze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogtjme. 1.5.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padarST D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotygze materiatow

Wszystkie materialy iyte do budowy powinny pochodzitylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzorfirddta materiatbw powinny ky wybrane przez
wykonawe z wyprzedzeniem przed rozpgciEm robot nie paniej niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu (oligdoetonowych, elementéw betonowych
palisady, piasku) detzony powinien b§ dokument potwierdzagy jego jakdé¢ na podstawie
przeprowadzonych bafia Preferowane aswyroby i wytwdrnie posiadage Aproba¢ Techniczi
IBDIM.

2.2. Obrzeza betonowe
,D0 wykonania robét naly uzy¢ obrzee betonowe o wymiarach 8x30 cm. Olmepowinno
odpowiadé wymaganiom podanym klasy 2 PN-EN 1340.”

2.3. Materiaty na podsyple i wypetnienia szczelin pomgdzy sciankami bocznymi obrzezy

- piasek spetniacy wymagania PN-B-11113,

- mieszanka cementowo-piaskowa 1:2 dla wypelnienizedin z cementu portlandzkiego klasy
32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-B-06711.

str. 95



2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Obrzeza powinny by skiadowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na podizu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadekprzektadek Iub na paletach
transportowych.

Piasek nalgy gromadzé w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkadiezpieczagych
go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemyoh rodzajow i frakciji.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”. [t
Roboty wykonuje si recznie przy pomocy drobnego sgiz

4. Transport
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagagiélne” pkt. 4.

4.1. Transport materiatdw

Elementy betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnicciu przez
beton wytrzymatéci minimum 75% wytrzymakai gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniegnisuszkodzeniem. Naby je ukiad@& na podkiadach i
przektadkach drewnianych diugia w kierunku osi podiznej srodka transportowego. Sposéb ich
zatadunku ndrodki transportowe i zabezpieczenie przed przesiem w czasie jazdy powinny by
zgodne z obowiizujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny Byznaczone. Dane powinnybymieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przeeoia luzem nale/ oznaczd w sposéb trwaly, co
najmniej, co 50 sztuk

Oznaczenie na palecie powinno zawéei@ najmniej:

- 0znaczenie(ok&tenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- dat produkcji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. Wykonanie Robdét
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Koryto

Koryto pod podsypknalery wykonywat zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada wymiarom tawy w planie. Wskaik zag:szczenia gruntu w korycie powinien wyngsi
€O najmniej, 120,97.

5.2. Ustawienie obrzgy

Pod obrzea betonowe naly wykona podsypk z piasku gr. 5cm rdézielajac piasek bezpwednio w
wykopie. Podsypkzag:scic¢ ubijakiem mechanicznym lulggznym.

Ustawienie obrzgy naley ze spoinami szerokoi ok. 5mm, spoiny miedzy obrzami naley
wypeinic zaprawa cementowo-piaskoavl:2 wg PN-B-14501. Spoiny przed zalaniem zapraalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione na petpgtebokasc.

Swiatlo obrzey od strony chodnika powinno wynésbcm. Tylnasciare obrzey nalery obsypa
gruntem i ubg.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbiuid. 6.
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6.1. Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy powinny posiadadokumenty potwierdzage ich jaké¢ na podstawie
przeprowadzonych bafiZzgodnie z punktem 2.1.niniejszej ST.

6.2. Kontrola materiatow
Nalezy sprawdzé:
a) obrzea:
* wyglad zewrtrzny,
o ksztalt i wymiary,
* Aprobaty Techniczne
» komplet bada laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawc

b) materlaly do podsypek i wypetienia spoin:
piasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawé&tta@anieczyszcze obcych (wg PN-B-
06714/12), zawartd pytdow mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-&£04/13),
zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych (wg PN-B-06714/26) — 1 raz przed stgpyeniem
do robat dla partii nie wkszej nz 1500Mg i kadorazowo przy zmianigrédia dostawy,
» wlasciwosci cementu klasy 32,5N — zgodidojego wiaciwosci podanych w deklaracji
producenta z wymogami odpowiednich norm.

6.3. Kontrola utozenia obrzezy i palisady

Nalezy sprawdzt:

a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziatkbaozej, dopuszczalne odchyiki grgbo
+lcm

b) swiatto obrzey od strony chodnika — co 20mb, dopuszczalne o#chiicm na kade 100mb,

C) usytuowanie w planie — co 20mb, odchyiki nie mpgzekracza+ 1 cm na kade 100mb,

d) réwnai¢ gornej powierzchni obrzg tata 3m — minimum w dwoch punktach nazka 100mb -
nie maze przekraczalcm.

7. Obmiar Robaot
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00®MA/ymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarova jest 1m (metr) ulzonych obrzey.

8. Odbiér Rob6t

Ogoélne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00.0@0,Wymagania ogoélne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumensgejojektow i ST, jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty ikypozytywne.

9. Podstawa ptatndci
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsei podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. gkt

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1m akmnia obrzey obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych riadder,
- koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji

- wykonanie podsypki z piasku,

- ustawienie obrzgy,
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- przygotowanie mieszanki cementowo-piaskowej 1:Zpenienie szczelin
- obsypanie zewgtrznejsciany obrzey ziemi wraz z jej ubiciem,
- wykonanie niezbdnych bada materiatow zgodnie z niniejgsST.

10. Przepisy zwazane

1. PN-EN 1340

2. PN-B-06250

3. PN-B-11113

4. PN-B-14501

5. PN-B-32250

6. PN-EN 197-1
uzytku.

7. PN-B-06714/26
organicznych.

8. BN-68/8933-04

Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne. Kruszywa nangalo nawierzchni drogowych. Piasek.
Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Cement. Sktad, wymagania i krytegadndci dla cementu powszechnego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozanie zawartci zanieczyszcze

Drogi samochodowe. Pomiar rééghoawierzchni planografem i fat
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D -10.07.01
ZJAZDY DO POSESJI

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STaswymagania dotyeze wykonania i odbioru robot zwzianych z
wykonaniem zjazdow do posesji na drodze powiatawej. Sadek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokurReretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia Robét zawéanych z wykonaniem:

— zjazdow o nawierzchni asfaltowej gr. 4,0cm na paldiie z kruszywa tamanego grub. 18,0cm

— zjazdow z kostki betonowej brukowej gr. 8,0cm nalgypce cementowo-piaskowej gr 5,0cm i
podbudowie z kruszywa tamanego gr. 15cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa 2godne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wyméama
ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Ogolne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbpig. 1.5., w
ST D.04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego &talbihnego mechanicznie”, ST D.05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego”, ST D.08.02,0Rodniki z brukowej kostki betonowej”.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M.00.00.00.

+~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Materialy do podbudowy i nawierzchni z kruszyva

Do wykonania mieszanki kruszywa tamanego do wyk@anpodbudowy na zjazdach najestosowa
kruszywo o wymaganiach podanych w tablicy 1.

Tabela 1.
Lp. Wyszczegolnienie wigiwosci Wymagania Badania wg
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15
2 | Zawartg¢ nadziarna, % (m/m), nie wgej niz 5 PN-B-06714-15
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych 35 PN-B-06714-16
%(m/m), nie wgcej niz
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), nie weej niz 1 PN-B-04481

5 [ Wskanik piaskowy po giciokrothym zagszczeniu metagl lub od 30 do 70 BN-64/8931-01
Il wg PN-B-04481, %

6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnd¢ catkowita po peinej liczbie obrotéw, nieasij niz 35 PN-B-06714-42
b) scieralna¢ czsciowa po 1/5 petnej liczby obrotow, nieqee]
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niz 30

7 | Nasikliwos¢, %(m/m), nie wecej niz 3 PN-B-06714-18

8 | Mrozoodporné&t, ubytek masy po 25 cyklach zamaaia, PN-B-06714-19
%(m/m), nie wgcej niz 5

9 | Zawart@¢ zwiazkOw siarki w przeliczeniu na S (m/m), nie PN-B-06714-28
wiecej niz 1

2.2. Materiaty do warstwyscieralnej

Do wykonania mieszanki betonu asfaltowego do wyk@navarstwyscieralnej na zjazdach nale

stosowa materiaty o wymaganiach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla materiatow do warsteigralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu/ Nr normy

warstéeieralna

1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996

Wypeltniacz mineralny
a) wg PN-61/S-96504

a) z litego surowca skalnego, ze skat: kl. 1, 1I; gat. 1,2
- magmowych jw.
- przeobraonych jw.
- osadowych
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i J-w.
stalownicze)
¢) z surowca naturalnie rozdrobnionego j-w.
2 | Kruszywo famane zwykie wg PN-96/B-11112 kl. J,d&t. 1,2
3 | Zwir i mieszanka wg PN-96/B-11111 KL 1l
4. | Grys izwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 KI. I, II; gat. 1, 2
5. | Piasek wg PN-96/B-11113 gat. 1, 2
6.

podstawowy, zagpczy

drogowego

b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium

pyty z odpylania, popioty lotne
wegla kamiennego

N

7. | Asfalt drogowy

50/70

2.3. Kostka brukowa

Do wykonania robot naly uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej kolorowej o grabicBecm.
Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukow&jesla norma PN-EN 1338 w sposob

przedstawiony w tabeli 3.

Tabela 3.
L Cecha Z?:_T‘(CZ Wymaganie
[
p
normy

1 | Ksztalt i wymiary

1. | Dopuszczalne odchytki w mm gqd C

1 | zadeklarowanych wymiarow
kostki,
grubgci <100 + 2
mm +3
> 100 +3

Dlugas¢ Szerokéc¢

I+

I+

2l <3 mm

Réznica pomédzy dwoma
po-miarami grubgci, tej
samej kostki, powinna ldy
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mm +4 \

1. | Odchytki ptaskéci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
2 | (jesli maksymalne wymiary kostki wypuktécé whistos¢
> 300 mm), przy diugmi
pomiarowej 15 1,0
300 2,0 15
mm
400
mm

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

. | Odporng¢ na D Ubytek masy po badaniu: wafto srednia < 1,0
1 | zamraanie/rozmraanie z kg/n?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5
udziatem soli odladzagych (wg kg/n?

klasy 3, zat. D)
2. | Wytrzymalgs¢ na rozcaganie F Wytrzymat@é charakterystyczna T> 3,6 MPa.
2 | przy roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa obchzenia niszcgcego mniejszego i
250 N/mm dtugéci roztupania

2. | Trwatos¢ (ze wzgédu na F Kostki maj zadawalajca trwalasé (wytrzymatac)
3 | wytrzymatcic) jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2. | Odpornd¢ nascieranie (wg klasy GiH Pomiar wykonany na tarczy
4 |3 szerokiej Bohmego,
oznaczenia H normy) sciernej, wg zat. H normy — badanie
wg zat. G normy alternatywne
— badanie
podstawowe
<23 mm <20 000mM/5000 mni
2. | Odporna¢ na I c)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
5 | poslizg/paslizgniecie lub polerowana — zadawadap odpornéc,

d) jesli wyj atkowo wymaga si podania
wartasci odporndci na palizg/paslizgnigcie —
nalezy zadeklarowé minimalrg jej wartcé
pomierzon wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzdem do badania tarcia)

Kostki kolorowe powinny by barwione substancjami odpornymi na dziatanie cidgawn

atmosferycznychiwiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliogm.in. cementu, ktory przy

wypetnieniu spoin zapraycementowo-piaskogmnie mae odbarwia kostek). Zaleca sistosowanie
srodkow stabilnie barwicych zaczyn cementowy w kostce, np. tlerddaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie najestosowa do barwienia: sadz i barwnikéw
organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatydam) mog pojawi sie ha powierzchni kostek

w pocatkowym okresie eksploatacji. Powst@ne w wyniku naturalnych proceséw

fizykochemicznych wyspujacych w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.3.1. Materiaty na podsypk i wypetnienia spoin
- mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 dla podsypki zoturportlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN
197-1
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i z piasku naturalnego spetrieggo wymagania PN-B-06712,
- piasek wg PN-B-11113 dla wypetnienia spoin.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”. [t
Wymagania dla spegtu podano w ST D.04.04.02. "Podbudowa z kruszyweateego stabilizowanego
mechanicznie", ST D.04.03.01. ,Oczyszczenie i siamip warstw konstrukcyjnych”, ST D.05.03.05.
"Nawierzchnie z betonu asfaltowego”, ST D.08.020Rodniki z brukowej kostki betonowej”.

Przed przysipieniem do wykonania robét Inspektor Nadzoru spmwdodnd¢ przedstawionej przez
Wykonawe propozycji sprztowej z wymaganiami ST.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagawgiélne”
Wymagania dotyce transportu podano w ST D.04.04.02. "Podbudowauszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie", ST D.04.03.01. ,Bezyenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”,
ST D.05.03.05. "Nawierzchnie z betonu asfaltowe@¥', D.08.02.02 ,Chodniki z brukowej kostki
betonowe;j”.

5. Wykonanie Rob6t
Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M@Q0 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Roboty ziemne
Wykonanie Robdét ziemnych polega na uzupetnieniokpezjazdu.

5.1.1. Podige

Poditaze pod ulagenie nawierzchni i podbudowy zjazdow z kruszywdititowanego mechanicznie
moze stanowé grunt nasypowy lub rodzimy. Pod® gruntowe pod nawierzchnipowinno by
przygotowane zgodnie z wymogami oiomymi w ST D-04.01.01 ,Profilowanie i zaggczenie
poditaza pod warstwy konstrukcyjne”.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabibwanego mechanicznie
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego na zjazdaghST D.04.04.02. "Podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie"

5.2.1. Ukladanie mieszanki z kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej
ostateczna grué po zagszczeniu byla rowna grubd projektowanej. Warstwa powinna dy
roztozona w sposob zapewniay osignigcie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. W
miejscach, gdzie widoczna jest segregacja krusnaley przed zagszczeniem wymiedikruszywo
na materiat o odpowiednich wiziwosciach. Wilgotnd¢ mieszanki kruszywa podczas zapczania
powinna odpowiadawilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda Il). Zagzczenie powinno kyréwnomierne na catej szercko zjazdu. Wskanik
zag;szczenia, badany zgodnie z BN-77/8931-12, powinigmosk, co najmniej 1,0.

Dla zjazdow z kostki brukowej oraz zjazdow o nawidni asfaltowej ulbona warstwa z mieszanki
kruszywa stanowibedzie podbudow.

Dla zjazdow kruszywowych ukmna warstwa z mieszanki kruszywa stariolsidzie nawierzchni
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5.3. Wykonanie warstwyscieralnej zjazdéw z betonu asfaltowego.

Na oczyszczonej i skropionej podbudowie wg zasad[304.03.01. "Oczyszczenie i skropienie
warstw konstrukcyjnych" naty wykona warstw; scieralmy z betonu asfaltowego o grub. 4cm wg
zasad ST D.05.03.05. "Nawierzchnie z betonu asfelio".

5.4. Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grétio8,0cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubdici 5 cmwg ST D.08.02.02. "Chodniki z kostki brulejetonowej".

Kostke uktada st na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb,sabgeliny midzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalezy uklada& ok. 1,5cm wyej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gd¥ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaggagzeniu. Po ul@niu kostki,
szczeliny nalgy wypelnic piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchn¢ utozonych kostek przy zyciu
szczotek ¢cznych lub mechanicznych i przgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania aémej
nawierzchni z kostek brukowych stosuje wiibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniemo zagszczania nawierzchni z betonowych
kostek brukowych nie wolnozywac walca.  Po ubiciu nawierzchni naje uzupetné szczeliny
piaskiem i zami& nawierzchnd. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie maga
pielegnacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbloid. 6.
Kontrole jakasci Robot naley prowadzt:

— dla podt@a zgodnie z wymaganiami ST D 04.01.01 ,Profilowanieag:szczenie podia pod
warstwy konstrukcyjne”.

— dla podbudowy zgodnie z wymaganiami OST D.04.04'®adbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie"

— dla oczyszczenia i skropienia podbudowy zgodnigymaganiami ST D.04.03.01. "Oczyszczenie i
skropienie warstw konstrukcyjnych™:,

— dla nawierzchni z betonu asfaltowego - zgodnie maganiami ST D.05.03.05. "Nawierzchnie z
betonu asfaltowego ".

— dla nawierzchni z kostki ST D.08.02.02. "Chodnilkiastki brukowej betonowe;j".

Z uwagi na skomplikowany zakres robét Inspektor 2d¢eid okréli rodzaj oraz cgstotliwos¢ bada i

pomiarow.

7. Obmiar Robot
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.0@QWymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1ni (metr kwadratowy) wykonanego zjazdu.

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00.0M0,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumensaejojektow i ST, jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem toleranciji wg pkt. 6 daty ikiypozytywne.

9. Podstawa ptatnéci
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. |8kt

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa nzjazdu o nawierzchni asfaltowej obejmuije:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- koszt niezhdnych czynnikéw produkciji,

— oznakowanie robdt,

— niezlydne roboty ziemne,

— przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszyweaadaego stabilizowanego mechanicznie
- ulozenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowamagchanicznie gr. 18cm
— oczyszczenie i skropienie podbudowy,

- przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonu @staigo,

— ulozenie warstwyicieralnej z betonu asfaltowego grub. 4cm,

—  obckcie kravedzi,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w ST.

Cena jednostkowa Frmawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowegjatuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

- koszt niezbhdnych czynnikow produkciji,

- oznakowanie robot,

- niezlzdne roboty ziemne,

- przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywaalaego stabilizowanego mechanicznie
- utozenie nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowamagchanicznie gr. 15cm
- przygotowanie i rozkzenie podsypki cementowo - piaskowej

- utozenie nawierzchni zjazdu ,

- przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w ST.

10. Przepisy zwazane

Podane w ST D 04.01.01 ,Profilowanie i zagczenie podia pod warstwy konstrukcyjne”,
D.04.03.01. ,Oczyszczenie i skropienie warstw karigtyjnych”, ST D.04.04.02. "Podbudowa z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie"; [305.03.05. "Nawierzchnie z betonu
asfaltowego”, ST D.08.02.02. "Chodniki z kostki kowej betonowej".
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D -10.10.10
REGULACJA STUDZIENEK UZBROJENIA PODZIEMNEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej STaswymagania dotyexe wykonania i odbioru robot zwzdianych z
regulacy studzienek kanalizacyjnych i wodagowych na drodze powiatowej w m. Sadek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokumérPrzetargowy i Kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w punkciel. 1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robot z@anych z regulagjurzadzen
uzbrojenia podziemnego (studzienki kanalizacyjmasuwy oraz hydranty wodagowe,).
W zakres rob6t wchodzi wykonanie:
- rozbiérka (odkucie) nawierzchni wokét istnieych wlazéw urzdzen uzbrojenia
podziemnego,
- regulacja pionowa wiazow przyyciu betonu B-25, zaprawy cementowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST 2godne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wyméama
ogolne" pkt.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam ST D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Beton
Beton B-25 powinien odpowiad®N—-62/6738-07

2.2. Zaprawa cementowa

Stosowa zaprawg cementow z dodatkiem hydrobetu zgoglz wymaganiami PN-B14504 i PN-B-
14501.

Cement klasy 32,5 stosowany do betonu i zaprawM«BR19701.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”. [t

Roboty wykonuje & recznie przy pomocy drobnego sgiz z zastosowaniem betoniarek do
wytwarzania betonu.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagawgiélne”
4.1. Transport materiatdw

Transport cementu powinien &ygodny z norrp BN-88/6731-08
Transport kruszywa nie odbywa sig dowolnymisrodkami transportu.
Transport wody beczkami lub cysternami.

Transport gotowych elementdéw zgodnie z zalecenaoducenta.
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5. Wykonanie Rob6t
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M@Q0 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblpkt. 6.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania materiatdbw do betonu i

zapraw i ustadi receptug. Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rdnych studzienek z dokladéuia do 4mm.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie regulowanych wdzen uzbrojenia podziemnego od powierzchni nawierzchni
potozonych obok nie powinno Bywieksze od 4mm.

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00®M)/Qymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarova jest 1szt. (sztuka) regulowanej studzienki, zasuwygrantu

8. Odbidr Robot

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00@QWymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumengagjrojektovs i ST, jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty ikiypozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogéine”
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonanej regulacji studzienkigkaacyjnej i zasuwy wodoggowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow,

- koszt niezhdnych czynnikéw produkciji,

- oznakowanie robot,

- rozbiorke (odkucie) nawierzchni wokét istnigjych uradzea uzbrojenia podziemnego,
- odwiezienie gruzu,

- przygotowanie mieszanki betonowej B25

- regulacg wtazow uradzen uzbrojenia podziemnego,

- pielegnacg,

- pomiary i badania.

10. Przepisy zwazane

1. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kaaaljna.

2. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

3. PN-B-32250 Materiaty budowlane. woda do betonaapraw.

4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

6. BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budovdigiiPrzechowywanie i transport.

7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nhatwabio nawierzchni drogowych.
Piasek

8. PN-B-06250 Beton zwykty.

9. PN-B-06251 Roboty betonoweélbetonowe Wymagania techniczne.

str. 106



