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MARWIT-SZYDEOWIEC STRY BUDYNEK- Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
ZAGOSPODAROWANTIE TERENU 12692)
strona nr: 2

Przedmiar robdt

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdédt Ilos¢ ‘Krot.‘Jedn.

1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2 roboty rozbidérkowe i makroniwelacja CPV 45111300-1

2.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos$é warstwy do
15-cm 1 336 m2

2.2 KNR 201/126/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde

dalsze 5-cm grubos$ci- docelowo 40cm 1 336| 5,00|m2
2.3 KNR 231/801/3
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos$é 12-cm 710 m2

2.4 KNR 231/815/1
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs$é dla pieszych, piyty betonowe

35x35x5-cm na podsypce piaskowej 180 7,00|m2
2.5 KNR 231/813/3
Rozebranie kraweznikdéw, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej 182 m

2.6 KNR 231/814/1
Rozebranie krawezniké4w wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20-cm na
podsypce piaskowe] 105 m

2.7 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km

710*0,12 = 85,200000
180*0,05 = 9,000000
182*0,3*0,2 = 10,920000
105*%0,20*0,06 = 1,260000
106,380]106,380 m3

2.8 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km
106,380 = 106,380000
106,380|106,380| 9,00/m3

2.9 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku
106,380%*1,4 = 148,932000
148,93| 148,93 t

2.10 KNR 401/108/7
Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii IV
1336*0,4 = 534,400000
534,400|534,400 m3

2.11 KNR 401/108/8
Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km
534,40 = 534,400000
534,400|534,400| 9,00|m3

2.12 optata za skladowanie ziemi
534,40*1,6 = 855,040000
855,040/855,040 t

3 drogi manewrowe i wjazdy CPV 45233140-2

3.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i1 chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na giebokosci 20 cm
850 = 850,000000
850,000/850,000 m2

3.2 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i1 chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci-docelowo 54 cm
850 = 850,000000
850,00 850,00| 6,80|m2

3.3 KNR 231/104/5
Warstwy odsaczajace, w korycie lub na calej szerokoséci drogi, zageszczenie
mechaniczne, grubo$é¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm- docelowo 20 cm
850 = 850,000000
850,00 850,00 m2

3.4 KNR 231/104/6
Warstwy odsaczajace, w korycie lub na calej szerokos$ci drogi, zageszczenie

mechaniczne, dodatek za kazdy 1l-cm zageszczenia 850,0/10,00|m2
3.5 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tluczen, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15-cm 850 m2
3.6 KNNR 6/113/5

Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gbrna, po zageszczeniu 10-cm 850 m2

3.7 KNNR 6/308/2 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiazaca), mieszanka
asfaltowa, grubo$¢é po zageszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochdd do 5-t 850 m2

3.8 KNNR 6/309/2 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
asfaltowa, grubo$¢é po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdd do 5-t 850 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘Jedn.

4 nawierzchnia placéw manewrowych przy garazach CPV 45233140-2

4.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na giebokosci 20 cm
660 = 660,000000
660,000|660,000 m2

4.2 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i1 chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci-docelowo 56 cm
660 = 660,000000
660,00| 660,00 7,20|m2

4.3 KNR 231/106/1 (1)
Warstwy mrozoodporna, zageszczane recznie, grubos$é warstwy po zageszczeniu 6-cm-—
docelowo 14 cm
660 = 660,000000
660,00| 660,00 m2

4.4 KNR 231/106/2 (1)
Warstwy mrozoodporne, zageszczane recznie, dodatek za kazdy nastepny 1l-cm grubosci

warstwy 660| 8,00|m2
4.5 KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gbrna, po zageszczeniu 10-cm 660 m2

4.6 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
660*0,15 = 99,000000

99,000] 99,000 m3

4.7 KNR 202/607/2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacije
obiektédw ziemnych - folia poslizgowa 660 m2

4.8 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykiy- nawierzchnia
z betonu cementowego KC 35/45
660*0,17 = 112,200000
112,200|112,200 m3

5 miejsca postojowe na parkingu CPV 45233140-2

5.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na giebokosci 20 cm
536 = 536,000000
536,000|536,000 m2

5.2 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokos$ci-docelowo 54 cm
536 = 536,000000
536,00 536,00| 6,80|m2

5.3 KNR 231/104/5
Warstwy odsaczajace, w korycie lub na calej szerokosci drogi, zageszczenie
mechaniczne, grubo$é¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm- docelowo 18 cm
536 = 536,000000
536,00 536,00 m2

5.4 KNR 231/104/6
Warstwy odsaczajace, w korycie lub na calej szerokos$ci drogi, zageszczenie

mechaniczne, dodatek za kazdy 1l-cm zageszczenia 536| 8,00|m2
5.5 KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gbrna, po zageszczeniu 10-cm 536 m2

5.6 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara 536 m2

o

place przedwejsciowe i chodniki CPV 45233140-2

6.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na giebokosci 20 cm
255 = 255,000000
255,000|255,000 m2

6.2 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i1 chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci-docelowo 29 cm
255 = 255,000000
255,00] 255,00| 1,80|m2

6.3 KNR 231/105/3
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubos$é warstwy po
zageszczeniu 3-cm 255 m2

6.4 KNR 231/105/4
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy
nastepny 1l-cm grubo$éci warstwy- docelowo 10 cm 255 7,00|m2

6.5 KNR 231/511/2 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 255 m2
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7 krawezniki i obrzeza CPV 45233140-2

7.1 KNR 231/401/4

Rowki pod krawezniki i1 tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii III-IV 235 m

7.2 KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykia
235*0,35%0,15 =

12,337500

12,34 12,34 m3

7.3 KNR 231/403/3

Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe] 235 m
7.4 KNR 231/407/1

Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa

cementowg

128*2 = 256,000000
256 256 m

8 roboty elektryczne
8.1 Przeniesienie stupa odwietleniowego [ 1] [kpl
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU
strona nr:
Spis tresci
A Strona tytuiowa
B Przedmiar robdt . .
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2 roboty rozbidérkowe i makronlwelaCJa CPV 45111300 1 e e e e e e e e e e e
2.1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$é warstwy do 15-cm
2.2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze
5-cm grubos$ci- docelowo 40cm . .
2.3 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanlcznle, grubosc 12 cm
2.4 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé¢ dla pleszych plyty betonowe
35x35x5-cm na podsypce piaskowej . . .
2.5 Rozebranie kraweznikdéw, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo plaskowej
2.6 Rozebranie kraweznikoédw wtoplonych i obrzezy trawnlkowych obrzeza 6x20-cm na podsypce
piaskowe]j .
2.7 Wywbdz gruzu sSpryzmowanego samochodaml samowyladowczyml do 1 km
2.8 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny l km
2.9 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku
2.10 Wywbdz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorll IV
2.11 Wywdz samochodami samowyiadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny l km
2.12 optata za skladowanie ziemi
3 drogi manewrowe i wjazdy CPV 45233140- 2 A,
3.1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdnl i chodnlkow, mechanicznie, grunt kategorii I-IV,
na giebokosci 20 cm . e e e e e e e e e e e e e e e
3.2 Koryta wykonywane na calej szerok0501 jezdnl i chodnlkow, mechanicznie, grunt kategorii I-IV,
dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci-docelowo 54 cm e e e e e e e e e e e e
3.3 Warstwy odsaczajace, w korycie lub na calej szerokoséci drogi, zageszczenie mechaniczne,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu-1l0-cm- docelowo 20 cm e e e e e e e e e e
3.4 Warstwy odsaczajace, w korycie lub na calej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne,
dodatek za kazdy l-cm zageszczenia . .
3.5 Podbudowy z kruszyw, tiuczen, grubos$é warstwy po zageszczeniu 15 cm
3.6 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gbdrna, po zageszczeniu 10-cm e e e e e
3.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiazaca), mieszanka asfaltowa,
grubos$é¢ po zageszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochdd do 5-t e e e e e e e e
3.8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
grubos$é¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdd do 5-t
4 nawierzchnia placéw manewrowych przy garazach CPV 45233140-2 e e e e e e e e e e
4.1 Koryta wykonywane na catej szerokosSci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV,
na giebokosci 20 cm e e e e e e e e e e e e e e e
4.2 Koryta wykonywane na catej szerok0501 jezdnl i chodnlkow, mechanicznie, grunt kategorii I-1v,
dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci-docelowo 56 cm .
4.3 Warstwy mrozoodporna, zageszczane recznie, grubo$é warstwy po zageszczeniu 6 cm— docelowo 14
L) £
4.4 Warstwy mrozoodporne, zageszczane recznie, dodatek za kazdy nastepny l-cm grubo$ci warstwy
4.5 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gdrna, po zageszczeniu 10-cm
4.6 Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykity Ce e e e e e e
4.7 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektdw
ziemnych - folia pos$lizgowa . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
4.8 Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly- nawierzchnia z betonu

cementowego KC 35/45

5 miejsca postojowe na parkingu CPV 45233140 2

5.

(€2}

1 Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnlkow, mechanicznie, grunt kategorii I-IV,

na giebokosci 20 cm

.2 Koryta wykonywane na catej szerok0501 jezdnl i chodnlkow, mechanicznie, grunt kategorii I-IV,

dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci-docelowo 54 cm

.3 Warstwy odsaczajace, w korycie lub na calej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne,

grubos$é¢ warstwy po zageszczeniu-1l0-cm- docelowo 18 cm

.4 Warstwy odsaczajace, w korycie lub na calej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne,

dodatek za kazdy 1l-cm zageszczenia

.5 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gdrna, po zageszczeniu lO cm

(o))

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é¢ 6-cm, na podsypce cementowo plaskowej,
kostka szara

6 place przedwejsciowe i chodn1k1 CPV 45233140 2

6

6.

6.

6

6.

.1 Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnlkow, mechanicznie, grunt kategorii I-IV,

na giebokosci 20 cm

2 Koryta wykonywane na catej szerok0501 jezdnl i chodnlkow, mechanicznie, grunt kategorii I-IV,

dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci-docelowo 29 cm . e e e e
3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechanlczne grubosc warstwy po
zageszczeniu 3-cm

.4 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy nastepny

1-cm grubos$ci warstwy- docelowo 10 cm e e e
5 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6-cm, na podsypce cementowo plaskowej,
kostka kolorowa

7 krawezniki i obrzeza CPV 45233140 2

7.
7.
7.
7

1 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznlkowe, 30x30-cm, grunt kategorii III-IV
2 Lawy pod krawezniki, betonowa zwyklta . . .
3 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo plaskowej

.4 Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
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