ZAMAWIAJ ACY: Powiat Szydtowiecki reprezentowany
Przez Zax Powiatu; pl. M. Konopnickiej7; 26-500 Szydtowiec.

PRZEDMIAR ROBOT

TYTUL: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Przychodni Rejonowe;j
przy ul. Staszica w Szydtowcu.

OBIEKT: BUDYNEK PRZYCHODNI REJONOWEJ W SZYDLOWCU
Szydiowiec ul. Staszica: Nr5758/1; 5758/2; 5759/108; 5757/32.

Czesé¢: architektoniczno-konstrukcyjna.

Kod i nazwa Wspélnego Stownika Zaméwig:
DZIAL:

45000000-7 — Roboty budowlane.

Grupa:

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod bugow

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenigletnych obiektow budowlanych lub ichegz oraz roboty w
zakresie inynierii ladowej i wodnej

45400000-1 — Roboty wykazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

Klasa:

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiobiektow budowlanych; roboty ziemne
45220000-5 - Roboty #tynieryjne i budowlane
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowyaiagdw, linii komunikacyjnych,
elektroenergetycznych, atramd, drég, lotnisk i kolei.
45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pékiyonstrukcji dachowych i inne podobne roboty gakstyczne
45410000-4 — Tynkowanie
45420000-7 — Roboty w zakresie zaktadania stolawlkiowlanej i roboty ciesielskie
45430000-0 — Pokrywanie podtdgdian
45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 — Roboty budowlane wyloaeniowe, pozostate

Kategoria:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111200 -0 - Roboty w zakresie przygotowania tereod budow i roboty ziemne
45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45261210 -9 - Wykonywanie pokirglachowych
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowa
45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262522-6 - Roboty murarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421160-3 - Instalowanie wyrobéw metalowych
45421141-4 - Instalowanie sufitbw podwieszonych
45431000-7 - Ktadzenie ptytek

45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtég
45442100-8 - Roboty malarskie

45442200-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych
45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

Sporzadzit: C. Dokgiewicz

Gliwice czerwiec 2010 r

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v&£10.10)
Licencja:
strl



Ksiazka Przedmiarow

Lp. Podst Opis i wyliczenia Cjm Poszcz Razem
BUDYNEK
ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygmmwania terenu pod budovc i roboty ziemne
1{ KNR 2-01 : Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren : :
i 0122-01-060 i réwninny i nizinny. i

{ recznie przy budynk im3 |
! (15,0+0,60*2)*(1,0+0,60)*,3C im3 | 33,696t
{ wykopy spycharkan im3 !
1 16,22*45,0*0,6. im3 | 445,23¢
{ wykopy pod fundamen im3 i
! (1,0+0,60*2)*(1,0+0,60*2)*1,30* im3 | 37,752}
! (3,0+0,60*2)*(1,0+0,60*2)*1,30* im3 ! 24,024
! (11,70+0,60)*(1,0+0,60*2)*1,% im3 35,1781
{ 5,0%(0,80+0,60*2)*1,3 im3 ! 13,00}
{ (21,70+0,60)*(0,80+0,60*2)*1,% im3 | 57,98
£12,0%(0,835+0,60*2)*1,3 im3 ! 31,746
{ 3,20%(0,60+0,60%2)*1,3 imz ! 7,488!
{ (4,65+0,60)*(6,50+0,60*2)*1,% im3 | 52,5525
! (23,50+0,60)*(0,80+0,60*2)* 3C im3 ! 62,66!
{ (9,0+0,60)*(0,80+0,60*2)*1,3 im3 | 24,96
{ 40,70%(0,80+0,60*2)*1,3 imz | 105,82
im3 L e

! Przeniesienie im3 ! 932,095E!

: ; i RAZEM 932,095

2 KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkamagjenicowymi o
0228-06-060 : mocy 74 kW 100 KM. Grunt kategorii IV (B.l.nr 8/96)
wykopy pod warstwy konstrukcyjne posadzek

{ wykopy spycharkan im3 |
16,22*45,0*0,6: m3 445,23¢
m3 i e
{ Przeniesienie im3 | 445,238}
i RAZEM 445,23¢
3 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami pogsier.0,6
0212-0802-06C m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami
samowyt.5-10t do 1km lecz w ziemiw hatdach.Grunt
kat.lV (B.l.nr 8/96)
i wykopy spycharkan im3 i
£ 16,22*45,0%0,6: im3 445,23¢;
im3 | e
i Przeniesienie im3 | 445,238
i RAZEM 445 23
41 KNR 2-01 ! Roboty ziemne wykonywane koparkami p@tmrnyml
£ 0207-03-060 1,20 m3 z transportem urobku samochodami =
: samowytad.5-10 t na odl.do 1km. Grunt kategorii IV
| (B.L.nr 8/96) :
£19,91+6,C ‘m3 i 25,91
1 37,90+18,6 ‘m3 56,55
£ (28,50+6,17+5,235)*1,40*0, im3 i 20,6708
i (12,42+43,50+10,42)*1,40%0,. im3 i 34,3641
! (2,83+5,075+2,495+4,45)*1,40*0, im3 | 7,6923
| (21,85+12,42+0,50)*1,40%0, im3 | 18,010¢
{14,20*1,40%0,3 im3 i 7,3556
m3 | -
Przeniesienie m3 170,5537
RAZEM 170,553 ;
5i{ KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zad@ dalsze
0214-0401-06C 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.|
IV(B.l.nr 8/96)
£19,91+6, im3 ! 25,911
{37,90+18,6 im3 i 56,55!
| (28,50+6,17+5,235)*1,40%0,: im3 | 20,€708!
! (12,42+43,50+10,42)*1,40*0,; im3 | 34,3641}
{ (2,83+5,075+2,495+4 45)*1,40*0, im3 i 7,6923!
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{ (21,85+12,42+0,50)*1,40%0,: im3 18,0109
{14,20*1,40%0,3 im3 7,3556
{ wykopy spycharkan im3
{16,22*45,0*0,6. im3 445,239
L R :
! Przeniesienie im3 | 615,7927
i RAZEM 615,792
6! KNR 2-01 : Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami !
218-06-060  podstbiernymi 1,20 m3 na odktad. Grunt kategorii IV
i (B.l.nr 8/96) - 80% mechanicznie i
{ wykopy pod fundamen im3
{ (1,0+0,60*2)*(1,0+0,60*2)*1,30* im3 37,752
{ (3,0+0,60*2)*(1,0+0,60*2)*1,30* im3 24,024}
{ (11,70+0,60)*(1,0+0,60*2)*1,% im3 35,178
{ 5,0%(0,80+0,60*2)*1,3! im3 13,00i
! (21,70+0,60)*(0,80+0,60*2)*1,% im3 57,98
{ 12,0%(0,835+0,60*2)*1,3 im3 31,746t
{ 3,20%(0,60+0,60*2)*1,3 im3 7,488;
! (4,65+0,60)*(6,50+0,60*2)*,3C im3 52,5525
! (23,50+0,60)*(0,80+0,60*2)*1, im3 62,66!
! (9,0+0,60)*(0,80+0,60*2)*1,3 im3 24,961
{ 40,70%(0,80+0,60*2)*1,3 im3 105,82
11T —
f sum: im3 453,160
! Przeniesienie pommone im3
im3 362,5284
£19,91+6,( m3 25,91
{37,90+18,6 im3 56,55!
{ (28,50+6,17+5,235)*1,40*0, im3 20,6708
{ (12,42+43,50+10,42)*1,40%*0,: im3 34,3641
! (2,83+5,075+2,495+4,45)*1,40*0, im3 7,6923i
! (21,85+12,42+0,50)*1,40%0,: im3 18,010¢;
{ 14,20*1,40%0,3' im3 7,3556!
{ obsypka drenau im3
! (129+52,0)*0,60%0,4 im3 43,44;
01 I —
i Przeniesienir im3 -213,993€
L :
! Przeniesienie im3 ! 148,5347!
: RAZEM 148,534
7 i KNR 2-01 Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o
0310-03-060 i szerokdci dna do 1,5 mi gbokdsci do 1,5 m,ze
ztozeniem urobku na odktad.Grunt kategorii IV. - 20
recznie
{ wykopy pod fundamen ima3
(1,040,60*2)*(1,0+0,60*2)*1,30% m3 37,752
(3,0+0,60*2)*(1,0+0,60*2)*1,30* m3 24,024
! (11,70+0,60)*(1,0+0,60*2)*1,% im3 35,178
{ 5,0%(0,80+0,60*2)*1,3 im3 13,00}
{ (21,70+0,60)*(0,80+0,60*2)*1,% im3 57,98
{ 12,0%(0,835+0,60*2)*1,3 im3 31,746
{ 3,20%(0,60+0,60*2)*1,3 im3 7,488
! (4,65+0,60)*(6,50+0,60*2)*1,% ima3 52,5525
! (23,50+0,60)*(0,80+0,60*2)*1,% im3 62,66
(9,0+0,60)*(0,80+0,60*2)*1,3 m3 24,96
40,70%0,80+0,60*2)*1,3 m3 105,82
im3 L e :
{ Sum: im3 453,160¢
Przeniesienie pommone m3
m3 90,6321
RAZEM 90,632; :
8 KNR 4-01 Wykopy o gkbokasci do 1,5 m dicianach pionowych
0104-03-060 i przy odkrywaniu odcinkami istniggych fundamentéw
w gruncie kategorii IV
 recznie przy budynk : m3
! (15,0+0,60*2)*(1,0+0,60)*1,3 im3 33,696t
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m3 | -
Przeniesienie m3 33,696
: RAZEM 33,69¢:
9 KNNR 3 0201-; Podbicie betonem grub.do 80 cm t&sian
050-060 fundament.odcinkami co 1m z wykonaniem i
zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym
kat.Ill,0dw6z ziemi na odl.do 1km
{ 15,20%1,0%0,8( im3 12,16
111 J S —
{ Przeniesienie ‘m3 12,16
f RAZEM 12,1€}
10 KNNR 3 0201-; Dodatek za odw6z ziemi zaidy nastpny rozpoczty
i 060-060 i km - za dalsze 9,0 km i
{ 15,20*1,0*0,8( ima3 12,16
im3 | e
{ Przeniesienie im3 12,16}
RAZEM 12,16}
11} AW-034 : Optata za sktadowanie ziemi
? £19,91+6,( it 25,91
{37,90+18,6 it 56,551
{ (28,5046,17+5,235)*1,40*0,3 it 20,6708
[ (12,42+43,50+10,42)*1,40%*0,: it 34,3641
! (2,83+5,075+2,495+4,45)*1,40*0, it 7,6923
{ (21,85+12,42+0,50)*1,40%0,: it 18,0109
{ 14,20*1,40%0,3 it 7,3556
i wykopy spycharkan it
£ 16,22*45,0*061 it 445,238
{ przy bud. ist it
{ 15,20*1,0%0,8( it 12,16
R :
f Sum: it 627,9527
! Przeniesienie pommone it
t 941,928
RAZEM 9471,92¢
12: KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkamisjenicowymi o
0230-02-060 : mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na
odlegtai¢ do 10 m. Grunt kategorii IV (B.l.nr 8/96)
£ 148,53+9(63 fm3 239,16
im3 i s :
{ Sum: im3 239,16t
! Przeniesienie pomione im3
im3 i 191,328
i { i RAZEM i 191,32¢:
13i{ KNR 2-01 Zagszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi.
0236-02-060 i Grunt spoisty kategorii IlI-1V (B.l.nr 8/96)
£ 148,53+90,6 im3 239,16
im3 | e
Sumi m3 239,16
Przeniesienie pommone m3
im3 191,328
i i RAZEM i 191,32¢}
14: KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z
0501-02-060 : przerzutem na odlegté do 3 m.Grunt kategorii IV.
przy istn. budynkiei m3
33,7C¢:5,C m3 28,70
{ fund. im3
! (148,53+90,63)*0,2 im3 47,832
im3 | e :
{ Przeniesienie im3 76,532
RAZEM 76,53:
15 KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub
0605-01-149 | oczyszczajceSrednice otworéw od 150 do 500 mm
100,( r-g 100,00
gL e
i Przeniesienie ir-g 100,00
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i RAZEM 100,0(;
FUNDAMENTY 45262310 7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Benowanie konstrukql
' 16} KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcjzelbetowych elementow
: : 0290-01-034 i budynkow i budowli pgtami stalowymi
i okragtymi,gtadkimi fi do 7 mm.
£0,00425*1" it 0,0637
£ (1,16*140*0,222)/100 it 0,0361
! (160,0%1,16*0,222)/10C it 0,0412
! (323,0*1,16*0,22)/100C it 0,0832
{ (60,0*1,16*0,222)/100 it 0,0155
| A S SR .
Przeniesienie t 0,2396
RAZEM 0,239¢}
17 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcjtelbetowych elementow
0290-0201-034 budynkow i budowli pgtami stalowymi
okragtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.
{0,0273*1¢ it 0,4095;
| tawy 't
{ ((21,85+12,42+0,50)*4*0,888)/10 it 0,1235t
{ ((28,50+6,17+5,235)*4*0,888)/10 it 0,1417
i ((12,42+43,50+10,42+14,20)*4*0,888)/1( it 0,2861!
((2,83+5,075+2,495+4,45)*0,888)/100! t 0,0527
A S
{ Przeniesienie it 1,0136
RAZEM 1,013¢
18 KNR 2-02 Podktad z chudego betonu C8/10
1101-01-060
£ 1,20*1,20*0,10*1! im3 2,16i
{tawy im3
(28,50+6,17+5,235)*1,0*0,] m3 3,9905
(12,42+43,50+10,42)*1,0*0,: m3 6,634
! (2,83+5,075+2,495+4,45)*1,0+0, im3 1,485}
fawy im3
{ (21,85+12,42+0,50)*1,20%0, im3 4,1724
{ 14,20*1,035%0, 1 im3 1,4697
01 I —
i Przeniesienie im3 19,9116
RAZEM 19,911¢:
19 KNR 00-39 | Reczne gruntowanie podta EUROLANEM TG5 pod |
: 0114-01-050 | powtoki hydroizolacyjne SUPERFLEX 1 i {
i SUPERFLEX 8 - podktad grunigy p. ANALOGIA
i np. SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS |
£ 1,0%1,0%1E i m2 15,00:
: fawy m2
{ (28,50+6,17+5,235)*0,¢ im2 31,924
{ (12,42+43,50+10,42)*0,¢ fm2 53,072
{ (2,83+5,075+2,495+4,45)*0, im2 8,91!
: fawy m2
| (21,85+12,42+0,50)*1 i m2 34,77
£ 14,20%0,83! im2 11,857
m2 | -
Sume m2 155,533
! Przeniesienie pomeone im2
? im2 ! 311,066
RAZEM 311,06¢:
20i KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z
0604-0301-05C papy asfaltowej na tekturze na lepiku na
goraco.Pierwsza warstwa.Roztwor asfaltowy do
gruntowania. - na chudym betonie i tawy
£ 1,0%1,0%1E im2 15,00i
fawy m2
! (28,50+6,17+5,235)*0, ¢ fm2 31,924
! (12,42+43,50+10,42)*0,¢ im2 53,072
! (2,83+5,075+2,495+4,45)*0, im2 8,91!
fawy m2
{ (21,85+12,42+0,50)*1 im2 34,77
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14,20*0,83¢ m2 11,857
m2 | -
| Sum: im2 155,533
! Przeniesienie pommone im2
m2 311,066
RAZEM 311,06¢
21: KNR 2-02U Izolacje taw fundamentowych przeciwwilgociowe
0618-01-050 : poziome z papy zgrzewalnej (Orgbud W-wa) - na
chudym betonie i tawy
£1,0%1,0%1F fm2 15,00
fawy m2
(28,50+6,17+5,235)*0,¢ m2 31,924
(12,42+43,50+10,42)*0,¢ m2 53,072
{ (2,83+5,075+2,495+4,45)*0, im2 8,911
Ffawy i m2
i (21,85+12,42+0,50)*1 im2 34,77
£ 14,20*0,83! im2 11,857
M2 | e :
i Sum: im2 155,533
! Przeniesienie pomione im2
f im2 i 311,066
i RAZEM 311,06t
221 KNR 2-02 ! Stopy fundamentowzelbetowe, prostakne o obgtosci |
£ 0204-01-060 {do 0,8 m3.
£ 1,0*1,0*0,40*1¢ im3 6,00}
11T
{ Przeniesienie im3 6,00!
: RAZEM 6,0C
23} KNR 2-02 { tawy fundamentoweelbetowe,prostakne o
: 0202-02-060 i szerokdci do 0,8 m. 5
 fawy :m3
! (28,50+6,17+5,235)*0,80%0, im3 12,7696
| (12,42+43,50+10,42)*0,80*0, im3 21,2288
{ (2,83+5,075+2,495+4,45)*0,60*0, im3 3,564
i poszerzen im3
£ 1,0*0,20*0,40* im3 0,32i
im3 | e
{ Przeniesienie im3 37,8824
i RAZEM 37,882:
241 KNR 2-02 ! tawy fundamentoweelbetowe,prostaitne o
£ 0202-03-060 : szerokéci do 1,3 m. :
ftawy im3
{ (21,85+12,42+0,50)*1,0%0,¢ ima3 13,908
{ 14,20*0,835*0,4 im3 47428
im3 | e
{ Przeniesienie im3 18,6508
; RAZEM 18,650¢
SCIANY FUNDAMENTOWE - 45262522-6 - Roboty murarskie
25! KNR 2-02W i Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie
:0101-06-060 : cementowej :
{ (28,50+6,17+5,235)*1,70*0, im3 16,9596
{ (12,42+43,50+10,42)*1,70%0,: im3 28,1945
! (2,83+5,075+2,495+4,45)*1,70°25 im3 6,3112
! (21,85+12,42+0,50)*1,70%0,: im3 14,7773
{ 14,20%1,70%0,2! im3 6,035
-(24*0,25*1,70*0,25 m3 -2,5499
m3 | -
{ Przeniesienie im3 69,7276
{ RAZEM 69,727t}
26: KNR 2-02U Tynki cementowe Il kategorii wykonaneceznie,na
0832-01-050 : scianach (Orgbud W-wa) - RAPOWANIECIAN
SCIAN FUNDAMENTOWYCH
[ (28,50+6,17+5,235)*1,70" im2 135,677
£ (12,42+43,50+10,42)*1,70 im2 225,556
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(2,83+5,075+2,495+4,45)*1,70 m2 50,49
(21,85+12,42+0,5)*1,70*2 m2 118,218
£ 14,20%1,70% im2 48,28
im2
Przeniesienie m2 578,221
RAZEM 578,22:
27: KNR 2-02U Izolacje taw fundamentowych przeciwwilgociowe
0618-01-050 : poziome z papy zgrzewalnej (Orgbud W-wa) - izolac,
poziomascian fundamentowych
{ (28,50+6,17+5,235)*0, fm2 9,9763
! (12,42+43,50+10,42)*0,: fm2 16,585
(2,83+5,075+2,495+4,45)*0,. m2 3,7125
(21,85+12,42+0,50)*0,- m2 8,6925
£14,20%*0,2 im2 3,55!
im2 e
! Przeniesienie im2 i 42,5162
: i RAZEM 42 516 !
IZOLACJE FUNDAM ENTOW - 45442300-0 - Roboty w zakresieochrony p0W|erzchn|
: 28: KNR 00-39 Reczne gruntowanie podia EUROLANEM TGS5 pod
{ 0114-01-050 powtoki hydroizolacyjne SUPERFLEX 1 i
{ SUPERFLEX 8 - p. ANALOGIA np. SIPLAST
{ PRIMER SZYBKI GRUNT SBS - IZOLACJA
i POZIOMA :
{1,0%1,0*1¢ im2 15,00
: fawy :m2
! (28,50+6,17+5,235)*0, ¢ im2 31,924
! (12,42+43,50+10,42)*0,¢ im2 53,072}
£ (2,83+5,075+2,495+4,45)*0, im2 8,91!
tawy m2
(21,85+12,42+0,50)*1 m2 34,77
14,20%0,83! m2 11,857
im2 e
! Przeniesienie im2 155,533
RAZEM 155,53
29: KNR 00-39 Reczne gruntowanie podta EUROLANEM TG5 pod ?
0114-01-050 : powtoki hydroizolacyjne SUPERFLEX 1 i
SUPERFLEX 8 - p. ANALOGIA np. SIPLAST
PRIMER SZYBKI GRUNT SBS - IZOLACJA
PIONOWA
£ 1,0%0,40*4*1E im2 24,00:
Hawy m2
! (28,50+6,17+5,235)*2*0,< fm2 31,924
[ (12,42+43,50+10,42)*2*0, im2 53,072}
{ (2,83+5,075+2,495+4,45)*2*0,. im2 11,88
Hawy m2
{ (21,85+12,42+0,50)*2*0,4 im2 27,816
£ 14,20%2*0,4( im2 11,36}
! éciany fundamentov im2
{ (28,50+6,17+5,235)*1,7 im2 67,8385
! (12,42+43,50+10,42)*1,7 im2 112,778
! (2,83+5,075+2,495+4,45)*1 7 im2 25,2451
{ (21,85+12,42+0,50)*1,7 im2 59,109
£14,20*1,70 im2 24,14t
i -87,01 im2 -87,01
| 1,70%4%0,25%11 :m2 18,70}
m2 e |
{ Przeniesienie im2 | 380,852¢
5 { i RAZEM 380,852!;
30' KNR 2-02 ! Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, z
0604 0804- OSG papy asfaltowej na tekturze na lepiku na
: : goraco.Pierwsza warstwa.Emulsja asfaltowa |zolacyjr
i - P.ANALOGIA - IZOLACJA SCIAN i
i FUMDAMENTOWYCH OD WEWNATRZ PAPA
i FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS i
! sciany fundamentow im2
! (28,50+6,17+5,235)*1,7 im2 67,8385




! (12,42+43,50+10,42)*1,7 im2 112,778
{ (2,83+5,075+2,495+4,45)*1,7 im2 25,245
! (21,85+12,42+0,50)*1,7 im2 59,109
£14,20%1,70 im2 24,14
im2 i e 5
! Przeniesienie im2 2891105!
£ 43,50%1,7( im2 73,95
£12,80*1,7( im2 21,76}
: ‘2 I
! Przeniesieni« im2 95,71
: 1 :
i Przeniesienie im2 | 193,400¢
{ i RAZEM i 193,400!
31: KNR 00-41 Dociepleniescian piwnic ptytami polistyrenowymi
0115-01-050  (styropianowymi), mocowanymi punktowo naas
uszczelniajca SUPERFLEX 10, w technologii
Deitermann p. ANALOGIA POLISTYREN GR. 12,0
cm
£ 43,50%1,7( im2 73,95!
12,80%1,7( m2 21,76
m2 | -
{ Przeniesienie im2 95,71
i RAZEM 95,71}
32: KNR 00-32 Wykonanie ukoséw w nafmikach wewmtrznych
0632-02-040 { poziomych przy @yciu masy M-2000 - p. analogia
ukosowania przy fundamentach
flawy im
{ (28,50+6,17+5,235)* im 7981
(12,42+43,50+10,42)* m 132,68
(2,83+5,075+2,495+4,45)* m 29,70
fawy ‘m 5
{(21,85+12,42+0,50)* im 69,54
14,20*2 m 28,40
m _____________
{ Przeniesienie im 340,13
5 i ; RAZEM 340,1%}
33: KNR 00-17 Ociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi
2609-06-050 : metod; lekka-mokra przy wyciu gotowych zapraw
klejacych.Przyklejenie jednej warstwy siatki é@anach
43,50*1,5( m2 65,25
12,80%1,7( m2 21,76
1172 R —
i Przenesienie - im2 87,01}
; E : RAZEM E 87,01}
341 KNNR 2 0901-i Tynki cienkowarstwowe grutsoi 10 mm,
i 030-050 ! jednowarstwowe, nécianach wykonane na mokro z |
: gotowych mieszanek, zaprawa anhydrytowa - tynk |
| cienkowarstwowy na siatce i
£ 43,50%1,5( im2 65,25
£12,80*1,7( fm2 21,76}
111720
Przeniesienie m2 87,01
RAZEM 87,01}
35i KNR 00-32 Izolacja zewntrznychscian betonowych membranami
0629-01-050 : SWELLTITE mocowanymi na klej - p. ANALOGIA
MATA DRENUJACA ICODREN (szybki drenaSBS)
{ 43,50%(1,50+0,30+0,8! im2 113,10
{ 12,80*%(1,50+0,30+0,8! im2 33,28
im2 | e
{ Przeniesienie im2 146,38
i i RAZEM 146,3¢}

SCIANY NO SNE BUDYNKU - 45262522-6 - Roboty murarskie

36 Orgbud 910
i 0156-05-050

! Sciany bud.wielokondygnacyjnych o wys.ponad 4,5
grubdici warstwy konstrukcyjnej 25 cm, na zapraWwie!
i klejowej - z bl.dgz.SILIKAT N25

: PARTEF

Licencja:
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i0§1-4 im2 !
| (5,15+1,87+5,20)%4,€ m2 57,1896
i-(1,0%2,0) im2 -2,00:
{-(1,52*2,0 im2 i -3,04i
{-(1,50%1,80 im2 i -2,70;
fos§1 im2 !
| 42,86*3,8¢ im2 | 166,296€
£-0,90%2,0%z im2 i -3,60!
-1,0%2,C im2 i -2,00:
£-1,40%2,( im2 ! -2,7999!
{084 im2 |
{ (42,86-14,10)*3,8¢ im2 i 111,588¢
i -2,30%1,80*1( im2 i -41,399¢
{-1,10*1,80* im2 ! -3,96i
{ wewn. n@ne im2 |
! 4,95*3,8¢ im2 i 19,2086
[ (4,95+1,62)*3,8 im2 ! 25,4916
£ (4,95+1,62+5,10)*3,¢€ im2 | 45,2796
{ (4,0%2+7,0+7,25)*3,8 im2 | 86,33
{-(0,90*2,0%4+1,40%2,0 im2 i -10,00!
[ PIETRO im2 !
{ 2790*3,9¢ im2 ! 110,205
{-2,30%1,1¢ im2 i -2,645!
{.2,90*0,78% im2 i -4,524!
{-1,10%0,78* im2 ! -1,716
{-2,90%1,1¢ im2 i -3,335!
i-1,50%1,1¢ im2 -1,725!
{12,30*4,2¢ im2 i 52,398
£-1,20%2,4( im2 | -2,8799!
{-1,50%2,7¢ im2 i -4,14
§ 27,90%4,2¢ im2 118,854
{-2,30%1,15% im2 i -13,224¢
£ 21,11*3,5¢-1,0%2,0*3 m2 69,1516
! (6,82-0,25)*3,56* im2 | 46,7784
f 0117

Przeniesienie im2 ! 803,0794§
: : : RAZEM 803,079: ;

37: Orgbud 910 i Sciany bud.wielokondygnacyjnych o wys.do 4,5 m |
i 0152-01-050 : grubdici warstwy konstrukcyjnej 18 cm, na zaprawle
i klejowej - z bl.daz. SILIKAT N18/500 :

{ parte im2 |

i (5,15+1,87+5,20)*3,6-1,0%2,C im2 | 45,4136

| parte m2

{ 14,75*3,8¢ im2 i 57,23

{-(0,90*2,0%2) im2 | -3,60i

{-1,0%2,0*2 im2 | -4,00}

[ 5,10*3,8¢ im2 ! 19,788!

! 5,563,8¢ im2 i 21,5728

i 2,38*3,8¢ im2 9,2344!

{3,0%3,8¢ im2 | 11,64

| Pigtro m2 |

{12,30%(8,1(-3,84 im2 | 52,398

i-1,60*3,C im2 -4,80:

{ 3,47*3,56% im2 | 24,7064

{ 27,90*3,5¢-1,0%2,0*4 im2 ! 91,324

m e

{ Przeniesienie im2 | 320,9072

| | . RAZEM 320,907,
38:KNR2-02 i Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet
1 0114-01-050 | budowlanych petnych,na zaprawie wapiennej lub
i cementowo-wapiennej,o gruim 1 cegly. :

: (6,82-0,25)*3,5¢ ‘m2 23.3892
| 2,10%3,56% m2 14952
1172 S ——

 Przeniesienie im2 ! 38,3412
{ RAZEM 38,341

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v&£10.10)
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39: KNR 2-02 Kanaly spalinowe i dymowe z pustakéw betonowych
0122-06-040 1 m kanatu. np. Schiedel
{3,88*14 im 54,32}
{ (3,56+1,20)*(4*2+5+6 im 90,44}
(3,88+1,20)*1: m 55,88
m _____________
{ Przeniesienie im 200,64
RAZEM 200,64
40{ KNR 2-02 Okfadanie (szpatdowaniégian i stupéw cegtami,o
0123-02-050 { grubdici 1/2 cegly. - kominy ponad dachem cegta
klinkierowa

{ (0,40+0,20)*2*1,20* im2 8,64

{ (0,80+0,20)*1,20% im2 2,40:
(1,0+0,20)*2*1,20%: m2 2,88
(1,40+0,20)*2*1,20* m2 7,68

! (1,20+0,20)*2*1,20* im2 3,36!

{ (1,40+0,20)*2*1,20* im2 3,84!
(0,90+0,50)*2*1, 2 m2 3,36
(0,70+0,50)*2*1,2! m2 2,88

£0,50%1,20%4*1 im2 2,40

11172

{ Przeniesienie im2 37,44

RAZEM i 37,44
41! KNR 2-02 : Nakrywy attykscian ogniowych i kominéw,éredniej

: 0219-05-050 : grubdici ptyty 7 cm

! 0,50%0,30%¢ fm2 0,90}

£ 0,90*0,30% im2 0,54}

£1,10%0,3( im2 0,33!

£1,50*0,30* fm2 0,90}

£1,30%0,3( fm2 0,39}

£ 1,50*0,30*1 im2 0,45}

£1,0*0,6( im2 0,60:

£ 0,80%0,6( im2 048}

£ 0,60*1,3( im2 0,78i

m2 | -
Przeniesienie m2 5,37
: { i RAZEM i

STROPY (wspolne dla caiego obiektu) - 45262310-7 bidjenie, 45262311-4 - Betonowanle konstrukcji

531

42

KNR 2-02
0290-01-034

Zbrojenie konstrukcjtelbetowych elementow
budynkéw i budowli pgtami stalowymi

okragtymi,gtadkimi fi do 7 mm.

RYS.K-03 POZ.1.

{0,1157:

i poz.2..

10,1474

i k-08

{0,0737¢

i kog

{ 0,00852+0,028¢
frys.K24 poz. 2.1.1
{0,03¢

i nadpraa K0z

! (0,976%(14*7+9*3+3*17+10)*0,222)/10(
! nadpraa K0z
£ ((0,976*14*10)*0,222)/100
{ belki zelbetowe KO.
! ((1,676*20+1,02*23)*0,222)/100!
! poz.2.1.2. belk
{ 0,00696+0,00557+0,00877+0,00!
{poz.2.1.1
£0,00877*
i poz.2.1.
{0,012+0,00696*2+0,00928+0,00557+0,0
! belki
£ 0,00928+,00696+0,0107+0,006!

£ 0,00696+0,0199+0,003
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (vmno 10)
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it

0,1157;
o,1474§
0,0738?
o,o371§
0,034§
0,0403%
0,0303?
0,0127%
0,0283%
0,0351%
0,0547?

0,0339,
0,0306,




{ 0,00696+0,0107+0,006
{poz.2.1.¢-2.1.1:
£0,0141%

£ 0,00974+0,0037

 stupy

£ 0,00455*1

i K21h

0,00269*3!

trzpienie

£ 0,00475*16+0,00434*1

0,0246!

0,0564;
0,0135;

0,0546;

— —~ ~ —~ o~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Przeniesienie

RAZEM 1,062¢

43 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcjzelbetowych elementow
0290-0101-034 budynkéw i budowli pgtami stalowymi
okragtymi,gtadkimi fi od 8-14 mm.
{ RYS.K-03 POZ.1.
{0,4931°
poz.2..

1,6479¢

- . - . . -
L
»
a
0]

i Przeniesienie

i RAZEM 2,141
44 KNR 2-02 i Zbrojenie konstrukcjzelbetowych elementéw
0290 0201- 034 budynkow i budowli pgtami stalowymi
i i okragtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.

! RYS.K-03 POZ.1.

£ 7,7996:

i poz.2.:

{11,615:

{ k-08

£ 7,4079:

i k-09

i 3,124

{ nadpraga K0z

{ ((2,80*4*7)*0,888)/100!

{ ((1,70*4*3)*0,888)/100!

£ ((3,40%4*3+2,0*4*1)*0,888)/100
{ K02 nadpraa

{ ((2,80*4*9)*0,888)/100!

£ ((2,10*4*1)*0,888)/100!

! belki zelbetowt

£ ((5,60%2+5,40*4)*10*0,888)/10C
{ ((4,20*4+4,0%6)*2*0,888)/100
ipoz. 2.1.
{0,0296+0,0107+0,0141+0,02
{poz.2.1.
£0,0176+0,0312+0,02483+0,01
{poz.2.1.
£0,0157+0,0217+0,04-

{ 0,0442+0,0482+0,01!

{ belki

{ 0,0442+0,0127+0,0153+0,02
£ 0,0271+0,0375+0,03!

{ 0,0361+0,030+0,0:

{ 0,0358*3+0,03620+0,04120+0,C
 stupy

10,0133*1;

{K21b

{ 0,00597*3!

! trzpienie
{0,0126*16+0,0138*1

7,7996;
11,615
7,4079;
3,1245
0,0696:
0,0181;
0,0433

0,0895;
0,0075;

0,2913;
0,0725;

0,084
0,0864;

0,0816!
0,1108;

0,1003
01007
0,0961;
0,2098;
0,1596;

0,2089;

~ — ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~+ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

! Przeniesienie

"RAZEM 32199

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v&£10.10)
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45' KNR 2-02

i Zbrojenie konstrukcjzelbetowych elementéw

0290 0102- 034 budynkéw i budowli pgtami stalowymi

i okragtymi,gtadkimi fi 16 mm i wiksze.
i K-24 poz. 2.1.1
£0,12:

! Przeniesienie

— — o~

461 KNR 2-02

1 0213-13-060

| Wience wscianach

i k-03 POZ. 1.
fwil
{0,25%0,25*103,9
fw2

{ 0,18*0,25*12,4:;
i k-08

fwl

£ 0,25*0,25*43,1!
fw2

i 34,0*0,18*0,2"
{ k-09

£ 30,45%0,25%0,2!

im3
im3
im3
im3
im3
im3
im3
im3
im3
im3
im3
ima3
im3

6,4981;

0,5589

012:

{ Przeniesienie

im3

13,187

47 KNR 2-02

0210-05-060

! Belki i podcigi zelbetowe,o stosunku diugg :
deskowanego obwodu do przekroju belki do 16 m/m
i rys. KO3 - nadpraa zelbetow
{ 2,80%0,25*0,25*"

i 1,70*0,25*0,25*

| 3,40%0,25*0,25*

: 2,0%0,25*0,25*1

i k-02

! 0,25*0,25*2,80%¢

£ 0,25%0,25*2,10%
 3,60%C,25*0,35*Z

{ 4,95*0,25*0,60*1(

i Rys. K24p0z.2.1.1.

i 12,57*0,40%0,2!

§m3
ima3
im3
im3
im3
im3
im3
im3
im3
im3
im3
im3
im3

{ Przeniesienie

im3

481 KNR 2-02

£ 0210-04-060

Belki i podchgi zelbetowe,0 stosunku dtugm {
i deskowanego obwodu do przekroju belki do 14 m/m;
i poz.2.1..
! (2,60+3,85+3,60+3,60)*0,25*0,-
{poz.2.1.1
! (3,85+3,60+3,60+3,60)*0,25*0,
i poz.2.1.7
{ (5,30+3,90+3,90+5,20)*25*0,4(
[ (2,70+3,60)*0,25%0,4
i poz.2.2.:
{ 5,45*0,25*0,4(
{p0z.2.2.
{ 3,85%0,25*0,4(
{poz.2.2..
{ 2,95*0,25*0,4(
{poz.2.2.
{ 3,85*0,25*0,4(
i poz.2.2.!
{ 4,15*0,25*0,4(
i poz.2.2.1
{ 5,55%0,25*0,4(
{poz.2.2.;
! 3,85*0,25%0,4(
i 2,70%0,25*0,4(
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v&&10. 10)
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im3
im3
im3
im3
im3
im3
im3
im3
im3
im3
im3
im3
im3
im3
im3
im3
im3
‘m3
im3
im3
im3

1,365!
1,465

1,83}
0,63

0,545%
0385
0,295%
0385
0,415%
0555

0,385
0,27:

13,11:}



| 3,75%0,25*0,4( ‘m3 0,375
{p0z.22.3 ‘m3
: 1,850,25%0,4( im3 | 0,185
i p0z.2.1¢-2.1.11 im3 !
 4,45*0,25%0,3( ‘m3 0,3338!
 4,20%0,25%0,3( ‘m3 0,315
 4,45%0,25*0,30% im3 ! 0,6675
 (5,35+2,10)*0,25*0,4 ‘m3 i 0,745
11 HE —
| Przeniesienie ‘m3 ! 111462
| o RAZEM 11,1467

49! KNR 2-02 | Piyty stropowezelbetowe ptaskie,o grubai piyty 15
£ 0216-02-050 | cm. 5
{ rys.k-03 poz.1. im2

{ ptyta gr. 18 cr im2 |
 3,35*6,8: im2 22,847
1 4,92%(3,60+7,20+3,60+7,2 im2 i 106,272
| (2,35+3,855)*(5,25+1,6: m2 | 42,6904
£ 6,09%(6,8-1,88, im2 ! 30,0846
£6,82*17,7! im2 121,055
i poz.2.1 kO im2
| 14,50%4,9 m2 72,065
£ 18,10*1,65! im2 i 29,9555
| 24,30%6,80! im2 165,361E
£ 42,685*5,1( ‘m2 217,693E;
{ ptyta gr 15,0 cr im2 |
19,65%2,( im2 19,30
| plyta gr.18,0 cr im2 !
! ptyta nad garzami im2
{ 34,40%8,2" im2 283,80}
{-8,25%0,18* im2 -5,9399;
{ poz.1.4 1-08 im2 |
| 14,60%(4,15+3,6¢ m2 113,88
011 2 —
i Przeniesienie im2 | 1219,064E
: f 'RAZEM C219.0641

50 KNR 2-02 | Piyty zelbetowe stropow i dachow.Dodatek zad@l

{ 0216-05-050 | cm ré&nicy w grubdciach piyty. - ZA DALSZE 3,0 cmi

{ rys.k-03 poz.1. fm2
i plyta gr. 18 cr im2 |
[ 3,35%6,8. im2 ! 22,847
£ 4,92%(3,60+7,20+3,60+7,2 im2 | 106,272
{ (2,35+3,655)%(5,25+1,63 im2 | 42,6904}
£ 6,09%(6,8-1,88 im2 i 30,0846
£ 6,82*17,7" im2 ! 121,055
{ poz.2.1 kO. im2 |
{14,50%4,9 im2 | 72,065
£18,10*1,65! im2 i 29,9555
i 24,30%6,80! im2 | 165,361E
[ 42,685%5,1( im2 i 217,693t
! plyta gr.18,0 m im2 i
! plyta nad garzami im2 !
: 34,408, 2" im2 283,80
{-8,25*0,18% im2 i -5,9399:
i poz.1.4 109 im2 i
{14,60*(4,15+3,6¢5 im2 i 113,88
1T E—
! Przeniesienie im2 | 1 199,764}
: : i RAZEM 1199,764!

51! KNR 2-02 | Stupyzelbetowe prostatne o wysokéci do 4 m i |

i 0208-04-060 | stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 |

i m/m2.
{ k-08 wypr. stup m3
£ 1,0*0,25%0,25%¢ im3 i 0,50:
i k-09 im3 |

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v&£10.10)
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{ 0,25*0,25*1,0*1( ima3 0,625!
i masz im3
£0,25*0,2540,25*3 im3 0,0469;
{K22 im3
£ 0,25*0,25*3,80*1: i m3 2,85!
i k21le im3
£ 0,25*0,25*3,56*1¢ im3 4,2275!
{K20 S1.2 im3
{0,25*0,25*3,54* ima3 1,1062}
i K21b. im3
£ 0,25*0,25*1,70*3! im3 3,7188
! trzpienie im3
£ 0,25%0,25*3,54*1€ im3 3,54!
! 0,25*0,25*3,56*1t im3 3,56!
001 J S ———
{ Przeniesienie im3 | 20,1744
i RAZEM 20,174
SCHODY WEWNETRZNE - 45262310-7 - Zbrojenie, 45262314-- Betonowanie konstrukcji
52: KNR 2-02 Podktad z chudego betonu C8/10
1101-01-060
1,65*0,40*0,1( m3 0,066
m3 | -
{ Przeniesienie im3 0,066
= RAZEM 0,06€ ;
53i{ KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcjzelbetowych elementow
0290-01-034 : budynkow i budowli pgtami stalowymi
okragtymi,gtadkimi fi do 7 mm.
0,018: t 0,0182
A S
{ Przeniesienie it 0,0182
i RAZEM 0,018:;
54i KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcjzelbetowych elementow
0290-0201-034 budynkéw i budowli pgtami stalowymi
okragtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.
{ 0,3050! it 0,3051
e
i Przeniesienie it 0,3051
RAZEM 0,305
55 KNR 2-02 Wience wscianach
0213-13-060
£ 3,35*0,25*0,2! fm3 0,2094
117
Przeniesienie m3 0,2094
RAZEM 0,209¢
56 KNR 2-02 Belki podestowe i kotwice na schodactelbetowych
0218-07-060
i 1,65*0,30%1,( ima3 0,495
m3 e
! Przeniesienie fm3 0,495!
= RAZEM 0,49:
57 KNR 2-02 : Schodyzelbetowe proste na plycie grufop8 cm.
£ 0218-02-050
? {1,65*3,72% im2 12,276
£ 3,35%1,5¢ im2 5,226}
{1,54*3,3¢ im2 5,159
im2 | e
Przeniesienie m2 22,661
RAZEM 22,66
58: KNR 2-02 Dodatek za kaly 1 cm rénicy grubdci ptyty na
0218-06-050 i schodachzelbetowych - za dalsze 4,0 cm
1,65*3,72*Z m2 12,276
3,35%1,5¢ m2 5,226
§1,54*3,3¢ im2 5,159
im2 e
! Przeniesienie im2 22,661
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i RAZEM 22,66
' DACH :
DACH PRZYKRYCIE -45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych
i 59! KNR 2021 :lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii

i 0607-02-050 | polietylenowej szerokiej. Izolacje obiektéw ziemhyc |

i zbiornikdw, basenow itp. - ANALOGIA IZOLACJA |

i DACHU - PAROIZOLACJA i
! cze4¢ nizsze im2

{12,30*1¢,0 im2 ! 184,50
| czesé Wyzsze im2 |
£ 27,60*12,3( im2 i 339,48
: m2 L e :
Przeniesienie m2 523,98
RAZEM 523,9¢
60i KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwalvickowe poziome,z welny
0613-03-050 i mineralnej z ptyt uktadanych na sucho.Jedna warstw
IZOLACJA DACHU WELNA MINERALNA np.
DACHROCK max 25-45 cm (lub inna o niegorszych
parametrach) srednia grubé&¢ 35,0 cm - 1 warstwa 10
cm np. ROCKWOLL MONROCK MAX ICOBIT
! cze$6 nizsze im2
£12,30*15,( im2 i 184,50
| cze$é wyzsze im2 |
27,60*12,3( m2 339,48
m2 | -
{ Przeniesienie im2 | 523,98
; i i i RAZEM i 523,9¢
61: KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavigkowe poziome,z welny
0613-04-050 : mineralnej z ptyt uktadanych na suchozda nasgpna
warstwa. - za dalsze 10 cm np. ROCKWOLL
MONROCK MAX ICOBIT
i czg$¢ nizsze im2 !
§12,30%15,( im2 184,50
{ czesé wyzsze im2 |
£ 27,60*12,3( im2 i 339,48
m2 i e
Przeniesienie m2 523,98
; E : i RAZEM : 523,9¢!
62: KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavigkowe poziome,z welny
0613-04-050 : mineralnej z ptyt uktadanych na suchozia nastpna
warstwa. - za dalsze 10,0 cm np. ROCKWOLL
MONROCK MAX ICOBIT
! cze$¢ nizsze im2 |
{12,30*15,( im2 ! 184,50
{ czesé wyzsze im2
£ 27,60*12,3( im2 i 339,48
: m2 e :
i Przeniesienie im2 ! 523,98
; E : i RAZEM E 523,9¢!
63{ KNR 2-02 ! Izolacje cieplne i przeciwavigckowe poziome,z wetny | :
: 0613-04-050 i mineralnej z ptyt uktadanych na suchozda nasipna !
: warstwa. - za dalsze 10,0 cm np. ROCKWOLL
 MONROCK MAX ICOBIT i
! cze$¢ nizsze im2 |
£12,30%15,( im2 i 184,50
| CZe$¢ Wyzsze im2 !
£ 27,60*12,3( m2 339,48
m2 e
{ Przeniesienie im2 | 523,98
i RAZEM 523,9¢i
641 KNR 00-23 i Ocieplenigician budynkéw systemem ATLAS ROKEF : : :
{ 2613-05-020 | Przymocowanie plyt z wetny mineralnej za pomoc |
 facznikéw metalowych,dian z betonu - p.
{ ANALALOGIA MONTA Z WEELNY MINERALNEJ
 NA DACHU ; ; ;
i 524,0%€ isz | 3144,00;
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v&£10.10)

Licencja:
str 15



Iy R T —
Przenesienie - 74 3144,00
| 5 . RAZEM 3144.0(

65: KNR 2-02U Pokrycie dachow blaghpowlekan,monta paséw
0539-02-040 : nadrynnowych,okapow (Orgbud W-wa)
{1 43,27

Przeniesienie
{ { RAZEM 43,27

66 AW-040 Zakup i monta listwy drewnianj 6x6 z welnmineralr
i (miedzy listwami) szer, 0,41 m
£ 43,27%2+13,02+12,6

i Przeniesienie

{ RAZEM 12514
67} KNR 2-02 { Narazniki z katownikow 65x65x8 mm. - ANALOGIA i
£ 1217-04-040 | ZAKUP | MONTAZ PROFILU U
: PRZYMOCOWANEGO ZA POMO@, KOLKOW
: ROZPOROWYCH
{ 43,27*2+13,0%2+12,6

{ Przeniesienie

= = RAZEM 125141

68: AW-040 : Zakup i monta klinu styropianowego laminowanego :
; i papm '

§12,30*2+13,0*2+43,27*

! Przeniesienie

: i RAZEM 137,1¢
69! KNR 2-02U Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw :
i 0541-02-050  rozwinigciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
{ dact im2 i
{ 43,27%(0,80+0,65)* im2 ! 125,483
{ (13,0%2+12,60*2)*(0,80+0,65)* im2 148,48
{ kominy im2 |
£ (0,40+0,20)*2*0,30*6*1,: im2 i 2,376i
! (0,80+0,20)*0,30*2*1, im2 ! 0,66!
! (1,0+0,20)*2*0,30*1*1,: im2 0,792!
! (1,40+0,20)*2*0,30*2*1, im2 i 2,112
[ (1,20+0,20)*2*0,30*1*1,; im2 ! 0,924!
! (1,40+0,20)*2*0,30*1*1,: im2 ! 1,056:
{ (0,90+0,50)*2*0,30*1, im2 | 0,924!
£ (0,70+0,50)*2*0,30*1, im2 i 0,792
£ 0,50*0,30*4*1*1,1 im2 ! 0,66!
im2 i s
! Przeniesienie im2 | 284,259
f : ' RAZEM 284,25¢!

70{ AW-050 | Pokrycie dachu membraPCV :
! cze$¢ nizsze im2 i
£12,30%15,( im2 | 184,50!
| cze$¢ Wyzsze im2 |
[ 27,60%12,3( im2 ! 339,48
112 —
i Przeniesienie im2 | 523,98
H i RAZEM 523,9¢:

71:KNR 2-02W | Montaz rynien dachowych potokgtych osrednicy 15
: 0522-02-040 | cm z gotowych elementow z blachy stalowej
i ocynkowanej P. ANALOGIA RYNNY Z BLACHY
i POWLENAEJ
£43,3(

Przeniesieni + i
| i RAZEM 43.3(;

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v&£10.10)
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72: KNR 2-02W | Montaz rur spustowych olgtych osrednicy 15cmz
: 0529-02-040 : gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowanej
i RURY SPUSTOWE FI 125 Z BLACHY

 POWLEKANEJ
{ 4,30*3+4*7,80% im i 75,30
mo e
i Przeniesienie im | 75,30}
i RAZEM 75,30
731 AW-040 i Zakup i montaz listwy dylatacyjnej - dachowe np. SR :
{ 75-400 :
£13,0+3,( im i 16,00:
mo |
! Przeniesienie im ! 16,00
i RAZEM 16,0 ;
74: KNR 2-02 Izolacje cieplne przeciwilvickowe pionowe,z ptyt
0609-0801-05C styropianowych na lepiku bez siatki metalowej.Enauls
asfaltowa izolacyjna. - IZOLACJA SZCZELINY
DYLATACYJINEJ STYROPIANEM GR. 16,0 CM
£12,60*1,( im2 i 12,60:
10,0*1,0*2 m2 20,00
1,60*1,0*2 m2 3,20
£4,0%1,C im2 4,00
m2 e
{ Przeniesienie im2 i 39,80!
| RAZEM 39,8(}
DASZEK ZEWN ETRZNY - 45261210-9 - Wykonywanie pokr¢ dachowych
75 KNNR 2 1902-} Dociepleniescian budynkoéw ptytami styropianowymi -
010-050 metod, lekka"ATLAS STOPTER",przy fakturze
nakrapianej lub rustykalnej naktadanganie o
grub.1,5 mm - DOCIEPLENIE DASZKU OD SPODU
STYROPIANEM GR. 5,0 CM | POKRYCIE
TYNKIEM AKRYLOWYM
9,83%2,3( m2 22,609
£9,83*0,3( im2 i 2,949
m2o e
| Przeniesienie im2 25,558
| RAZEM 25,55¢!
76 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy
1102-02-050 : cementowej grubwi 20 mm,zatartej na gtadko.-
wylewka zbrojona witbknem polypropylenowym w
spadku >5 cm
£9,83*2,3( im2 i 22,69
m2 e
Przeniesienie m2 22,609
RAZEM 22,60¢
77 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy
1102-03-050 ; cementowej,dodatek lub patenie za zmiapngrubdci
0 10 mm. - za dalsze 3,0 cm - wylewka zbrojona
widknem polypropylenowym w spadku >5 cm
£9,83%2,3( im2 i 22,609
m2 i e
! Przeniesienie m2 | 22,609
i RAZEM 22,60¢;
781 KNR 2-02W | Jedna warstwa izolacji poziomej z papy asfaltoveej n ?
: 0615-01-050 | sucho - izolacja welon z wtékna szklanego
£ 9,83*2,3( im2 i 22,609
1 T R —
! Przeniesienie im2 | 22,609
: i RAZEM 22.60¢
79i KNR 2-02W | Izolacje cieplne i przeciwavickowe poziome na
0608-02-050 i wierzchu konstrukcji.lzolacja z ptyt styropianowych
zaprawie cementowej - IZOLACJA DACHU
STYROPARA GR. 6,0 CM
£ 9,83*2,3( im2 i 22,6009
m2 i e
Przeniesienie m2 22,609

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v&£10.10)
Licencja:
str 17




i RAZEM 22,60¢}
80: KNR 2-02W : Dwuwarstwowe pokrycie dachow pap
i 0504-02-050 | termozgrzewals
£ 9,83*2,3( im2 22,609:

011 —

 Przeniesienie im2 22,609

: ; : RAZEM 52.60¢

81: AW-040 : Zakup i monta klinu styropianowego laminowanego : 5
f ‘pap '

110,

! Przeniesienie

| RAZEM 10,0C;

82 KNNR 2 1902-} Docieplenie budynkdéw ptytami styropian.-megddkka
11010-040 ATLAS STOPTER".Doptata za zastosowanie
wzmocnié miejsc szczegolnie namanych, listwami
alumin.cokotowymi - p. analogia listwa cokotowa z
kapinosem

£10,C

Przeniesienie

RAZEM 10,0¢

83: KNR 2-02U Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefoka

0541-02-050 : rozwinieciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)

10,0*0,6( m2 6,00
2,50*0,60*Z m2 3,00

im2 i e

Przeniesienie im2 | 9,00}

"RAZEN 50¢

! OKNA, DRZWI i éciankl aluminiowe - 45421000-4 - Roboty w zakresiolarki budowlanej

84 KNR 2-02 ! Utozenie nadpray prefabrykowanych.
: 0126-05-040 i

i k-03

:1,80%2
{1,502%2
{1,802
{1,50%2*4

! rys.koz
{1,20%2*9
{1,80%2*4
{1,50%2*3

[ 1,50%2%(6+8+2

i Przeniesienie

N
[
[}
o

i H ; i RAZEM 118,2(:

85 AW-090 { Zakup drzwi Dal - drzwi aluminiowe; zastosowanie | :
i element6w nieprzeziernych (szklo piaskowe), w kaoi

naturalnego aluminium, szkio bezpieczne P4 - (IParte

i E130, pktro S30)

i Dal ‘kpl !

541 fkpl i 6,001

I I ——

Przeniesiere + ikpl ! 6,00}

: : : : RAZEM 6,0C:

86 AW-020 : Zakup drzwi Da2 - drzwi aluminiowe; zastosowanie : 5
. elementow nieprzeziernych (szkto piaskowe), w knto

: naturalnego aluminium, szkio bezpieczne P4 i

| Daz sz |

'3 sz i 3,00:

7 S S—

| Przeniesienie sz 3,00!

| i i i RAZEM 3,0C}
87! AW-020 : Zakup drzwi Da3 i 3! - drzwi aluminiowe; zastosovwer: :

i elementdéw nieprzeziernych (szkto piaskowe), w Iméo
{ naturalnego aluminium, szkto bezpieczne P4 ;
i Das sz
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6 szl 6,00
Da3! Sz
‘5 isz 5,00}
=7 AT R —
Przeniesienie sz 11,00
RAZEM 11,0¢
88: AW-020 Zakup drzwi Da4 - drzwi aluminiowe; drzwi zewtrzne
antywtamaniowe, izolacyjrio termiczna w grupie 2.1 i
1 szklo bezpieczne P4
i Da4 isz
i1 i szl 1,00}
SZ! i eeemememeeeee-
Przeniesienie szl 1,00
RAZEM 1,0(:
89 AW-020 Zakup drzwi Dw1 - drzwi aluminiowe; drzwi
zewrgtrzne antywtamaniowe, izolacyjiotermiczna w
grupie 2.1 i 1 szklo bezpieczne P4
i Dwl i sz
i isz 1,00i
-y AR R —
i Przeniesienie i szl 1,00}
i i RAZEM 1,0C:
90 AW-020 : Zakup drzwi Dw2 - drzwi aluminiowe; drzwi
i zewrgtrzne antywtamaniowe, izolacyjgotermiczna w
i grupie 2.1 i 1 szkto bezpieczne P4 i
i1 iszi 1,00
-7 AR R —
i Przeniesienie i sz 1,00
RAZEM 1,0C;
91: AW-020 : Zakup drzwi Dw3 - drzwi aluminiowe; drzwi
i i zewrgtrzne antywtamaniowe, izolacyjéodtermiczna w
i grupie 2.1 i 1 szkto bezpieczne P4 - drzwi stamowi
{ wytaz na dach :
{ DW3 isz
1 i sz 1,00
4
| Przeniesienie isz 1,00i
: RAZEM 1,0C}
92! KNR 2-02W i Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - DRZWI WG CE
£ 1040-01-050 i ZAKUPU :
iDa3i3 im2
{1,14*2,08*11 im2 26,0832
i Da4 im2
£1,14*3,0%1 im2 3,42
i Dw3 im2
{1,34*2,48*] im2 3,3232
017 R ——
i Przeniesienie im2 32,8264
{ RAZEM 32,826
93! KNR 2-02W | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - DRZWI WG CEI\
{ 1040-02-050 {ZAKUPU i
i Da1 fm2
! 1,54*3,0%€ fm2 27,72
i Daz im2
£ 1,34*3,0%C im2 12,06t
i Dwl fm2
i 1,65*3,0%1 im2 4,95}
| Dw2 im2
1,343,041 | m2 4,02
0117 —
i Przeniesienie im2 48,75
f f RAZEM 48,7t}

94! KNR 2-02W
 1039-02-050

i Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0 m2 - elemen;
nieprzezierny (szklo piaskowe) szyba bezpieczna P:
i EI30 np. Aluprof system MB-SR50 lub inne o

i niegorszych parametrach
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i owl im2
£ 1,95*0,92*1 im2 1,794
fow2 im2
£1,06%0,92*1 im2 0,£752
iow3 im2
{ 0,45*0,92*1 im2 0,414
fow4 im2
£ 0,45*0,92*1 im2 0,414
iows im2
{1,36%0,92*1 im2 1,2512
017 R ———
i Przeniesienie im2 4,8484
RAZEM 4,848}
95: AW-090 Zakupscianki aluminiowej "13" - zastosowane e;lemr:
nieprzezierne ( szkto piaskowe) (kolor naturalnego
aluminium, szkto bezpieczne P4) odp. ogniowa EIB0
Aluprof system MB-SR50 lub inne o niegorszych
parametrach o wym. 3,92 x 2,98
i scianka "13 i kpl
wraz z drzwian kpl
1 kpl 1,00
7<) [ e ——
! Przeniesienie L kpl 1,00! ;
RAZEM 1,0 ;
96 AW-090 Zakupscianki aluminiowej "14" - zastosowane e;lemr:
nieprzezierne ( szkto piaskowe) (kolor naturalnego
aluminium, szkto bezpieczne P4) odp. ogniowa EIB0
Aluprof system MB-SR50 lub inne o niegorszych
parametrach
! écianka "14 fkpl
{ wraz z drzwiar fkpl
{owym. 2,76x2,9 { kpl
i1 L kpl 1,00!
fkpl | e
{ Przeniesienie fkpl 1,00} ;
RAZEM 1,0C
97! AW-090 { Zakupscianki aluminiowej "15" - zastosowane e;lemri
| nieprzezierne ( szkio piaskowe) (kolor naturalnego |
i aluminium, szkto bezpieczne P4) odp. ogniowa EIB0;
i Aluprof system MB-SR50 lub inne o niegorszych |
i parametrach o wym. 2,55x2,58 w tymianka
i murowana 1,51x0,60
! scianka "15 { kpl
i wraz z drzwian i kpl
i1 tkpl 1,00:
o I e
i Przeniesienie { kpl 1,00}
RAZEM 1,0C
98: AW-090 Zakupécianki aluminiowej "16" - zastosowane e;lemr:
nieprzezierne ( szkto piaskowe) (kolor naturalnego
aluminium, szkto bezpieczne P4) odp. ogniowa EIB0
Aluprof system MB-SR50 lub inne o niegorszych
parametrach o wym. 3,90x2,98 w tyoianka
murowana 2,86x0,60
 écianka "16 Fkpl
i wraz z drzwian i kpl
1 kpl 1,00
kpl | e
{ Przeniesienie i kpl 1,00}
RAZEM 1,0C;
99! KNR 2-02W | Scianki aluminiowe $CIANKI WRAZ Z DRZWIAMI)
1040-05-050 { WG CEN ZAKUPU
! scianka "13 im2
i wraz z drzwian im2
1%3,92*2,9¢ m2 116816
scianka "14 m2
i wraz z drzwian im2 |
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{owym. 2,76x2,9
{1%2,76%2,9¢

! scianka "15

i wraz z drzwian

i 1*2,55%2 9¢
{-1,51*0,6(

! scianka "16

wrazz drzwiam
1*3,90*2,9¢

{-2,86%0,6(

Przeniesienie

im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2

m2
m2

im2
im2

m2

8,2248

7,599
-0,906;

36,505:

100: KNR 2-02
1016-02-020

Oscieznice drzwiowe st.wbudowane w trakcie
wznoszenidcian,dla drzwi wewstrzlokalowych
FD7,2-razy malowane na budowiefarftal. D/grunt.l
nawierz./B.1.8/96/ - ZAKUP | MONTA OSCIEZNIC
PORTA SYSTEM

D1

{12
iD2
121
D3
i1
iD4
i1
D5
i5
i Dul
4
iD7
i5

SZ1

iszi
i szl
i sz
{5z
iszi
i szl
i sz
‘sz
i sz
i sz
isz)
iszi
i sz
i sz

! Przeniesienie

i szl

101 KNR 2-02
£ 1017-02-050

| Skrzydta drzwiowe plytowe
i wewrgtrzne,wewntrzlokalowe,jednodzielne petne o |
i powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykaone |
{ /B.1.nr 8/96/ - np. Porta lib inne o niegorszych

| parametrach (Model Line wzér A.3)

D1

£0,90%2,0%(25-11)

i D2 - kratka wentylacyjn

! wyposazone w samozamyka

£0,90*2,0%(3¢6-17)

D3

{1,0%2,0%1

! D4 - kratka wentylacyjn

! wyposaone w samozamyka

£1,02,0%1

D5

: 0,80*2,0*E

iDul

£0,90%2,0%4

D7

{ 0,80*2,0%E

i Przeniesienie

im2
fm2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2

21,60,

37,80,

2,00}

49,00

102; KNR 2-02W
: 1204-03-050

! Drzwi stalowe przeciwpmarowe o powierzchni do 2
m2,jednostronne - ZAKUP | MONTADRZWI
STALOWYCH P.PQ.. EI30 (wraz écieznicami)
D6

{ wyposaone w samozamyka

£1,0%2,0%4

| Dp wyposaone w samozamyka
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0,90*2,0*c m2 5,40
m2 i e
{ Przeniesienie im2 13,40}
RAZEM 13,4C;
103:; KNR 2-02W | Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0 m2 - okn
1039-03-050 : aluminiowe system fasadowy - izolacyfddermiczna w:
grupie 2.1 i1 wg DIN 4108 grubéwypetnienia w
zakresie 4-48 mm np. Aluprof system MB-SR50 lub
inne o niegorszych parametrach szkto bezpieczne F
i Oal im2
2,30%5,28*1 m2 12,144
Oaz m2
£ 1,50*2,64*1 im2 3,961
im2 i e
{ Przeniesienie im2 16,104 {
RAZEM 16,10¢}
104{ KNR 2-02W | Swietliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1,5 m2 5
£1017-03-050 : ZAKUP | MONTAZ SWIETLIK DACHOWY W '
{ KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ WYPELNIENIE |
' SZKLANE izolacyjnd¢ akustyczna w grupie 2.1 1 w
i DIN 4108 np. Aluprof system MB-SR50 lub inne o |
i niegorszych parametrach :
{ rys.K-03 im2
£1,85*32,8( im2 60,68
im2 | e
{ Przeniesienie im2 60,68
: RAZEM 60,6¢
105: KNR 2-02W | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o
1018-04-050  powierzchni ponad 1,5 m2,montowane przy pomocy
kotew elastycznych - okna z pcv o wspétczynniku
przenikania 1,3W/m2K mikrowentylacja, okucia
obwiedniowe z zabezpieczeniem antywyaiowym
okna parteru wypogane w szyby o zwiekszonej
odporndci na wlamanie w klasie co najmniej P (w
oknach montowane nawiewniki higrosterowane np. t
EMM produkcji AERECO z regulowarautomatycznie
powierzchni czynm szczeliny naptywu powietrza kolc
biaty
102 im2
{ 2,30*1,80%¢ im2 37,26
103 im2
£1,80*1,10% im2 3,96!
{06 im2
| 2,30%1,15% :m2 15,87
:09 m2
£ 2,90*0,78* im2 4,524
L 01C im2
1,10*0,78*z m2 1,716
m2 i e
{ Przeniesienie im2 63,33
i RAZEM 63,3}
106: KNR 2-02W | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o
1018-04-050  powierzchni ponad 1,5 m2,montowane przy pomocy
kotew elastycznych - okna z pcv 0 wspoétczynniku
przenikania 1,3W/m2K mikrowentylacja, okucia
obwiedniowe z zabezpieczeniem antywyaiowym
okna parteru wypogane w szyby 0 zwiekszonej
odporndci na wikamanie w klasie co najmniej P (w
oknach montowane nawiewniki higrosterowane np. t
EMM produkcji AERECO z regulowarautomatycznie
powierzchni czynm szczeliny naptywu powietrza kolc
biaty - OKNO O5 EI 30
05 m2
1,50*1,80*Z m2 5,40
017 R ————
i Przeniesienie im2 5,40}
i i RAZEM 5,4(;
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107§ KNR 2-02W | Swietliki i klapy dymowe o powierzchni do 1,0 m2 - pi
£ 1017-01-090 | ANALOGIA ZAKUP | MONTAZ WYLAZU ;
: DACHOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO DACHC
: PLASKICH DO POMIESZCZE OGRZEWANYCH
:80 X 80
1 01¢ tkpl é
i1.C fkpl 1,00}
kpl P e

 Przeniesienie ‘kpl 1,00
| : RAZEM 1,0C;

108: AW-090 Zakupécianki aluminiowej system fasadowyseianki
systemowe wewnetrzne - elementy zetme
antywlmaniowe, izolacyjn& termiczna w grupie 2.1 i
1 wg DIN 4108 (elementy zewnetrzne) grébo
wypetnienia w zakresie 4-48 zastosowanie elementé
nieprzeziernych (w pasie sufitu podwieszonego przy
stupach konstrukcyjnych) np. Aluprof system MB-
SR50 lub inne o niegorszych parametrach szkio
bezpieczne P4 O WYM. 13,36*3,37 (WRAZ Z
DRZWIAMI)
scianka : kpl
1 kpl 1,00
17 I E——

 Przeniesienie fkpl ! 1,00! ;
: { RAZEM 1,0

109 AW-090 Zakupscianki aluminiowej system fasadowyseianki
systemowe wewnetrzne - elementy zetne
antywhmaniowe, izolacyjn& termiczna w grupie 2.1 i
1 wg DIN 4108 (elementy zewnetrzne) grébo
wypetnienia w zakresie 4-48 zastosowanie elementé
nieprzeziernych (w pasie sufitu podwieszonego przy
stupach konstrukcyjnych) np. Aluprof system MB-
SR50 lub inne o niegorszych parametrach szkto
bezpieczne P4 O WYM. 1,72x3,37 (WRAZ Z
DRZWIAMI)

 scianka kpl
1 tkpl i 1,00:
Kpl e
{ Przeniesienie ikpl i 1,00}

'RAZEM 100

110 AW-090 Zakupscianki aluminiowej system fasadowyseianki
systemowe wewnetrzne - elementy zetame
antywhmaniowe, izolacyjn& termiczna w grupie 2.1 i
1 wg DIN 4108 (elementy zewnetrzne) grébo
wypetnienia w zakresie 4-48 zastosowanie elementé
nieprzeziernych (w pasie sufitu podwieszonego przy
stupach konstrukcyjnych) np. Aluprof system MB-
SR50 lub inne o niegorszych parametrach szkito
bezpieczne P4 O WYM. 13,36*3,37 (WRAZ Z
DRZWIAMI)

i écianka 3 EI3 fkpl
i1 fkpl i 1,00}
kpl G

| Przeniesienie kol 1,00
: ' RAZEM 1,0C:

111: AW-090 Zakupscianki aluminiowej system fasadowyseianki
systemowe wewnetrzne - elementy zetmne
antywlmaniowe, izolacyjn& termiczna w grupie 2.1 i
1 wg DIN 4108 (elementy zewnetrzne) grébo
wypetnienia w zakresie 4-48 zastosowanie elementé
nieprzeziernych (w pasie sufitu podwieszonego przy
stupach konstrukcyjnych) np. Aluprof system MB-
SR50 lub inne o niegorszych parametrach szkio
bezpieczne P4 O WYM. 7,08x3,37(WRAZ Z
DRZWIAMI)
! 4cianka fkpl !
i fkpl ! 1,00!
kel e
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Przeniesienie

kpl

1,00

RAZEM

1,0C

112: AW-090

| §cianka !
i1

Zakupscianki aluminiowej system fasadowyseianki
systemowe wewnetrzne - elementy zetne
antywlmaniowe, izolacyjn& termiczna w grupie 2.1 i
1 wg DIN 4108 (elementy zewnetrzne) grébo
wypetnienia w zakresie 4-48 zastosowanie elementé
nieprzeziernych (w pasie sufitu podwieszonego przy
stupach konstrukcyjnych) np. Aluprof system MB-
SR50 lub inne o niegorszych parametrach szkito
bezpieczne P4 O WYM. 5,35 x 3,37- 5,15*0,60 (WR

Z DRZWIAMI)

 kpl
i kpl
{ kpl

! Przeniesienie

L kpl

10C

113: AW-090

Zakupécianki aluminiowej system fasadowyseianki

{ scianka 6 z drzwiami wahadtowy
i1

Przeniesienie

systemowe wewnetrzne - elementy zetane
antywhmaniowe, izolacyjn& termiczna w grupie 2.1 i
1 wg DIN 4108 (elementy zewnetrzne) grébo
wypetnienia w zakresie 4-48 zastosowanie element&
nieprzeziernych (w pasie sufitu podwieszonego przy
stupach konstrukcyjnych) np. Aluprof system MB-
SR50 lub inne o niegorszych parametrach szkto
bezpieczne P4 O WYM. 3,60x5,17 (WRAZ Z

DRZWIAMI)

fkpl
{ kpl
i kpl

kpl

1,0C

114 AW-090

! §cianka
i1

Zakupscianki aluminiowej system fasadowyseianki
systemowe wewnetrzne - elementy zetne
antywlmaniowe, izolacyjn& termiczna w grupie 2.1 i
1 wg DIN 4108 (elementy zewnetrzne) grébo
wypetnienia w zakresie 4-48 zastosowanie elementé
nieprzeziernych (w pasie sufitu podwieszonego przy
stupach konstrukcyjnych) np. Aluprof system MB-
SR50 lub inne o niegorszych parametrach szkio
bezpieczne P4 O WYM. 3,60 x 1,73 (WRAZ Z
DRZWIAMI)

Przeniesienie

f kpl
{ kpl

kpl
kpl

1,0C}

115 AW-090

Zakupscianki aluminiowej system fasadowyseianki
systemowe wewnetrzne - elementy zetmne
antywhmaniowe, izolacyjn& termiczna w grupie 2.1 i
1 wg DIN 4108 (elementy zewnetrzne) grébo
wypetnienia w zakresie 4-48 zastosowanie elementé
nieprzeziernych (w pasie sufitu podwieszonego przy
stupach konstrukcyjnych) np. Aluprof system MB-
SR50 lub inne o niegorszych parametrach szkto
bezpieczne P4 (WRAZ Z DRZWIAMI) o wym.
2,10x2,50

$cianka 8 i !

1+

kpl

tkpl
i kpl

! Przeniesienie

fkpl

2,0C;
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116 AW-090 Zakupscianki aluminiowej system fasadowyseianki
systemowe wewnetrzne - elementy zetne
antywlmaniowe, izolacyjn& termiczna w grupie 2.1 i
1 wg DIN 4108 (elementy zewnetrzne) grébo
wypetnienia w zakresie 4-48 zastosowanie elementé
nieprzeziernych (w pasie sufitu podwieszonego przy
stupach konstrukcyjnych) np. Aluprof system MB-
SR50 lub inne o niegorszych parametrach szkio
bezpieczne P4 O WYM. 5,35x2,50 (WRAZ Z
DRZWIAMI)
! dcianka 1! Ekpl
i1 f kpl 1,00}
Pkpl | e
! Przeniesienie L kpl 1,00! ;
RAZEM 1,0}
117 AW-090 Zakupscianki aluminiowej system fasadowyseianki
systemowe wewnetrzne - elementy zetme
antywhmaniowe, izolacyjn& termiczna w grupie 2.1 i
1 wg DIN 4108 (elementy zewnetrzne) grébo
wypetnienia w zakresie 4-48 zastosowanie elementé
nieprzeziernych (w pasie sufitu podwieszonego przy
stupach konstrukcyjnych) np. Aluprof system MB-
SR50 lub inne o niegorszych parametrach szkto
bezpieczne P4 O WYM. nnr 11 2,60*2,98*1 (WRAZ
DRZWIAMI)
scianka 1. kpl
i1 { kpl 1,00
17| ————
Przeniesienie kpl 1,00
RAZEM 1,0C
118; AW-090 Zakupscianki aluminiowej system fasadowyseianki
systemowe wewnetrzne - elementy zetmne
antywlmaniowe, izolacyjn& termiczna w grupie 2.1 i
1 wg DIN 4108 (elementy zewnetrzne) grébo
wypetnienia w zakresie 4-48 zastosowanie elementé
nieprzeziernych (w pasie sufitu podwieszonego przy
stupach konstrukcyjnych) np. Aluprof system MB-
SR50 lub inne o niegorszych parametrach szkito
bezpieczne P4 O WYM. 2,87*2,98 (WRAZ Z
DRZWIAMI) nr 12
! §cianka 1.  kpl
i1 fkpl 1,00
< I e
| Przeniesienie  kpl 1,00
RAZEM 1,0C
119i KNR 2-02W | Scianki aluminiowe 4cianki wg cen zakupu 5
1040-05-050
! écianka im2
£13,36*3,3 im2 45,0232
£-1,35*0,6( fm2 -0,81!
{-0,90*0,6( im2 -0,54i
! écianka im2
£3,37*1,7: im2 5,7964
{ scianka fm2
{(3,37+0,80)*1,6 im2 6,7554
 écianka « ' m2
£ 7,08*3,37*1 im2 23,8596
 scianka ! im2
{ 5,35*3,37 im2 18,0295
 .5,15%0,6( ' m2 -3,09!
f écianka ¢ fm2
£3,60*5,17 im2 18,612
i scianka 7 im2
§3,60%1,7% im2 6,228!
fécianka 8 ¢ fm2
£2,10*2,50% im2 10,50:
i scianka 1 im2
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5,:3572,5( im2 i 13,375
i écianka 1; ‘m
£ 2,08*2,6( im2 7,748
{ scianka 1; m2
28729 m2 8,5526:
| 0172 S —

Przenisienie - ‘m2 i 160,0397

TRAZEM 60,089
' POSADZKI

POSADZKI NA GRUNCIE 45432100-5 - Ktadzenie i wyktaanie podtég

120; KNR 2-02 { Podktady na podta gruntowym z ubitych materlalow;

1101 0703- 060 zuzla paleniskowego. i

: { 3,87*4,98*0,5! im3 | 10,599
{ 3,77*4,98*0,5! im3 ! 10,326!

{ 6,92*4,98*0,5! im3 | 18,953¢;
{(3,72+1,55)*3,35*0,5 im3 i 9,71

{ 1,65*18,50*0,5! im3 | 16,7888

! 6,80*18,0*0,55 im3 ! 67,32

{ (6,09*12,30)*0,5! imz ! 41,198¢}
{5,15*7,10*0,5! im3 | 20,1107

£ 5,10*10,%5*0,55 im3 ! 30,7148

{ 18,60*5,10%0,5! im3 52,173;
11—

Przeniesienie im3 | 277,895¢

| RAZEM 277,895!
121! KNR 2-02 ! Podktad z chudego betonu C8/10
:1101-01-060
£ 3,87*4,98*0, 1( im3 i 1,9273
£ 3,77%4,98*0,1( im3 | 1,8775!
£ 6,92*4,98*0,1( im3 i 3,4462
| (3,72+1,55)*3,35%0,1 m3 1,7654
i 1,65*18,50*0, 1! im3 3,0525!
! (6,80*18,0+5,15*7,10)*0,1 im3 | 15,8965
: (6,0512,30)*0,1C ‘m3 7,4907!
| 5,15*7,10%0,1( m3 3,6565:
 5,10%10,95%0, 11 ‘m3 ! 5,5845;
18,60*5,10*0, 1 m3 9,486
m3 i e

{ Przeniesienie im3 | 54,183}
{ i { RAZEM 54,18

122; KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z
0604-0301-05C papy asfaltowej na tekturze na lepiku na
goraco.Pierwsza warstwa.Roztwér asfaltowy do
gruntowania.

i 3,87*4,98 im2 i 19,2726
§3,77*4,98 im2 18,7746
£6,92*4,98 im2 i 34,4616
i (3,72+1,55)*3,3¢t im2 i 17,6545
{1,65*18,50 im2 i 30,525
£ 6,80*18,( im2 ! 122,40!
{ (6,09%12,30) im2 74,907
{5,15*7,10 im2 | 36,565
{5,10*10,95 im2 ! 55,845
{18,60*5,10 im2 ! 94,86
im2 | e

Przeniesienie im2 | 505,2655

i i i i RAZEM 505,265
123' KNR 2-02 ! Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z
0604 0401- OsG papy asfaltowej na tekturze na lepiku naagorkKazda !
i i nastpna warstwa. - za 2 warstwy

£3,87%4,98 im2 i 19,2726

§3,77%4,98 im2 | 18,7746

£6,92%4,98 im2 34,4616

i (3,72+1,55)*3,3¢ im2 17 6545;

| 1,65*18,50 im2 | 30,525
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6,80*18,( m2 122,40
(6,09*12,30) m2 74,907
{5,15%7,10 im2 i 36,565
i 5,10*10,95 im2 | 55,845}
18,60*5,10 m2 94,86
m2 | e
{ Przeniesienie im2 | 505,2655;
i i i RAZEM 50E 2657 |

124: KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe na sucho,z piyt
0609-03-050 : styropianowych.lzolacje poziome na wierzchu
konstrukcji.Jedna warstwa.- IZOLACJA POSADZEK
POLISTYRENEM EKSTRUDOWANYM GR. 15,0 ¢
{13,65+5,09+5,6 im2 | 24,41

1 15,78+12,24+13,% im2 i 41,33

| 9,58+3,48+3,69+9, m2 26,33

! 6,85+5,51+6,08+5,¢ im2 | 24,05}
{11,24+13,50+10,¢ im2 | 35,73}

1 9,07+14,22+2,52+3,; im2 ! 29,16

{ 6,84+4,76+9,93+7,92+22, im2 | 52,21}

! 46,84+18,02+16,30+18, im2 | 99,75}
{4,35+3,61+8,04+11,’ im2 | 27,75}
{3,97+6,46+21,7 im2 ! 32,13

{ 27,34+18,44+15,1 im2 | 60,90

£ 3,50*2+15,36+15,2 im2 | 37,72

M2 e

! Przeniesienie im2 ! 491,47
: : i RAZEM 4914

125! KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy
i 1102-02-050 | cementowej grukizi 20 mm,zatartej na gtadko.
| 13,65+5,09+5,6 ‘m2 24,41
| 15,78+12,24+13, ‘m2 4133
£ 9,58+3,48+3,69+9,t im2 | 26,33!
£ 6,85+5,51+6,08+5,¢ im2 24,05
£ 11,24+13,50+10,¢ im2 | 35,73
£ 9,07+14,22+2,52+3, ‘m2 2016
£ 6,84+4,76+9,93+7,92+22, im2 i 52,21
 46,84+18,02+16,30+18, ‘m2 99,75
£ 4,35+3,61+8,04+11,’ im2 27,75
| 3,07+6,46+21,7 ‘m2 32.13]
i 27,34+18,44+15,1 im2 60,90
£ 3,50%2+15,36+15,2 ‘m2 37,72
3112 R —
| Przeniesieie + im2 491 47
| : . RAZEM 491,47

126: KNR 2-02 { Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy
i 1102-03-050 | cementowej,dodatek lub patenie za zmiangrubdici
{010 mm. - za dalsze 2,0 cm
| 13,65+5,09+5,€ im2 24,41}
| 15,78+12,24+13, ‘m2 4133
£ 9,58+3,48+3,69+9,t im2 | 26,33
£ 6,85+5,51+6,08+5,¢ im2 24,05
1 11,24+13,50+10,¢ im2 35,73
£ 9,07+14,22+2,52+3; ‘m2 29161
{ 6,84+4,76+9,93+7,92+22, im2 | 52,21
£ 46,84+18,02+16,30+18, ‘m2 99,75
£ 4,35+3,61+8,04+11,’ im2 ! 27,75
| 3,07+6,46+21,7 ‘m2 3213
§ 27,34+18,44+15,1 im2 60,90
£ 3,50%2+15,36+15,2 ‘m2 37,72}
3112 R —
| Przeniesienie fm2 | 491,47
| . RAZEM 491,4;

127: KNR 2-02 : Zbrojenie konstrukcjzelbetowych elementow
i 0290-01-034 | budynkéw i budowli pgtami stalowymi
: okragtymi,gtadkimi fi do 7 mm.
£ 491,47*0,00. ft 1,9659;
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Przeniesienie t 1,9659
f : i RAZEM 1,965¢

128: KNR 2 021 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
0607-02-050 : polietylenowej szerokiej. I1zolacje obiektow ziemhyc
zbiornikbw, basenow itp. - ANALOGIA IZOLACJA
POSADZKI gr. 0,5 mm wywingta 10 cm n&ciany
{3,50*2+3,97+3,6 im2 14,58t

{ 4,76+6,8 im2 11,60!

| 1124+5,61+4,1 m2 20,97

{567 im2 i 5,67:
e

i Przeniesienie im2 ! 52,82
f : : RAZEM 52,8:

129! KNR 2 02I i Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiaraé
:1118-11-050 i 40x40 cm uktadanych na klej metokombinowan - !
! PLYTKI gresowe charakteryzyje s gestym i

jednorodnym szkliwem np. firmy Marazzi Graniti

! Industria antypéizgowe
{5,09+5,67+13,6 im2 | 24,411
{5,78+12,24+13,% im2 i 31,33
{4,12+3,48+3,69+9, im2 i 20,87:
{ 6,85+5,51+6,08+5,¢ im2 | 24,05}
| 11,24+46,84+10,99+13, m2 82,57
£9,07+2,52+3,3 im2 14,94
[ 6,84+4,76+7,92+9,¢ im2 i 29,45!
{3,61+8,04+6,4 im2 i 18,11}
[ 3,97+21,70+27,% im2 ! 53,01}
£ 3,50%2 im2 7,00}
81172 R —
{ Przeniesienie im2 | 305,74

130} KNR 2 02I i Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o
{ 1120-02-040 i wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem
! plytek, uktadane na klej metadwykla
{(3,72*2+1,55*2)+3,3
£1,70*2+3,50%
§ 3,0%2+2,50%
£ 6,50%2+1,49%-1,0%2
i 1,90*2+1,80%-1,0%2
£1,00%2-1,40%2
i5,15%2
| 4,95%4+5,0%
{ 1,80*2+3,50%
{1,63*2+3,50%
{ 2,0%2+3,50%
£5,10*2+1,80%
i 1,59*2+2,32*272
£1,50%2
[ (2,30+2,57)*2+5,10%2*
{5,31*2+2,54%
{1,82*2+2,38%
{ 18,50*2+3,60+1,6
3,65*2+14,10*
-1,0*11

13,89!
10,40}
11,00!
13,981
5,40}
1,00}
10,30!
29,80!
10,60}
10,26}
11,00
13,80!
12,46}
3,00!
30,14
15,70
8,40}
4225}
35,50
-11,00

! Przeniesieie +

RAZEM 277,8¢;
131i KNR 2-02U Listwy wykanczapce przy cokolikach z ptytek
2809-05-040 : kamionkowych GRES na zaprawach klejowych
{(3,72%2+1,55*2)+3,3
1,70*2+3,50%
3,0*2+2,50*Z
| 6,50%2+1,49%2-1,0*2
{1,90*2+1,80%-1,0%2
§1,90%2-1,40%2 : :
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{5,15%2

| 4,95*4+5,0%
{1,80%2+3,50%
{1,63*2+3,50%

£ 2,0%2+3,50%

{ 5,10*2+1,80%

| 1,50%2+2,32%2%;
{1,502
{(2,30+2,57)*2+5,10%2*
[ 5,31%2+2 54*
{1,82*2+2,38%

i 18,50*2+3,60+1,6
£ 3,65*2+14,10%
-1,0%11

w
[=}
o

{ Przeniesienie :
’ ' RAZEM 277,8¢

132: KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych,o wymiarach
1119-02-040  10x10 cm bez przecinania ptytek,uktadane na klej
metod, zwykla (B.l.nr 8/96) - P. ANALOGIA ZAKUP |
MONTAZ KSZTALTEK WYOBLONYCH (do
zastosowania w obiektach shy zdrowia wraz z
naraznymi )

{(3,72*2+1,55*2)+3,3

1,70%2+3,50*

3,0%2+2,50%

{6,50%2+1,49%-1,0*2

{1,90*2+1,80%-1,0*2

§1,90%2-1,40%2

{5,15%2

| 4,95*4+5 0%

{1,80*2+3,50%

{1,63*2+3,50%

{2,0%2+3,50%

{ 5,10*2+1,80*

{1,59%2+2,32%2%;

{1,50%2

{ (2,30+2,57)*2+5,10%2*

| 5,31*2+2,54%

{1,82*2+2,38%

! 18,50*2+3,60+1,6

{ 3,65%2+14,10%

i-1,0%11

{ pom. mokr

! (1,0+0,95+1,18)*2+1,70*2*

{1,60%2+3,29%

{1,62%2+3,29%

{ 3,60%2+1,77%

£1,12%2+1,77%

{1,56%2+1,77%

! 1,60%2+2,50%

{1,20%2*2+1,85*2+1,20%

{2,02*2+1,81%

{1,81*2+1,98%

13,89!
10,40
11,00
13,98!

5,40}

1,00}
10,30i
29,80}
10,60}
10,26!
11,00!
13,80!
12,46}

3,00!
30,14
15,70!

8,40}
42,25!
35,50!
-11,00i

16,46
9,78!
9,821

10,74
5,78!
6,661
8,20!

10,90}
7,66!
7,581

! Przeniesienie

i RAZEM 371,4¢:
133 KNR 2-02U | Warstwy wyréwnujce i wygtadzaice z zaprawy 5
i 1130-02-050 | samopoziomujcej "EVI" grubdci 5 mm wykonywane |
i w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 |

! (Orgbud W-wa)
£18,02+16,30+18,% im2 | 52,91
11,75 im2 11,75
{15,36+15,3 im2 ! 30,72
114,22+422,7 im2 i 36,98
£18,44+15,1 im2 | 33,56
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m2 i e

Przeniesienie m2 165,92
f f i RAZEM 165,9: ;

134: KNR 2-02U Dodatek lub poticenie za zmiangrubdci o 1 mm
1130-03-050 : warstwy wyréwnujcej i wygtadzajcej z zaprawy
samopoziomujcej "EVI"(Orgbud W-wa) - za dalsze 5;
mm

£18,02+16,30+18,F im2 52,91
111,75 im2 11,75!
i15,36+15,3 im2 30,72
114,22+22,7 im2 36,98
£18,44+15,1 im2 33,56
im2 | e

Przeniesienie im2 165,92

: i RAZEM 165,9:
135: KNR 2-02 { Posadzki z wyktadziny rulonowej PCW na kleju i
1112 0501- 050 winylowym osakrylowym,bez warstwy izolacyjnej. - |
{ : NP. POLYFLOR POLYSAFE CORONA lub inngj

t firmy o niegorszych parametrach (wywité nasciarg)
118,02+16,30+18,¢ im2 | 52,91
111,75 im2 i 11,75
{15,36+15,3¢ im2 i 30,72
im2 i e

Przeniesienie im2 | 95,38}

: ; ' RAZEM 95,3¢}
136: KNR 2021 | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych

1112-09-050 i
118,02+16,30+18,F im2 | 52,91}
{11,75 im2 i 11,75
{15,36+15,3 im2 i 30,72
: 011

 Przeniesienie m2 95,38

i RAZEM 95,3¢!
137 KNR 2021 | Cokoly przyicienne z drewnadtiastego - LISTWY
:1111-06-040 : SYSTEMOWE wyoblone analogia
{4,97%2+3,48%

£ 3,35%2+4,97%
{3,75%2+4,97%
[ 3,22*2+3,60%
{4,098%2+3,77%
| 3,87*2+4,98*

[En
w
@
D

Przeniesienie

RAZEM 99,8

138: KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny tekstylnej "Siwelit"
1113-03-050 ; rulonowej,uktadanej luzem (bez kleju). -
WYKLADZINA DYWANOWA WYSOKIEJ KLASY
ODPORNA NA KOtKA MEBLOWE np. Forbo Titan
Color w kolorze "kawa z mlekeiem" 9604
14,22+22,7 m2 36,98
118,44+15,1 im2 i 33,56!
m e
| Przeniesienie im2 i 70,54t

i RAZEM 70,5¢}
139i KNR 2 021 | Cokoly przyicienne z drewnadtiastego - LISTWY ? 5 :
§1111-06-040 : SYSTEMOWE analogia
{ 3,06*2+4,98%

: 3,62*2+4,98%
£6,09*2+3,60%
| 2,58*2+5,0%

[E=Y
a1
i
(2]

! Przeniesienie

' RAZEW 67,87
i POSADZKI NA STROPIE - 45432100-5 - Ktadzenie i wyktadnie podtdg
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140! KNR 2 02I ! Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii |
i 0607-02-050 i polietylenowej szerokiej. Izolacje obiektéw ziemhyc !
: zbiornik6éw, basenéw itp. - ANALOGIA IZOLACJA i

. POSADZKI

13,95+3,8° im2 7,82

: 4,95+5,7i im2 10,73

£11,84+13,2 im2 25,12

i 5,43+6,28+4,51+4 ¢ im2 ! 20,60:

| pictro m2

£34,7¢ im2 34,74

1 34,8¢ im2 34,86

£19,9¢ im2 19,96

116,72 im2 i 16,72

111,35+2,6. im2 | 13,98

£13,70+13,60+2,€ im2 29,90

112,87+11,5 im2 ! 24,40

117 —

i Przeniesienie im2 | 238,83

i RAZEM 238,81
141} KNR 2-02 { 1Izolacje cieplne i przeciwavigkowe na sucho,z piyt
: 0609-03-050 | styropianowych.lzolacje poziome na wierzchu
i konstrukcji.Jedna warstwa. - p.ANALOGIA IZOLACJ

| STROPU STYROPIANEM gr. 10 mm ;
£11,35+2,6 ‘m2 13,98
: 13,70+13,60+2,€ ‘m2 | 29,90
£12,87+11,5 ‘m2 24,40;
{ pietro ‘m2
34,74 m2 34,741
 34,8¢ ‘m2 34,86
| 19,9¢ im2 19,96
16,72 im2 16,72;
1172 R —
| Przeniesienie ‘m2 | 174,56

i RAZEM 174,5¢

142: KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe na sucho,z piyt
0609-03-050 : styropianowych.lzolacje poziome na wierzchu
konstrukcji.Jedna warstwa. - p. ANALOGIA IZOLACJ
STROPU STYROPIANEM gr.1,5 cm

3,95+3,8 m2 7,82
4,95+5,7! m2 10,73
£11,84+13,2 im2 i 25,12
§5,43+6,28+4,51+4, im2 20,60;
m2 | eeeeeeeeeeee-
Przeniesienie m2 64,27

RAZEM 64,21}

143: KNR 2 021 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
0607-02-050  polietylenowej szerokiej. Izolacje obiektéw ziemhyc
zbiornikdw, basenow itp. - ANALOGIA IZOLACJA
POSADZKI gr. 0,5 mm wywingta 10 cm n&ciany
£3,95+3,8 im2 | 7,82}
{ 4,95+5,7: im2 ! 10,73!
111,84+13,2 m2 25,12!
£ 5,43+6,28+4,51+4,° im2 i 20,60i
m2 o e
Przeniesienie m2 64,27

RAZEM 64,2]

144; KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy
1102-02-050 i cementowej grukiei 20 mm,zatartej na gtadko.
| pigtro im2
134,7¢ im2 i 34,74
34,8¢ m2 34,86
19,9¢ m2 19,96
i16,72 im2 | 16,72}
£11,35+2,6. im2 ! 13,98
£13,70+13,60+2,€ im2 i 29,90:
{12,87+11,5 im2 i 24,40
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im2 i s
| Przeniesienie im2 i 174,56
5 f . RAZEM 174,5¢

145 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy

{ 1102-03-050 i cementowej,dodatek lub patenie za zmiangrubdci

{010 mm. - za dalsze 2,0 cm
{ PIETRO .
| wg zestawieni im2 |
| 482,4-(16,61+4,52 ‘m2 461,36
{ PODDASZE im2 |
{ wg zestawieni im2 i
: 503,0-(4,52+16,61 im2 | 481,90!
! plyty schodéy im2 |
{2,70*1,63* im2 17,604
m2 i e
! Przenisienie - im2 960,864
: RAZEM 960,86

146: KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcjzelbetowych elementow
0290-01-034 : budynkow i budowli pgtami stalowymi
okragtymi,gtadkimi fi do 7 mm.

{ PIETRO
i 174,56*0,00. 0,6982;

— . o~

Przeniesienie

RAZEM 0,698:

147: KNR 2-02U Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy
1130-01-050 i samopoziomujcej "EVI" grubgci 5 mm wykonywane
w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2 (Orgbu
W-wa)

£11,35+2,6 im2 i 13,98
{13,70+13,60+2,€ im2 ! 29,90

112,87+11,5 im2 24,40;

| pigtro im2

34,74 im2 | 34,74

i 34,8¢ im2 ! 34,86

£19,9¢ im2 | 19,96

i16,72 im2 | 16,72}

LU E—

! Przeniesienie im2 ! 174,56
f : i RAZEM 174,5¢

148 KNR 2-02U | Dodatek lub poticenie za zmiapgrubdici o 1 mm
i 1130-03-050 | warstwy wyréwnujcej i wygtadzajcej z zaprawy

i samopoziomujcej "EVI"(Orgbud W-wa) - ZA
i DALSZE 5,0 MM
13,70+13,60+2,€ m2 29,90
£12,87+11,5 ‘m2 | 24,40
! pigtro ‘m2
34,7 ‘m2 34,74
1 34,8¢ m2 34,86
19,9¢ m2 19,96
16,72 m2 16,72
11 R —
| Przeniesienie m2 174,56
RAZEM 174,5¢

149: KNR 2-02U Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy
1130-01-050 ; samopoziomujcej "EVI" grubgci 5 mm wykonywane
w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2 (Orgbu
W-wa) - ZAPRAWA POZIOMUACA
WODOSZCZELNA

£3,95+3,8' im2 7,821
{4,95+5,7 im2 i 10,73
{11,84+13,2 im2 | 25,12
{5,43+6,28+4,51+4,: im2 ! 20,601
m2 o e
{ Przeniesienie im2 | 64,27
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i i RAZEM 64,27}
150 KNR 2-02U Dodatek lub poticenie za zmiangrubdci o 1 mm
1130-03-050 | warstwy wyréwnujcej i wygtadzajcej z zaprawy
samopoziomujcej "EVI"(Orgbud W-wa) - ZA
DALSZE 20 MM - ZAPRAWA POZIOMUACA
WODOSZCZELNA
3,95+3,8' m2 7,82
4,95+5,7! m2 10,73
£11,84+13,2 im2 25,12
{5,43+6,28+4,51+4,: im2 20,60
m2 | @ -
Przeniesienie m2 64,27
RAZEM 64,21}
151: KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny rulonowej PCW na kleju
1112-0501-05C winylowym osakrylowym,bez warstwy izolacyjnej. z
wywinigciem nasciare - NP. POLYFLOR POLYSAFE
CORONA lub innej firmy o niegorszych parametrach
! pietro im2
§34,7¢ im2 34,74
§34,8¢ im2 34,861
£ 19,9¢ ‘m2 19,96
116,72 im2 16,72!
m2 ;| @ -
Przeniesienie m2 106,28
RAZEM 106,2¢ ;
152: KNR 2 021 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112-09-050
{ pietro im2
34,7¢ m2 34,74
34,8¢ m2 34,86
£19,0¢ fm2 19,96}
116,72 im2 16,72
17 E— =
{ Przeniesienie fm2 106,28
RAZEM 106,2¢
153 KNR 2 021 | Cokoly przycienne z drewnagdtiastego - LISTWY |
11111-06-040 | SYSTEMOWE wyoblone analogia
£ 6,82%2+4,97% ‘m 23,581
{ 5,08*2+6,82* im 23,80i
{ 3,26*2+6,18* im 18,88!
{ 2,70%2+6,18% im 17,76
fm 1
{ Przeniesienie im 84,02
RAZEM 84,07}
154: KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny tekstylnej "Siwelit"
1113-03-050 | rulonowej,uktadanej luzem (bez kleju). -
WYKLADZINA DYWANOWA WYSOKIEJ KLASY
ODPORNA NA KOLKA MEBLOWE np. Forbo Titan
Color w kolorze "kawa z mlekeiem" 9604
11,35+2,6. m2 13,98
13,70+13,60+2,€ m2 29,90
12,87+11,5 im2 24,40
111720
Pizeniesienie m2 68,28
RAZEM 68,2¢
155; KNR 2 021 Cokoly przycienne z drewnadgiastego - LISTWY
1111-06-040 ; SYSTEMOWE analogia
[ 3,47%2+3,47% im 13,88!
{1,20%2+2,10% im 6,60!
£ 4,14%2+3,47% im 15,22i
[ 4,14*2+3,47% im 15,22
£ 3,47%2+3,91% im 14,76
[ 3,48%2+3,47% im 13,90i
8 A ———
{ Przeniesienie im 79,58
i i RAZEM i 79,5¢
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156! KNR 2 02!
1 1118-11-050

! Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiaraé

: 40x40 cm uktadanych na klej metokbmbinowam -

i PLYTKI gresowe charakteryzyge si gestym i

i jednorodnym szkliwem np. firmy Marazzi Graniti

i Industria antypéizgowe

i 3,95+3,8 im2

{4,95+5,7! im2 10,73
£11,84+13,2 im2 25,12
{5,4346,28+4,51+4,: im2 20,60
im2 | e
{ Przeniesienie im2 64,27
RAZEM 64,21 |
157: KNR 2021 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych naklej, 0
i 1120-02-040 | wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem i
| plytek, uktadane na klej metpadwykia
fpom.1.1.1 ‘m
£ 3,47*2+1,79% ‘m 10,52
1 FE e —
i Przeniesienie im 10,52
RAZEM 10,52
158:; KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek na klej ukladanych metc
1121-05-050 kombinovyara (B.l.nr 8/96) GRES -
ANTYPOSLIZGOWY
3,35%1,5¢ m2 5,226
{3,72%3,3¢ im2 12,462}
{1,65%0,1461*13* im2 6,2677
m2 | -
Przeniesienie m2 23,9557
RAZEM 23,955
159i KNR 2-02 Cokoliki na schodach z ptytek na klej uktadanych
1122-07-040 ; metody kombinowan z przecinaniem ptytek.Cokolik o
wysokasci 10 cm (B.l.nr 8/96)
i schod» im
£3,72%2 im 7,44}
{1,55*2+3,3 im 6,45
m _____________
Przeniesienie m 13,89
RAZEM 13,8¢
160: KNR 2-02U Listwy wykanczapce przy cokolikach z ptytek
2809-05-040 : kamionkowych GRES na zaprawach klejowych
i schod im
3,72%2 m 7,44
1,55*2+3,3! m 6,45
fpom.1.1.1 im
[ 3,47*2+1,79% im 10,52
8 I T ——
{ Przeniesienie im 24,41
RAZEM 2441}
161i KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych,o0 wymiarach
1119-02-040 :10x10 cm bez przecinania ptytek,uktadane na klej |
| metod, zwykla (B.I.nr 8/96) - P. ANALOGIA ZAKUP I
i MONTAZ KSZTALTEK WYOBLONYCH (do
i zastosowania w obiektach ghy zdrowia wraz z
i naraznymi )
{ schod im
13,7272 im 7,44
{1,55*2+3,3! im 6,45!
fpom.1.1.1 im
{3,47*2+1,79% im 10,52
i pom. mokr: im
[ 2,15%2+2,10% im 8,50!
{2,15%2+2,09% im 8,48i
[1,47%2+3,47% im 9,88!
£3,47%2+1,79% im 10,52;
{1,78%2+1,25% im 6,06!
£ 3,29*2+4,0% im 14,58t

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v&£10.10)
Licencja:
str 34



3,35*2+3,67*
1,48*2+1,15*2+1,65*

{1,14%2+1,72%
{2,21*2+1,95%

Przeniesienie

- 3 33 .

SCIANKI DZIALOWE - 45262522-6 - Roboty murarskie

122,31

162

KNR 2-02U
0186-02-040

Utozenie nadprgy prefabrykowanych YTONG w
scianach dziatowych,transport materiatémrawiem
(Orgbud W-wa) - p. analogia uenie nadpray
systemowych

£ 1,30%1¢

1,50*¢8
1,80*4

1 1,50*7
| 1,50%¢

1,50*

{ Przeniesienie

73901

163

Orgbud 910
0157-03-050

Scianki dziatowe bud.jednokondygnacyjnych o wys.

4,5 m, na zaprawie tradycyjnej - z cegiet SILIKATLH

| parte

! (1,98*4+1,25)*3,8-0,90%2,0%Z
i 4,98+*3,80%¢

{-1,0%2,0%2

i-1,20%2,C

£ 3,22%3,8(
£1,20*3,8(-0,90%2,(
£1,75*3,8(

i 2,50*3,8(

{ (1,87+1,60)*3,8-0,90*2,0%
£ 18,0*3,8(
{-(1,40%2,0%2+1,20%2,0+1,0%2,(
{ 5,15*0,8

[ 4,95%0,8!

{ 5,0*3,8(

£ 10,95*3,8(

£-0,80%2,0%z

£-0,90%2,(

i-1,0%2,C

£ 3,29*3,80%-1,0%2,C
£1,70*3,8(-0,90%2,(

{ 5,10%3,80%

£-0,90%2,(

{-0,80%2,0%z

£.1,02,C

[ 2,32*3,80%
£6,09*3,8(-1,0*2,C

{ 2,68*3,80%
£1,77%3,80%:-1,0%2,C
 8,55*3,80%2-1,0%2*4

! pietro
{(6,18+3,38+2,70)*3,5-1,0%2,0%2
[ 4,72*3,56%2-0,90*2,0%2
{(3,42+1,57+1,15+1,65)*3,!
£ -0,90%2,0%z

{ (2,54+1,25)*3,5-0,90%2,(
{(1,95+3,35)*3,!
1-0,90%2,0%2

! 3,47*3,56%¢-0,90*2,0*5

{ 2,10*3,5¢-0,90%2,(

£ 2,09*3,5¢-0,90%2,(

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v&£10.10)

Licencja:
str 35

im2
im2
im2
fm2
im2
im2
im2
fm2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
fm2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
fm2
im2
im2
im2
fm2
im2
im2
im2
fm2
im2
im2
fm2
im2
im2
im2
fm2
im2
im2
im2

31,246
113,544
-4,00i
-2,3999;
12,236
2,76
6,65!
9,50}
9,586!
68,40
-10,00!
4,1715;
4,0095!
19,00
41,61!
-4,801
-1,80}
-2,00i
60,51}
4,66
96,90
-1,80i
-3,201
-2,00}
17,632
21,142
20,368!
18,178
56,98

39,6456
30,0064
27,7324
-5,40!
11,6924
18,55!
-3,60:
65,1192
5,676}
5,6404!




Przeniesienie m2 782,1454
RAZEM 782,145
164; AW-050 Zakup i monta scianek z gotowych elementow (ptyta
laminowana w sanitariatach) wraz z drzwiami - np.
System SANI-CAB - Piyty z termoutwrdzalnego
tworzywa sztucznego w kolorze biatym lub innym (lu
inne o niegorszych parametrach)
1,70*2,( m2 3,40
| pietro m2
£1,95*2,( im2 | 3,90!
(1,29+1,15)*2,0*. m2 9,76
1,25*2,0*Z m2 5,00
im2 i e
i Przeniesienie im2 | 22,06}
{ RAZEM 22,0¢:

ETYNKI I OKLADZINY WEWN ETRZNE - 45324000-4 - Tynkowanie, 45431000-7 - Kladzerptytek , 45421146-9 -
nstalowanie sufitw podwieszonych

165! AW-020 | Dostawa kratek wentylacyjnych
{ 12+10+13+15+2 isz | 72,00}
I
! Przeniesienie isz1 | 72,00}
i RAZEM 72.0C;
166: KNR 2-02 { Tynki zwykte 11 kategoriiscian i stupow, wykonywane
i 0803-03-050 i recznie. i
| parte im2 i
| (5,31*2+2,54*2)*3,5 im2 56,206t
{ (1,82*2+2,38*2)*3,5! im2 i 30,072
{ (1,20%2+2,38%2)*3,5¢ im2 i 25,6328
! (1,98*2+2,38*2)*3 5! im2 ! 31,2176
! (2,54*2+5,31*2)*3 5! im2 ! 56206}
£ (3,0%2+5,10%2)*3,5¢ im2 i 57,996
[ (2,30%2+5,10*2)*3,5! im2 ! 52,984
! (2,57*2+5,10*2)*3,5¢ im2 ! 54,9172
[ (2,32%2*3+4,86%2)*3,5¢ im2 | 84,6312
{(5,10%2+1,80%2)*3,5t im2 i 49,404
[ (2,0%2+1,63*2+1,80*2+3,25*6)*3,5 im2 ! 108,688¢!
[ (1,18*2+1,99*2+1,70*4)*3,5 im2 | 47,0412
{ (1,60%2+1,62*2+3,25*4)*3,5 im2 | 69,5952
! (4,95*2*2*0,60) im2 i 11,88!
£ 4,97%(0,60+3,5¢ im2 ! 20,7746
£ (1,90*2+5,15*3,58)+5,15*0, € im2 | 25,327
! (6,09*2+3,60%2)*3, 5t im2 | 69,3804
{ (1,49*2+8,55*2)*3,58 im2 i 71,8864
| (2,58*4+5,0%2+3,50*2)*3,5 im2 | 97,8056
{(1,77*6+1,96*2+5,16*2)*3,5 im2 | 88,9988
{(3,75+3,35+3,48)*2*3 5 im2 i 75,7528
[ 4,97%2%3*3 5¢ im2 i 106,755€
{(1,98+2,0%2+7,20%27,10*2)*3,5 im2 1418,467€;
{(1,70+3,9¢2)*3,58 im2 | 34,01
| (3,47*2+2,0*2)*3,5¢ im2 i 39,1652
{ (1,60*2+2,50%2)*3,5¢ im2 i 29,356
| (1,70%2+2,50%2)*3,5¢ m2 30,072
[ (3,22*2+3,70*2)*3,5! im2 | 49,5472
{ (1,20%4+1,20%2+1,90%2)*3,5 im2 i 39,38!
£ (3,50%2+2,70%2)*3,5¢ im2 i 44,392
| (1,65%2+15,30%2)3,51 m2 121,362
! (4,98*2+3,62*2)*3,5! im2 61,576t
{ (3,06*2+4,98*2)*3,5! im2 i 57,5664
[ (4,98*2+3,77*2)*3,5! im2 i 62,65!
| (2,02*2+1,80%2)*3,5 m2 | 27,3512
! (1,98*2+1,80*2)*3,5! im2 27,0648
! (4,98*2+3,87*2)*3,5! im2 i 63,366
| pigtro im2
[ (3,47*3,52*4 im2 ! 48,8576
{ (2,15*2+2,10*2)*3,5: im2 29,92
! (1,20%2+2,10%2)*3,5; im2 i 23,232
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| (4,14%2+3,47*2)*3,5:
! (4,14*2+3,47*2)*3,5:
| (3,47*2+2,09%4)*3,5:
{(3,91*2+3,47*2*3,52
{ (3,48*2+3,47*2)*3,5:
{(1,47*2+3,47*2)*3,5:
i (1,79*2+3,47%2)*3,5:
{(27,90%2+2,22*2)*3 5
! (6,182*2+2,70*2)*3,5:
! (3,26%2+6,18*2)*3,5:
{ (5,08*2+6,82*2)*3,5:
£ (3,29*2+3,90%2)*3,5;
! (1,45+1,15)*2*3,5;

| 3,30%3,52*2%;

{ (3,30*2+5,40*2)*3,5:
{(3,67*2+3,35*2)*3,5:
! (3,35%2+1,72*2)*3,5:
{(1,95%2*2+3,35*2)*3,5:
| (6,82*2+4,97*2)*3,5:
{ klatka schodow

(3,35*2+6,82*2)*7,2t

im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2

m2
m2

im2

53,5744;
53,5744
53,856}
51,9552
48,928
34,7776
37,0304
212,044€
62,5293
66,4576
83,776}
50,6176
18,304!
46,464
61,248
49,4208
35,692¢ |
51,04
83,0016

147,6684

4.802,4501

{ Przeniesienie

"RAZEM

4802450, 1

167

KNR 2-02W
i 1520-02-050

Tapetowanigcian tapet z widkna szklanego
: 4802,4!

Przeniesienie

606,3(

§498,(
F414,4(

! Przeniesienir-

i Przeniesienie

im2
im2

m2
m2

im2
im2
im2
im2
im2
im2

4 802,45
4802,45:
606,30
498,00;
414,40;

3283,75i

168

| KNR 2-02
 0811-02-050

: Tynki zwykte 111 kategorii,biegéw klatek schodowych

1 3,72%3,3¢
 1,56%3,3¢

§m2
:m2
im2

"RAZEM

358370

{ Przeniesienie

im2

169

TKNR 2-02
| 0803-06-050

! Tynki zwykte 11l kategorii,strop6w i
podciagow,wykonywanegcznie.
! pietro

£16,72+19,9

§ 34,86+13,28+4,38+4,!

£ 11,84+5,43+6,2
£34,72+21,61+42,¢
£11,35+2,63+3,8
{13,70+13,60+3,87+2,
£12,87+11,53+4,95+5,

! parte

£ 22,76+7,92+9,93+6,¢
£14,22+3,35+2,F
£9,07+113,5010,9¢
£18,02+16,30+18,%

| 46,84+8,04+3,61+4,
{11,24+5,61+6,C
{11,75+3,97+6,46+5,51+6,
{21,70+9,5
{4,12+3,48+3,6
{13,31+12,24+15,7
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im2
fm2
im2
fm2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2

36,68!
57,03
23,55
99,29
17,93
33,77
35,13i

47 45}
20,09i
133,56
52,91}
62,84
22,93
34,34
31,28
11,29
41,33!



13,65+5,09+5,6 m2 24,41

18,44+15,12+15,36+3, m?2 52,42

{ 15,36+3,50+27,% im2 i 46,20!

im2 | e

Przeniesienie m2 884,43
RAZEM 884,4:

170: KNNR 2 0901-; Tynki cienkowarstwowe grul$ci 10 mm,

010-050 jednowarstwowe, nécianach wykonane na mokro
maszynowo z gotowych mieszanek - p.ANALOGIA
TYNK MOZAIKOWY

£3,72*3,3¢ im2 | 12,462}
{1,56%3,3¢ im2 | 5,226}
£ (3,35+6,82)*2*7,2 im2 | 147,6684
im2 P e
! Przeniesienie im2 | 165,3564i
f : { RAZEM 165,356 |

171: KNR 2-02W | Tapetowanidcian tapef z wtdkna szklanego -
1520-02-050 : TAPETA o gramatie 460g/m2 na podinl tekstylnym
tkanym, wzmocnionym np. firmy Newmor Polska z s
Matrix, kolor MX0O103 jasny he(lub innej firmy o
niegorszych parametrach)

{ komunikacja pitro im2 |
2,22*3,52%; m2 15,6288
28,0*3,52*; m2 197,12
! parter komunikac, im2 |
{ (1,98+7,0%2)*3,5! im2 i 57,2084
£ (3,75*2+10,95*2)*3,5! im2 | 105,252
! (1,65*2+18,35+15,0)*3,5 im2 ! 131,207
! (5,10%2+1,80%2)*3,5¢ im2 49,404}
{ (5,15*2+1,90*2)*3, 5t im2 i 50,478
7
Przeniesienie m2 606,2982
RAZEM 606,298;
172: KNR 2-02W : Tapetowanidcian tapef z wtdkna szklanego -
1520-02-050  TAPETA o gramatie 460g/m2 na podinl tekstylnym
tkanym, wzmocnionym np. firmy Newmor Polska z s
Matrix, kolor MX1402 jasny he(lub innej firmy o
niegorszych parametrach)
szatnia pitro m2
{ (6,82*2+4,97*2)*3,5; im2 | 83,0016
{ (5,08*2+6,82*2)*3,5; im2 ! 83,776!
parter dysp.i gabine m2
(4,95*2*2+5,0%2)*3,5¢ m2 106,684
{ (3,48*2+4,97*2)*3,5! im2 | 60,502}
[ (3,35%2+4,97*2)*3,5! im2 ! 59,5712
£ (3,75*2+4,97*2)*3,5! im2 | 62,4352
[ (3,47*2+2,40%2)*3 5! im2 | 42,0292
im2 L e
! Przeniesienie im2 ! 497,999z
i RAZEM 497,999
173{ KNR 00-39 | Uszczelnienie powierzchni pionowych pomieszcze |
:0116-02-050 : mokrych i wilgotnych (tazienki,kuchnie itp.), balkow :
i i tarasOow pod okfadzinceramicza z masy
 SUPERFLEX 8 i
| pigtro im2 |
{(2,10%2+2,15*2)*2,(-0,90*2,C im2 | 15,20}
[ (2,15+2,09)*2*2,(-0,90%2,( im2 ! 15,16}
{(1,47%2+3,47*2)*2,(-0,90%2,( im2 | 17,96
£ ((3,29*2+4,0%2)*2,(-0,90*2)*1 im2 | 27,36
{(1,65%2+2,75*2)*2,( im2 | 17,60i
{-0,90%2,0%2 im2 ! -3,60!
| (1,45%2+1,15%2+1,65*2)*2, im2 | 17,00
£-0,90%2,0%2 im2 i -3,60!
{ (1,14*2+1,95%2)°2,C-0,90*2,0%Z im2 | 8,76!
£ (1,95%2+2,14*2)*2,(-0,90*2,C im2 | 14,56
| (1,72%2+3,35"2)*2,(-0,90*2,0*4 im2 | 13,08
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[ (3,35*2+3,67*2)*2,(-0,90*2,( im2 26,28}
12,072,043 | m2 12,00
! parte im2
{(1,20%2+2,38*2)*2,( im2 14,32!
£-0,90%2,0+2 im2 -3,60:
[ (1,98*2+2,38%2)*2,( im2 17,44
£-0,90%2,( im2 -1,80i
{(3,0%2+5,10%2)*2,( im2 32,40
[(2,32%2+1,77*2)2.( im2 16,36!
{-0,90%2,0%2 im2 -3,60i
| (1,70%4+1,99*2+1,18*2)*2,-0,90%2,0*z im2 20,88
| (1,60%2+3,14*2)*2,(-0,90*2,0*2 im2 15,361
[ (1,62%2+3,14*2)%2,(-1,0%2,C im2 17,04!
[ (3,60%2+1,77*2)*2,(-0,90*2,C im2 19,68:
f(1,56%2+1,77%2)*2,( fm2 13,32
£.0,90%2,0%2 ‘m2 -3,60!
{(1,12%2+1,77*2)*2,(-0,90*2,C im2 9,76!
£ 2,0%2,0%2 im2 8,00!
{ (1,60%2+2,50*2)*2,0-0,90*2,( fm2 14,60}
{(1,22%2+1,20%2)*2,(-0,90%2,( fm2 7,88!
[ (2,0%2+2,85*2)*2,(-0,90*2,0*2 im2 15,80i
£(1,98*2+1,75*2)*2,(-0,90*2,( im2 13,12
[ (2,02*2+1,75*2)*2,(-0,90*2,( fm2 13,28}
fm2 E——

Przeniesieni+ m2 414,40

RAZEM 414 A4

174: KNR 2-02 Licowaniescian ptytkami o wymiarach 20x20 cm,na

0829-06-050  klej metody zwykta (B.l.nr 8/96)

! pietro ' m2
{(2,10*2+2,15*2)*2,(-0,90*2,( im2 15,20i
{(2,15+2,09)*2*2,:0,90%2,( im2 15,16}
| (1,47*%2+3,47*2)*2,(-0,90*2,( im2 17,96
£ ((3,29*2+4,0%2)%2,C-0,90%2)*1 im2 27,36
[ (1,65%2+2,75%2)*2,( im2 17,60
{-0,90*2,0%2 im2 -3,60}
i (1,45%2+1,15*2+1,65*2)*2, im2 17,00
£-0,90%2,0%2 im2 -3,60:
[ (1,14*2+1,95*2)*2,(-0,90%2,0%2 im2 8,76!
| (1,95%2+2,14*2)*2,(-0,90*2,( im2 14,56}
i (1,72*2+3,35*2)*2,(-0,90*2,0*4 im2 13,08!
£ (3,35%2+3,67*2)*2,(-0,90*2,( im2 26,28i
[ 2,02,0%3 im2 12,00
! parte im2
{(1,20%2+2,38%2)*2.( im2 14,32
{-0,90%2,0%2 im2 -3,60!
[ (1,98*2+2,38%2)*2,( im2 17,44
£-0,90%2,( fm2 -1,80!
£(3,0%2+5,10%2)*2,( fm2 32,40}
[(2,32%2+1,77%2)*2,( im2 16,36}
{-0,90*2,0%2 im2 -3,60i
{(1,70*4+1,99*2+1,18*2)*2,-0,90*2,0%z fm2 20,88!
{(1,60%2+3,14*2)*2,(-0,90*2,0%Z fm2 15,36!
[ (1,62*2+3,14*2)*2,(-1,0%2,C im2 17,04
£(3,60%2+1,77%2)*2,(-0,90*2,( im2 19,68t
f(1,56%2+1,77%2)*2,( fm2 13,32
£-0,90%2,0%z im2 -3,60!
{(1,12%2+1,77*2)*2,(-0,90*2,C im2 9,76
£ 2,0%2,0%2 im2 8,00
{ (1,60%2+2,50%2)*2,(-0,90*2,( im2 14,60!
{(1,22*2+1,20%2)*2,(-0,90*2,( im2 7,88!
i (2,0%2+2,85*2)*2,(-0,90%2,0*2 im2 15,80}
{(1,98*2+1,75*2)*2,(-0,90*2,( im2 13,12
i (2,02%2+1,75*2)*2,(-0,90*2,( im2 13,28!
im2 | e
! Przeniesienie im2 414,40
f f i RAZEM 414 4
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175{ KNR 2-02U

Osadzenie listew wyk&zapcych przy licowaniucian

£ 0842-01-040
| pigtro :m
[ (2,10%2+2,15%2)+2,0™ im 20,50
{ (2,15+2,09)*2+2,0% im 20,48
[ (1,47%2+3,47%2)+2,0™ im 21,88
[ 3,29%2+4,10%2+2,0% im 30,78
[ 2,75%2+1,75*2+2,0*1. im 33,00
| (1,45*2+115%2+1,75*2*2)+2,0%1. im 36,20
{ 3,67*2+3,35%2+2,0% im 26,04
[ 3,35%2+1,72%2+2,0% im 26,14
[ 1,95%2+2,0%2+2,0% im 19,90:
{1,95%2+1,14*2+2,0% im 22,18}
{ parte im
{1,20%2+2,38* im 7,16!
i 1,08%2+2,38* im 8,72!
{2,014 im 28,00}
{ 5,10%2+3,0%2+2,0% im 28,20
[ 2,32%2+1,77%2+2,0% im 20,18
£1,182+1,70%2+2,0* im 20,582
{1,98*2+1,70%2+2,0% im 19,36!
{ 1,60%2+3,29*2+2,0% im 25,78!
[ 1,62*2+3,29%2+2,0% im 25,82
£ 3,60%2+1,77*2+2,0% im 22,74
{1,77*4+1,12*2+1,56*2+2,0*1 im 40,441
{1,60*2+2,50%2+2,0* im 20,20;
£1,22*2+1,20%2+2,0% ‘m 16,84!
{1,20%2+2,50%2+2,0% im 19,40!
{1,98*2+1,75*2+2,0% im 19,46!
£ 2,02*2+1,75%2+2,0% im 19,54
! Przeniesinie + im 599,522
RAZEM 599,52;
176; KNR 2-02U Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
2702-01-050 i wypetnieniem ptytami z wtdkien mineralnych z
zastosowaniem profili poprzecznych o dt&iggd60 cm
(Orgbud W-wa) - ZAKUP | MONTA - sufit
podwieszony 600x600 na systemowym ruszcie
stalowym z ptyt gtadkich np. Armstrong Prima Plain
wspotczynnik odbicidwiatta -90%, odporn&t na
wilgo¢ 95%
parte m2
15,36+15,36+15,12+18, m2 64,28
{ 27,34+6,46+46,¢ im2 80,641
{11,75+8,04+4,35+18,! im2 42,73!
{16,30+18,02+22,7 im2 57,08:
{7,92+¢93+2,52+3,3 fm2 23,72
{14,22+10,99+13 ¢ im2 38,71i
{6,08+5,51+6,8 im2 18,44
§4,12+3,48+3,6 im2 11,29
{13,31+12,24+15,7 fm2 41,33
{13,65+5,09+5,6 im2 24,41}
{ pietro im2
| 34,74+5,43+4,3 i m2 44,55
§ 34,86+19,96+1,72 im2 71,54
{5,78+11,53+12,¢ im2 30,18i
{2,60+42,96+13,€ im2 59,16
{13,70+2,63+11,7 im2 27,68
017 R ———
i Przeniesienie im2 635,74
: RAZEM 635,7:!
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177{ KNR 2-02U | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z

: 2702-01-050 : wypetnieniem plytami z wiokien mineralnych z

i zastosowaniem profili poprzecznych o digids0 cm
- (Orgbud W-wa) - ZAKUP | MONTA - sufit
i podwieszony 600x600 na systemowym ruszcie :
i stalowym z piyt gtadkich np. Armstrong Ceramaguar:
! plyty odporne na pawodrg 0 zmywalnej powierzchnii i
{5,61+11,24+6,84+4,’ im2 | 28,45!
£ 3,61+3,97+3,50* im2 ! 14,58}
£ 3,95+3,87+4,9 im2 12,77
{4,51+13,2, im2 i 17,79
{6,28+11,8 im2 | 18,12!
LT E——
! Przeniesienie im2 i 91,71
f : i RAZEM 91,71}

ROBOTY MALARSKIE -45442100-8 - Roboty malarskie

178: KNR 2-02 | Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewtrznych.
i 1505-09-050

4802,4! m2 4802,45,
11 R —
| Przeniesienie im2 i 4802,45!
- 606,3( m2 606,3(
 498,( m2 | 498,00
414,40 m2 414,40
011 2 —
! Przeniesienie ‘m2 -1518,699¢
8 12—
| Przeniesienie im2 ! 3283,75!
i : i RAZEM 3283,7L!

179§ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw

{ 1505-01-050 {wewrgtrznych gtadkich farip emulsyjra "Polinit".

: 4802,4! im2 480245

17 2 R

! Przeniesienie im2 ! 4 802,45

£ 606,3( im2 i 606,30:

£ 498,( im2 | 498,00

£ 414,4( im2 414,40}

m2 e

! Przeniesienie- im2 -1518,699¢!

81172 R ——

! Przeniesienie im2 3283,75:

: RAZEM 3283,7¢

: ROBOTY KOWALSKO- SLUSARSKIE - 45421160-3 - Instalowanie wyrob6w metaloych
. 180; AW-090 | Zakup i monta drabiny wewstrznej
: 11,C kpl i 1,00
kpl | e

! Przeniesienie fkpl 1,00}

{ i i RAZEM 1,0C

181: KNR2-02 | Balustrady schodowe zgi6w stalowych,osadzone i
i 1207-02-040 | zabetonowane w co trzecim stopniu,0 masie do 10 ki
i p. ANALOGIA ZAKUP | MONTAZ BALUSTRAD ZE |
i STALI NIERDZEWNEJ (bez R i M dla malowania)
£ 4,0%2+1,8(

{ Przeniesienie

i RAZEM 9,8(

ROBOTY WYKO NCZENIOWE WEWN ETRZNE
182: AW-020 : Zakup wycieraczek
£3+2 szt i 5,00
/I R —

! Przeniesienie sz | 5,00!

5  RAZEM 5,0C
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183{ AW-040

i Zakup parapetéw wewnetrznych np. atestowane |
- homogenicznie parapety LITHMAR (kompozgtwicy :
: akrylowej z wypetnieniem mineralnym) kolor biaty. gr
i 3,0 cm szer. ok. 35,0 cm

Licencja:
str 42

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (vmno 10)

{ pietro im
{2,40+1,6! im
{1,44+2,40% im 13,44}
§3,0%2 im 6,00
£1,20*2+2,80+1,6 ‘m 6,80!
1 e —
i Przeniesienie im 30,29
RAZEM 30,2¢!
184: KNNR 2 0302-; Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych - mant
070-040 parapetéw, parapety wg cen zakupu
i RAZEM 22,0¢;
185 AW-040 Zakup i monta odbojnic ochronnych np. panele Pro-t
firmy BRP o szer. 30 cm w kolorze szarym (lub innej
firmy o niegorszych parametrach)
14,10*2+1,98*2+1,9 m 34,06
0,30*4 m 1,20
£3,90%2+1,7( im 9,50!
{1,80%2-1,40%2 im 0,80}
5,10+ ‘m 10,20}
| 1,90%2-1,40%2 ‘m 1,00
£ 5,15%2 ‘m 10,30:
{18,60+15, im 33,60:
mo e
! Przeniesienie im 100,66t
: RAZEM 100,6¢;
186: AW-050 : Zakup i monta profili dylatacyjnych np. SFW & SCW
£ 100-250 ;
{2,072 im2 4,00}
£1,60%2 im2 3,20i
111720
! Przeniesienie im2 7,20! ;
RAZEM 7,20
187 AW-040 Zakup i monta profili dylatacyjnych np. SFW & SCW
125-400
{3,0%2 im 6,00!
1,01*2 m 2,02
m _____________
{ Przeniesienie im 8,02}
i RAZEM i 8,0z
TYNKI | OKLADZINY ZEWN ETRZNE - 45324000-4 - Tynkowanie,
188: KNR 00-33 Tynki elewacyjne organiczne na baziavic
0124-01-050 : syntetycznych, wykonywaneaznie. Wykonanie
warstwy paéredniej
£43,27%0,4( fm2 17,308
£ 12,99%0,4( im2 5,196
m2 i e
Przeniesienie m2 22,504
RAZEM 22,504
189:; KNR 00-33 Tynki elewacyjne organiczne na baziavic
0124-02-050 i syntetycznych o strukurze baranek Stolit K - uzimie
1,5 mm, wykonngneqcznie - TYNK SZCZELNY
ZYWICZNY COKOL BUDYNKU
{ 43,27*0,4( fm2 17,308
£ 12,99%0,4( im2 5,196
m2 o e i
{ Przeniesienie fm2 22,504}
RAZEM 22,50
190{ KNR 2-02 | Rusztowania zewgtrzne rurowe o wysokai do 10 m. |
i 1604-01-050 i
£13,0%4,( im2 52,00
{ (43,27+1,50%2)*4,| im2 185,08
£ 30,0%4,( im2 120,00




im2

! Przeniesienie im2 357,08
: RAZEM 357,0¢
191 KNR 2-02 ! Instalacje odgromowe rusztowa
:1613-01-050 : zewrgtrznych,przgciennych o wysokgi do 10 m z
i zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3mm. i
£13,0%4,C im2 52,00}
[ (43,27+1,50%2)*4, im2 185,08!
£ 30,0%4,( im2 120,00
im2 | s i
{ Przeniesienie im2 357,08
: RAZEM 357,0¢
192 AW-148 : Efektywny czas pracy rusztowa :
: (2,41/(3*0,84))*152,60%0, im-g 72,9694
Mg L e
| Przeniesienie . m-g 72,9694
RAZEM 72,969 :
193: KNR 00-28 Przygotowanie starego podipod docieplenie metad
2620-02-050 : "lekka" w technologii DRYVIT. Zagruntowanie
powierzchni
{12,60*4,3¢ im2 55,188!
12,99*4,4A( m2 57,156
28,27%(3,80+3,9( m2 217,679
{ (43,27-28,27)*4,1( im2 61,50
{28,27%4,2¢ im2 120,1475;
{-2,30%1,15% im2 -13,224¢
£-1,20%2,4( fm2 -2,8799:
i-1,50%2,7¢ im2 4,14
{-2,30%5,3t im2 -12,304¢}
| -2,90%0,7¢ :m2 -2,262!
{-(2,90*0,78*3+1,10%0,78*2+1,50%1,1! im2 -10,226¢!
£ -(1,0%2,0+1,52*2,0+1,50%1,80% im2 -10,44
{-(2,30%1,80*9 im2 -37,259¢
{-1,10*1,80* im2 -3,961
im2 L e :
i Przeniesienie im2 | 414,971E
 RAZEM 414,971}
194: KNR 00-28 | Przygotowanie podi@ pod docieplenie metadiekka"
i 2620-03-050 : w technologii DRYVIT. Sprawdzenie &oosci podiaza: |
i przyczepné¢ zaprawy klejcej i styropianu do podia |
 12,60%4,3¢ - m2 55,188
§12,99*4, A( im2 57,156
{ 28,27%(3,80+3,9( im2 217,679
[ (43,27-28,27)*4,1( im2 61,50
{28,27*4,2¢ fm2 120,147
{-2,30%1,15* im2 -13,224¢
£-1,20%2,4( im2 -2,8799;
i-1,50%2,7¢ im2 -4,14;
{-2,30%5,3¢ fm2 -12,304¢!
{-2,90*0,7¢ im2 -2,262!
{-(2,90*0,78*3+1,10*0,78*2+1,50*1,1! im2 -10,2269;
{-(1,0%2,0+1,52*2,0+1,50*1,80* im2 -10,44
{-(2,30*1,80*9 im2 -37,259¢
{-1,10%1,80% im2 -3,96!
m2 i e
Przeniesienie m2 414,971¢
RAZEM 414,971!:
195: KNR 00-28 Przygotowanie podi@ pod docieplenie metadlekka"
2620-05-050 :w technologii DRYVIT. Sprawdzenie &oosici podiaza:
nosnos¢ kotkdw
{12,60%4,3¢ im2 55,188
{12,99%4,4( im2 57,156t
£ 28,27%(3,80+3,9( im2 217,679
{ (43,27-28,27)*4,1( im2 61,50!
{ 28,27*4,2F im2 120,147E;
{-2,30%1,15% im2 i -13,224¢
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i-1,20%2,4( im2 -2,8799;
{-1,50%2,7¢ im2 i -4,14
{-2,30%5,3¢ im2 -12,304¢i
{-2,90%0,7¢ im2 | -2,262
i -(2,90%0,78*3+1,10*0,78*2+1,50*1,1! im2 -10,226¢;
| -(1,02,0+1,52*2,0+1,50+:80*2) m2 -10,44;
{-(2,30*1,80*9 im2 i -37,259¢
-1,10*1,80%* m2 -3,96
m2 i e
{ Przeniesienie im2 | 414,971E
f : i RAZEM 414,971

196: KNR 00-28 Ociepleniescian budynkéw metadlekka" w
2629-02-040 :technologii DRYVIT - montae profili. Montaz listew
startowych do podia zcegly

112,60

112,99

i 28,27

! (43,27-28,27

128,27

£-2,30*535

i Przeniesienie

N
©
N
\‘

i RAZEM 84,82t
197: KNR 00-28 | Ocieplenigscian budynkdéw ptytami styropianowymi
£ 2621-05-050 : metod, lekka w technologii DRYVIT DRYSULATION. :
i Przyklejenie ptyt styropianowych o grufmb 16 cm na |

i scianach
| 12,60%4,3¢ ‘m2 55,188:
| 12,99%4,4( m2 57,156!
| 28,27%(3,80+3,9( ‘m2 217.67¢
| (43,21-28,27)*4,1( ‘m2 61,50;
| 28,27*4,2t ‘m2 120,1475
| -2,30"1,15%¢ im2 -13,224¢
L2024 m2 2,879
£-1,50*2.76 ‘m2 414!
-2.30'5,3¢ m2 -12,304¢
-2,90°0,7¢ im2 -2,262;
: -(2,90%0,78*3+1,10%0,78*2+1,50*1,1! ‘m2 -10,226¢
| -(1,0°2,0+1,52*2,0+1,50*1,80* ‘m2 110,44
-(2,30"1,80'9 im2 | -37,259¢|
£-1,10%1,80* ‘m2 -3,96!
m2 e
: Przeniesienie im2 414,971
E 5 "RAZEM 4149711

198 KNR 00-28 | Ocieplenieician budynkéw metagllekka"w technologii:
i 2627-02-020 | DRYVIT.Dodatkowe mocowanie piyt stropian.lub z i
- wetny miner.za pomagkotkéw plastikowych ddcian z:
: cegly
415,0%¢ isz1 | 2 490,00
I B
: Przeniesienie szl 2 490,00
E ] 'RAZEM 2490,0(}

199: KNR 00-28 Ociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi
2621-06-050 i metod; lekka w technologii DRYVIT DRYSULATION.
Przyklejenie jednej warstwy siatki seianach
{12,60*4,3¢ im2 | 55,188}
[ 12,99%4,4( im2 ! 57,156
28,27%(3,80+3,90 m2 217,679
(43,27-28,27)*4,1( m2 61,50
§28,27*4,2 im2 | 120,147¢
{-2,30%1,15% im2 ! -13,224¢
{-1,20%2,4( im2 i -2,8799
{-1,50%2,7¢ im2 i -4,14
{-2,30%5,3t im2 | -12,304¢
{-2,90%0,7¢ im2 ! 2,262
{-(2,90%0,78*7+1,10*0,78*2+1,50*1,1& im2 | -10,226¢
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-(1,0*2,0+1,52*2,0+1,50*1,80* m2 -10,44
-(2,30*1,80*9 m2 -37,259¢
{-1,10*1,80* im2 -3,96!
im2 L e :
Przeniesienie m2 414,971¢F
RAZEM 414,971
200; KNR 00-28 Ociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi
2621-06-050 : metod lekka w technologii DRYVIT DRYSULATION.
Przyklejenie jednej warstwy siatki deianach -
PARTER
{12,604, 3¢ fm2 55,188
§12,99*4, A( im2 57,156
{ 28,27*3,8( im2 107,426
1 (43,27-28,27)*4,1( im2 61,50i
{-2,30%1,15% fm2 -13,224¢!
{-1,20%2,4( fm2 -2,8799!
{-1,50%2,7¢ im2 -4,14}
{-2,30%5,3¢ im2 -12,304¢
{-2,90%0,7¢ im2 -2,262
{ -(2,90*0,78*3+1,10*0,78*2+1,50*1,1! im2 -10,226¢
{-(1,0%2,0+1,52*2,0+1,50*:80*2) im2 -10,44
{-(2,30%1,80*9 im2 -37,259¢
{-1,10*1,80* im2 -3,96!
fm2 S
{ Przeniesienie im2 184,571
i RAZEM 184,57}
201i KNR 00-28 i Ocieplenieician budynkéw ptytami styropianowymi |
{ 2621-08-040 i metod, lekka w technologii DRYVIT DRYSULATION. !
i Ochrona narimikéw wypuktych
i 4,0%4 im 16,00!
{(1,52+2,0%2)*1 im 5,52!
{(1,0+2,0%2)*¢ ‘m 15,00:
im | e
{ Przeniesienie im 36,52
= RAZEM 36,5¢ |
202 KNR 00-28 OC|epIen|eSC|an budynkow metad'lekka"
2628 0101- O4G technologii DRYVIT - boniowanie. Wykonanle boni V\.
{ i styropianie (masa klgga PRIMUS + cement
i portlandzki CEM 1 32,5) - WYKONANIE FUG
£ 1,30*5*2+5,0*E ‘m 38,00i
{ 24,30*4+3,65* im 122,75
i 15*14 im 210,00
{ 4,38*8+1,0*15+1,20*1; im 64,44
{12,42*13+4,38*L im 218,40
£ 3,80*3+4,0% im 27,40
| FE R —
i Przeniesienie im 680,99
: RAZEM 680,9¢
203; KNR 00-28 Ociepleniescian budynkéw metad"lekka" w
2630-03-050 : technologii DRYVIT. Tynki cienkowarstwowe - tynk
AMERISTONE (masa tynkarska AMERISTONE) - p.
ANALOGIA TYNK LYMESTONE
12,60*4,3¢ m2 55,188
§12,99*4, A( im2 57,156
{ 28,27%(3,80+3,9( im2 217,679
(43,27-28,27)*4,1( m2 61,50
28,27*4,2¢ m2 120,145
{-2,30%1,15* im2 -13,224¢
£-1,20%2,4( im2 -2,8799
i-1,50%2,7¢ im2 -4,14;
{-2,30%5,3¢ im2 -12,304¢i
{-2,90*0,7¢ im2 -2,262!
{-(2,90*0,78*3+1,10*0,78*2+1,50*1,1! im2 -10,226¢;
{-(1,0%2,0+1,52*2,0+1,50*1,80* im2 -10,44
i -(2,30%1,80*9 im2 -37,259¢
{-1,10*1,80% fm2 -3,96!
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m2 | -
Przeniesienie m2 414,971F
: i RAZEM : 414,971
204; KNR 00-28 Ociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi
2621-01-050 : metod; lekka w technologii DRYVIT DRYSULATION.
Przyklejenie ptyt styropianowych o grufed 3 cm na
osciezach
{ (1,50+1,80*2)*0,30% im2 3,06!
{ (2,30+1,80%2)*0,30* im2 15,93
i (2,30+5,35*2)*0,3 im2 3,90!
{ (1,10+1,80*2)*0,30%; im2 2,82!
{ (2,30+1,15*2)*0,30* im2 6,90!
! (1,20+2,40%2)*0,3! im2 1,80!
i (1,50+2,776*2)*0,3 im2 2,1156t
| (2,90+0,78+2)*0,30% | m2 2,676!
| (1,10+0,78%2)*0,30% ‘m2 1,596
(1,50+1,15%2)*0,3 m2 1,14
(1,0+2,0*2)*0,30+(1,52+2,0*2)*0,2 m2 3,156
017 R ————
i Przeniesienie im2 45,0936
RAZEM 45,093(
205; KNR 00-28 Ociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi
2621-07-050 i metod lekka w technologii DRYVIT DRYSULATION.
Przyklejenie jednej warstwy siatki ndaezach
{ (1,50+1,80%2)*0,30% im2 3,06!
{ (2,30+1,80%2)*0,30% im2 15,93!
{ (2,30+5,35*2)*0,3! im2 3,90!
! (1,10+1,80*2)*0,30%; im2 2,82
{ (2,30+1,15*2)*0,30* im2 6,90!
{ (1,20+2,40%2)*0,3 im2 1,801
i (1,50+2,776*2)*0,3 im2 2,1156
! (2,90+0,78*2)*0,30% im2 2,676
! (1,10+0,78*2)*0,30%; im2 1,596}
{ (1,50+1,15*2)*0,3! im2 1,141
{ (1,0+2,0%2)*0,30+(1,52+2,0%2)*0,2 im2 3,156
m2 e
! Przeniesienie fm2 45,0936
RAZEM 45,093
206! KNR 00-28 i Ociepleniescian budynkéw metaglekka“w technologii
627-02-020 ; DRYVIT.Dodatkowe mocowanie ptyt stropian.lub z |
: wetny miner.za pomagkotkéw plastikowych ddcian z
i cegly
i 446 i sz 264,00
-7 AN E—
! Przeniesienie i sz 264,00
: RAZEM 264,00
207; KNR 00-28 Ociepleniescian budynkéw metad"lekka" w
2630-03-050 : technologii DRYVIT. Tynki cienkowarstwowe - tynk
AMERISTONE (masa tynkarska AMERISTONE) - p.
ANALOGIA TYNK LYMESTONE
! (1,50+1,80*2)*0,30*; fm2 3,06!
(2,30+1,80*2)*0,30* m2 15,93
(2,30+5,35*2)*0,3! m2 3,90
{ (1,10+1,80*2)*0,30% im2 2,821
{ (2,30+1,15*2)*0,30* im2 6,90!
(1,20+2,40%2)*0,3 m2 1,80
(1,50+2,776*2)*0,3 m2 2,1156
{ (2,90+0,78*2)*0,30* im2 2,676
{ (1,10+0,78*2)*0,30* im2 1,596
! (1,50+1,15*2)*0,3( im2 1,14}
! (1,0+2,0%2)*0,30+(1,52+2,0%2)*0,= im2 3,156
1172 e —
i Przeniesienie im2 45,0936
f RAZEM 45,093t ;

208; KNR 00-28
i 2630-05-050

: Ociepleniescian budynkéw metag"lekka" w
i technologii DRYVIT. Malowanie - farba SILSTAR
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{12,60*4,3¢ im2 55,188}
| 12,99*4,4( . m2 57,156!
§ 28,27%(3,80+3,9( im2 217,679
| (43,27-28,27)*4,1( im2 61,50
{28,27*4,2 im2 120,147¢
{-2,30%1,15% im2 -13,224¢
{-1,20%2,4( im2 -2,8799
{-1,50%2,7¢ im2 4,141
{-2,30%5,3t im2 -12,304¢
{-2,90%0,7¢ im2 -2,262
{-(2,90%0,78*3+1,10*0,78*2+1,50*1,1! im2 -10,226¢;
{-(1,0%2,0+1,52*2,0+1,50*1,80* im2 -10,44
{-(2,30%1,80*9 im2 -37,259¢
{-1,10*1,80* im2 -3,96i
{ (1,50+1,80%2)*030*2 fm2 3,06!
{ (2,30+1,80*2)*0,30* im2 15,93
[ (2,30+5,35*2)*0,3| im2 3,90!
{(1,10+1,80*2)*0,30% im2 2,82!
{ (2,30+1,15*2)*0,30* fm2 6,90!
{ (1,20+2,40%2)*0,3 im2 1,80}
[ (1,50+2,776%2)*0,3 im2 2,1156!
£ (2,90+0,78%2)*0,30* im2 2,676
{ (1,10+0,78*2)*0,30%; fm2 1,596}
{ (1,50+1,15*2)*0,3 im2 1,14
(1,0+2,0%2)*0,30+(1,52+2,0%2)*0,% m2 3,156
m2 i e
{ Przeniesienie im2 | 460,0651;
i RAZEM 460,065 i
209i KNR 2-02U Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefoka
0541-02-050 i rozwinieciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) - PARAPE?
ZEWNETRZNE
| PARAPETY ZEWNETRZNE im2
{ 2,40%0,35*1( im2 8,40!
{1,20*0,35% fm2 0,84i
{1,60*0,35% im2 1,12!
[ 1,44%0,3¢ im2 0,504!
{1,60%0,%5 fm2 0,56!
{ 2,40*0,35*1 im2 0,84}
{ 3,0%0,35%z im2 3,15!
{1,60%0,3¢ im2 0,561
{1,20%0,35% fm2 0,84!
im2 SR
! Przeniesienie im2 16,814
; RAZEM 16,81¢:
210; KNR 00-28 Ociepleniescian budynkéw metad"lekka" w
2629-0401-04C technologii DRYVIT - montae profili. Montaz
dylatacji (masa kleca PRIMUS+ cement portlandzki
CEM I 32,5) Zakup i montaz profili dylatacyjnych np.
ostona SC 50-250
i RAZEM 16,0
211 KNR 00-28 Ociepleniescian budynkéw metad"lekka" w
2629-06-040 :technologii DRYVIT - montae profili. Montaz
kampinosow (zaprawa kigja DRYBASE)
£30,C im 30,00
m e
! Przeniesienie im 30,00
f f RAZEM 30,0C

GARAZ PRZY BUDYNKU

ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygowania terenu pod budovc i roboty ziemne

212

£ 0122-01-060

KNR 2-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren
i rowninny i nizinny.
{ wykopy spycharkan

36,55*10,30*0,6
: wykopy pod fundamen
 (1,0+0,60*2)*(1,0+0,60*2)*1,30*
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229,6437

12,584;




! (35,35+0,60*2)*(0,60+0,60*2)*1,30" ima3 171,054
| 7,0%(0,60+0,60%2)*1,30% 'm3 98,28!
im3 | e :
i Przeniesienie im3 | 511,5617
{ i RAZEM i 511,561
213! KNR 2-01 : Wykopy wykonywane spycharkamagienicowymi o
228-06-060 ; mocy 74 KW 100 KM. Grunt kategorii IV (B.l.nr 8/96);
i wykopy pod warstwy konstrukcyjne posadzek
{ wykopy spycharkan im3
{ 36,55*10,30*0,6 fm3 229,6437
m3 e :
Przeniesienie m3 22¢,6437
RAZEM 229,643
214 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami poelsier.0,6
0212-0802-06C m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami
samowyt.5-10t do 1km lecz w ziemiw hatdach.Grunt
kat.lV (B.l.nr 8/96)
wykopy spycharkan m3
{ 36,55*10,30*0,6 im3 229,6437
LT E—— |
! Przeniesienie im3 | 229,6437:
i RAZEM ' 229,643
215: KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami petigernymi
0207-03-060 1,20 m3 z transportem urobku samochodami
samowytad.5-10 t na odl.do 1km. Grunt kategorii IV
(B.l.nr 8/96)
! (35,35*2+8,20*4)*1,40%0,3 im3 53,613
£ 8,60+0,80+25, im3 34,40
obsypka drenau m3
(10*2+35,35+1,90)*0,60*0,4 m3 13,74
117
! Przeniesienie im3 101,753
RAZEM 101,75:
216! KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zade dalsze
0214-0401-06C 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.|
IV(B.l.nr 8/96) - za dalsze 9,0 km
! (35,35*2+8,20*4)*1,40*0,3 im3 53,613}
 8,60+0,80+25, ' m3 34,40
{ obsypka drenau ima3
{ (10%2+35,35+1,90)*0,60*0,4 im3 13,74
{ wykopy spycharkan im3
{ 36,55*10,30*0,6 im3 229,6437}
LT E—— |
! Przeniesienie im3 ! 331,3967
| RAZEM ' 331,39(7
217 AW-034 | Opfata za sktadowanie ziemi 5
: ! (35,35*2+8,20*4)*1,40*0,3 it 53,613
£ 8,60+0,80+25, it 34,40
! obsypka drenau it
(10*2+35,35+1,90)*0,60*0,4 t 13,74
wykopy spycharkan t
{ 36,55*10,30*0,6 it 229,6437;
1 et i
Sumk t 331,3967
Przeniesienie pommone t
it 5 497,095
i RAZEM i 497,09!
218; KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
0218-06-060 : podskbiernymi 1,20 m3 na odkfad. Grunt kategorii IV:
(B.l.nr 8/96) - 80% mechanicznie
wykopy pod fundamen m3
(1,0+0,60*2)*(1,0+0,60*2)*1,30* m3 12,584
! (35,35+0,60*2)*(0,60+0,60*2)*1,30° im3 171,054
{ 7,0%(0,60+0,60*2)*1,30* ima3 98,28!
‘m3 S—
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f Sum: fm3 281,918
! Przeriesienie pomn#one im3
im3 225,5344;
{ (35,35*2+8,20*4)*1,40*0,3 ima3 53,613
£ 8,60+0,80+25, fm3 34,40
! obsypka drenau im3
| (10*2+35,35+1,90)*0,60*0,4 im3 13,74
im3 i e
{ Przeniesieni« ima3 -101,753
m3 e ,
{ Przeniesienie im3 | 123,7814;
: i RAZEM i 123,781}
219! KNR 2-01 : Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o
i 0310-03-060 | szerokdci dna do 1,5 mi gbokaici do 1,5 m,ze i
{ ztozeniem urobku na odktad.Grunt kategorii IV. - 20 ¢
{ recznie
{ wykopy pod fundamen im3
! (1,0+0,60*2)*(1,0+0,60*2)*1,30* im3 12,584
! (35,35+0,60*2)*(0,60+0,60*2)*1,30° im3 171,054
{ 7,0%(0,60+0,60*2)*1,30* ima3 98,28!
M3 P e |
{ Sum: im3 281,918
! Przeniesieni pomnaone im3
im3 i 56,3836
{ i RAZEM i 56,383
220} KNR 2-01 : Zasypywanie wykopow spycharkamisienicowymi o
: 0230-02-060 | mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na
i odlegtai¢ do 10 m. Grunt kategorii IV (B.l.nr 8/96) |
{123,80+56,3 im3 18018
im3 | e
i Sum: im3 180,18
! Przeniesienie pomione im3
im3 i 144,144
: 'RAZEM 144,14:
221} KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi.
i 0236-02-060 i Grunt spoisty kategorii Ill-1V (B.l.nr 8/96) i
{ 123,80+56,3: im3 180,18
01 I —
i Sum: im3 180,18
{ Przeniesienie pomuone im3
? im3 | 144,144;
i i { RAZEM 144,14}
2221 KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z 5
i 0501-02-060 | przerzutem na odlegté do 3 m.Grunt kategorii IV. |
{123,80+56,3 im3 180,18!
1T —— |
f Sum: fm3 180,18
! Przeniesienie pomeone ima3
m3 36,036
RAZEM 36,03¢
223 KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub
0605-01-149 | oczyszczajceSrednice otworéw od 150 do 500 mm
i 40 ir-g 40,00
rg P e
! Przeniesienie irg 40,00
RAZEM 40,0C;
FUNDAMENTY - 45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Benowanie konstrukcji
224; KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcjzelbetowych elementow
0290-01-034 { budynkéw i budowli pgtami stalowymi
okragtymi,gtadkimi fi do 7 mm.
£ 0,00425% it 0,0085
{(1,16*0,222*414)/100 it 0,1066
t _____________
Przeniesienie t 0,1151
: RAZEM 0,115:¢
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225

KNR 2-02

: i Zbrojenie konstrukcjzelbetowych elementéw
: 0290-0201- 034 budynkéw i budowli pgtami stalowymi
i okragtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.

0,0546i

£0,0273% it
fawy it
[ ((35,35*2+8,20*4)*4*0,888)/10C it 0,3676!
- S
{ Przeniesienie it 0,4222
RAZEM 0,422:
226 KNR 2-02 Podktad z chudego betonu C8/10
1101-01-060
£1,20*1,20*0,10% im3 0,288i
fawy m3
(35,35*2+8,20*4)*0,80*0,1 m3 8,28
m3 | -
{ Przeniesienie im3 8,568
RAZEM 8,56¢
227: KNR 00-39 Reczne gruntowanie podia EUROLANEM TG5 pod
0114-01-050 : powtoki hydroizolacyjne SUPERFLEX 1 i
SUPERFLEX 8 - podktad gruntigy p. ANALOGIA
np. SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
£1,0%1,0%2 im2 2,00i
{tawy im2
! (35,35*2+8,20*4)*0, 6 im2 62,10
11720 e —
i Przeniesienie im2 64,10;
RAZEM 64,1(;
228 KNR 2-02 IzoIaCJe przeciwwilgociowe powierzchni poznomych z
604-0301- OsG papy asfaltowej na tekturze na lepiku na E
i goraco.Pierwsza warstwa.Roztwor asfaltowy do
i gruntowania.
£1,0%1,0%2 im2 2,00!
{tawy im2
! (35,35*2+8,20%4)*0, 6! im2 62,10
m2 e
! Przeniesienie fm2 64,10
RAZEM 64,1(
229! KNR 2-02U i Izolacje taw fundamentowych przeciwwilgociowe
i 0618-01-050 | poziome z papy zgrzewalnej (Orgbud W-wa) i
1 1,071,0%2 | m2 2,001
ftawy im2
{ (35,35*2+8,20%4)*0, 6! fm2 62,10
im2 | e
! Przeniesienie im2 64,10
RAZEM 64,1(
230{ KNR 2-02 | Stopy fundamentowzelbetowe,prostakne o obgtosci |
£ 0204-01-060  do 0,8 m3.
{1,0*1,0%0,40%2 im3 0,80}
01 1 R —
{ Przeniesienie im3 0,80}
RAZEM 0,8C:
231} KNR 2-02 | tawy fundamentoweelbetowe,prostakne o
i 0202-02-060 : szerokgci do 0,8 m.
flawy im3
! (35,35*2+8,40*)*0,60*0,4C im3 25,032
im3 | e
! Przeniesienie im3 25,032
RAZEM 25,03}
SCIANY FUNDAMENTOWE - 45262522-6 - Roboty murarskie
232i KNR 2-02W i Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie
0101-06-060 i cementowej
£ (35,3572+8,20*4)*1,70%*0,2! im3 43,9875
{-(1,70%0,25%0,25)*¢ fm3 -0,6374!
ima3 e
Przeniesienie m3 43,35
RAZEM 43,3¢
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233; KNR 2-02U Tynki cementowe Il kategorii wykonanecznie,na
0832-01-050  scianach (Orgbud W-wa) - RAPOWANIECIAN
SCIAN FUNDAMENTOWYCH

! (35,35*2+8,20*4)*1,70% im2 351,90
LI E——
Przeniesienie m2 351,90
RAZEM 351,9(
234: KNR 2-02U Izolacje taw fundamentowych przeciwwilgociowe

0618-01-050 : poziome z papy zgrzewalnej (Orgbud W-wa) - izolac,
poziomascian fundamentowych

£ (35,35%2+8,20%4)*0,2! im2 i 25,875
LT R——
! Przeniesienie im2 | 25,875
i RAZEM 25,87
{ IZOLACJE FUNDAMENTOW - 45442300-0 - Roboty w zakresieochrony powierzchni
i 235/ KNR00-39 | Reczne gruntowanie podta EUROLANEM TG5 pod | '
£ 0114-01-050 : powtoki hydroizolacyjne SUPERFLEX 1 i
| SUPERFLEX 8 - p. ANALOGIA np. SIPLAST
{ PRIMER SZYBKI GRUNT SBS - IZOLACJA
: POZIOMA : : 5
£1,0%1,0%2 im2 ! 2,00!
! (35,35*2+8,20*4)*0,6 im2 | 62,10
im2 P e
! Przeniesienie im2 ! 64,10
| RAZEM 64,1C;
236 KNR 00-39 Reczne gruntowanie podta EUROLANEM TG5 pod
0114-01-050 : powtoki hydroizolacyjne SUPERFLEX 1 i
SUPERFLEX 8 - p. ANALOGIA np. SIPLAST
PRIMER SZYBKI GRUNT SBS - IZOLACJA
PIONOWA
 1,00,40%4*2 m2 3,20!
Hawy im2
! (35,35*2+8,20%4)*0,40%; im2 i 82,80
sciany fundamentow m2
(35,35%2+8,20*4)*1,70%. m2 351,90
Ti7 I E—
i Przeniesienie im2 ! 437,90
i RAZEM 437,9C
237 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych,z
0604-0804-05C papy asfaltowej na tekturze na lepiku na
goraco.Pierwsza warstwa.Emulsja asfaltowa izolacyj
- P.ANALOGIA - IZOLACJASCIAN
FUMDAMENTOWYCH OD WEWNATRZ PAPA
FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS
(385,35*2+8,20*4)*1,7! m2 175,95
m2 i e
{ Przeniesienie im2 | 175,95!
{-91,20¢ im2 i -91,204¢!
m2o e
! Przeniesieni« m2 91,205
m2 e
i Przeniesienie im2 | 267,155}
{ i RAZEM 267,15
238{ KNR 00-41 i Docieplenigcian piwnic ptytami polistyrenowymi
£ 0115-01-050 : (styropianowymi), mocowanymi punktowo naas
- uszczelniajca SUPERFLEX 10, w technologii :
i Deitermann p. ANALOGIA POLISTYREN GR. 12,0
{ (35,35+1,90+£20%2)*1,7C im2 i 91,205!
LT R—
{ Przeniesienie im2 | 91,205}
i { i RAZEM 91,20:

239§ KNR 00-32 Wykonanie ukoséw w nazaikach wewtrznych
i 0632-02-040 | poziomych przy gyciu masy M-2000 - p. analogia
i ukosowania przy fundamentach
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(35,35*2+8,20%4)*: m 207,00
m _____________
{ Przeniesienie im 207,00
: RAZEM 207,00;
240: KNR 00-17 Ociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi
2609-06-050 : metod lekka-mokra przy wyciu gotowych zapraw
klejacych.Przyklejenie jednej warstwy siatki é@anach
| (35,35+1,90+8,20*4)*1,7 im2 119,085
m2 o e i
{ Przeniesienie fm2 119,085!
i i RAZEM 119,08!:
241 KNNR 2 0901-i Tynki cienkowarstwowe grutsoi 10 mm,
030-050 jednowarstwowe, ngcianach wykonane na mokro z
gotowych mieszanek, zaprawa anhydrytowa - tynk
cienkowarstwowy na siatce
[ (35,35+1,90+8,20%4)*1,7 im2 119,085
m2 i -
Przeniesienie m2 119,085
RAZEM 119,08!:
242 KNR 00-32 Izolacja zewntrznychscian betonowych membranami
0629-01-050 i SWELLTITE mocowanymi na klej - p. ANALOGIA
MATA DRENUJACA ICODREN (szybki drenaSBS)
(35,35+1,90+8,20*4)*(1,40+0,30+0,7 m2 168,12
017 R ————
i Przeniesienie im2 168,12
{ RAZEM 168,12
SCIANY - 45262522-6 - Roboty murarskie
243! Orgbud 910 | Sciany bud.wielokondygnacyjnych o wys.ponad 4,5 ¢
i 0156-05-050 gruba;m warstwy konstrukcyjnej 25 cm, na zaprawle
i klejowej - z bl.daz.SILIKAT N25 i
{ 34,91%(4,40+4,7( im2 317,681
: 8,50%4,68*2 m2 79,561
| (4,68*5,10)*0,5*1,62* ‘m2 38,6662
£-1,20%2,C im2 -2,3999
i-1,0%2,C im2 -2,00!
£1,87*0,50% fm2 1,87!
LI E— |
{ Przeniesienie im2 | 433,3772
i i RAZEM i 433,377.
: DACH PRZYKRYCIE - 45261210-9 - Wykonywanie pokny dachowych
244 KNR 2 021 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
0607-02-050 : polietylenowej szerokiej. I1zolacje obiektow ziemhyc
zbiornikdw, basenow itp. - ANALOGIA IZOLACJA
DACHU - PAROIZOLACJA
34,41*8,5( m2 292485
m2 | -
{ Przeniesienie im2 292,485
i i RAZEM 292,48!
245; KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavigkowe poziome,z welny
0613-03-050 : mineralnej z ptyt uktadanych na sucho.Jedna warstw
IZOLACJA DACHU WELNA MINERALNA np.
DACHROCK max 25-45 cm (lub inna o niegorszych
parametrach) srednia grubéc¢ 35,0 cm - 1 warstwa 10
cm np. ROCKWOLL MONROCK MAX ICOBIT
i 34,41*8,5( im2 292,485
m2 e
Przeniesienie m2 292,485
RAZEM 292,48
246; KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwalvickowe poziome,z welny
0613-04-050 : mineralnej z ptyt uktadanych na suchozia nastpna
warstwa. - za dalsze 10 cm np. ROCKWOLL
MONROCK MAX ICOBIT
{ 34,41*8,5( fm2 292,485
LI E—
! Przeniesinie + im2 292,485
i { RAZEM i 292,48!
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247: KNR 2-02  Izolacje cieplne i przeciwalvigkowe poziome,z wetny :
:0613-04-050 : mineralnej z ptyt uktadanych na suchozda nastpna
i warstwa. - za dalsze 10,0 cm np. ROCKWOLL
 MONROCK MAX ICOBIT
£ 34,41*8,5( im2 292,485
M2 | e :
i Przeniesienie im2 292,485
RAZEM 292,48!!
248: KNR 2-02  Izolacje cieplne i przeciwalvigkowe poziome,z wetny :
:0613-04-050 : mineralnej z ptyt uktadanych na suchozda nastpna
i warstwa. - za dalsze 5,0 cm np. ROCKWOLL
 MONROCK MAX ICOBIT
£ 34,41*8,5( im2 292,485
im2 | e f
i Przeniesienie im2 292,485
RAZEM 292,48!!
249 KNR 00-23 Ociepleniescian budynkéw systemem ATLAS ROKE
2613-05-020 i Przymocowanie piyt z wetny mineralnej za pomoc
tacznikdw metalowych,dian z betonu - p.
ANALALOGIA MONTA Z WELNY MINERALNEJ
NA DACHU
292,5%€ Sz 1755,00
(741 TP
{ Przeniesienie i szl 1755,00
i RAZEM 1755,0(;
250: KNR 2-02U Pokrycie dachow blaghpowlekan,monta paséw
0539-02-040  nadrynnowych,okapow (Orgbud W-wa)
£34,41 im 34,41
81 T
{ Przeniesienie im 34,41
RAZEM 34,41}
251 AW-040 : Zakup i monta listwy drewnianj 6x6 z wetnmineralr,
i (migdzy listwami) szer, 0,41 m
{ 35,23+1,90+2*9, im 55,13
im | e
! Przeniesienie im 55,13
RAZEM 55,15
252 KNR 2-02 Narazniki z katownikéw 65x65x8 mm. - ANALOGIA
1217-04-040 i ZAKUP | MONTAZ PROFILU U
PRZYMOCOWANEGO ZA POMO@ KOtKOW
ROZPOROWYCH
{ 35,23+1,90+9,0* im 55,13
im | e
Przeniesienie m 55,13
RAZEM 55,1
253 KNR 2-02U Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szesokar
0541-02-050 i rozwinieciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
! (35,23+1,90)*(0,80+0,6)*2 im2 107,677
£ 9,0%(0,80+0,65); im2 26,10
im2 | e f
i Przeniesienie im2 133,777
RAZEM 133,77
254 AW-050 : Pokrycie dachu membrafPCV :
£ 34,41*8,5( im2 292,485
M2 e 5
| Przeniesienie m2 292,485!
: RAZEM : 292,48! :
255 KNR 2-02W i Montaz rynien dachowych po6tokgtych osrednicy 15
0522-02-040 :cm z gotowych elementéw z blachy stalowej
ocynkowanej P. ANALOGIA RYNNY Z BLACHY
POWLENAEJ
£35,2: im 35,23
m _____________
Przeniesienie m 35,23
; ; RAZEM 35,2¢1
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256 KNR 2-02W i Montaz rur spustowych olkgtych osrednicy 15 cmz
: 0529-02-040 : gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowanej
i RURY SPUSTOWE FI 125 Z BLACHY

 POWLEKANEJ
£4,30* im i 21,50
mo e :
i Przeniesienie im | 21,50}
: i RAZEM 21,50
: POSADZKI NA GRUNCIE 45432100-5 - Ktadzenie i wykiaanie podiog
. 257 KNR 2-02 ! Podktady na podtas gruntowym z ubitych materlalow‘
1101 0703- 060 zuzla paleniskowego. i
= | gara ‘m3 !
| 8,25%(4,73+4,77*3+14,63)*0,5 im3 152,777€
{ tacznik im3 |
{9,38%0,5¢ im3 | 5,159
! (39,88+5,83)*0,5 im3 ! 25,1405
m3 o e
{ Przeniesienie im3 | 183,0771
i RAZEM 183,077}
258! KNR 2-02 { Podktad z chudego betonu C8/10
£1101-01-060 ;
fgara im3 |
! 8,25%(4,73+4,77*3+14,63)*0,1 im3 i 27,7778
i tacznik im3 |
£ 9,38*0,1( im3 ! 0,938!
! (39,88+5,83)*0,1 im3 4,571}
m3 e
{ Przeniesienie im3 i 33,2868
| RAZEM 33,286¢!
259; KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z
0604-0301-05C papy asfaltowej na tekturze na lepiku na
goraco.Pierwsza warstwa.Roztwér asfaltowy do
gruntowania.
fgara im2 |
{ 8,25%(4,73+4,77*3+14,6. im2 i 277,7775
tacznik m2
9,3¢ m2 9,38
! (39,88+5,82 im2 4571}
m2 e
Przeniesienie m2 332,867¢
RAZEM 332,867!
260; KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z
0604-0401-05C papy asfaltowej na tekturze na lepiku naagorKazda
nastpna warstwa. - za 2 warstwy
| gara im2 |
{ 8,25%(4,73+4,77*3+14,6! im2 | 277, 7775
tacznik m2
9,3¢ m2 9,38
{ (39,88+5,82 im2 i 45,711
m2o e
| Przeniesienie im2 332,867E:
: : RAZEM 332,867
261; KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe na sucho,z piyt
0609-03-050  styropianowych.lzolacje poziome na wierzchu
konstrukcji.Jedna warstwa.- IZOLACJA POSADZEK
POLISTYRENEM EKSTRUDOWANYM GR. 10,0 cm:
| gara im2 |
£ 8,25%(4,73+4,77*3+14,6! im2 | 277, 7775
tacznik m2
9,3¢ m2 9,38
{ (39,88+5,82 im2 i 45,711
m2 e
Przeniesienie m2 332,867¢
RAZEM 332,867!
262; KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie z betonu zwyklego z
1101-02-060 ; kruszywa naturalnego. - BETON C16/20
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L gara m3
| 8,25%(4,73+4,77+3+14,63)0,( ‘m3 13,8889
01 I —
i Przeniesienie im3 13,8889
RAZEM 13,888¢:
263 KNR 2-02 i Zbrojenie konstrukcjtelbetowych elementow
: 0290-01-034 | budynkéw i budowli pgtami stalowymi
i okragtymi,gtadkimi fi do 7 mm.
£ 332,87*0,00. it 1,3315
e
{ Przeniesienie it 1,3315
f RAZEM 1,331t}
264 KNR 2-02 : Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy
{1102-02-050 i cementowej grubimi 20 mm,zatartej na gtadko.
i gara im2
{ 8,25%(4,73+4,77*3+14,6: im2 2777775
! tacznik im2
19,3¢ im2 9,38i
{ (39,88+5,82 im2 45,71}
m2 | -
Przeniesienie m2 332,867E
RAZEM 332,867';
265: AW-050 Zakup i monta posadzki wylewanej przemystowej wr
z cokolikiem
{gara im2
8,25%(4,73+4,77*3+14,6: m2 277,777¢
m2 | -
{ Przeniesienie im2 | 2777775
i i i RAZEM 277,777}
266 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy
1102-03-050 i cementowej,dodatek lub patenie za zmiapigrubdci
0 10 mm. - za dalsze 2,0 cm
! tacznik im2
i9,3¢ im2 9,381
(39,88+5,82 m2 45,71
m2 i e
! Przeniesienie im2 55,09
RAZEM 55,0¢;
267 KNR 2 021 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiara
1118-11-050 : 40x40 cm uktadanych na klej metpkibmbinowan -
PLYTKI gresowe charakteryzyge sé gestym i
jednorodnym szkliwem np. firmy Marazzi Graniti
Industria antypélizgowe
i facznik im2
19,38 fm2 9,38!
! (39,88+5,82 im2 45,71}
017 R ——
i Przeniesienie im2 55,09}
RAZEM 55,0¢
268! KNR 202l i Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o :
i 1120-02-040 | wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem |
i ptytek, uktadane na klej metaadwykia
£1,62-1,34 ‘m 0,28!
£1,62*2-1,0%2 im 1,24t
{ 5,60*2-1,0*3 im 8,20!
 3,40%2-1,0%2 m 4,80
{ 23,60%2-(1,0*5+1,40 im 40,80}
1 JE T —
Przeniesienie m 55,32
RAZEM 55,32
269; KNR 2-02U Listwy wykanczapce przy cokolikach z ptytek
2809-05-040 : kamionkowych GRES na zaprawach klejowych
£1,62-1,3¢ im 0,28!
£1,62*2-1,0%2 im 1,24!
5,60%2-1,0*3 m 8,20
3,40%2-1,0*2 m 4,80
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23,60%z-(1,0*5+1,40 ‘m i :
mo e
i Przeniesienie im {

i RAZEM 55,3

TYNKI WEWN ETRzNE + MALOWANIE - 45324000-4 - Tynkowanie, 45431000-7 Ktadzenie ptytek , 45421146-9 -
Instalowanie sufitw podwieszonych, - 45442100-&Roboty malarskie

270! KNR 2-02 : Tynki zwykte 111 kategoriiscian i stupow,wykonywane
0803-03-050 recznie.
i gara im2

| 8,25*3,65*2*5+(4,73+4,77*3+14,6. im2 i 334,795
[ (4,73+4,77*3+14,63)*3,65* im2 ! 245,791}
{ tacznik im2 |
{(4,73+4,77*3+13,13)%(4,43+4,7 im2 | 293,7121
m2 e
Przeniesienie m2 874,2981
RAZEM 874,298 !
271; KNR 2-02 Tynki zwykte 11l kategorii,stropow i
0803-06-050 i podchgdéw,wykonywanegctznie.
gara m2
8,25%(4,73+4,77*3+14,6. m2 277,777E
im2 i e
i Przeniesienie im2 | 2777775
: i RAZEM 277,777}
272 KNR 2-02 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewtrznych.
1505-09-050
874,30+277, m2 1152,10
m2 L e
! Przeniesienie im2 ! 1152,10;
RAZEM 1152,1Ci
273 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw
1505-01-050 : wewretrznych gtadkich farlpemulsyjr "Polinit".
i 874,30+277, im2 i 1152,10i
m2 i e
Przeniesienie m2 1152,10
. RAZEM 1152,1(;
ROBOTY KOWALSKO- SLUSARSKIE - 45421160-3 - Instalowanie wyrobéw metaloych
274 AW-090 Zakup bramy rolowanej w pionie montowana za
Swiattem otworu, maliwos¢ podnoszenia elektryczne
recznego ptaszcz drzwiowy zbudowany z deignnych
segment6 z blachy stalowej, ocieplony, elementy
przezierne np. Hormann Decotherm lub. inna o
niegorszych parametrach o wym. 3,20x2,80
7 fkpl 7,00:
L E—
! Przeniesienie fkpl 7,00}
| RAZEM 7,0C;
275 KNR 2-02W | Bramy uchylne gatewe,podnoszone automatycznie
{ 1032-01-050 | p. Analogia montabram (bramy wg cen zakupu) i
{ 2,80*3,20% im2 | 62,72
m e
{ Przeniesienie im2 | 62,72
i i iRAZEM 62,7%}
276 AW-090 : Zakup i monta drabiny zewatrznej - gara
i1.C fkpl 1,00}
kpl L e
! Przeniesienie fkpl ! 1,00!
i RAZEM 1,0C;
: TYNKI | OKEADZINY ZEWN ETRZNE - 45324000-4 - Tynkowanie, 5
i 277/KNR00-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazjavic
i 0124-01-050 | syntetycznych, wykonywaneaznie. Wykonanie
i warstwy pdredniej
{ 1,80%0,4( im2 | 0,72}
£9,07*2*0,4( im2 ! 7,256
! (35,2%-3,10%7)*0,4( im2 5,412}
im2 i -
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Przeniesienie m2 13,388
RAZEM 13,38¢
278 KNR 00-33 Tynki elewacyjne organiczne na baziavic
0124-02-050 : syntetycznych o strukurze baranek Stolit K - uzimie
1,5 mm, wykonywanegcznie - TYNK SZCZELNY
ZYWICZNY COKOL BUDYNKU
1,80*0,4( m2 0,72
£9,07*2*0,4( im2 7,256
£ (35,2%-3,10*7)*0,4( im2 5,412
m2 e
! Przeniesienie fm2 13,388t
RAZEM 13,38¢
279! KNR 2-02 { Rusztowania zewgtrzne rurowe o wysokai do 10 m. !
£ 1604-01-050
! (1,80+1,50%4,0 im2 7,80!
£9,07*4,0%Z im2 72,56!
£ 35,23%4,( im2 140,92}
im2 | e
! Przeniesienie im2 221,2¢4
: RAZEM 221,2¢;
280 KNR 2-02 ! Instalacje odgromowe rusztoia
£ 1613-01-050 | zewrgtrznych,przyiciennych o wysokéi do 10 m z
i zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3mm. i
{ (1,80+1,50%4,0 im2 7,80!
:9,07%4,0% :m2 72,56
£ 35,23*4,( im2 140,21
11720 e —
i Przeniesienie im2 221,28
: RAZEM 221,2¢;
281 AW-148 : Efektywny czas pracy rusztowa E
! (2,41/(3*0,84))*152,60%0, im-g 72,9694
mg e
Przeniesienie m-g 72,9694
RAZEM 72,9694 ;
282; KNR 00-28 Przygotowanie starego podepod docieplenie metad
2620-02-050 : "lekka" w technologii DRYVIT. Zagruntowanie
powierzchni
i 1,80%4,3¢ im2 7,884
19,07%4,38% im2 79,4532
£ 35,23*4,1( im2 144,443
{-3,10*3,65*i im2 -79,204¢
m2 | @ -
Przeniesienie m2 152,5752
RAZEM 152,575}
283: KNR 00-28 Przygotowanie podi@ pod docieplenie metadlekka"
2620-03-050 :w technologii DRYVIT. Sprawdzenie &oosici podiaza:
przyczepné¢ zaprawy klejcej i styropianu do podia
{1,80%4,3¢ fm2 7,884
9,07%4,38*Z m2 79,4532
35,23*4,1( m2 144,443
i -3,10*3,65* im2 -79,204¢;
m2 e :
Przeniesienie m2 152,5752
RAZEM 152,575.
284 KNR 00-28 Przygotowanie podi@ pod docieplenie metadlekka"
2620-05-050 :w technologii DRYVIT. Sprawdzenie &oosci podiaza:
nosnos¢ kotkow
£ 1,80%4,3¢ im2 7,884
£9,07*4,38% im2 79,4532
35,23*4,1( m2 144,443
-3,10*3,65*1 m2 -79,204¢9
im2 i e :
! Przeniesienie im2 152,5752!
5 5 RAZEM : 152 575;
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285! KNR 00-28

i Ociepleniescian budynkow metag'lekka" w

{ 2629-02-040 i technologii DRYVIT - montae profilii. Montaz listew !
i startowych do podim zcegly
1,80 im 1,80
£9,07%2 ‘m 18,14
i 35,2¢ im 35,23
L
{ Przeniesienie im 55,17
RAZEM 55,13}
286! KNR 00-28 | Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi
| 2621-05-050 | metod; lekka w technologii DRYVIT DRYSULATION.
i Przyklejenie piyt styropianowych o grudmd 16 cm na |
i scianach i
£1,80%4,3¢ im2 7,884
£9,07*4,38* im2 79,4532
£ 35,23*4,1( fm2 144,443
£ .3,10*3,65* fm2 -79,204¢;
m e |
! Przeniesienie im2 152,575%
{ RAZEM 152,575;
287 KNR 00-28 Ociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi
2621-01-050 : metod; lekka w technologii DRYVIT DRYSULATION.
Przyklejenie ptyt styropianowych o grufmd 3 cm na
osciezach
£ (3,10+3,55%2)*0,30* fm2 21,42
im2 | e
Przeniesienie m2 21,42
RAZEM 21.4;
288; KNR 00-28 Ociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi
2621-07-050 i metod lekka w technologii DRYVIT DRYSULATION.
Przyklejenie jednej warstwy siatki n&atezach
£ (3,10+3,55*2)*0,30* fm2 21,42
m2 e
! Przeniesienie im2 21,42}
RAZEM 214
289! KNR 00-28 i Ociepleniescian budynkéw metaglekka“w technologii:
i 2627-02-020 | DRYVIT.Dodatkowe mocowanie piyt stropian.lub z |
i wetny miner.za pomagckotkéw plastikowych ddcian z
: cegly
£ (153,0+21)* f ozt 1.044,00;
-y AR R —
! Przeniesienie isz 1 044,00
: RAZEM 1.044,0;
290 KNR 00-28 i Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi
i 2621-06-050 | metod lekka w technologii DRYVIT DRYSULATION. |
i Przyklejenie jednej warstwy siatki §eianach
{1,80%4,3¢ im2 7,884
1 9,07*4,38% im2 79,4532
| 35,23%4,1( i m2 144,443
£ -3,10*3,65* fm2 -79,204¢;
m e
! Przeniesienie im2 152,575%
{ RAZEM 152,575;
291i KNR 00-28 | Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi |
{ 2621-06-050 | metod lekka w technologii DRYVIT DRYSULATION.
i Przyklejenie jednej warstwy siatki seianach
£1,80%4,3¢ i m2 7,884
1 9,07*4,38% im2 79,4532
£ 35,23*4,1( im2 144,443
{-3,10*3,65%i im2 -79,204¢!
1 S —— |
| Przeniesienie im2 152,575z
] { RAZEM 152,575}

292 KNR 00-28
| 2621-08-040

Ocieplenieician budynkow ptytami styropianowymi |
: metod, lekka w technologii DRYVIT DRYSULATION.
i Ochrona narikéw wypuktych
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0212 0802- OGG m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami

i samowyt.5-10t do 1km lecz w ziemiw hatdach. Grunt'
i kat.IV (B.l.nr 8/96) :

| wykopy spycharkan s
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£ (3,10+3,65*2)* im 72,801
4,302 ‘m 8,60
011 O —
i Przeniesienie im 81,40}
{ RAZEM 81,4(:
293 KNR 00-28 i Ocieplenieician budynkéw metag'lekka"
2628 0101- O4G technologii DRYVIT - boniowanie. Wykonanle boni V\.
{ i styropianie (masa klgga PRIMUS + cement
i portlandzki CEM 1 32,5)
£10,94*10%2 im 218,80
! (35,23+1,90)*1 im 408,43
£-3,10%7*7 im -151,90;
| 4,35%8*2+3 im 72,60
{ 4,20%12+1,0*1¢ im 66,40
fm 1 e
i Przeniesienie im 614,33
RAZEM 614,3::
294: KNR 00-28 | Ocieplenigician budynkow metag"lekka" :
i 2630-03-050 | technologii DRYVIT. Tynki uenkowarstwowe tynk
{ AMERISTONE (masa tynkarska AMERISTONE) - p
i ANALOGIA TYNK LYMESTONE i
:1,80%4,3¢ im2 7,884i
£9,07*4,38* im2 79,4532;
£3523*4,1( im2 144,443
i -3,10*3,65*7 im2 -79,204¢
! (3,10+3,55*2)*0,30* im2 21,42
m2 e f
{ Przeniesienie im2 173,995Z
i RAZEM i 173,995:
295; KNR 00-28 Ociepleniescian budynkéw metad"lekka" w
2630-05-050 | technologii DRYVIT. Malowanie - farba SILSTAR
: 1,80%4,3¢ im2 7,884
£9,07%4,38% im2 79,4532
£ 35,23*4, 1( im2 144,443
-3,10*3,65*7 m2 -79,204¢
(3,10+3,55*2)*0,30* m2 21,42
m2 L e :
! Przeniesienie im2 ! 173,995
i RAZEM : 173,995:
GARAZ WOLNOSTOJACY
ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygmwania terenu pod budovc i roboty ziemne
296! KNR 2-01 : Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren ' 5
£ 0122-01-060 : réwninny i nizinny.
{ wykopy spycharkan fm3
£ 9,70*16,65*0,6: im3 98,5181
{ wykopy pod fundamen im3
{ (1,0+0,60*2)*(1,0+0,60*2)*1,30* im3 12,584
| (15,45+0,60%2)*(0,60+0,60%2)*1,2 ' m3 38,961
{ 5,90%(0,60+0,60*2)*1,30* im3 27,612
LT I—
! Przeniesierte + im3 i 177,6751
= . RAZEM ' 177,675
297 KNR 2-01 | Wykopy wykonywane spycharkamigjenicowymi o !
{0228-06-060 | mocy 74 kW 100 KM. Grunt kategorii IV (B.l.nr 8/96);
i i wykopy pod warstwy konstrukcyjne posadzek i
{ wykopy spycharkan ima3
{ 9,70*16,6%0,61 im3 98,5181
01—
i Przeniesienie im3 98,5181
{ RAZEM 98,518}
298' KNR 2-01 ! Roboty ziemne wykon.koparkami poelsier.0,6




9,70*16,65*0,6: m3 98,5181
m3 | -
{ Przeniesienie im3 98,5181
RAZEM 98,518 ;
299; KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami petigernymi
0207-03-060 1,20 m3 z transportem urobku samochodami
samowytad.5-10 t na odl.do 1km. Grunt kategorii IV
(B.l.nr 8/96)
{4,0+0,8+11,0 im3 15,86!
! (8,50%2+14,25*2)*1,40*0,3 im3 23,569
{ obsypka drenau im3
{ (10*2+17*2)*0,60*0,4( im3 12,96!
im3 | e
! Przeniesienie im3 52,389
5 5 RAZEM 52,38¢:
300 KNR 2-01 i Nakfady uzupet.do tab.0201-0213 zada dalsze
214-0401- 060 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
i samowyt.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat I
{IV(B.l.nr 8/96) - ZA DALSZE 9,0 km {
£4,0+0,8+11,0 im3 15,86!
! (8,50*2+14,25*2)*1,40%0,3 im3 23,569
! obsypka drenau im3
! (10*2+17*2)*0,60%0,4( im3 12,96}
{ wykopy spycharkan im3
£ 9,70*16,65%0,6: im3 98,5181
L :
! Przeniesienie im3 i 150,9071
. RAZEM 150,907
301 AW-034 | Optata za skladowanie ziemi
{ 4,0+0,8+11,0 it 15,86:
{ (8,50*2+14,25*2)*1,40%0,3 it 23,569
{ obsypka drenau it
[ (10*2+17*2)*0,60%0,4( it 12,96}
{ wykopy spycharkan it
{9,70*16,65*0,6: it 98,5181
it e H
{ Sum: it 150,9071
! Przeniesienie pomione it
it | 226,360€!
i RAZEM 226,360
302! KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami |
218-06-060 i podskbiernymi 1,20 m3 na odktad. Grunt kategorii I\f
i (B.l.nr 8/96) - 80% mechanicznie ,
{ wykopy pod fundamen im3
! (1,0+0,60*2)*(1,0+0,60*2)*1,30* im3 12,584
! (15,45+0,60%2)*(0,60+0,60%2)*1,2 im3 38,961
{ 5,90%(0,60+0,60*2)*1,30* i m3 27,612
im3 | e
{ Sum: im3 79,157
! Przeniesienie pomeone ima3
im3 63,3256
{4,0+0,8+11,0 im3 15,86:
{ (8,50*2+14,25*2)*1,40%0,3 im3 23,569
{ obsypka drenau im3
[ (10*2+17*2)*0,60%0,4( im3 12,96}
im3 i s
{ Przeniesienie im3 -52,389
117 -
! Przeniesienie im3 10,9366
: RAZEM 10,936t ;
303! KNR 2-01 | Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o
310-03-060 | szerokdci dna do 1,5 m i ghokasci do 1,5 m,ze
: zlozeniem urobku na odktad.Grunt kategorii IV. - 20 ¢ ¢
i recznie :
{ wykopy pod fundamen fm3
{ (1,0+0,60*2)*(1,0+0,60*2)*1,30* im3 12,584

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v&£10.10)

Licencja:
str 60




(15,45+0,60*2)*(0,60+0,60%2)*1, m3 38,961
5,90%(0,60+0,60*2)*1,30* m3 27,612
01 I —
f Sum: im3 79,157
Przeniesienie pommone m3
m3 15,8314
RAZEM 15,831}
304: KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkamisjenicowymi o
0230-02-060 i mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na
odlegtas¢ do 10 m. Grunt kategorii IV (B.l.nr 8/96)
£10,94+15,8 im3 26,77
m3 | -
Sume m3 26,77
! Przeniesienie pommone im3
im3 21,416
i RAZEM 21,41¢
305: KNR 2-01 : Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi.
{ 0236-02-060 { Grunt spoisty kategorii llI-1V (B.l.nr 8/96) i
£10,94+15,8 im3 26,77
im3 | e
! Sum: im3 26,77
! Przeniesienie pomeone ima3
| im3 i 21,416
H { i RAZEM 21,41¢:
306! KNR 2-01 { Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z
501-02-060 | przerzutem na odlegié do 3 m.Grunt kategorii IV. |
£10,94+15,8 fm3 26,77
117
{ Sum: im3 26,77
! Przeniesienie pomione im3
| im3 | 5,354
i { i RAZEM i 5,354
307/ KNR2-01 | Pompowanie prébne pomiarowe lub
605-01-149 | oczyszczajceSrednice otworéw od 150 do 500 mm |
115, rg 15,00
gL e
i Przeniesienie ir-g 15,00!
RAZEM ' 15,00
: FUNDAMENTY - 45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Benowanie konstrukcji
! 308! KNR 2-02 : Zbrojenie konstrukcjzelbetowych elementéw
290-01-034 | budynkdw i budowli pgtami stalowymi
i okragtymi,gtadkimi fi do 7 mm.
£ 0,00425% it 0,0085
 fawy it
! (1,16%0,222*185,0)/10C it 0,0476
N
i Przeniesienie it 0,0561 :
RAZEM 0,056 ;
309: KNR 2-02 : Zbrojenie konstrukcjielbetowych elementéw :
: 0290-0201-034 budynkow i budowli pgtami stalowymi
i okragtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.
£0,0273% it 0,0546
 fawy t
[ ((15,45*2+7,60*2)*0,888*4)/10C it 0,1637
- R S
{ Przeniesienie it 0,2183
RAZEM 0,218:
310/ KNR 2-02 | Podktad z chudego betonu C8/10
{1101-01-060
£1,20*1,20*0,10% im3 0,288
{tawy im3
! (15,45*2+7,60%2)*0,80%0,1 im3 3,688
m3
! Przeniesienie im3 3,6761
i i RAZEM 3,97¢!
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311 KNR 00-39 | Reczne gruntowanie podia EUROLANEM TG5 pod

:0114-01-050 : powtoki hydroizolacyjne SUPERFLEX 1 i i

i SUPERFLEX 8 - podkiad gruntigy p. ANALOGIA
i np. SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS :
£1,0%1,0%2 im2 i 2,00!
fawy im2 |
! (15,45*2+7,60%2)*0,6! im2 27,66
= im2 i e

Przeniesienie im2 | 29,661
: : i RAZEM 29 6¢€1

312; KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z
0604-0301-05C papy asfaltowej na tekturze na lepiku na
goraco.Pierwsza warstwa.Roztwér asfaltowy do
gruntowania.

:1,0%1,0*2 im2 i 2,00!
fawy m2
(15,45*2+7,60*2)*0,6! m2 27,66

117 I S

i Przeniesienie im2 ! 29,66}

; : i RAZEM 29,6¢ ;
313{ KNR 2-02U i Izolacje taw fundamentowych przeciwwilgociowe
i 0618-01-050 : poziome z papy zgrzewalnej (Orgbud W-wa) i
£1,0%1,0%2 im2 | 2,00!

: fawy ‘m2

| (15,45*2+7,60%2)"0,61 m2 27,66

i 1

Przeniesienie im2 | 29,66}
H i i RAZEM 29.6¢:

314} KNR 2-02 | Stopy fundamentowgelbetowe, prostaitne o obgtosci
i 0204-01-060 ido 0,8 m3.
{1,0%1,0%0,40% im3 i 0,80!

11 T —
! Przeniesienie im3 ! 0,80}

i RAZEM 0,8Ci
315! KNR 2-02 | tawy fundamentoweelbetowe,prostagine o :
i 0202-02-060 ; szerokdci do 0,8 m.

: fawy im3
| (15,45*2+7,60%2)*0,60*0,4 im3 | 11,064
fm3 | s
{ Przeniesienie im3 | 11,064!

i i RAZEM 11,06¢
i SCIANY FUNDAMENTOWE - 45262522-6 - Roboty murarskie :

316§ KNR 2-02W Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie
: 0101-06-060 : cementowe;j
| (15,45*2+7,60*2)*1,70*0,2 im3 19,5925
1 -1,70*0,25*0,25% im3 i -0,8499
i 1 J T ———

Przeniesienie im3 | 18,7425
i ] RAZEM 18,742}

317/ KNR 2-02U | Tynki cementowe Il kategorii wykonanecenie,na
£ 0832-01-050 | $cianach (Orgbud W-wa) - RAPOWANIECIAN

| SCIAN FUNDAMENTOWYCH

| (15,45*2+7,60%2)*1,70% ‘m2 156,74

: e

Przeniesienie im2 | 156,74!

i H i RAZEM 156,7¢}
318{ KNR 2-02U i Izolacje taw fundamentowych przeciwwilgociowe
: 0618-01-050 | poziome z papy zgrzewalnej (Orgbud W-wa) - izolacj
i poziomascian fundamentowych

| (15,45*2+7,60*2)*0, 25 im2 11,525

1

Przeniesienie im2 11,525

= - "RAZEM 11858
IZOLACJE FUNDAM ENTOW - 45442300-0 - Roboty w zakresieochrony powierzchni
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319i KNR 00-39 | Reczne gruntowanie podta EUROLANEM TG5 pod
£ 0114-01-050 : powtoki hydroizolacyjne SUPERFLEX 1 i :
i SUPERFLEX 8 - p. ANALOGIA np. SIPLAST
{ PRIMER SZYBKI GRUNT SBS - IZOLACJA

: POZIOMA : i 5
1 1,0%1,0%2 m2 2,00
fawy ‘m2
£ (15,45*2+7,60*2)*0,6! im2 i 27,66
m2oi
| Przeniesienie m2 ! 29,66
RAZEM 29,6€
320: KNR 00-39 Reczne gruntowanie podta EUROLANEM TG5 pod
0114-01-050 i powtoki hydroizolacyjne SUPERFLEX 1 i
SUPERFLEX 8 - p. ANALOGIA np. SIPLAST
PRIMER SZYBKI GRUNT SBS - IZOLACJA
PIONOWA
£ 1,0%0,40*4*2 im2 3,20}
fawy im2
{ (15,45*2+7,60*2)*2*0,4( im2 | 36,88}
 §ciany fundamentov im2 i
! (15,45*2+7,60%2)*1,70% im2 156,74
m2 L e
! Przeniesenie A im2 ! 196,82
RAZEM 196,8:
321; KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych,z
0604-0804-05C: papy asfaltowej na tekturze na lepiku na
goraco.Pierwsza warstwa.Emulsja asfaltowa izolacyj
- P.ANALOGIA - IZOLACJA SCIAN
FUMDAMENTOWYCH OD WEWNATRZ PAPA
FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS
(15,45*2+7,60*2)*1,7! m2 78,37
m2 i e
! Przeniesienie im2 78,37i
i i i RAZEM 78,31}
322; KNR 00-41 Dociepleniescian piwnic ptytami polistyrenowymi
0115-01-050  (styropianowymi), mocowanymi punktowo naas
uszczelniajca SUPERFLEX 10, w technologii
Deitermann p. ANALOGIA POLISTYREN GR. 12,0
cm
{ (15,45%2+7,60%2)*1,7! im2 i 78,37
1T B
! Przeniesienie im2 | 78,37
RAZEM 78,31}
323; KNR 00-32 Wykonanie ukoséw w nazaikach wewstrznych
0632-02-040 i poziomych przy @yciu masy M-2000 - p. analogia
ukosowania przy fundamentach
[ (15,45%2+7,60*2)* im ! 92,20
m _____________
Przeniesienie m 92,20
RAZEM 92,2(;
324 KNR 00-17 Ociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi
2609-06-050 i metod; lekka-mokra przy wyciu gotowych zapraw
klejacych.Przyklejenie jednej warstwy siatki f@anach
| (15,45*2+7,60%2)*1,7! im2 ! 78,37
m2
{ Przeniesienie im2 | 78,37}
: i RAZEM 78,31}
325! KNNR 2 0901-} Tynki cienkowarstwowe grutioi 10 mm,
{ 030-050 jednowarstwowe, nécianach wykonane na mokro z
gotowych mieszanek, zaprawa anhydrytowa - tynk
i cienkowarstwowy na siatce
| (15,45*2+7,60%2)*1,7! im2 ! 78,37
m2
{ Przeniesienie im2 | 78,37i
i i i RAZEM 78,31}
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326i KNR 00-32 i lzolacja zewatrznychscian betonowych membranami;
£ 0629-01-050 | SWELLTITE mocowanymi na klej - p. ANALOGIA ;
{ MATA DRENUJACA ICODREN (szybki drenaSBS) :
(15 45%2+7,6(-2)*(1,50+0,20+0,4C fm2 96,81
im2 1 e
Przen|e5|en|e im2 96,81
: RAZEM 96,81
! SCIANY - 45262522-6 - Roboty murarskie
327§ Orgbud 910 SC|any bud.wielokondygnacyjnych o wys.ponad 4,5 r
i 0156-05-050 | grubdici warstwy konstrukcyjnej 25 cm, na zaprawle
i klejowej - z bl.daz. SILIKAT N25 i
[ 15,67*4,6%-3,10*3,65*: im2 38,9205
£ 15,67*4,3¢ ‘m2 68,6346:
{ 7,55*4,65* fm2 70,215
im2 e :
! Przeniesienie im2 177,7701
: RAZEM ; 177,770;}
: DACH PRZYKRYCIE - 45261210-9 - Wykonywanie poknyg dachowych :
{328/ KNR202l lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
i 0607-02-050 | polietylenowej szerokiej. 1zolacje obiektéw ziemhyc |
i zbiornikdw, basenow itp. - ANALOGIA IZOLACJA |
i DACHU - PAROIZOLACJA 5
[ 7,65%15,2] im2 116,815¢
LT R——
! Przeniesienie fm2 116,815¢
RAZEM 116,815!!
329! KNR 2-02 { Izolacje cieplne i przeciwavigkowe poziome,z wetny
i 0613-03-050 | mineralnej z ptyt uktadanych na sucho.Jedna warstw
i IZOLACJA DACHU WELNA MINERALNA np.
i DACHROCK max 25-45 cm (lub inna o niegorszych i
{ parametrach) érednia grubéé 35,0 cm - 1 warstwa 10}
icm np. ROCKWOLL MONROCK MAX ICOBIT !
{ 7,65*15,2" im2 116,815¢
im2 i s i
{ Przeniesienie im2 116,815¢
RAZEM 116,815!;
330; KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavigkowe poziome,z welny
0613-04-050 : mineralnej z ptyt uktadanych na suchozla nastpna
warstwa. - za dalsze 10 cm np. ROCKWOLL
MONROCK MAX ICOBIT
£7,65%15,2] fm2 116,815E:
im2 i e :
Przeniesienie m2 116,815¢
RAZEM 116,815!
331; KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavigkowe poziome,z welny
0613-04-050 : mineralnej z ptyt uktadanych na suchozia nasgpna
warstwa. - za dalsze 10,0 cm np. ROCKWOLL
MONROCK MAX ICOBIT
£7,65%15,2] fm2 116,815¢:
Ti7 I —— |
i Przeniesienie im2 116,815%
RAZEM 116,815!:
332 KNR 2-02 i Izolacje cieplne i przeciwavigkowe poziome,z wetny |
: 0613-04-050 i mineralnej z ptyt uktadanych na suchozda nasipna !
: warstwa. - za dalsze 5,0 cm np. ROCKWOLL
 MONROCK MAX ICOBIT :
£ 7,65*15,2° im2 116,815¢;
Ti7 I —— |
! Przeniesienie im2 116,815E!
RAZEM : 116,815!
333 KNR 00-23 | Ocieplenigscian budynkéw systemem ATLAS ROKEE
: 2613-05-020 : Przymocowanie plyt z weiny mineralnej za pomoc !
tacznikdbw metalowych,diian z betonu - p.
ANALALOGIA MONTA Z WELNY MINERALNEJ
: NA DACHUL ACZNIKOW :
1 116,82%¢ iszl 700,92
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SZl i mmmmemmmeee-

Przeniesienie sz! 700,92
f f i RAZEM 700,9; i

334: KNR 2-02U Pokrycie dachow blaghpowlekan,monta paséw
0539-02-040 : nadrynnowych,okapow (Orgbud W-wa)

£15,5( ‘m 15,50:
m _____________
Przeniesienie m 15,50
i RAZEM 15,5(;
335 AW-040 Zakup i monta listwy drewnianj 6x6 z welnmineralr
(miedzy listwami)
{ 15,42*2+8,40* im 47,64
001 R A ——
i Przeniesienie im | 47 64
i RAZEM 47,64}
336! KNR 2-02 - Narazniki z katownikow 65x65x8 mm. - ANALOGIA 5
§1217-04-040 i ZAKUP | MONTAZ PROFILU U
: PRZYMOCOWANEGO ZA POMO@, KOLKOW
: ROZPOROWYCH
{ 15,42*2+8,40* im 47,64
001 R A ——
{ Przeniesienie im | 47 64
i RAZEM 47,64}
337! KNR 2-02U  } Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeéokw
i 0541-02-050  rozwinigciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
i 15,42*(0,80+0,65)* im2 i 44,718
! 8,38%(0,80+0,65)* im2 i 24,302
e
! Przeniesienie im2 i 69,02
: i RAZEM 69,0z :
338! AW-050 : Pokrycie dachu membrafPCV
7,65*15,2° m2 116,815¢
m2 | -
{ Przenesienie - im2 | 116,815¢
i i RAZEM 116,815!;
339: KNR 2-02W i Montaz rynien dachowych potokgtych osrednicy 15
0522-02-040 :cm z gotowych elementéw z blachy stalowej
ocynkowanej P. ANALOGIA RYNNY Z BLACHY
POWLENAEJ
£ 15,5( im ! 15,50
mo e :
i Przeniesienie im | 15,50}
{ i RAZEM 15,5(
340! KNR 2-02W i Montaz rur spustowych olagtych osrednicy 15 cmz
: 0529-02-040 | gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowanej
i i RURY SPUSTOWE FI 125 Z BLACHY
 POWLEKANEJ
4,302 mo 8,60}
mo e |
i Przeniesienie im | 8,60}
{ i RAZEM 8,6(
POSADZKI NA GRUNCIE - 45432100-5 - Ktadzenie i wyktalanie podtog
341; KNR 2-02 Podktady na podfau gruntowym z ubitych materiatéw
1101-0703-06C zuzla paleniskowego.
| 7,65%15,.7*0,55 im3 i 64,2485
LT R——
! Przeniesienie im3 i 64,2485
RAZEM 64,248!
342! KNR 2-02 Podktad z chudego betonu C8/10
1101-01-060
7,65*15,27*0,1! m3 11,6815
JE I R ——
i Przeniesienie im3 | 11,6815
{ { i RAZEM 11,681
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343 KNR 2-02 ! Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poznomych z
0604-0301- OsG papy asfaltowej na tekturze na lepiku na i
i goraco.Pierwsza warstwa.Roztwor asfaltowy do
| gruntowania.
| 7,65*15,27%0,5! m2 64,2485,
i 11

Przeniesienie im2 ! 64,2485§

; : : i RAZEM 64,248 ;
344; KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z
0604-0401-05C papy asfaltowej na tekturze na lepiku naagorKazda
nastpna warstwa. - za 2 warstwy

7,65*15,27*0,5! m2 642485
11 R —
! Przeniesienie im2 ! 64,2485

RAZEM 64,248! |
345 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe na sucho,z piyt
0609-03-050  styropianowych.lzolacje poziome na wierzchu
konstrukcji.Jedna warstwa.- IZOLACJA POSADZEK
POLISTYRENEM EKSTRUDOWANYM GR. 10,0 cr

{ 7,65%15,27*0,5! im2 i 64,2485
| 01172 S—

Przeniesienie im2 i 64,2485§

; | : RAZEM 64,248! ;
346i KNR 2-02 ! Podktady betonowe na stropie z betonu zwyktego z |
£1101-02-060 : kruszywa naturalnego. - BETON C16/20
£ 7,65*15,27*0,0! im3 ! 5,8408;
im3 | e
! Przeniesienie im3 ! 5,8408t

i i i RAZEM 5,840¢
347 KNR 2-02 : Zbrojenie konstrukcjelbetowych elementéw
0290-01-034 | budynkéw i budowli pgtami stalowymi
¢ okragtymi,gtadkimi fi do 7 mm.

 64,25%0,00 SO 0,257

Przeniesienie it 0257
[ T RAZEM 0,251

348§ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy
{ 1102-02-050 i cementowej grubiwi 20 mm,zatartej na gtadko. : :

: 7,65*15,27*0,5! im2 i 64,2485;
1 E——

Przeniesienie im2 | 64,2485

i H i i RAZEM 64,248!

349 AW-050 : Zakup i monta posadzki wylewanej przemystowej Wl'e
i z cokolikiem

£ 7,65%15,27 m2 116,815E:

E M2 e

 Przeniesienie m2 116,8155;
: ' RAZEI\/I 116,815!

TYNKI WEWN ETRZNE + MALOWANIE - 45324000-4 - Tynkowanie, 45431000-7Kladzenie plytek , 45421146-9 -
! Instalowanie sufitw podwieszonych,

350§ KNR 2-02 Tynki zwykte 1l kategoriigcian i stupow, Wykonywane
{ 0803-03-050 i recznie. i i
! (7,65*2+15,27*2)*3,6! im2 ! 167,316
m2 e
{ Przeniesienie im2 | 167,316
£ 3,10*3,65%: im2 ! 33,945
m
{ Przeniesienir im2 | -33,945
11 R —
! Przeniesienie im2 ! 133,371

i i RAZEM 133,37:
351! KNR 2-02 | Tynki zwykte 111 kategorii,Stropow i
i 0803-06-050 : podchgdéw,wykonywanegcznie.
£7,65%15,2 im2 i 116,815¢;

m2 o e

! Przeniesienie im2 | 116,815¢!
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i RAZEM 116,815!
i ROBOTY MALARSKIE - 45442100-8 - Roboty malarskie

352; KNR 2-02 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewtrznych.
1505-09-050

! (7,65%2+15,27*2)*3,6! im2 | 167,316
m2 i e
Przeniesienie m2 167,316
{ 3,10*3,65*: im2 i 33,945
m2o e
Przeniesieni- m2 -33,945
7,65*15,2" m2 116,815¢
117 2 —
i Przeniesienie im2 ! 116,815%
1 T R —
! Przeniesienie im2 | 250,186E!
: : . RAZEM 250,186!

353 KNR 2-02 i Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow
i 1505-01-050 i wewrgtrznych gtadkich farpemulsyjr "Polinit".
| (7,652+15,27+2)*3,6! m2 167,316
L2 E———
i Przeniesienie im2 | 167,316
{ 3,10*3,65% im2 ! 33,945
LR E——
{ Przeniesienir im2 | -33,945!
£ 7,65%15,2" im2 i 116,815¢
1 I E———
! Przeniesienie im2 ! 116,815E
L7 E—
{ Przeniesienie im2 | 250,186k
i RAZEM 250,186! ;
: ROBOTY KOWALSKO- SLUSARSKIE - 45421160-3 - Instalowanie wyrobow metaloych
i 354) AW-090 i Zakup bramy rolowanej w pionie montowana za ! é
i swiattem otworu, meliwos¢ podnoszenia elektryczne i
i recznego plaszcz drzwiowy zbudowany z deignnych i
i segmentd z blachy stalowej, ocieplony, elementy
przezierne np. Hormann Decotherm lub. inna o
{ niegorszych parametrach o wym. 3,20x2,80 i
3 kpl 3,00
P R
i Przeniesienie fkpl i 3,00}
‘ { i RAZEM 3,0C:

355! KNR 2-02W i Bramy uchylne gaz@we,podnoszone automatycznie
{ 1032-01-050 i p. Analogia montabram (bramy wg cen zakupu)
£ 2,80%3,20% im2 | 26,88
11 R —
! Przeniesienie im2 ! 26,88
5 f ' RAZEM 26,8¢

356! AW-090 | Zakup i monta drabiny zewatrznej - gara
11,C fkpl 1,00i
S

| Przeniesienie fkpl 1,00

: | : RAZEM 1,00

TYNKI | OKLADZINY ZEWN ETRZNE - 45324000-4 - Tynkowanie,
357 KNR 00-33 Tynki elewacyjne organiczne na baziavic
0124-01-050  syntetycznych, wykonywangaznie. Wykonanie
warstwy paéredniej

{ (15,42+8,37)*2*0,4 im2 | 19,032
£-3,10*0,40*3 im2 i -3,72!
m2 | -
Przeniesienie m2 15,312
RAZEM 15,31

358: KNR 00-33 Tynki elewacyjne organiczne na baziavic
0124-01-050  syntetycznych, wykonywaneaznie. Wykonanie
warstwy pdéredniej
{ 43,27*0,4( im2 i 17,308t
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12,99%0,4( m2 5,196
m2 i e
! Przeniesienie im2 22,504
: RAZEM 22,50¢;
359; KNR 00-33 Tynki elewacyjne organiczne na baziavic
0124-02-050 : syntetycznych o strukurze baranek Stolit K - uzemie
1,5 mm, wykonywanegcznie - TYNK SZCZELNY
ZYWICZNY COKOL BUDYNKU
{ 43,27*0,4( im2 17,308
§12,99%0,4( im2 5,196
00172 S ————
{ Przeniesienie im2 22,504
RAZEM 22,50
360: KNR2-02 | Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokai do 10 m.
£1604-01-050
! (15,42+1,50%2)*4,0%; im2 147,36
£9,37*4,0%Z im2 74,96
im2 | e
! Przeniesienie im2 222,32
: RAZEM 222,30
361 KNR2-02 ! Instalacje odgromowe rusztoia
£ 1613-01-050 | zewrgtrznych,przyiciennych o wysokéi do 10 m z
| i zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3mm.
[ (15,42+1,50%2)*4,0%: im2 147,36
19,37%4,0%2 im2 74,96
00172 S ———
{ Przeniesienie im2 222,32
i RAZEM 222.3:}
362 AW-148 Efektywny czas pracy rusztowa
(2,41/(3*0,84))*95,60*0, m-g 45,7135
im-g | e H
! Przeniesienie im-g 45,7135
RAZEM 45 713!
363; KNR 00-28 Przygotowanie starego podpod docieplenie metad
2620-02-050 : "lekka" w technologii DRYVIT. Zagruntowanie
powierzchni
£15,42*4.,( im2 61,68!
i 15,42*4,4(-3,10*3,65* im2 33,903
i 8,37*4,40% im2 73,656
fim2 | e :
i Przeniesienie im2 169,239
{ RAZEM 169,23¢:
364 KNR 00-28 i Przygotowanie podia pod docieplenie metadlekka" :
i 2620-03-050 : w technologii DRYVIT. Sprawdzenie &oosci podiaza: |
i przyczepné¢ zaprawy klejcej i styropianu do podia
£15,42%4.( im2 61,68:
{ 15,42*4,4(-3,10*3,65*: fm2 33,903
£ 8,37%4,40% im2 73,656
! Przeniesienie fm2 169,239
RAZEM 169,23¢
365! KNR 00-28 | Przygotowanie podia pod docieplenie metadlekka" |
i 2620-05-050 : w technologii DRYVIT. Sprawdzenie goosci podiaza: !
i noSnos¢ kotkow
£15,42%4.( im2 61,68
[ 15,42*4,4(-3,10*3,65*: im2 33,903
£ 8,37%4,40*2 im2 73,656
im2 e |
! Przeniesienie im2 169,239
: RAZEM 169,23¢}
366 KNR 00-28  : Ociepleniescian budynkéw metad"lekka" w
: 2629-02-040 : technologii DRYVIT - montae profilii. Montaz listew
i startowych do podia zcegly :
§15,42+8,3 im 23,79
{15,42+8,3 im 23,79
H H m ______________
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Przeniesienie m 47,58
RAZEM 47,5¢
367; KNR 00-28 Ociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi
2621-05-050 : metod lekka w technologii DRYVIT DRYSULATION.
Przyklejenie ptyt styropianowych o grumd 16 cm na
$cianach
15,42*4,( m2 61,68
£ 15,42*4,4(-3,10*3,65*: im2 33,903
| 8,37*4,40% im2 73,656
! Przeniesienie fm2 169,238
: RAZEM 169,23¢;
368; KNR 00-28 Ociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi
2621-01-050 i metod lekka w technologii DRYVIT DRYSULATION.
Przyklejenie ptyt styropianowych o grutmd3 cm na
osciezach
{ (3,10+3,55*2)*0,30* im2 9,18!
m2 e
Przeniesienie m2 9,1¢
RAZEM 9,1¢}
369; KNR 00-28 Ociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi
2621-07-050 i metod; lekka w technologii DRYVIT DRYSULATION.
Przyklejenie jednej warstwy siatki ndaezach
{ (3,10+3,55*2)*0,30* im2 9,18}
im2 | e
{ Przeniesienie im2 9,18}
RAZEM 9,1¢!
370: KNR 00-28 Ociepleniescian budynkéw metaglekka"w technologii
2627-02-020 : DRYVIT.Dodatkowe mocowanie ptyt stropian.lub z
wetny miner.za pomagkotkéw plastikowych ddcian z
cegly
170,0*€ szi 1020,00
=74 S
{ Przeniesienie iszi | 1 020,00
i i RAZEM i 1020,0(}
371: KNR 00-28 Ociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi
2621-06-050 : metod; lekka w technologii DRYVIT DRYSULATION.
Przyklejenie jednej warstwy siatki seianach
15,42*4.( m2 61,68
15,42*4,4(-3,10*3,65*< m2 33,903
£ 8,37%4,40% im2 73,656
:m2 ———
| Przeniesienie im2 169,238
: RAZEM 169,23¢;
372; KNR 00-28 Ociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi
2621-06-050 i metod; lekka w technologii DRYVIT DRYSULATION.
Przyklejenie jednej warstwy siatki seianach
£15,42*4,( im2 61,68!
[ 15,42*4,4(-3,10*3,65*: im2 33,903
8,37*4,40% m2 73,656
m2 | -
{ Przeniesienie im2 169,239
i i RAZEM 169,23¢}
373 KNR 00-28 Ociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi
2621-08-040 i metod; lekka w technologii DRYVIT DRYSULATION.
Ochrona narenikéw wypuktych
! (3,10+3,65*2)* im 31,20
£ 4,30%4 im 17,20
4,38*7*2+4,38*5+.,0*8 m 91,22
m _____________
{ Przeniesienie im 139,62
: RAZEM 139,6:
374: KNR 00-28 Ociepleniescian budynkéw metadlekka" w
2628-0101-04C technologii DRYVIT - boniowanie. Wykonanie boni w
styropianie (masa klgga PRIMUS + cement
portlandzki CEM | 32,5)
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ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 45223200-8 - Roboty konstru kcy]ne

4,35%7*2 m 60,90
15,42*10*z m 308,40
£-3,10*7*3 im -65,099¢!
£ 8,37¥10%2 im 167,40}
4,40%7*2 m 61,60
m _____________
{ Przeniesienie im 533,20
RAZEM 533,2(;
375: KNR 00-28 Ociepleniescian budynkow metad"lekka" w
2630-03-050 : technologii DRYVIT. Tynki cienkowarstwowe - tynk
AMERISTONE (masa tynkarska AMERISTONE) - p.
ANALOGIA TYNK LYMESTONE
£ 15,424, im2 61,68
{ 15,42*4,4(-3,10*3,65*: i m2 33,903
£ 8,37%4,40* im2 73,656
{ (3,10+3,55*2)*0,30* im2 9,18!
m2 | -
Przeniesienie m2 178,419
RAZEM 178,41¢}
376: KNR 00-28 Ociepleniescian budynkéw metad"lekka" w
2630-05-050 : technologii DRYVIT. Malowanie - farba SILSTAR
? {15,42*40 im2 61,68
15,42*4,4(-3,10*3,65*: m2 33,903
8,37*4,40*2 m2 73,656
{ (3,10+3,55*2)*0,30*: im2 9,18i
! Przeniesienie im2 178,419
RAZEM 178,41¢
5 i ZADASZENIE NAD PLACEM MANEWROWYM
KONSTRUKCJA STALOWA + ZADASZENIE - 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne
377 AW-034 : Zakup konstrukcji stalowej
{2,207%1,02*1,01 it 2,2917
£ (0,090+0,108)*1,02*1,01 it 0,2056
£ 2,380*1,02*1,01 it 2,4713
N
i Przeniesienie t 4,9686
RAZEM 4,968¢
378! KNR 2-05 : Hale typu lekkiego. Montawiazaréw scalonych o mqs
{ 0102-02-034 :do 2,0ton i
{2,207*1,02*1,01 it 2,2917
N S el
! Przeniesienie it 2,2917
RAZEM 2,291}
379; KNR 2-05  Hale typu lekkiego. Montaptatwi kratowej
£0102-05-034
? ! 2,380*1,02*1,01 it 2,4713
- R S
{ Przeniesienie it 2,4713
RAZEM 2,471
380! KNR 2-05 | Hale typu lekkiego. Montaskzen dachéw
1 0102-06-034 !
£ (0,090+0,108)*1,02*1,01 it 0,20%6
D
i Przeniesienie it 0,2056;
RAZEM 0,205¢
381 AW-090 : Zakup i monta zadaszenia z poliyglanu komorowego
i i mocowanego systemowymi profilami aluminiowymi c
i konstrukcji stalowej dt. 15,38 szer.10,50 i
i1 kpl 1,00!
tkpl e
! Przeniesienie kpl 1,00! ;
: RAZEM 1,0C;

382 KNR 00-25
| 0104-01-050

Czyszczenle konstrukcji petsgiennych do stopnia St :
i stan wyfciowy powierzchni B
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2,207*1,02*1,01: m2 2,2917
(0,090+0,108)*1,02*1,01 m2 0,2056
£2,380*1,02*1,01 im2 2,4713
im2 i e
Sumi m2 4,9686
Przeniesienie pommone m2
im2 i 173,899%
{ i RAZEM 173,899}
383} KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji
0219-01-050 : petnaiciennej,farly epoksydow do
gruntowania,odpornna paliwa ptynne iwogmorsk, -
2 x MALOWANIE
{2,207*1,02*1,01 im2 2,2917
{ (0,090+0,108)*1,02*1,01 im2 0,2056
£ 2,380*1,02*1,(18 im2 2,4713
im2 i e
Sumk m2 4,9686
Przeniesienie pommone m2
im2 i 173,899%
{ i RAZEM 173,899}
384} KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji
0226-0102-05C petnaciennej,emalj epoksydow
chemoodporapozostate kolory,wraz z utwardzaczemn:
2XMALOWANIE
{2,207*1,02*1,01 im2 2,2917
{ (0,090+0,108)*1,02*1,01 im2 0,2056
£ 2,380*1,02*1,01 im2 2,4713
11720 e —
i Sum: im2 4,9686
! Przeniesienie pomione im2
im2 i 173,899%
i RAZEM 173,899}
385! AW-050 : Zabezpieczenie ognioochronne konstrukciji stalowej
: {2,207*1,02*1,01 im2 2,2917:
{ (0,090+0,108)*1,02*1,01 fm2 0,2056t
{ 2,380%1,02*1,01 fm2 2,4713
! Sum: im2 4,9686
! Przeniesienie pomione fm2
im2 173,899:
RAZEM 173,899

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADKOW STALYCH

ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTY - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty

ziemne, -45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Bebwanie konstrukcji

386

: KNR 2-01
1 0122-01-060

: Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren
: rowninny i nizinny.
: (0,20+0,60*2)*(0,20+0,60*2)*1,10*

m3
im3
im3

{ Przeniesienie

387

KNR 2-01
0205-04-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami petigernymi

1 0,40%0,400,10%¢

! Przeniesienie

0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii |
(B.l.nr 8/96)

0,20*0,20*1,0%¢

m3
m3

:m3
ima3

17,24

388

KNR 2-01
0214-04-060

Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zada dalsze
0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.!

0,445

IV(B.l.nr 8/96)

389

AW-034

Optata za skltadowanie ziemi
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i RAZEM 0,44¢
390 KNR 2-01 ! Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami :
£ 0217-04-060  podskhiernymi 0,25 m3 na odktad. Grunt kategorii III
: (B.l.nr 8/96) :

£ (0,20+0,60%2)*((,20+0,60*2)*1,10%¢ im3 | 17,248

im3 | s

{ Przeniesienie im3 | 17,248

£ 0,20*0,20*1,0%¢ im3 ! 0,32}

 0,40*0,40%0,10%¢ m3 0,128

LI T E——

{ Przeniesienir im3 | -0,448i
m3 i e
Przeniesiere + m3 16,80

RAZEM 16,8(
391i KNR 2-02 Podktad z chudego betonu C8/10 i
: 1101-01-060

£ 0,40%0,40*0,10%¢ ‘m3 ! 0,128
f im3 1 e

| Przeniesienie m3 0,128

; i RAZEM 0,12¢:
392! KNR 2-02 : Zbrojenie konstrukcjtelbetowych elementéw
: 0290-01-034 | budynkéw i budowli pgtami stalowymi
i okragtymi,gtadkimi fi do 7 mm.

 (0,66*2%2*2)*0,000222*¢ it 0,0094:

: Przeniesienie 't 0,0094:

i i i i RAZEM 0,009:
393! KNR 2-02 ! Stopy fundamentowgelbetowe, prostaitne o obgtosci |
:0204-01-060 :do 0,8 m3.
£ 0,20%0,20%1,20%¢ ‘m3 0,384
T R ——
| Przeniesienie ‘m3 0,384

: ' - i RAZEM 0,384}
394! KNR 2-02 IzoIaCJe przeciwwilgociowe powierzchni p02|omych z : : :
i 0604-0301- 050 papy asfaltowej na tekturze na lepiku na i
i goraco.Pierwsza warstwa.Roztwor asfaltowy do
! gruntowania.
£ 0,20*0,20*¢ ‘m2 ! 0,32!
1 I E—
| Przeniesienie ‘m2 0.32i

"RAZEM 0.3:

395 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z

0603-09-050 : roztworu asfaltowego.Pierwsza warstwa. - DYSPER

ASKOVIT R

{ 1,0*0,20%4*8 im2 6,40!

LI E—
Przeniesienie m2 6,40

RAZEM 6,4C

396: KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z
0603-10-050 : roztworu asfaltowego.Kala nasipna warstwa. -
DYSPERBIT ASKOVIT R

{ 1,0*0,20%4*8 im2 6,40!
é 17 B ———

 Przeniesienie im2 | 6,40!

i : { i RAZEM 6.4(
397 KNR2-02  |lzolacje przeciwwodne powierzchni pionowych,z pag
i 0605-10-050 : asfaltowej na tekturze na lepiku na zimno.Pierwsza !

: warstwa.Roztwdr asfaltowy do gruntowania.- P. :
 ANALOGIA IZOLACJA WELONEM SZKLANYM i
£ 1,0%0,20*4*8 ‘m2 6,40
| 0 —

' Przeniesienie im2 | 6,40!

RAZEM 6,4C
398; KNR 2-01 i Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z i
: 0501-01-060 : przerzutem na odlegi6 do 3 m.Grunt kategorii I-lll.

i (0,20+0,60*2)*(0,20+0,60*2)*1,10* im3 i 17,248
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! Przeniesienie ‘m3 | 17,248

£0,20*0,20*1,0%¢ im3 i 0,32!

{ 0,40*0,40*0,10%¢ im3 | 0,128i

m e

! Przeniesieni« im3 ! -0,448!

im3 L e

i Przeniesienie im3 | 16,80}

H i RAZEM 16,8(:
399 KNNR 2 1004-; Akrylowe tynki dekor.ATLAS naktadanecz.faktun

010 050 i nakrapian z ATLASU CERMIT N-200 z
{ i got.konsystencji odpornej na czynnlkl
i atm.gr.2mm.Uzup.ubytkdw zapr.wyréwn - elementy

i niedocieplone
£ 0,20%0,20%4%¢ im2 1,28
m |
{ Przeniesienie im2 | 1,28}
i RAZEI\/I 1,2¢:

ROBOTY MONTA ZOWE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADKOW STALYCH - 45421160 3 - Instalowanle Wyrobowé

: metalowych
! 400i KNR 2-02U i Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeéokw

: 0541-02-050 i rozwinieciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) :
£ 0,30%0,30%¢ im2 0,72
m e
: Przeniesienie m2 0,72
| RAZEM 0,72
401! AW-020 i Zakup kotew stalowych U do mocowania stupkow
i (zabezpieczone antykorozyjnie
i8,C iszi i 8,00}
I R——
{ Przeniesienie iszi | 8,00!
i RAZEM 8,0 i
402} KNR 2-02  Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,stupy o~
i 0407-06-060 | dtugasci ponad 2 m,przekr6j poprzeczny drewna pon
{180 cm2.
£ 0,14*0,14*2,05% ‘m3 0,120}
| 0,14%0,14*1,75* m3 0,0686:
: 1,30%0,14*0,14* im3 0,0764
m e
| Przeniesienie im3 0,2656!
E i RAZEM 0,265¢

403 KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie
0408-03-060 : zwykte o diugdci do 4,5 m,przekrdj poprzeczny drew
do 180 cm2.

0,14*0,08*2,70* m3 0,1512§
mao e
Przeniesienie m3 0,1512

RAZEM 0,151%

404: KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy gorn
0406-03-060  ptatwie,o dtugéci do 3 m,przekréj poprzeczny drewng
do 180 cm2.

| 3,00,14%0,08% m3 0,1008;

Przeniesienie m3 0,10085

i RAZEM 0,100¢
405 AW-050 : Zakup i monta pokrycia dachowego ; piyty .
i poliweglanowe komorowe, obustronnie zabezp|eczor
i przed UV o przepuszczaléw swiatta ok. 70% i
i mocowane systemowymi profilami aluminiowymi do
konstrukcji drewnianej, kolor przeoczysty np.

i systemowe profile aluminiowe PC Partners i
| 2,70%3,0%1,0¢ m2 8,505
im2 | e
| Przeniesienie ‘m2 8,505!
i RAZEM 8,50t
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406 AW-050 Zakup i monta obudowy bocznej ; ptyty poligglanowe
komorowe, obustronnie zabezpieczone przed UV o
przepuszczalrii $wiatta ok. 70% mocowane
systemowymi profilami aluminiowymi do konstrukcji
drewnianej, kolor przeoczysty np. systemowe profile
aluminiowe PC Partners

{1,29*2,0¢ im2 i 2,6445!
1,14*1,80*2 m2 4,104
1,14*1,30*2 m2 2,964

{1,29*1,30% im2 | 3,354}

LU E—
Przeniesienie m2 13,0665

_ RAZEM 13,066'
: DRENAZ OPASKOWY - (wykona¢ przy robotach fundamentowych)

DRENAZ OPASKOWY - 45232452-5 - Roboty odwadniajce

407} KNR 2-28 : Ulozenie drenau z rur z tworzyw sztucznych prostych
i 0703-06-040 srednlcy nominalnej 150 mm - RURKI DRENARSKIE
i F1160 i
£210,( im 210,00
m
| Przeniesienie m 210,00
: RAZEM 210,0¢;
408 KNR 2-28 Obsypka ruroeigu dowieziom pospotl - obsypka
0501-0901-06G drenau
210,0*0,60*0,4! m3 50,40
m3 i e
! Przeniesienie im3 ! 50,40
: RAZEM 50,4(;
409; KNR 2-18W i Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWINrednicy
0517-0102-02C 315-425 mm z zamketiem stakiem
betonowym,kinet z PE i wpustem deszczowym
13,C 74 13,00
74 R
{ Przeniesienie isz | 13,00!
: i i RAZEM 13,0C
410: KNR 2-18W { Zakup i monta przef¢ szczelnych fi 160 - analogia
0527-04-020
£ 26,( szl 26,001
szl e
Przeniesienie sz 26,00
RAZEM 26,0¢
411; AW-090 : Zakup i monta pompy w studzience
11,C fkpl 1,00}
1 I—
! Przeniesienie fkpl 1,00}
i RAZEM 1,0C
| PODLACZENIE DRENA ZU - 45232452-5 - Roboty odwadniape
412§ KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren
{0122-01-060 : réwninny i nizinny.
£ 16,0*0,90*1,4( im3 i 20,16t
m3 i e
{ Przeniesienie im3 i 20,16}
 RAZEM 20,1€
413! KNR 2-01 : Roboty ziemne wykonywane koparkami p@bmrnyml
: 0206-05-060 ;0,60 m3 z transportem urobku samochodami {
i samowytad.do 5 t na odl.do 1km. Grunt kategorii IV
i (B.l.nr 8/96) i
£ 16,0*0,90*(0,20+0,16+0,3 im3 i 9,504t
m3 i e
{ Przeniesienie im3 i 9,504
 RAZEM 9,504 ;
414 KNR 2-01 ! Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zada dalsze

0214 0401- O6G 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
{ i samowyt.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat. I
i IV(B.l.nr 8/96) - ZA DALSZE 9,0 km i
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| 16,0+0,90%(0,20+,16+0,30 m3 9,504

Przeniesienie ‘m3 i 9504
[ RAZEW 9,507

415% AW-034 Opfata za skltadowanie ziemi : :
:  16,0%0,90%(0,20+0,16+0,3 it 9,504

Przeniesienie it 9,504%
i i i RAZEM 9,504 ;

4l6§ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami :
i 0218-03-060 | podskbiernymi 0,60 m3 na odktad. Grunt kategorii IV;
i (B.l.nr 8/96)

£ 16,0*0,90*1,4( im3 i 20,16t

8117 H A —

{ Przeniesienie im3 i 20,16}

{ 16,0*0,90%(0,20+0,160,30' im3 i 9,504

011 R T —

i Przeniesienir- im3 | -9,504i

11 < I ——
| Przeniesienie m3 ! 10,656
f : : RAZEM 10,65¢ ;

417 KNR 2-18 ! Podiaza 0 grubéci 20 cm z materiatéw sypkich
{ 0501-03-050

"RAZEM 10.65¢

418: KNR 2-18W : Kanaly z rur kanalizacyjnych PVCsoednicy
i 0408-03-040 {zewrgtrznej 200 mmdczonych na wcisk
116,C

! Przeniesienie

i i i RAZEM 16,0(
419} KNR 4-01 | Przebicie otworéw o gruioi 20 cm w elementach z
i 0208-06-020 | betonu gruzowego o powierzchni do 0,05 m2 -
i wiaczenie do istn. kanalizagji

i1,c isz | 1,00}

sz e

! Przeniesienie iszt | 1,00!
: |  RAZEM 1,0

420: KNR 2-18W Zakup i monta przegé¢ szczelnych fi 200 - analogia
0527-04-020
2 574 2,00
[y AR R ——
{ Przeniesienie sz 200!
: : i RAZEM 2.0Ci

421: KNR 2-28 Obsypka rurocigu dowiezionym piaskiem
0501-09-060

 16,0*0,90%(0,16+0,3( ‘m3 6,624
001 J S ——
! Pizeniesienie im3 ! 6,624
1 0,08%0,08*3,14*16, ‘m3 | 0,3215
11—
i Przeniesienir- ‘m3 ! -0,3215
11 < I ———
| Przeniesienie ‘m3 630251
: 5  RAZEM 6,302: |

422i KNR 2-01 | Zasypywanie wykop6éw spycharkamisienicowymi o
i 0230-02-060 | mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na

i odlegtdi¢ do 10 m. Grunt kategorii IV (B.l.nr 8/96) i

{ 16,0%0,90*1,4( im3 | 20,16}

m3 e

! Przeniesienie im3 | 20,16

£ 16,0*0,90*(0,20+0,16+0,3 m3 9,504

T E———

! Przeniesienir- im3 | -9,504!

011 S —

| Sum: im3 | 10,656
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Przeniesienie pommone m3
m3 8,5248
i RAZEM 8,524¢

423: KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi.
0236-02-060 i Grunt spoisty kategorii IlI-1V (B.l.nr 8/96)
{ 16,0*0,90%1,4( im3 i 20,16!
m3 i e
Przeniesienie m3 20,16
{ 16,0*0,90%(0,20+0,16+0,3! im3 | 9,504
LT E—
Przeniesieni- m3 -9,504
m3 i e
i Sum: im3 | 10,656}
! Przeniesienie pomione im3 !
? im3 i 8,5248;

a a 8,524¢
424§ KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z
i 0501-02-060 | przerzutem na odlegt6 do 3 m.Grunt kategorii IV. i
£ 16,0*0,90*1,4( im3 20,16

011 T

{ Przeniesienie im3 | 20,16}

{ 16,0*0,90%(0,20+0,16+0,3! im3 | 9,504

01 JE —

! Przeniesienir im3 | 9,504

m e

£ Sum: im3 ! 10,656

| Przeniesienie pommone im3 i

im3

i RAZEM
OPASKA WOKOL BUDYNKU - 45233200-1 - Roboty w zakrsie réznych nawierzchni
{ 425! KNR 2-31 ! Nawierzchniezwirowe. Warstwa jezdni dolna _ 5
: 0202-01-050 : rozcielana gcznie. Grubé¢ warstwy po zagszczeniu !
£ 10 cm - ANALOGIA PODSYPKAZWIROWA POD |
: OPASKE
| (43,27+0,50)*0,5 m2 | 21,885
{ (23,36+0,50*2)*0,5 im2 12,18
£ (32,23+0,50%2)*0,5 im2 i 16,615
i -3,10*0,50*7 im2 i -10,849¢;
(10,53+0,50)*0,5 m2 5,515
8,25*0,5( m2 4,125
11 R —
! Przeniesienie im2 ! 49 47!
RAZEM 49 47

2,131

426 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cr:
0502-06-050 i na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskit
ANALOGIA OPASKA Z PLYTEK AZUROWYCH
WYPELNIONYCH ZWIREM
! (43,27+0,50)*0,5 im2 21,885
! (23,36+0,50*2)*0,5 im2 | 12,18!
! (32,23+0,50%2)*0,5 im2 ! 16,615
-3,10*0,50*7 m2 -10,849¢
(10,53+0,50)*0,5 m2 5,515
£ 8,25%0,5( im2 | 4,125}
LU E——
Przeniesienie m2 49,47
RAZEM 49,47}
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Tabela elementow

Lp. Nazwa Kod i Nazwa Wspélnego Stownika Zamowie
1. BUDYNEK
1. ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania teremod
Roboty w zakresie przygotowania budowe i roboty ziemne
terenu pod budowg i roboty ziemne
llos¢ r-g: 1 611,2375
2. FUNDAMENTY 45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanie
konstrukcji
3. SCIANY FUNDAMENTOWE 45262522-6 - Roboty murarskie
4, IZOLACJE FUNDAMENTOW 45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni
5. SCIANY NO SNE BUDYNKU 45262522-6 - Roboty murarskie
6. STROPY (wspdlne dla catego obiektu) 45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanie
konstrukciji
7. SCHODY WEWNETRZNE 45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanie
konstrukcji
8. DACH
1. DACH PRZYKRYCIE 45261210-9 - Wykonywanie pokry dachowych
2. DASZEK ZEWNETRZNY 45261210-9 - Wykonywanie pokry dachowych
9. OKNA, DRZWI i scianki aluminiowe  45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
10. POSADZKI
1. POSADZKI NA GRUNCIE 45432100-5 - Kladzenie i wyktadanie podtog
2. POSADZKI NA STROPIE 45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podiog
11.  SCIANKI DZIALOWE 45262522-6 - Roboty murarskie
12. TYNKI | OKLADZINY 45324000-4 - Tynkowanie, 45431000-7 - Kladzenie fai ,
WEWNETRZNE 45421146-9 - Instalowanie sufitbw podwieszonych
13. ROBOTY MALARSKIE 45442100-8 - Roboty malarskie
14. ROBOTY KOWALSKO- 45421160-3 - Instalowanie wyrobow metalowych
SLUSARSKIE
15. ROBOTY WYKONCZENIOWE
WEWNETRZNE
16. TYNKI | OKLADZINY 45324000-4 - Tynkowanie,
ZEWNETRZNE
2. GARAZ PRZY BUDYNKU
1. ROBOTY ZIEMNE 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania tererpod
budowe i roboty ziemne
2. FUNDAMENTY 45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanie
konstrukcji
3. SCIANY FUNDAMENTOWE 45262522-6 - Roboty murarskie
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4. IZOLACJE FUNDAMENTOW 45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni
5.  SCIANY 45262522-6 - Roboty murarskie
6. DACH PRZYKRYCIE -45261210-9 - 45261210-9 - Wykonywanie pokry dachowych
Wykonywanie pokryé dachowych
llos¢ r-g: 544,2062
7. POSADZKI NA GRUNCIE 45 826,68 112 277,67 1 850,19 0,00 159 954,53
8. TYNKI WEWN ETRzNE + 45324000-4 - Tynkowanie, 45431000-7 - Kladzenie f# ,
MALOWANIE 45421146-9 - Instalowanie sufitw podwieszonych, -
45442100-8 - Roboty malarskie
9. ROBOTY KOWALSKO- 45421160-3 - Instalowanie wyrobow metalowych
SLUSARSKIE
10. TYNKI I OKLADZINY 45324000-4 - Tynkowanie,
ZEWNETRZNE
3. GARAZ WOLNOSTOJACY
1. ROBOTY ZIEMNE 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania tererpod
budowe i roboty ziemne
2. FUNDAMENTY 45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanie
konstrukcji
3. SCIANY FUNDAMENTOWE 45262522-6 - Roboty murarskie
4. IZOLACJE FUNDAMENTOW 45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni
5. SCIANY 45262522-6 - Roboty murarskie
6. DACH PRZYKRYCIE 45261210-9 - Wykonywanie pokry dachowych
7. POSADZKI NA GRUNCIE 45432100-5 - Kladzenie i wyktadanie podtog
8. TYNKI WEWN ETRzNE + 45324000-4 - Tynkowanie, 45431000-7 - Kladzenie fd ,
MALOWANIE 45421146-9 - Instalowanie sufitw podwieszonych,
9. ROBOTY MALARSKIE 45442100-8 - Roboty malarskie
10. ROBOTY KOWALSKO- 45421160-3 - Instalowanie wyrobow metalowych
SLUSARSKIE
11.  TYNKI | OKLADZINY 45324000-4 - Tynkowanie,
ZEWNETRZNE
4. ZADASZENIE NAD PLACEM
MANEWROWYM
1. KONSTRUKCJA STALOWA + 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne
ZADASZENIE
2. ZABEZPIECZENIE 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne
ANTYKOROZYJINE
S. MIEJSCE GROMADZENIA

ODPADKOW STALYCH
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ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTY  45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania teremod
budowe i roboty ziemne, - 45262310-7 - Zbrojenie,
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

ROBOTY MONTA ZOWE - MIEJSCE 45421160-3 - Instalowanie wyrobéw metalowych
GROMADZENIA ODPADKOW
STALYCH

DRENAZ OPASKOWY - (wykonaé
przy robotach fundamentowych)

DRENAZ OPASKOWY 45232452-5 - Roboty odwadniajce
PODLACZENIE DRENA ZU 45232452-5 - Roboty odwadniace
OPASKA WOKOL BUDYNKU 45233200-1 - Roboty w zakresie utiych nawierzchni
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