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Projektant:

Imie i Nazwisko — inz Janusz WALDON

Uprawnienia Nr — KL — 242/89

Czionek Izby -  Swietokrzyskiej Izby In zynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny SWK/IE/O 113/06

Sprawdzajgcy:
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Uprawnienia Nr — KL — 319/89
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze projekt budowlany branzy elektrycznej pt. Przebudowa i rozbudowa budynku
Przychodni Rejonowej przy ul. Staszica w Szydtowcu zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej art.20 ust. 4 Ustawy Prawo
Budowlane i jest kompletny oraz przydatny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant: Sprawdzajgcy



3.ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr kol. Nazwa rysunku Nr rysunku | Format
1 Plan zagospodarowania 001 A3
2 Rzut pomieszczen - oswietlenie parter 002 Al
3 Rzut pomieszczen - oswietlenie pietro 003 Al
4 Rzut pomieszczen - gniazda wtykowe i telefony parter 004 Al
5 Rzut pomieszczen - gniazda wtykowe i telefony pietro 005 Al
6 Tablica gtbwna TG 006 A4
7 Tablica pietrowa TO-1 007 A4
8 Tablica pietrowa TO-2 008 A4
9 Tablica pietrowa T0-3 009 A4
10 Tablica pietrowa T0-4 010 A4
11 Tablica pietrowa T1-1 011 A4
12 Tablica pietrowa T1-2 012 A4
13 Instalacja odgromowa 013 A3

4.DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

4.1.

Podstawa prawna

Podstawe prawng stanowi umowa ha wykonanie projektu.

4.2.

Podstawa techniczna

- Prawo Budowlane

rzut pomieszczen istniejgcej i projektowanej przychodni
- inwentaryzacja istniejgcego budynku

- projekty branzowe

ustalenia z Inwestorem




5.0PIS TECHNICZNY

5.1.Temat i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w istniejgcej i
rozbudowywanej czesci Przychodni Rejonowej. Opracowanie stuzy¢ bedzie do wykonania
instalacji elektrycznych w przebudowywanym obiekcie.

5.2.Zakres opracowania

Stan istniejgcy

s zasilanie budynku

os tablica gtdbwna

s instalacje elektryczne
Przebudowa obiektu

tablica gtbwna, pietrowe
wykonanie instalacji elektrycznych
instalacje o$wietleniowe
instalacja gniazd wtykowych
instalacja zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji
instalacja ochrony od porazen
instalacja odgromowa

instalacja przepieciowa

instalacja telefoniczna
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5.3 STAN ISTNIEJACY

5.3.1 Zasilanie budynku

Na scianie budynku istniejgcej Przychodni Rejonowej zabudowane jest ztgcze kablowe
zasilane z dwoch stacji transformatorowych:

- Jastrzebska 4 - kabel YAKY 4 x 120 mm?

- Jastrzebska 2 - kabel YAKY 4 x 240 mm?

Budynek zasilany jest wewnetrzng linia zasilajgcg /YAKY 4 x 240 mm?/ ze zlgcza
kablowego zabudowanego na zewnatrz budynku.

Po rozbudowie obiektu zasilanie pozostaje bez zmian.

5.3.2 Tablica gtéwna

Tablica gtéwna zainstalowana jest w pomieszczeniu przejsciowym od holu gtéwnego i
pozostanie bez zmiany lokalizacji. W tablicy zabudowany jest pomiar energii elektrycznej
potposreni ktéry pozostaje bez zmian. Wyposazenie w postaci : wytgcznika gtéwnego,
zabezpieczen obwoddw odbiorczych typu BiWts, oraz zegara sterujgcego stycznikiem
oswietlenia terenu podlega demontazowi. Obudowa tablicy zamknieta drzwiami metalowymi
- pozostaje do wykorzystania.

5.3.3 Instalacje elektryczne

W chwili obecnej budynek wyposazony jest w instalacje elektryczne.

Stan techniczny istniejgce] instalacji elektrycznej oraz brak mozliwosci przystosowania do
potrzeb projektowanej przebudowy kwalifikuje jg w calosci do demontazu.

5,4 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA

5.4.1 Tablica gtébwna, tablice pi etrowe

Tablica gtéwna zostata zaprojektowana jako zestaw : wylgcznika gtdwnego / z mozliwoscig
wytgczenia w warunkach awarii lub pozaru / aparatury modutowej zabezpieczajgcej od
skutkéw zwarc i przecigzen wewnetrzne linie zasilajgce poszczegdine tablice
bezpiecznikowe.



Obok tablicy gtownej w istniejgcej wnece zabudowac tablice pietrowg TO-1.

Pozostate tablice zabudowac zgodnie z lokalizacja nha rzutach kondygnaciji. Tablice T1-2
zabudowac¢ po nadmurowaniu $cianki dziatowej. Zestaw oraz obudowy poszczegdlnych
tablic przedstawiono na ich schematach.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez wylgczniki r6znicowo prgdowe
z modutem nadprgdowym - obwody gniazd wtykowych , natomiast obwody oswietleniowe
zabezpieczone wylgcznikami nadprgdowymi.

Zaprojektowano aparature Firmy Moeller — ktérg mozna zastgpi¢ urzgdzeniami innych
producentow pod warunkiem spetnienia wymaganych potrzeb technicznych.

5.4.2 Wykonanie instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne w budynku projektuje sie wykonaé przewodami typu YDY i YDYp o
przekrojach w zaleznosci od obcigzenia i funkcji obwodu posiadajgcymi certyfikat i napiecie
izolacji 750V.

Przewody uktadane beda w ciggach instalacyjnych od tablicy do przestrzeni nad
powieszonym stropem korytarzy w czesci nowo projektowanej, oraz podtynkowo w czesci
istniejgcej. . W przestrzeni miedzy stropowej zainstalowac nalezy korytka kablowe KGL
150H4,2/3 firmy BAKS — Karczew

5.5.Instalacje o $wietleniowe

5.5.1 Instalacja o swietlenia og6inego

Oswietlenie pomieszczen zaprojektowano w oparciu o katalog opraw oswietleniowych firmy
AGA LIGHT. Typ opraw oswietleniowych zaprojektowanych zgodnie z funkcjg danego
pomieszczenia a miejsce zabudowy pokazano na rzutach kondygnaciji. Oprawy
oswietleniowe oznaczone symbolem "aw" wyposazone w modut awaryjny o czasie swiecenia
1 godziny wykorzystane beda do oswietlenia awaryjnego podczas ewakuacji.

Instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodem typu YDYp 3 x 1,5 mm? pod tynkiem a
potgczenia w puszkach na zaciski typu Vago. Ciggi instalacyjne prowadzi¢ w strefie
instalacyjnej nad stropami podwieszonymi, w korytkach instalacyjnych .Sterowanie opraw
oswietleniowych zainstalowanych w pomieszczeniach wytacznikami zlokalizowanymi na
wysokosci 1,4 m od posadzki .Natomiast sterowanie traktu komunikacyjnego przyciskami
zlokalizowanymi przy wejsciu. Zatgczanie opraw na tablicy gtéwnej przekaznikami
impulsowymi bistabilnymi.

Parametry oswietlenia zgodnie z EN12464-1:2002 ( E ) . Rbwnomiernosé na powierzchnig
pracy 0,7na powierzchni otaczajgcej 0,5 a drogach komunikacyjnych 0,4.

Poziom natezenia oswietlenia:

- pomieszczenia technologiczne Es$r -= 500Ix
- pomieszczenia administracyjne Es$r -= 300Ix
- komunikacja, pom. magazynowe ESr -= 150 - 300Ix

Zaproponowano osprzet elektryczny typu Cariva firmy Legrand.

5.5.2 Instalacja o swietlenia ewakuacyjnego

Dla zapewnienia ewakuacji z budynku projektuje sie instalacje oswietlenia ewakuacyjnego (
wskazanie tras ewakuacyjnych )

Instalacje projektuje sie w ciggach komunikacyjnych przewodem typu YDYZo 3x1,5 mm?
oraz oprawami typu CRUISER z kodem piktograficznym 01- 13 w zaleznosci od miejsca
zainstalowania . Przewiduje sie prace opraw “ na ciemno “z czasem swiecenia 1 godzinnym,
zasilane z tablic pietrowych.

Zaprojektowany typ opraw jak i osprzetu Inwestor moze zastgpi¢ urzadzeniami innych
producentow pod warunkiem spetnienia wymaganych potrzeb technicznych .



5.6.Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych jedno fazowych i urzgdzen technologicznych zaprojektowano
przewodem YDYzo i YDYp 3 x 2,5 mm? uktadanych w korytkach kablowych oraz pod tynkiem
Osprzet podtynkowy w zestawach podwdéjnych gniazd wtykowych zabudowanych 0,3 m od
powierzchni podtogi. W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych / tazienki pomieszczenia
techniczne/ oraz wilgotnych stosowac osprzet o szczelnosci IP 55. Rozmieszczenie zgodnie
z wyposazeniem poszczegolnych pomieszczen.

Zaproponowano osprzet elektryczny typu Cariva firmy Legrand.

5.7.Instalacja zasilania i sterowania wentylacji

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej w budynku projektuje sie zasilanie urzgdzeh
wentylacji . Instalacje wykona¢ przewodami typu YDYzo 3 x 1,5 mm? a sterowanie z godnie z
zyczeniem Uzytkownika.

Wentylatory wyciggowe z pomieszczen wc,itp. wigczy¢ w obwod oswietlenia danego
pomieszczenia. Dodatkowo nalezy doprowadzi¢ stalg faze do wentylatora ,celem
podtrzymania czasowej pracy.

Obudowy wentylatorow dachowych przytaczy¢ do instalacji odgromowe;j.

5.8.Instalacja ochrony od pora zen pradem elektrycznym

W instalacjach zaprojektowanych w catym budynku przyjeto system ochrony , Szybkie
wytgczenie zasilania “ w uktadzie TN - S.

Wszystkie linie zasilajgce odbiorniki tréjfazowe zaprojektowano jako 5-cio przewodowe a
obwody 1-fazowe jako 3-przewodowe z przewodami neutralnymi,, N, i ochronnymi ,, PE
.-Przewody , N , i, PE , nie mogg by¢ zabezpieczane ani przerywane.

Obwaody zasilajgce zabezpieczone sg wylgcznikami réznicowo-pragdowymi oraz
zabezpieczeniami nadprgdowymi o wartosciach podanych na schemacie.

Przewdd ochronny ,, PE ,, winien by¢ podtaczony do wszystkich bolcéw ochronnych gniazd
wtykowych oraz obuddw urzgdzen tak aby kazde urzgdzenie byto chronione przed pojawieniem sie
niebezpiecznego napiecia dotykowego na obudowie.

Przewdd ochronny winien posiadac izolacje koloru zotto- zielonego.

Rezystancja szyny, PE ,, w tablicy gtéwnej nie moze przekroczy¢ 5 Q.

Ochrone od porazen wykonac¢ zgodnie z PBUE, prenormg Stowarzyszenia Elektrykow
Polskich SEP-E-0001 oraz normg PN-IEC 60364-4-41/2000.

W budynku projektuje sie ponadto uktad potgczen wyrownawczych. Wszystkie metalowe
konstrukcje budynku oraz metalowe rury instalacji sanitarnych , grzewczych winny by¢
podigczone do gtdwnej szyny wyrdwnawczej zlokalizowanej obok tablicy giéwne;.

Szyna wyréwnawcza winna by¢ potgczona z uziomem odgromowym, oraz szyng PE.

5.9.Instalacja odgromowa

Zgodnie z normg PN - IEC 61024-1 : 2001 na dachu budynku projektuje sie wykonanie instalacji
odgromowej w postaci zwodow poziomych niskich nieizolowanych drutem ¢ 8 mm .

Wszystkie obudowy wentylatoréw, konstrukcji i komindw stalowych wystajgcych ponad dach
potgczy¢ do zwodow poziomych instalacji odgromowej. Ponadto kominy wentylacyjne chronione
bedg masztami odgromowymi o wysokosci 1,8 m i mocowane bezposrednio do nich.

Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ po scianach zewnetrznych w rurach instalacyjnych w tynku.
Dla uziemienia instalacji odgromowej projektuje sie uziom otokowy z bednarki ocynkowanej Fe/Zn
30x4 mm . Projektowany uziom potgczy¢ z istniejgcym.

Ztacza kontrolne zainstalowac¢ w puszkach odgromowych na poziomie terenu.

5.10. Instalacja przepi eciowa

W budynku projektuje sie instalacje przepieciowg klasy Il w tablicy gtbwnej, oraz pietrowych
budynku.

Typ ochronnikéw przedstawiono na schematach tablic.

Wartosc¢ rezystancji dla ochronnikéw przepieciowych nie powinna przekraczaé 5Q.



5.11 Instalacja telefoniczna
Dla obiektu przychodni przewidziano zainstalowanie centrali telefonicznej cyfrowej SLICAN
CCT-1668.L. Centrala bedzie zlokalizowana w pomieszczeniu dyspozytora na parterze.
Na rys. E-004 i E-005 zaznaczono rozmieszczenie telefondw w obiekcie.
Konfiguracja centrali:
Blok bazowy CCT-1668.L—VoIP -1 szt.
Akumulator
Modut 8 analogowych linii wewnetrznych — 3 szt.
Modut 4 analogowych linii miejskich — 1 szt.
Modut 2 analogowych linii miejskich -1 szt.
Modut 6 cyfrowych telefonéw systemowych — 1 szt.
Pojemnos¢ centrali dla w/w konfiguracii:
40 linii wewnetrznych analogowych
6 linii miejskich analogowych
Wazniejsze parametry centrali:
» Taryfikacja potgczen wewnetrznych centrali
*  Whbudowane bramy VoIP i GSM
* Mozliwosé rejestracji rozmow po doposazeniu centrali
» Zdalne biezgce monitorowanie statusu centrali poprzez Internet

ogkwnNE

Telefony przewidziane dla przychodni:

- Telefon systemowy Slican CTS-202 w pomieszczeniu dyspozytora. Z telefonu tego
beda zarzadzane telefony oznaczone na planie TD (beztarczowe HLP-22) poprzez 12
klawiszy zaprogramowanych na bezposrednie wybieranie dla sekcji pogotowia
(funkcja interkomu) , mozliwosc¢ sterowania trybami pracy centrali i wiele innych
funkciji.

- Telefon Slican XL-2023ID w pomieszczaniu rejestracji. Telefon z wyswietlaczem LCD,
mozliwos¢ identyfikacji dzwonigcego, tryb gtoSnomowigcy , pamieé 15 numerdw itp..

- Telefony Slican HLP-22 (ozn. TD) dla bezposredniej tgcznosci miedzy dyspozytorem
a poszczegoblnymi osobami z pogotowia.

- Telefony np. Panasonic KX-TS500 (ozn. T) dla pozostatych pomieszczen.

Zestawienie telefonéw:
1. Telefon systemowy Slican CTS-202 1 szt.

2. Telefon Slican XL-20231D 1 szt.
3. Telefony Slican HLP-22 11 szt.
4. Telefony Panasonic KX-TS500 26 szt.

Kart katalogowe zalgczone do projektu:
1. Telefon systemowy Slican CTS-202
2. Telefon Slican XL-2023I1D

3. Telefony Slican HLP-22

Okablowanie
Okablowanie wykonac¢ kablem YTKSY 2x2x0,5 uktadanym w rurze RL11 p/t.
Gniazda RJ-11 montowac podtynkowo.

5.12.Uwagi ko hcowe

Rodzaj prac elektromontazowych objetych niniejszym projektem wykonawczym wymaga przed
przystgpieniem do budowy inwestycji wykonania przez kierownika budowy harmonogramu prac
(planu) bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow w zakresie wykonywania prac
elektroenergetycznych.

Catos¢ prac elektromontazowych wykonac¢ zgodnie z PBUE, prenormg P SEP —E-0001,

normg PN-IEC 60364-4-41/2000, Instrukcjg Bezpiecznej Pracy w Energetyce, oraz innymi
przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.



6.0BLICZENIA TECHNICZNE

6.1.0bliczenia zapotrzebowania mocy

Tablica TO- 1

Moc zainstalowana Pi — 35,55 kW
Moc szczytowa Ps—-14,2 kW
Prad szczytowy Is— 21,6 A
Tablica TO- 2

Moc zainstalowana Pi — 28,80 kw
Moc szczytowa Ps — 11,52 kW
Prad szczytowy Is— 175 A
Tablica TO- 3

Moc zainstalowana Pi— 8,25 kW
Moc szczytowa Ps—- 4,2 kW
Prad szczytowy Is— 6,3 A
Tablica TO- 4

Moc zainstalowana Pi— 2,20 kW
Moc szczytowa Ps—-1,54 kW
Prad szczytowy Is— 23 A
Tablica T1-1

Moc zainstalowana Pi—32,4 kW
Moc szczytowa Ps -13,0 kW
Prad szczytowy Is— 19,7 A
Tablica T1-2

Moc zainstalowana Pi— 21,72 kKW
Moc szczytowa Ps—13,00 kW
Prad szczytowy Is— 19,7 A
Catkowita moc budynku

Moc na tablicach Pi— 59,50 kw
Moc szczytowa Ps—-31,50 kW
Prad szczytowy Is— 48 A

Zabezpieczenie w zt gczu kablowym  WT - 1/gF 80A

6.2 Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony przed dotykiem po  $rednim
Obliczenia sprawdzenia skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim na obwodzie zasilajgcym
przeprowadzono w oparciu prenorme P SEP-E-0001 pkt.10.
I, < U,/ Zg
Dla spetnienia skutecznosci ochrony winien by¢ spetniony warunek:

I, >y
Gdzie:
Z — impedancja petli zwarcia obejmujgca zrodto zasilania, przewod czynny od zrodia zasilania do
miejsca zwarcia w Q
U, — wartos¢ skuteczna napiecia znamionowego wzgledem ziemi — przyjeto 230V
I, — prad zwarcia wynikajgcy z impedancji petli zwarcia
lw — prad wylgczajagcy wktadki bezpiecznikowej powodujgcy przy zwarciach zadziatanie
zabezpieczenia w czasie nie dtuzszym niz 0,2 s — wielkos¢ wynikajgca z charakterystyki wkiadki
Szczegobtowe wyniki obliczen zatgczono do egzemplarza archiwalnego projektu, a wyniki obliczeh
podano ponizej:

Zasilanie ze stacji Jastrz ebska 4
Zwarcie w tablicy gtdéwnej TG
Impedancja petli zwarcia od stacji Jastrzebska 4

Zs=0,301Q
U, = 230V, I, = 764,1A



Dla bezpiecznika w ztgczu kablowym - Ib- WT - 1/gF 80A
ly=352,8A I,>1,

Zwarcie w obwodzie gniazda wtykowego tablica T1-2
Z,=0.301+0,246 + 0.45=0,99 Q

U, = 230V, I, =232,3 A

Zabezpieczenie obwodu w tablicy T1-2

lw =160A 1,> 1,

Zasilanie ze stacji Jastrz ebska 2

Zwarcie w tablicy gtdéwnej TG

Impedancja petli zwarcia od stacji Jastrzebska 2
Z;=0,195Q

U, =230V, I, = 1179 A

Dla bezpiecznika w ztgczu kablowym - Ib- WT - 1/gF 80A
ly=352,8A I,>1,

Zwarcie w obwodzie gniazda wtykowego tablica T1-2
Z,=0.195+ 0,246 + 0.45=0,891 Q

U, =230V, I, =251,1A

Zabezpieczenie obwodu w tablicy T1-2

lw =160A 1,> 1,

Whniosek: W zaprojektowanej sieci skuteczno ~ $€ ochrony przed dotykiem po srednim jest
zachowana. Przed oddaniem do eksploatacji warto ~ $¢ rezystancji uzioméw i skuteczno $¢
ochrony sprawdzi € pomiarem.



