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STROPODACH

—membrana PCV
—wetha mineralna
np. DACHROCK MAX 25cm—45cm
—folia paroizolacyjna
—strop zelbetowy 15cm
—sufit podwieszany

Zadaszenie w konstrukcji stalowej.

Pokrycie z ptyt poliweglanowych,

komorowych, mocowanych systemowymi
profilami aluminiowymi do konstrukcji stalowe].
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Poz.

PRZEKROJ B-B
SKALA 1:50

STROPODACH

—membrana PCV

—wetha mineralna

np. DACHROCK MAX 25cm—55cm
—folia paroizolacyjna

—strop zelbetowy 18cm

—sufit podwieszany

JSCE ZAt AMANIA PRZEKROJU

NOWE SCIANY ZEWNETRZNE

—system ocieplefi na styropianie
—styropian 16cm

—cegfa silikatowa 25cm

—tynk cementowo—wapienny

STROPODACH

—membrana PCV

—wetna mineralna

np. DACHROCK MAX 25¢cm—50cm
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—folia paroizolacyjna
—strop zelbetowy 15cm
—sufit podwieszany
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STROP MIEDZYPIETROWY
POMIESZCZENIA "SUCHE"

5310

(korytarze, pokoje biurowe):

-zaprawa samopoziomujgca 10mm + wyktadzina
PCV ~2mm /lub/ ptytki gresowe na kleju

11mm /lub/ wyktadzina dywanowa

-wylewka cementowa zbrojona siatkg 4cm
-warstwa styropianu 10mm

-folia paroizolacyjna

-ptyta zelbetowa 18cm

-sufit podwieszany modutowy

7210

POMIESZCZENIA "MOKRE":

77

-ptytki gresowe na kleju 11mm

-zaprawa samopoziomujgca, wodoszczelna
25mm

-folia izolacyjna PCV 0,5mm

wywinieta 10cm na $ciany

-warstwa styropianu 15mm

-folia paroizolacyjna

-ptyta zelbetowa 18cm

-sufit podwieszany modutowy
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chudy beton gr. min. 10cm
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NOWE SCIANY FUNDAMENTOWE,

— 0,30

1700

COKOL. (od 0,00 do -0,30)
-szczelny tynk zywiczny na cokole
-polistyren ekstr. EPS P

odmiany 30 12cm

-masa hydroizolacyjna

-$ciana fundamentowa
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chudy beton gr. min 10cm
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PODLOGA NA GRUNCIE

W GARAZACH:

-posadzka przemystowa z zywicy epoksydowe;j

-beton B20 gr. 15cm wylwany ze spadkiem ~2cm zbrojony
siatkg $r. 8mm co o oczku 15x15cm

-ptyty izolacyjne z polistyrenu

ekstrudowanego 10cm

-3 x papa na lepiku

-beton B10 15 cm

-ubijany zuzel granulowany 55 cm

PODLOGA NA GRUNCIE

W GARAZACH:

-posadzka przemystowa z zywicy epoksydowej

-beton B20 gr. 15cm wylwany ze spadkiem ~2cm zbrojony
siatkg $r. 8mm co o oczku 15x15¢cm

-ptyty izolacyjne z polistyrenu

ekstrudowanego 10cm

-3 x papa na lepiku

-beton B10 15 cm

-ubijany zuzel granulowany 55 cm

-

PODtOGA NA GRUNCIE:

-posadzka 2cm (na folii PE
w pomieszczeniach "mokrych")

-wylewka cementowa 5¢cm

zbrojona siatkg o oczkach 10x10, pretami J6

-ptyty izolacyjne z polistyrenu
ekstrudowanego 15cm

-3xpapa na lepiku

-beton B10 15cm

-ubijany zuzel granulowany 55cm
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chudy beton gr. min. 10cm

Warstwy posadzkowe wg projektu architektury.
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