ES3 E23 3 E23
Il Il 1% Il
e |¥ 4 &
[ I - - - - - - - T T T T T T T T T T T T ]
I
| | : |
* | @ | | i
1
o
: * * : b3
L : I
I 7
| | ! |
[ 7
| | : | |
| | |
* | | e | |
S S
| | o~ oo |
= , HEE : i Lo ] |
| o | it |
| [EER] || | _ = w2 , |
11 et R 7 b B e ————— T 1143 R~ —— LU 81510 ! 7
| 7 ﬂ S \M,E <t 74TH 11 Y AR <SS \\u:+ 14 < = G 7.5 < S S |
| 2 |
| i & i i i ol [ | |
| wm @ w& @ ' 5 wwm |
7 7 e 2N | %M m L T %mar, = Cu._#28x1,5 7 7
rCu. #2981, 3 g .. _..cCu.e35x1,5 ... Liu flox 1_ _ _ .. _rCu #2815 _ . _
7 71 A 17N \V\\\J\\HHﬁ:,wwa\\V\\\\\\\\\Lr,\\\\\\\\\\\O\E\E\AY\\\\\\WMJ S T Y IR o 015000 R s ! | |
r.0u._@15 Cu.. 15x A o nbu giexly o rbu gloxtUs — .. rlu g22x1U_
| = — , — — et e e PR e e = et N et = I = T |
7 NG : N o , 7 7
I 3
L | 2 8 N < | | |
i ~ooo0 3
_—— — — [ < m,
E B | rCu. 928x1,5 I L : 3| < 7 |
77 7 7 I 7 T O o T 31 K A Y AFTI14 K 70 TH1 13 K E B N
T eV T % Y O AT - 1 N < L roueed0 T cweled 0 L Cu 2200 T I
| 7 7 I fagm fugm] [ faem] o] I e e | ‘@: I | foem] i | fam] T ] fum] W g3
7 7 [ @ 7
I
F:::;ﬁ\\\\\\\\\\l\?\‘\\\\\\i\i\:\:\i\LT\!\\‘\i\i\;\i\i\!\!\\\\\\\\\\\\m
Il % Il
Ee:3 g3 i3
OZNACZENIA PRZEWODOW:
i — Glikol zimny
——— - Glikol gorqcy
r.Cu — rura miedziana (@ srednica zewnetrzna x grubos¢ scianki)
ZR1 — zawdr regulacyjno — pomiarowy ze wskaznikiem przeptywu SOLARPOL
Ballorex Venturi FODRV DN 25 POLSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ
ZR2 — zawbdr 8@_.__08\._.30 — pomiarowy ze wskaznikiem przeptywu ul. Zagumnie 49, 32—440 Sutkowice
Ballorex Venturi FODRV DN 20
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Opracowat mgr inz. Pawet Jarosz
T G o
UWAGA: : mgr _.DN‘ Michal Blak :
Przewody fqczqce stacje solarne i kolektory stoneczne nalezy wykona¢ z rur Projektowat |mgr inz. Lestaw Gebski 4318/61,285/93 07.2010
i ksztattek miedzianych o srednicach jak na rysunku. W uktadzie solarnym Sprawdzit mgr inz. Wanda Piekarczyk 321/78 07.2010
NMNﬂwﬁx_m ﬁ_v_ﬂNmM_,\o% biegnqce ﬂo Nﬁms\:o:NﬁOU_me 3o_va_M _aNo_oMzoo _No:_oo_.o Format Obiekt: Faza
rmacell odpornq na wysokie temperatury, oraz uszkodzenia mechaniczne A2 Dom Pomocy Spofecznej w Laziskach Gm. Oronsko Proj.
Natomiast przewody biegnqce wewngtrz budynku nalezy izolowa¢ izolacjq Gulfiber wyk.
o grubosci 20 mm. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy Skala T t i i Nr rvs
wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych kitem plastycznym. 1:100 €mat:  Rozmieszczenie kolektordw stonecznych — rzut dachu ow\ :
Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




