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21  Przedmioti cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacii
przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego dla
budynkéw Domu Pomocy Spotecznej ,Domu Kombatanta® w Laziskach.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego w
zakresie niezbednym do uzyskania odpowiednich pozwolern na wykonanie instalacji, oraz
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego.

2.2  Zakres i podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuije:

= cze$¢ technologiczno — mechaniczng systemu solarnego zasilanego przez zespot
48 kolektoréw stonecznych, wraz z uktadami wspdtpracujgcymi z istniejacg instalacjq
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Niniejsze opracowanie nie obejmuje:

= robét budowlanych
= projekiu doprowadzenia zasilania elektrycznego do nowoprojektowanych urzadzen
— indywidualne opracowanie

Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Powiatem
Szydtowieckim a firmg SOLARPOL - Polskie Centrum Energii Odnawialnej w Sutkowicach.

Podstawe techniczng stanowig ponizsze materiaty:

udostepnione rysunki architektoniczno — budowlane
uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem budynku
wytyczne projektowania wykonywanych instalacii
normy i przepisy obowigzujace w kraju

2.3  Charakterystyka obiektu — stan istniejacy

Budynek Domu Pomocy Spotecznej ,Domu Kombatanta” w taziskach znajduje si¢ na
terenie gminy Oronsko, w powiecie szydiowieckim, w wojew6dztwie mazowieckim. Przeznaczony
jest dla 0s6b przewlekle somatycznie chorych. W obiekcie przebywa 90 pacjentéw oraz okoto 40
pracownikéw. DPS ,Dom Kombatanta” jest obiektem nowoczesnym, dostosowanym do potrzeb i
mozliwo$ci 0séb niepetnosprawnych.

Zrodtem ciepta dla obiektu DPS jest kottownia gazowa wyposazona w 3 kotly gazowe.
Dwa kotty typu TORUS 350 ECO INSTAL oraz jeden kociot typu TORUS 240 ECO INSTAL.

Obecnie ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w wezle wyposazonym w
wymiennik typu JAD 6.50. Gromadzona jest w dwoch pojemnosciowych zasobnikach o
pojemnosci 2m?3 kazdy na potrzeby socjalno — bytowe.

Instalacja solarna wspodtpracowac bedzie z istniejacg technologig przygotowania cieptej
wody uzytkowe;.
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2.3.1 Opis ogélny projektowanych rozwiazan

Przyjete rozwigzanie ideowe przewiduje redukcje kosztow ponoszonych przez DPS
,Dom Kombatanta” w taziskach na przygotowywanie cieptej wody uzytkowej. Redukcja kosztow
nastgpi w efekcie zastosowania systemu odnawialnych zrédet energii opartego na zespole
kolektorow stonecznych.

Zatozenie projektowe przewiduje wspomaganie procesu przygotowania cieptej wody
uzytkowej za posrednictwem systemu solarnego, a tym samym czesciowe zastgpienie energii
pozyskiwanej ze zrédet konwencjonalnych w tym przypadku z gazu ziemnego (kociot gazowy)
energiq stoneczng pozyskiwang przez system solarny. Tak pozyskana energia bedzie
wykorzystywana do podgrzewania wody zgromadzonej w nowoprojektowanych podgrzewaczach
pojemno$ciowych systemu solarnego, zasilajacej poszczegoine systemy przygotowania cieptej
wody uzytkowej dla obiektu.

Projektowany system solarny DPS ,Dom Kombatanta” w taziskach bedzie zasilany
przez baterie 48 kolektoréw stonecznych. Kolektory stoneczne zostang rozmieszczone na dachu
budynku. Sposéb rozmieszczenia i potaczenia kolektoréw jest oparty o wytyczne producenta i ma
zapewni¢ optymalne warunki pracy systemu solarnego.

Projektowany system solarny sklada sie z dwdch odrebnych obiegdw. Pierwszy
z obiegdw - solarny faczy kolektory stoneczne z wezownicg nowoprojektowanych podgrzewaczy
pojemno$ciowych. Sumaryczna pojemno$¢ podgrzewaczy w projektowanym systemie solarnym
dla DPS ,Dom Kombatanta” w taziskach wynosi 4000 dm3. Gtéwne elementy instalacji solarne;
to zespdt kolektoréw stonecznych, pompowa stacja solarna wyposazona w pompe obiegowa,
oraz pojemnosciowe wymienniki ciepta. Natomiast drugi obieg — wodny zasila systemy
przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku.

Szczegbtowy schemat projektowanej instalacji zostat przedstawiony na rysunku nr 04
zatgczonym do opracowania.

2.3.2 Charakterystyka instalacji solarnej projektowanego systemu solarnego

Zadaniem instalacji solarnej jest pozyskiwanie energii stonecznej i przekazywanie jej do
odbiornika ciepta, ktorym w tym przypadku jest woda zgromadzona w projektowanych
podgrzewaczach wody i wykorzystywana do zaopatrywania w cieptg wode uzytkowa.

Instalacja solarna zostanie wykonana z zaizolowanych cieplnie rur miedzianych. Medium
transferowym obiegu kolektory stoneczne — wezownice w podgrzewaczach c.w.u. jest wodny
roztwor glikolu propylenowego z dodatkami. Jest to instalacja ci$nieniowa, w ktorej obieg no$nika
ciepta jest wymuszony przez pompe obiegowa. Stanowi ona integralne wyposazenie solarnej
stacji pompowej. Instalacja jest zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ciSnienia za pomocg
zaworu bezpieczenistwa w stacji pompowej, oraz za pomocg przeponowych naczyn wzbiorczych.

Przewody instalacji solarnej w budynku bedg prowadzone po potaci dachu a nastepnie
wolnym przewodem wentylacyjnym zostang wprowadzone do pomieszczenia technicznego,
gdzie planuje sie ustawienie pojemnosciowych podgrzewaczy solarnych, wraz z kompletng stacjq
solarng i aparaturg zabezpieczajaca.
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Wymiarowanie instalacji solarnej przeprowadzono w oparciu 0 wytyczne producenta
kolektorow stonecznych. Dobrane $rednice przewoddéw pozwalajg osiggna¢ minimalne
wymagane przeptywy umozliwiajace odpowietrzanie instalacji.

2.3.2.1 Kolektory stoneczne

Dobdr liczby kolektoréw stonecznych jest uzalezniony od zapotrzebowania na energie
cieplng obiektu oraz od mozliwo$ci montazowych charakteryzujgcych obiekt, a uwarunkowanych
dostepng powierzchnig do montazu kolektorow.

Liczba kolektoréw zostata okreslona na podstawie danych przekazanych przez inwestora
oraz po konsultacji z nim.

Zaprojektowany ciSnieniowy system solarny jest oparty na kolektorach MAX1.
Podstawowe dane techniczne kolektora zostaty zestawione w ponizszej tabeli:

Dane techniczne kolektora MAX1

Wymiary kolektora: 2037 x 1134 x 80 mm
Powierzchnia kolektora: 2,32 m2

Waga kolektora: 44 kg
Wydajnos$¢ cieplna znamionowa: 1,74 kW
Powierzchnia pochtaniacza: 2,13 m2

Zapotrzebowanie na energie cieplng do przygotowania cieptej wody uzytkowej odnosi sie
do ilosci wody zuzywanej w obiekcie. Ciepta woda uzytkowa wykorzystywana bedzie do celéw
socjalno — bytowych mieszkancdw oraz pracownikdw.

Dobrany system solarny ztozony z 48 kolektoréw stonecznych pozwoli na osiggniecie
mocy maksymalnej dostarczanej rzedu 81,6 kW.

Po zamontowaniu zespotu 48 kolektorow stonecznych o tacznej powierzchni
absorpcyjnej wynoszacej 102,24 m2, oraz 60% sprawno$ci catego systemu projektowane
rozwigzanie pozwoli uzyska¢ okoto 61 344 kWh energii cieplnej w miesigcach letnich. Warto$¢ ta
wynika z przyjecia zatozenia, ze z 1m? powierzchni absorpcyjnej kolektora stonecznego mozna
uzyskac okoto 1000 kWh energii cieplnej rocznie.

Sposéb rozmieszczenia kolektordbw na potaci dachu jest podyktowany wytycznymi
producenta kolektorow stonecznych.

2.3.2.2 Stacja solarna

Przeptyw czynnika solarego w instalacji zapewnia stacja solarna Solarpol K.48. Dobor
stacji solarnej jest podyktowany wielko$cig oporéw przeptywu i wielko$cig przeptywu czynnika.
Dla instalacji ztozonej z 48 kolektorow dobrano stacje solarng K.48.

Zadaniem solarnej stacji pompowej jest wymuszenie obiegu ptynu solarnego miedzy

kolektorami stonecznymi a wezownicami podgrzewaczy pojemnosciowych. Ponadto dzieki
wbudowaniu zaworu odcinajacego ze ztaczkg do weza mozliwe jest napetnianie i oproznianie
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instalacji z ptynu solarnego. Przy stacji jest montowane przeponowe naczynie wzbiorcze. Dobor
stacji pompowej podyktowany jest maksymalnym wydatkiem objetoSciowym, ktéry zalezy od
obstugiwane;j liczby kolektorow stonecznych.

Energia cieplna pozyskiwana z kolektorow stonecznych bedzie przekazywana wodzie
zgromadzonej w projektowanych podgrzewaczach pojemnosciowych za posrednictwem
wezownic (instalacja solarna), oraz jako zasilanie wody (instalacja wodna).

Do systemu solarnego ztozonego z 48 kolektorow stonecznych w DPS ,Dom
Kombatanta” w taziskach a zastosowano dwa jednowezownicowe zasobniki Austria Email VT-S
2000 FRM (ozn. Z1,Z2 rys. 03 i 04) o pojemnosci 2000 dm? kazdy. Zasobniki wyposazone sq
w ptaszcz zewnetrzny typu skay, oraz w izolacje z pianki bezfreonowej PU 100 mm, a takze w
anode magnezowg i termometr.

2.3.2.3 Zabezpieczenie instalacji solarnej

Funkcja zabezpieczania wszystkich projektowanych instalacji przed nadmiernym
wzrostem cinienia jest realizowana przez naczynia wzbiorcze, oraz zawér bezpieczenstwa.
Urzadzenia zabezpieczajace nalezy instalowac po stronie zimnej czynnika obiegowego.

Dobér zabezpieczen instalacji solarnej opiera sie 0 wytyczne producenta kolektoréw
stonecznych. Minimalna wymagana pojemnos¢ przeponowego naczynia wzbiorczego zalezy od
liczby kolektoréw stonecznych obstugiwanych przez stacje pompowa.

Glikolowa instalacja solarna dla podsystemu zasilajgcego DPS ,Dom Kombatanta” w
taziskach zostata zabezpieczona przeponowym naczyniem wzbiorczym Reflex S300
zainstalowanym przy stacji pompowej na krdécu powrotnym do kolektorow stonecznych, oraz
zaworem bezpieczenstwa na cisnienie 6 bar znajdujgcym sie w stacji pompowej.

Bezpo$rednio pod kroccem wylotowym zaworu bezpieczenstwa na instalacji solarnej
nalezy przewidzie¢ ustawienie naczynia zbiorczego, ktére umozliwi zgromadzenie glikolu w
przypadku zadziatania zaworéw bezpieczenstwa i ponowne napetnienie instalacji. Dobijanie
instalacji musi by¢ wykonane wytacznie przez uprawniony do tego serwis.

2.3.2.4 Odpowietrzenie instalaciji

Za prawidtowe odpowietrzenie instalacji odpowiedzialne bedg zawory odpowietrzajace
oraz separator powietrza, wchodzacy w sktad kompletnej stacji solarnej. Zawory odpowietrzajace
bedg zainstalowane tylko na czas uruchomienia instalacji, po odpowietrzeniu zostang
zdemontowane i zaslepione.

2.3.3 Instalacja wodna projektowanego systemu solarnego

Instalacja wodna w catym systemie zostanie wykonana z zaizolowanych cieplnie rur
polipropylenowych. Przewody instalacji wodnej bedg prowadzone wewnatrz obiektdéw
i mocowane do istniejacych przegrod budowlanych.
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2.3.3.1 Zasilanie uktadu woda zimna

W projektowanym uktadzie przewiduje sie zasilenie nowoprojektowanych zasobnikow
solarnych wodg wodociggowg z przewodu doprowadzajacego wode do istniejacego zbiornika.
Odpiecia przewiduije sie zlokalizowac jak na rysunkach 03 i 04.

2.3.3.2 Uklad podmieszania

W systemie solarnym zastosowano pompe podmieszania pomiedzy projektowanymi
zasobnikami solarnymi a zbiornikiem c.w.u. dobrano pompe Grundfos UPS 25-40 B 130 (ozn. P2
rys. 04).

2.3.3.3 Zabezpieczenie instalacji wodnej

Zabezpieczenie uktadéw przed nadmiernym wzrostem cisnienia zostato zrealizowane
przez zastosowanie naczynia przeponowego oraz dwoch zaworéw bezpieczenstwa.

Przy  pojemnosciowych  podgrzewaczach instalacji solarnej w pomieszczeniu
technicznym zastosowano przeponowe naczynie wzbiorcze Refix DE400 o pojemno$ci 400 dm3
(0zn. NP rys. 04), z kr6¢cem przytaczeniowym G 1 1/4”, oraz zawér bezpieczenstwa do instalacii
wodnej typu SYR 2115 14 mm / 6 bar (ozn. ZB rys. 04).

Wode wyrzucang przez zawory bezpieczenstwa nalezy odprowadzi¢ do istniejacej
instalacji kanalizacyjnej.

24  Lokalizacja projektowanych urzadzen

Zesp&t 48  kolektorow  stonecznych  zostanie  roztozony na  dachu
DPS ,Dom Kombatanta” w taziskach.

Zasobniki solarne Austria Email typu VT-S 2000 FRM zostang umieszczone
w pomieszczeniu technicznym. W pomieszczeniu tym znajdowaé sie bedzie réwniez stacja
solarna Solarpol K.48. a takze armatura zabezpieczajaca instalacji solarnej w postaci zaworu
bezpieczenstwa Prescor Solar 6 bar %4 oraz solarne naczynie wzbiorcze Reflex S 300. Ponadto
przy zasobnikach solarnych Z1,72 bedzie zainstalowana armatura zabezpieczajgca instalacji
wodnej, ktdrgq stanowi naczynie przeponowe Refix DE400, oraz zawory bezpieczenstwa
SYR 2115 14mm/6bar. Dodatkowo w pomieszczeniu umieszczona zostanie pompa
podmieszania Grundfos typu UPS 25-40 B 130.

2.5  Wytyczne automatyki i sterowania

2.51 Zalozenia technologiczne
Uktad solarny jako podgrzewacz wstepny - ogdlna zasada dziatania

Uktad solarny wspomagania podgrzewu c.w.u. realizowany bedzie poprzez zastosowanie
pojemno$ciowych podgrzewaczy wody. Woda zimna ze zrédta jest kierowana do zasobnikdw
solarnych, gdzie zostaje podgrzana przez uktad solarny, a nastepnie wptywa do zasobnika
zasilanego z kotta gazowego, w ktérych zostaje uzupetniony ewentualny niedobér temperatury.
W zalezno$ci od wydajnosci systemu solarnego oraz chwilowego zuzycia c.w.u. temperatura
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wody wpltywajacej do zbiornika kottowego moze waha¢ sie w granicach od 8 — 85°C. Jesli
pomimo ciggtego zuzycia c.w.u. uktad czujnika temperatury istniejacego systemu sterowania nie
odczuje spadku wartosci mierzonej ponizej wartoci zadanej system dogrzewania nie zataczy sie.
Po instalacji ukfadu solarnego, w celu ograniczenia udziatu istniejagcego podgrzewacza
w catkowitym zapotrzebowaniu na energie, zaleca sie ograniczenie zadanej temperatury c.w.u.
do wartosci ok. 45°C.

Taka konfiguracja zapewnia maksymalne wykorzystanie systemu solarnego, a co za tym

idzie maksymalne oszczednoSci. Kolektory stoneczne ogrzewajagc wode od najnizszych
temperatur dziatajg z najwyzszg sprawno$cia.

Zagrozenia i nieprawidtowosci:

25.2

W okresie intensywnego nastonecznienia moze zaistnie¢ sytuacja, w ktérej temperatura
zasobnika wstepnego, solarnego bedzie wyzsza od temperatury zasobnika kohcowego,
kottowego.

Roztwoér glikolowy powyzej 130°C ma tendencje do utleniania, powodujac zjawisko
zapowietrzenia obiegu.

W celu maksymalnego wykorzystania energii stonecznej na zbiornikach c.w.u. mogq
wystepowac temperatury powyzej 60°C.

W okresie cieptej nocy, przy niskiej temperaturze odbiornika moga wystepowac
nieprawidtowe zatgczenia systemu.

Dobor oraz zasada dziatania

Cato$cig procesow zwigzanych z prawidtowg pracq projektowanego systemu sterowat

bedzie regulator Solarpol MAXI 1.0. W zakres jego funkcji wehodzi¢ bedzie:

» Sterowanie pracg pompy obiegu glikolowego w zaleznosci od zegara oraz
réznicy pomiedzy temperaturg kolektorow a temperaturg zbiornikow solarnych.

» Wylgczenie uktadu solarnego po przekroczeniu wartosci maksymalnej
temperatury zbiornikow.

» Realizowanie procedury schtadzania kolektorow po przekroczeniu temperatury
maksymalne;.

» Sterowanie pracg pompy podmieszania w zalezno$ci od rdznicy pomiedzy
temperaturg zbiornika kottowego a temperaturg zbiornikéw solarnych.

* Wyliczanie dziennej oraz sumarycznej energii zgromadzonej przez kolektory
stoneczne.

» Mozliwos¢ szybkiego i fatwego diagnozowania ewentualnych usterek.

Karta katalogowa oraz lista ustawien parametrow dobranego sterownika zostaty

zatgczone w dalszej cze$ci opracowania.
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2.6  Wytyczne branzowe

2.6.1 Wytyczne budowlane

Wszystkie miejsca przektu¢ przez przegrody budowlane nalezy, po wprowadzeniu
instalacji, zaizolowa¢ piankg poliuretanowg wodoodporng, zabezpieczy¢ przed dostaniem sie
wody, gryzoni oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rury instalacji przy przej$ciach przez
przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wypetionych trwale kitem
plastycznym odpornym na wysokg temperature (Hilti) o odporno$ci ogniowej El 30.

Instalacje i urzadzenia nalezy mocowa¢ w sposob trwaty i pewny, w zalezno$ci od
warunkow lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Rury nalezy mocowa¢ do przegrod
budowlanych za pomocg obejm stalowych w odlegto$ciach co 1,5m. W obejmach nie wolno
stosowa¢ wkiadek gumowych ze wzgledu na wysoka temperature medium ptyngcego w czesci
instalacji solarnej.

Przewody instalacji solarnej nalezy prowadzi¢ we wtasciwym dla miejsca prowadzenia
rurociggu rodzaju izolacji termicznej. | tak dla przewodéw prowadzonych na zewnatrz budynku
nalezy zastosowa¢ otuline Armacell HT Armaflex odporng na temperatury oraz wyjatkowq
odpornoscig na wodg i uszkodzenia. Natomiast dla przewoddw prowadzonych wewnatrz budynku
nalezy zastosowac izolacje Isover Gullfiber o grubosci 20 mm.

Wszystkie miejsca krzyzowania sie przewodow nalezy zabezpieczy¢ tulejami stalowymi
0 odpowiednio wiekszych Srednicach.

Przewody instalacji solarnej prowadzone po powierzchni dachu nalezy usytuowac na
odpowiednich podporach przesuwnych. Podpory rozmiesci¢ nalezy co 1,5 m.

Wode wyrzucang przez zawory bezpieczenstwa nalezy odprowadzi¢ do istniejacej
instalacji kanalizacyjnej.

2.6.2 Wytyczne elektryczne

Projekt instalacji elektrycznej stanowi przedmiot osobnego opracowania. Montaz
i zabezpieczenia nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie elektrycznym.

W ramach projektu elekirycznego nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do solarne;
stacji pompowej S w pomieszczeniu technicznym w budynku wedtug zalecen producenta.

Dodatkowe wytyczne elektryczne dla instalaciji:

Usytuowanie sterownika oraz zasilanie

W pomieszczeniu gdzie znajduje sie zbiornik oraz stacja solarna nalezy zamontowac
kompletng rozdzielnie solarng typu Solarpol Maxi 1.0 zawierajacg automatyke pomp kolektorow,
automatyke zawordéw tréjdrogowych oraz niezbedne zabezpieczenia urzadzen wchodzacych
w sktad systemu.

Potaczenia wyréwnawcze
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Przewody instalacji solarnej a w szczegdlnosci obudowy metalowe urzadzen normalnie
nie znajdujace sie pod napieciem nalezy potaczy¢ z instalacjg wyréwnawczo — uziemiajacq
pomieszczenia wymiennikowni.

Instalacja czujnikow temperatury

Do podigczenia czujnikow temperatury stosowaé przewodd ekranowany, dwuzytowy
0 przekroju min. 0,75 mmz.

Ochrona przed przepieciami

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i bezawaryjnego dziatania urzadzen technicznych
w celu ograniczenia udaréw projektowana rozdzielnia solarna RS wyposazona zostanie
w ochronniki przepieciowe.

Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami branzy
elektrycznej przez osoby odpowiednio wykwalifikowane lub pod ich nadzorem.

Szczegotowe informacje zawiera projekt elektryczny.

Po wykonaniu w/w instalacji nalezy wykona¢ pomiary zgodnie z wymogami PBUE.

2.6.3 Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetniaC wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przez caty okres ich uzytkowania.

Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywaé sie przy zachowaniu wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno -
Ruchowej. Miejsce i sposéb zainstalowania i uzytkowania urzadzen powinny zapewnia¢
dostateczng przestrzen umozliwiajgca swobodny dostep i obstuge.

Wszystkie urzadzenia nie wymagajq statej obstugi a tylko okresowego dozoru.
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2.7 Postanowienia koncowe

Montaz, préby i odbidr instalacji, oraz przytaczy nalezy wykonaé i przeprowadzi¢ zgodnie
Z niniejszym projektem, przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom Il —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate
Techniczng ITB, oraz CNBOP.

Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne
firmy, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Wykonawca ma obowigzek przeszkolic wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiada¢ zatgczong Dokumentacije
Techniczno — Ruchowg oraz instrukcje obstugi.

Dopuszcza sie zamiang urzadzen na inne niz dobrane w projekcie, ale o identycznych
parametrach, tylko za zgodg 0s6b projektujacych.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez wykonawce
bez zgody pisemnej os6b projektujacych.

Opracowanie chronione Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U.
Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.).
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2.8 Zestawienie materiatow

Typ urzadzenia: z;Zf;EiT;r/ j-m. -
Kolektor stoneczny MAX 1 Solarpol szt. | 48
Pompa obiegowa Wilo TOP-S 25/7 Wilo szt 1
Separator powietrza Spirovent Solar DN32 Spirovent szt 1
Rotametr szt 1
Zawor zwrotny DN32 szt 2
Stacja solarna K.48 ) . szt 2
Zawor kulowy ze ztaczkq do weza
Zawor kulowy DN32 szt | 4
Manometr szt. 1
Termometr szt. 2
Rozdzielnia solarna Solarpol Maxi 1.0 Solarpol szt. 1
Zasobnik solarny typ Austria Email VT-S 2000 FRM Austria Email | Szt. 2
Z’rgt?:)gr:)(;vrve naczynie wzbiorcze typ Refix DE400 Reflex szt 1
z’rgjﬂ%ns;vre naczynie wzbiorcze typ Reflex S300 Reflex szt 1
Zbiornik schtadzajacy typ Reflex V20 Reflex szt. | 1
Pompa podmieszania UPS 25-40 B 130 Grundfos szt. 1
Zawor bezpieczenstwa solarny Prescor Solar 6 bar %" Flamco szt. | 1
Zawor bezpieczenistwa typ 2115 6 bar d = 14 mm SYR szt. | 2
Tréjdrogowy zawér przetaczajacy typ VRG231 DN32 z sitownikiem ESBE szt 1
ARA635 230VAC 50Hz
Termostatyczny zawér mieszajacy typ TM3400 DN32 Honeywell szt. 1
Czujnik temperatury Pt 1000 Compit szt. | 5
Zawér zwrotny DN32 szt. | 2
Filtr siatkowy DN32 szt. | 1
Zawor kulowy DN25 szt. | 1
Zawor kulowy DN32 szt. | 13
Zawor regulacyjno-pomiarowy Ballorex Venturi FODRV DN 20 Broen szt. 1
Zawor regulacyjno-pomiarowy Ballorex Venturi FODRV DN 25 Broen szt. 2
Zawor spustowy ze ztaczkg do weza DN15 szt. 4
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Zawér antyskazeniowy EA-RV277 P DN25 Honeywell szt. 1
Zawér odcinajacy DN15 EFAR szt. 7
Zawor odpowietrzajacy DN15 szt. 7
Termometr 0 - 120°C szt. 4
Manometr 0 — 10 bar szt. 4
Naczynie na glikol szt. 1
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3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Szydtowcu
pl. M. Konopnickiej 7
26-500 Szydtowiec

Dane ogélne inwestyciji:

Inwestycja przewiduje modernizacje systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;
w oparciu o zastosowanie instalacji solamnej dla DPS ,Dom Kombatanta” w Laziskach.

A) Stan istniejacy:

Budynek Domu Pomocy Spotecznej ,Domu Kombatanta” w taziskach znajduje si¢ na
terenie gminy Oronsko, w powiecie szydiowieckim, w wojewddztwie mazowieckim. Przeznaczony
jest dla 0s6b przewlekle somatycznie chorych. W obiekcie przebywa 90 pacjentéw oraz okoto 40
pracownikéw. DPS ,Dom Kombatanta” jest obiektem nowoczesnym, dostosowanym do potrzeb i
mozliwo$ci 0séb niepetnosprawnych.

Zrodtem ciepta dla obiektu DPS jest kotfownia gazowa wyposazona w 3 kotly gazowe. Dwa
kotty typu TORUS 350 ECO INSTAL oraz jeden kociot typu TORUS 240 ECO INSTAL.

Obecnie ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w wezle wyposazonym w
wymiennik typu JAD 6.50. Gromadzona jest w dwdch pojemno$ciowych zasobnikach o
pojemnos$ci 2m? kazdy na potrzeby socjalno — bytowe.

Instalacja solarna wspdtpracowac bedzie z istniejacg technologig przygotowania cieptej
wody uzytkowe;.

B) Stan projektowany:

Przyjete rozwigzanie ideowe przewiduje redukcje kosztow ponoszonych przez DPS
,Dom Kombatanta” w taziskach na przygotowywanie cieptej wody uzytkowej. Redukcja kosztow
nastapi w efekcie zastosowania systemu odnawialnych zrédet energii opartego na zespole
kolektoréw stonecznych.

Zatozenie projektowe przewiduje wspomaganie procesu przygotowania cieptej wody
uzytkowej za posrednictwem systemu solarnego, a tym samym czesciowe zastgpienie energii
pozyskiwanej ze zrodet konwencjonalnych w tym przypadku z gazu ziemnego (kociot gazowy)
energig sftoneczng pozyskiwang przez system solarny. Tak pozyskana energia bedzie
wykorzystywana do podgrzewania wody zgromadzonej w nowoprojektowanych podgrzewaczach
pojemno$ciowych systemu solarnego, zasilajacej poszczegoine systemy przygotowania cieptej
wody uzytkowej dla obiektu.

Projektowany system solarny DPS ,Dom Kombatanta” w taziskach bedzie zasilany
przez baterie 48 kolektorow stonecznych. Kolektory stoneczne zostang rozmieszczone na dachu
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budynku. Sposdb rozmieszczenia i potaczenia kolektorow jest oparty o wytyczne producenta i ma
zapewni¢ optymalne warunki pracy systemu solarnego.

Projektowany system solarny sktada si¢ z dwdch odrebnych obiegdw. Pierwszy
z obiegdw - solarny faczy kolektory stoneczne z wezownicg nowoprojektowanych podgrzewaczy
pojemno$ciowych. Sumaryczna pojemno$¢ podgrzewaczy w projektowanym systemie solarnym
dla DPS ,Dom Kombatanta” w taziskach wynosi 4000 dm3. Gtéwne elementy instalacji solarne;
to zespdt kolektoréw stonecznych, pompowa stacja solarna wyposazona w pompe obiegowa,
oraz pojemnosciowe wymienniki ciepfa. Natomiast drugi obieg — wodny zasila systemy
przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku.

Szczegotowy schemat projektowanej instalacji zostat przedstawiony na rysunku nr 04
zatgczonym do opracowania.

Szczegotowa specyfikacja techniczna w zakresie poszczegéinych rodzajoéw robét

. Instalacja solarna

Montaz sytemu solarnego, jego rozruch i regulacje musi przeprowadzi¢ autoryzowany
serwis.

Przewody instalacji solarnej bedg wykonane z rur i ksztattek miedzianych. Medium
obiegowym w instalacji jest wodny roztwor glikolu propylenowego.

Przewody miedziane instalacji solarnej powinny odpowiada¢ ustaleniom podanym
w normie PrPN-EN 1057 — Miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu do wody
i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

Na rysunkach zostaty zwymiarowane przewody instalacji solarnej przez podanie typu
rury, oraz jej Srednicy tj. r.Cu ®15x1,0 oznacza rure miedziang o $rednicy zewnetrznej 15 mm
i grubos$ci scianki 1,0 mm.

Armature w instalacji nalezy montowa¢ w sposob umozliwiajacy obstuge i konserwacje.

Przewody instalacji solarnej nalezy prowadzi¢ we wtasciwym dla miejsca prowadzenia
rurociggu rodzaju izolacji termicznej. | tak dla przewodéw prowadzonych na zewnatrz budynku
nalezy zastosowa¢ otuline Armacell HT Armaflex odporng na temperatury oraz wyjatkowg
odpornoscig na wodg i uszkodzenia. Natomiast dla przewoddw prowadzonych wewnatrz budynku
nalezy zastosowac izolacje Isover Gullfiber grubo$ci 20 mm.

Do mocowania rurociggdw instalacji solarnej nalezy stosowa¢ obejmy. Przewody
mocowac do $cian i stropow za pomocg uchwytow statych i podpor przesuwnych. Ze wzgledu na
wysokie temperatury czynnika obiegowego w instalacji na obejmach nie nalezy stosowaé
wktadek gumowych.

Kolektory stoneczne w liczbie 48 sztuk bedg rozmieszczone na dachu DPS ,Dom
Kombatanta” w taziskach.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykona¢ trzykrotne ptukanie instalacji wedtug normy
PN-77/M-34031 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Po przeprowadzeniu montazu instalacji solarnej nalezy wykona¢ na niej ptukanie przy
catkowicie otwartych nastawach zaworéw, a nastepnie proby cisnieniowe. Nalezy pamieta¢, ze
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podczas testu kolektory muszg by¢ bezwzglednie zakryte. Przed wykonaniem proby ci$nieniowej
nalezy usungC zawodr bezpieczenstwa ze stacji solarnych kolektorow a powstaty otwor
zabezpieczy¢ za$lepka. Nalezy rowniez zamkngé zawory bezpieczenstwa przy naczyniach
przeponowych stacji solarnych. Postepowac zgodnie z dokumentacja techniczno ruchowa.

Il. Czes¢é wodociagowa projektowanej instalacji

Przewody instalacji wodnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek z polipropylenu. Medium
obiegowym w instalacji jest woda. Instalacja wodociggowa powinna odpowiada¢ ustaleniom
podanym w normach:

~ PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

Na rysunkach zostaty zwymiarowane przewody projektowanej instalacji przez podanie
typu rury oraz jej $rednicy nominalnej i tak: r.PP 50x8,4 - oznacza rure z polipropylenu o $rednicy
50mm i grubosci $cianki 8,4mm.

Calg instalacje wodng nalezy wykonac w izolacji z pianki poliuretanowej grubo$ci 20mm.

Projektowane przewody bedg prowadzone przy $cianach i suficie. Do mocowania
rurociggéw wody nalezy stosowac typowe uchwyty i podwieszenia. Przewody mocowac do $cian
i stropéw za pomocg uchwytow statych i podpér przesuwnych.

Przewody przechodzace przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w stalowych tulejach
ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym.

Przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ odporno$¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Przy kazdym z zasobnikow nalezy zlokalizowaC zawory odcinajace oraz zawory
spustowe umozliwiajace oproznienie instalacji.

Kazdy z podgrzewaczy pojemno$ciowych wykorzystanych w projekcie jest wyposazony
w anode magnezowa. Anode nalezy wymienia¢ przynajmniej raz do roku.

Armature w instalacji nalezy montowa¢ w sposob umoZliwiajacy jej obstuge
i konserwacje.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykonac trzykrotne ptukanie instalacji wedtug PN-77/M-
34031 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji na ciSnienie 10 bar, a nastepnie probe
z goracq woda. Wszystkie proby cisnieniowe przeprowadzi¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru
z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy. Podczas préby cisnieniowej nalezy, po napetnieniu
podnies¢ cisnienie w instalacji do 10 bar. CzynnosSci te nalezy wykona¢ przy wykreconych
zaworach bezpieczenstwa i zakorkowanych otworach oraz przy zamknietych zaworach do
naczyn przeponowych. Utrzymaé podwyzszone ci$nienie przez okoto p6t godziny i jezeli w tym
czasie ci$nienie nie spadnie oprozni¢ instalacje, wkreci¢ zawory bezpieczenstwa, otworzyé¢
zawory przy naczyniach przeponowych. Nalezy takze sprawdzi¢ dziatanie zawordéw
bezpieczenstwa na wzrost ciSnienia przez sprawdzenie instalacji na 6 bar.

Po wykonaniu instalacji i odebranych probach szczelnosci przewody nalezy zaizolowac.
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Strzatkami oznaczy¢ kierunek przeptywu. Strzafki, liternictwo i wzory graficzne wedtug
normy PN-7-/N-01270.

Uwagi koncowe:

Cato$¢ robdt, wykonanie préb i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie z wymogami BHP.

Wszystkie elementy poszczegdlnych instalacji muszg by¢ wykonane z materiatow
posiadajacych Aprobate Techniczng ITB oraz CNBOP.

Wykonawca ma obowigzek przeszkolic wydelegowany przez Inwestora personel
w obstudze zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno mie¢ dotaczong Dokumentacje
Techniczno — Ruchowg oraz instrukcje obstugi.
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INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: Dom Pomocy Spotecznej ,Dom Kombatanta”
taziska 15a

26-505 Oronsko, powiat szydtowiecki

INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Szydfowcu
pl. M. Konopnickiej 7
26-500 Szydtowiec

PROJEKTANT: Lestaw Gebski
ul. Kazimierza Wielkiego 89/8
30-074 Krakow
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Zakres robot:

transport kolektorow stonecznych w miejsce ich montazu,
montaz kolektoréw stonecznych na potaci dachowe;,

przebicie Scian celem wprowadzenia przewodow instalacji do pomieszczenia
technicznego,

doprowadzenie przewoddw do zaadoptowanego pomieszczenia technicznego,

wniesienie i montaz zbiornikow instalacji solarnej, naczyn przeponowych, stacii
solarnej i pomp do pomieszczenia technicznego budynku,

montaz rurociggow miedzianych taczacych urzadzenia instalacji solarnej
w pomieszczeniu technicznym,

montaz poszczegolnych elementdw armatury instalacyjnej po stronie instalacii
glikolowej,

montaz rurociggow z polipropylenu celem potaczenia ze sobg poszczegolnych
urzadzen instalacji po stronie wodnej w pomieszczeniu technicznym,

montaz poszczegolnych elementéw armatury instalacji wodnej,

montaz pompy podmieszania na zmontowanych rurociggach instalacji wodnej,
wpiecie projektowanej instalacji do instalaciji istniejacej w miejscu wedtug projektu,
montaz uktaddéw automatyki,

wykonanie préb ciSnieniowych na szczelnos¢ instalacji oraz sprawdzajgcych
prawidtowe dziatanie armatury zabezpieczajace)j,

zaizolowanie cieplne nowoprojektowanych czesci instalacji izolacjg wtasciwg dla
danego odcinka przewodu i miejsca jego lokalizacji,

zabezpieczenie miejsc przebi¢ i przejS¢ rur w przegrodach wewnetrznych
| zewnetrznych,

uruchomienie uktadu.

Przewidywane zagrozenia:

podczas prowadzenia prac na dachu (montaz kolektoréw stonecznych) moze dojs¢
do upadku 0s6b tam pracujgcych,

podczas montazu rurociggdw i armatury istnieje zagrozenie poparzen,

podczas wykonywania prac w pomieszczeniach, przy transporcie, ustawianiu
i montazu urzadzen projektowanych instalacji moze doj$¢ do sttuczen, skaleczen lub
przygniecenia 0sdb wykonujacych te prace,

podczas uruchamiania instalacji moze doj$¢ do porazenia pradem.

22



Dom Pomocy Spotecznej ,,Dom Kombatanta” w Laziskach
Projekt modernizaciji instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

Srodki zapobiegawcze:

Podczas realizacji robot wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Montaz cigzkich elementow
instalacji (zbiorniki, naczynia przeponowe) musi by¢ przeprowadzony przez odpowiednig ilo$¢
0sob, przy odpowiedniej asekuracii.

Podczas prac na dachach, w celu ochrony oséb postronnych, teren wokét budynku
nalezy ogrodzi¢. Wykonawca jest zobowigzany oznakowac teren budowy, oraz jezeli jest to
konieczne wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowa¢ bezpieczne przejscia przez ten teren.

Wykonawca ma obowigzek stosowaC w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt obowigzkiem wykonawcy jest
utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojacej oraz podejmowanie wszelkich
uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy. Wykonawca ma obowigzek unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie prowadzonych rob6t.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Materialy tatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczyc¢ je przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i utrzymaé w nalezytym stanie technicznym
wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wszystkie osoby pracujgce na terenie budowy podczas prac montazowych
obowigzane sgq do stosowania kaskdéw ochronnych, odziezy ochronnej (rekawice ochronne,
kombinezony) oraz odpowiedniego obuwia.
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5. Specyfikacja urzadzen

Kolektor stoneczny MAX1:
Wymiary kolektora / Waga: mm/kg | 2037 x 1137 x 80 /44,0
Powierzchnia catkowita: m2 2,327
Powierzchnia absorbera: m?2 2,13
Moc maksymalna: kW 1,744
Pojemnos$¢ ptynu: I 1,94
Przeptyw zalecany: I/min 2,50
Absorber:
- emisja: - 4,0%
- absorpcja: - 95,0%
- materiat: - miedz
- powtoka: - TiINOX
Obudowa: - aluminium
Izolacja cieplna: - wetna mineralna 50mm
Pokrycie zewnetrzne: - szkto 4mm 91% transmisji
Solarpol K.48:
Typ stacji solarnej: - K.48
Zakres przeptywu: /min 2,5-40
Maksymalne parametry pracy: bar/°C 10/120
Typ zaworu bezpieczenstwa: - 6 bar
Typ manometru: - 1-10 bar
Typ termometru: - 0-120°C
Typ zaworu zwrotnego: mm 32
Diugos$¢ separatora powietrza: mm 150
Maksymalny przeptyw pompy: m3/h 6
Maksymalna wysokos¢
podnoszenia: m !
Maksymalne cinienie robocze: bar 10
Typ przytaczy do stacii: mm DN 32
Typ izolacji: - EPP

24



Dom Pomocy Spotecznej ,,Dom Kombatanta” w Laziskach
Projekt modernizaciji instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

Podgrzewacz cieptej wody Austria Email VT-S 2000 FRM o pojemnosci 2000 dm?:

Pojemno$¢ podgrzewacza: | 2000
Wysokos$¢ catkowita: mm 2313
Srednica catkowita: mm 1200
Srednica bez izolacj: mm 1100
Waga podgrzewacza: kg 420
Powierzchnia wezownicy m? 2,6

Izolacja:

ptaszcz typu skay
pianka PU 100 mm

Wyposazenie:

anoda magnezowa,

termometr

Przeponowe naczynia wzbiorcze do instalacji wodnej Refix DE400:

Typ naczynia: - DE 400
Pojemnos¢ catkowita: I 400
Srednica zewnetrzna: mm 740
Wysokos$¢ catkowita: mm 1245
Odlegtos¢ wlotu od podtoza: mm 135
Typ przytacza: cal gwint G 1 1/4”
Parametry pracy maksymalne: bar /'C 10/70
Przeponowe naczynia wzbiorcze instalacji solarnej Reflex S300:
Typ naczynia: - S 300
Pojemnos$¢ catkowita: | 300
Srednica zewnetrzna: mm 634
Wysokos$¢ catkowita: mm 1085
Odlegtos¢ wlotu od podtoza: mm 235
Typ przytacza: cal gwint R1
Parametry pracy maksymalne: bar/°C 10/120
Maksymalna stata temperatura ‘C 70
przepony:
Cisnienie wstepne: bar 3,0
Naczynie schtadzajace instalacji solarnej Reflex V20:
Typ naczynia: - V 20
Pojemnos¢ catkowita: I 20
Srednica zewnetrzna: mm 280
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Wysokos$¢ catkowita: mm 360
Typ przytacza: cal gwint R 3/4
Maksymalna stata temperatura ' 70
przepony:

Czujnik temperatury Pt 1000

Zakres pomiaru temperatur: C -20 do 180
Doktadnos¢: K 0.3
Srednica: mm 6,0
Diugos¢: mm 45
Przewdd: mm2 2x0.75

Membranowy zawér bezpieczeristwa solarny Flamco Prescor Solar 6 bar %.”:

Typ zaworu: Prescor Solar

Typ krééca wlotowego: cal gwint wewnetrzny G %"
Typ krééca wylotowego: cal gwint wewnetrzny G 1”
Wysoko$¢ zaworu catkowita: mm 77

Ciénienie otwarcia zaworu: bar 6,0

Membranowe zawory bezpieczenstwa SYR 2115 6bar/14mm:

Typ zaworu: SYR 2115 14mm
Typ krééca wlotowego: cal gwint wewnetrzny G %’
Oznaczenie zaworu ,d™: mm 14

Typ krocca wylotowego: cal gwint wewnetrzny G1
Wysokos$¢ zaworu catkowita: mm 48

Masa zaworu: kg 0,29
Wspotczynnik wyptywu dla wody: - 0,2

Cisnienie otwarcia zaworu: bar 6,0
Maksymalny wyrzut wodly: m3/h 11,6

Rozdzielnia Solarpol MAXI 1.0

Wymiary: mm 170 x 240 x 40
Doktadno$¢: C 0do 50

Wejscie: 6 wejscia czujnikéw Pt- 1000 Max prad 2 A
Wyjscie: 3 wyjscie przekaznika

Zasilanie: 230 Volt AC, + 10%
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Przyjmowana wydajno$¢: ok. 4 VA (woltoamper)

Zawor zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscia nadzoru Honeywell EA-RV 277 DN 32:

Wielko$¢ przytacza mm DN 32
Masa zaworu: kg 0,5
Diugo$¢ montazowa zaworu: mm 80
Krocce: cal 1%
Wspotczynnik kvs zaworu: m3/h 28
Przeptyw nominalny Ap = 0,15 bar | m3/h 10,8

Termostatyczny zawér mieszajacy Honeywell typ TM3400 DN 32:

Typ zaworu mieszajacego: - TM3400
Typ przytacza: - gwint zew. 5/4”
Zakres temperatur: C 36-53
Maksymalne cisnienie statyczne: bar 10
Maksymalna roznica cisnien: bar 2
Maksymalna temp. czynnika: C 90
Dhugo$¢ / wysoko$¢ montazowa: mm 130/93
Waga zaworu: kg 1,6

Pompa podmieszania Grundfos UPS 25-40 B 180:

Typ pompy UPS 25-40 B 180
Waga netto / brutto pompy: kg 2,9/3,1
Dilugo$¢ montazowa: mm 180
Maksymalna temperatura czynnika: C 110
Minimalna temperatura czynnika: C 2
Ci$nienie maksymalne: bar 10
Wykonanie wirnika: - kompozyt
Materiat korpusu pompy: - braz

Typ przytacza rurowego: mm DN 40
Faza: - jednofazowa
Predkosci: - 1-2-3
Parametry zasilania: V/Hz 1x230/50
Prad dla danej predkosci: A 0,12-0,16-0,2
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6. Obliczenia armatury zabezpieczajacej do projektu

. Obliczenia do doboru przeponowych naczyn wzbiorczych z hermetyczng
przestrzenia gazowa:

Obliczenia naczyn przeponowych do instalacji c.w.u. dla dwoch

pojemnoéci 4000l

Minimalna pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego:
V, =V p, Dv |dm?® |

zasobnikéw o fgczne;

OBLICZENIA:
V' pojemnosc catkowita instalacji [m’] 4,00 [m]
p1  gestosé whasciwa wody w temperaturze poczatkowej [kg/m’] 999,70 [kg/m’]
AV przyrost objetosci whasciwej wody [dm’/kg] 0,0168  [dm/kg]
Vu  minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm”’] 67,2 [dm’]
Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia z hermetyczng przestrzenia gazowa:
+1
v, =V, Bme 2 [y |
pmax - p
OBLICZENIA:
Pmax Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu [bar] 6,0 [bar]
p  cisnienie wstepne w naczyniu [bar] 4,0 [bar]
Vy  minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm’] 67,2 [dm?]
Vo minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego [dm’] 235,2 [dm’]
Uzytkowa pojemno$¢ naczynia wzbiorczego z rezerwa na ubytki eksploatacyjne:
Vi =V, +VEDLO|dm? |
OBLICZENIA:
Vy  minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm’] 67,2 [dm?]
V. pojemnosé catkowita instalacji [m’] 4,00 [m?]
E  ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej [%] 0,3 [%]
ViR pojemnost uzytkowa z rezerwa eksploatacyjna [dm’] 79,2 [dm?]
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Cisnienie wstepne pracy instalacji:

+1
Pr = Prmax -1 [ bar]
VU
1+
+1
VuR [ﬁ pmax _lJ
pmax - p
OBLICZENIA:
Vy  minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm’] 67,2 [dm?]
Vir  pojemnoséuzytkowa z rezerwa eksploatacyjng [dm’] 79,2 [dm?]
Pmax Maksymalne obliczeniowe cishienie w naczyniu [bar] 6,0 [bar]
p  ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym [bar] 4,0 [bar]
Pr  cisnienie wstepne pracy instalacii [bar] 4,2 [bar]

Pojemnosé catkowita naczynia wzbiorczego z hermetyczng przestrzenia gazowa,
uwzgledniajaca jego pojemnosé uzytkowa z rezerwa:

VnR = VUR GM [dm3]

max ~ Pr
OBLICZENIA:
ViR pojemnoscéuzytkowa z rezerwa eksploatacyjna [dm’] 79,2 [dm’]
Pmax  Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu [bar] 6,0 [bar]
Pr  cisnienie wstepne pracy instalacii [bar] 42 [bar]
Vir  catkowita pojemno$é naczynia [dm’] 308,0 [dm?]

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze firmy Reflex:

Typ naczynia: DE 400
Liczba sztuk: 1
Cisnienie wstepne w naczyniu: 4bar
Sumaryczna pojemnos$¢: 4001
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Il.  Obliczenie naczyn przeponowych do instalacji solarnej

Obliczenia naczy wzbiorczych do instalacji solarnej ztinej z 48 kolektoréw
stonecznych o pojemsoi 270 |

Minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego:
V, =V p, v [dm? |

OBLICZENIA:
V' pojemnosc catkowita instalacji [m’] 03 [m?]
p1  gestosé wiasciwa glikolu w temperaturze poczatkowej [kg/m’] 9970  [kg/m’]
Av  przyrost objetosci wiasciwej glikolu [dm®/kg] 0,2 [dm®/kg]
Vu  minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm?’] 53,8 [dm’]

Minimalna pojemnos$¢ catkowita naczynia z hermetyczna przestrzenia gazowa:

v, =V, Poe L [gme]

pmax - p
OBLICZENIA:
Pmax Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu [bar] 6,0 [bar]
p  cisnienie wstepne w naczyniu [bar] 3,0 [bar]
Vy,  minimalna pojemno$é uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm’] 93,8 [dm?]
V. minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego [dm?] 125,5 [dm?]

Uzytkowa pojemno$¢ naczynia wzbiorczego z rezerwa na ubytki eksploatacyjne:
Vi =V, +VIEDO|dm? |

OBLICZENIA:
Vi,  minimalna pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm’] 125,5 [dm?]
V  pojemnosé catkowita instalacji [m’] 03 [m’]
E  ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej [%] 0,3 [%]
ViR pojemnost uzytkowa z rezerwa eksploatacyjna [dm’] 126,3 [dm?]
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Cisnienie wstepne pracy instalacji:

+1
Pr = Prmax -1 [ bar]
VU
1+
+1
VuR I:E pmax _lJ
pmax - p
OBLICZENIA:
Vy  minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm’] 125,5 [dm?]
ViR pojemnoséuzytkowa z rezerwa eksploatacyjng [dm’] 126,3 [dm?]
Pmax Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu [bar] 6,0 [bar]
p  ciSnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym [bar] 3,0 [bar]
Pr  cisnienie wstepne pracy instalacji [bar] 3,0 [bar]

Pojemnosé catkowita naczynia wzbiorczego z hermetyczna przestrzenia gazowa,

uwzgledniajaca jego pojemnos$¢ uzytkowa z rezerwa:

VnR = VuR EIM [de]

max ~ Pr
OBLICZENIA:
Vir  pojemnoscuzytkowa z rezerwa eksploatacyjng [dm’] 126,3 [dm’]
Pmax Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu [bar] 6,0 [bar]
Pr  cisnienie wstepne pracy instalacji [bar] 3,0 [bar]
Vir  catkowita pojemnosé naczynia [dm’] 294,70 [dm’]

Dobrano naczynie przeponowe firmy Reflex:

Typ naczynia: S300
Liczba sztuk: 1

Cisnienie wstepne w naczyniu: 3bar
Sumaryczna pojemnos¢: 300
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lll.  Obliczenie zaworow bezpieczenstwa

Obliczenia zaworéw bezpieczenstwa do instalacji c.w.u. dla zasobnika o pojemno$ci 2000 dm3

Cisnienie zrzutowe zaworu bezpieczenstwa:
p, = 11lp, [MPa]

OBLICZENIA:
Pg  cisnienie dopuszczalne w instalacji [MPa] 0,60 [MPa]
P+ ciSnienie zrzutowe zaworu bezpieczenstwa [MPa] 0,66 [MPa]

Wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa:

a=09l[a, [—]

OBLICZENIA
Oy rzeczywisty wspotczynnik wyptywu zaworu [-] 0,30 [
o,  wspotczynnik wyptywu zaworu [-] 0,270 []

Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa:

M =o,44w[k%}

OBLICZENIA
V  pojemnos¢ instalacji [m’] 2,00 [mY]
M przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s] 0,88 [kals]

Teoretyczna jednostkowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

uq—r k
qm :14145 pl _p2 m) [ ng&j|

OBLICZENIA:
Py ci$nienie zrzutowe [MPa] 0,66 [MP3]
P, ci$nienie odptywu [MPa] 0,00 [MPa]
P gestost wody sieciowej w temp. obliczeniowej [kg/m’] 9997  [kg/m’]
Om teoretyczna jednostkowa przepustowosé zaworu [kg/(m’s)] 36334  [kg/m’s]
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Pole wyplywu z zaworu bezpieczenstwa:

F=_M [m2 ]
O Lo
OBLICZENIA
M przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s] 0,88 [kals]
o wspotczynnik wyptywu zaworu [-] 0,270 [-]
Om teoretyczna jednostkowa przepustowos¢ zaworu [kg/(mzs)] 41955 [kg/(mzs)]
pole wyptywu z zaworu bezpieczenstwa [m’] 0,00 [m?]
pole wyptywu z zaworu bezpieczenstwa [mm?] 7768  [mm?

Najmniejsza srednica kroéca dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

4F
d, =, — [mm]
M
OBLICZENIA
F pole wyptywu z zaworu bezpieczerstwa [mm?] 77,68 [mm?]
d,  najmniejsza $rednica krocca dolotowego [mm] 9,95 [mm]

Dobrano: Zawér bezpieczenstwa SYR 2115 6 bar / 14 mm

Dobér zaworéw bezpieczenstwa do solarnych uktadéw pompowych:

Zastosowany w zestawie pompowym zawor bezpieczenstwa odpowiada wymaganiom
producenta kolektordw stonecznych. Zastosowano zawér bezpieczeristwa na cisnienie 6 bar z
kroccem przytaczeniowym R3/4”.
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B. ZALACZNIKI
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Uprawnienia projektowe
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Dom Pomocy Spotecznej ,,Dom Kombatanta” w Laziskach
Projekt modernizaciji instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

i

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA Warsawa, dn. 20 gradnia . sl ©

Komitet Budownictwa Urkanistyki i Architeidury

v

4318/

Nr ewid. uprawn. ...

UPRAWNIENIA

z art. 363 prawa budowlanego

GEBS KI Lestaw Staniszaw

magister Inzynier mechanik

vrodz. dnia .7 czerwca 1926 r. w Ujéciu Zielonym /ZSRE/

po wykazaniu sie posiadaniem kwalifikacji okreslonych art. 363 rozporzqdzenia
Prez. z dria 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz, U.
z 1939 r. Nr 34, pez. 216) craz po zlozeriu egzaminu przewidzianego w art. 361 lit. ¢)
tego rozporzqdzernio, e f r z y m v | € na podstawie art. 367 wymienionego
prawa uprawnienia do;

1. kierowania robctami instalacyjnymi przy budowie ogélnych i domowych urzqdzen
wodociggowych, kanalizacyinych, ceniralnego ogrzewania i gazewych;

2. sporzqdzania projekiéw (planéw) tych robét.

PRZEWODNICZACY

w Sl

. Za zgodnose zvorygiﬁa{er;x

el £k

igr Ink Lestow Gebski'
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T UPLIXKAT

URZAD WOJEWODZKI W RKRARKOWIE
Wydzial Polityki Regionalnej
i Przestrzennej

RP.-Upr.285/93 Krakdw, dnic 23 sierpnia 1993 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICIWIE

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1, § 5 ast. 1, § 7 i § 13 ust. 1
pkt 4, 1lit. a rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) z
péZniejszymi zmianami - stwierdza sie, ze:

Pan LESLAW STANISEAW GEBSKI - magister inzynier mechanik
urcdzony dnia 7 czerwca 1926 r. w Uj$cie Zielone pow. Buczacz-
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-
modzielnej funkcji projektanta i kierownika robdt w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych —
obejmujacych instalacje wentylacji.

Pan LESEAW STANISELAW GEBSKI jest upowazniony do:

1/ 'sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych - obejmujacych

instalacje wentylacji, “

2/ kierownia, adzorowania 1 kontolowania budowy 1 robot, kie-
rowania 1 kontolowania wytwarzania! konstrukcyjnvch elementow

instalaciji oraz oceniania i badania stanu technicznego wv za-

Kresie instalacjl sanitarnych - obejmujacych instalacje wen-
tylacji.
Picczec¢ okragla z godlem panstwa i napisem w otoku o tresci:

Wojewoda Krakowski.
decyzijl o stwierdzeniu przygotowania zawodowego podpi-

Oryginaz

sal 2z up. Wojewody mgr inz. arch. Janusz Sepiol - Dyrektor Wy-
dzialu.

Duplikat decyziji o st‘w1erdze.n1.u przygotowania zawodowego wysta-

wiono na podstawie dokureqtéw\ p’051adanych w archiwum Urzedu Wo-

jewodzkiego w Krakowie!

Z/Fz =0 6;_
'f////‘/‘/l"' ‘-:‘mﬁfz_i)cpiﬁ'

mgr PN
(D;'pcu:»r wWydeinlu
[

|

N
Krakow, dnia 19 lipca 1996. 77

38
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MALOPOLSKA waiEGEzVO
OKREGOWA MatUEhaLE . 5
T
[NZYNIERCW
BUDOWMICT WA
10 grudz,en 2009
Krakow, . ,
Zaswiadczenie

jest czionkiem Matopolskie] Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa

MAP/1S/1878/01

o numerze ewidencyjnym

[ i S o AT PR

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

lad

B 1 styczen 2010 .
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

e

a1 grudziefz 20190, FPREEWODMICZACY RADY
MALOPOLSKIE! CKREGOWES (ZBY
do dnia -L‘?'MZY\HEFUW EUDOWN!-"“TW

....................................... U..T‘{‘]:‘Iﬂkwﬂ l‘ld!r-w\—/
an gz Zovgrmuent Bouwicki

J;ﬁfﬁj:ﬁ'ﬁ J}M l:DBG-u;" vodls prewatnicracege DIEL =
a AN dsak T

ol Czanieensgslis

Vla/pio8
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Dom Pomocy Spotecznej ,,Dom Kombatanta” w Laziskach
Projekt modernizaciji instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

KIHNE PLENUITAZIA FXLbSINLIRSCRY A

¢l, Przy Rondzie 12 ~
{- rakéw, tel. ¢ 120-22 ‘ . . »
it ; . Krakéw, dnia 28 grudnia 1978 roku

Nr Up.321/78

THIZRDZENIE PRZYGOTOWANTA ZAWODOWEGO
DO PELNTIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHENICZNYCH W BUDOWNICTIIE

Na podstawie § 4 ust.. 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt 4 1it. ©
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie:samodzielnych funkeji
technieznych w. budownictwie /Dz.Uv Nr 8, poz. 46/ stwierdza sig,
e QObywatelka WANDA PIBKARCZYK magister inzynier
urzadzed sanitarnych urodzona dnia: 1c: kwietnia'lg‘s I'e
w Piekerach Slagskxich posiada pzuygotonanle zawodowe upowazniajace
do wykonywania samodzielnej funkeji projektanta w'specjalnodei
instalycyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

Obywatelka WANDA PIEKARCZYK jest upowazniona do:
> LI B 2 . - .

1/ sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych,

2/ w budownictwie osdéb fizycznych - do. kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i .kontrolowania wytwerza-
nia konstrukecyjnych elementéw instalacyi oraz oceniania
i besdania stanu tecpﬁisznn instalacji sanitarnych,

A\AS_)? s,

dr inz crch Br’s/“-f;f?' <

Seioet—

_Gléwny Af/u.f‘ehl m. Kraxowa

Otrazymujg: :

1. mgr inz.Wanda Piekarczyk
2. a/a.
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Dom Pomocy Spotecznej ,,Dom Kombatanta” w Laziskach
Projekt modernizaciji instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

Oswiadczenia projektantow
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Dom Pomocy Spotecznej ,,Dom Kombatanta” w Laziskach
Projekt modernizaciji instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku, ,w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 z 2002r.)
oSwiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI SOLARNEJ

przeznaczony do realizacji w Domu Pomocy Spotecznej ,Domu
Kombatanta® w taziskach sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

lipiec 2010
mgr inz. Lestaw Gebski
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Dom Pomocy Spotecznej ,,Dom Kombatanta” w Laziskach
Projekt modernizaciji instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z pdzniejszymi zmianami oSwiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI SOLARNEJ

przeznaczony do realizacji w budynku w Domu Pomocy Spotecznej
,LDomu Kombatanta® w taziskach ze wzgledu na rodzaj robot (§6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku) obliguje kierownika budowy
w trakcie realizacji inwestycji do sporzadzenia planu BIOZ.

lipiec 2010
mgr inz. Lestaw Gebski
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Dom Pomocy Spotecznej ,,Dom Kombatanta” w Laziskach
Projekt modernizaciji instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku, ,w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 z 2002r.)
o$wiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI SOLARNEJ

przeznaczony do realizacji w Domu Pomocy Spotecznej ,Domu
Kombatanta” w taziskach sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

lipiec 2010
mgr inz. Wanda Piekarczyk
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Projekt modernizaciji instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z pdzniejszymi zmianami oSwiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI SOLARNEJ

przeznaczony do realizacji w Domu Pomocy Spotecznej ,Domu
Kombatanta” w taziskach ze wzgledu na rodzaj robdt (§6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku) obliguje kierownika budowy
w trakcie realizacji inwestycji do sporzadzenia planu BIOZ.

lipiec 2010
mgr inz. Wanda Piekarczyk
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Dom Pomocy Spotecznej ,,Dom Kombatanta” w Laziskach
Projekt modernizaciji instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

Karty katalogowe

46



Dom Pomocy Spotecznej ,,Dom Kombatanta” w Laziskach
Projekt modernizaciji instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

@ soLarroL

SYSTEMY SOLARNE

KOLEKTORY SLONECZNE

Kolektor

Wymiary (LxBxT):
Powierzchnia kolektora:
Waga:

Sprawnos¢:
Wspotczynnik strat ciepta:

Wspotczynnik korekcji kata padania

Solarpol MAX1

2037 x 1137 x 80 mm
2,32 m2

44,0 kg

No = 82,3%

ki =2,837 WimK

k2 = 0,0146 W/m2K?2

Swiatta: ko) = 0,95
Wydajno$¢ cieplna znamionowa: 1,74kW
Absorber

Emisja: £=5,0%
Absorpcja: a=95,0%
Powierzchnia pochtaniacza: 2,16 m?
Materiat: Miedz
Powtoka: TiINOX
Hydraulika

Objetos¢ nosnika ciepta: 1,54 |
Minimalny przeptyw 2,50 l/min
(do maks. 5 kolektordw w rzedzie):

Straty ci$nienia (przy 2,5 I/min — woda): 62 mbar

Podtaczenie:
Sposob podiaczenia:
Ciénienie robocze:

Dopuszczalne nadcinienie robocze:

Cisnienie testowe:
Temperatura w stagnacji:
Dopuszczalna temp. tymczasowa:

12 mm rura miedziana
ztaczka zaciskowa

3,2 bar

10,0 bar

15,0 bar

194°C

180°C

Obudowa

Materiat:

Uszczelnienia:
Izolacja termiczna:
Szkio solarne:

Grubo$¢ szkta:

aluminium — czarny
anodowany

( Eloxal czarny;

RAL 9011 grafitowoczarny)
EPDM / silikon

50 mm wetna mineralna

mata zawartos¢ zelaza,
duzy wspétczynnik
przepuszczalno$ci Swiatta

4,0 mm

Wysokiej wydajnosci kolektor ptaski przetwarza
padajace $wiatto stoneczne w energie ciepina.
Nadaje sie do ogrzewania wody uzytkowej, wody
kottowniczej, lub wody w basenach. Dzieki wysokiej
jakosci powtoce TIiNOX, oraz optymalnej izolacji
cieplnej straty ciepta sg ograniczone do minimum.
Transport energii cieplnej odbywa sie dzigki
niezamarzajacemu ptynowi solarnemu.

Obok zoptymalizowanej wydajno$ci duzy nacisk
przy projektowaniu potozony zostat przede wszystkim
na zywotno$¢, oraz tatwo$¢ montazu.

Jest dostepny w wykoriczeniu aluminium -
czarny.

Wyprowadzenie rur — dwa podigczenia na
krétszym boku kolektora.

Wyznaczniki jakosci i certyfikaty
= Wysoka sprawno$¢ uktadu dzieki

wysokiej jakosci powtoce
pochtaniacza
= Niewielkie straty energii dzieki

optymalnej izolacji cieplnej

= Przystosowany do montazu w wielu
systemach: na dachu, w dachu, na
dachu ptaskim

= Sposéb montazu: pionowy — jeden
obok drugiego, lub poziomy — jeden
nad drugim i dwa kolektory jeden nad
drugim

=  Solidna rama aluminiowa gwarantuje
dtuga zywotnos¢

=  Wysokie bezpieczenstwo, oraz
dugotrwatos¢ funkcjonowania
osiggniete dzieki specjalnie
opracowanemu systemowi montazu,
zestawom instalacyjnym, tacznikom
kolektorow i dodatkom

= Znak CE
= Zbadane wediug DIN EN 12975-2
(ISFH)

Mo, ki, kz W odniesieniu do powierzchni absorbera

47




Dom Pomocy Spotecznej ,,Dom Kombatanta” w Laziskach
Projekt modernizaciji instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

Zbiorniki z jedng wezownica
Typ FRM 1500 - 3000 Litrow

] ;
re——) = Dane techniczne
b zbiornikow typ
H VT 1500-3000 FRM
€ = ] i
rr— - b = Emaliowane podwajnie wg DIN 4753.
o - ———— Zewnetrzna cbudowa zagruntowana

|zolacja z bezfreonowej pianki.
Dodatkowa mufa na element grzejny
Mozliwose transportu dzwigiem
poprzez zamontowane uchwyty.

* Anoda praddw bladzacych. Correx
L » Zasobniki z wezownica posiadaja 1
kotnierz DN240

PR

+ Jedna wezownica

Pojamno&d 1500 2000 2500 3000
Pojemnos&é rzeczywista 1488 1820 2439 2850
Typ FRM FRM FRM FRM
Sradnica msobnika 1000 1100 1200 1200
Woda ciepta odpowietrzenia A 54" 1G 2122 2313 2373 2768
Woda clapla B 5/4" AG 1825 1997 027 2422
Cyrkulacja c 116G 1247 1252 1282 1682
Zasilanie w. grzewcze] D 5147 1G 1117 1152 1182 1262
Powrdt w. grzewcze] E 54" IG 442 452 482 42
Spust wody zimna] F 5/4% AG BO BO B0 100
Czujnik G WG 1825 1847 2027 2422
Corax-Anoda H WG 1484 1612 1642 1882
Grzalka | <] 1354 1472 1502 1852
Czujnik K w6 1167 1202 1232 1482
Kotniarz L DN 240 437 447 &7 477
Wezownica M WT 3,5 m? 4,0 m* 40 m? 50 m*®
Wysokosé w przechyle 2220 2450 2525 2896
Waga Kg 425 493 570 713
Cigniania robocze w bar 10 10 10 10
Temparatura robocza °C 95 95 85 95
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Fiargrs o ]
refix
] ]
Dane techniczne
| “refix DE’
» do instalacji podwyzszajacych cidnienie,instalacji
przeciwpozarowych, wody uzytkowej, instalacji so- :
larnych i ogrzewania podtogowego
> bez armatury przeptywowej, odcinajgcej i oproznia-
jacej Y
b czedci majgce kantakt z wodg sg zabezpieczane
przed korozjg H
I» dopuszczenie zgodne z dyrektywg dotyczgcy urzg-
dzen cisnieniowych 97/23/WE . 0D 2L, H
» membrana posiada atest PZH
» wymienna membrana i
I» lakierowane na niebiesko
> cisnienie wstepne 4,0 bar ] -4
o 2 ST I i
2 - 25 litréw 33 litry 60 - 500 litréw
2z uchwytem mocujacym
(widok z tyfu}
Typ Nr artykutu oD H h A Waga
110 bar /70 °C mm mm mm kg oD
DE 2 7200300 132 260 G % 1,0 I -
DE 8 7301000 206 320 == G % 1.9
DE 12 7302000 280 310 === G3% 25
DE 18 7303000 280 380 == G % 3,0
DE 25 7304000 280 500 G % 3,9
DE 33 7303900 354 450 = G % 6,9
DE 40 7380600 354 524 G% 8,0
DE 60 7306400 409 740 160 G1 13,6
DE 80 7306500 480 730 150 G1 15,9
DE 100 7306600 480 835 150 G1 16,5
DE 200 7306700 634 970 145 G1% 38,5
DE 300 7306800 634 1270 145 G1% 41,6
DE 400 7306850 740 1245 135 G1% 52,0
DE 500 7306900 740 1475 135 G1% 79,0
DE 600 7306950 740 1860 265 G1e 128,0
DE 800 7306960 740 2325 265 G1e 176,0
DE 1000 @ 740 7306970 740 2735 265 Gl 214,0 1000 (21000} -
] 2000 litréw
DE 1000 @ 1000 7311405 1000 2010 290 DN 65/PN 16 420,0
DE 1500 7311605 1200 2010 290 DN 65/PN 16 585,0
DE 2000 7311705 1200 2470 280 DN 65/PN 16 703,0
DE 3000 7311805 1500 2520 320 DN 65/PN 16 965,0 ap
16 bar/70°C = =
DE 8 7301006 206 325 G¥% 7.0
DE 12 7302105 280 310 G¥% 10,0
DE 25 7304015 280 499 G% 16,0
DE 80 7348600 480 730 150 G1 23,0
DE 100 7348610 480 835 150 G1 25,0
DE 200 7348620 634 970 145 G1% 57,0
DE 300 7348630 634 1270 145 G1% 66,0
DE 400 7348640 740 1395 265 G1s 116,0
DE 500 7348650 740 1615 265 G1e 124,0
DE 600 7348660 740 1860 265 Gl 158,0
DE 800 7348670 740 2325 265 G1e 202,0
DE 1000 @ 740 7348680 740 2735 265 Gl 2440

125 bar /70 °C
DE 1000 @ 1000 7312805 1000 2010 290 DN 65/PN 16 405,0

DE 1500 7312905 1200 2030 290 DN 65/PN 16 646,0
DE 2000 7313005 1200 2500 290 DN 65/PN 16 794,0
DE 3000 7313105 1500 2570 320 DN 65/PN 16 1210,0 3000 litréw
DE 8 7290100 206 320 G % 34
t Vn Pojemnos¢ nominalna > przytacza niestandardowe do 'refix DE' 1000 - 3000 litrow
[Litry] — na zamdwienie
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reflex S

» do uktadéw grzewczych, chtodniczych
i solamych

|+ dodatek srodka przeciw zamarzaniu
—do 50%

I przytacza gwintowane

» niewymienna membrana zgodnie
z DIN 4807 cz. 3, dop. temperatura
pracy 70 °C

» zbiornik 33 litry — z nakiadkami H
mocujacymi

» dopuszczenie zgodne z dyrektywa
o urzadzeniach cisnieniowych 97/23/WE

» powloka czerwona lub biata

&F

8-33litréw 50 - 140 litrow 200 - 600 litrow
TYP INDEX D H h ZF A masa
| 10 bar / 120°C czerwone biale mm _ mm_mm__ mm kg
S8 97.03.900 97.02.600 206 321 s - G% 25
cignienie S 12 97.04.000 97.02.700 280 295 - - G% 3,5
vetepne "5 18 97.04.100 97.02.800 280 378 - - G 45 o
' 525 97.04.200 97.02.900 280 498 - - G% 55 ’,;-u
S 33 97.06.200 97.06.300 354 460 - - G 6,3
S50 72.09.500 5 409 505 200 293  RA1 13,2 -
S 80 72.10.300 z 480 570 210 351 RA1 18,4 ﬁ
S 100 72.10.500 - 480 671 210 351 RA1 227
oo S 140 72.11.500 = 480 915 210 351 R1 29,0 -
wistepne S 200 72.13.400 = 634 785 235 485 R1 40,0 B
30bar T 350 72.14.400 - 634 915 235 485 RA1 48,0 4
S 300 72.15.400 = 634 1085 235 485 RI1 54,0
S 400 72.19.000 Z 740 1075 245 570 RA1 78,0 _
S 500 72.19.100 - 740 1295 245 570 RA1 80,0
S 600 72.19.200 - 740 1530 245 570 RA1 103,0 '

T—\u"n pojemnos¢ nominalna / litry
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zbiornik schtadzajgcy V'

‘zbiornik schtadzajgcy V' @_

| Zastosowanie

‘Zbiorniki schladzajgoe V' marki Reflex chronia membrang naczynia wzbiorczego przed przekroczeniem
dopuszczalne] temperatury. Zgodnie z norma DIN 4807 cz.3 temperatura membrany w pracy ciaglej nie moze
przekraczac 70 "C. W ukladach chlodzacych powinno sie unikac temperatury < 0 °C, aby nie dopuscié do
zamarzniecia membrany w zbiorniku.

' Zasada dzialania

W instalacjach grzewczych W obiegach chiodniczych

‘Zbiornik schladzajgey V' jest podiaczany od gory. ‘Zbiornik schiadzajgey V' jest podigeczany ed dolu.
Goraca woda o temperaturze > 70 “C wypiera Zimna woda o temperaturze < 0 °C wypiera cieplejszg
chiodniejsza wode w kierunku membrany naczynia wode w kierunku membrany naczynia.
wzbiorczego.

' Dobér

Nie mozna podac jednego ogolnie obowigzujgcego wzoru na obliczanie pojemnosci nominalne] Vin ‘zbiomnika
schiadzajgcego V', a dodatkowo rowniez miejscowe warunki bywaja rozne. Dlatego radzimy Panstwu skorzystac
z programu doboru Reflex.

ano | D |_ eD
Dane techniczne ol | Ay — o
. b zbiornik schiadzajgcy wymagany 20
jest w instalacjach o temperaturze "

na powrocie = 70 °C lub w insta-
lacjach chlodniczych przy tempe-
raturze £ 0 °C T

» dopuszczenie zgodnie z dyrekty- L
wa o urzadzeniach cisnieniowych

=

- H™ fl-a A
97/23/WE A# rJ|— a- 1: =l
¥ kolor czerwony . S - -
» moze byc stosowany rowniez 6 - 12 litréw 60 - 350 litrow 500 - 750 litréw 1000 - 2000 litréw 2000 - 5000 litr
jako zasobnik
Typ Indeks @D H h A Waga
L10 bar /120 °C mm mm mm mm kg
v 6 7403100 206 245 = R 2
V___ 12 7403200 280 285 = R% 3
V___ 20 7402000 280 360 = R % 35
V___60 __ 7402600 409 760 174 Riv 23.0
V200 _ 7701800 634 000 142 DN 40/PN 16 43.0
V__ 300 7701900 6341200 142 DN 40/PN 16 48,0
V__350 7702400 640____1ass____ 210 _DNAO/PN 16 51,0
L_6bar/120°C b ]
V500 7852800 750 1660 210 _DNA40/PN 6 70.0 ' 6*,"0”““'_3?“‘;6102?5&‘:9
V_ 750 7851800 750 2310 210 DN 40/PN 6 3250 powyze) 5000
V 1000 7851905 1000 2020 305 DNGB5PN 6 560,0 z temperaturg powyzej
V_1500 7852305 1200 2020 305 DNB5PN B 780,0 120 °C i cisnieniem = 10 b
V 2000 7852405 1200 2480 305 DMEB5/FPN 6 940,0 - na zamowienie
V_3000 7852505 1500 2560 340 DNB5PN B 14050
V 4000 7853405 1500 3130 340 DNB5PN 6 10300 b “zbiorniki schfadzajace V'
‘0 harr ?gggc 7854805 1500 3637 340 DNGB5/PN 6 20150 i) Y TGS -
L . -
V 1000 | 7400205 1000 _ 2055 985 DNB5PN 16 6750 sowane jako zasobniki
V 1500 | 7400305 1200 2055 265 DN 65/PN 16 0350 w ukfadach grzewczych
V 2000 7400405 1200 2055 285 DM G5/PN 16 960.0 i chiodniczych
V 3000 7400505 1500 2600 315 DNB5/PN16___ 16850
V 4000 | 7400605 1500 3180 315 DNG5/PN16___ 23150
V_ 5000 7400705 1500 3720 315 DNB5PN16___ 24200
-

pojemnosé nominalna Va [ litry
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SPIROTECH/082k9/HUSTY/KARTA

SEPARATORY MIKROPECHERZY POWIETRZA

SPIR()TECH SPIROVENT SOLAR Z FUNKCJA AA-FBA
AUTOCLOSE
4I
:
SPIROVENT SPIROVENT SPIRCVENT SPIROVENT
AAD22-FBAOS AAQ75-100-FBAOS AAQ022-VFBAOS AAO075-100VFBADS
SOLAR AutoClose SOLAR AutoClose SOLAR AutoClose SOLAR AutoClose

Zastosowanie:

Separatory mikropecherzy powietrza SPIROVENT SOLAR Autoclose siuzg do usuwania gazow, powietrza wolnego | w formie
mikropecherzy z ukfadéw solarnych oraz instalacji z kolektorami stonecznymi w ktérych ma miejsce ciggta cyrkulacja czynnika.
Mechanizm plywakowy czesci odpowietrznikowej wypasazony jest w bimetaliczny zawor stopowy zabezpieczajacy instalacje przed
wyparowaniem czynnika grzewczego. Ze wzgledu na swojg konstrukeje nie wymaga stosowania zaworéw odcinajacych.

Usuniecie powietrza i gazéw z instalacji eliminuje korozje, kawitacje pomp, wycisza prace instalacji, przyczynia sie do optymalnego
przekazywania ciepta, Wszystko to zapewnia przediuzenie zywotnosci elementéw instalacji i redukeje kosztow obsltugi uktadu
grzewczego.

Dobér urzadzenia ze wzgledu na przeplyw w miejscu montazu separatora.

Montaz:
Montaz w pozycji pionowej, na rurociggach pionowych lub poziomych w zaleznosci od zastosowanej wersji.

Obstuga:
Po zamontowaniu separatory SPIROVENT AutoClose nie wymagaja dodatkowe] obstugi.
Whytracanie i usuwanie gazéw, mikropecherzy powietrza i wolnego powietrza odbywa sie samoczynnie w sposoéb ciggty.

Wykonanie:
Ptywak odpowietrznika automatycznego z tworzywa sztucznego odpornego na wysoka temperature. Korpus z brazu.
Pozostate elementy wewnetrzne i uszczelnienia z materiaiéw i tworzywa odpornego na wysoka temperature i starzenie.

Przytacze d: tgczka zaciskowa 22 mm, gwint wewnetrzny G 3/4" - 1 1/2" (wg tabel)

Ciénienie maks.: 10bar

Temperatura maks.: 180°C

Potozenie robocze: o0$ gléwna pionowo, montaz na rurociggach pionowych lub pozimych (zaleznie od wersji)
Masa: wg tabel

Zgodnosé z dyrektywa cisnieniowg 97/23/EC (PED)

SPIROTECH - HUSTY
ul.Rzepakowa 5e, 31-989 Krakow, tel. 012/645-03-04, faks 012/645-03-33, e-mail: info@husty.pl www.spirotech.pl
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Separator mikropecherzy powietrza Spirovent Autoclose
z zaworem odcinajgcym do kolektoréw stonecznych
. & H1 | h1 | L |wydatek| przy Ap | objetosé | waga
wielko§é nrkat. przytacze d i | i e | o P Ttry kg
22mm | AA022-FBAs | 'acZkazaciskowa | ioh i o6 | 40| 13 13 018 12
22 mm
3/4" AAOTS-FBAOS | TWLWEWNSZNY | 453 | 20 | 85 [ 13 13 018 10
g AA100-FBAOS ?;W",‘,‘ wewnelrzny | a6 | 35 | 88 2 13 0,21 13
114" | AA125-FBAOS é“’;“:,wfwne"zny 200 | 40 | 88 | 38 13 025 14
112" | AA1501008-FBA08 | QUM WEHNEIZNY | 534 | 43 | g5 | 5 13 032 16 ciénienie maks. 10 bar
temp. maks. 180°C

Predkos$¢ przeptywu do 1 m/s

Separator mikropecherzy powietrza SPIROVENT Autoclose '
z zaworem odcinajacym - pionowy do kolektoréow stonecznych l
;[
&
. %% H1 L |wydatek|przy Ap|objetosé |waga
wielkos¢ nr kat. przytacze d i | i m3h kPa litry kg
X
2mm | A ag22-VFBAQS | 1302Ka Zaciskowa | 5o | qos [ 43 15 | 032 |20
pionowy 22 mm
3/ t t i
L gwint wewnetrzny
pionowy | AAO7E-VBFAGS | ', 210 | 84 148 15 032 | 19
D 439
" | Aa100-vFBAS | QMintwewnetrzny | 516 | g4 2 24 | 032 |19 SieRaiEke, AL
pionowy G ;
temp. maks. 180°C

Predkos¢ przeptywu do 1 m/s
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BROEN

BALLOREX®™ VENTURI z gwintem wewnetrznym, DN15 - 50.
Zawor regulacyjno-pomiarowy i zawor regulacyjny

Specyfikacja materlaiowa
Coedd zawory Marerlal Specyfikacja
Korpus zawor mosiadz DZR CuZn36Phzas
Twezka venturiegn  mosigdz -DIR CuZnd6Pbzas
mosiadz -DIR,
Kula zawon e CUZnIsPLzas
Tzpien maosigdz -DER CuZn3sPhizas
' mosigdz -DIA,
_ ’ Sruba regularyjna o CuZrasPbaas.
., - Uszezelnienia PIFE it=flen)
’ b Riericienie C-ring  EPDM
PAE.E (nylan, 209
haczha b P66 30M% GF
krddce pomiarowe  zobacz str 39

Specyflkac)a : ;
Zardwno zawdr regulacgno-pomiarcey SFODRVE Jak | zawsds f;an;%igﬁ?_ghfg

regulacginy (DRV) 53 wyposalone w knyze ktera znajduje sie

w kuili zawon. Kryza requlowana jest plynnie w rgoe zawon KD o o (i

@y Lty imbisa. Usrezelnienie f irzpler & bar {gas}
FODRY: Wartodd przeplywu jest mierzona Twezka pomianoeg

venturiega, kdm zawiera krddce pomiarcee  Zarmontowans |

w karplishe 2. Clénlenie robocze [ temperatura robocza
Zawld ten moze byl zamontowany zardwno na zasilaniu jak B

I na powrocie Dla prawidiowego cdozyi przephawu w Zaworze
Tamentowanym w poblizu pompy konkeczny jest odcinek prosty Maic Temp. robocza ('0) Ll 135

mury przed zaworem o diugodd pieci fednic. Cinienie nbocze (bar) W 1% L]
‘Wartodci pomiary dla zawon zawieraly sie pomiedzy 10 - 60
kPa. Zawdr moze rostad zamantowany I krddcami pomiarceeymi

skierowarymiw ddl. Dokladnasd pomian dia zawor o+~ 2%, Przyljcza zaworu
DR W zaworze regqula e nie jest mozlivg pomiar praephyeu Bp BS 21 150 71
Wiy W Zawome

Wartodcl przeptywu (BS 7250)

Miski prosphow 0,81 -007 0,07 - 0,07 1.-585

15 Standandoesy prosphee 0,06 -015 008015 5.51
Wysali presphoe 0,14 - 0,33 3 1057

Phizki prosphw 0,06 -0,15 006015 8.51

20 Standardowsy prospho 0,14 .0,33 o14- 0,33 10.57
Wysoki prosphes 0,26 -0,60 § 10.54
- Standardossy proep b 4,26 0,80 026 - 0,60 1054
Wysoki praphe 0,54 -1,25 - 10. 56

3z Standardossy proep b 0,54 51,25 054128 10-56
40 Standardoesy prosphe 0,81 -1.88 0a1-188 10-54
Ei Standardossy prospha 1,52.351 1522351 1058
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]
r=|= — ey
g E
C
<
Tt gpulBC)D - PO vy TV MRapEET Ny
Zawor regulacyine-pomlarowy FODRY
Roz.. A ] i D wags s ke wspal,
Hr katalogowy Frzaphew s B ol mm omm ommoomm g (ventur) m¥h  strat
A350000L-001003 nittki przaphes Vermuri FOOFMDMISL 1§ W@ 94 75 1400 76 405 0358 0630 032
43500005-001003 . standardowy preeplw  VenwriFODRWDNISS 15 12 94 75 140 76 405 0748 1652 o2
4350000H-001003 wepsoki prosphyv Vemuni FODAYDOMIEH 15 Wz 94 75 140 76 405 1580 248 Od0
AAERDOCLOT 1003 mithi proaphes Vermuri FODRWDMIOL 33 34 100 75 144 78 485 0748 143 oW
44500005-001003  sandardowy prospyw Vermur FODRAWDMZOS 20 %4 100 75 144 79 495 1560 2@ o3
A450000H-001003 weys ki prsphyw Vemun FODRMDMZOH 22 34 100 75 144 7% 495 2950 S5T1 o
4EE0000S-001003  sandardowy proephw Veriur FODRACDOWZSS 25 1 112 75 150 #3670 2950 783 015
A550000H 001003 ey ok proaphew Vantun FODRMDMISH 28 1 112 75 150 B3  &¥ 6010 121 oE
AEEO00H 001003 weysoki prosphes Venn FODRMOMIZH. 3T 1 %4 130 123 208 108 1370 &010 13 o
A7SO000H-001003 wepsoki prosphyw Warmur FODRYDM4OH 40 112 740 122 213 113 1660 9300 220 007
ABS000CH-001003 ki prosphyve Venwn FODRMOMEDH =3 2 156 122 2120 120 2370 17,000 360 013
Zawdr regulacyiny DRV
Rex. A ] C 0 waga K kv Wepdl
fir katalogoay Przaphew Opis oH cal mm wmm Mmoo omm a Iverturll m¥%h  stet
4350101001003 Fithi przaphes “arimuri, DRYONT L 18 2 57 75 104 TE 230 1,82
A3E00105-001002  sardardowy prisghew VeruriDRV.DNI S5 1 12 57 75 104 76 230 11
4500101001003 nitchi przaphys Varmuei, DRYDN2EL M 34 &2 I 108 T IS0 428
A4500105.001003  mandardoswy prosphes Ve DRV DN20S ¥ 34 B2 75 106 79 IS0 421
ASCOI 05001003 stamdardowy prosphiee NermuriDRY.ON2SS 15 1 75 75 113 g3 40 oed
AGSONT 05001003 standardowy prosphes WeruriDRV.ON32S 3z 114 88 12X 168 109 1010 13,3
47500105-001003 . mardardowy paephw VermuriDRV.DN40S A 112 %8 12z 171 113 1240 133
AEEN0TES.001003 mandardowy proephw Varur| DRVDNSDS 50 2 115 12z ieo 120 jEOO 353
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@ SOLARPOL MONTAZ

INSTRUKCJA OBSLUGI

Solarpol
MAXI 1.0 (Sterownik)

Sterownik
Solarpol MAXI 1.0

Nazwa: MAXI 1.0
Wymiary: 170 % 240 ¥ 40 mm
Temperatura otoczenia: 0°C do&s0°C
Zgodnie z norma; IP40 ! EM 60525

7 wejst na czujniki Ft-1000 | KTY81

EE.JEE:EE 3 wyjicia przekaznikow

Y E Max prad 2 &
Fasilanie: 230 Volt AC, £ 10%
Przyjmowana wydajnose: ok 2 VA

Wyswistlacz temperatury obslugiwany
przez przefaczniki wybord rodzaju
dzialania | przelaczniki programowania

Elementy ohslug:

Wyswietlacz (duze cyfry): 4-rzedowy wyswietiacz (LCD)

Funkcje ukladu sterownia/autematyki kolektorow sfonecznych:

« kontrola procesu przekazywania  energii
z kolektordw do zbiornikdw magazynowych cow.u.

smozliwosé podigczenia rowncczesnie kilku odbiomikdw energil

skontrola procesu

lub praca, jako podgrzewacz wstepny)
« mozliwost pomiaru energi czgstkowe]

instalac) stoneczne)

smozliwost przerwania procesu transportu ciepta w przypadku

niebezpieczenstwa przegrzania zbiornikow cow.u.
eprocedura schiodzenia kolektorow slonecznych

skierowanie ukfadem automatycznego =zasilania awaryjnego

zabezpieczajgcego przed brakiem energii elekiryczng|
ssygnalizacja niskiego cisnienia w ukladzie glikolowym

solarne)

pracy ukfadu solarmnego w  stosunku
do podgrzewacza istniejgceqo (praca rownolegla z priorytetem

zgromadzone]
w danym dniu a takie sumaryczne] od momentu uruchomienia

Sterownik: MAXI 1.0 —dla jednego
uzytkownika

Sterownik  MAX! 1.0  jest  cyfrowym
reqgulatorem roznicy temperatury do uzytku
w systemie solarnym. Obsluga sterownika jest
mozliwa dzieki przelacznikom wyboru rodzaju
dziatania | programowania, znajdujacym sie na
przedniej stronie tego urzadzenia. Sterownik
posiada mozZliwost przetwarzania informacj
z siedmiu  czujnikow. Duzy wyswistlacz
i swiatetka kontrolne umozliwiajg fatwa
i niezawodnag kontrole.

Zalety:

tatwy montaz

tatwy w obstudze | przejrzysty wyswietlacz
Stata kontrola temperatury odbiornikow
MozZlwosc zmiany priorytetu dogrzewu
Kontrola stanu urzadzen sygnalizowana na
wyswietlaczu 1 lampkami kentrolnymi
Zmiana ustawien zabezpieczona hastem
MozZlwosc szczegolowego ustawienia
systemu

Kompaktowe (zwarte) wymiary

Cyfrowy wyswietlacz temperatury (LCD)
Mozlwosc obstugi roznych rodzajow
czujnikow

+ Graficzna | diwigkowa sygnalizacja awarii
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AUTOMATYKA

@ sorarroL SYSTEMY SOLARNE BREESCRIA

Art. Nr: 221 670

Nazwa: Czujnik temperatury Czujnik temperatury

giuj’:)ik temperatury: ?6198% 10576 Oporowy platynowy czujnik temperatury
reb pomiarow: = ] n_ = 4

Dokiadnos¢: 103K Pt-1000 do pomiaréw temperatury w

Srednica: 6,0 mm przewodgch.

Diugo$é czujnika: 45mm Wyposazony w uchwyt.

Kabel czujnika: 2x0,75 mm?

+ powloka z tworzywa sztucznego Znaki jakosci :

e Duzy zakres pomiarowy od —20 °C
do 105 °C

e Duza doktadno$¢ pomiarow
Prosty montaz dzieki uchwytowi i
opasce zaciskowej

Dtugos¢ kabla: 2000 mm
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WILC AG

044363 Doring TOP-S25/7 1~ PN 10 WILO

Telefon +49 Eﬁ'g 231 /4102-0 | hstalacia: Pompa standardowa

Telefaks +42 (0) 231 f 4102-757%

Klient Projekt

Klent nr Projekt ne

Partner rozmow Poz. Nr

Opracowuiacy Miejsce montazu

Data 07.07.2010 Strora 1/ 1

Dane wyjsciowe doboru
Przapiyw o fmin
Wyeokosc podnoszenia ] m
Frzephyw Woda, czysta
Temperatura pfynu 20 i 4
Gestoid 0,9983 kg /dm3
lepkss kinematyczna 1,005 mmas
Oénienie pary 0,02337 bar
Dane pompy
Producent WiILD
Typ TOP-S 25/7 1~ PN 10
Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
Stopien cign.znamionowego PNAD
Minimaina temperat.ptynu =20 °C
Makesymalina.temp.phynu 130 °C

Dane hydrauliczne {Punkt pracy)

Przephyw |fmin
Wysokost podnoszenia m
Fobdr mocy P1 kw
Predkost obrotowa 2600 1/min

Minimalne cién. na doplywie

Temperatura 50 | 85 | ll#liﬁl I'“C

Minimalne cign. na doplywie III,EI 5 I 11 |34 l Im
Materialy fuszczelki
Karpus EN-GIL 200
Wal XagCri3
Wirnik Poliprapylen wzmaoc. widk. szklam.
tozyska Grafit, impregnowany metalem
Wy miary mm
ai [ 165 b3 | BO 12 |9z
a2 |34 be | 60 Pg |2x 135
a3 |56 bs | 44 G G112
b1 &6 10 | 180
b2 |56 11 | a0
Strona ==aca Rp 1/G1 172 /PN 10
Srona tloczna Rp 1/G1 1f2 S RN 10

o — . s . . . . —_— Maza 5 kg

|

1 @ I Dane silnika

| L N 1 Klaza energetyczna D

I ( ) ( ) ( ) | Mac znamianawa P2 0,09 K

| I Pobér mocy P1 0,195 3]

| | Predkost obr. znamion. 2600 1/min

k__ - R | Mapigcie znamionowa 1~230V, 50 Hz
Maksymalny pobor pradu 0,95 A
Stapien ochrony IP 44

PE I_ N Copuszczalna tolerancia napigcia +/+ 10%
1"‘230 V1 50 Hz MNr Art. Wersja standardowa: 2048320
Mo2lwalE TTian sECnCITyCn ZesTrIEzOna. WerSjm sofTwEtE 315 - 2411 2005 (Bad12) Erups uzymeawnies FL Sewras d=nycn 01-01-2010
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Telefon:

Fax:
Dane:  2007-11-28

Gl-ll...NDFosS l \ Autor:

Pozycja

Ciblicz

Opis

Cena jednostkowa

1

UPS 25-40 B 180

Nr wyrobu: 53724500

Bezdlawnicowa pompa cblsgowa Z mokrym wirnikiem
a2llnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkaml
apoczynkowyml. Pompa 1 silnik astancowisg
optymalnie dopasowang jadnostks.

Lozyska pompy s5& smarowane tioczong clecza.
chrotds.

Opils pompy:

Wat 1 lozyske oporowe z ceramikl.

Wzglowsa lofZysko osiows.

Rotor 1 tarcza icivakowa ze 2tall nierdzewne].
odporny na korozjs wirnik, Kompozyt.

Eraz korpus pompy.

= & ® F =

2llnik 1-fazowy.
2ilnik nie wymaga Zadnego zewnstrinego
zabezpleczenla.

Czvnnlk tloczony:
Min. temperatura czynnika: 2 oC
Max. temperatura czynnilka: 110 of

Dans techniczne:

Wynikowa wysokos< podnoszenila
Zaprojektovans dla liczhy
Zrednica mech. uszczelnienia

Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczce
znamionowed = VLE, 32, KEMAEEUR B, CE
Materialy:
Material, korpus pompy: Braz
2:.1176.01 DIN W.-Nr.
Materialt, wirnik: Eompozyt
Instalacja:
Max. temp. otoczenla prey
temp. czynnika 80 °cC : 80 of
Max. clsnilenis robocze : 10 bar

Max. clznlenise przy

Max. ciznienis przy

Min. clsnilenile wejsclowe przy
Standardowe, przyizcza

Wymiar, przviscze rurows : 31 172
Clznienis przyiacey

rurowych. : PN 10
Pozlom wlotu, przyviacze

Diugo3c montaZowa : 180 mm

Cena na zapylanie
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Telefon:

Fax:
Dane:  2007-11-28

GRUNDFOS* l\ Autor:

Pozycja | Oblicz | Opis

Cena jednostkowa

Dane elektryczne:
Moc wejsclowa przy

predkoiel 1-2-3: 10-45-50 WPL

czestotliwods: S0 HZ

Maplgcle zasilania: 1 x 230V

Przd przy predkoscl 1-2-3: 0.12-0.20-0.26 A

Przd rozruchu przy
Pojemnosc kondensatora - praca:Z muF/

Rodza] ochrony (IEC 34-G5): 44
Klasa izclacji (IEC 85): F
Inne:

Masa netto: 2.9 kg
Masa brutto: 3.1 kg
obiztosc wysylkowa: o m3

60




Dom Pomocy Spotecznej ,,Dom Kombatanta” w Laziskach

Projekt modernizaciji instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

Telefon:
Fax:
. w Dane:  2007-11-28
GRUNDFOS " 2\ Auwr
59734500 UPS 25-40 B 180
H UPS 25-40 B 180
(m)
4k
- -

04

_\ ""'-\.
3.2 A
\\.
\\
28 “\\
245
\\
R
2 \-\
N
16 B
1.2
0.8

1.2

24

Z.80(m3h)

P1
(W)

50

en/

o

20
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Projekt modernizaciji instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

ZAWOR BEZPIECZENSTWA 2115
Talkeda 1
A Al H h L o Masa
an [5] [5] [rmen] [rrem] ] [ [ka]
I* 1 112 34 45 28 35 3 H]
s : . 24 1 44 34 L] £} 0z
1 114 ] 40 A7 48 as
1 118 1182 10 L] ] 51 &5
i 1e 2 156 1] Ta T 27
M F 218 185 7h ] T 3
I Tabela 2
i L Yoo kntdom | Pojernrosd
L whotmesga shicerika
il A [ee]
(I 12 43300
14 Tl 1000
— 1 WO ~ S000
114 s SO0
118 -
= 2 - - 42
I * nidsza warbodd obowigmue dia cidnies do max S5 bar, powye) chowiamue wigk.
sZa wakokd
Tabeda 3
T. = " = O rienie ciwanoa e W rainy werznk wocky mith
4 X 3 S5 143 153 ITT
4.5 3 EF oA B 04 233
3 3.1 34 10E 1E 5 309
1 | - 5.5 33 3B 1.4 B 338 iZ4
a [ 14 a7 1186 17E 41 G
" I " 7 37 4 ATE [EE T 45
- = " B 4 41 13.4 ik 47 7
[ 4.2 48 143 14 i 23
10 4.4 48 15 326 512 EET
S pravacsa (3 12 3 1 118 118 2
Zastosowanie: ~ ——

IMamiranowse ravory Derpiecreratva 2115 sty do raberpiecrania cidnieniowych syslemdw wypaimicych ciecry prrad
Pz ek rocrenem dopus pezalnegs dinienia Slosowane sq proede wary skim da zaberpecrana zaminishych ogroswacry wady
ukyBoowe]. Zasady dobon wielkods zawens w zdemodd od dbjelodel shiomika lub mocy greewere] wymiennika ogrrewacEs
ok EEanG W labali 2

Lawaory barpecs enstea moina slesowat W cinienawyeh instalagach wadmyeh | 2 innymi nieldajaeyml deczami o masyma-
Inej tempemiuze ne Erekmogace) 120°0 | Podane walodd d, o, o 2 tabeli 2 umaHiniajg obliczanie wartodel wyrzutows)
rawond (da utsiwienia parz tabela 3)

Maontak:

Lawary barpiecPeratas wykonme s§ ¥ usrerdnienem posybe| membrany T modiwedos odpowislrrens [Frar piradrenanie
hotpaca Lsrereinienie siedrisha zawon | sedrishon make byd ocrysperone preaz wiylrecene caby whtad gémej zaworu. Dia
raworyw od fredricy 1 /4" moHiwa jest wy miana & rereiniena siedris ks Po wykonaniu crynnodtl ecrys perania Zawon, naledy
T powrolem whrecid witadoe goma. Konsiruica zawenu uniemodinia preestawiens dinienia oharca zawony Memibranowe
rawafy berpiecrefstwa odrednicy 1721 3/4 modnanagrawiad poprse? wirmians komplelnadgs 2o aniwraz  sedriskiem fghowica
wymienna 2116) parzer whreosnie (& w slary kopus

Wiykonanie:

Oirudow amos Bdz/irar, eabmna ¥ Mornye s s iucrmegs WEMASmanegs whiknem & Bdanyrm lub F mosadru; credel weanerme
zhis 58, memibrana | usPereniens 7 odpamegn na wy soka lemperalure | starzenie malerisu o dastyemodel gumy, s peiyna
re stali spredynowe| pobryie] powioks galwanicmag dia zaberpiecrenia preed korozs,

Zaweory dostepne ss wwensji mosiekne) i chromowane).

Cidniene  olwancia 4 -10 bar, nastawa standardowa G, 8, 10 bar
Termperalura pracy mas maks. 120°C

Bbadinirm gary, pary iciecee

nstalaca plondwa, wejsce 7 dau

Badane typu UDT 43-C.04fimp (dla cdmien 4, 4.5, 5 §,7,8, 10 bar)
MesiPIH HEANIDED3X0197

HAMS SASSERATH & CO. KG-HUSTY
ul Rzepakowa B2, 31-080 Krakow, tal 012/645-03-04  faks 012/645-03-33, o-mail info@hu sty pl, waessyrpl
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Zawory bezpieczenstwa Prescor Solar do
zamknietych, systemdw solarnych

& W przypoodvu gdy oifnianie w instalooi bedoie zhyt wysoime, rowdr berpi@onan stwa
Frasoor pomwoll na bezpieczna usunipoie nadmian wooy §F pary wodnes.

I ustawionym oignieniam, bez regulagi, uszomalnienie membranowe, ssybiie
zadzalania,

& Max tempemivmm pracy: 100 0 Mo terp emiva praec w120 =L

Warsja | ruiur]r awnrﬁw bezpieczenstwa Prescor Solar

. Wﬁ_

L]

Prancor Salar '
Prasoor Sakar'ia ﬂz‘ﬂn. h'n'it
Prasoor Salar i 1 T WAL

PHEI-EDR I.GLIH

2et

Praecor Salar 7 TR, e W IR
\Prasenr Salar Y T T g 1%

EEEER o

Prasoar Sabr Y FAtwaw 1 wew,
\Prazeor Salar 94 TR
"Prascar Saler % 1 FATwaw, 1" waw
Prascor Salar 1
Prescor Salary TR T W
Prascar Saler TR, T WA
\Praecor Salar 1 B IR T

EESIE

f

|
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i
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Honeywell

TM3400 - TM 3410

TERMOSTATYCZNY ZAWOR MIESZAJACY DO C.W.U.

MATERIALY

* korpus z brazu

» whiad mizszajacy ze stali nierdzewns)

DZIAELANIE

Temperatura wody zmieszang jest odbierans przez
whiad termostatyczny &, kidry pordwnujac temperature
wiody zmieszane] z zadana zmienia polozenie tioka B,
umigszczonego na trzpieniu . regulujac dophyw wody
gorges]. Thok B zmisnia polozenie do chwili, gdy
temperatura zmisszans] wody csiggnis wartose
nastawy

KARTA KATALOGOWA

Zastosowanie

Termostatyczne zawory mieszajgoe z serd TM23400 - 3410
znajdujg zastosowanie winstalagach centralnego
orzygotowania cleple] wody ubytkowe| z ub bez cyrkulac.

Zadaniem Zaword misszaigoego jest utrzymanis stale]
temperatury zmisszans] wody niszaleznie od zmian
temperatury w zasobniku lub buforze cieple] wody
Zawory mieszajace maja rowniez zasiosowanie w
instalacjach energii altematywne] §j. systemy solarne lub
kotlows na paliwo siale

Wiasnosci

» duzy przephw

*  maly ciezar

¢ dokladnosc regulaci

* ochrona przed poparzeniem

» do dziafania nie potrzebna energia zewnefrzna

* bezposrednie potjczenie z obiegiem cyrkulac)i
[ = wiyjgtkiem ¥7)

* niezawodnosc dzizlania

DANE TECHNICZNE

Medium woda
Zakres nastaw 28 .. .E3°C
Mastawa fabryczna 43 Z
Dioktadnosc reguiacy +H-15C

Maksymalna temperatura B0 52

Maksymalne cidnisnie 10 bar
Dopuszezzina roznica

cisnienia pomiedzy

ciepla’zimng woda maks. 2 bary

‘Wspdlczyninik przephywu  patrz wykres
Preylgczes gwintowane: 3" - 2" (TM3400)
kolnierzowes: DMNES | DMED — TM2410
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Honeywell

121"

Kiucz B-katny 5 mm

i [

Kluez B-katny & mm

ST

1Ll

1 - temperatura mastawy fabyczne)

2 - zakres reguiagi termp. zmieszania

Zmiana nastawy fabrycznej

Zawory mieszajgce seri TAM3400 — TM3410 55
wyposazone w element termostatyczny, kiory
nastzwiony jest na wartosé fabryczng podana w
tabeli na nastepne] sronie. MNastawa temperatury
moze byé korygowana wylacznie w granicach
odpowiedniego dia zawaoru obszaru regulacii
temperatury zrieszane] wody. W celu zmiany
temperatury nastawy nalezy zasiosowacd klucz §-
katny zalaczony do zaworu. W celu podwyzszenia
temperatury nastawy cbracac kluczem zgodnie =
ruchem wskazdwsk zegara, obrdt w preeciwnym
kierunku chnizenie wattosci nasiawy.

Wersje
TM2400. ... = przyiacza gwintowane
TM2410. ... = przyigeza kolnierzows FN1D

Typ ON dy d; I k I L h, h; ) . kg
TM3400.310 | 1 15 = 85 55 e B35 Z & SW5 48 B.57
TM3£00.924 | e a0 12 a0 B0 100 10.5 32 0 WS 42 0,65
TM3400.934 25 74" 3 &7 110 1.0 36 51 SWS 48 &7
TM3400.944 [ 114 | 32 12 52 T 130 1.5 41 75 SWE 48 1.8
TMa£00.958 [ 1127 40 g 52 oz 150 125 50 7 B 48 2.1
TM3400.964 | 2 50 172 70 110 180 145 B0 a5 SWE 48 3,27

Typ oN | d d; I Iz . h: o < kg
TM3410.808 | &5 185 11 154 280 112 22 121 WS 45 230
TM3410.808 | =0 200 2" 155 0 a2 127 SWa 45 2.0

m_l:wm f— fr— a e ![.lﬂ-mm

N

"

THM3I400

Foodrworae « poirz fabeva

Y s

L | —.L.—I.r—.

'y

TM3410
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Honeywell

Freykiad instalac)i

MT - tenmostanycziy 2awor mieszajpey TRIBE-TRGM

Whi - Whd - zawnar rivenavea facy Kembid

T

zasilania z slecl

Instrukcja montazu

* ZFawory mieszajace moga byc zainstalowans w
dowalmym polozeniu

¢ W przypadku wykonywania ewentuzlnych potaczen
spawanych, podozas czynnosc spawania Zawdr
mieszajgoy naledy chronié przed wszkodzeniem
termostatu lub elementdw uszczelnizjaoych

*  ZFalecans jest Zainsialowanie Zawarow
odcinajgoych na przewodach preygczeniowych
Zawar mieszajacy

# Piankows opakowanie moZna wykorzysiac jako
izolacie termiczna zawornu

Typowe zastosowania

Zawory mieszajace seni TM32400 — TM34D dzieki
swoje] charakierystyce siozowane s3 w instalacjach,
gdziz wymagana jest kontrola temperatury  wody
zmieszangj z wysoka dokiadnoscia regulacii. Zawory
instalowans s3 w systemach zasilaniz cieple] wody
uEythowej W budynkach przemystowych i
komercyjrych ).

gomki jedno- | wiglorodzinne

gomach wypoczynkowych

szkotach i flobkach

haotelach | kempingach

stotowikach zakladowych

koszarach waojskowenych

budynkach premyslowych | handiowych
oérodkach sportowych i plywalniach
instalacjach solarnych i na paliwo stale

Temperatura wody goracej musi byé co najmnigj 5 K wyisza od temperatury wody zmieszanej

Standardowa temperatura Zakres regulacii Zmiana temperatury wody zmieszangj
nastawy fabrycznej temperatury zmieszania przy 1 obrocie kiucza 6-katnego
= ¢ L 11/47-2 DMES | DNBD
25 20-30
40 0-45 ok ok ok
48 L 3B-53 B K 4K 2K
a5 45 -85
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Honeywell

NOMOGRAM STRAT CISNIENIA
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ZAWORY PRZE]
ROZDZIELAJAC
5Enlﬂ VRG230

ZASTOSOWANMIE

Zawory chrotowe o niskim preecieko ESBE seril VRG230
wykonane sg ze specjalnego stopu mosiadzu (DZR) i nadaja sie
do pracy w charakterze zawordw przetaczajacych, tam gdzie nie
ma potezeby stosowania zawordw 2 funkeja regulacjl,
Wyposazone sg w pokestte z materiabe antypodlizgowsgo
ograniczniki pracy, ktore utatwiaja reczng obstuge. Skala
pozycji zaworn mode byt odwracana i obracana, umozliwiajac
zmiane usytuowania zaworw, Dzieki moéliwosel stosowania

w potgezenio 2 sitownikami ESBE ARAS0 (wyposazonymi w
przetacznik pomoeniczy) oraz specjalnemu sprzeghs pomiedzy
zaworem & sifownikiem, zawory VRG230 mozna réwnies 2
etwodcia zautomatyzowad,

Zawory ESBE VRG230 dostepne s3 w rozmiarach DN20-50 z
gwintem wewnegtrznym, zewnetrzaym i zbaczkami zaciskowymi
dla rur o $rednicy zewnetrzne) 22 mm i 28 mm,

SERWIS | KONSERWACJA

Smulda | kompaktowa budowa zawore umozlivia tatwy dostep
podczas jego instalacji | demontadi,

Dia podstawowych elementow dostepne sa zestawy naprawcze,
Na trzpieniu zaworu moina zatoiyé dodatkowe uszezelnienie
w postact plericienta o-ring. Nle ma wowczas potrzeby
oprizniania instalacji lub demontaze zaworu, pod warunkiem
wezedniejszego rozhermetyzowania ukladu,

PRZYHLADOWE INSTALACJE

Wszystkie przyklady instalacji moga zostad odwricone,
Podziatka pozyejl zaworu modze byé odwracana | oheacana,
dzieki czemu modna Zastosowad zawor w riEnych pozvojach, W
chwili instalacji naley j3 umiescic we wlabciwym polozeniy,
zgodnie z zaleceniami 2 instrukojl montaiu, Oznaczenie
pezytaczy zaworu symbolami (Me & )pozwala zminimalizowad
ryzyko niewladciwej Instalacii.

A
» ;
; e
IR
]
]
42

i.'}éf::iAJACE /

PRZEZNACZENIE ZAWOROW VRG230

. Ogrzewsanis [ ] ‘Wantylacja

@ Chiodzenia @ sieety

® Cizpla wods O Siat cieple] wody uzythowe]
Ogrzewsnis podiogowe O Siec cisplna

DOgrzewanie slonsczne O Siet instalacji chiodniczs)
DOPOWIEDNIE SILOWNIKI

Do zawordw VRG230 przystosowane s3 nastepujace
sitowniki ESBE:

@ s:ris ARREOD @ soris ano
® =:0i: 50¢ @ =iz 30K
*Honisczne uzycie zestawy
przytaczaniowego,
zob. strona produktu
DANE TECHNICZNE

AN 10

maks, [wsposth ciggy) 11070
maks. fchwiowal +130°C
M 1080

whomams aonomwy {arzy cfniand Znsmianowy] =5 Mm
PFrasoac w 5t przannpwu =008
Cigrmana nomoces 1 MPs 10 bar
Mzus spadak oSniena mdinoowsapa 100 ¥Pa {1 bar)
Cemenezamvngcs - 2%Ps{2 bar]
Reguiaoynosd X 0™, feAd 1680
Prafaces . Gwwntwewmretrzoy, 50 741
Gwis znecrzny, SO 228/

Wais cEnana sEwozne
Temparsours madwm

* Ciinianis reominmaa 100 kB (1 har)
Namng

¥orpis zwary | ZwarsHo;,
Trzpan | wias
Parécang Drng

Nosgde O7R- CWBO2EN
“ompozye PPE
=D

PED 87/25/80. arioia 3 3
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i :

ZAWORY PR UéCZA..IAGE /
ROZDZIELAJAC
SERIA VRG230

=
! g Lle]]
2 AL »
| [] @ nl |- & .‘I
r
I
=
¢
o
B
S
3 - DROGOWE ZAWORY PRZELACZAJACE, SERIA VRG231, GWINT WEWNETRZNY = E
2 e
Mess | ! -
m-ﬂ-ﬂﬂﬂ g) |2 -“""’“’ -
11E201 00 VREZE1 20 Rp 34 72| 32 a4z =
1iE2 02 M VAGEE1 = a Ro ¥ 41 gz ad =2 faa) —
1ME2 0200 VREZE1 33 1E Ap 1 14 47 g4 | 37 55 a5 -
1iEz 04 on VREzS 40 == Bp 14/ == 18 ad == 75 = 2
118208 00 VREES1 ) 40 Ra o B2 125 a4 €2 205 EE

3 - DROGOWE ZAWORY PRZELACZAJACE, SERIA VRG232, GIHIHT Z‘EWHETH‘ZN‘I’

e e Tov e roee | [ [ ¢ | o] o

11682 DE0OD VRE232 20 E3 &1" E 32 043

162 0F 00 VREEEE Z5 10 a1 ax =i 34 B2 870 —
11E2 0200 WREZEZ ZE 18 31 1z 47 24 27 BE 08B -
TEZ 0RO VREIED | 2E gz B8 TE 44 g2 1.75 —
11E2 1000 VRE2s2 ED a0 S22 134 E2 125 44 E2 205 —

3 - DROGOWE ZAWORY PRZELACZAJACE, SERIA VRG233, ZLACZKI ZACISKOWE

e e o T o [ [ Lo [0 U e

11EZ 11 00 VREZEE CPF 22 mm 72 040
H1E2 1200 VREE33 20 E-.S CRE 23 mm 25 Iz E_EI 040 -
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SILOWNIKI
SERIA ARAG00 2-PUNKTOWE

ZASTOSOWANMIE

Kompaktowe sitowniki ESBE serti ARASDD stuzg do
sterowania zaworami mieszajacymi DN 15-50. Sitowniki
ARABXS, ARAGXS, ARABXT i ARAGXS sterowane sa
wgnatem 2-punktowym, dla zawordw rozdzielajacych. Zakres
roboczy sitownikow - 90% Mozliwost sterowania recznego
przy uzyciu wyciaganego pokeetta z prrodu sitownika,

Oprocz sterowania sygnalem 2-punktowym, wszystkie

sitowniki moga by stosowane ze sterowaniem 3-punkrowym,

WERSJE

Sttowniki ESBE z 2-punktowym sygnabem sterujacym
dostepne s w wersjach 24 V AC lub 230 V AC (50

Hz} dostarczane s3 z whudowanym przekaznikiem i
zamontowanym przewodem przylaczeniowym o db 1,5 m.
Oferta obejmuje produkty o szerokiej gamie czaséw obrotuy,
od 15 do &0 s,

Wylgcznik pomocniczy (nastawiany na dowolng pozyejg)
dostepny jest zardwno jako zainstalowany fabrycznie
element, osadzony na sitowniko (ARAGNS | ARAGXE),
lub jako wyposazenie opcjonalne. Dzieki specjalnemu
rozwigzaniy, polegajacemu na zdjeciu pokretta, pod
keorym znajduje sig krzywka, nastawianie przelacznika
pomocniczego jest tatwe i nie wymaga demontazu ani uzycia
ikichkolwiek narzedzi.

DAMNE TECHNICZMNE

Tamoarsurs momzans maus 8555

min -5%C
Ochmonnass abudowy: g
®lgss ochronns
Fobdr macy 4N 2 VA
20 4 A e 0O M
Wizza 04 &g
E-punktowey sygnal sterujgcy Fpunktowy sygnal

*Kierunek obrotu mozna wybracd

sterujgcy

Silowniki saric
ARAS3EE — ARAEEE, ARAEAE — ARAB4S, ARASES —ARASEE

B4

ODPOWIEDNIE ZAWORY MIESZAJACE

Dzicki specialnemu spreggtu pomigdzy sitownikiem
serif ARASO0 a zaworami ESBE seril VRG100, VRG200 i
VERB100, zespol charakteryzuje sie wyjatkowa stabilnodcia
i precyzja regulagji. Sitowniki serii ARAS00 mozna
mwnie? 2 latwoscia zainstalowaé na zaworach poprzednie
generacii ESBE serii MG, G, B BIVVHiI HG.

@ seriz VRG100 @ s=ris G

® scriz VRGR200 @ ceria F s DNED
Seria VRE100O Saria BIV

® seria MG ® iz HiHG

ZESTAWY PRZYLACZENIOWE

Sitownik dostarczany jest w komplecie z adapterem,
keory umotliwia latwy montaz na chrotowym zaworze
mieszafacym ESBE,

OPCJA
Zestaw wylacznika pomocniczego Nr art, 1620 07 00

(£ WD=2088y35/50
S\IC/EE /EEE/EEC
Aa~5 2002/35,/50

OKAELOWANIE

Sfownis mady oodigoe sl przez prearywesz waobagunonwy

Wilgcenik pomocniczy

b
Silowniki seri:
ASABIE, ARAESE. ARASAE, ARASAE, ARNESS, ARASES
Siowniiwyooaazans 85 wdwa Cacona preascdy [edan Sudy doaErs-
waris shnwnkiom drugido padigoranis praigomika pomociiazegs

vy nestEad vnlgoEn NEETy 20,50 DokISe Sownike | preskiend Beong
HyeleE w wymagane pod2snie
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ZAWORY OBROTOWE Z

SILOWNIKI
SERIA ARAGOO 2-PUNKTOWE

77

SILOWNIKI], SERIA ARAED0, 2-PUNKTOWE 24 VAC

R Czas obrotu 0 807 Bygnai Mamant: :
m SR [8] Etﬂl"ﬂlqt!!’ [NI'I'I] Zmpup | Uma

12120100 ARKEET 24 WAC, 50z 15 A 3

12120200 AREELT 24 VAC, B0z =0 Sy SROT e =

42120200 ARAEET SANAD, B0z 20 S-purimowy SROT z =

18120400 ARLEEE S4VAC B0z 1E Sy BROT z = 1
12120800 ARAE4E SANAT, B0z il S-punimony SEOT B = 1)
12120200 ARASES 24 VAT 504z =0 S-uricoy SROT z = 1

SILOWNIKI], SERIA ARAEDD, 2-PUNKTOWE 230 VAC

o . Czas abrotu o 807 Bygnal I |
‘ s il S

121207 0D ARABEE 230 VAT B0Hz 15 S-qunicowy SEOT 3 —
121202300 ARAEAR 250 VAL B0Hz B Sy SPOT B
121208 00 ARASES Z30 VAT, B0Hz = 7] Z-purkmowy SEOT E (==
12121000 ARAEEE 230 VAL, 50Hz 18 anmqsa-m 3 1]
1212 11 00 ARABAE 230 VAC. BOHz 30 S-punicowy5ROT B - 1]
12121200 AHASEE 230 VAL BOHz B0 puniaogSPOT B EEM i}
* E-puriaowy SPST = Jednobisgunowy presfscenik z edoym Kierunkiem  Lhwegs 1) Z zeinstsiowsmym fsbryczne pragfgoenikiem comocnczym
EESE 2008,09 THATY | LMK ES
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Honeywell

EA-RV 277

Zawor zwrotny antyskazeniowy
Z mozliwoscig nadzoru
Karta katalogowa

Zastosowanie
Zawor zwrotny antyskazeniowy EA-RVZTT
@ stosowany jest jako zabezpieczenie klasy EAwg
PMN-EN1717 przed przeptywem zwrotnym.

: ?@ Instaluje sie gow instalacjach wody pitnejw
o migjscach narazonych na kontakt z ptynem

zaliczanym do 2 kategorii. Moze byé stosowany
jako zabezpieczenie gtéwne na przylaczu
instalacji do sieci wodociagowej, montowany
bezposrednio za wodomierzem.

Wiasciwosci

szczelnose przy 3 cm wstecznego st wody
aprobata DIN'DVGW

tatwy montaz

wszechstronne zastosowanie

dowolna pozyga montazu

nie powoduje uderzen hydraulicznych
spetnia wymagania KTW

niezawodny, testowany

powoduje niskie straty cisnienia

Konstrukcja Zakres zastosowan

Zawdr sklada sie z: Czynnik woda

« obudowy z gwintem zewnetrznym i z kréécem Cisnienie pracy maks. 25 bar (2.58MPa)
testowym

» wkiadki zaworu Dane techniczne

» zlaczki z gwintem wewnetrznym Temperatura robocza  woda do 75 °C

« zaslepkiz uszczelka Cisnienie otwarcia okoto 0.01 bar

Rozmiary przytaczy gwint zewnetrzny
obudony V2" do 2"
gwint wewnetrzny
Materiaty ztgczki 1" do 24"
» obudowa z mosiadzu
» zigozka z mosiadzu
» wkiadka zaworu z wysokiej klasy tworzywa
syntetycznego
» uszczelka pierscieniowa z NBR
« sprezyna ze stali kwasoodpomej
» zaslepka z wysokigj klasy tworzywa
syntetycznego

PLH1HO03PZO601
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5
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Zasada dzialania

Zawor zwrotny antyskazeniowy posiada
ruchomy grzyb uszczelniajacy, ktory jest
odsuwany od gniazda blizej lub dalej w
zaleznosci od wielkosci przeptywu. Jesli
przephyw spada do zera, sprezyna przesuwa
grzyb do gniazda powodujac uszczelnienie |
uniemozliwiajac przeptyw zwrotny. Szczelnosé
zaworu, zgodnie z wytycznymi w normach,
zapewniona jest przy 3 cm wstecznego stupa
wody

Oznaczenia:
EA-RW2Y7-. .. A - wersja standardowa

Ll_l

Wielkosé przytacza R

] L >
Wiekos€ pzylacza R | W | % G P V7 e 7~ O I
Wiekost pzylacza G | 17 1 1w | 1w [ ] 7w
Masa (okolo) [ka] 0.15 0.2 0.3 0.5 0.8 1.4
Wymiary [mm]
L 68 74 B25 Q4 103.5 121
| 57 B3 68.5 80 80 106
Kroéoe ' P W ' P W
Wartosé ke 8 10 15 28 41 70
Przephyw nominalny przy
Ap= 0.15 bar [m°ih 1.8 3.8 5.8 10.8 15.8 274
Nr aprobaty DIN/DVGW BBY 288 B89 1603 1604 1605
30 PLH1HOO3P 20601
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Przykiad instalacji

Zasady instalacji Typowe zastosowania

« Jesli mozliwe montowaé poziomo kroécem do Zawor EA-RVZ7T instaluje sie w instalacjach
dotu wody pitnej w miejscach narazonych na kontakt z
» pozycja najwygodniejsza do odwadniania ptynem zaliczanym do 2 kategorii. Moze byc

« Zamontowad zawory odcinajace stosowany jako zabezpieczenie gldwne na
» utatwigja serwisowanie przylaczu instalacji do sieci wodociagowej,

« Zapewnid dostep do zaworu montowany bezposrednio za wodomierzem.

» ulatwia serwisowanie | obstuge

» Dla instalacji z wodomierzem montowad
bezposrednio za nim
¥ ochrania przed przeplywem zwrotnym

Zasady eksploatacji
Skutecznost dziatania zawordw zwrotnych antyskazeniowych typu EA powinna byé co 12 miesiecy
badana przez osoby odpowiednio przeszkolone, a wyniki badan ewidencjonowane.

Wykres przeptywu
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Czesci zamienne do zawordw zwrotnych
antyskazeniowych EARV 277

Opis Wymiar  Numer czesci
5 @ prowadnica VA 0901444
| F W' 0801444
o 1 0801445
# y 19" 0801446
= k 19" 0801447
2" 0801448
’\ L’F’/; @ zaslepka z usz- -2 S06M-%
czelka (5 sztuk w
: opakowaniu)
@ wkiadka zaworu %' 2166200
W 2110200
B 2164400
14" 2164500
14" 2164600
2" 2164700
Symbol graficzny
a) urzadzenie zabezpieczajace
b) zespot zabezpieczajacy
—
lub
Zzstrzegesig prawn worowsdzen s zmign bez powisdomisnia
Honeywell
Honeywell Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 41
02-872 Warszawa
el 0-22 60 60 900
faks 0-22 60 60 9041, 60 60 802
waow honeywell.com
32 PLH1HOO3P 206801
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C. CZESC RYSUNKOWA
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