UWAGA: Zawdr kulowy ZK1 musi by¢ ustawiony w pozycji zamknigtej

natomiast zawdr kulowy ZK2 musi by¢ w pozycji otwartej
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OBJASNIENIE SYMBOLI DLA CZESCI PROJEKTOWANEJ: ! -
I X
S — stacja solarna Solarpol K48 i Lok A2 [© TABLICA STEROWNICZA 9]
Z1 — zasobnik c.w.u. Austria Email typ VT 2000 FRM : 5CH Y g SOLARPOL
NP — naczynie przeponowe Refix DE 400 10bar/70°C : s Nm MAX|
NPS — naczynie przeponowe instalacji solarnej Reflex S300 : ®P @
NSCH — naczynie schtadzajgce Reflex V20 xy XXQm J_ﬁ NPS o —
ZB — zawdr bezpieczenstwa SYR 2115 6bar/14mm I Wi — I L
ZBS — zawdr bezpieczenstwa solarny Prescor Solar DN20 6bar . EH o Gkl EEEEEEEE - 2 wodocioqu zewngtiznego
ZZ—EA — zawor antyskazeniowy EA—RV277 DN25 x gigriRRIZRe: 520
ZR1 — zawdr regulacyjno — pomiarowy ze wskaznikiem przeptywu o R mwmwmwmwmm memw 625 025 do prakni
Ballorex Venturi FODRV DN 25 s K ;2 I s
ZR2 — zawdr regulacyjno — pomiarowy ze wskaznikiem przeptywu _
Ballorex Venturi FODRV DN 20 b
ZP — zawdr tréjdrogowy przetqczajgcy
ESBE VRG231 DN32 z sitownikiem ARAB635 230VAC 50 Hz
TZM — termostatyczny zawdr mieszajqcy Honeywell typ TM3400 DN 32 :
P1 — pompa obiegowa Wilo TOP-S 25/7 I _
P2 — pompa podmieszania Grundfos typ UPS 25—-40 B ! :
F1—-F5 — czujnik temperatury I _|
ZK — zawbdr kulowy i U 0TI (I S
ZKZ — zawbdr kulowy ze ztqczkq do weza [ BRI LR 1 PO — - . =
ZZ — zawdr zwrotny i rPP 50x8.4 Al PP S0E 4
ZS — zawdr spustowy _ ............... LT . __ .............. L% SO e
Z0 — zawér odpowietrzajqcy PP ShBL ¥ P 064 v | g8
FS — filtr siatkowy s 5 s a3 % ]
Tl — termometr \ S | az 5150
Pl — manometr i Sk
R — rotametr i R T T TS OO et
SP — Separator powietrza Spirovent Solar DN32 i i opspaa s 22K
£ LPP 50x8.4 X0 do sieci
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SOLARPOL
POLSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ
ul. Zagumnie 49, 32—440 Sutkowice
g Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Opracowat mgr inz. Pawel Jarosz
OZNACZENIA _U_NNMS\O_UO/\,\H r.PP 50x8.4 magr inz. _.AOﬁnuﬂNV\DO —SO‘_ 07.2010
b — Zasilanie instalacji solarnej (glikol wysokotemperaturowy) mgr inz. Stawomir Rys$ ’
—eee—eee — Powrbdt instalacji solarnej (glikol niskotemperaturowy) mgr inz. Michat Blak
———-—— Zasilanie uktadu cieptq wodq z instalacji solarnej - : :
|||||| — Uktad podmieszania do zasobnikdw solarnych Projektowat |mgr in2. Leslaw Gebski 4318/61,285/93 07.2010
——— Przewody wody zimnej Sprawdzit mgr inz. Wanda Piekarczyk 321/78 07.2010
............. Przewody instalacji elektrycznej okt . ]
Istniejqce instalacje oraz urzqdzenia nie objgte projektem _uo_\BMM Obiekt: pom Pomocy Spotecznej w taziskach Gm. Oronsko _.no_wM:..
r.Cu — rura miedziana (® srednica zewnetrzna x grubos¢ scianki) bud.
PP — li | t Kan—th PP .
r Aﬂ%-.w\a_.womow_wvo:_unxﬁm::co mvww@oﬂmgcﬂwoomomo:ﬂwg m_Ao_olll Temat: schemat technologiczny i AKPIA systemu solarnego Nr rys.
ztozonego z 48 kolektoréw stonecznych 04

Opracowanie chronione Ustawq

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




