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| Opis techniczny

1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego instalacji
automatyki dla instalacji przygotowania cieptej wody w oparciu o0 zastosowanie
systemu solarnego

2 Uktad automatyki

Dziatanie uktadu kontroluje sterownik swobodnie programowalny znajdujgcy sie w
rozdzielnicy RS SOLARPOL MAXI.

Funkcje systemu sterowania:
Sterownik swobodnie programowalny:
e Monitoring parametrow pracy uktadu realizowany przez pomiar
temperatur
» Sterowanie réznicowo-temperaturowe pompy solarnej znajdujgcej sie w
stacji solarnej
o Sterowanie  réznicowo-temperaturowe  tréjdrogowych  zaworéw
przetgczajgcych
* Funkcja chiodzenia kolektoréw
* Funkcja przegrzewu zbiornikéw solarnych
* Funkcja ochrony temperaturowej zbiornikdw solarnych
* Obstuga stanéw awaryjnych uktadu
» Zaimplementowany protokét komunikacji MODBUS RTU umozliwiajgcy
komunikacje z innymi urzgdzeniami

W projektowanej rozdzielnicy RS SOLARPOL MAXI uwzgledniono mozliwosé
recznego sterowania wszystkimi urzgdzeniami wykonawczymi do niej podigczonymi.

3 Zasilanie

Doprowadzenie zasilania do urzgdzen automatyki odbywac sie bedzie z
projektowanej hermetycznej natynkowej rozdzielnicy RS SOLARPOL MAXI produkciji
Sarel.  Zasilanie rozdzielnicy wykonaé linig YDY 3x2,5mm? w korytku n.t.
Zabezpieczenie linii wykonaé w istniejgcej rozdzielnicy RK wylgcznikiem
nadprgdowym S301C10.



Obliczenia
g<1,<1l; , 1,<1,45%;

gdzie:

Iz — obliczeniowy prad obcigzenia

I,— prad znamionowy zabezpieczenia

Iz - dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnos¢ prgdowa przewodu
I, - prad zadziatania urzgdzen zabezpieczajgcych

P = 1,5kW
Un =230V
cosp = 0,95

Ig = P/(Un* coso)
Iz = 6,86A

dla przewodu YDY 3x2,5mm? , I;= 19,5A
dla zabezpieczenia typu C10, I,= 10A

6,86 < 10A< 19,5A, 14 ,5A < 28,25A => obydwa warunki spetnione

4 Instalacja elektryczna

Zasilanie pomp wykonaé liniami OMY 3x1.5mm? , zasilanie sitownikéw zaworéw
tréjdrogowych wykonaé liniami OMY 3x1.5mm? w korytkach kablowych z
projektowanej rozdzielnicy RS SOLARPOL MAXI. Czujniki potgczy¢ z rozdzielnicg
RS SOLARPOL MAXI za pomocg ekranowanych przewodéw LIYCY 2x0,75 mm?.
Przewod czujnika B1 zabezpieczy¢ w rurze ostonowej odpornej na warunki
atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Zabezpieczenie linii wylgcznikami
nadprgdowymi S301C2 , S301C4 i wylgcznikiem roznicowoprgdowym w
projektowanej rozdzielnicy RS SOLARPOL MAXI. Przekroje przewoddéw dobrano ze
wzgledu na diugotrwatg obcigzalno$¢ prgdowg korzystajgc z tabel w PBUE zeszyt
10.

5 Prowadzenie przewodow

Trasy instalacji elektrycznych powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
I urzadzeniami, powinny przebiega¢ w liniach poziomych 1 pionowych
Przewody uktada¢ w korytkach kablowych i rurach elektroinstalacyjnych. Instalacje
nalezy wyprowadzi¢ od dotu projektowanej rozdzielnicy wyprowadzajgc je
bezposrednio do korytek instalacyjnych.

6 Ochrona przeciwpora zeniowa

Zgodnie z normg PN-IEC-60364 jako uzupetnienie ochrony podstawowej (izolacja
robocza urzadzen i instalacji elektrycznej) nalezy zastosowac¢ ochrone dodatkowg
(ochrone przed dotykiem posrednim) za pomocg szybkiego wytgczenia zasilania i
potgczen wyréwnawczych dla instalacji wewnetrznej. Instalacje elektryczng nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Zatozono, ze ochrona dodatkowa za pomocg szybkiego wytgczenia bedzie
realizowana przez zastosowanie wytgcznikObw nadmiarowo pradowych oraz
wytgcznika réznicowoprgdowego.

Sie¢ wewnetrzna bedzie pracowac¢ w ukfadzie TN-S

7 Potaczenia wyrbwnawcze

W celu wyeliminowania réznic potencjatldw przekraczajgcych bezpieczng wartosc
napiecia dotykowego winna by¢ w budynku szyna wyréwnawcza wykonana z
ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 25x4mm2 na uchwytach dystansowych

Do szyny wyrownawczej nalezy podigczy¢ przewdd ochronny PE rozdzielnicy RS,
metalowe obudowy urzgdzen i rury w normalnych warunkach nie znajdujgce sie pod
napieciem. Do wykonania potgczen wyrownawczych wykorzysta¢ przewod LGY 6 zo.

8 Ochrona przed przepi eciami

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i bezawaryjnego dziatania urzgdzen
technicznych  zaprojektowana zostala wewnetrzna ochrona odgromowa.
Zaprojektowano ochronniki przepieciowe typu DEHN guard S Nr 952-070,
zabudowane w RS.

UWAGA:
Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
branzy elektrycznej przez osoby odpowiednio wykwalifikowane Iub pod ich
nadzorem.

Materiaty pomocnicze:
Przepisy budowy urzagdzen elektroenergetycznych wyd. Il

Il Zestawienie materiatbw podstawowych

1. Przewod OMY 3x1,50 mm? - 145m

2. Przewod YDY 3x2,5mm? - 30m

4. Przewéd LIYCY 2x0,75 mm? - 200m

5. Ptaskownik ocynkowany 25x4 mm — 10m
6. Rozdzielnica RS Solarpol Maxi — 1 kpl.

[l Rysunki
Rys. 01 Schemat AKPIA systemu solarnego

Rys. 02 Schemat ideowy rozdzielnicy RS Solarpol Maxi
Rys. 03 Rozprowadzenie przewodow — rzut pomieszczen
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DECYZJA

samodzielnych fimkcji technicznych w budownictwie Dz. U z1995r. Nr 8 Poz. 38, z pbin. zm.,) oraz an_im usta
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks Ppostepowania administracyjnego (rekst Jednolity: Dz. U. z 2000 r, Ny 98, poz. 1071
z péin. zm,)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Boguslaw Jedrzejowski
urodzony dnia 04.04.1976 r. w Myslenicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0098/PWOE/04
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetymych.
UZASADNIENIE

protokoléw' z postepowania kwalifikacyjnego oraz z Przeprowadzonego egzaminy, uchwaly Nr30 z dnia 3 czerwca
~. 2004 r, stwicrdzila, 2e Pan Bogustaw Jedrzejowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke Zawodowg

./ konieczng do uzyskania uprawniet budowlanych w wyzej wymienionej specjalnodci i uzyskat Pozytywny wynik

Zaminu va uprawhienia budowlane,
Odainic nay POUCZENIE

ninicjszej decyzji shuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej j Polskicj Izby Intynieréw Budownictwa w W,
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajgcego Rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 93,
poz. 888) oswiadczam, ze:

PROJEKT ELEKTRYCZNY
przeznaczony do realizacji w DPS Dom Kombatanta w taziskach,

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowg, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyc.

lipiec 2010r.
mgr inz. Bogustaw JedrzejowskKi



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z p6zniejszymi zmianami oswiadczam, ze:

PROJEKT ELEKTRYCZNY

przeznaczony do realizacji w DPS Dom Kombatanta w taziskach
ze wzgledu na rodzaj robot (86 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz.
1126 z 2003 roku) obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji
inwestycji do sporzgdzenia planu BIOZ.

lipiec 2010r.
mgr inz. Bogustaw Jedrzejowski
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