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I  Opis techniczny 
 

1 Przedmiot i cel opracowania 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego instalacji 
automatyki dla instalacji przygotowania ciepłej wody w oparciu o zastosowanie 
systemu solarnego 

2 Układ automatyki 
Działanie układu kontroluje sterownik swobodnie programowalny znajdujący się w 
rozdzielnicy RS SOLARPOL MAXI.  
 
Funkcje systemu sterowania: 
Sterownik swobodnie programowalny: 

• Monitoring parametrów pracy układu realizowany przez pomiar 
temperatur 

• Sterowanie różnicowo-temperaturowe pompy solarnej znajdującej się w 
stacji solarnej 

• Sterowanie różnicowo-temperaturowe trójdrogowych zaworów 
przełączających  

• Funkcja chłodzenia kolektorów 
• Funkcja przegrzewu zbiorników solarnych 
• Funkcja ochrony temperaturowej zbiorników solarnych 
• Obsługa stanów awaryjnych układu 
• Zaimplementowany protokół komunikacji MODBUS RTU umożliwiający 

komunikację z innymi urządzeniami 
 
 
W projektowanej rozdzielnicy RS SOLARPOL MAXI uwzględniono możliwość 
ręcznego sterowania wszystkimi urządzeniami wykonawczymi do niej podłączonymi. 
 
 
 
 
 

3 Zasilanie 
Doprowadzenie zasilania do urządzeń automatyki odbywać się będzie z 
projektowanej hermetycznej natynkowej rozdzielnicy RS SOLARPOL MAXI produkcji 
Sarel.  Zasilanie rozdzielnicy wykonać linią YDY 3x2,5mm2 w korytku n.t. 
Zabezpieczenie linii wykonać w istniejącej  rozdzielnicy RK wyłącznikiem 
nadprądowym S301C10. 
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Obliczenia 
 
IB ≤ In ≤ IZ   ,  I2 ≤ 1,45*IZ 

 
gdzie: 
IB – obliczeniowy prąd obciążenia 
In– prąd znamionowy zabezpieczenia 
IZ - dopuszczalna długotrwała obciążalność prądowa przewodu 
I2 - prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających 
 
P = 1,5kW 
Unf =230V 
cosφ = 0,95 
 
IB = P/(Unf* cosφ) 
IB = 6,86A 
 
dla przewodu YDY 3x2,5mm2  , IZ = 19,5A 
dla zabezpieczenia  typu C10 , In = 10A 
 
6,86 ≤ 10A ≤ 19,5A ,  14,5A ≤ 28,25A => obydwa warunki spełnione 
 
 
 

4 Instalacja elektryczna 
Zasilanie pomp wykonać liniami OMY 3x1.5mm2 , zasilanie siłowników zaworów 
trójdrogowych wykonać liniami OMY 3x1.5mm2 w korytkach kablowych z 
projektowanej rozdzielnicy RS SOLARPOL MAXI. Czujniki połączyć z rozdzielnicą 
RS SOLARPOL MAXI za pomocą ekranowanych przewodów LIYCY 2x0,75 mm2. 
Przewód czujnika B1 zabezpieczyć w rurze osłonowej odpornej na warunki 
atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Zabezpieczenie linii wyłącznikami 
nadprądowymi S301C2 , S301C4 i wyłącznikiem różnicowoprądowym w 
projektowanej rozdzielnicy RS SOLARPOL MAXI. Przekroje przewodów dobrano ze 
względu na długotrwałą obciążalność prądową korzystając z tabel w PBUE zeszyt 
10. 

5 Prowadzenie przewodów 
Trasy instalacji elektrycznych powinny przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinny przebiegać w liniach poziomych i pionowych 
Przewody układać w korytkach kablowych i rurach elektroinstalacyjnych. Instalacje 
należy wyprowadzić od dołu projektowanej rozdzielnicy wyprowadzając je 
bezpośrednio do korytek instalacyjnych. 

6 Ochrona przeciwpora żeniowa 
Zgodnie z normą PN-IEC-60364 jako uzupełnienie ochrony podstawowej (izolacja 
robocza urządzeń i instalacji elektrycznej) należy zastosować ochronę dodatkową 
(ochronę przed dotykiem pośrednim) za pomocą szybkiego wyłączenia zasilania i 
połączeń wyrównawczych dla instalacji wewnętrznej. Instalację elektryczną należy 
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Założono, że ochrona dodatkowa za pomocą szybkiego wyłączenia będzie 
realizowana przez zastosowanie wyłączników nadmiarowo prądowych oraz 
wyłącznika różnicowoprądowego. 
Sieć wewnętrzna będzie pracować w układzie TN-S 

7 Połączenia wyrównawcze 
W celu wyeliminowania różnic potencjałów przekraczających bezpieczną wartość 
napięcia dotykowego winna być w budynku szyna wyrównawcza wykonana z 
płaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 25x4mm2 na uchwytach dystansowych 
Do szyny wyrównawczej należy podłączyć przewód ochronny PE rozdzielnicy RS, 
metalowe obudowy urządzeń i rury w normalnych warunkach nie znajdujące się pod 
napięciem. Do wykonania połączeń wyrównawczych wykorzystać przewód LGY 6 żo. 
 

 

8 Ochrona przed przepi ęciami 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i bezawaryjnego działania urządzeń 
technicznych zaprojektowana została wewnętrzna ochrona odgromowa. 
Zaprojektowano ochronniki przepięciowe typu DEHN guard S Nr 952-070, 
zabudowane w RS. 
 
 
UWAGA: 
Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
branży elektrycznej przez osoby odpowiednio wykwalifikowane lub pod ich 
nadzorem. 
 
Materiały pomocnicze: 
Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych wyd. II 
 
 
 
 
II Zestawienie materiałów podstawowych 
 
1. Przewód OMY 3x1,50 mm2  - 145m 
2. Przewód YDY 3x2,5mm2  - 30m 
4. Przewód LIYCY 2x0,75 mm2  - 200m 
5. Płaskownik ocynkowany 25x4 mm – 10m 
6. Rozdzielnica RS Solarpol Maxi – 1 kpl. 
 
 
III Rysunki 
 
Rys. 01 Schemat AKPiA systemu solarnego  
Rys. 02 Schemat ideowy rozdzielnicy RS Solarpol Maxi  
Rys. 03 Rozprowadzenie przewodów – rzut pomieszczeń 
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IV Uprawnienia i o świadczenia 
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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
7 kwietnia 2004 roku, zmieniającego Rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawą z dnia 16 
kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 93, 
poz. 888) oświadczam, że: 

PROJEKT ELEKTRYCZNY 

przeznaczony do realizacji w DPS Dom Kombatanta w Łaziskach, 
sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

Opracowanie wykonano zgodnie z umową, oraz wydano  
w stanie kompletnym ze względu na cel, jakiemu ma służyć. 

 
 

lipiec 2010r. 
mgr inż. Bogusław Jędrzejowski 
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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane 
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst 
jednolity), z późniejszymi zmianami oświadczam, że: 

PROJEKT ELEKTRYCZNY 

przeznaczony do realizacji w DPS Dom Kombatanta w Łaziskach 
ze względu na rodzaj robót (§6 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 
1126 z 2003 roku) obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji 
inwestycji do sporządzenia planu BIOZ. 

 
lipiec 2010r. 

mgr inż. Bogusław Jędrzejowski 
 



 

10 

 

 


