|

plyty dachowe systemu S.B.O.

-
——— \ 2 :
E— T H P o)
O 00T
— r=A = = = k] ] o roAHHHHEE —
N\ N7 A A
E— L-d L-d J I JEp— ] L-d ) \ L-d L-d L] 'I\')J —
N wentylacja
\ stropodachu
b i i
| : K| =
. ! Scianki azurowe X
I ! zcegly dziurawki |
I I I I
| | | 5 |
P | o |
| | | |
| | | |
| | N | |
| | © | W N |
Vo ~ ! S ~ '
. e 3k
b i ™ B3 i X\J |
b | X, ;B -
| | | o | ~
| | | | o
L 333 | T~ |
+ +
L e | e ] 20 SN | .
= N | w T Re | L N~ : s
o NN | N | N l NS |
iv ‘\\\\ | _'_AT —————————— - \\ ,
F Y 1k A ~ Nl
N\ N | | | | w |
| | | | a |
| | | | A |
I I I I ] I
N\ I R ~o d |
\\\\ | | | | RS \> d |
ANY ! | | | | ~
| By B ik RE 1 L 165 | e
| | | | = ~ o 11 2 / |
5 | 3 I It PO '
8 : : < : : © _J :/ ' N NANANNANN
I I I I | I
| | | | ' |
o= | | ' |
= bl =
| | | | 8 X |
I I I I | I
I I I I | I
I I I I | I
Vol Vo ro
| | | | +-0.00 ! |
| | | | )~ ! |
RS Y e — T - — -0.30 X
AN / . - L Lo E : ; _O
/ T T T T | T T T ) T [
d I I I " I I | |
N ! ! ! Ny . ! NN !
Y L N | AN L
BB L] el . Bl N ’.
| 1o Lo P T Lo E E o4 1o Looen :\: :\: ______ JI
| | | | | o 175 | | 'l
L - - J L - R P II/ R S J
,|L 780 ’|L 600 '|L
1. W czesci istniejacej, po usunieciu posadzek wraz z podktadem,
pekniecia i ubytki podtoza zaszpachlowac zaprawag wyrownujgca.
Pod ptytki gresowe wyla¢ cienkg warstwe samopoziomujacego podktadu podtogowego
na siatce, utozy¢ posadzki. W pomieszczeniach “mokrych” pod podktadem betonowym
utozy¢ izolacje wodoszczelng w postaci papy asfaltowej,
bezspoinowej powtoki wodoszczelnej lub folii izolacyjnej.
W miare mozliwosci zlikwidowac progi.
2. Zamurowania wykonac z betonu komoérkowego.
3. W czesci istniejacej nowoprojektowane scianki o gr. 10 i 12cm z piyt
gipsowo - kartonowych na stalowej konstrukcji, wypetnione wetng mineralng,
w pomieszczeniach hig, - sanit. ptyty wodoodporne.
4. Ocieplenie stropodachu istniejacego wykonac zgodnie z metodg przedstawiong WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
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