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STROPODACH
-membrana PCV
-wełna mineralna
np. DACHROCK MAX 25cm-55cm
-folia paroizolacyjna
-strop żelbetowy 18cm
-sufit podwieszany

systemowa konstrukcja
aluminiowa świetlika
np. Aluproff system
MB-SR50

NOWE ŚCIANY
ZEWNĘTRZNE
-system ociepleń na
styropianie
-styropian 16cm
-cegła silikatowa 25cm
-tynk cementowo-
wapienny

- płyty chodnikowe
 w spadku 2%
 od budynku
- ubity piasek 5cm
- obrzeże betonowe
 6 x 20cm

ŚCIANY FUNDAMENTOWE
COKÓŁ (od 0,00 do -0,30)
-podkład gruntujacy
-hydroizolacja pionowa
-ściana fundamentowa  25m
 (bloczki betonowe)
-polistyren ekstr. EPS P
 odmiany 30  12cm
-tynk cienkowarstwowy na siatce
 zbrojacej szklanej
-podkład gruntujacy
-hydroizolacja pionowa
-wykończenie cokołu: szczelny tynk
 żywiczny na siatce zbrojącej

STROPODACH
-membrana PCV
-wełna mineralna
np. DACHROCK MAX 25cm-50cm
-folia paroizolacyjna
-strop żelbetowy 15cm
-sufit podwieszany

PODŁOGA NA GRUNCIE:
-posadzka 2cm (na folii PE
  w pomieszczeniach "mokrych")
-wylewka cementowa zbrojona siatką 4cm
-płyty izolacyjne z polistyrenu
  ekstrudowanego 15cm
-papa podkładowa zgrzewalna
 np. Ikopal FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS
- podkład gruntujacy np. Ikopal
 SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
-beton B10 15cm
-ubijany żużel granulowany 55cm

PODŁOGA NA GRUNCIE W GARAŻACH:
-posadzka wylewana przemysłowa
-beton B20 gr. 15cm zbrojony
-płyty izolacyjne z polistyrenu
 ekstrudowanego 10cm
-papa podkładowa zgrzewalna
 np. Ikopal FUNDAMENT
 SZYBKI PROFIL SBS
- podkład gruntujacy np. Ikopal
 SIPLAST PRIMER SZYBKI
 GRUNT SBS
-beton B10 15 cm
-ubijany żużel granulowany 55 cm

-papa wierzchniego krycia
-papa podkładowa
-wełna mineralna twarda 10cm
-hydroizolacja
-podkład gruntujący
-cegła silikatowa 25cm
-tynk cementowo-wapienny
 (od wewnątrz)

obróbka blacharska
wysokość 35cm
zintegrowana z rynną
(pas nad i pod rynnowy)

klin styropianowy
laminowany papą

faseta z zaprawy
cementowej
o promieniu 5cm

STROPODACH
-membrana PCV
-wełna mineralna

np. DACHROCK MAX 25cm-55cm
-folia paroizolacyjna
-warstwa gruntująca

-strop żelbetowy 18cm
-sufit podwieszany

indywidualna obróbka
blacharska zintegrowana
z obróbką blacharską profili
aluminiowych świetlika dachowego

systemowa konstrukcja
aluminiowa świetlika
np. Aluproff system
MB-SR50

spadek 1,50

przestrzeń na instalacje

MAGAZYNY,
POM. HIG.
-SANITARNE

spadek 1,50

KOMUNI-
-KACJA

KOMUNI
-KACJA

GARAŻE BIURA

doświetlenie

5 4 37 126
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