
500
2

30

438
2

63
15

365

50
15

365

25
18

354
18

356

15
45

320

27
15

365

27
15

365

25
18

48
300

6
18

56
30

180
90

170

88
270

6
18

106
250

390
380

30

56
18

78
40

115
115

443

60 6

6 60

390 390 1 050 425 425 187 535 187 520

+- 0,00

+3,80

+ 8,10

+ 4,35 + 4,38

- 0,30

- 0,30 +- 0,00

+ 5,00

+- 0,00

- 0,30

+ 6,72

systemowa konstrukcja
aluminiowa świetlika
np. Aluproff system
MB-SR50

wełna mineralna gr.4cm
ułożona w szczelinie dylatacyjnej
pomiędzy ścianą fundamentową
a płytą betonową na gruncie

Zadaszenie w konstrukcji stalowej.
Pokrycie z płyt poliwęglanowych,
komorowych, mocowanych systemowymi
profilami aluminiowymi do konstrukcji stalowej.

NOWE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
-system ociepleń na styropianie
-styropian 16cm
-cegła silikatowa 25cm
-tynk cementowo-wapienny

PLAC MANEWROWY PRZY GARAŻACH
-nawierzchnia ścieralna z betonu
 cementowego KC 35/45 bez dyblowania  17cm
-folia poślizgowa dwie warstwy
-podbudowa z chudego betonu C 20/25   15 cm
-podbudowa z kruszywa łamanego 0 ÷ 63 mm  10 cm
-piasek  14 cm

listwa cokołowa
startowa z kapinosem

obróbka blacharska
wysokość 35cm
zintegrowana z rynną
(pas nad i pod rynnowy)

wykończenie cokołu:
-szczelny tynk żywiczny
 na siatce zbrojącej

-płyta termoizolacyjna
mocowana mechanicznie lub
klejona klejem np. Ikopal SIPLAST
KLEJ SZYBKI STYK SBS
-tynk cienkowarstwowy
na siatce zbrojacej szklanej
-podkład gruntujacy np. Ikopal
SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
-hydroizolacja pionowa np.Ikopal
papa FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS

STROP MIĘDZYPIĘTROWY
POMIESZCZENIA "SUCHE"
(korytarze, pokoje biurowe):
-zaprawa samopoziomująca 10mm +
wykładzina PCV ~2mm /lub/
 płytki gresowe na kleju 11mm /lub/ wykładzina
dywanowa
-wylewka cementowa zbrojona siatką 4cm
-warstwa styropianu 10mm
-folia paroizolacyjna
-płyta żelbetowa 18cm
-sufit podwieszany modułowy

POMIESZCZENIA "MOKRE":
-płytki gresowe na kleju 11mm
-zaprawa samopoziomująca, wodoszczelna
25mm
-folia izolacyjna PCV 0,5mm
 wywinięta 10cm na ściany
-warstwa styropianu 15mm
-folia paroizolacyjna
-płyta żelbetowa 18cm
-sufit podwieszany modułowy

STROPODACH
-membrana PCV
-wełna mineralna
np. DACHROCK MAX 25cm-55cm
-folia paroizolacyjna
-strop żelbetowy 18cm
-sufit podwieszany

STROPODACH
-membrana PCV
-wełna mineralna
np. DACHROCK MAX 25cm-50cm
-folia paroizolacyjna
-strop żelbetowy 15cm
-sufit podwieszany

STROPODACH
-membrana PCV
-wełna mineralna
np. DACHROCK MAX 25cm-45cm
-folia paroizolacyjna
-strop żelbetowy 15cm
-sufit podwieszany

izolacja pozioma na ławie fundamentowej
i wylewce betonowej na gruncie:
papa podkładowa zgrzewalna np. Ikopal
FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS

ŚCIANY FUNDAMENTOWE
COKÓŁ (od 0,00 do -0,30)
-podkład gruntujacy
-hydroizolacja pionowa
-ściana fundamentowa  25m
 (bloczki betonowe)
-polistyren ekstr. EPS P odmiany 30  12cm
-tynk cienkowarstwowy na siatce
 zbrojacej szklanej
-podkład gruntujacy
-hydroizolacja pionowa
-wykończenie cokołu: szczelny tynk
 żywiczny na siatce zbrojącej

PODŁOGA NA GRUNCIE:
-posadzka 2cm (na folii PE
  w pomieszczeniach "mokrych")
-wylewka cementowa zbrojona siatką 4cm
-płyty izolacyjne z polistyrenu
  ekstrudowanego 15cm
-papa podkładowa zgrzewalna
 np. Ikopal FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS
- podkład gruntujacy np. Ikopal
 SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
-beton B10 15cm
-ubijany żużel granulowany 55cm

izolacja pozioma na ścianie fundamentowej
papa podkładowa zgrzewalna np. Ikopal
FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS
- zgrzana do ściany fundamentowej i ułożona
luźno pod wylewką cementową

-gładź cementowa
-podkład gruntujacy np. Ikopal
SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
-hydroizolacja pionowa np.Ikopal
papa FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS

PODŁOGA NA GRUNCIE W GARAŻACH:
-posadzka wylewana przemysłowa
-beton B20 gr. 15cm zbrojony
-płyty izolacyjne z polistyrenu
 ekstrudowanego 10cm
-papa podkładowa zgrzewalna
 np. Ikopal FUNDAMENT
 SZYBKI PROFIL SBS
- podkład gruntujacy np. Ikopal
 SIPLAST PRIMER SZYBKI
 GRUNT SBS
-beton B10 15 cm
-ubijany żużel granulowany 55 cm

rura drenażowa Ø16
w spadku ok. 1%

- płyty chodnikowe ażurowe
 wypełnione żwirem
 w spadku 2% od budynku
- ubity piasek 5cm
- obrzeże betonowe 6 x 20cm
- zasyp fundamentowy

mata drenująca w okładzinie
z geowłókniny np. Ikopal
ICODREN 10 SZYBKI DRENA SBS

zolacja pionowa - podkład gruntujacy:
np. Ikopal SIPLAST PRIMER
SZYBKI GRUNT SBS

PODŁOGA NA GRUNCIE
W GARAŻACH:
-posadzka wylewana przemysłowa
-beton B20 gr. 15cm zbrojony
-płyty izolacyjne z polistyrenu
 ekstrudowanego 10cm
-papa podkładowa zgrzewalna
 np. Ikopal FUNDAMENT
 SZYBKI PROFIL SBS
- podkład gruntujacy np. Ikopal
 SIPLAST PRIMER SZYBKI
 GRUNT SBS
-beton B10 15 cm
-ubijany żużel granulowany 55 cm

zasyp fundamentowy
uzupełnić szczelnie
ubijanym gruntem rodzimym
(brak drenażu opaskowego)

PODŁOGA NA GRUNCIE:
-posadzka 2cm (na folii PE
  w pomieszczeniach "mokrych")
-wylewka cementowa zbrojona siatką 4cm
-płyty izolacyjne z polistyrenu
  ekstrudowanego 15cm
-papa podkładowa zgrzewalna
 np. Ikopal FUNDAMENT
 SZYBKI PROFIL SBS
- podkład gruntujacy np. Ikopal
 SIPLAST PRIMER SZYBKI
 GRUNT SBS
-beton B10 15cm
-ubijany żużel granulowany 55cm

doświetlenie

IZOLACJA ŁAW I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

przestrzeń na instalacje
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spadek 1,50

spadek 1,50
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