
+ 4,35

- 0,30
- 0,30

- 0,30

+ 8,10

+ 4,38

+ 4,35

+ 5,00

+ 5,00

projektowana wieża
systemowa
bezodciągowa  H=8m
na słupkach
żelbetowych
np. wieża Alupro

4  COKÓŁ (od 0,00 do -0,30)
    szczelny tynk żywiczny w kolorze beżowym

2  system ociepleń na styropianie imitujący
    okładzinę kamienną np.
 TYNK AKRYLOWY LYMESTONE DRYWIT
 KOLOR TYNKU: jasnobeżowy
 KOLOF FUG: szary
 WIELKOSC FUGI: 1cm
 WIELKOSC PŁYT: 135 x 85cm

obróbka blacharska
wysokość 35cm

4  COKÓŁ (od 0,00 do -0,30)
    szczelny tynk żywiczny w kolorze beżowym

Zadaszenie w konstrukcji stalowej.
Pokrycie z płyt poliwęglanowych,
komorowych, mocowanych systemowymi
profilami aluminiowymi do konstrukcji stalowej.

Świetlik dachowy w konstrukcji aluminiowej,
wypełnienie szklane np. Aluproff system MB-SR50

1  system ociepleń na styropianie imitujący
    okładzinę kamienną np.
 TYNK AKRYLOWY LYMESTONE DRYWIT
 KOLOR TYNKU: beżowy
 KOLOF FUG: szary
 WIELKOSC FUGI: 1cm
 WIELKOSC PŁYT: 118 x 40cm

2  system ociepleń na styropianie imitujący
    okładzinę kamienną np.
 TYNK AKRYLOWY LYMESTONE DRYWIT
 KOLOR TYNKU: jasnobeżowy
 KOLOF FUG: szary
 WIELKOSC FUGI: 1cm
 WIELKOSC PŁYT: 135 x 85cm i 200 x 85cm

kominy wentylacyjne
60cm ponad dachem:
*tynk cementowo
 -wapienny
*obróbka blacharska 30cm
*płyta przykrywajaca Zadaszenie w konstrukcji stalowej.

Pokrycie z płyt poliwęglanowych,
komorowych, mocowanych systemowymi
profilami aluminiowymi do konstrukcji stalowej.

4  COKÓŁ (od 0,00 do -0,30)
    szczelny tynk żywiczny w kolorze beżowym

2  system ociepleń na styropianie imitujący
    okładzinę kamienną np.
 TYNK AKRYLOWY LYMESTONE DRYWIT
 KOLOR TYNKU: jasnobeżowy
 KOLOF FUG: szary
 WIELKOSC FUGI: 1cm
 WIELKOSC PŁYT: 135 x 85cm

3  system ociepleń na styropianie np.
 TYNK AKRYLOWY DRYWIT
 KOLOR TYNKU: rozbielony beż

otwory wentylacyjne:
*zabezpieczyć kratkami
przeciwko owadom, ptakom

obróbka blacharska
wysokość 35cm

drabina
- od wysokości 3m
nad poziomem terenu
drabine zaopatrzyć
w obręcze ochronne

1  system ociepleń na styropianie imitujący
    okładzinę kamienną np.
 TYNK AKRYLOWY LYMESTONE DRYWIT
 KOLOR TYNKU: beżowy
 KOLOF FUG: szary
 WIELKOSC FUGI: 1cm
 WIELKOSC PŁYT: 118 x 40cm

1  system ociepleń na styropianie imitujący
    okładzinę kamienną np.
 TYNK AKRYLOWY LYMESTONE DRYWIT
 KOLOR TYNKU: beżowy
 KOLOF FUG: szary
 WIELKOSC FUGI: 1cm
 WIELKOSC PŁYT: 118 x 40cm
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RZUT DACHÓW STAN PROJEKTOWANY

DATA:

IMIĘ I NAZWISKO

BRANŻA:

SKALA:

NUMER RYSUNKU:

STADIUM :

NUMER
UPRAWNIEŃ:

PODPIS:

NUMER PROJEKTU:NUMER UMOWY:

PROJEKTOWO - PRODUKCYJNE
WIELOBRANŻOWE TOWARZYSTWO

e-mail biuro@marwit.gliw ice.pl
44-100 GLIWICE u l. WROCŁAWSKA 8, TEL/FAX +32 331 36 90, 775 09 30

W  S  Z  E  L  K  I  E        P  R  A  W  A        Z  A  S  T  R  Z  E  Ż  O  N  E

TREŚĆ RYSUNKU:

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAŁ:

ZLECENIODAWCA:

OBIEKT:

TYTUŁ:

mgr inż.arch. ANNA GAŁKA

mgr inż.arch. KRYSTYNA POLAK-BĄK 191/86

GLIWICEGLIWICEGLIWICEGLIWICE
S-k a z o.oS-k a z o.oS-k a z o.oS-k a z o.o

OPRACOWAŁ:

POWIAT SZYDŁOWIECKI reprezentowany
przez Zarząd Powiatu; pl. M.Konopnickiej 7; 26-500 Szydłowiec
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MAJ 2010

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWYPROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWYPROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWYPROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY
BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJBUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJBUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJBUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ
PRZY UL. STASZICA W SZYDŁOWCUPRZY UL. STASZICA W SZYDŁOWCUPRZY UL. STASZICA W SZYDŁOWCUPRZY UL. STASZICA W SZYDŁOWCU

BUDYNEK PRZYCHODNI REJONOWEJ W SZYDŁOWCU
SZYDŁOWIEC;  ul. STASZICA;

dz. nr 5758/1; 5758/2; 5759/107; 5759/108; 5757/32


