STROPODACH

-membrana PCV

-wetna mineralna

np. DACHROCK MAX 25cm-50cm
folia paroizolacyjna

-strop zelbetowy 15cm

-sufit podwieszany

obrébka blacharska
wysokosj¢ 35cm
zintegroyvana z rynng
(pas naq i pod rynnowy)

spadek 1,

doswietlenie

systemowa konstrukcja |

aluminiowa $wietlika

np. Aluproff system '

MB-SR50 |
|

Ystemowa konstrukcja
aluminiowa $wietlika
np. Aluproff system
MB-SR50 |

-papa wierzchniego krycia
-papa podktadowa

-welna mineralna twhrda 10cm
-hydroizolacja
-podktad gruntujacy

-cegta silikatowa 25cm
-tynk cementowo-wapienny
(od wewnatrz)

faseta z zaprawy
cementowej

SCIANY NAD KORYTARZEM PRZY GARAZACH

indywidualna obrobka

blacharska zintegrowana

z obrébka blacharska profili
aluminiowych $wietlika dachowego
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STROPODACH

-membrana PCV

-wetna mineralna

np. DACHROCK MAX 25cm-55cm
folia paroizolacyjna

-strop zelbetowy 18cm

-sufit podwieszany

oLy

NOWE SCIANY
ZEWNETRZNE
-system ocieplen na
styropianie

-styropian 16cm
-cegfa silikatowa 25cm
-tynk cementowo-
wapienny

- ptyty chodnikowe
w spadku 2%

od budynku

- ubity piasek 5cm

- obrzeze betonowe
6 x 20cm
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PODLOGA NA GRUNCIE: I
-posadzka 2cm (na folii PE
w pomieszczeniach "mokrych")
@ @ @ @ -wylewka cementowa zbrojona siatkg 4cm @

PODE.OGA NA GRUNCIE W GARAZACH:
-posadzka wylewana przemystowa

-beton B20 gr. 15cm zbrojony

-ptyty izolacyjne z polistyrenu
ekstrudowanego 10cm

-papa podktadowa zgrzewalna

np. lkopal FUNDAMENT

SZYBKI PROFIL SBS

| - podktad gruntujacy np. Ikopal

SIPLAST PRIMER SZYBKI
GRUNT SBS

-beton B10 15 cm

-ubijany zuzel granulowany 55 cm
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-ptyty izolacyjne z polistyrenu
ekstrudowanego 15cm
-papa podktadowa zgrzewalna

— np. lkopal FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS

- podkfad gruntujacy np. lkopal

SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
-beton B10 15cm

-ubijany zuzel granulowany 55cm

SCIANY FUNDAMENTOWE
COKOL (od 0,00 do -0,30)
-podktad gruntujacy
-hydroizolacja pionowa

-Sciana fundamentowa 25m
(bloczki betonowe)

-polistyren ekstr. EPS P
odmiany 30 12cm

-tynk cienkowarstwowy na siatce
zbrojacej szklanej

-podkfad gruntujacy
-hydroizolacja pionowa
-wykonczenie cokotu: szczelny tynk
zywiczny na siatce zbrojgcej

WS ZELKIE PRAWA

ZASTRZEZONE

ZLECENIODAWCA:

POWIAT SZYDtOWIECKI reprezentowany
przez Zarzad Powiatu; pl. M.Konopnickiej 7; 26-500 Szydfowiec

OBIEKT:  BUD YNEK PRZYCHODNI REJONOWEJ W SZYDEOWCU
SZYDtOWIEC: ul. STASZICA;
dz. nr 5758/1; 5758/2; 5759/107; 5759/108; 5757/32
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mgr inz.arch. KRYSTYNA POLAK-BAK 191/86

mgr inz.arch. ANNA GALKA

| WIELOBRANZOWE TOWARZYSTWO
GLIWICE KTOWO - PRODUKCYJINE
| S-kazo.o 44-100 GLIWICEUI WROCLAWSKAS TELFAX +32331 36 90, 7750930

e-mai biuro@marwit. gliwice.pl

TYTUL:
PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ
PRZY UL. STASZICA W SZYDLOWCU
& A NUMER PROJEKTU: STADIUM: SKALA:
TRESC RYSUNKU: .
RZEKROJ C-C STAN PROJEKTOWANY GP 1003 PROJEKT  YKONAWCZY 1:50

DATA: BRANZA: NUMER RYSUNKU:
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