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R1 Ø125

odpływ z daszku
odpływ z daszku

odpływ z daszku

odpływ

R2 Ø125R3 Ø125R4 Ø125

ZAŚLPIENIE
ISTNIEJĄCEGO
OTWORU
WYŁAZU
DACHOWEGO

kominy wentylacyjne
60cm ponad dachem:
*tynk cementowo
 -wapienny
*obróbka blacharska 30cm
*płyta przykrywajaca

PROFIL
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WYŁAZ DACHOWY
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ISTNIEJĄCE KOMINY WENTYLACYJNE

PROJEKTOWANE KOMINY WENTYLACYJNE
Z PUSTAKÓW GRUBOŚCIENNYCH

UWAGI:

1. Wykonać docieplenie istniejącego stropodachu
2. Wymienić istniejące obróbki blacharskie, rury spustowe
3. Wykonać instalacje odgromową

4. Wykonać nowe tynki cement.-wap. istniejacych
kominów wentylacyjnych, zaślepić wloty kominów nieużywanych
5. Na części dobudowywanej:

wykonać obróbki blacharskie, orynnowanie, rury spustowe
instalację odgromową,

6. Projektowane kominy wentylacyjne:
tynk cementowo-wapienny, obróbka blacharska,
płyta przykrywajaca, kratki wylotowe zabezpieczone siatką
7. Zamontować maszt do łączności radiowej - wg. cz. konstrukcyjnej i elektrycznej
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