
MIEJSCA POSTOJOWE NA PARKINGU
-kostka betonowa (kolor szary)  8cm
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4   3cm
-podbudowa pomocnicza z kilńca 0-31,5mm   10cm
-podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-63mm   15cm
-piasek (warstwa odsączająca i drenujaca)  18 cm

PLAC MANEWROWY PRZY GARAŻACH
-nawierzchnia ścieralna z betonu
 cementowego KC 35/45 bez dyblowania  17cm
-folia poślizgowa dwie warstwy
-podbudowa z chudego betonu C 20/25   15 cm
-podbudowa z kruszywa łamanego 0 ÷ 63 mm  10 cm
-piasek  14 cm

PLACE PRZEDWEJŚCIOWE I CHODNIKI
-kostka betonowa (kolor grafitowy)  6cm
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4   3cm
-podbudowa zasadnicza z kilńca 0-31,5mm   10cm
-piasek średnioziarnisty   10 cm

DROGI MANEWROWE I WJAZDY
-nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego  4cm
-warstwa wiążąca - beton asfaltowy   5cm
-podbudowa pomocnicza z kilńca 0-31,5mm   10cm
-podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0 ÷ 63 mm  15cm
-piasek (warstwa odsączająca i drenujaca)  20 cm
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PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ

PRZY UL. STASZICA W SZYDŁOWCU
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    NAWIERZCHNIE DROGOWE
- PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

wykształcić spadek w kierunku

istniejących studzienek

wykształcić spadek w kierunku

istniejących studzienek

i min.=1,00%

wykształcić spadek w kierunku

istniejących studzienek


