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SPIS RYSUNKOW

KOPIA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RZUT PARTERU — Stan istniejacy i wyburzenia
RZUT PARTERU — Stan projektowany

RZUT | PIETRA — Stan istniejacy i wyburzenia
RZUT | PIETRA — Stan projektowany

RZUT DACHU - Stan istniejacy

RZUT DACHU - Stan projektowany

PRZEKROJ AA — Stan istniejacy

PRZEKROJ BB — Stan projektowany

PRZEKROJ CC — Stan projektowany

ELEWACJE — Stan istniejacy

ELEWACJE — Stan projektowany

ELEWACJE — Stan projektowany
PROJEKTOWANE OGRODZENIE

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADKOW STALYCH

NAWIERZCHNIE DROGOWE - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

ZESTAWIENIE STOLARKI ALUMINIOWEJ
- SCIANKI PRZESZKLONE

ZESTAWIENIE STOLARKI ALUMINIOWEJ

- DRZWI ALUMINIOWE, PRZESZKLONE;
PRZESZKLENIA WEWNETRZNE;

SCIANKI PRZESZKLONE
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
ZEWNETRZNEJ ALUMINIOWEJ

A.01
A.02
A.03
A.04
A.05
A.06
A.07
A.08
A.09
A10
A1
A2
A13
A4
A15
A.16

A7

A.18
A.19
A.20

A.21
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1.0 DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy budynku
Przychodni Rejonowej przy ul. Staszica w Szydtowcu.

1.2. ZAMAWIAJACY
Powiat Szydtowiecki reprezentowany przez Zarzad Powiatu.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zwigzane z przebudowg i rozbudowag obiektu obejmuje
nastepujace projekty:

— projekt architektoniczny

— projekt zagospodarowania terenu

— projekt konstrukcyjny

— projekt instalacji wod.- kan.

— projekt instalacji elektrycznych

— projekt centralnego ogrzewania

— projekt wentylacji mechaniczne;j

— informacje o planie bioz

— charakterystyka energetyczna budynku

Integralng czescig projektu sg kosztorysy, przedmiary i specyfikacje.
W zakres opracowania nie wchodzi projekt organizacji robét remontowych.

1.4. LOKALIZACJA

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie w Szydtowcu,
woj. mazowieckie, przy ul. Staszica - dz. nr 5758/1; 5758/2; 5759/107;
5759/108; 5757/32.

1.5. PODSTAWY OPRACOWANIA
- Umowa nr PR —-343 -2/2010 z dnia 12 luty 2010

- Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

- Inwentaryzacja budynku przekazana przez Inwestora i uzupetniona do
celow projektowych

- Uchwata nr 47/X/03 Rady Miejskiej w Szydtowcu z dnia 10.07.2003
w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Szydtowiec dla obszaru osiedla ,Wschod”

- Koncepcja funkcjonalno — przestrzenna wykonana przez W.T.P.P.
,MARWIT” sp. z 0. 0. uzgodniona z uzytkownikiem i Inwestorem

- Wizje lokalne na obiekcie (luty, kwiecien 2010)
- Badania geotechniczne
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- Uzgodnienia z rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych, p.poz. i bhp

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie.( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia
21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej.( Dz. U. z dnia
10 listopada 2006)

- Przepisy techniczno budowlane i obowigzujgce Polskie Normy
- Projekty wykonane przez Agencje Ustug Inwestycyjnych PROBUD:

r

.Przebudowa i modernizacja budynku Przychodni Rejonowej
oraz ,Termomodernizacja $cian zewnetrznych i stropodachu budynku
Przychodni Rejonowej”

- Archiwalna dokumentacja z 1985r. przekazana przez Inwestora

2.0 DANE SZCZEGOLOWE

2.1. OPIS | OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

A. Opis ogoliny

Istniejacy budynek, w ktérym miesci sie Samodzielny Publiczny Zespét Zakta-
doéw Opieki Zdrowotnej w Szydtowcu, zostat wykonany w technologii tradycyj-
nej, czesciowo uprzemystowionej (system SBO). Zostat wybudowany okoto
1985r.

Konstrukcja budynku:
e fundamenty — betonowe monolityczne,

e konstrukcja szkieletu budynku — Zelbetowa prefabrykowana (system
SBO)

e Sciany zewnetrzne z pustakéw gazobetonowych i cegiet (gr. 40cm)
e Sciany wewnetrzne z cegty gr. 6 12cm
e stropy miedzypietrowe — zelbetowe, prefabrykowane, z ptyt systemowych

e stropodach wentylowany, z zelbetowych ptyt korytkowych w pokryciu
z kilku warstw papy asfaltowej

e podtogi wykonczone ptytkami ceramicznymi, wyktadzina PCW Ilub
lastriko

Wyposazenie w instalacje: wewnetrzna instalacja elektryczna, zimnej i cieptej
wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania (zasilanie in-
stalacji z magistralnej sieci miejskiej).
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Stan techniczny obiektu: dostateczny.

B. Informacja o ochronie wartosci kulturowych

Nieruchomos¢ jak i budynek nie sg objete ochrong konserwatorska.

C. Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej
Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gérnicze;.

D. Informacja o zagrozeniu dla srodowiska

Obiekt z uwagi na swojg funkcje nie stwarza zagrozenia ani dla srodowiska
ani dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

E. Informacja o zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na przebudowie i rozbudowie budynku
Przychodni Rejonowej jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego - Uchwata nr 47/X/03 Rady Miejskiej w Szydtowcu
z dnia 10.07.2003 w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego miasta Szydfowiec dla obszaru osiedla
,Wschod”.

2.2. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
1. PRZEZNACZENIE :

Obiekt Il-kondygnacyjny, czesciowo I-kondygnacyjny, przeznaczony na gabi-
nety lekarskie, pielegniarskie, zaplecze w tym magazynowo-garazowe.

2. KLASYFIKACJA POZAROWA | ZAGROZENIA LUDZI

1) obiekt w czesci gabinetow z zapleczem kwalifikuje sie do kategorii
ZLIIl zagrozenia ludzi

2) garaze — kategoria PM o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m?

3. WYMAGANIA BUDOWLANE
Obiekt wykonany co najmniej w klasie ,D” odpornosci pozarowe;j.

Przy konstrukcji nosnej zelbetowej w klasie co najmniej R30, stropach zelbe-
towych i prefabrykowanych w klasie REI 30, stropodachach zelbetowych i
prefabrykowanych, w tym nad garazem, w klasie RE 30, Sciankach we-
wnetrznych co najmniej niepalnych w tym na drogach ewakuacyjnych EI15,
Scianie wydzielajacej od strony garazy w klasie REIl 60 z drzwiami w prze-
strzeni przedsionka (korytarz) w klasie ElI 30 — odpowiada wymaganiom.
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4. WARUNKI EWAKUACJI

Dopuszczalne dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych do 40m w pomieszczeniach
zapewniono poprzez jedno wyjscie o szerokosci 0,9m z drzwiami otwieranymi
do $rodka.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych do 60m, przy dwdch kierunkach ewakuacji
oraz poziomej drodze do 20m, przy jednym kierunku ewakuacji, zapewniono
na parterze i pietrze poprzez zelbetowe biegi klatki schodowej o szerokosci
biegu powyzej 1,4 m i spocznika 1,5 m, z drzwiami zewnetrznymi o szeroko-
&ci co najmniej 1,4 m.

Szerokos¢ korytarzy min. 1,4 m, przy czym dopuszczalne zmniejszenie sze-
rokosci do 1,2 m przy ewakuacji do 20 osob.

Ze wzgledu na korytarz o dtugosci powyzej 50m zastosowano drzwi dymosz-
czelne dzielgce na mniejsze odcinki.

5. DROGI POZAROWE, ODLEGLOSCI OD SASIEDNIEJ ZABUDOWY,
STREFY POZAROWE:

Do obiektu wymagana jest obligatoryjnie droga pozarowa i stanowi jgq
droga wewnetrzna z przejazdem pod zadaszeniem o wysokosci min. 4,5 m
z mozliwos$cig nawrotu na placu manewrowym o wymiarach 20 x 20 m.

Odlegtos¢ obiektu od sasiedniej zabudowy wynosi powyzej 8m.

Obiekt podzielony jest na dwie strefy pozarowe — tj. garaz, oddzielony przed-
sionkiem (korytarzem) z drzwiami El 30 w Scianach REI 60 oraz pozostata
czes¢ dwukondygnacyjna.

6. WYTYCZNE INSTALACYJNE:

e do zewnetrznego gaszenia pozaru — 20dm®s (co najmniej 2 hydranty
DN 80 w odlegtosci do 75 m i drugi w odlegtosci do 150 m od obiektu)

e do wewnetrznego gaszenia pozaru — hydranty wewnetrzne 25 z we-

zem potsztywnym o zasiegu do 33m — na kazdej kondygnaciji

gtéwny p. pozarowy wytacznik pradu

instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego drég komunikacji ogélnej

instalacja wentylacji z materiatéw niepalnych

instalacja odgromowa — ochrona podstawowa

7. PODRECZNY SPRZET GASNICZY:
e 10 sztuk gasnic proszkowych 4kg dla grupy pozaréw A, B, C.
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2.3. DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTOW

BUDYNEK ISTNIEJACY:

Powierzchnia zabudowy — 482,08 m?

Powierzchnia uzytkowa - 804,37 m?

llos¢ kondygnacji nadziemnych - 2

llos¢ kondygnaciji podziemnych -0

llos¢ klatek schodowych - 1

Wymiary rzutu poziomego — 17,40 x 31,10 m
Wysokos$¢ budynku - 7,70 m — po przebudowie 8,00 m
Kubatura - 3330,29 m®

PROJEKTOWANY BUDYNEK DWUKONDYGNACYJNY:
Powierzchnia zabudowy — 924,10 m?

Powierzchnia uzytkowa — 1267,4 m?

llos¢ kondygnacji nadziemnych - 2

llos¢ kondygnaciji podziemnych -0

llos¢ klatek schodowych - 1

Wymiary rzutu poziomego — 43,45 x 23,36 m

Wysoko$¢ budynku - 8,10 m

Kubatura - 5291,66 m®

PROJEKTOWANY BUDYNEK GARAZOWY JEDNOKONDYGNACYJNY:
Powierzchnia zabudowy — 129,16 m?

Powierzchnia uzytkowa — 110,05 m?

llos¢ kondygnaciji nadziemnych - 1

llos¢ kondygnaciji podziemnych -0

llos¢ klatek schodowych - 0

Wymiary rzutu poziomego — 15,42 x 8,37 m

Wysoko$¢ budynku - 4,35 m

Kubatura — 561,8 m®

3.0 OPIS PROJEKTU

3.1. ISTNIEJACY UKLAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY
Obiekt jest uzytkowany jako budynek stuzby zdrowia.

Na parterze znajdujq sie: Poradnia dla dzieci zdrowych, Poradnia dla dzieci
chorych oraz czes¢ pomieszczen Samodzielnego Publicznego Zespotu Za-
ktadéw Opieki Zdrowotnej w Szydtowcu — rejestracja, zaplecze socjalne dla
pracownikOw oraz pomieszczenie techniczne (wymiennikownia).

Na pietrze budynku zlokalizowane sa gabinety lekarskie Samodzielnego Pu-
blicznego Zespotu Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Szydtowcu dla dorostych.

3.2. CEL OPRACOWANIA

Celem przebudowy jest dostosowanie obiektu do wymogéw technicznych
i funkcjonalnych aktualnie obowigzujacych zaktady opieki zdrowotnej. Prze-
budowa ma réwniez na celu dostosowanie do obowigzujacych przepiséw po-
mieszczen higieniczno — sanitarnych oraz zapewnienie dostepnos$ci obiektu
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dla oséb niepetnosprawnych i mozliwos¢ transportu oséb chorych na no-
szach.

Oprécz zmian funkcjonalnych wewnatrz istniejgcego obiektu przewiduje sie
dobudowe nowego, dwukondygnacyjnego budynku dla potrzeb Stacji Pogo-
towia Ratunkowego w Szydtowcu a takze 1-kondygnacyjnego budynku gara-
zowego z trzema stanowiskami dla pojazdow wyjazdowych (ambulanséw).

3.3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

ZATRUDNIENIE — Zespot Publicznych Przychodni Specjalistycznych:
Mezczyzni — 4 osoby na jednej zmianie
Kobiety — 11 oséb na jednej zmianie

ZATRUDNIENIE — Pomoc Ambulatoryjna Dorazna i Nocna:
Mezczyzni — 2 osoby na jednej zmianie
Kobiety — 2 osoby na jednej zmianie

ZATRUDNIENIE — Dziat Inwestycyjno — gospodarczy i Transportu:
Praca biurowa — 4 osoby na 1 zmianie

ZATRUDNIENIE — Zesp6t Pogotowia Ratunkowego:

Mezczyzni — 8 0s6b na jednej zmianie (w sumie 30 oséb pracujacych
w systemie zmianowym, kontraktowym)

Kobiety — 7 0s6b na jednej zmianie (w sumie 30 0sOb pracujacych
w systemie zmianowym, kontraktowym)

W projekcie przyjeto nastepujace wskazniki uzytkowo — powierzchniowe:
- szatnia podstawowa personelu medycznego— 0,65 m?/ 1 pracownika
- wezty sanitarne przy szatniach podstawowych

1 umywalka / 20 pracownikow

1 natrysk / 8 pracownikéw

1 ustep na 25 pracownikéw

kabina higieny osobistej dla wiecej niz 5 kobiet
- ustepy dla pacjentow

1 miska ustepowa/ 20 mezczyzn

1 miska ustepowa /15 kobiet

1 umywalka /4 miski ustepowe lub pisuary lecz nie mniej niz jedna
- ustepy personelu
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1 miska ustepowa / 35 mezczyzn
1 miska ustepowa/ 25 kobiet
dla max 15 pracownikow na najliczniejszej zmianie wspolny ustep dla
kobiet i mezczyzn
- pokéj zabiegowy min. 15 m?
- pokéj lekarski - min 12 m?

3.4. PROJEKTOWANY PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Projekt przewiduje utrzymanie funkcji istniejacego obiektu — jako budynku
stuzby zdrowia. Przewiduje sie lokalizacje gabinetow Samodzielnego Publicz-
nego Zespotu Zaktaddédw Opieki Zdrowotnej w Szydtowcu (Przychodna Rejo-
nowa) wraz z wymaganym zapleczem socjalnym.

Nowoprojektowane budynki majg zapewni¢ pomieszczenia niezbedne dla
prawidtowego funkcjonowania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szydtowcu.

BUDYNEK ISTNIEJACY PARTER:

zaplecze socjalne dla Przychodni Rejonowej
pomieszczenia gospodarcze, magazynowe i techniczne
szyb dzwigu osobowo-towarowego

gabinety lekarskie i zabiegowe (Poradnia dla dzieci chorych i Poradnia dla
dzieci zdrowych)

BUDYNEK ISTNIEJACY 1 PIETRO:

gabinety lekarskie i zabiegowe (Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia
kobiet, Medycyna pracy, Poradnia dermatologiczna)

zaplecze higieniczno-sanitarne dla pacjentéw
szyb dzwigu osobowo-towarowego

PROJEKTOWANY BUDYNEK DWUKONDYGNACYJNY PARTER:

Pomoc Ambulatoryjna Dorazna i Nocna (gabinety lekarskie, zabiegowe, za-
plecze socjalne i higieniczno - sanitarne)

Obszar Stacjonowania Zespotu Pogotowia Ratunkowego (pokoje wypoczyn-
ku, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia gospodarcze, techniczne, gara-
zowe)

Dziat Inwestycyjno — gospodarczy i Transportu (pomieszczenia biurowe, za-
plecze hig.-sanitarne)
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PROJEKTOWANY BUDYNEK DWUKONDYGNACYJNY 1 PIETRO:

Obszar Stacjonowania Zespotu Pogotowia Ratunkowego (pokoje wypoczyn-
ku, zaplecze hig.-sanitarne i socjalne)

Parter:
Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [ m2] Rodzaj posadzki
ki gresowe
0.0.1 WIATROLAP 9,07 arae: Granit dustria
0.0.10 | MAG.LEKOW 6,46 I e I sustria
wykiadzina PCW np.
0.0.11 KORYTARZ 4,35 Polyflor Polysafe Brona
ki gresowe n
0012 | WG PERSONELU 3,97 o e dustria
KadzinaPCWn
0013 | POK.SOCJALNY 11,75 [Piyhior Polysale Gorona
0014 | szATNIA 804 oo ot plustria
ki gresowe np.
0.0.15 LAZIENKA 3,61 aragz Graniti ’I)ndus1ria
Kadzina PCW np.
0.0.16 GAB.DIAGNOST.-ZABIEG. 18,59 \I%Iyﬂor Polysafe Ogrona
wykiadzina PCW np.
0.0.17 GABINET LEKARSKI 16,30 P0|vf|or Polysafe Corona
Kadzina PCW np.
0.0.18 GAB.DIAGNOST.-ZABIEG. 18,02 ‘%Mu Polysafe Corona
ki gresowe
0.0.19 WIATROLAP 2,52 arae: Granit dustria
0.0.2 HOL/ POCZ EKALNIA /KOMUNIKACJA 46,84 Riflld gresowe b, | ria
- - ki gresowe n
0.0.20 WEJSCIE DO SLUzY 3,35 aragzi Granit ’I)ndustria
0.0.21 KORYTARZ 9,93 alfa%?sé)r‘gﬁm fhdustria
0.0.22 POM.BIUROWE 14,22 wyktadzina dywanowa
ki gresowe
0.0.23 ARCHIWUM 7,92 aragm Granm ’I)ndusma
ki greso
0.0.24 ANEKS KUCH. 6,84 arase: Granit Poustria
0025 | WCPERSONELU 4,76 e D dustria
0.0.26 POM.BIUROWE 22,76 wykiadzina dywanowa
0027 | WIATROLAP 583 s St hustria
0.0.28 | KORYTARZ 39,88 m&’eﬁm
ki gresowe
0.0.29 KORYTARZ 9,38 aragm Graniti ’I)nd ustria
ki gresowe np.
0.0.3 REJESTRACJA 10,99 F?\Wragm Graniti Indusma
ki gresowe np.
0.0.30 PRZEDSIONEK 9,58 aragzi Granit ’I)ndustria
ki gresowe
0.0.31 CZYSTA BIELIZNA 3,69 aragzl Granm ’I)ndustrla
ki greso
0.0.32 BRUDNA BIELIZNA 3,48 aragm Graniti ’I)ndusma
ki gresowe n
0.0.33 POM.PORZADKOWE 412 arasy, Grait mdustria
ki gresowe np.
00.34 | KLATKA SCHOD. 21,76 Riflld gresowe b, | ria
ki gresowe
0.0.35 KORYTARZ 27,34 araz Granit Industria
0.0.36 POM.BIUROWE 18,44 wyktadzina dywanowa
0.0.37 POM.BIUROWE 15,12 wyktadzina dywanowa
0.0.38 | POK.WYPOCZYNKU 15,36 ‘,g’g}%gﬂ;‘gssg‘f’g o na
ki gresowe n
0.0.39 LAZIENKA 3,50 Gra! Granit ndustria
ki gresowe n
0.0.4 DYSPOZYTORNIA 13,50 o, Granit mdustria
0.0.40 | POK.WYPOCZYNKU 15,36 ‘%ﬁgﬁ?&ggg ST
ki gresowe n
0.0.41 LAZIENKA 3,50 aragZI Graniti FI)ndustna
ki gresowe np.
0.0.42 POM.TECHNICZNE 13,65 Wragm Granit Industna
ki gresowe n
0.0.43 POM.NA BUTLE TLEN. 5,09 aragzi Granit ’I)ndustria
ki gresowe
0.0.44 POM.NA ODPADY MED. 7,45 aragz| Graniti ’I)ndusma
ki gresowe np.
0045 | MAG.NAOPONY 15,78 o e dlustria
- ki gresowe
0.0.46 MAG.LEKOW 12,24 aragm Graniti ’I)nd ustria
ki gresowe np.
0.0.47 ARCHIWUM 13,31 aragzi Graniti FI)ndus1ria
. sadzka wylewana
0.0.48 Garaz 39,18 F;)?zemys}owyia
X sadzka wylewana
0.0.49 Garaz 39,18 %?zen_yslov\\llvg

PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ PRZY UL. STASZICA W SZYDLOWCU

AW\ ARV

WIELOBRANZOWE TOWARZYSTWO
PROJEKTOWO-PRODUKCYJNE
WMARWIT” S-ka 7 0.0.
44-100 GLIWICE UL. CZESTOCHOWSKA 16 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl




11

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [ m2] Rodzaj posadzki
005 | WG PAGJENCI DAMSKI+NIEPEENOSPR. | 11,24 B i ana
0050 | Garaz 39,18 B s ony ana
0.0.51 Garaz 39,18 %czggzwkgqvmewana
0052 |Garaz 120,82 e
0053 | Garaz 10,05 B oo wana
0.0.6 WC PACJENCI MESKI 5,61 Whagzrfsé)r‘gﬁ{] Industria
0.0.7 CZYSTABIELIZNA 6,08 I Qrosowe P, | tria
0.0.8 BRUDNA BIELIZNA 5,51 A gresowe D, - stria
0.0.9 POM.GOSPOD., ODPADY 6.85 ki gresowe np.

e MED.,.BRUDOWNIK ? arazzi Graniti Industria
ki gresowe np.
0.1 WIATROLAP 5,77 ?\Wara?zi Granit mdustria
K gresowe np.
0.10 KORYTARZ 10,04 Wara?m Granit rdustria
ki gresowe
0.11 JADALNIA 12,98 rass: Granit mdustria
012 MAG.SPRZETU MED. 6,45 I gresowe 1D, © sria
Kadzina PCWn
0.13 SZATNIA MESKA 828 ‘%Iyﬂor Polysafe Biona
ki gresowe
0.14 LAZIENKA 4,82 arasy: Granit mdustria
0.15 POM.PORZADKOWE 1,83 J};?;?%’Xﬁ? Fl)ridus,tria
0.16 Klatka schodowa 19,25 I gresowe D, © stria
017 POM. GOSPODARCZE 6,16 e T sustria
0.18 MASZYNOWNIA WINDY 4,29 W}agzrfsé)r‘gﬁ{] Fl)rid ustria
019 Przedsionek 1,73 R gresowe 1. | cria
- ki gresowe
0.2 HOL WEJSCIOWY 27,41 aragm Granit FI)nd ustria
0.20 Hol wejsciowy 18,71 alpagzrcles&gﬁl? FI)nd ustria
0.21 Punkt s zezepien 18,27 I gresowe Ip. © ria
0.22 Gab. lekarski 17,29 i gresowe ip. | <ria
ki gresowe n)
0.23 wWC 6,75 rasy: ranit mdustria
0.24 Rejestracja 26,82 alfa%?séjr‘gﬁm fhdustria
ki greso
0.25 wC 825 rrasy, Granit ndustria
0.25.1 weC 6,82 ?\Warazzi Granit mdustria
0.26 Przedsionek 10,21 Walfa%?sé)r‘g\ﬁlt? Industria
0.27 Hol wejsciowy 39,72 a‘fa%?%’rﬁh fhausiria
0.28 Gab. lekarski 13,30 a‘;lagzrfsé)r‘g%{]ﬁ)ndugna
- ki gresowe n)
0.29 Gab. zabiegowy 18,84 aragm Graniti Industria
0.3 WYMIENNIKOWN A 18,46 i gresowe ip. | ria
0.30 Gab. lekarski 18,20 a‘;'agzrfsé)gﬁﬁ)ﬁdugria
- ki gresowe
0.31 Pom. biurowe 9,00 o Gan { fidustria
0.32 lzolatka +WGC 7,66 alfagzr| Sranit mdustria
0.33 Sluza 2,30 ?\Warazzi Granit mdustria
0.34 Przedsionek 2,32 a‘;Ia%?sé‘u)r‘{a‘\’ﬁ|tq1 FI)nd ustria
kadzina PCW np.
0.4 SZATNIA DAMSKA 15,85 ‘}%Iyﬂor Polysafe rona
ki gresowe np.
0.5 KORYTARZ 3,33 ?\W agm Graniti Indusma
0.6 FAZIENKA 10,05 ki gresowe np.
. ki gresowe
0.7 WC kobiet 4,72 ara?z. Graniti ’I%d ustria
- ki gresowe np.
0.8 WG meski 351 rass: Granit mdustria
0.9 POM. GOSPORARCZE 6,72 I gresowe P, | sria

133664
+ POWIERZCHNIA SZYBU = 3,91
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1 pietro:
Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [ m?] Rodzaj posadzki

1.1 Klatka schodowa 21,19 Wi?'a?zr?sé’rﬁ{] Industria
111 KLATKA SCHOD. 21,61 %l?a%?seoga; Industria
1.1.10 WC PERSONELU 4,51 al?asz;zrfsé)r‘gﬁm Fl)ndustrla
1141 | SWIETLICA 19,96 B o ey eals Corona
1112 | JADALANIA 16,72 WyKadzina P O P e
1.1.13 | POM.PORZADKOWE 578 I gresove.1p. | aia
1.1.14 POKOJ 2-0soby 11,53 wyktadzina dywanowa

11.15 | LAZIENKA 4,95 s Saait ncustria
1.1.16 PRZEDPOKOJ 2,60 wyktadzina dywanowa

1.1.17 POKOJ 2-osoby 12,87 wyktadzina dywanowa

1.1.18 POKOJ 2-osoby 13,60 wyktadzina dywanowa

1.1.19 LAZIENKA 3,87 R l:‘az;es(f‘u)r\z!avﬁl1;]Industna
112 |KORYTARZ 42,9 B o Chrona
1.1.20 PRZEDPOKOJ 2,63 wyktadzina dywanowa

1.1.21 POKOJ 2-0soby 13,70 wykladzina dywanowa

1.1.22 POKOJ 2-0soby 11,35 wykladzina dywanowa

1.1.23 LAZIENKA 3,95 R l:‘az;esé)r\éivﬁn;]Industrla
11.3 SZATNIA MESKA 34,74 %‘Qﬁgﬁﬁg@%” rona
11.4 | KORYTARZ 5,43 B e Chrora
115 WG PERSONELU 6,28 ?\9{ K gresowe 1. 1 stria
1.1.6 UMYWALNIA 11,84 Wbag;?sé)r\;\aﬁ?%dusma
1.1.7 KORYTARZ 4,38 .”%%vﬁ?,fpowsafe Siona
1.1.8 SZATNIA DAMSKA 34,86 W‘Qﬁgﬁﬁg@%” rona
1.1.9 UMYWALNIA 13,28 e e i ndustia
1.10 KABINA HIGIENY KOBIET 3,02 W‘:azgfsggﬁm hdustria
1.11 POK.PIELEGNIARKI 13,57 P gresowe np. -
112 | GAB. LEKARSKI 14,92 a‘fﬂ?@%ﬁi? F|’r'1dustria
1.13 GAB. LEKARSKI 15,05 Wrazzl Granit Industria
114 POK.PIELEGNIARKI 16,05 RUIK gresowe D, | +ia
115 | GAB.LEKARSKI 18,34 A e ndustia
1.16 POK_PIELEGNIARKI 18,80 Rk gresowe . | via
117 GAB.ZABIEGOWY 18,27 ai?ag;?sé)r\;\aﬁ?lndustna
1.18 WC dermatologia 4,06 R l:‘azé?sé)r\gﬁm Industria
1.19 WC PERSONEL 4,88 a‘fag;iesé)r\?;ﬁi? r|’r'1dustria
1.2 GAB. LEKARSKI 18,03 Wrazzl Granit Industria
1.20 WG MESKI 4,86 ey Sranit maustia
1.21 BRUDNA BIELIZNA 374 Rk gresowe np. | via
122 WG KOBIET + NIEPELNOSPR. 8,34 4 Jresone 1D,  tria
123 CZYSTABIELIZNA 479 4 Jresone 0.  ria
1.24 KOMUNIKACJA 76,74 pl\*/Yﬂ:‘azé?sé)r\gﬁm Industria
1.3 GAB. LEKARSKI 17,69 Wifaz;?sé)r\gﬁm Industrla
14 | POKPIELEGNIARKI 17,38 e Granm Industna
15 POCZEKALNIA 18,06 e e i ndustia
1.6 GAB.ZABIEGOWY 37,54 %Tag;?sé)r\gﬁlﬁndusma
17 KORYTARZ 6,39 e St mdustia
18 POCZEKALNIA 10,11 e ot maustria
1.9 GAB. LEKARSKI 26,42 ?\{/Yﬂ?azélesé)r\gﬁm Industria

70167
+ POWIERZCHNIA SZYBU = 3,91
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3.5. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

W trakcie przebudowy i rozbudowy budynku przewiduje sie nastepujace robo-
ty budowlane:

a. rozbudowa o czes¢ mieszczacq pomieszczenia dla potrzeb Pogotowia Ra-
tunkowego oraz zaplecze garazowe

b. wykonanie nadprozy nad otworami drzwiowymi (w czesci istniejacej)

c. wykucie otworu w stropie nad parterem i nad 1 pietrem, wykonanie szybu
I montaz dzwigu osobowo-towarowego wewnatrz budynku istniejgcego

d. likwidacja niektérych $cianek dziatowych (w czesci istniejgcej)

e. wykonanie nowych Scianek dziatowych (ptyty g-k, silikaty, stolarka alumi-
niowa )

f. demontaz istniejacych posadzek (wyktadzina PCW, lastryko)

g. wykonanie nowych posadzek z materiatow gtadkich, trwatych, zmywalnych,
nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych

h. pokrycie $cian materiatami tatwozmywalnymi i utatwiajgcymi dezynfekcje
i. tynkowanie, malowanie scian oraz utozenie tapet wg opisu

|. wyposazenie pomieszczen w wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng
k. zamurowania lub wykucia otworéw drzwiowych

l. wymiana czesci istniejgcej stolarki okiennej w budynku istniejgcym, montaz
nowej stolarki w projektowanych obiektach

t. wymiana stolarki drzwiowej w budynku istniejagcym, montaz nowej stolarki
w projektowanych obiektach

m. termomodernizacja $cian zewnetrznych i stropodachu budynku
istniejacego, wymiana pokrycia dachu budynku istniejacego

n. termoizolacja scian zewnetrznych projektowanych budynkéw

0. remont schodow wewnetrznych (bud. istniejacy), montaz nowych balustrad
schodowych

p. wykonanie sufitdw podwieszanych
r. wymiana wszystkich instalacji wewnetrznych, wykonanie nowych instalacji

s. wymiana i wykonanie nowych obrobek blacharskich, wykonanie nowej in-
stalacji odgromowej

t. wykonanie i montaz stalowej konstrukcji zadaszenia poliweglanowego po-
miedzy budynkami (pokrycie w systemie aluminiowo-poliweglanowym)

u. wykonanie nowego ogrodzenia
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4.0 OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH

4.1. OPIS ROZBUDOWY
PROJEKTOWANY BUDYNEK DWUKONDYGNACYJNY

Projektowany jest obiekt przylegajacy krotszym bokiem do $ciany potudniowej
budynku Przychodni, oddylatowany. Zaprojektowany w technologii tradycyj-
nej. Fundamenty zelbetowe. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych
gr. 25cm, ocieplone warstwg polistyrenu ekstrudowanego 12cm. Sciany ze-
wnetrzne dwuwarstwowe z cegty silikatowej 25cm, ocieplone warstwg styro-
pianu gr. 16cm, tynk zewnetrzny akrylowy. Wspoétczynnik przenikania ciepta
$cian zewnetrznych z U=0,25 W/m?K. Scianki wewnetrzne z silikatéw, otyn-
kowane. Dachy jednospadowe, ptaskie, spadek 1,5° (stropodach niewentylo-
wany), kryte membrang PCW. Stropy miedzypietrowe — ptyta zelbetowa. Sto-
larka zewnetrzna PCW, kolor biaty. Systemowe przeszklenia w konstrukcji
aluminiowej, kolor naturalnego aluminium. Drzwi zewnetrzne aluminiowe,
przeszklone, schody Zzelbetowe. Posadzki z ptytek gresowych, wyktadzina
dywanowa, PCW lub posadzka wylewana przemystowa - wedtug rysunkow
wykonawczych.

PODLOGA NA GRUNCIE: U=0,19 W/m2K

-posadzka 2cm (na folii PE w pomieszczeniach "mokrych")
-wylewka cementowa zbrojona siatkg 4cm

-ptyty izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego 15cm
-3xpapa na lepiku

-beton B10 15¢cm

-ubijany zuzel granulowany 55cm

PODLOGA W GARAZACH: U=0,22 W/m2K
-posadzka wylewana przemystowa

-beton B20 gr. 15¢cm zbrojony

-ptyty izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego 10cm
-3 x papa na lepiku

-beton B10 15 cm

-ubijany zuzel granulowany 55 cm

NOWE SCIANY ZEWNETRZNE: U=0,25 W/m2K
-system ocieplen na styropianie

-styropian 16cm

-cegta silikatowa 25¢cm

-tynk cementowo-wapienny
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ISTNIEJACE SCIANY ZEWNETRZNE: U=0,23 W/m2K

-system ocieplen na styropianie

-styropian 15¢cm

-Sciana istniejaca (pustak gazobetonowy 25¢cm;
styropian 3cm; cegta silikatowa 12cm)

-tynk cementowo-wapienny

NOWE SCIANY FUNDAMENTOWE, COKOL (od 0,00 do -0,30):
-podktad gruntujacy

-hydroizolacja pionowa

-Sciana fundamentowa 25m (bloczki betonowe)

-polistyren ekstr. EPS P odmiany 30 12cm

-tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojgcej szklanej

-podktad gruntujacy

-hydroizolacja pionowa

-wykonczenie cokotu: szczelny tynk zywiczny na siatce zbrojacej

STROPODACH: U=0,16 W/m2K

-membrana PCV

-wetna mineralna np. DACHROCK MAX 25¢cm-55¢cm
-folia paroizolacyjna

-strop zelbetowy 18cm

-sufit podwieszany

STROP MIEDZYPIETROWY POMIESZCZENIA "SUCHE":
(korytarze, pokoje biurowe)

-zaprawa samopoziomujgca 10mm + wyktadzina PCV ~2mm /lub/
ptytki gresowe na kleju 11mm /lub/ wyktadzina dywanowa
-wylewka cementowa zbrojona siatkg 4cm

-warstwa styropianu 10mm

-folia paroizolacyjna

-ptyta zelbetowa 18cm

-sufit podwieszany modutowy

POMIESZCZENIA "MOKRE":

-ptytki gresowe na kleju 11mm

-zaprawa samopoziomujgca, wodoszczelna 25mm
-folia izolacyjna PCV 0,5mm wywinieta 10cm na sciany
-warstwa styropianu 15mm

-folia paroizolacyjna

-ptyta zelbetowa 18cm

-sufit podwieszany modutowy
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PROJEKTOWANY BUDYNEK JEDNOKONDYGNACYJNY (GARAZ)

Projektowany jest takze obiekt wolnostojacy, 1-kondygnacyjny, niepodpiwni-
czony. Zaprojektowany w technologii tradycyjnej. Fundamenty Zelbetowe.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 25cm, ocieplone warstwg
polistyrenu ekstrudowanego 12cm. Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe z cegty
silikatowej 25cm, ocieplone warstwg styropianu gr. 16cm, tynk zewnetrzny
akrylowy. Wspotczynnik przenikania ciepta scian zewnetrznych z U=0,25
W/m?K. Dach jednospadowy, ptaski, spadek 1,5° (stropodach niewentylowa-
ny), kryty membrang PCW. Posadzki: posadzka wylewana przemystowa -
wedtug rysunkow wykonawczych.

Sciany zewnetrzne, fundamentowe, podtogi, stropodach wykonaé analogicz-
nie do wyzej opisanych.

PROJEKTOWANE ZADASZENIE POMIEDZY BUDYNKAMI

Przestrzen pomiedzy osiami 7 i 8 oraz E2 i H2 przewiduje sie przekry¢ — na-
lezy wykona¢ zadaszenie w konstrukcji stalowej, wg. czesci konstrukcyjnej.
Pokrycie zadaszenia z ptyt poliweglanowych, komorowych, mocowanych sys-
temowymi profilami aluminiowymi do konstrukcji stalowej. Zastosowac ptyty
poliweglanowe, komorowe, obustronnie zabezpieczone przed UV, o prze-
puszczalnosci Swiatta ok. 70%. Kolor ptyt przezroczysty. Proponuje sie np.
systemowe profile aluminiowe PC Partenrs.

4.2. POSADZKI

Przewiduje sie wykonanie nowych posadzek z materiatéw gtadkich, trwatych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyj-
nych. Opis posadzki na rysunkach, propozycja typu i kolorystyki ponize;.

Nalezy usung¢ istniejace posadzki z ptytek ceramicznych, lastryko i PCW.

W remontowanym budynku, po usunieciu posadzek wraz z podktadem, pek-
niecia i ubytki podtoza zaszpachlowa¢ zaprawa wyréwnujaca. Pod ptytki gre-
sowe wyla¢ cienkg warstwe samopoziomujgcego podktadu podtogowego na
siatce i utozy¢ posadzki. Posadzki PWC utozy¢ na kleju polecanym przez
producenta. Ptytki gresowe utozy¢ na zaprawie cementowej 1:3 lub kleju np.
Bolix B , Atlas Plus. W pomieszczeniach “mokrych” pod podktadem betono-
wym utozy¢ izolacje wodoszczelng w postaci papy asfaltowej, bezspoinowe;j
powtoki wodoszczelnej lub folii izolacyjnej. Izolacja wodoszczelna powinna
by¢ wywinieta na sciany na wysokos¢ min. 100 mm. W podktadzie wyksztatcic¢
spadek w kierunku kratki sciekowej min.1%.

Wewnatrz, przy drzwiach wejsciowych przewidzie¢ wycieraczki gumowe lub
maty systemowe, wpuszczone miedzy ptytki.

PLYTKI GRESOWE:

Zaproponowano ptytki gresowe charakteryzujgce sie gestym i jednorodnym
szkliwem.
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Cokolik wys. 10cm, spoiny szer. ~3 mm w kolorze niekontrastujgcym z kolo-
rem ptytek.

Na istniejgacych i projektowanych schodach wewnetrznych ptytki gresowe —
cate stopnie w kolorze kontrastujacym ze spocznikami.

Na spocznikach zewnetrznych ptytki gresowe antyposlizgowe.

Zastosowac profilowane elementy wyoblajace potaczenie sciany z podtoga.
Wykonaé szczeliny dylatacyjne ograniczajace pola nie wieksze niz 36 m?.
W miare mozliwosci zlikwidowac progi.

Na ciggi komunikacyjne, poczekalnie, rejestracje, dyspozytornie, hole, pom.
pomocnicze, gospodarcze itp. proponuje sie ptytki gresowe 40x40cm w kolo-
rze jasno-bezowym np. firmy Marazzi seria Graniti Industria [Serizzo].

W gabinetach zabiegowych, gab. lekarskich i pielegniarskich, szatniach,
umywalniach, w zaleznosci od zastosowanej kolorystyki $cian utozy¢ gresy
40x40cm korespondujace z kolorem scian np. Marazzi Graniti Industria:

- Sciany w kolorze rozbielona zieleh
Marazzi Graniti Industria [Caledonia]

- Sciany w kolorze rozbielony btekit
Marazzi Graniti Industria [Caledonia]

- Sciany w kolorze kremowym
Marazzi Graniti Industria [Amarelo]

Schody wewnetrzne (istniejace i projektowane):

- stopnie: Marazzi Graniti Industria [Malaga] (szaro-bezowy)
- spoczniki: Marazzi Graniti Industria [Serizzo] (jasno-bezowy)

Istniejace spocznik przed drzwiami wejsciowymi w czesci istniejacej Marazzi
Graniti Industria [Malaga] 40x40cm.

WYKLADZINY PCW:

W czesci pomieszczen wyktadzina PCW przystosowana do obiektow uzy-
tecznosci publicznej, antyposlizgowa, charakteryzujgaca sie dobrg odpornoscig
na $rodki chemiczne (kwasy i zasady), zawierajaca $rodki bakteriobdjcze,
Cokolik wys.10cm. Potaczenie scian z podtogami powinno zosta¢ wykonane
w sposéb bezszczelinowy, umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje poprzez
wywiniecie wyktadziny na $ciane lub uzycie cokotéw o zaokraglonym profilu.

Jako wyktadzing PCW na ciggi komunikacyjne, hole, poczekalnie, pom. po-
mocnicze, gospodarcze itp. proponuje sie np. Polyflor Polysafe Corona Barley
5500 — kolor szaro-bezowy.

Jako wyktadzine PCW w gabinetach zabiegowych, gab. lekarskich i piele-
gniarskich, szatniach, w zaleznosci od zastosowanej kolorystyki $cian utozyc
wyktadzine korespondujaca z kolorem $cian, np. Polyflor Polysafe Corona:

- Sciany w kolorze rozbielona zieleh
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Polyflor Polysafe Corona Grasshopper 5540

- Sciany w kolorze rozbielony btekit
Polyflor Polysafe Corona Geyser 5580

- Sciany w kolorze kremowym
Polyflor Polysafe Corona Mango 5480

POSADZKI W GARAZACH:

W pomieszczeniach garazy wykona¢ posadzke przemystowa, przystosowang
do Il grupy obcigzen. Posadzka wylewana, bezspoinowa, przeciwposlizgowa
w kolorze grafitowym. Zastosowaé systemowqg posadzke bezspoinowa. Robo-
ty wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta.

WYKLADZINY DYWANOWE:

W salach szkoleniowych proponuje sie wysokiej klasy podtogowe wyktadziny
dywanowe obiektowe, odporne na kétka meblowe np. Forbo Titan Color
w kolorze ,kawa z mlekiem” (kolor 9604).

Dopuszcza sie zastosowanie innych posadzek pod warunkiem uzgodnienia
z projektantem. Posadzki powinny charakteryzowaé¢ sie odpornoscig na scie-
ranie wymagang w obiektach uzytecznosci publiczne;.

4.3. ZAMUROWANIA OTWOROW

Zamurowania wykonac z betonu komérkowego. Otynkowac tynkiem przezna-
czonym do betonu komorkowego, pomalowac¢. Wzmocni¢ zbrojeniem z pta-
skownika lub stali zbrojeniowej okragtej o Srednicy 6 mm, utozonej poziomo
W CO trzeciej spoinie.

4.4. SCIANY WEWNETRZNE NOWOPROJEKTOWANE

Scianki wewnetrzne w czesci dobudowywanej, gr 12, 18 lub 25 cm z atesto-
wanych cegiet silikatowych, wzmocnione bednarka. Scianki otynkowa¢ tyn-
kiem przeznaczonym do silikatéw. Wmurowac¢ drzwi, nadproza L19 oraz inne
nadproza — wg cz. konstrukcyjnej. Na scianki zastosowac tapete z witdkna
szklanego i pomalowac na kolor pastelowy.

W czesci przebudowywanej scianki o gr. 8, 10 i 12 cm z ptyt gipsowo — karto-
nowych na stalowej konstrukcji, wypetnione wetng mineralng, w pomieszcze-
niach hig, - sanit. ptyty wodoodporne:

- gr. 8cm — profil stalowy gr.50mm, oktadzina z jednej warstwy ptyt g-k (gkf)
gr. 12.5mm, wypetnienie 50mm wetny mineralnej o gestosci 50kg/m?®
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- gr.10cm — profil stalowy gr.50mm, oktadzina z dwoch warstwy ptyt g-k po
obu stronach gr. 12.5mm, wypetnienie 50mm wetny mineralnej o gestosci
50kg/m?®

- gr.12°cm — profil stalowy gr.75mm, oktadzina z dwéch warstwy ptyt g-k
po obu stronach gr. 12.5mm, wypetnienie 75mm wetny mineralnej o gestosci
50kg/m®

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych $cianki i drzwiczki o wys.
2,0 m. wykona¢ w systemie SANI —CAB — ptyty z termoutwardzalnego two-
rzywa sztucznego w kolorze biatym lub innym w uzgodnieniu z projektantem.

Oznaczone na rysunkach $cianki wykonaé¢ jako aluminiowg stolarke syste-
mowg. Kolor — naturalnego aluminium, szyby bezpieczne P4, niektére ele-
menty EI30 i EI60 — wg oznaczen na rysunkach i zestawienia stolarki.

Uwaga: wykonac otwory w scianach konstrukcyjnych dla prowadzenia prze-
woddw wentylacyjnych wg rysunkéw czesci instalacyjnej.

4.5. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
Nalezy usung¢ wszystkie istniejgce oktadziny $cian.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy otynkowaé zamurowane otwory,
uzupetni¢ wszelkie ubytki w tynku, a nastepnie pomalowaé Sciany. Zastoso-
wac tynki cementowo — wapienne kat. lll

We wszystkich ciggach komunikacyjnych proponuje sie obtozy¢ Sciany tape-
tami winylowymi i zamontowac¢ odbojnice. Proponuje sie tapety o gramaturze
460g/m?, na podtozu tekstylnym tkanym, wzmocnionym np. firmy Newmor
Polska z serii Matrix, kolor MX0103 (jasny bez).

Wszystkie Sciany w korytarzach i poczekalniach zabezpieczy¢ za pomoca pa-
neli ochronnych (odbojnic) np. panele Pro-tek firmy BRP o szerokosci 30 cm
w kolorze szarym.

W gabinetach lekarskich, zabiegowych i pielegniarskich oraz szatniach, réw-
niez obtozy¢ sSciany tapetami winylowymi jak wyzej - np. z serii Matrix: kolor
MX1402 (rozbielona zielen), kolor MX1001 (rozbielony btekit), kolor MX0501
(kremowy).

W pozostatych pomieszczeniach (gospodarcze, porzadkowe, socjalne),
na $cianach wewnetrznych (nowoprojektowanych z silikatow, z ptyt g-k, scia-
nach istniejgcych) utozy¢ tapety z widkna szklanego i pokry¢ farbg emulsyjng
w kolorach pastelowych uzgodnionych z uzytkownikiem.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do 2,05 m utozyé ptytki cera-
miczne biate z jasnobezowg fuga.

Sciany przy umywalkach i zlewozmywakach pokry¢ do wys. 1,60 m i szeroko-
Sci 0,6m poza obrys urzgdzenia ptytkami ceramicznymi.

Na scianach klatki schodowej zastosowaé tynk mozaikowy (dobrac¢ kolor
Z przewazajgcym jasnym brazem).
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4.6. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
Wszystkie drzwi nalezy zdemontowac . Drzwi nowoprojektowane oznaczone
na rysunkach symbolami wykona¢ wedtug zestawien i rysunkdw.
Drzwi do pomieszczen hig.- sanit. z kratkg nawiewng lub z tulejami wentyla-
cyjnymi.
Drzwi do pomieszczen gospodarczych z kratkg nawiewng lub z tulejami wen-
tylacyjnymi.
Oznaczone na rzutach drzwi i wszystkie drzwi do przedsionkéw WC i WC
z samozamykaczem.
Stolarka aluminiowa w kolorze naturalnego aluminium, szkio bezpieczne P4.
Drzwi na korytarz zlokalizowany przy garazach w klasie EJ30.

Uwaga: wymiary otworéw drzwiowych nalezy dopasowa¢ do wybranego sys-
temu drzwiowego, przestrzegajac Scisle zalecen producenta.

Przed zamowieniem stolarki wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4.7. STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
Do budynku prowadzi 10 wejs¢.

Stolarka aluminiowa w kolorze naturalnego aluminium, szkto bezpieczne P4,
drzwi antywtamaniowe. Zestaw szybowy jednokomorowy, szkto przezroczy-
ste, 3 zawiasy, bez progu. Okucia — zamek bebenkowy, rygle blokadowe po
stronie zawiaséw, regulowane 3 zawiasy przykrecane. Wyposazenie w po-
chwyty i stopke drzwiowa. Drzwi z przektadkg termiczng o wspétczynniku
przenikania ok.1,3 W/m?K.

4.8. STOLARKA OKIENNA WEWNETRZNA

Okna wewnetrzne jako stolarka aluminiowa o wspétczynniku Ur=4,5 W/m?K.
KOLOR: w kolorze naturalnego aluminium SZKLO: bezpieczne P4.

Proponuje sie np. Aluprof system MB-SR50.

Zaznaczone na rzutach i zestawieniu stolarki elementy wykonaé w klasie
EI 30 EI 60.

4.9. STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA
Przewiduje sie czesciowg wymiane i montaz okien z PVC — profil trzykomo-
rowy, o wspdtczynniku przenikania max. 1,3W/m?K, mikrowentylacja, okucia
obwiedniowe z zabezpieczeniem antywywazeniowym. Okna parteru wyposa-
zone w szyby o zwiekszonej odpornosci na wtamanie w klasie co najmniej P4.

SZKLO: zespolona szyba dwukomorowa — zespolenie szyby bezbarwnej
z szybag niskoemisyjng Termoflat Plus z argonem w przestrzeni miedzyszy-
bowej oraz ramka 12mm.

KOLOR: biaty PARAPETY: obustronne (wewnetrzny i wewnetrzny).
Wymiary otworéw okiennych sprawdzi¢ na budowie.
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W oknach istniejgcych i projektowanych zamontowane nawiewniki okienne
higrosterowane np. typ EMM produkcji AERECO, z regulowang automatycz-
nie powierzchnig czynng szczeliny naptywu powietrza — wg. rzutow poszcze-
g6lnych kondygnacji w czesci instalacyjnej — wentylacja mechaniczna W.07
i W.08.

W oknach oznaczonych 01, 02, 06 nalezy zastosowac rolety wewnetrzne
PCV.

4.10. PROJEKTOWANY DZWIG OSOBOWO-TOWAROWY

W budynku istniejagcym przewiduje sie dzwig osobowy - towarowy przystoso-
wany do przewozu 0s6b na noszach z funkcjg sprowadzania dzwigu na po-
ziom parteru i zablokowania drzwi w pozycji otwartej. np. firmy GMV Martini.

Projektowany dzwig jest dzwigiem hydraulicznym z maszynownig prefabry-
kowana. Szyb dzwigu zelbetowy. Szyb nalezy zwentylowa¢ — minimalna po-
wierzchnia otworéw wentylacyjnych w nadszybiu wynosi 1% przekroju po-
przecznego szybu. Dno podszybia powinno by¢ wodoodporne i olejoodporne.
W stropie szybu przewidzie¢ hak lub belke montazowa. W podszybiu powinna
by¢ zainstalowana drabinka. Dzwig nalezy wyposazy¢ w maszynownie prefa-
brykowana. Temperatura w szybie powinna wynosié¢ 5-40 °C. Wyposazenie
dodatkowe: zabezpieczenie wytacznikiem réznicowo - prgdowym, zjazd kabi-
ny na przystanek podstawowy po zaniku napiecia.

Wymiary wewnetrzne kabiny dzwigu 110cm x 210cm.
llos¢ przystankdéw — 2.

4.11 OBROBKI BLACHARSKIE

Nalezy wykona¢ nowe obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej
gr. 0,55 mm, powlekanej, w kolorze szaro-aluminiowym RAL 7030 (obrobki
kominow, obrébka gzymsu dachowego, rynny i rury spustowe). Parapety
zewnetrzne z blachy ocynkowane] powlekanej, kolor szaro-aluminiowy
RAL 7030.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na estetyczne wykonanie obrébek blachar-
skich scianek attykowych, docieplanych zadaszen nad wejsciami do budyn-
kow, zwienczen scian zewnetrznych (pasy pod, nad-rynnowe) — wykona¢ jako
obrobki blacharskie mocowane na uchwytach wysuniete na sciany (w pionie)
na ok. 35cm (wg rysunkow szczegotow).

4.12 PIONY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczen proponuje sie bu-
dowe systemowych pionéw wentylacyjnych. Zastosowano pustaki wentylacyj-
ne o wewnetrznych wymiarach kanatéw 120x170 mm, wykonane z keramzy-
tobetonu np. firmy Schiedel.
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Nowoprojektowane kominy wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ 60cm.
Zakonczy¢ czapg betonowa. Wloty zabezpieczy¢ kratkami. Wykona¢ obrébke
blacharska.

Istniejgce i projektowane kominy otynkowad.

Nalezy zaslepic istniejace wloty nieuzywanych kominéw wentylacji grawita-
cyjne;.

4.13 BALUSTRADY | PORECZE

Wykonanie balustrad schodowych proponuje sie ze stali nierdzewnej, z rur
okragtych (porecze) oraz stupkdw prostokatnych (maksymalne przeswity mie-
dzy elementami balustrady=12cm). Proponuje sie np. balustrady systemowe
do samodzielnego montazu "SPRINT plus" P.P.H.U. PIMSTAL.

Wysokos$¢ balustrad 110cm, porecze boczne, przyscienne réwniez montowac
na H=110cm (schody).

4.14 NADPROZA

Projektuje sie nowe otwory drzwiowe i okienne oraz poszerzenie niektorych
istniejacych otworéw. Nalezy zastosowac belki nadprozowe - typ oraz ilosé
wg. czesci konstrukcyjnej.

4.15 SUFITY PODWIESZANE

W budynku istniejagcym, w oznaczonych na rzutach pomieszczeniach oraz we
wszystkich pomieszczeniach w budynku nowoprojektowanym (z wytaczeniem
pomieszczen garazy, korytarza doswietlonego Swietlikiem dachowym oraz
klatki schodowej) zaprojektowano modutowe sufity podwieszane z ptyt mine-
ralnych, na ruszcie stalowym, ptyty niepalne, w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych wodoodporne. Stosowa¢ modut o wymiarach 60*60cm.

Proponuje sie sufit z ptyt gtadkich np. Armstrong Prima Plain - wspétczynnik
odbicia $wiatta — 90%, odpornos¢ na wilgo¢ 95%. Wymiary 600*600*15mm.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonac¢ sufit z ptyt odpornych
na wilgo¢ — np. Armstrong Ceramaguard — ptyty odporne na pare wodna,
o zmywalnej powierzchni. Wymiary 600*600*15mm.

Wykonaé¢ klapy rewizyjne - klapa rewizyjna 600x600mm — otwieranie bez
srodkéw pomocniczych przez lekkie nacisniecie, mozliwos¢ wyjecia z zawia-
sow. Klapy te nalezy zastosowa¢ w przedsionkach wc oraz w miejscach
umozliwiajacych dostep do prowadzonych nad sufitem instalaciji.

4.16 PARAPETY WEWNETRZNE
Jako parapety wewnetrzne proponuje sie zamontowaé atestowane ho-
mogeniczne parapety “LITHMAR” (kompozyt zywicy akrylowej z wypet-
nieniem mineralnym) — kolor biaty, gr. 3,0 cm. Montaz na kleju lub innym spo-
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iwie wg wskazdéwek producenta. Szerokos¢ parapetu “LITHMAR” powinna
wynosic¢ okoto 35cm.

Dopuszcza sie zastosowanie parapetéw z innego materiatu, pod warunkiem
uzgodnienia z projektantem.

4.17 PROJEKTOWANE OGRODZENIE

Nalezy wykona¢ wg planu zagospodarowania terenu stalowe ogrodzenie sys-
temowe, azurowe o wysokosci ok. 1830mm.

Ditugos¢ ogrodzenia 146,6m. Stupki zelbetowe co ~2m. llos¢ stupkéw zelbe-
towych 70.

W ogrodzeniu, przy czesci garazowej umiesci¢ systemowg furtke dla pieszych
szerokosci 180cm (90+90).

Na ogrodzenie zastosowaé panele ogrodzeniowe z wysokogatunkowej stali
konstrukcyjnej, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowa-
nie proszkowe. Konstrukcja oparta na pretach pionowych i poziomych (gr.
ok. 8mm). Wymiar oczka 50x200mm. Stupki 60x40mm.

Proponuje sie ogrodzenie systemowe wraz z furtkg np. firmy NOBESO.

Stupki montazowe systemowe zakotwione w projektowanej podmuréwce
— wg rysunku cz. architektonicznej.

Mocowanie paneli ogrodzeniowych wedtug systemu.
Ogrodzenie i furtke wykonaé¢ w kolorze szarym — RAL 7030.

4.18 PROJEKTOWANE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADKOW

Projektuje sie nowag wiate przeznaczong do wykorzystania jako miejsce
gromadzenia odpaddéw statych. Wiate wykonac wg. rysunku A.15 cz. architek-
toniczna. Konstrukcje wiaty stanowig drewniane stupy14x14cm. Jako pokrycie
dachowe zastosowac ptyty poliweglanowe, komorowe, obustronnie zabezpie-
czone przed UV, o przepuszczalnosci $wiatta ok. 70%, mocowane systemo-
wymi profilami aluminiowymi do konstrukcji drewnianej. Kolor ptyt przezroczy-
sty. Proponuje sie np. systemowe profile aluminiowe PC Partenrs.

4.19 ZADASZENIE POMIEDZY BUDYNKAMI

Zadaszenie zaprojektowano w konstrukcji stalowej. Zadaszenie wykonaé
wedtug rysunkow czesci konstrukcyjne;j.

Jako pokrycie zastosowac ptyty poliweglanowe, komorowe, obustronnie za-
bezpieczone przed UV, o przepuszczalnosci $wiatta ok. 70%, mocowane sys-
temowymi profilami aluminiowymi do konstrukcji stalowej. Kolor ptyt przezro-
czysty. Proponuje sie np. systemowe profile aluminiowe PC Partenrs.
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4.20 WYKONCZENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH

W wyniku dobudowy projektowanego obiektu pojawiajg sie szczeliny dylata-
cyjne: scienne, podtogowe i sufitowe. W projekcie proponuje sie wykorzystanie
oston dylatacyjnych np. firmy S/C Polska — atestowane ostony przystosowane
do réznego rodzaju powierzchni i r6znego przeznaczenia.

Jako zewnetrzne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych scian proponuje sie
ostone dylatacyjng przystosowang do przemieszczen scian w wielu kierunkach
i odporng na wptywy atmosferyczne, np. ostona SC 50-250. Jako ostone da-
chowa mozna zastosowac np. SRJ 75-400.

Wewnetrzne powierzchnie scian i stropow przy dylatacjach wykonczyé np.
ostong typu SFW & SCW 100-250.

Dylatacje podtogowe nalezy wykonczy¢ ostong dylatacyjng typu np.
SGP & SGPW 125-400 - do zastosowania wewnatrz w miejscu gdzie wyma-
gane jest zupetnie ptaskie i prawie niewidoczne ztgcze.

4.21 POKRYCIE DACHU

Zaproponowano utozenie atestowanej powtoki (membrany) ze zmigekczonego
PVC, zbrojonego wtokning syntetyczna, do jednowarstwowego krycia ptaskie-
go dachu — np. Rhenofol CV, kolor ciemnoszary.
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5.0 TERMOIZOLACJA BUDYNKOW

5.1 DOCIEPLENIE STROPODACHU ISTNIEJACEGO

Ocieplenie stropodachu wykona¢ nalezy zgodnie z metoda przedstawiong
w projekcie wykonawczym , Termomodernizacja scian zewnetrznych i stropo-
dachu budynku Przychodni Rejonowej” wykonanym przez Agencje Ustug In-
westycyjnych PROBUD V1.2008r. Wg ww. projektu i rysunkow wykonawczych
nalezy nadmurowac scianki attyki, ociepli¢ ptyty korytkowe ptytami termoizo-
lacyjnymi z wetny mineralnej, np. Rockwool Monrock MAX Icobit, naprawi¢
kominy wentylacyjne, wykonac¢ paroizolacje, nowe obrobki blacharskie, wyko-
na¢ nowe pokrycie dachu (papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na pa-
pie podktadowej).

5.2 DOCIEPLENIE STREFY COKOLOWEJ | SCIAN FUNDAMENTOWYCH
BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Nalezy odkry¢ Sciany fundamentowe budynku poprzez wykonanie wykopu
obwodowego o gtebokosci nie wiekszej niz do istniejgcego poziomu posado-
wienia fundamentéw. Osuszy¢ odkryte powierzchnie $cian fundamentowych,
oczy$cic¢ powierzchnie scian mechanicznie za pomoca szczotek lub wody pod
duzym ci$nieniem do uzyskania mocnego i czystego (wolnego od kurzu, za-
nieczyszczen chemicznych i biologicznych) podtoza. Dokonac reperacji i uzu-
petnien niewielkich nieréwnosci i uszkodzen podioza przy zastosowaniu
szpachléwki do tynkow np. CERESIT CT 29. Reperacja i uzupetnienie wigk-
szych nieréwnosci (powyzej 1 cm) przy zastosowaniu zaprawy cementowo-
wapiennej. Nastepnie zagruntowa¢ podtoze preparatem gruntujgcym
np. CERSIT CT 17. Wykona¢ powtokowg izolacje przeciwwilgociowg z masy
hydroizolacyjnej. Zamontowa¢ ptyty =z polistyrenu ekstrudowanego
EPS P odmiany 30 o grubosci 12cm a nastepnie pokry¢ je szczelnym
tynkiem zywicznym.

5.3 WYKONANIE DRENAZU OPASKOWEGO WOKOL BUDYNKU
ISTNIEJACEGO | PROJEKTOWANEGO 2-KONDYGNACYJNEGO

Nalezy wykona¢ drenaz opaskowy (rury o srednicy 16mm), zamontowac stu-
dzienki ptuczaco-kontrolne (srednica 300mm) - wedtug rys. A01 (lub Az02).
Rury utozy¢ w drenazowej warstwie filtrujgcej ze zwiru granulacji 0-32mm
otoczonego matg drenujaca w oktadzinie z geowtdkniny np. lkopal ICODREN
10 SZYBKI DRENAZ SBS. Zasypa¢ wykopy z jednoczesnym zageszczeniem
gruntu zasypowego oraz wykona¢ opaske wokot budynku - ptyty chodnikowe
azurowe wypetnione zwirem (w spadku 2% od budynku).

5.4 OCIEPLENIE SCIAN
Przewiduje sie docieplenie scian budynku styropianem — gr.15cm (Sciany ist-
niejace) oraz 16cm (Sciany projektowane), metoda ,lekkga-mokrg”. Propono-
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wanym materiatem izolacyjnym jest styropian o gramaturze co najmniej 15
kg/m3, samogasnacy (oznaczony symbolem FS), sezonowany przez co naj-
mniej 8 tygodni od momentu wyprodukowania. Plyty styropianowe powinny
mie¢ strukture jednolita, zwartg, bez zataman. Jako warstwe zbrojng zasto-
sowac siatki z wtbkna szklanego, ktére powinny sie charakteryzowac trwatym
splotem i dzieki kapieli poliuretanowej odpornoscig na alkalia. Siatki dostar-
czane sg W rolkach o szerokosci 1 metra i diugosci 50 metréw. Zaprawa kle-
jowa: sucha zaprawa mineralna, ktdéra powinna by¢é mrozo- i wodoodporna,
wytrzymata w zakresie temperatur od -20 do +60 stopni Celsjusza.

Zaprawa powinna by¢ dopuszczona do stosowania aprobatg Instytutu Tech-
niki Budowlanej. Wyprawy tynkarskie: proponuje sie wyprawe akrylowa.

Podczas docieplania nalezy zachowaé (odtworzy¢) istniejgce otwory wentyla-
cyjne stropodachu — zabezpieczy¢ kratkg przeciw ptakom i owadom.

Kolejnos¢ prowadzenia robot:

- Prace przygotowawcze powierzchni Scian

- Przygotowanie zaprawy klejowej

- Przyklejenie do powierzchni scian ptyt styropianowych

- Mocowanie styropianu za pomoca kotkdéw z tworzywa sztucznego

- Wyréwnanie powierzchni styropianu za pomocg gruboziarnistego papieru
sciernego

- Naniesienie warstwy zaprawy klejowej na powierzchnie styropianu

- Utozenie siatki zbrojnej z widékna szklanego (wcisniecie siatki w klej za po-
mocg metalowej pacy)

- Uzupetnienie i wyrownanie warstwy klejowej skrywajacej siatke

- Utozenie drugiej warstwy siatki w miejscach szczegdlnie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne (Sciana parteru, pas przy cokole, narozach

i uskokach)

- Wykonanie zewnetrznej warstwy tynku po uprzednim zagruntowaniu podto-
za wtasciwym preparatem.

Do prac przygotowawczych nalezy: zmontowanie rusztowan, usuniecie sta-
rych obrébek blacharskich, oczyszczenie i naprawa powierzchni $cian istnie-
jacych. Podtoze powinno by¢ réwne i no$ne, wszystkie stabe fragmenty po-
winny zostaé skute, a ubytki uzupetnione za pomoca zaprawy.
Resztki starych powtok malarskich nalezy zmy¢ pod cisnieniem, lub zeskro-
bac¢. Podtoze stabe i pylace nalezy zagruntowac¢ odpowiednim preparatem.
Zaprawe klejowg naktadamy na ptyte styropianowg pasmem po obwodzie i 6-
8 miejscach wewnatrz. Ptyty styropianowe nalezy uktadac¢ "na styk", nie do-
puszczalne sg szczeliny miedzy ptytami wieksze niz 2 mm (w razie ich wysta-
pienia uzupetni¢ paskami styropianu, lub pianka poliuretanowa). Wszystkie
wystajace krawedzie i nierownosci ptyt nalezy wyréwnaé papierem Sciernym.
Ptyty styropianowe dodatkowo mocujemy do podtoza za pomoca kotkéw pla-
stikowych w ilosci 6 szt/m2. Podczas klejenia siatki zbrojnej najpierw nakita-
damy warstwe zaprawy, a nastepnie wtapiamy w nig siatke przy pomocy sta-
lowej pacy, nastepnie wyrownujemy warstwa kleju, aby siatka byta catkowicie
niewidoczna.
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Grubos$c¢ warstwy klejgcej powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz
6mm.

Siatka musi by¢ rbwnomiernie napieta, bez sfatldowan. Sasiednie pasy powin-
ny by¢ klejone na 10 cm zaktad w pionie i w poziomie. Do wykonania wypra-
wy elewacyjnej nalezy przystapi¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od za-
konczenia robdt zwigzanych z klejeniem siatki zbrojne;j.
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