Zadaszenie w konstrukcji stalowe;j.
Pokrycie z ptyt poliweglanowych,

STROPODACH
-membrana PCV
-wetna mineralna

np. DACHROCK MAX 25cm-55¢cm

-folia paroizolacyjna
-strop zelbetowy 18cm
-sufit podwieszany

NOWE SCIANY ZEWNETRZNE

9s

 spadek 1,5°

obrébka blacharska
wysokos¢ 35cm
zintegrowana z rynng,
(pas nad i pod rynnowy)

STROP MIEDZYPIETROWY
POMIESZCZENIA "SUCHE"

(korytarze, pokoje biurowe):

-zaprawa samopoziomujgca 10mm +
wykfadzina PCV ~2mm /lub/

ptytki gresowe na kleju 11mm /lub/ wyktadzina
dywanowa

-wylewka cementowa zbrojona siatkg 4cm
-warstwa styropianu 10mm

-folia paroizolacyjna

-ptyta zelbetowa 18cm

-sufit podwieszany modutowy

POMIESZCZENIA "MOKRE":

-ptytki gresowe na kleju 11mm

-Zaprawa samopoziomujgca, wodoszczelna
25mm

-folia izolacyjna PCV 0,5mm

wywinieta 10cm na Sciany

-warstwa styropianu 15mm

-folia paroizolacyjna

-ptyta zelbetowa 18cm

-sufit podwieszany modutowy

- ptyty chodnikowe azurowe
wypetnione zwirem
w spadku 2% od budynku

- ubity piasek 5cm
- obrzeze betonowe 6 x 20cm
- zasyp fundamentowy
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SCIANY FUNDAMENTOWE
COKOL (od 0,00 do -0,30)
-podkfad gruntujacy
-hydroizolacja pionowa
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zasyp fundamentowy
uzupetni¢ szczelnie
ubijanym gruntem rodzimym
(brak drenazu opaskowego)
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PODLOGA NA GRUNCIE

W GARAZACH:

-posadzka wylewana przemystowa
-beton B20 gr. 15cm zbrojony
-ptyty izolacyjne z polistyrenu
ekstrudowanego 10cm

-papa podktadowa zgrzewalna
np. lkopal FUNDAMENT
SZYBKI PROFIL SBS

- podktad gruntujacy np. lkopal
SIPLAST PRIMER SZYBKI
GRUNT SBS

-beton B10 15 cm

-ubijany zuzel granulowany 55 cm
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PODLOGA NA GRUNCIE W GARAZACH:
-posadzka wylewana przemystowa
-beton B20 gr. 15cm zbrojony
-ptyty izolacyjne z polistyrenu
ekstrudowanego 10cm

-papa podktadowa zgrzewalna

np. lkopal FUNDAMENT

SZYBKI PROFIL SBS

|- podkiad gruntujacy np. lIkopal
SIPLAST PRIMER SZYBKI
GRUNT SBS

-beton B10 15 cm

-ubijany zuzel granulowany 55 cm

| PODLOGA NA GRUNCIE:
-posadzka 2cm (na folii PE
w pomieszczeniach "mokrych")
-wylewka cementowa zbrojona siatkg 4cm
-ptyty izolacyjne z polistyrenu
ekstrudowanego 15cm
-papa podktadowa zgrzewalna
np. lkopal FUNDAMENT

SZYBKI PROFIL SBS

- podktad gruntujacy np. Ikopal
SIPLAST PRIMER SZYBKI
GRUNT SBS

-beton B10 15cm

-ubijany zuzel granulowany 55cm

izolacja pozioma na $cianie fundamentowe;]

papa podktadowa zgrzewalna np. lkopal
FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS —
- zgrzana do $ciany fundamentowej i utozona

luzno pod wylewka cementowg

listwa cokotowa
startowa z kapinosem

wykoriczenie cokolu:

IPLAST P

lyta termoizolacyjna -szczelny tynk zywiczny +0,00
;%géowana mechay%icznie lub na siatce zbrojacej £ ]
klejona klejem np. lkopal SIPLAST 1 '
KLEJ SZYBKI STYK SBS -0,30 Ny
-tynk cienkowarstwowy spadek SONNNNNNNNNNNNY

na siatce zbrojacej szklanej

-podkitad gruntujacy np. lkopal |
SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS |
-hydroizolacja pionowa n%IkogaI

papa FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS

mata drenujaca w okfadzinie
z geowtdkniny np. lkopal
ICODREN 10 SZYBKI DRENA SBS

rra drenazowa 216
wspadku ok. 1%

zolacja pionowa - podktad gruntujacy:
np. lkopal SIPLAST PRIMER
SZYBKI GRUNT SBS

-podktad gruntu

NN N -hydroizolacja p
NN\ QNN NN

NN
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-$ciana fundamentowa 25m

(bloczki betonowe)

| -polistyren ekstr. EPS P odmiany 30 12cm
-tynk cienkowarstwowy na siatce

zbrojacej szklanej

-podkfad gruntujacy

-hydroizolacja pionowa

-wykonczenie cokotu: szczelny tynk
zywiczny na siatce zbrojacej

o |ZOLACJALAWI SCIAN FUNDAMENTOWYCH

PODtOGA NA GRUNCIE:
-posadzka 2cm (na folii PE
w pomieszczeniach "mokrych”)
-wylewka cementowa zbrojona siatkg 4cm
-plyty izolacyjne z polistyrenu
ekstrudowanego 15cm
-papa podkiadowa zgrzewalna
[ np. lkopal FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS
-podktad gruntchy np. [kopal

RIMER SZYBKI GRUNT SBS

-beton B10 15cm
-ubjjany zuzel granulowany 55cm

wetna mineralna gr.4cm

utozona w szczelinie dylatacyjnej
pomiedzy $ciang fundamentowa,
a plyta betonowa na gruncie

gtadz cementowa
jacy np. lkopal
SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS

ionowa np.lkopal

papa FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS

NN izolacja pozioma na fawie fundamentowe;]
i wylewce betonowej na gruncie:
papa podktadowa zgrzewalna np. lkopal
FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS
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