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[.WSTEP; CEL I ZAKRES PRAC.

Dokumentacja zostala opracowana na zlecenie jednostki projektowej, to jest
firmy MARWIT sp. z 0. 0., z siedzibag w Gliwicach.

Zawiera ona ocen¢ warunkow gruntowo wodnych podioza dziatki, w miejscu
projektowanego budynku stuzby zdrowia, zlokalizowanego w Szydiowcu, przy
ul. Staszica.

Istniejacy budynek po przychodni rejonowej zostanie zmodernizowany

1 rozbudowany na potrzeby pogotowia ratunkowego.

Projektuje si¢ budynek niepodpiwniczony, w czgsci parterowy, w czgsci o dwu
kondygnacjach, z zastosowaniem technologii tradycyjne).

Prace terenowe objely wykonanie 5 otworéw, doprowadzonych do stropu
gruntow skalistych, przy uzyciu zestawu narzgdzi do wiercen recznych.
Podczas wiercen prowadzone byly rutynowe czynnosci w zakresie ustalenia
rodzajow i1 stanow gruntow oraz obserwacje charakteru 1 pomiary glgbokosci

wystgpowania wody gruntowe;.

I1.POLOZENIE, UKSZTALTOWANIE 1 ZAGOSPODAROWANIE
TYERENU BADAN,

Teren badan polozony jest we wschodniej czgéei Szydlowcea, w sasiedztwie
osiedla mieszkaniowego, po poludniowej stronie ul. Staszica, na dzialce
budynku stuzby zdrowia, przeznaczonego do rozbudowy.

Teren badan jest czgscia rozleglego obszaru zrownania przedlodowcowego oraz
wychodni osadow starszego podloza, w tym przypadku jury.

Powierzchnia dziatki oraz jej otoczenia jest zdecydowanie plaska i pozbawiona
wyrazniejszych spadkow.

Powierzchnia dziatki ma charakter naturalny.

Dziatka jest nie zagospodarowana. Przylega ona od strony potudniowej do
budynku shuzby zdrowia, wokol ktorego wystepuja sieci uzbrojenia
podziemnego.



[IL.BUDOWA GEOLOGICZNA.

Teren badan polozony jest w rejonie plytkiego wystgpowania osadow jurajskich,
pochodzenia morskiego, z przewagg piaskowcow nad ilowcami 1 mutowcami.
Strop osadow jurajskich jest nieznacznie falisty. Te nieréwnosci wypelnione sg
polodowcowymi osadami czwartorzgdowymi, plejstocenskimi giownie w
postaci piaskow 1 glin. Najmtodszym ogniwem profilu geologicznego sg osady
holocenskie, to jest deluwialne piaski gliniaste, stosunkowo regularnie

rozprzestrzenione.

IV.WARUNKI WODNE.

W podiozu dziatki wystgpuja m. in. wietrzeliny gliniaste oraz inne grunty
spoiste. Zadne z nich nie osiagaja znacznych miazszoéci, ale lacznie powoduja
efekt stabej przepuszczalnosci podloza, jako catosci. Stad, ptytkie wody
gruntowe utrzymuja si¢ w piaskach, jak w otworach nr 3 1 4, od glgbokosci,
odpowiednio: 1.0 1 0.9 metra ppt. ‘

Ponadto, nasigkni¢te woda sa, od pewnej glgbokosci, piaski gliniaste,
migkkoplastyczne [ warstwa geotechniczna I |, wystgpujace w otworach nr 2 do
5. Stan ten zostal przedstawiony na przekrojach w postaci saczen.
Niewykluczone, ze w okresach suchych saczenia w warstwie piaskow
gliniastych beda wykazywac tendencj¢ do zanikania, podobnie, moga sig
podnosi¢ czy intensyfikowac po okresach mokrych.

V.GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA.

Grunty podloza zostaly podzielone wedhug rodzajow, standw 1 genezy.
Podstawg podziatu byla ocena makroskopowa, w tym wyniki pomiaréw
penetrometrem tloczkowym 1 $cinarka obrotowa [ w odniesieniu do gruntow
spoistych ].

Warstwy 11 11 obeymuja piaski gliniaste, odpowiednio; migkkoplastyczne [ I, =
0.60 ] oraz twardoplastyczne [ I, =0.15 ].



Warstwa I1I obejmuje nawodnione, sredniozageszczone [ Ip = 0.50 | piaski
drobne.

Warstwa IV obejmuje gliny pylaste zwigzle o stopniu plastycznosei I; = 0.25.
Warstwa V obejmuje potzwarte [ I = 0.00 ] gliny zwiezle, pochodzenia
lodowcowego.

Warstwa VI obeymuje wietrzeliny gliniaste piaskowcow, w ktorych skladzie
przewazaja polzwarte gliny pylaste, piaszczyste i piaszczyste zwiezle,
wystepujace z niewielka domieszka okruchow skaly macierzyste;.

Warstwa VII obeymuje wietrzeliny piaskowcow o skladzie: okruchy piaskowca
z domieszka piasku pylastego i pyhu.

Warstwa VIII obejmuje piaskowce, zaliczone do skat twardych. Grunty skaliste
charakteryzuje wytrzymalo$¢ na Sciskanie Re.

Schematyczny ukiad gruntow w plaszczyznach przekrojow przedstawia
zalacznik nr 4 a przyjete dla nich parametry geotechniczne zawiera legenda
[zal. 3 ].

VIL.WNIOSKL

1. Podloze budowlane projektowanego budynku stanowia grunty rodzime,
mineralne, nieskaliste, warstw geotechnicznych I do VII oraz skaliste, warstwy
VIIL

2.Z wyjatkiem warstwy I, sa to gruntu no$ne, nadajace si¢ do jego
posadowienia, z zastosowaniem przyjetych dla nich parametrow
geotechnicznych.

3. Fundamenty projektowanego budynku beda w czesci oparte na gruntach
skalistych, praktycznie niescisliwych a w czesci na gruntach nieskalistych.
Nalezy sprawdzi¢, czy nierownomierne osiadania podioza nie przekrocza

wartosci dopuszczalnych dla zastosowanej konstrukcji.



4 Efekt nierownomiernych osiadan mozna zredukowaé, przeglebiajac wykop
fundamentowy w gruntach skalistych na odpowiednich odcinkach rzutu
fundamentow 1 zastepujac je nasypem budowlanym o odpowiednich cechach.
5.Podobny skutek przyniosloby zastapienie gruntoéw warstw geotechnicznych
[T do VI chudym betonem, tak aby fundamenty budynku oparte zostaty w
calosci na gruntach warstw VII do VIIL

6.Czesci konstrukcyjne nawierzchni utwardzonych powinny by¢ dostosowane
do wlasnosci warstwy I, lub powinna ona by¢ w calosci spod nich usunigta.

7 .Dzialka, przynajmniej okresowo, jest podmokla; podczas wiercen wystapilty
ptytkie saczenia wod gruntowych. Ponadto, grunty piaszczyste sa zawodnione.

8 Normowa glebokos$¢ przemarzania dla terenu badan wynosi h, = 1.0 m. ppt.
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