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Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna gnergie pierwotng

EP = 234.19 [kWh/(m2-rok)]

2

0 50 im1?u2i!)2?03?l)3?0

1
Zapotrzebowanie na energie plerwotng:

Budynek oceniany:

Budynek nowy wg wymagan WT2008:

Budynek modernizowany wg wymagan WT2008:

Zapotrzebowanie na energle koncowa *:
Wspdtczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:
Wspolczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie ha energig pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

Roczne zapotrzebowanie na energig pierwotng przez
system oswietlenia wbudowanego:

' 8er chlodzenia | oswietlenla

EP = 234.19 [kWh/(m?3-rok)]
EP = 297.08 [kWh/(m?Z-rok)]

EF = 341.64 [kWh/(m2rok})

EK = 180.15 [kWh/(m?-rok)]

Hw = 1997.08 [W/K]
Hee = 675.70 [W/K]

Qew = 163442.39 [kWh/rok]

Qrw = 351858.53 [kWh/rok]

Qee = 0.00 [kWh/rok]

Uzytkownik programu ponosi catkowitq odpowiedzialnosc za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

bdec.builddesk.p!
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Dane ogéine budynku

Rodzaj buku = Inny budynek ustugo

Adres STTASZICA, 26-500 SZYDLOWIEC
Stacja meteorologiczna Kielce Sukéw

Rok zakohpzenia budowy/rok oddania do 1985

uzytkowania

Rok budowy instalagji: 1985

Liczba lokali 3

Powierzchnia uzytkowa 2200,35 [m?]

Kubatura budynku 9183,75 [m?)

Wezet cieplny kompaktowy z obudowg

System ogrzewania powyzej 100 kW

Systemy cieplownicze lokalne: Cieplo z

Nosnik energii koncowej cieplowni weglowe;

Udzial instalacji w ogrzewaniu catkowitym 100,00%

Srednia sezonowa sprawnos$¢ wytworzenia noénika ciepla z

energii dostarczonej do granicy bilansowej budynku nH,g 0,99
Srednia sezonowa sprawnosc¢ regulacii i wykorzystania ciepta w

. 0,91
obrebie budynku nH,e
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu nosnika ciepta w obrebie

0,98

budynku nH,d
Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji ciepta w elementach 100

pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nH,s

UEH T Al A o b ===

Wezet cieplny kompaktowy z obudowg

System przygotowania cieplej wody uzytkowej (ogrzewanie i ciepla woda)

Systemy cieplownicze lokalne: Cieplo z

Nosnik energii koricowej cieplowni weglowej

-7z =~ sl X ™~ rd
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Udziat instalaciji w catkowitym przygotowaniu cieptej wody 100.00°
uzytkowej 00.00%
Srednia sezonowa Sprawnosc wytworzenia nosnika ciepla z ' 097
energii dostarczonej do granicy bilansowej budynku nW.g :
Srednia sezonowa Sprawnosc transportu cieptej wody w obrebie 0.60
budynku nW,d '
Srednia sezonowa Sprawnos¢ akumulacji cieptej wody w 100
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nW.,s '

\Wentylacia blidyi

Rodzaj wentylacji

Budynek z wentylacja naturalng

Usytuowanie budynku

Budynek na otwartej przestrzeni lub wysoki
budynek w centrum miasta

Wspolczynnik zacienienia budynku ze wzgledu na jego
usytuowanie oraz przestony na elewacji budynku

1,00

Ostonigcie budynku przed dziataniem wiatru

Nieostoniete: budynki na otwartej
przestrzeni, wysokie budynki w centrach
miast. Wiecej niz jedna nieostonieta fasada

Wspbtezynnik ostoniecia budynku e

0,10

Wspdiezynnik osloniecia budynku f

15,00

Dane lokali/stref

niemieszkalny

Powierzchnia lokalu: 822.9 [m?
Jednostkowe zyski wewnetrzne: 3 [W/im?]
Kubatura wentylowana lokalu: 3330.9 [m?]
Temperatura w lokalu/srefie w trybie ogrzewania: 20 [°C]

Ciepta woda uzytkowa w lokalu - zuzycie

Jednostkowe zuzycie cieplej wody

325 [dm¥(j.0.-doba)]

Liczba jednostek odniesienia (np. o0sob)

20 [j.0.]

Czas uzytkowania w okresie 1 roku

365 [dzien]

Wentylacja

bdec.builddesk.pl
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Strumien powietrza wentylacii naturalnej kanatowej Vo

25,00 [m*/h]

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m¥h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m¥h]
Wspdiczynnik strat ciepta przez przenikanie przez wszystkie
przegrody zewnetrzne Htr 599,20 [W/K]
Przegrody wielowarstowe
L Symbol T U AU A netto/brutto
P- przegrody P przegeady [W/m*K] | [W/m?K] |[m?]
1 Sz1 Sciana zewn. - budynek istniejgcy 0,229 0,000 594,73/734,67
Sage Sciana fasadowa z drzwiami, system
2 - 1; 2, aluminium- szkio, izolacyjnosé termiczna w 1,394 0,000 28,50/28,50
8,910 grupie 2.1 i 1 wg DIN4108
3 PGi Podtoga na gruncie - ocieplenie $cian 0.237 0.000 482 08/482 08
: fundamentowych, budynek istn. ? ' ' J
STh1- Stropodach ist tyl t
4 |STROPODAC |Stropodach istn.- wentylowany, piyty 0243 |o000 |482.80/482.80
HISTN korytkowe
SM1- STROP & isdzvoi Buidvreic it
§ [MEDZYPIETR: | oP Miedzypigtrowy - budynek isth. - 1822 |o,000 |482,08/482 08
OWY ISTN zelbetowy, prefabrykowany
iana wewnetrzna, system aluminium-
6 |$AL Sciana wewnetrzna, system aluminiu 2380 |o000 |55,00/55,00
szkio,
Sciana wewnetrzna istniejaca,cegla
7 |Swi obustronnie tynkowana, gr. 6 cm 2,711 0,000 113,43/113,43
Sciana wewnetrzna istniejaca, cegta
8 Swe obustronnie tynkowana, gr. 12 -15 cm 42T 0,000 189.00/185,00
Sciana wewnetrzna istn.,cegta obustronnie
9 |sSw3 tynk., gr. 25 cm 1,642 0,000 150,72/150,72
10 lsws Sciana wewn.plyta g/k na ruszcie stalowym 0,498 0,000 213,80/213,80
gr. 12.0cm
Sciana wewnetrzna proj.,cegta silikatowa
11 JSw8 obustronnie tynk., gr. 15-18 cm 2473 0,000 51,60/51,60
Przegrody typowe i
Symbol , u A
Lp. przegrody Opis przegrody [W/m?K] Wsp.C [Wsp.g (m7]
1 : .
4 012 Okno PVC 2,031x 1,5 m, mikrowentylacja 1.300 0,92 0.67 6.93

bdec.builddesk.pl

4/8




BuildDesk
Energy
/ Certificate

Zestawienie danych programu 2010-07-06
__PRO |Professional
2 013 Okno PVC1,1x1,5m, mikrowentylacja 1,300 0,92 0,67 3,30
Okno PVC 2,31 x 1,8m ,mikrowentylacja,
3 |o1 roleta wewnetrzna PVC 0,980 0,92 067 116,42
4 03 Okno PVC 1,1x1,8m, mikrowentylacja 1,300 0,00 0,67 3,96
5 011 Okno PVC 1,05x 1,8 m, mikrowentylacja 1,300 0,92 0,67 3,78
6 04 OknoPVC 2,31x18m. mikrowentylacja 1,300 0,85 0,67 4,16
7 014 Okno PVC 2,31 x 0,6 m, mikrowentylacja 1,300

=T

Typ lokalu

mieszkalny

Powierzchnia lokalu: 989.86 [m?)
Jednostkowe zyski wewnetrzne: 3 [Wim?]
Kubatura wentylowana lokalu: 4812.95 [m?]
Temperatura w lokalu/srefie w trybie ogrzewania:

20 [°C]

Ciepta woda uzytkowa w lokalu = zuzycie

Tl Vil
VY i

Jednostkowe zuzycie cieptej wody.

75 [drﬁ’l(j.d-doba)]

Liczba jednostek odniesienia (np. oséb) 25[j.o]
Czas uzytkowania w okresie 1 roku 329 [dzien)
Wentylacja 4y
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 20,00 [m‘fh]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m?¥/h]
Strumiert powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m¥h]

Wspdiczynnik strat ciepla przez przenikanie przez wszystkie
przegrody zewnetrzne Htr

553,19 [W/K]

Przegrody wielowarstowe
L Symbol Opi rod V) AU A netto/brutto
P przegrody PIS przegrody Wim*K] [[W/m?K] |[m?]

1 S22 Sciana zewnetrzna- budynek projektowany 0.251 0,000 297.97/413 12
SAL* Sciana fasadowa z drzwiami, system

2 Al 1.‘. 2 aluminium- szklo, izolacyjnosé termiczna w 1,394 0,000 40,50/40,50
8.9,10 grupie 2.1 i 1 wg DIN4108

Podioga na gruncie - budynek projekt. -
¢ PG czgSc przeznaczona na pobyt ludzi 0252 0.000 869,86/969,86

VLYTRUWITTR progrdrima porTosT LadTKUWITg OUDOWIETUZTaniost Z2a Wy

TRT UDNCZE

I TTCIm Zast

SUWITITET
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SDT2 -
4 STROPODAC |Stropodach projektowany, zelbetowy 0,154 0,000 989,86/989,86
H PROJ.
Sciana wewnetrzna proj.,cegla silikatowa
5 |Sw9 obustronnie tynk., gr. 25 m 2,473 0,000 588,00/588,00
Sciana wewnetrzna proj.,cegta silikatowa
6 |Sws obustronnie tynk., gr. 15-18 cm 2,473 0,000 178,00/178,00
Sciana wewnetrzna proj.,cegta silikatowa
7 |Sw7 obustronnie tynk., gr. 12 cm 2,473 0,000 201,52/201,52
SM2- STROP
8 MIEDZYPIETR Piyta zelbetowa, 1,171 0,000 515,46/515,46
OWY PROJ.
9 SAL Sciana wewnetrzna, system aluminium- 2380 0,000 48,20/48 20
szkio,
Przegrody typowe il
Symbol 3
Lp. przegrody Opis przegrody [W/m?K] Wsp.C |Wsp.g
Okno PVC 23x1,8m .mikrowentylacja,
! R roleta wewnetrzna PVC 0,950 9,92 e 37,26
2 |03 Okno PVC 1,1 x 1,8 m, mikrowentylacja 1,300 0,00 0,67 3,96
3 Oa1 Okno w systemie szklo - aluminium 1,400 0,95 0,67 2429
4 09 Okno PVC 29 x 0,78 m, mikrowentylacja 1,300 0,92 0,67 4,52
5 010 Okno PVC 1,1x 0,78 m, mikrowentylacja 1,300 0,92 0,67 1,72
Okno PVC 2,3x1,15m .mikrowentylacja,
s 08 roleta wewnetrzna PVC 0,980 0,90 0.67 15,87
7 |08 Okno PVC 1,5 x 1,15 m, mikrowentylacja 1,300 0,92 0,67 1,72
8 05 Okno PVC 1,5 x 1,8 m, mikrowentylacja 1,300 0,85 0,67 5,40
stolarka aluminiowa z drzwiami zewn.,wym.
9 |Dwi 1.65x3.0 m 1,400 0,90 0,67 4,95
stolarka aluminiowa z drzwiami zewn., wym.
10 |Dw2 134x3,0m 1,400 0,90 0,67 4,02
stolarka aluminiowa z drzwiami zewn.,wym.
11 |Da4 114 x 3.0 m 1,400 0,90 0,67 342
Okno PVC 2,31 x 1,8m ,mikrowentylacja,
L 4 roleta wewnetrzna PVC Ra0 e 0,67 416
13 |0a2 Okno w systemie szklo - aluminium 1,400 0,95 0,67 3,85
UL YTRUWTITK pluyr arryor HUTToST L.C"FL'U'VH.Q UUpPUWICUOZITOmIoOSC 20 VWYTTTRT ODTTCZEZTIT T TCIT ZOSTU SUTVaOTITIT,
bdec.builddesk.p! 6/8
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niemieszkalny

Powierzchnia lokalu: 387.59 [m?)
Jednostkowe zyski wewnetrzne: 3 [Wim?)
Kubatura wentylowana lokaluy: 1666.66 [m?)
Temperatura w lokalu/srefie w trybie ogrzewania:

8[°C]

Ciepla woda uzytkowa w lokall - zuzycie

- .'l-‘\._ f).i ™7 | P 7

Jednostkowe zuzycie cieplej wody

5 [dm?¥(j.0.-doba)]

Liczba jednostek odniesienia (np. oséb) 10 [j.o.]
Czas uzytkowania w okresie 1 roku 365 [dzien]
Wentylacja B ey
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 20,00 [m?/h]
Strumieri powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m¥/h]
Strumieri powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m?¥h]
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie przez wszystkie
przegrody zewnetrzne Htr 844,69 [WiK]
Przegrody wielowarstowe . d
L Symbol Spis Bisadita U AU A netto/brutto
P |przegrody W prERgRadly Wim2K] | (wWim#K) |[m3
1 S22 Sciana zewnetrzna- budynek projektowany 0,251 0.000 304,23/431.34
SDT2 -
2 |STROPODAC |Stropodach projektowany, zelbetowy 0,154 0,000 424,43/424 43
H PROJ.
ie - jekt. -
3 PGp2 Podtoga na gruncie budynek projekt 0.272 0,000 91,52/91 52
garaze
SAL" Sciana fasadowa z drzwiami, system
4 AL 1,] 2, aluminium- szkio, izolacyjnos¢ termiczna w 1,394 0,000 5,39/5.39
89,10 grupie 2.1 1 wg DIN4108
Sciana wewnetrzna proj.,cegla silikatowa
5 |Sw9 obustronnie tynk., gr. 25 m 2473 0,000 151,50/151,50
Sciana wewnetrzna proj.,cegla silikatowa
6 |Sw8 obustronnie tynk., gr. 15.18 em 2,473 0,000 142,00/142,00
7 lsar SSZc’lfona wewnetrzna, system aluminium- 2 380 0,000 1.751.75

bdec.builddesk. p/
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Przegrody typowe b
Symbol : A
o przegrody Opis przegrody [W/m?K] Wsp.C  |Wsp. g [m?]
1 Dg brama garazowa 4,500 0,00 0,00 127,11

1 -§. ergie pienvotna e '

T G TS S MY

Budynek ocenian

k. % o x 3 i

e i s e il L

s i

234,19 [kWh/rnz- rok)]
297,08 [kWh/(m? rok)]
341,64 [kWh/(m?*rok)]
180,15 [kWh/(m?-rok)]

Budynek nowy wg wymagan WT2009

Budynek modernizowany wg wymagan WT2009

Zapotrzebowanie na energie koricowg

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnoéd za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.

bdec.builddesk.p! 8/8



RAPORT
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Rodzaj budynku

ElpyNE K

U StAA &N

Adres budynku 76-5ec JZ YOLOWNIEC, ULL. STASZ el
b=/ p -

Calost/Czes¢ budynku CAOS< BUOINEg

Liczba lokali uzytkowych ) 7)

Powierzchnia uzytkowa (A, m?)

,H B 7
77 Q{_-("%tj- M

Kubatura budynku m?

22 2, 3
TN 25 ];"_: N

nes

Wielowarstwowe

Symbol

stalowym gr. 12.0 em

Lp: przegrody Opis sciany Wsp. U [Wim*K] AU [Wim*K] Powierzchnia brutto/netto [m?]

1 Sz1 Sciana zewn - budynek istniejacy 0,229 0,000 734,67 /594,73
Sciana fasadowa z drzwiami, system

2 $AL", 2. 8,910 aluminium- szkio, izolacyjnosé 1,394 0,000 28,50/28,50
termiczna w grupie 2.1 i1 wg DIN4108

: Podioga na gruncie - acieplenie scian
3 | PGi fundamentowych. budynek i 0,237 0,000 482,08/482,08
ST01- Stropodach istn.- wentylowany, piyt
4 %%OPODACH Roryikoe - Y. piyty 0,243 0,000 482,80/ 482,80
Wielowarstwowe - wewnetrzne
Pojlemlnuil‘.
Gpag Pojemnogé
Nazwa przegrody na Powierzchnia ogrzewana przegrody
Lp. Opis przegrody cieplna
oy powlerzchi | Preearody LiK] ‘“‘"
[{m7K)]
SM1- STROP - : .

Strop miedzypigtrowy - budynek istn. -

1 lMsI%laZYPIETRO‘AN zelbetowy, prefabrykowany 109240,00 52662419,20 482,08

2 | saL 5",’;70"3 wewngtrzna, system aluminium- 32865,00 1807575,00 55,00
Sciana wewnetrzna istniejaca,cegla

3 Swi obustronnie tynkowana, gr. 6 ¢m 67020,00 7602078,60 113,43
Sciana wewnetrzna istniejaca,

4 | sw2 obustronnie tynkowana, gr 12 15 am 110580,00 20899620,00 189,00
Sciana wewnetrzna istn_ cegia

5 Sw3 obustronnie tynk., g, 25 cm 158100.00 23828832,00 150,72

& | sws Sciana wewn.piyta g/k na ruszcie 21600,00 4618080,00 213,80

c1 Raport wygenerowany programem
(e Builddesk Eneryy Certificate.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Sciana wewnetrzna proj..cegla

7 Swa silikatowa obustronnie tynk, gr. 15-18 115860,00 5978376,00 51.60
cm

Typows

Nazwa Powierzchnia

Lp. przegrody Opis przegrody Wsp. U Wim*K] Wsp. C Wsp. g [m7
Okno PVC 2,031x 1,5 m,

1 012 mikrowentylacia 1,300 0,92 0,67 6,93

2 013 Okno PVC 1,1x1,5m, mikrowentylacja 1,300 0,82 0,67 3,30
Okne PVC 2,31 x1,8m ,

3 o1 g\i{kéowentylacja‘ roleta wewnetrzna 0,280 0,92 0,67 116,42

4 03 OknoPVC 1,1x1,8m, mikrowentylacja 1,300 0,00 0,67 3,96
Okno PVC 1,05 x 1,8 m,

5 o1 mikrowentylacja 1,300 0,92 0.67 378
Okno PVC 2,31 x 1.8 m,

6 |0o4 mikrowentylacja 1.300 0,85 0,67 4.16
Okno PVC 231 x0,6 m,

7 014 mikrowentyiacja 1.300 0.85 0.67 139

Lokallstr

599,20 [WiK]

)

Wielowarstwowe

Lp. ,,i{',',‘f:.}, Opls sciany Wsp. U [W/im’K] AU Wim?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
Sciana zewngtrzna- budynek
s projektowany 0.251 0,000 413,12/ 297.97
: Sciana fasadowa z drzwiami, system
2 SAL", 2, 8,8,10° aluminium- szklo, izolacyjnosé 1,394 0,000 40,50 / 40,50
termiczna w grupie 2.1 1 wg DIN4108
Podloga na gruncie - budynek projeki -
3 PGp1 czgsc przeznaczona na pobyt ludzi 0.252 0,000 989,86 / 989,86
SDT2 -
4 g;gOPODACH Stropodach projektowany, zelbetowy 0,154 0,000 989,86/ 989,86
J.
Wielowarstwowe - wewnetrzne
Po]iemnoié
ciapina Pojemnogé
Nazwa przegrody na Powierzchnia ogrzewana przegrody
Lp. Opls przegrody cieplna
rzegrod lednostke [m*]
i p’owlerzchni przegrody [J/K]
[HH{m*K)]
1 | swe Sciana wewnetrzna proj. cegla 115860,00 68125680,00 588,00
silikatowa obustronnie tynk., gr. 25 m 4 } d
Sciana wewnetrzna proj..cegla
2 Sws silikatowa obustronnie tynk., gr. 15-1 115860,00 20623080,00 178,00
cm
Sciana wewnetrzna proj. cegla
3 | Swr silikatowa obustronnie tynk., gr. 12 cm 115860,00 23348107 20 201,52

Raport wygenerowany programem
Builddesk Energy Certificale.

Strona 2
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

SM2- STROP
4 MIngYPIETROM Plyta zelbetowa, 71384.00 36795596,64 515.46
PROJ.
5 | $AL fz“,‘:;" wewngirzna, system aluminium. 32885,00 1584093,00 48,20
Typowe
Nazwa Powierzchnia
Lp. przegrody Opis przegrody Wsp. U (Wim'K] Wsp. C Wsp. g [m]
Okno PVC 23x18m,
1 02 rPn\i,kéowemylacja. roleta wewnegtrzna 0.980 0,92 0.67 37.26
2 03 Okno PVC 1,1 x1.8m, mikrowentylacja 1,300 0,00 0,67 3.96
3 Qa1 Okno w systemie szklo - aluminium 1,400 0,95 0,67 2429
Okne PVC 2.5 x 0,78 m,
(o mikrowentylacja 1,300 0,92 0,67 4,52
Okno PVC 1,1x 0,78 m,
5 010 ik enMan 1.300 0,82 0,67 1,72
OknoPVC 23x1,15m,
6 06 mlkéowentylac;a roleta wewnqlrzna 0,980 0,90 0,67 15,87
Okno PVC 1.5 x 1,15 m.
7 o8 mikrowentylacja 1,300 0.92 0,67 172
B 05 Okno PVC 15x18m, mikrowentylacja 1,300 0,85 0,67 540
stolarka aluminiowa z drzwiami zewn..
9 | Dwt wyns, 108 %30 e 1,400 0.80 0.67 4,95
‘stolarka aluminiowa z drzwlami zewn,
10 | Dw2 wym. 1.34 x 3.0 m 1.400 0.90 0,67 4,02
stolarka aluminiowa z drzwiami zewn |,
1 Da4 wym. 1,14 x 3.0 m 1.400 0,80 0.67 3.42
Okno PVC 2,31 x 1,8m ,
12 | O1 mikrowentylacja, roleta wewnetrzna 0,980 0.92 0,67 4,16
PVC
13 | Oa2 Okno w systemie szklo - aluminium 1,400 0,95 0,67 3.85
Wspé!czynnlk strat ciepla przez przenikanie przez wszysikie przegrody zewngtrzne Htr) 553,19 [WIK)
V\ﬁelowarstwowe
Lp. pls_‘y;;?:‘:y Opis éciany Wsp. U [WimK) AU [WInvK] Powierzchnia brutto/netto [m?]
Sciana zewngtrzna- budynek
1 S22 projektowany 0.251 0,000 431,341 304,23
SDT2-
2 STROPODACH Stropodach projektowany, 2elbetowy 0,154 0,000 424,43 /424 43
PROJ.
Podioga na gruncie - budynek projekt - 1837
3 PGp2 garaze 0,272 0,000 91,52791,52

Bullddesk

lcrnad

Raport wy %

nermwny programem
nergy Certificale.
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RAPORT
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Sciana fasadowa z drzwiami, system
4 | 8AL"1,2,8.9,10" | aluminium- szkio, izolacyjnosé 1.394 0,000 5,39/5,39

termiczna w grupie 2.1 1 1 wg DIN4108
Wielowarstwowe - wewnetrzne

Po}iemlnolé
greping Pojemnoéé
Lp. " g:;w.mﬁ y Opis przegrody p;::lgnr:: ;a ciepina Powierzchnia ngf'!ft]mnl przegrody
powierzchni przegrody [J/K]
[Hm*K))

Sciana wewnetrzna proj. cegia
1 | Swe silikatowa obustronnie tynk af. 25 m 115860,00 17552790,00 151,50

Sciana wewnetrzna proj. cegla
2 Swa silikatowa obustronnie tynk.. gr 15-18 115860,00 16452120,00 142,00

cm
3 | sa %’;gn wewnetrzna, system aluminium- 32865.00 5751375 175
Typowe
Lp. prr::;:'o‘dy Opis przegrody Wsp. U [W/im*K] Wsp. C Wsp. g P°w'f:,;h“h
1 Dg brama garazowa 4,500 0.00 0,00 127.11
Wspélczynnik strat ciepla przez przenikanie przez wszystkie przegrody zewngtrzne H(tr) 844,69 [W/K)

iy i O EREE T s e 4 AT e el S e e b

Zapotrzebowanie na energig uzytkows Q{H.nd) 111000.26 (kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energle koncowa dla potrzeb grzewczych Queu 12572491 [kWh/rok]

Wezel ciepiny wmpamwy z obudowa

System ogrzewania 36 100 %
Nosnik energil koficowe] Systemy cieplownicze lokaine: Cieplo z

cieplowni weglowej

Srednia sezonowa sprawnost wytworzenia noénika ciepla z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku nig 0,99
Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacii ciepla w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego 1.00
budynku nus .

Srednia sezonowa $prawnos¢ transportu nosnika ciepla w obrebie budynku nue 0,98

Srednia sezanowa sprawnos¢ regulacii i wykorzystania ciepta w obreble budynku nue

0,91

Srednia sezonowa sprawnosé calkowita systemu grzewczego Nrsst

Skutecznost odzysku ciepla z powietrza wywiewanego Noc

Budynek z wentylacja naturaing

Skutecznoéé gruntowego powietrznego wymiennika ciepla Nows

c1 Raport wygenerowany programern
Bullddesk Eneryy Certificale
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RAPORT

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanalowej Vo 25,00 [m*h)
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vs 0,00 [m*h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vi 0.00 [m¥h)

el i

Skuteczno$e odzysku ciepla 2 powietrza wywiewanego foc

230,39 [W/K]

Wspdlezynnik strat ciepta na wentylacje Hw

0.00
Skutecznosé gruntowego powietrznego wymiennika ciepta fswc 0,00
Strumier powietrza wentylacji naturainej kanalowej Vo 20,00 [m*h)
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vau 0.00 [m¥/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Ve 0.00 [m¥h])

327,53 [WIK]

0,00
Skutecznosé gruntowego powietrznego wymiennika ciepia nowe 0.00
Strumien powietrza wentylacji naturalne] kanatowej Vo 20,00 [m¥h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vau 0,00 [m?h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie V. 0,00 [mh]

Wspéiczynnik strat ciepla na wentylacje He

117,78 [WiK]

157524,36 (KWhirok]

270860,41 [KWhirok]

Wezel cieplny kompaktowy z obudowg

M

“' Raport wygenerowany programem
'_c-! Buu’fddesk -neryy Certificate.

System przygotowania c.w.u. (ogrzewanie | ciepta woda)
Nosnik energii korficowe;j Sysiemyic\i‘e;smei]pze lokalne: Cieplo z
Srednia sezonowa sprawnosé instalaci wytworzenia, dystrybucil i instalacji ¢ w.u. fws 0,58

Srednia sezonowa sprawnost wytworzenia noénika ciepla z energii dostarczonej do granicy bilansowej 0.97

budynku nwg ;

Srednia sezonowa Sprawnos¢ transportu cieplej wody w obrebie budynky ra 0.60

Srednia sezonowa sprawnosc akumulacji cieplej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieplej wody 1.00

Strona 5



RAPORT
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie korficowq przez system grzewczy | wentylacyjny do ogrzewania |
wentylacji QK H)

125724,91 [k\Whirok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koficowa przez system do podgrzania ciepte] wody Quw

270660,41 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koricowa przez system oswietlenia whbudowanego Q. 0,00 [kWhrok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa dla budynku Qx 396385,33 [kWhirok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig konicowq dia budynku EK (bez chiodzenia i oswietlenia) 180,15 [KWh/m? rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa dla budynku EX 180,18 [kWh/m?rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotna dla budynku EP 234,19 (kWh/m*rok]
Wsmk:’f::ik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dia budynku EP wg wymagan WT2008 dia budynku 297,08 [KWh/m?*rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotna dia budynku EP wg wymagan WT2008 dla budynku
przebudowywanego

341,64 [KWh/m?rok]

f 7 Raport wygenerowany programem
Builddesk Energy Cerlificale
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