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1.0 DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budynku przychodni rejo-
nowej przy ul. Staszica w Szydtowcu.

1.2. Zamawiaj acy
Powiat Szydtowiecki reprezentowany przez Zarzad Powiatu.

1.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zwigzane z przebudowg i rozbudowg obiektu obejmu-
je projekt wykonawczy:

— konstrukcyjny

1.4. Lokalizacja

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie w Szydiowcu,
woj. mazowieckie, przy ul. Staszica - dz. nr 5758/1; 5758/2; 5759/107;
5759/108; 5757/32.

1.5. Podstawy opracowania
- Umowa nr PR — 343 — 2 /2010 z dnia 12 luty 2010

- Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
- Inwentaryzacja budynku przekazana przez Inwestora

- Uchwata nr 47/X/03 Rady Miejskiej w Szydtowcu z dnia 10.07.2003
w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Szydtowiec dla obszaru osiedla ,Wschéd”

- Projekt budowlano-architektoniczny wykonany przez W.T.P.P.
-MARWIT” sp. z 0. 0. uzgodniona z uzytkownikiem i Inwestorem

- Wizje lokalne na obiekcie (luty, kwiecien 2010)

- Badania geotechniczne wykonane przez Pana mgr inz. Wiestawa Bro-
ctawika.

- Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych, p.poz. i bhp

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pGzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia
21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej.( Dz. U. z dnia
10 listopada 2006)

- Przepisy techniczno budowlane i obowigzujgce Polskie Normy
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Normy,

Projekty wykonane przez Agencje Ustug Inwestycyjnych PROBUD:
.Przebudowa i modernizacja budynku Przychodni Rejonowej”
oraz ,Termomodernizacja $cian zewnetrznych i stropodachu budynku
Przychodni Rejonowej”

Archiwalna dokumentacja z 1985r. przekazana przez Inwestora

budowlane:

PN-B-01040:1994 — Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogol-
ne,

PN-EN ISO 4157-1 — Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Czes$¢
1: budynki i czesci budynkow,

PN-B-01029 — Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysun-
kach techniczno-budowlanych,

PN-B-01030 — Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiatow
budowlanych,

PN-ISO 9836 — Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okres$lanie i
obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych,

PN-ISO 6241 — Normy wiasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasa-
dy ich opracowywania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzgledniane.

PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 - Obcigzenie budowli. Obcigzenia state.
PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcig-
zenie sniegiem.

PN-77/B-02011/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcig-
zenie wiatrem.

PN-87/B-02013 — Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne srodowi-
skowe. Obcigzenie oblodzeniem.

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projekto-
wanie.

PN-B-03264: grudzien 2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre-
zone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.

PN-B-01040:1994 — Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogol-
ne,

PN-EN ISO 4157-1 — Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Czes$¢
1: budynki i czesci budynkow,

PN-B-01029 — Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysun-
kach techniczno-budowlanych,

PN-B-01030 — Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiatow
budowlanych,
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- PN-ISO 9836 — Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i
obliczanie wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych,

- PN-ISO 6241 — Normy wiasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasa-
dy ich opracowywania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzgledniane.

- PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 - Obcigzenie budowli. Obcigzenia state.

- PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcia-
zenie Sniegiem.

- PN-77/B-02011/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcig-
zenie wiatrem.

- PN-87/B-02013 — Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne srodowi-
skowe. Obcigzenie oblodzeniem.

- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projekto-
wanie.

- PN-B-03264: grudzien 2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre-
zone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.

1.5. Warunki eksploataciji
Projektowany budynek zlokalizowany w Szydtowcu przewidziany jest do
uzytkowania jako budynek opieki zdrowotnej (uzytecznosci publicznej).

Dopuszczalne obcigzenie stropow dla pomieszczen biurowych wynosi
2,0kN/m2, tarasow 2,0 kN/m2.

Lokalizacja w Szydtowcu daje nastepujgce warunki klimatyczne:
- Il stref obcigzenia sniegiem (PN-80/B-02010/Az1)
- | strefa obcigzenia wiatrem (PN-77/B-02011/Az1)

1.6. Ogodlny opis projektowanego budynku
Budynek nowoprojektowany, wolnostojacy, nie podpiwniczony, jedno i
dwukondygnacyjny o ksztailcie prostokata. Dodatkowo zaprojektowano dwa
garaze na karetki wraz z czesciowym zadaszeniem miedzy nimi.

Konstrukcja budynku zaprojektowana jako tradycyjna murowana wraz ze
stropami podciggami i klatkga schodowg zelbetowa. Sciany murowane
wzmachiane trzpieniami zelbetowymi. Zaprojektowano rowniez szyb windy w
budynku istniejgcym.

Jako przekrycie budynku opieki zdrowotnej zastosowano stropodach Zzel-
betowy niewentylowany.

Dodatkowo zostaly zaprojektowane garaze dla karetek z czesciowym za-
daszeniem wykonanym z kratownic stalowych.
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2.0 DANE SZCZEGOLOWE

2.1. Warunki gruntowo wodne

W rejonie projektowanego budynku grunty podzielone zostalty wedtug rodza-
jOow, syntezy i genezy. Podstawg podziatu byta ocena makroskopowa, w tym
wyniki pomiaréw penetrometrem ttoczkowym i $cinarkg obrotowa.

Warstwy | i Il obejmujg piaski gliniaste, odpowiednio; miekkoplastycznie
[IL=0,60] oraz twardoplastyczne [IL=0,15].

Warstwa Il obejmuje nawodnione, sSredniozageszczone piaski drobne
[ID=0,50]

Warstwa IV obejmuje gliny pylaste zwiezte o stopniu plastycznosci [IL=0,25]

Warstwa V obejmuje potzwarte gliny zwiezte pochodzenia lodowcowego
[IL=0,00]

Warstwa VI obejmuje wietrzeliny gliniaste piaskowcéw, w ktorych sktadzie
przewazajg potzwarte gliny pylaste, piaszczyste zwiezle, wystepujgce z nie-
wielka domieszka okruchéw skaty macierzystej.

Warstwa VIl obejmuje wietrzeliny piaskowcéw o sktadzie: okruchy piaskowca
z domieszka piasku pylastego i pytu.

Warstwa VIl obejmuje piaskowce, zaliczone do skat twardych. Grunty skaliste
charakteryzuje wytrzymatos¢ na sciskanie Rc.

Poziom wody gruntowej od 0,9 do 1,0m.

Zgodnie zaleceniami dokumentacji technicznej, jako warstw e posado-
wienia zato zono warstw e VIlI-piaskowce. Niwelowanie poziomu spodu
posadowienia fundamentow wykona ¢é chudym betonem.

2.2. Fundamenty

Fundamenty zostaly zaprojektowane jako tawy i stopy posadowione w na
VIII warstwie (piaskowiec). Posadowienie ponizej strefy przemarzania gruntu
tj. na gtebokosci 1,2m ponizej poziomu terenu. Fundamenty nalezy wykonaé
na nienaruszonym podtozu, na warstwie chudego betonu o grubosci minimum
10cm. Przy wykonywaniu taw w poblizu sgsiednich budynkéw po wykonaniu
odkrywki nalezy zweryfikowaé¢ zgodnos$¢ stanu istniejacego z projektem. W
razie potrzeby fundamenty przy styku budynku istniejgcego i projektowanego
podbi¢. Ewentualne nieréwnosci i niwelacja poziomu posadowienia wykonac z
chudego betonu. W czasie betonowania fundamentéw ustawi¢ prety zbroje-
niowe startowe stupow i trzpieni. Prety zbrojenia uktadaé na systemowych
podkladkach dystansowych np. firmy ,Betomax”. Beton zageszcza¢ wibrato-
rem butawowym.

Prz potaczeniu fundamentow istniejgcego budynku z fundamentami nowo pro-
jektowanymi stosowac pret zbrojeniowe wklejane na zywice np. firmy Hilti.

PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ PRZY UL. STASZICAW SZYDLOWCU
— PROJEKT BUDOWLANY

WIELOBRAN ZOWE TOWARZYSTWO
PROJEKTOWO-PRODUKCYJNE
JMARWIT" S-ka z 0.0.
44-100 GLIWICE UL. CZ ESTOCHOWSKA 16 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
e-mail: biuro@marwit.gliice pl



9

- tawa zelbetowa Poz. £.1.- wysokosci 40 cm i szerokosci 100 cm wykonane z
betonu klasy C20/25(B25) MPa zbrojone podtuznie czteroma pretami @16mm
AllIN (RB 500 W) potagczonych strzemionami @ 6 mm co 25 cm ze stali AO
(St3S) .Lawa fundamentowa, poziom posadowienia -2,10, ponizej poziomu te-
renu.

- lawa zelbetowa Poz. £2.- wysokosci 40 cm i szerokosci 80 cm wykonane z
betonu klasy C20/25(B25) MPa zbrojone podituznie czteroma pretami @16mm
AllIN (RB 500 W potaczonych strzemionami @ 6 mm co 25 cm ze stali AO
(St3S) .Lawa fundamentowa, poziom posadowienia -2,10, ponize] poziomu
posadzki parteru.

- tawa zelbetowa Poz. £3.- wysokosci 40 cm i szerokosci 60 cm wykonane z
betonu klasy C20/25(B25) MPa zbrojone podtuznie czteroma pretami @16mm
AllIN (RB 500 W potgaczonych strzemionami @ 6 mm co 25 cm ze stali AO
(St3S) .Lawa fundamentowa, poziom posadowienia -2,10, ponizej poziomu te-
renu.

- stopy zelbetowe pod stupy —o wymiarach w czucie 100x100cm i wysokosci
40 cm. Wykonane z betonu klasy C20/25 (B25) MPa zbrojone z pretow o
przekroju 12mm w obu kierunkach co 10 cm.

- $ciany fundamentowe-wykonane na tawie fundamentowej z bloczkéw beto-
nowych.

UWAGA Podczas zasypki fundamentow, s$ciane fundamentow g obsypy-
waé rownomiernie z dwoch stron.

2.3.Stupy i trzpienie

Zaprojektowano stupy zelbetowe, monolityczne, o wymiarach 25x25cm z
betonu C20/25(B25) i zbrojone stalg AllIN (RB 500 W). Strzemiona zaprojek-
towano ze stali Al (St3S) nalezy pamieta¢ o wykotwieniu pretow startowych z
fundamentow dla stupdw i trzpieni. Zbrojenie uktada¢ z zachowaniem grubo-
Sci otuliny 2cm

Trzpienie zelbetowe beton C20/25(B25) i zbrojone stalg 4 @ 12 mm AllIN
(RB 500 W) i strzemionami @ 6 mm co 20 cm, na odcinkach zaktadu rozstaw
strzemion zmniejszy¢ o potowe. Trzpienie w Scianach wykonaé na strzepia.s

2.4. Belki i nadpro za

W Scianach murowanych nowoprojektowanych zaréwno w istniejgcym jak i
projektowanym budynku nadproza systemowe z belek prefabrykowanych L19.
W $cianach istniejacych w ktérych powiekszono otwory (przy klatce schodo-
wej i przejsciu do budynku nowoprojektowanego) nadproza stalowe wg. ry-
sunku konstrukcyjnego.

Otwory drzwiowe o wysokosci 195cm w czesci istniejgcej budynku zwiek-
szy¢ na 200cm. Istniejgce nadproza wymontowac i umiesci¢ nowe nadproza
systemowe L19 na odpowiedniej wysokosci, natomiast w przypadku braku
nadprozy nalezy podku¢ otwor do wymaganej wysokosci.
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- Belka P0z.2.1.1 — szescioprzestowa o wymiarach bxh = 25x40cm.Beton
C20/25 (B25) zbrojona stalg AllIN (RB 500 W) gorg i dotem 3@312 gora i do-
lem. Strzemiona czterociete @6 ze stali Al (St3S);

- Belka Po0z.2.1.2 — czteroprzestowa o wymiarach bxh = 25x40cm.Beton
C20/25 (B25) zbrojona stalg AllIN (RB 500 W) gorg i dotem 3@12 gbra i do-
lem. Strzemiona czterociete @6 ze stali Al (St3S);

- Belka P0z.2.1.3 — szescioprzestowa o wymiarach bxh = 25x40cm.Beton
C20/25 (B25) zbrojona stalg AllIN (RB 500 W). gorg i dotem 3@12 gorg i do-
lem Strzemiona czterociete @6 ze stali Al (St3S);

- Belka nadprozowa zelbetowa P0z.2.1.4 — jednoprzestowa o wymiarach bxh
= 25x25cm.Beton C20/25 (B25) zbrojona stalg AllIN (RB 500 W). gorg i do-
lem 3012 gobrg i dotem Strzemiona dwuciete @6 ze stali Al (St3S);

- Belka Po0z.2.1.5 — jednoprzestowa o wymiarach bxh = 25x25cm.Beton
C20/25 (B25) zbrojona stalg AllIN (RB 500 W). gorg i dotem 2012 gorg i do-
lem Strzemiona dwuciete @6 ze stali Al (St3S);

- Belka P0z.2.1.6 — jednoprzestowa o wymiarach bxh = 25x35cm.Beton
C20/25 (B25) zbrojona stalg AllIN (RB 500 W). gorg i dotem 4@12 goérg i
612 dotem. Strzemiona czterociete @6 ze stali Al (St3S);

- Belka P0z.2.1.7 — jednoprzestowa o wymiarach bxh = 25x35cm.Beton
C20/25 (B25) zbrojona stalg AllIN (RB 500 W). gorg i dotem 4@12 goérg i
612 dotem. Strzemiona czterociete @6 ze stali Al (St3S);

- Belka P0z.2.1.8 — jednoprzestowa o wymiarach bxh = 25x60cm.Beton
C20/25 (B25) zbrojona stalg AllIN (RB 500 W) gorg i dotem 3@312 gora i do-
lem. Strzemiona dwuciete ¢6 ze stali Al (St3S);

- Belka P0z.2.1.9 — dwuprzestowa o wymiarach bxh = 25x30cm.Beton C20/25
(B25) zbrojona stalg AllIN (RB 500 W). gorg i dotem 3@12 gorg i dotem
Strzemiona czterociete @6 ze stali Al (St3S);

- Belka P0z.2.1.10 — dwuprzestowa o wymiarach bxh = 25x30cm.Beton
C20/25 (B25) zbrojona stalg AllIN (RB 500 W). gorg i dotem 3@12 gorg i do-
lem Strzemiona czterociete @6 ze stali Al (St3S);

- Belka Po0z.2.1.11 — dwuprzestowa o wymiarach bxh = 25x40cm.Beton
C20/25 (B25) zbrojona stalg AllIN (RB 500 W). gorg i dotem 3@12 gorg i do-
lem Strzemiona czterociete @6 ze stali Al (St3S);

- Belka P0z.2.1.12 — trzyprzestowa o wymiarach bxh = 25x40cm.Beton
C20/25 (B25) zbrojona stalg AllIN (RB 500 W) pretami @16 gorg i dotem.
Strzemiona dwuciete @6 ze stali Al (St3S);

- zeberko zelbetowe — jednoprzestowe o wymiarach bxh = 25x25cm.Beton
C20/25 (B25) zbrojona stalg AllIN (RB 500 W). gorg i dotem 3@12 gorg i do-
tlem Strzemiona czterociete @6 ze stali Al (St3S);

- Belka P0z.2.2.1 — szescioprzestowa o wymiarach bxh = 25x40cm.Beton
C20/25 (B25) zbrojona stalg AllIN (RB 500 W). gorg i dotem 2@12 gorg i do-
lem Strzemiona czterociete @6 ze stali Al (St3S);
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- Belka P0z.2.2.2 — dwuprzestowa o wymiarach bxh = 25x40cm.Beton C20/25
(B25) zbrojona stalg AllIN (RB 500 W). gorg i dotem 3@12 gorg i dotem
Strzemiona czterociete @6 ze stali Al (St3S);

- Belka P0z.2.2.3 — dwuprzestowa o wymiarach bxh = 25x40cm.Beton C20/25
(B25) zbrojona stalg AllIN (RB 500 W). gorg i dotem 3@12 go6rg i dotem
Strzemiona czterociete @6 ze stali Al (St3S);

- Belka Po0z.2.2.4 — jednoprzestowa o wymiarach bxh = 25x25cm.Beton
C20/25 (B25) zbrojona stalg AllIN (RB 500 W). gorg i dotem 3@12 gorg i do-
lem Strzemiona dwuciete @6 ze stali Al (St3S);

- Belka P0z.2.2.5 — jednoprzestowa o wymiarach bxh = 25x25cm.Beton
C20/25 (B25) zbrojona stalg AllIN (RB 500 W). gorg i dotem 2012 gorg i do-
lem Strzemiona dwuciete @6 ze stali Al (St3S);

- Belka P0z.2.2.6 — jednoprzestowa o wymiarach bxh = 25x25cm.Beton
C20/25 (B25) zbrojona stalg AllIN (RB 500 W). gorg i dotem 3@12 gorg i do-
lem Strzemiona dwuciete @6 ze stali Al (St3S);

- Belka P0z.2.2.7 — jednoprzestowa o wymiarach bxh = 25x25cm.Beton
C20/25 (B25) zbrojona stalg AllIN (RB 500 W). gorg i dotem 2@12 gorg i do-
lem Strzemiona dwuciete @6 ze stali Al (St3S);

2.5. Stropy

Podczas wykonywania stropdw pozostawi¢ otwory na kanaty wentylacyjne i
instalacje w ilosci zgodnie z projektami branzowymi. Otwory w stropie na
przejscia instalacyjne ogranicza¢ do niezbednego minimum. W przypadku
wystgpienia otworow nie przewidzianych w projekcie konstrukcji o wymiarach
ponad 30x30cm powiadomi¢ projektanta konstrukcji. Beton zageszcza¢ me-
chani Szczegotowy opis warstw na stropie wg projektu architektury.

- Strop Poz.1.1. —stop trzyprzestowy gr. 18.cm.Beton C20/25 (B25) zbrojony
pretami @12 stalg AllIN (RB 500 W) o rozstawie wg. rysunkow.

- Strop Poz.1.2. —stop trzyprzestowy gr. 18.cm.Beton C20/25 (B25) zbrojony
pretami @12 stalg AllIN (RB 500 W) o rozstawie wg. rysunkow. stalg AllIN
(RB 500 W).

- Strop Poz.1.3. —stop siedmioprzestowy gr. 15.cm.Beton C20/25 (B25) zbro-
jony pretami @12 stalg AllIN (RB 500 W) o rozstawie wg. rysunkéw.

- Strop Poz.1.4. —stop trzyprzestowy gr. 15.cm.Beton C20/25 (B25) zbrojony
pretami @12 stalg AllIN (RB 500 W) o rozstawie wg. rysunkow.

- Plyta na gruncie w garazach — ptyte wykonac¢ gr. 15cm. Beton C20/25 (B25)
zbrojony pretami @8 stalg AllIN (RB 500 W) goérg i dotem o rozstawie oczek
15x15cm.

- Piyta na gruncie w budynku — ptyte wykonac gr. 5cm. Beton C20/25 (B25)
zbrojony pretami @6 stalg AllIN (RB 500 W) o rozstawie oczek 10x10cm.
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2.6.Wience

Na poziomie stropu nad parterem oraz pietrem projektuje sie wience zel-
betowe W1 i W2. o przekroju 25x25cm oraz 18x25, beton C20/25 (B25), (na
wszystkich scianach gr.25 i 18 cm),zbrojone pretami 4¢@l2 stalg AllIN (RB
500W). Strzemiona dwuciete @6 co 25 cm. ze stali Al (St3S). Zbrojenie ukia-
da¢ z zachowaniem grubosci otuliny 2cm na systemowych podktadkach dy-
stansowych. Prety zbrojenia wiencow taczy¢ na zaktad Lz>50 cm, w narozach
Scian stosowac¢ dodatkowe prety katowe 2#12 po zewnetrznej stronie wienca
(ramiona 75 cm + 75 cm).

2.7. Sciany

- Sciany fundamentowe — gr.25 cm murowane z bloczkéw betonowych na za-
prawie cementowej uplastycznionej marki M5.

- Sciany no$ne parteru i pietra — gr 18 i 25cm murowane z cegly silikatowej na
zaprawie klasy 15mpa na zaprawie cementowo-wapiennej marki
5 MPa.sciany

- Sciany dziatlowe — z cegly dziurawki 7,5 MPa na zaprawie cementowej marki
M3 uplastycznione,;.

Do zapraw cementowych stosowac plastyfikatory nie obnizajgce ich wytrzy-
matosci.

Podczas wykonywania scian nalezy pamietaC o wykonaniu niezbednych
otworéw do poprowadzenia instalacji wentylacji mechanicznej.

W miejscach trzpieni w scianach wykonywac strzepia.

Zapewni¢ wykonanie wszystkich robot murarskich w kategorii A. Stosowac
materiat na $ciany w kategorii I.

2.8. Klatka schodowa
- Schody zelbetowe P0z.3.1, P0z.3.2, z betonu C20/25(B25) zbrojone stalg
A-lll RB500W @12 co 11lcm, zbrojenie rozdzielcze @6 co 20cm Al St3S. Bie-
gi, podesty i spoczniki wykonywac réwnolegle z pozostatymi elementami kon-
strukcji wsporczej. Plyta schodéw oraz spocznikéw gr.12cm.

- Schody zelbetowe Po0z.4, z betonu C20/25(B25) zbrojone stalg A-llI
RB500W @12 co 20cm, zbrojenie rozdzielcze @6 co 20cm Al St3S. Piyta
schodow oraz spocznikéw gr.12cm. Prz potaczeniu schoddéw z istniejgcym
stropem stosowac pret zbrojeniowe wklejane na zywice np. firmy Hilti.

2.9. Szyb windowy w cz esci istniej gcej budynku
Dla potrzeb realizacji nowej windy w budynku istniejagcym zaprojektowano

szyb windowy zelbetowy gr. 15cm. Wykonany z betonu C20/25 (B25) zbrojo-
ny stalg AllIN (RB 500 W). @8 o oczku 15x15.

2.10. Stopy fundamentowe i tawy
- Stopy fundamentowe ST1 wykonana¢ z betonu C20/25 (B25) zbrojonego
stalg AllIN (RB 500 W) #16 o oczku 10x10.

- Lawy fundamentowe £1 40x100 wykonana¢ z betonu C20/25 (B25) zbrojo-
nego stalg AllIN (RB 500 W) #16 o oczku 10x10.
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- Lawy fundamentowe 2 40x80 wykonanac¢ z betonu C20/25 (B25) zbrojone-
go stalg AllIN (RB 500 W) #16 o oczku 10x10.

- Lawy fundamentowe 3 40x60 wykonanac¢ z betonu C20/25 (B25) zbrojone-
go stalg AIlIN (RB 500 W) 4#12 i strzemionami ze stali Al (St3S) o srednicy
@ co 25cm.

- Plyta fundamentowa Fz gr. 40cm wykonanaé z betonu C20/25 (B25) zbrojo-
nego stalg AllIN (RB 500 W) #12 co 10cm gorg i dotem.

Uwagal!!!
Po wykonaniu wykopow fundamentowych nale  zy wezwa ¢ projektanta w
celu weryfikacji zato zen projektowych.

2.11. Konstrukcje stalowe zadaszenia

Konstrukcje zadaszenia zaprojektowano na kratownicach stalowych stezo-
nych pretami stalowymi fi 16. Pokrycie poliweglanowe zamocowane jest do pta-
twi wykonanych z RP40x100x4,0.

Konstrukcje stalowg kratownicy K1 zaprojektowano ze stali St3SX. Pasy gorny,
HEA 160, pasy dolny HEA100 stupki i krzyzulce RK80x80x4,0

Przed montazem konstrukcji zabezpieczyc¢ jgq antykorozyjnie

Elementy stalowe zabezpieczy¢ zgodnie z atestem p.poz. do wymaganej klasy
odpornosci ogniowej powtokami malarskimi np. system ogniochronny ,FLAME
SORBER” — producent ,Sniezka”.

2.12. 1zolacje

Izolacje $cian i taw fundamentowych wg. Systemowych rozwigzan firmy np.
ICOPAL lub DEITERMAN.

Pozostate izolacje wg. projektu architektury.

2.12. Informacja o zagro zeniu dla srodowiska

Obiekt z uwagi na swojg funkcje nie stwarza zagrozenia ani dla srodowi-
ska ani dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

2.13. Maszt antenowy

Projektuje sie systemowy maszt antenowy firmy AluPro, mocowany do
trzpieni stropodachu.Rodzaj mocowania konsultowa¢ z producentem masztu.

Projektant: Sprawdzaj acy: Asystenci:
mgr inz. Artur Polakowski  mgr inz. Marcin Nosek  inz. Grzegorz Gruszczynski
SWK/0083/POOK/05 SWK/0111/POOK/06 mgr inz. Emilia Jas
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dn. 3 luty 2010
 |OKREGOWA
NSl Z B A
_ | INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Polakowski Artur Tomasz
miejsce zamieszkania :
ul. Warszawska 154/2
25-414 Kielce
Jjest cztonkiem Swi@tokr@/skiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0052/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2010 do 28-02-2011

Swiefokrzyska Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
http://www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne.
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 716:00



SWIETOKRZYSKA Kiclee dnia 18 12.2006 1.
| OKREGOWA
SNSRI 2 B A
4.~ INZYNIEROW
| | BUDOWNICTWA
tlqu.gmu Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0034-0017(4 ) 06

DECYZJIA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 gradnia 2000r, o samorzadach zawodowych
archiektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz (0 = 2000y, Nr 35, poz 42 = picn zm ) i
art, 12ust ) pkt 1A S, art 12 ust 3, art 13 ust. ] pkt | ust. 4, art. 14 ust. | pk! 2 ustawy 2 dnia 7
Iipm 1994r, Pr.muhudlmlam fekst jednoliny: Dz Uz 20000 Ny 156 poz HIS) oraz § 3 ust 1,

S 12 pht 118 17 ust. | pht 1 rozporzadzenia Ministra |ntra~lmktun 7 dnia 18 maja 2005r w sprawic
.s.lmodnl.ln)th funke i techmicznyeh w budownictwie (Dz Uz 2005r, Nr 96, poz. 817) w rwiazku 7
& 28 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 20061, w spraw i¢
sumodzielnych funkeii technicznych w budownictwie (D2 L= 2000y, Nr 83, poz 578,

Swigtokrzyska Okrggowan Komisja Kwalifikacy jna
nadaje

Panu Marcinowi Jackowi Nosck
magistrow: inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia | lutego 1976 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/O111/POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a..
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanveh uprawnien budowlanyveh wskazano na
odwrocie decvzii.

Pouczenie
Od mimejszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacvine) Polskie) l2by
Inzynierow Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swictokrzyskie) Izby Inzymerow Budownictwa w Kicleach w terminic 14 dni od daty jej
dorgezenia. o
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Pan Marcin Jacek Nosek

Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
w specjalnosci konstrukey jno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZzej wymieniony specjalnosciy, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawg do:

- projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

IL Na mocy § 3ust. 1§ § 17 ust. | pkt 1 rozporzydzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic. niniejsze uprawnienia
uprawniajgy do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresic objetym w/w
specialnoscig,

- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego obicktu budowlanego w odniesieniu do
konstrukciji obiektu.

Przewodniczacey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIB
dr inz. Stgfan Szalkowski

a2 r.__(l.( \.‘L

¢



1 | SWIETOKRZYSKA Kielce, dn. 21 styczen 2010
. | |OKREGOWA
1z B A
1 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Nosek Marcin Jacek
miejsce zamieszkania :
ul.Konopnickiej 9/93
25-406 Kielce
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0024/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-02-2010 do 31-01-2011

Swietokrzyska Okregowa lzba Inzynierdw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 §2
hitp. //www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wiorek, czwartek, pigiek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nigczynne.
Goaziny pracy czyltelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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Zestawienie stali profilowej - Przychodnia Szydtowi ec
kaczna
Dhugosé dlt?g [m) | Masa
Profil Sztuk . kg/mlub | Masa ogdtem k Materiat Nr rys. lub norm
mm/szt lub pow. | 2 9 9 v 4
2 kg/m
[m7]
Element R 4 Rys.: K-11
1 HEA100 5460 2 10,920| 16,70 182,4| St3S DIN 1025
2 HEA100 10750 1 10,750| 16,70 179,5| St3S DIN 1025
3 RK60x60x5,0 299 2 0,598 7,80 4,7 St3S BN/0644-22
4 RK60x60x5,0 569 2 1,138 7,80 8,9 St3S BN/0644-22
5 RK60x60x5,0 839 2 1,678 7,80 13,1| St3S BN/0644-22
6 RK60x60x5,0 1110 2 2,220 7,80 17,3| St3S BN/0644-22
7 RK60x60x5,0 1375 1 1,375 7,80 10,7 St3S BN/0644-22
8 RK60x60x5,0 941 2 1,882 7,80 14,7 St3S BN/0644-22
9 RK60x60x5,0 1067 2 2,134 7,80 16,6/ St3S BN/0644-22
10 RK60x60x5,0 1233 2 2,466 7,80 19,2 St3S BN/0644-22
11 RK60x60x5,0 1440 2 2,880 7,80 22,5| St3S BN/0644-22
12 BIl.10x250 250 2 0,125[ 78,50 9,8 St3S PN/H-92203
13 BIl.10x100 250 2 0,050( 78,50 3,9 St3S PN/H-92203
14 BL.10x145 200 4 0,116/ 78,50 9,1 St3S PN/H-92203
15 IPE200 180 2 0,360[ 22,40 8,1 St3S PN/H-93419
16 BL. 8x47 180 4 0,034 62,80 2,1 St3S PN/H-92203
17 BL.10x80 90 4 0,029 78,50 2,3| St3S PN/H-92203
18 BL. 6x100 180 14 0,252 47,10 11,9 St3S PN/H-92203
19 BL. 6x74 94 14 0,097 47,10 4,6/ St3S PN/H-92203
Suma 541
Dodatek na spoiny 1,80% 9,7
Sruby: M12+1p+2n 55 8 0,097 0,8 5.8 PN-85/M-82105
Kotwy HIT HY 150-HAS M16x190 8
Razem 1 element ELEMENT KR1 551,8
Ogotem 4 elementy/6w ELEMENT KR1 2207
Element 6 Rys.: K-12
1 BIl.10x80 190 2 0,030 78,50 2,4 St3S PN/H-92203
2 f 20 400 1 0,400 2,47 1,0] St3S PN/H-93215
3 f 20 4465 1 4,465 2,47 11,0 St3S PN/H-93215
Suma 14
Dodatek na spoiny 1,80% 0,3
Sruby: M16+1p+2n 60 2 0,197 0,4 5.8 PN-85/M-82105
Razem 1 element ELEMENT ST1 15,0
Ogotem 6 elementy/6w ELEMENT ST1 90
Element 8 Rys.: K-12
1 BIl.10x80 190 2 0,030 78,50 2,4 St3S PN/H-92203
2 f16 400 1 0,400 1,58 0,6/ St3S PN/H-93215
3 f16 6260 1 6,260 1,58 9,9 St3S PN/H-93215
Suma 13
Dodatek na spoiny 1,80% 0,2
Sruby: M16+1p+2n 60 2 0,197 0,4 5.8 PN-85/M-82105
Razem 1 element ELEMENT ST2 13,5
Ogotem 8 elementy/6w ELEMENT ST2 108
Element P 42 Rys.: K-13
1 RP100x60x5,0 4940 1 4,940 11,27 55,7| St3S BN/0644-22
Suma 56
Dodatek na spoiny 1,80% 1,0
Razem 1 element ELEMENT P1 56,7
Ogolem 42 elementy/6w ELEMENT P1 2380
Element adpro ze 2 Rys.: K-24
1 |cis0 1540 3 4,620] 22,00 101,6] sSt3s PN/H-93451
Suma 102
Dodatek na spoiny 1,80% 1,8
Sruby: M16+1p+2n 200 3 0,410 1,2 5.8 PN-85/M-82105
Razem 1 element Nadproze Ns1 103,5
Ogélem 2 elementy/ow Nadpro ze Ns1 207

Strona: 1/1



