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SPIS RYSUNKOW

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
- ORYGINALNA MAPA ZASADNICZA skala 1:500 Az.001

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500
- wykonany na elektronicznej kopii mapy zasadniczej Az.01

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:250 Az.02
- wykonany na elektronicznej kopii mapy zasadniczej
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1.0 DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy budynku
Przychodni Rejonowej przy ul. Staszica w Szydtowcu.

1.2. ZAMAWIAJACY
Powiat Szydtowiecki reprezentowany przez Zarzad Powiatu.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zwigzane z przebudowg i rozbudowag obiektu obejmuje
nastepujgce projekty:

— projekt architektoniczny

— projekt zagospodarowania terenu
— projekt konstrukcyjny

— projekt instalacji wod.- kan.

— projekt instalacji elektrycznych

— projekt centralnego ogrzewania
— projekt wentylacji mechanicznej
— informacje o planie bioz

Integralng czescig projektu sg kosztorysy, przedmiary, specyfikacje, charak-
terystyka energetyczna budynku.

W zakres opracowania nie wchodzi projekt organizacji robét remontowych.

1.4. LOKALIZACJA

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie w Szydtowcu,
woj. mazowieckie, przy ul. Staszica - dz. nr 5758/1; 5758/2; 5759/107;
5759/108; 5757/32.

1.5. PODSTAWY OPRACOWANIA
- Umowa nr PR —-343 -2/2010 z dnia 12 luty 2010

- Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

- Inwentaryzacja budynku przekazana przez Inwestora i uzupetniona do
celéw projektowych

- Uchwata nr 47/X/03 Rady Miejskiej w Szydtowcu z dnia 10.07.2003
w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Szydtowiec dla obszaru osiedla ,Wschod”

- Koncepcja funkcjonalno — przestrzenna wykonana przez W.T.P.P.
-MARWIT” sp. z 0. 0. uzgodniona z uzytkownikiem i Inwestorem
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- Wizje lokalne na obiekcie (luty, kwiecieh 2010)
- Badania geotechniczne
- Uzgodnienia z rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych, p.poz. i bhp

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia
21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej.( Dz. U. z dnia
10 listopada 2006)

- Przepisy techniczno budowlane i obowigzujgce Polskie Normy

- Projekty wykonane przez Agencje Ustug Inwestycyjnych PROBUD:
-Przebudowa | modernizacja budynku Przychodni Rejonowej”
oraz ,Termomodernizacja Scian zewnetrznych i stropodachu budynku
Przychodni Rejonowej”

- Archiwalna dokumentacja z 1985r. przekazana przez Inwestora

2.0 DANE SZCZEGOLOWE

2.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na nieruchomosci znajduje sie budynek stuzby zdrowia oraz betonowy par-
king dal samochodéw osobowych. Wjazd odbywa sie poprzez dwa istniejace
wjazdy od ulicy Staszica.

2.2. INFORMACJA O OCHRONIE WARTOSCI KULTUROWYCH
Nieruchomos¢ jak i budynek nie sg objete ochrong konserwatorska.

2.3. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gérnicze;.

2.4. INFORMACJA O ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA

Obiekt z uwagi na swojg funkcje nie stwarza zagrozenia ani dla srodowiska
ani dla higieny i zdrowia uzytkownikow.
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25. INFORMACJA O ZGODNOSCI Z MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na przebudowie i rozbudowie budynku
Przychodni Rejonowej jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego - Uchwata nr 47/X/03 Rady Miejskiej w Szydtowcu
z dnia 10.07.2003 w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego miasta Szydfowiec dla obszaru osiedla
,Wschod”.

2.6. DANE CHARAKTERYSTYCZNE NIERUCHOMOSCI

BUDYNEK ISTNIEJACY:
Powierzchnia zabudowy — 482,08 m?
Wymiary rzutu poziomego — 17,40 x 31,10 m

PROJEKTOWANY BUDYNEK DWUKONDYGNACYJNY:

Powierzchnia zabudowy — 924,10 m?
Wymiary rzutu poziomego — 43,45 x 23,36 m

PROJEKTOWANY BUDYNEK GARAZOWY JEDNOKONDYGNACYJNY:
Powierzchnia zabudowy — 129,16 m?
Wymiary rzutu poziomego — 15,42 x 8,37 m

Powierzchnia projektowanych elementéw drogowych — 2301, 0 m?

3.0 OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
3.1 DROGI, PLACE, MIEJSCA POSTOJOWE | CHODNIKI

3.1.1 Zakres opracowania.

W ramach niniejszego projektu budowlanego czesci drogowej przewiduje sie
wykonanie:

e robo6t makroniwelacyjnych (roboty rozbiérkowe i zdjecie gleby),

e robét ziemnych pod warstwg konstrukcyjng nawierzchni drogowych
(korytowanie),

e nawierzchni drog, placéw, miejsc postojowych i chodnikéw z kostki be-
tonowej,

e odwodnienia liniowego.

3.1.2 Opis stanu istniejacego drog na terenie zagospodarowanej dziatki.

Na terenie dziatki po wschodniej stronie istniejacego budynku Przychodni Re-
jonowej zlokalizowany jest parking przeznaczony dla pacjentow. Parking po-
taczony jest dwoma zjazdami z ul. Staszica. Obecnie istnieje na parkingu ~ 16
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miejsc postojowych. Nawierzchnia parkingu wykonana jest z betonu. Po-
wierzchnia istniejacej nawierzchni wynosi 710, 0 m?. Przy budynku Przychod-
ni, gtbwnie od strony wejs¢ gtdbwnych zlokalizowany jest chodnik o nawierzch-
ni z p%yt(gk betonowych i szerokosci 2, 0 m. powierzchnia chodnika wynosi
180, 0 m“.

3.1.3 Charakterystyka fizjograficzna terenu.

Teren dziatki przewidziany pod nawierzchnie drogowe nachylony jest od stro-
ny potudniowo — wschodniej od rzednej 232,10 m n.p.m. w kierunku p6tnocno
— zachodnim do rzednej 231,40 m n.p.m. Deniwelacja terenu na tym obszarze
dochodzi do 70,0 cm.

3.1.4 Projektowane rozwiagzanie elementéw drogowych.

3.1.4.1 Uktad elementow drogowych w planie.

W zwigzku z projektowang rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej na po-
trzeby Pogotowia Ratunkowego zachodzi potrzeba zwiekszenia pojemnosci
parkingu i budowy placow manewrowych przy garazach dla karetek. Projekt
przewiduje rozbudowe parkingu w kierunku potudniowym. W ramach rozbu-
dowy projektuje sie zwiekszenie ilosci miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych. Dotychczas byto mozliwe zaparkowanie ~ 15 do 16 samochoddw
osobowych. Po rozbudowie ilos¢ miejsc postojowych zwigkszy sie do 42, w
tym przewidziano 2 miejsca postojowe dla samochoddw o0séb niepetnospraw-
nych. Z uwagi na zwiekszenie ilosci miejsc postojowych ulegnie zmianie uktad
drég manewrowych na parkingu. Szerokos$¢ drog manewrowych przyjeto 6, 0
m. Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych projektuje sie o wymia-
rach 5, 0 x 2, 5 m, za$ dla samochodéw oséb niepetnosprawnych o wymia-
rach 5,0 x 3,60 m. Geometria zjazdow istniejacych z ul. Staszica pozostawia
sie bez zmian.

Nawierzchnie dla drog manewrowych i zjazdow przyjeto z asfaltobetonu na
podbudowie z kruszywa tamanego. Miejsca postojowe projektuje sie wykonac
z kostki betonowej grubosci 8 cm na podbudowie z kruszywa famanego.
Wzdtuz projektowanych garazy na catej ich dtugosci projektuje sie place ma-
newrowe szerokosci 10, 0 m. Czesc¢ placu na diugosci 15 m bedzie pod zada-
szeniem pomiedzy dwoma garazami.

Plac manewrowy na koncu projektowanych garazy bedzie czescig placu ma-
newrowego o wymiarach 20,0 x 20,0 m. Nawierzchnie placéw manewrowych
projektuje sie wykonac z betonu. Dla swobodnej komunikacji pieszych przy
budynku Przychodni oraz parkingu projektuje sie place przedwejsciowe i
chodniki.

Szeroko$¢ chodnikow przyjmuje sie 1,5 + 2,0 m. Nawierzchnia chodnika zo-
stanie wykonana z kostki betonowej na podbudowie ttuczniowe;.

Powierzchnia projektowanych elementéw drogowych.

e Parking
- drogi (wjazdy i drogi manewrowe) 850, 0 m?
- miejsca postojowe 536, 0 m?
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¢ Place manewrowe dla karetek 660, 0 m?
e Chodniki i place przedwejsciowe 255, 0 m?
2301, 0 m?

3.1.5 Roboty makroniwelacyjne

W ramach robét makroniwelacyjnych przewiduje sie wykonanie:

a) zdjecia warstwy ziemi urodzajnej grubosci 0, 40 m na powierzchni
1336,0 m?

b) robot rozbiérkowych w tym:
- rozebranie kraweznikéw 15 x 30 dt. 182, 0 mb

- rozebra2r1ie nawierzchni betonowej drogi i miejsc postojowych o powierzchni
710,0m

- rozebranie obrzezy betonowych na dt. 105, 0 mb

- rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych o powierzchni 180,0 m?
Materiat z rozbiérek przewiduje sie odtransportowac¢ na sktadowisko Komu-
nalne.

3.1.6 Przygotowanie podtoza pod budowe nawierzchni drogowych na te-

renie placu manewrowego.

Obcigzenie ruchem kotowym projektowanego placu manewrowego obejmuje
gtéwnie ruch karetek Pogotowia Ratunkowego, oraz sporadycznie samocho-
dow ciezarowych o masie catkowitej do 2, 5 t. Kategoria ruchu oceniona jest
do KRi / KRz przy wystepowaniu naturalnego podfoza w grupie nosnosci
Gs / Ga.

W oparciu o badania geotechniczne podtoza metoda odwiertow.

- warstwe gorng — powierzchniowg stanowi gleba o grubosci warstwy
do 0,60 m liczona tacznie z podglebiem, ktére nie nalezy do gruntéw budow-
lanych,

- pod warstwg gleby zalegajg piaski gliniaste o grubosci warstwy
0d0,5+0,7m,

- pod nimi wystepuja gliny zwatowe.

Wszystkie w/w formacje mozna ujg¢ jako bardzo zte na bezposrednie podtoze
do fundowania na nim warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni
drogowych.

Nie nadajq sie réwniez do stabilizacji powierzchniowej srodkami bitumicznymi,
ani do stabilizowania cementem z uwagi na:

- bardzo maty wskaznik piaskowy Wp < 10,
- wysoka kapilarnos¢ bierng Hkb = 1, 0 m,

- znikoma wodoprzepuszczalnosé 10° — 107, powodujaca zatrzymywanie
wod opadowych juz w warstwie glebowej,

- niski wskaznik nosnosci CBR =3 + 5 %
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3.1.7 Okreslenie warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni

drogowych.

Do projektu realizacyjnego, przyjeto konstrukcje nawierzchni zalecanej do po-
stoju samochoddw o ciezarze catkowitym nie wiekszym niz 2500 kg, na pod-
tozu G1 o module wtérnym sprezystosci nie mniejszy niz 100 MPa pod wa-
runkiem doprowadzenia podtoza wymienionego na grunt G1, ktory bedzie
warstwg odsaczajgcg wody powierzchniowe, ktére moga czesciowo przenikaé
w podtoze w poczatkowym okresie funkcjonowania placu i by¢ zarazem bra-
kujaca warstwg mrozoochronng zamykajacg wymagang grubos¢ ogdélng = 54
cm. Zachowanie warunku mrozoodpornosci 0,41 x hz = 0,41 x 1,3 =54 cm

Konstrukcja nawierzchni drég manewrowych i wjazdu:

4 cm - warstwa $cieralna — beton asfaltowy
5cm - warstwa wigzaca — beton asfaltowy
10 cm - podbudowa pomocnicza z klinca 0 + 31, 5 mm
15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0 + 63, 0 mm
20 cm - warstwa odsaczajaca i drenujaca z piasku
T'54cm

Konstrukcja nawierzchni placéw manewrowych przy garazach:

17 cm - nawierzchnia Scieralna z betonu cementowego KC 35/45 bez dyblowania
--- - folia poslizgowa dwie warstwy
15 cm - podbudowa z chudego betonu C 20/25
10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0 + 63 mm
14 cm - warstwa mrozoodporna i odcinajgca kapilary wilgotnosciowe podtoza — piasek
T 56cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych na parkingu:

8cm - kostka betonowa — szara
3cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4
10 cm - podbudowa pomocnicza z klinca o granul. 0 + 31, 5 mm
15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o granul. 0 + 63 mm
18 cm - warstwa odsaczajaca i drenujaca z piasku
154cm

Konstrukcja nawierzchni placéw przedwejsciowych i chodnikéw:

6 cm - kostka betonowa — bordo
3cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4
10 cm - podbudowa zasadnicza z Klirica o granul. 0 + 31, 5 mm
10 cm - warstwa podsypkowa z piasku srednioziarnistego
T29cm
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Obramowanie nawierzchni placow, drdég i miejsc postojowych za pomocg
kraweznikow o wymiarach 15 x 30 cm utozonych na tawie betonowej z opo-
rem C 8/10. Obramowanie placow przedwejsciowych i chodnikédw obrzezem
betonowym o wymiarach 6 x 20 cm.

Szczegdbty drogowe podano na rysunku A16 - nawierzchnie drogowe - prze-
kroje konstrukcyjne.

3.2. ODWODNIENIE | DRENAZ OPASKOWY

Odwodnienie nalezy wykona¢ zgodnie z opisem czesci instalacyjnej oraz
rysunkiem D1.

Drenaz opaskowy wokét budynku istniejacego oraz projektowanego dwukon-
dygnacyjnego wykonac¢ wedtug opisu cz. architektonicznej oraz rysunku Az.02
(AO1).

3.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne dla placéw, drdg i miejsc postojowych obliczono analitycznie
jako korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Roboty ziemne
z korytowania wynoszg 484, 0 m®. Ziemie zbedng z korytowania nalezy od-
transportowac¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
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