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1.0 DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy budynku
Przychodni Rejonowej przy ul. Staszica w Szydtowcu.

1.2. ZAMAWIAJACY
Powiat Szydtowiecki reprezentowany przez Zarzad Powiatu.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zwigzane z przebudowg i rozbudowg obiektu obejmuje
nastepujace projekty budowlano- wykonawcze:

— projekt wewnetrznych instalacji wod.- kan,

— projekt centralnego ogrzewania,

— projekt wentylacji mechanicznej,

— projekt drenazu odwadniajgcego oraz kanalizacji deszczowej.

1.4. LOKALIZACJA

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie w Szydtowcu,
woj. mazowieckie, przy ul. Staszica - dz. nr 5758/1; 5758/2; 5759/107; 5759/108;
5757/32.

1.5. PODSTAWY OPRACOWANIA

e/Zlecenie Inwestora,

¢ Wizja lokalna i wtasna inwentaryzacja obiektu;

e Obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegolnosci:

oustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U.

z 2003 r., Nr 80, poz. 717),

o ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003
r., Nr 207, poz. 2016).

o ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
0 zmianie niektorych ustaw (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,

poz. 1133),
o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),
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o PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom
Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wyd. Arkady, Warszawa 1988r,

o PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja ~w  budynkach  mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3);

o Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie §134.2 — temperatury obliczeniowe ogrzewanych
pomieszczen.

o PN — 82/B — 02403 — Temperatury zewnetrzne.

oPN — EN - 12831 — Nowa metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

o PN — B — 03406:1994 — Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen

o kubaturze do 600m3.

oDz. U. Nr 75/2002 poz. 690. Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — maksymalne wartosci
wspotczynnika przenikania dla scian, stropéw, stropodachéw oraz okien i drzwi

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dn. 22 czerwca 2005 r.
w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym
i sanitarnym pomieszczenia zaktadu opieki zdrowotnej /Dz.U. 2005 nr 116 poz.
985/.

oPN 83/B-03430,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”

2.0 DANE SZCZEGOLOWE

2.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji sani-
tarnych: wod-kan, c.o., wentylacji wraz z drenazem i kanalizacjg deszczowg
w ramach rozbudowy i przebudowy budynku Przychodni Rejonowej przy ul.
Staszica w Szydtowcu.

2.2. . ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W ramach opracowania dla rozbudowy istniejgcego obiektu, projektuje sie :
esinstalacje: z.w., c.w.u., cyrk.,

sinstalacje kanalizacji sanitarnej,

sinstalacje centralnego ogrzewania,

sinstalacje wentylacji mechanicznej,

«drenaz odwadniajacy oraz kanalizacje deszczowa.
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Dla kazdej z wyszczegolnionych instalacji okreslono bilans potrzeb poszczegdblnych
mediow. Przedstawiono projektowany sposéb pokrycia wystepujacych potrzeb w od-
niesieniu do w/w instalacji z uwzglednieniem technologii obiektéw (weztéw) i gospo-
darki czynnikami energetycznymi. Ponadto opisano charakterystyke rozwigzan oraz
dobrano urzadzenia wraz z okresleniem ich parametréw.

Projektowane instalacje sanitarne, drenaz oraz kanalizacja deszczowa charakteryzo-
wac sie beda nowoczesnymi, energooszczednymi rozwigzaniami z zastosowaniem
materiatow i urzadzen wysokiej jakosci. Ponadto wszystkie instalacje wyposazone be-
da w systemy automatycznej regulaciji.

2.3. INSTALACJA WOD. - KAN.
2.3.1. Wewnetrzna instalacja wody

2.3.1.1. Instalacja wody zimnej:

Instalacje wodociggowg na potrzeby bytowo - gospodarcze zaprojektowano z rur
wielowarstwowych PE-Xb/Al./PE-HD produkcji np. Geberit, Herz lub innych o tych
samych parametrach . Obliczenia hydrauliczne instalacji zimnej wody uzytkowej
wykonano w oparciu o parametry techniczne systemu Mepla PE-Xb/Al./PE-HD
produkcji Geberit.

Parametry pracy instalacji:
5°C — temperatura wody zimnej
55°C — temperatura wody cieptej

Zestaw wodomierzowy zlokalizowany bedzie na parterze w pomieszczeniu porzadko-
wym. Bedzie on zamontowany na wysoko$ci min. 0,4m nad posadzkg. W sktad ze-
stawu wodomierzowego wchodzg nastepujace elementy:
- zawér gtéwny odcinajacy przed wodomierzem DN 50
- filtr do wody typ Y222 DN40
- wodomierz wielostrumieniowy typu WS-10-NK DN 40
q max = 20 m%h
g nom. = 10 m%h
- zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA291 NF DN 40

Zabudowe zestawu wodomierzowego wraz z zaworem antyskazeniowym i filtrem wy-
konac¢ zgodnie z:

J PN-91/M-54910:"Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych
w potgczeniach wodociggowych”.

. PN-92/B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
o PN-B-10720: 1998: ,Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych

w instalacjach wodociggowych: Wymagania i badania przy odbiorze”.
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o PN-EN 1717:2003: ,Rury i ksztattki z Zzeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia
instalacji do odprowadzania wod z budynkédw - Wymagania, metody badan
i zapewnienie jakosci”

Zestaw wodomierzowy podeprze¢ za pomocg typowego zestawu do montazu wodo-
mierzy, obejmy z ptaskownika lub inny trwaty sposob.

Nalezy pamieta¢ aby w zestawie wodomierza gtéwnego przewidzie¢ przed wo-
domierzem prosty odcinek diugosci L=> 5D i L=>3D za wodomierzem (DN —
Srednica nominalna wodomierza).

Przewody poziome rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod stropem na parterze
w odlegtosci min. 10cm. Srednice przewodéw nalezy przyjmowaé zgodnie
z zatacznikiem graficznym. Przewody w obrebie pomieszczehn nalezy prowadzié
w posadzce, lub w przypadku braku mozliwosci w bruzdach $ciennych, ktérych
wielkos¢ i gteboko$¢ nalezy wykonac tak, aby zapewni¢ swobodne utozenie i montaz
rur. Na przewodach wody zimnej i cieptej instalowaé armature odcinajacq przelotowa.
Dla okresowego dokonania spustu wody z podejs¢ wodociggowych do przyboréw
nalezy utozy¢ rurociggi ze spadkiem w kierunku do punktéw czerpalnych.

Podczas prowadzenia poziomych przewodéw rozprowadzajacych pod stropem
szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢é na system mocowania. Zaleca sie podpory w po-
staci obejmy rurowej oraz specjalnych wktadek.

2.3.1.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji.

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby bytowo - gospodarcze otrzymywana bedzie w wez-
le cieptowniczym (wyposazonym dodatkowo w opcje cyrkulacji c.w.u.).
Pod wptywem ogrzewania i schtadzania nastepuja zmiany dtugosci przewodéw. Wy-
stepujace wydtuzenia cieplne nalezy odpowiednio skompensowac tak, zeby przewody
nie byty poddawane nadmiernym przemieszczeniom lub naprezeniom. W tym celu
zaprojektowano kompensatory U zaprasowane giete.
Przestrzenie pomiedzy rura, a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ kitem elastycznym.
Instalacje zaizolowaé przeciwroszeniowg piankg poliuretanowg gr 6mm.
Armatura — kurki czerpalne, baterie umywalkowe i natryskowe oraz zawory kulowe
muszg odpowiadac¢ warunkom pracy instalaciji.

W celu zabezpieczenia instalacji przed rozwojem bakterii Legionella zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.
690 z 2002 r.) na weztach sanitarnych zaprojektowano zawory mieszajgce termosta-
tyczne typu TM. W miejscach dostepnych nalezy wykonac¢ szafki zaworowe zgodnie
z zat. graficznym.

2.3.1.3. Przewody

Przewody zaréwno cieptej jak i zimnej wody nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych
PE-Xb/Al./PE-HD produkcji np. Geberit, Herz lub innych o tych samych parametrach
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.0 maksymalnym cisnieniu roboczym 10 bar. Na kazdym pionie wody zimnej nalezy
umiesci¢ zawory odcinajace.

2.3.1.4. Opomiarowanie instalacji wody zimnej

Pomiar zuzycia wody odbywat sie bedzie przez gtéwny wodomierz wielostrumieniowy
typu WS-10-NK DN 40 PoWoGaz SA zlokalizowany w pomieszczeniu porzgdkowym.

2.3.1.5. Izolacja termiczna
Rurociggi rozprowadzajace ciepta wode izolowac otuling z pianki poliuretanowej pro-
dukcji np. Thermaflex, grubosci 9 mm.

2.3.1.6. Préby szczelnosci

Instalacje wodociggowg nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ w temperaturze
powietrza wewnetrznego powyzej 5°C. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane
przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji cieplnej. Badang instalacje po
zakorkowaniu otwordéw nalezy napetni¢ woda doktadnie odpowietrzajac urzgdzenie.
Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole potaczeh przewoddw i armatury w celu
stwierdzenia szczelnosci.

Instalacje wodociggowg z rur tworzywowych nalezy poddac¢ probie podwyzszonego
cisnienia rownego 1,5 krotnej wartosci najwyzszego cisnienia roboczego- 6 bar.
Cisnienie to w okresie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co
10 min. Po dalszych 30 min. spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.
W czasie nastepnych 120 min. spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.
W czasie préby nalezy utrzymywac statg temperature poniewaz moze ona mie¢ wptyw
na zmiany cisnienia.

2.3.1.7. Zestawienie przyborow sanitarnych dla budynku

Lp. Nazwa przyboru llosé [szt.]
1. |Panel natryskowy 13
2. |Miska ustepowa 23
3. |Pisuar 3
4. |Umywalka pojedyncza 56
5. [Wpust podtogowy 8
6. |Bidet 3
7. |Zlewozmywak dwukomorowy 10
8. |Zlew 5
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2.3.1.8. Obliczenie przeptywu obliczeniowego wody zimnej dla budynku

Dla normatywnego wyptywu ze wszystkich punktéw czerpalnych w wysokosci
yqn = 11,02 dm®/s wyznaczono obliczeniowy przeptyw dla szkoty:
q=0,698 (San )% —0,12 [I/s]
q=2,20[l/s] = 7,92 m%h

2.3.1.9. Zabezpieczenie instalacji p. poz.

Instalacje p. poz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych w celu
zabezpieczenia rur przed stopieniem na skutek pozaru.

Na instalacji socjalno-bytowej za odejsciem na instalacje p.poz. nalezy zamontowac
zawér pierwszenstwa VV300, ktéry automatycznie odcina doptyw wody do instalaciji
socjalno-bytowej tylko w przypadku, gdy cisnienie w instalacji p.poz. spadnie ponizej
ustawionej wartosci. W tym przypadku nawet podczas pozaru, gdy mamy odpowiednie
ci$nienie w instalacji p.poz. woda doptywa do instalacji socjalno-bytowej. Zawér ten
dodatkowo utrzymuje state cisnienie w instalacji socjalno-bytowe] zabezpieczajac
instalacje przed niepozadanym wzrostem cisnienia.

2.3.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku odprowadzane beda jednym istniejacym kolektorem @200mm do
zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej .

Projektuje sie 32 piony kanalizacyjne. Rozmieszczenie pionéw oraz sposéb prowa-
dzenia poziomdéw kanalizacji sanitarnej przedstawiono w czesci graficznej. Poziomy,
piony i podejscia kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC taczonych na wcisk
z uszczelnieniem kielichdw uszczelkami gumowymi. Bose konce po przycieciu nalezy
oczysci¢ z zadzioréw, zukosowac i przed wsunieciem posmarowac¢ srodkiem posli-
zgowym na bazie silikonu. Przewody kanalizacyjne przy przejsciach przez przegrody
budowlane nalezy prowadzic¢

w tulejach ochronnych. Piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ min.
0,5 m ponad nasade dachu i zakonczy¢ rurami wywiewnymi @110mm. Zabrania sie
wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanatow wentylacyjnych z pomieszczen i kana-
téw spalinowych.

Przewody instalacji kanalizacji prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow elek-
trycznych. W obrebie piwnic oraz na parterze na przewodach poziomych jak rowniez
na kazdym pionie kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac rewizje ,R”.

Podejscia kanalizacyjne do przyboréw, prowadzi¢ przy scianach lub obudowa¢. Urza-
dzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne — syfony.

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szybach instalacyjnych i w bruzdach scien-
nych.
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2.3.2.1 Préba szczelnosci kanalizacji sanitarnej

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sciekbéw sanitarnych nalezy obserwowac
podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitar-
nych. Przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie powinny wykazywaé przeciekdw.

2.4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Straty cieplne budynku obliczono na podst. PN — EN 12831, dla lll strefy klimatycznej
zgodnie z PN — EN 12831. Temperatury obliczeniowe pomieszczen przyjeto wg PN-
EN 12831. Parametry pracy instalacji to 80/60°C, a sumaryczne zapotrzebowanie bu-
dynku na moc cieplng wynosi Q=145kW.
Zaprojektowana instalacja centralnego ogrzewania, doprowadza¢ bedzie czynnik
grzewczy (o parametrach 80/60°C) z istniejacego wymiennika ciepta.
Piony oraz ciggi poziome w piwnicy budynku nalezy wykonac z rur wielowarstwowych
np. Kan Therm systemu Kan Press o $rednicach: 20x2,0 do 63x3,5. Srednice pionéw
nalezy przyja¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania i prowadzi¢ w szachtach.
Przewody rozprowadzajace poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem 2% aby zapewnic
odpowiednie odpowietrzenie sie instalacji oraz mozliwos¢ spuszczenia wody z insta-
lacji c.0.. Mocowanie rurociggéw poziomych i pionowych do $cian za pomocg typo-
wych wspornikdéw i uchwytow pojedynczych i podwdjnych.
Rozstaw rurociggéw w Swietle przewoddw - min. 10cm z uwagi na przewidywang izo-
lacje. Dodatkowo na kazdym pionie nalezy zamontowa¢ zawory regulacyjne typ np.
Stromax, w razie potrzeby odciecia pionu od pozostatej czesci instalacji. Przewody
rozprowadzajgce czynnik grzewczy nalezy wykonac z rur wielowarstwowych,
w zwoju np. Kan Press prod. Kan Therm do instalacji c.o.. Rury nalezy rozprowadzaé
w posadzce lub w przypadku braku mozliwosci w bruzdach sciennych, ktérych wiel-
kos¢ i gtebokosc nalezy tak wykonaé, aby zapewni¢ swobodne utozenie i montaz rur
oraz odpowiednie zagtebienie instalacji w scianach. Wszystkie przejscia przez prze-
grody budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych umozliwia-
jacych wzdtuzne przemieszczenie sie przewodu w przegrodzie.

Instalacje wykonaé¢ zgodnie z zatacznikiem graficznym i zaizolowaé otuling
z pianki poliuretanowej gr. min. 12 mm.

2.4.1. Elementy grzewcze

Wszystkie pomieszczenia w ktérych projektuje sie instalacje c.o. ogrzewane sg grzej-
nikami zintegrowanymi z zasilaniem dolnym w wykonaniu higienicznym np. firmy
KERMI typ PTV . Zaprojektowano grzejniki energooszczedne, umieszczane pod
oknami lub w poblizu scian zewnetrznych. Grzejniki powinny by¢é mocowane do
dciany, nie nizej niz 0,10 m od podtogi oraz 10cm od Sciany. Rozmieszczenie oraz
typy grzejnikbw zgodnie z czescig graficzng opracowania. Parametry ogrzewania
grzejnikowego to 80/60°C w systemie pompowym dwururowym.
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2.4.2. Regulacja grzejnikow

Regulacja grzejnikow odbywac sie bedzie za posrednictwem wbudowanych w grzejnik
zaworow termostatycznych z gtowica termostatyczng np. Mini prod. Herz. Do grzejni-
kow nalezy wykonaé¢ podejscia dolne. Podiaczenie za pomocg zestawu podtagczenio-
wego ,Multiflex” prod. Oventrop.

2.4.3. Regulacja instalacji

Regulacja instalacji odbywac¢ sie bedzie przy pomocy zawordw regulacyjnych Stromax
zainstalowanych na pionach, odpowiednio dobranych $rednic rurociggéw oraz odpo-
wiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach. Grzejniki do-
starczane sg z wktadka o nastawie ,kv” ustawiong na odpowiednig wydajnosc grzejni-
ka.

2.4.4. Odpowietrzenie instalaciji

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z normg PN-91-02420, a wiec:
nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym np. firmy
OVENTROP na kazdym z pionéw, a na wszystkich grzejnikach standardowo zamon-
towane beda reczne odpowietrzniki (w komplecie z grzejnikiem).

2.4.5. lzolacja termiczna

Rurociggi rozprowadzajace ciepto izolowaé otuling z pianki poliuretanowej produkciji
np. Thermaflex, grubosci min. 12 mm.

2.4.6. Proba cisnienia

Proby cisnieniowe wykonaé¢ na zimno i na goraco na cisnienie 0,5 MPa w czasie trwa-
nia 30 min. Przed potozeniem izolacji termicznej catg instalacje wraz z armaturg nale-
zy poddac prébie cisnieniowej i doktadnie sprawdzi¢ wszystkie potaczenia.

2.5. INSTALACJA WENTYLACJI

2.5.1. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem instalacje wentylacji mechanicznej
wyciggowej z gabinetéw lekarskich, pomieszczen biurowych oraz zaplecza socjalno —
sanitarnego Przychodni Zdrowia w Szydtowcu.
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2.5.2. Opis zastosowanych rozwigzan i materiatow

I. Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego.

llos¢ powietrza, jaka ze wzgleddéw higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jedno-
czesnie doprowadzi¢ z lokali biurowych okreslona jest w PN 83/B-03430 ,Wentylacja
w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wy-
magania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:

— Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny miec
zapewniony doptyw co najmniej 20 m*/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przeby-
wajgcej osoby. W pomieszczeniach publicznych, w ktérych jest dozwolone palenie
tytoniu, strumien powietrza powinien wynosié 30 m%h dla kazdej osoby.

W Swietle powyzszych wymagan niezbedny strumien powietrza swiezego, jaki nalezy
doprowadzi¢ do poszczegdlnych pomieszczen przyjeto na poziomie:

Gabinety lekarskie, zabiegowe — 1,5 wymiany/h,

Poczekalnie/Komunikacje — 1,5 wymiany/h,

Pomieszczenia biurowe — 1,5 wymiany/h,

Pomieszczenia porzgdkowe, gospodarcze, magazynowe — 1,5 wymiany/h,
Pomieszczenia socjalne — 2 wymiany/h,

Szatnie — 4,0 wymiany/h,

Pomieszczenia toalet — 50 m*/h na kazda miske ustepows oraz 25 mh na
kazdy pisuar.

NOoOOkwD =

Il. Sposéb rozwigzania wentylacji w budynku.

Nawiew swiezego powietrza do pomieszczen przewiduje sie przez montowane
w oknach nawiewniki okienne higrosterowane typ EMM produkcji AERECO, z regulo-
wang automatycznie powierzchnig czynng szczeliny naptywu powietrza. W nawiewni-
kach o zmiennym strumieniu przeptywu stopien otwarcia nastepuje automatycznie
(bez ingerencji uzytkownika) w zalezno$ci od wilgotnosci wzglednej powietrza w po-
mieszczeniu. Uzaleznienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotnosci
W pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczednosci energii cieplnej zuzywanej do
ogrzania powietrza wentylujgcego.

Rozpatrywany zestaw EMM sktada sie z trzech czesci. Pierwszym podstawo-
wym elementem zestawu jest nawiewnik z przepustnicg regulujgca strumien powietrza
naptywajgcego oraz czujnikiem wilgotnosci. Druga czescig zestawu jest tacznik — ram-
ka montazowa, ktéry umozliwia zamocowanie nawiewnika do okna. Ostatnig ze-
wnetrzng czescig zestawu jest okapnik, kidry zabezpiecza zestaw przed wptywami
warunkow atmosferycznych. Dzieki zastosowaniu takiego zestawu, przy maksymal-
nym stopniu otwarcia nawiewnika, osiggamy wyttumienie dzwiekéw dochodzacych do
lokalu z zewnatrz o 33 dB.
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W pomieszczeniach, w ktorych jest nie wystarczajaca ilos¢ nawiewnikow okien-
nych, dodatkowo zaprojektowano higrosterowane nawiewniki $cienne produkciji
AERECO typ EHT302. Zasada dziatania nawiewnikow $ciennych jest identyczna jak
nawiewnikow okiennych. Nawiewniki scienne nalezy montowaé w pomieszczeniu na
wysokosci powyzej 2 m od poziomu podtogi.

Nawiewniki produkcji AERECO posiadajg aktualng aprobate techniczng dopuszczaja-
cq do stosowania w budownictwie mieszkaniowym nr AT/98-02-0486-01 oraz atest
higieniczny nr HK/B/0026/01/2006.

W gabinetach lekarskich, zabiegowych, pokojach pielegniarek, pomieszcze-
niach biurowych, magazynowych, pokojach socjalnych, weztach sanitarnych, komuni-
kacjach oraz poczekalniach zastosowano wentylacje mechaniczng wyciggowg. Wy-
wiew powietrza z tych pomieszczen odbywaé sie bedzie przy pomocy wentylatoréw
wycigagowych zbiorczych typ VAM767 (35 szt.) oraz indywidualnych typ: MONO (3
szt.) i Quadro Micro 100T (9 szt.), produkcji AERECO. Wentylatory umieszczone VAM
beda wpustce sufitu podwieszonego pomieszczen lub w obudowach miejscowych wg
rzutébw poszczegdblnych kondygnacji. Nalezy przewidzie¢ doprowadzenia zasilania
elektrycznego do wszystkich urzadzen.

Powietrze bedzie wyciggane z pomieszczen systemem przewodéw SPIRO z blachy
stalowej ocynkowanej ¢125 rozprowadzonych w przestrzeni miedzystropowej oraz
w obudowach miejscowych wg tras zaznaczonych na rzutach kondygnacji. Wyciag
powietrza bedzie realizowany przez kratki wyciggowe higrosterowane BXL888 oraz
higrosterowane z czujnikiem ruchu BXS876 produkcji AERECO. Wyrzut powietrza
z poszczegodlnych uktadéw wentylacji wyciagowej odbywac sie bedzie z wykorzysta-
niem projektowanych wyrzutni dachowych wentylacji mechanicznej.

Wentylatory VAM767 oraz wentylatory MONO przystosowane sg do pracy cia-
otej. Regulacja ilosci powietrza wentylacyjnego usuwanego przez poszczegolne wen-
tylatory odbywac sie bedzie na podstawie pomiaru poziomu wilgotnosci powietrza
w pomieszczeniu - kratki higrosterowane. Wentylatory Quadro Micro 100T zaprojek-
towane do wentylacji tazienek uruchamiane bedg wraz z oswietleniem pomieszczen w
ktérych sie znajdujg (pomieszczenia bezokienne) lub za pomoca czujnika ruchu C
PIR.

W szatniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta. Lacznie zaprojektowano 3 uktady. Uktady oparte sg na
umieszczonych w pomieszczeniach szatni centralach nawiewno-wywiewnych z krzy-
zowym wymiennikiem ciepta typu AP450 z zewnetrzng elektryczng nagrzewnica kana-
towg typ APHR450 oraz umieszczonej w pomieszczeniu gospodarczym centrali typ
AP300 z zewnetrzng elekiryczng nagrzewnica kanatowg typ APHR300 firmy
AERECO. Powietrze bedzie wyciggane i nawiewane do pomieszczen systemem
przewodéw SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej ze szwem spiralnym, prowadzo-
nych w pomieszczeniach w obudowach miejscowych z ptyt g/k. Do nawiewu i wyciggu
zastosowano anemostaty firmy ALNOR typ KN¢125 oraz KW¢125. Powietrze ze-
wnetrze bedzie doprowadzane do uktaddéw przy pomocy czerpni $ciennych. Wyrzut
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powietrza odbywaé sie bedzie przez wyrzutnie dachowe. Sterowanie praca centrali
odbywac sie bedzie przy pomocy pilota zdalnego sterowania.

Przewody wentylacyjne biegnace w pomieszczeniach nalezy izolowac termicz-
nie matami z wetny mineralnej gr. 30 mm w ptaszczu z folii aluminiowe;.

Wyciag powietrza z pomieszczenia technicznego, wymiennikowi, pomieszcze-
nia na butle z tlenem oraz na odpady medyczne odbywaé sie bedzie za pomocg na-
sad kominowych VBP900 produkcji AERECO (4 szt.). Nasady zamontowane beda na
zakonczeniu projektowanych kanatow wentylacji grawitacyjnej. Nasady VBP posiadajg
silniki zasilane pradem statym, ktdérych zadaniem jest utrzymanie statego podcisnienia
w kanatach wentylacyjnych.

2.5.3. Ochrona przed hatasem

Zastosowane w projekcie wentylacji urzagdzenia w petni zabezpieczajg uzyt-
kownikdéw przed nadmiernym hatasem.

Ttumienie dzwiekdw zewnetrznych w nawiewnikach EMM wynosi 33 dB.
Poziom szuméw wtasnych wentylatorow VAM767 wynosi 33 dB.

2.5.4. Wytyczne dla branz

a) Branza architektoniczno — budowlana

— wykonaé otwory w $cianach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodéw wentyla-
cyjnych

— podczas produkcji stolarki okiennej nalezy wykona¢ otwory pod nawiewniki okien-
ne, ilos¢ i miejsce wg projektu wentylacji

— wykonaé stropy podwieszone i zabudowy z ptyty g-k urzadzen i przewoddéw wenty-
lacyjnych

— skrzydta drzwi do tazienek i WC-tow wyposazy¢ w kratki transferowe o powierzchni
netto 200 cm?, umieszczone w dolnej czesci skrzydta.

b) Branza elektryczna

— przewidzie¢ zasilenie wszystkich urzadzen wentylacyjnych wg specyfikacji i roz-
mieszczenia na poszczegdélnych kondygnacijach.

— zasilanie wentylatorow wyciggowych VAM767 — 230V, 44W — wentylatory zasilane
kazdy z oddzielnego obwodu, praca 24 h/dobe,

— zasilanie wentylatora wyciggowego MONO — 230V, 8W, praca 24 h/dobe,

— zasilanie wentylatorow wyciggowych Quadro Micro 100T — 230V, 28W — wentylato-
ry uruchamiane wraz z wigczeniem o$wietlenia w pomieszczeniu w ktérym pracujg
lub za pomoca czujnika ruchu C PIR,
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— centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta AP450 — 230V, 235W, nagrzew-
nica kanatowa APHR450 — 230V, 1,8kW - zasilanie nagrzewnicy i centralki z od-
dzielnego obwodu, zmiana parametréw pracy centrali przy pomocy pilota zdalnego
sterowania,

— centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta AP300 — 230V, 235W, nagrzew-
nica kanatowa APHR300 — 230V, 1,2kW - zasilanie nagrzewnicy i centralki z od-
dzielnego obwodu, zmiana parametréw pracy centrali przy pomocy pilota zdalnego
sterowania,

— przewidzie¢ umiejscowienie modutdéw zasilania niskocisnieniowych nasad komino-
wych VBP900: 8-12 V DC; dopuszczalne tetnienia napiecia zasilania 10%; max na-
tezenie pragdu 1,5A; moc silnika 16W,

— przewidzie¢ doprowadzenie zasilania do modutow: 230V,

— przewidzie¢ trasy przewodéw zasilajacych nasady (od modutéw do poszczegdl-
nych nasad w obrebie danej klatki nalezy poprowadzi¢ oddzielny przewéd o prze-
kroju min 3 x 1,5 mm).

Uwagi

— Calosc¢ rob6t budowlano - montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami, a w szczegdlnosci z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,Instal”.

— Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcéw
urzadzen.

— Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie.

2.6. Opis kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z placu manewrowego odprowadzane beda odwodnieniem
linowym FASERFIX SUPER KS 100 klasa C250, typ 01, a nastepnie przewodami
PVC-U kolejno do studzienki kanalizacyjnej Sd4, separatora weglowodoréw oraz ist-
niejacej studzienki kanalizacji deszczowej Sdi1.

Projektuje sie réwniez odwodnienie dachu przychodni poprzez odprowadzenie wéd
opadowych rurami spustowymi o $rednicy @125 o numerach R1-R7 do studzienek
kanalizacyjnych o numerach Sd1-Sd3, a nastepnie przewodami kanalizacyjnymi do
istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej Sdi4.

Dodatkowo projektuje sie odwodnienie dachow garazy znajdujacych sie na terenie
przychodni poprzez odprowadzenie wdd opadowych rurami spustowymi o $rednicy
@125 o numerach R8-R16 do odwodnien liniowych zlokalizowanych wzdtuz garazy
a nastepnie przewodami kanalizacyjnymi kolejno do studzienki kanalizacyjnej Sd4,
separatora weglowodoréw oraz istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej Sdif.
Projektuje sie rowniez separator weglowodoréw, ktérego zadaniem bedzie oczysz-
czanie $ciekbw z substancji ropopochodnych. Dobrano separator koalescencyjny
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z automatycznym zamknieciem oraz komorg odmulania firmy Delfin typ HD 15 PK
o nominalnej przepustowosci 15 I/s wyposazony w samoczynne zamkniecie zamyka-
jace odptyw, gdy ilos¢ odseparowanych substancji przekroczy pojemnos¢é magazyno-
wania separatora. Separator nalezy wyposazy¢ w instalacje alarmowg informujaca
uzytkownika o koniecznosci usuniecia zgromadzonych w separatorze substancji ropo-
pochodnych lub osadu oraz oczyszczania wktadu koalescencyjnego.

Rury kanalizacyjne PVC-U nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowo-
ttuczniowej o grubosci 15cm uformowanej pod katem SKA 120°. Uktadanie rur nalezy
rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego przykanalika i prowadzi¢ w gére w kie-
runku przeciwnym do spadku. Rury nalezy uktadac kielichem w gére, a bosym kon-
cem w dot. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w projekcie.

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda studzienki rewizyjne z kregow
zelbetowych @1,00m zwiehczone ptytami nastudziennymi zaopatrzonymi we wiazy
zeliwne @0,6m. Studzienki nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe o rozstawie naprze-
miennym co 30cm. Dno studni nalezy wybetonowac i wyprofilowaé kinety. Studnie po-
sadowi¢ na fundamentach zelbetowych 25cm. Potgczenia z przewodami w studniach
wykona¢ z zastosowaniem przejs¢ szczelnych lub kréécow dostudziennych szczel-
nych.

Dodatkowo projektuje sie wpust deszczowy zeliwny klasy D400 ze studzienkg
osadnikowg DN315, ktory nalezy wigczy¢ poprzez przewdd kanalizacji deszczowej do
istniejacej studzienki kanalizacyjnej Sdi2.

W celu zapewnienia prawidtowe] eksploatacji parkingu zaprojektowano system
drenazu odwadniajgcego. Rury drenarskie karbowane PVC-U & 113/126 mm wraz
z saczkiem zwirowym nalezy utozy¢ wokét parkingu ze spadkiem w kierunku studni
kanalizacyjnej. Przewody drenarskie nalezy ukfada¢ w warstwie piasku lub zwiru
ptukanego grubosci 2-6mm z ostong z geowtokniny.

Na koncu przewodu drenazowego nalezy wigczy¢ sie do istniejacej studzienki
kanalizacyjnej Sdi2.

2.6.1. Dobor separatora.

Po obliczeniu ilosci wody deszczowej z powierzchni placow manewrowych:
Qmax=Fxgx o

gdzie:
F - powierzchnia zlewni [ha]
q — natezenie deszczu miarodajnego [ I/sha]
@ - wspotczynnik sptywu [-]
Qseparatora = Qmax = 0,0996 ha x 130 I/s x 1,0
Qmax= 12,95 1/s
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Dobrano separator koalescencyjny z automatycznym zamknieciem oraz komorg od-
mulania firmy Delfin typ HD 15 PK o nominalnej przepustowosci 15,0 I/s oraz pojem-
nosci 3 300 dm?®

2.6.2. Roboty ziemne.

Realizacje inwestycji nalezy rozpocza¢ od wykonania przekopoéw kontrolnych
potwierdzajacych stan przyjety w projekcie (na podstawie map sytuacyjno — wysoko-
$ciowych) ze stanem faktycznym. W razie rozbieznosci wymagany jest kontakt z pro-
jektantem oraz eksploatorem sieci.

Budowe nalezy przeprowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych sza-
lunkiem rozporowo — przesuwnym o szerokosci 1,2m.

Z uwagi na kolizje projektowanej kanalizacji deszczowej i drenazu z istniejgcymi sie-
ciami nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas prowadzenia robo6t ziemnych.
Wykopy w obrebie istniejagcych sieci nalezy wykonac recznie.

Po wykonaniu wykopu, zabezpieczeniu skarp i ew. uzbrojenia oraz wykonaniu za-
geszczenia i wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystapi¢ do uktadania przewodow.
Przy temperaturach zewnetrznych ponizej 0°C nie nalezy prowadzi¢ robét.

Zabrania sie podktadania pod rury drewna, kamieni i innych sztywnych elementéw.
Utozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu rzednych oraz spadku nalezy zasta-
bilizowac¢ przez wykonanie obsypki ochronnej .

Po wykonaniu préby szczelno$ci i odbiorze sieci, nalezy uzupetni¢ obsypke rury i zta-
czy do wysokosci min. 30cm ponad wierzch rury i jej zastabilizowaniu do min. 98%
zageszczenia.

Nastepne czynnosci to zasypanie wykopu z rownoczesnym demontazem jego zabez-
pieczenia. Grunt nalezy zagesci¢ do 98% pod odtwarzang nawierzchnie.

Dla trwato$ci budowlanego uzbrojenia w agresywnym srodowisku gruntowym
przewidziano jego zabezpieczenie. Kregi studzienne i pozostate betonowe elementy
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg PN-61/B-062254 ,Warunki wykonania ochrony
w srodowisku agresywnych wéd i gruntow”. |zolacje przewidziano za pomocg natoze-
nia emulsji kationowej ,ERG” jako pierwszej warstwy podktadowej (stuzacych do grun-
towania wilgotnych i suchych podtozy z betonu). Nastepnie na tak przygotowang war-
stwe podktadu natozy¢ warstwe asfaltu izolacyjnego.

Zaktada sie wykonanie prac ziemnych w gruncie suchym, czesciowo nawodnionym.

W przypadku prac w okresie deszczowym, wody z wykopu odpompowac do istniejacej
kanalizacji deszczowe;.

Teren budowy nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W trakcie
realizacji nalezy przestrzega¢ wymagan PN-81/B-10725 - ,Wodociagi. Przewody ze-
wnetrzne, wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-83/8836-02 - ,Wykopy otwarte
pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”. Przed zasypaniem sieci nalezy wykonac
powykonawcze pomiary geodezyjne oraz préby i odbiory wg powszechnie obowigzu-
jacych przepisow.

Po zatozeniu i zamontowaniu przeprowadzi¢ prébe szczelnosci z udziatem przysziego
ekslpoatora sieci.

Po wykonaniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robdét instalacyjnych cz. Il oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktuty z 2002r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytu-
owanie oraz obowigzujgcymi normami i przepisami w budownictwie.

Uwagi koncowe

1. Do niniejszej dokumentacji nalezy wykonac projekt wykonawczy.

2. Po zamontowaniu kazdej instalacji nalezy wykonaé proby szczelnosci i dziatania,
a przed oddaniem do eksploatacji doktadnie wyregulowac¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi

w projekcie.

3. Przejscia przez $ciany ogniowe nalezy izolowa¢ materiatami ognioodpornymi.

4. Catos¢ robdt instalacyjnych rurowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi budowy i odbioru robét budowlano- montazowych cz. Il ,Instalacje
Sanitarne

i Przemystowe” oraz zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta rur i urzadzen.

5. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadaé¢ stosowne aktualne
dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6. Roboty montazowe winny dokona¢ osoby posiadajace uprawnienia branzowe
zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowa. Wszelkie straty wynikie z wykonania
we wiasnym zakresie ponosi Inwestor.

7. Przyjete w projekcie urzadzenia i materialy mogq byC¢ zastgpione innymi,
spetniajgcymi warunki techniczne oraz posiadajgcymi atesty i certyfikaty jakosci, po
uzyskaniu akceptaciji projektanta.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. lwona Zalinska mgr inz. Marcin Kochel
SWK/0057/P00S/07 SWK/0123/P00S/07
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Kielce, dn.: 14.05.2010 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z poZniejszymi zmianami) oswiadczam, Ze projekt budowlano-

wykonawczy polegajacy na ,,przebudowie i rozbudowie budynku Przychodni Rejonowej

przy ul. Staszica w Szydtowcu”, zostat sporzqdzony zgodnie 7 obowiqzujqcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Iwona Zalinska mgr inz. Marcin Kochel
SWK/0057/P00S/07 SWK/0123/P00S/07
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ
PRZY UL. STASZICA W SZYDLOWCU

Obiekt: PRZYCHODNIA REJONOWA
PRZY UL. STASZICA W SZYDLOWCU

Lokalizacja: SZYDLOWIEC; ul. STASZICA;
dz. nr 5758/1; 5758/2; 5759/107; 5759/108; 5757/32

Zamierzenia Instalacje sanitarne
Budowlane:
Branza: Sanitarna
Inwestor: POWIAT SZYDLOWIECKI

reprezentowany przez Zarzad Powiatu;
pl. M.Konopnickiej 7; 26-500 Szydtowiec

Maj 2010
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1. Wykonanie instalacji sanitarnych wewngtrznych w projektowanym budynku nie stwarza
zagrozenia dla osob je wykonujacych. Jednakze ze wzgledu na koniecznos¢ wykonywania ro-
bot spawalniczych nalezy zachowa¢ wszelkie niezbgdne srodki bezpieczenstwa. Roboty mon-
tazowe wykonywane beda wewnatrz budynku i nie beda kolidowac¢ w czasie z innymi robotami
budowlanymi.

2. Zagrozenie dla zdrowia ludzi i niebezpieczenstwa moze wystapi¢ na skutek;

a) wykonywania rob6t przez osoby nie posiadajace do tego typu rob6t uprawnien oraz kwalifi-
kacji,

b) na skutek powstalego ci$nienia podczas préby instalacji z wadliwym lub niedbalym sposobie
potaczen gwintowanych,

¢) niezgodnego z norma montazu i instrukcja montazu np. urzadzen klimatyzacyjnych.

3. Osoba prowadzaca roboty powinna poinstruowac¢ podlegtych pracownikéw wykonujacych
roboty o mozliwosciach wystapienia zagrozen podczas prowadzonych robét i wskazaé prawi-
dltowy sposéb prowadzenia rob6t montazowych i eksploatacyjnych na stanowisku pracy, oraz
zabezpieczenia robdt i sprzetu po wykonaniu i przerw w pracy. Jak réwniez przestrzec

i poinstruowa¢ domownikéw budynku o mozliwosci zagrozen jak rowniez, zabroni¢ ingerencji
w sprzet spawalniczy czy wykonywane roboty do czasu ich ukonczenia

i przekazania po instruktazu szkoleniowym do eksploatacji osobie przeszkolonej.

4. Osoba prowadzaca roboty powinna poinstruowaé pracownikéw o zagrozeniach zwiazanych
z pracami na wysokos$ci ( upadki z wysokosci) oraz zagrozeniem zwiazanym z upadkiem ele-
mentéw rusztowan podczas montazu i demontazu. Do pracy nalezy dopusci¢ osoby

z odpowiednimi badaniami lekarskimi.

5. Zasady BHP na budowie:

Prowadzenie systematycznie biezacej kontroli stanu i przestrzegania warunkéw BHP
sprawowanej przez Kierownika Budowy.

Zapewnienie wszystkim pracownikom ochron osobistych przy pracach niebezpiecznych przez
Kierownictwo Budowy

Zatrudnienie pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajacych aktualne badania
lekarskie, przeszkolenie BHP.

Zatrudnienie na budowie sprawnego sprz¢tu budowlanego o odpowiednich

parametrach technicznych z aktualnym dopuszczeniem RDT, gdy wymagane jest to przepisami
szczegblnymi.

Zapewnienie odpowiedniej organizacji rob6t pracownikom.

Zapewnienie odpowiednich warunkéw socjalno-bytowych dla zatrudnionych pracownikéw.

6. Na wypadek powstatego zagrozenia (pozaru lub awarii) nalezy powiadomi¢ niezwlocznie
odpowiednie stuzby techniczne lub ratunkowe do zlikwidowania lub ograniczenia zagrozenia
(straz p. poz, pogotowie techniczne lub ratunkowe). Do likwidacji lub prowadzenia akcji ra-
tunkowej wzglednie ewakuacyjnej nalezy wyznaczy¢ odpowiednia przeszkolona osobg

z podanymi adresami i telefonami jednostek ratowniczych. Prowadzi¢ tak roboty budowlano
montazowe, aby w razie potrzeby nie zastawia¢ wjazdéw przej$¢ komunikacyjnych

i ewakuacyjnych dla os6b i dobytku mieszkancéw oraz stuzb ratowniczych.

W zakresie bezpiecznych warunkéw pracy na budowie przy robotach budowlano montazo-
wych maja zastosowanie przepisy BHP Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 26.09.1997 r.
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W sprawie ogolnych przepisow BHP” Dz.U. Nr 129 poz 844 wraz z pdzniejszymi zmianami
oraz przepisy szczegélowe MSW 1 Adm. ,warunki BHP przy robotach budowlano-
montazowych”.

Wazniejsze telefony

- Policja 997

- Pogotowie ratunkowe 999

- Straz Pozarna 998

- Pogotowie gazowe 992

Opracowata:
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