DOCIEPLENIE STREFY COKOEOWE

wkrecany tacznik izolacji termicznej
ROCKWQOL WKL—ECOROCK

listwa cokotowa z kapinosem
ROCKWOOL LC~ECOROCK

ztacze listwy cokotowej
ROCKWOOL ZL—-ECOROCK

masa trwale plastyczna

| SCIAN PIWNIC

tacznik do mocowania listew

ROCKWOOL £C—~ECOROCK

istniejace warstwy stropu

nad piwnica
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opaska z betonowych ptyt chodnikowych
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izolacja przeciwwilgociowa —

masa dyspersyjna DYSPERBIT —

UWAGA:

Docieplenie scian piwnic wykonaé do
gtebakosci 1,0m panizej poziomu terenu
lub po wierzchu fawy fundamentowej.

. istniejaca $ciana zewnetrzna piwnic
. warstwa zaprawy klejace]

ROCKWOOL ZK—ECOROCK

. fasadowa ptyta termizolacyjna z wetny mineralnej

ROCKWOOL FASROCK-L /10 em/

. warstwa zbrojaca

— wzmocniona do wys. 2m powyzej terenu

(zaprawa zbrojaca ROCKWOOL ZZ-ECOROCK z zatopionymi

dwiema warstwami siatki z wtékna szklanego ROCKWOOL SZ-ECOROCK
~ powyze] standardowa (zaprawa zbrojaca ROCKWOOL ZZ-ECOROCK
z zatopiona siatka z wiékna szklanego ROCKWOOL SZ—ECOROCK)

. wyprawa z cienkowarstwowego

tynku mineralnego (system ROCKWOOL ECOROCK-L):
— podktad tynkarski ROCKWOOL PT—ECOROCK
~ tynk mineralny ROCKWOOL BR—ECOROCK baranek 3,0 mm

6. farba silikonowa ROCKWOOL FS—ECOROCK
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