DOCIEPLENIE KORYTA
DACHOWEGO

— 1. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia typu POLBIT EXTRA WF Szybki Profil — 1. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia typu POLBIT EXTRA WF Szybki Profil
— 2. papa termozgrzewalna podktadowa typu pOLBIT EXTRA PF Szybki Profil — 2. papa termozgrzewalna podktadowa typu POLBIT EXTRA PF Szybki Profil
— 3. ptyta termizolacyjna z wetny mineralne] — 3. ptyta termizolacyjna z wetny mineralne]
ROCKWOOL MONROCK MAX ICOBIT /15 cm/ ROCKWOOL MONROCK MAX ICOBIT /10 cm/
— 4. warstwa kleju bitumicznego do stosowania na zimno — 4. warstwa kleju bitumicznego do stosowania na zimno
ROCKWOOL KB—~MONROCK ROCKWOOL KB—~MONROCK
— 5. paroizolacja /warstwa gruntujaca/ — dwie warstwy masy — 5. paroizolacja /warstwa gruntujaca/ — dwie warstwy masy
asfaltowo—kauczukowej np.: CYKLOLEP R /ok. 1 mm/ asfaltowo—kauczukowej np.: CYKLOLEP R /ok. 1 mm/

. istniejaca gtadZz cementowa —

6 . istniejaca gtadz cementowa stalowy wkrecany tacznik
— 7. istniejace dalsze warstwy stropodachu —

. istniejace dalsze warstwy stropodachu typu GOK7S KOELNER

~ o

rozbidrka istniejacych warstw
pakrycia stropadachu
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