SCHEMANT MONTAZU PEYT

Wymiar ptyt — dtugos¢ x szerokos¢ wynosi: 120 x 20cm dla FASROCK-L

Zoktadane zuzycie tacznikéw mechanicznych WKL-ECOROCK o $rednicy 10 mm:
w strefie brzegowej 7 szt./m? za$ na powierzehni $rodkowe] $ciany 4 szt./m?
Nosnosé obliczeniowa dla tacznikéw WKL o srednicy @10 mm montowanych

w cegte silikatowa drazona: 0,3 kN (glebokosé zakotwienia 8 — 9 ¢m).

10 cm

10 cm

UWAGA!

— W systemie ECOROCK-L dla “silnych” podtozy (np. sciany z betonu, elementéw ceramicznych, keramzytowych, silikatowych)
do 20 m wysokosci budynku stosujemy tylko samo klejenie (rozprowodzamy zaprawe klejaca na catej powierzchni piyty),
za$ powyzej 20 m dla ww. podiozy oraz od poziomu terenu dia tzw. “stabych”, czyli np. istniejacego tynku lub gazobetonu,
zawsze mocujemy dodatkowo min. czterema tacznikami na m? $ciany w strefie srodkowe] i siedmioma w strefie brzegowe].

Wskazania:
W przypadku stosowania ptyt lamelowych FASROCK-L nalezy uzywa¢ tacznikéw wkrecanych WKL
lub wbijanych typu WBL-ECOROCK o duzej powierzchni talerzyka dociskowego srednicy 14cm.
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