DOCIEPLENIE DASZKU WEJSCIOWEGO
/czes¢ 3-kondygnacyjna/

stalowy wkrecany tacznik
typu GOK75 KOELNER

tata drewniana 5x4 cm przymocowana

rozbiérka istniejacych warstw
pokrycia daszku

za pomocq kotkéw rozporowych z wkretem

obrdbka blacharska < A /ﬁ/ \/ : /\/ 7 /\ \//j ;/ﬁ//\ \/ '

z blachy powlekanej I L L L L Ll S L L
M.ﬁh = ) wkrecany tacznik izolacji termicznej
obrébek blacharskich \'\ ROCKWOOL WKL—E COROCK

1. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia typu POLBIT EXTRA WF Szybki Profil
— 2. papa termozgrzewalna podktadowa typu POLBIT EXTRA PF Szbki Profil
3. ptyta termizolacyjna z wetny mineralne;j
ROCKWOOL MONROCK MAX ICOBIT /5 ¢m/
— 4. warstwa kleju bitumicznego do stosowania na zimno
ROCKWOOL KB~MONROCK
— 5. paroizolacja /warstwa gruntujaca/ — dwie warstwy masy
asfaltowo—kauczukowej np.: CYKLOLEP R /ok. 1 mm/
. istniejaca gtadz cementowa
. istniejaca ptyta zelbetowa
. warstwa zaprawy klejacej ROCKWOOL ZK-ECOROCK
. fasadowa ptyta termizolacyjna z wetny mineralnej
ROCKWOOL FASROCK-L /5 c¢m/
— 10. warstwa zbrojaca — zaprawa zbrojaca ROCKWOOL ZZ—-ECOROCK
z zatopiona siatka z widkna szklanego ROCKWOOL SZ-ECOROCK
I 11. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku mineralnego (system ROCKWOOL ECOROCK-L):
— podktad tynkarski ROCKWOOL PT-ECOROCK
— tynk mineralny ROCKWOOL BR—ECOROCK baranek 3,0 mm
— 12. farba silikonowa ROCKWOOL FS—ECOROCK
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