DOCIEPLENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ
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istniejaca $ciana zewnetrzna /z cegty dziurawki 38cm lub gazobetonu 24cm/
warstwa zaprawy klejacej

ROCKWOOL ZK~ECOROCK

fasadowa ptyta termizolacyjna z wetny mineralnej

ROCKWOOL FASROCK-L /18 cm/

warstwa zbrojaca

— wzmocniona do wys. 2m powyzej terenu

(zaprawa zbrojaca ROCKWOOL ZZ—-ECOROCK z zatopionymi

dwiema warstwami siatki z widkna szklanego ROCKWOOL SZ-ECOROCK
— powyze] standardowa (zaprawa zbrojaca ROCKWOOL ZZ—ECOROCK
z zatopiona siatka z widkna szklanego ROCKWOOL SZ-ECOROCK)
wyprawa z cienkowarstwowego

tynku mineralnego (system ROCKWOOL ECOROCK-L):

— podktad tynkarski ROCKWOOL PT-ECOROCK

— tynk mineralny ROCKWOOL BR—-ECOROCK baranek 3,0 mm

farba silikonowa ROCKWOOL FS—ECOROCK

wkrecany tacznik izolacji termiczne]
ROCKWOOL WKL—ECOROCK

istniejace warstwy stropu
miedzykondygnacyjnego
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